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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu Parku pomigdzy ulicami A. Wodziczki, Putaskiego oraz Al. Wielkopol-
skiej w Poznaniu. Park zatozono w latach 1971-1972. Park jest elementem zachodniego klina zieleni miasta Poznania. Kontynuacja par-
ku w kierunku

zachodnim jest Park Sotacki. Nazwa parku upamietnia zastuzonego dla Poznania przyrodnika Adama Wodziczke - biologa, botanika,
profesora Uniwersytetu Poznanskiego, ktéry w 1925 powotat do zycia na terenie Wielkopolski i Pomorza organizacje spoteczng pod na-
zwg Liga

Ochrony Przyrody. Opracowanie obejmuje: projekt rewaloryzacji parku wraz z utworzeniem uktadu $ciezek z uwzglednieniem ich obec-
nego przebiegu, utwardzenie nawierzchni sciezek pieszych, utworzenie przestrzeni rekreacyjnych: place zabaw, sitownia zewn., boisko
do rzutow pitg koszykowa, plac do gry w bule, skatepark, tor rowerowy pumptruck, plac do street workout. W projekcie przewiduje sie
rozmieszczenie tawek, koszy na $mieci, tablic informacyjnych, o$wietlenia parkowego oraz innych elementéw matej architektury. Na te-
renie parku planuje sie lokalizacje automatycznej toalety publiczne;j.

Projekt zagospodarowania terenu obejmuje:

- uktad $ciezek pieszych — wytyczenie ciggéw komunikacyjnych z odtworzeniem alei od strony p6tnocnej oraz projektem nowego uktadu
komunikacyjnego w czesci potudniowozachodniej parku, projektuje sie utwardzié¢ $ciezki piesze w obrysie kraweznikéw w nawierzchni
mineralnej oraz mineralno-zywicznej, wodoprzepuszczalnej;

- uktad $ciezek rowerowych — wytycza sie nowg asfaltowg Sciezke rowerowg wzdtuz estakady PST, na pozostatych obszarach parku po-
zostawia sie istniejacg asfaltowg Sciezke rowerowa;

- utwardzenie terenu oraz miejsca parkingowe dostosowane dla osob niepetnosprawnych od strony Al. Wielkopolskiej oraz ul. Ksigcia
Mieszka |

- remont istniejgcych ktadek pieszych nad ciekiem wodnym Bogdanka;

- budowe nowej ktadki rowerowej wzdtuz estakady PST nad ciekiem wodnym Bogdanka;

- budowe o$wietlenia zewnetrznego - lampy typu parkowego wraz z rozdzielnicg elekir.

- ustawienie elementéw matej architektury w tym tawek, koszy na $mieci, tablic informacyjnych, stojakéw rowerowych;

- plac zabaw dla starszych dzieci;

- plac zabaw dla matych dzieci;

- plac do rzutéw pitkg koszykows;

- pole do gry w bule (boccia);

- plac do zjazdéw na linie;

- place do gier plenerowych;

- sifownie zewnetrzna;

- tor rowerowy pumptruck;

- plac do street workout;

- skatepark;

- automatyczng toalete publiczna;

- zagospodarowanie zielenig i gospodarka drzewostanem w tym wycinka drzew i krzewow.
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Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29177

L | Podsta- Opis i wyliczenia j-m.| Poszcz | Razem
p- wa
1/45112720- |Roboty w zakresie ksztaltowania terendéw sportowych i rekreacyjnych - etap Il
8
1./45111200- |Roboty ziemne i rozbiorkowe - Sciezki
10
1/KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 6 cm - |mz2
d.|0803-03 rozbidrka istniejacych Sciezek
1./0803-04
1
1297.14-(685.22+42.30)+1411.90 m2 [1981.52
0
RAZEM |1981.52
0
2/KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 25 cm m2
d.|0802-07
1./0802-08
1
1981.52 m2 [1981.52
0
RAZEM |1981.52
0
3/KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy; do kalkulacji przyjeto szacunkowa wartosé 0,70 mb opornika/m2 rozbie- |m
d.|0814-02  |ranej nawierzchni
1.
1
1981.52*0.70 m [1387.06
4
RAZEM |1387.06
q
4/KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-  |m3
d.[1103-04 |chodem samowytadowczym na odlegtos¢ 15 km
1./1103-05
1
1981.52*(0.05+0.25)+5135.84*0.08*0.30 m3 | 717.716
RAZEM | 717.716
5|KNR 2-21 |Lawki parkowe - demontaz; wsp. do R 0,60 szt
d.|0607
1.
1
18.00 szt 18.000
RAZEM 18.000
6|KNR 2-21 |[Smietniki parkowe - demontaz; wsp. do R 0,50 szt
d.|0607
1.
1
8.00 szt 8.000
RAZEM 8.000
7|Kalkulacja |Demontaz oraz wywoz istniejgcych elementéw placu zabaw kpl
d.|wtasna
1.
1
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
8|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparko-tadowarkami kotowymi z transportem urobku samocho- |m3
d.|0239-02 |dami samowytadowczymi na odl. 15 km lub na odktad; grunt kat. Il
1./0214-04
1
zebranie wierzchniej warstwy ziemi z obszaru objetego robotami - projektowana, ograniczona
opornikami 8x30, Sciezka asfaltowa o szer 3 m
(121.02+562.65)*0.34 m3 | 232.448
zebranie wierzchniej warstwy ziemi z obszaru objetego robotami - projektowana, ograniczona
obustronnie kostkg granitowg uktadang w dwéch rzedach, $ciezka o nawierzchni mineralno-zy-
wicznej np Terraway; $ciezka o szer. 2,5 m na terenie od str pd-zach
(3997.77-3.14*16.50%16.50-3.14*10.00*10.00-872.29-401.70)*0.28 m3 | 435.376
zebranie wierzchniej warstwy ziemi z obszaru objetego robotami - projektowana nawierzchnia
z kostki granitowej pod fawkami
0.90"2.00*2770.48 m3 23.328
zebranie wierzchniej warstwy ziemi z obszaru objetego robotami - projektowany obszar B
3.14*16.50*16.5070.24 m3 | 205.168
zebranie wierzchniej warstwy ziemi z obszaru objetego robotami - projektowany obszar A
3.14"6.50"6.50*0.24 ms3 31.840
zebranie wierzchniej warstwy ziemi z obszaru objetego robotami - projektowany obszar E
3.14*10.00*10.0070.24 m3 75.360
zebranie wierzchniej warstwy ziemi z obszaru objetego robotami - projektowany obszar C
182.0070.37 m3 67.340
zebranie wierzchniej warstwy ziemi z obszaru objetego robotami - projektowany obszar H
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Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29177

L | Podsta- Opis i wyliczenia j-m.| Poszcz | Razem
p wa
84.3070.28 ms3 23.604
zebranie wierzchniej warstwy ziemi z obszaru objetego robotami - projektowany obszar |
45.8070.28 m3 12.824
zebranie wierzchniej warstwy ziemi z obszaru objetego robotami - projektowany obszar L
121.7070.25 m3 30.425
zebranie wierzchniej warstwy ziemi z obszaru objetego robotami - projektowany obszar D
60.0070.24 m3 14.400
RAZEM [1152.11
3
1./45233140- |[Nawierzchnie
22
9/KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchniw  |m2
d.|0103-04  |gruncie kat. I-IV
1.
2
projektowana, ograniczona opornikami 8x30, Sciezka asfaltowa o szer 3 m
121.02+562.65 m2 | 683.670
projektowana, ograniczona obustronnie kostkg granitowg uktadang w dwéch rzedach, $ciezka
0 nawierzchni mineralno-zywicznej np Terraway; $ciezka o szer. 2,5 m na terenie od str pd-
zach
3997.77-3.14*16.50*16.50-3.14*10.00%10.00-872.29-401.70 m2 | 1554.91
5
projektowana nawierzchnia z kostki granitowej pod fawkami
0.90*2.00*25 m?2 45.000
projektowany obszar B
3.14*16.50*16.50 m2 | 854.865
projektowany obszar A
3.14*6.50%6.50 m2 | 132.665
projektowany obszar E
3.14*10.00%10.00 m2 | 314.000
projektowany obszar C
182.00 m2 | 182.000
projektowany obszar H
84.30 m2 84.300
projektowany obszar |
45.80 m2 45.800
projektowany obszar L
121.70 m2 | 121.700
projektowany obszar D
60.00 m2 60.000
RAZEM (4078.91
5
10/KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.llI-IV m
d.|0401-04
1.
2
Sciezki o szer. 250 cm - nawierzchnia mineralno-zywicznej np Terraway obramowane kostkg
granitowg w dwoch rzedach
1554.915"0.80 m [1243.93
2
Sciezki o szer. 300 cm - nawierzchnia asfaltowa obramowana opornikami 8x30
(121.02+562.65)*0.67 m | 458.059
miejsca rekreacyjne i sportowe - obszary A, B, E,C, L, |, H
2*3.14*(16.50+10.00+6.50)+13.0*2+14.0*2+55.41*2+22.48*2+19.30+25.00 m | 461.320
miejsca rekreacyjne i sportowe - obszar D (nawierzchnia z piasku obramowana deska drew-
niana)
4.00"2+15.00"2 m 38.000
RAZEM (2201.31
1
11|KNR 2-31 |Lawa pod obramowania jezdni lub chodnikéw z kostki granitowej na podsypce cementowo- m3
d.|0402-03 piaskowej uktadanej w dwoch rzedach po kazdej stronie
1.
2
1554.915*0.80*0.30*0.14 m3 52.245
RAZEM 52.245
12/|KNR 2-31 |Obramowania jezdni lub chodnikéw z kostki granitowej na podsypce cementowo-piaskowej m2
d.|0406-07  |uktadanej w dwdch rzedach po kazdej stronie
1.
2
1554.91570.800.20 m2 | 248.786
RAZEM | 248.786
13|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem |m
d.|0407-05 |spoin zaprawg cementowg
1./0407-07
2
(121.02+562.65)*0.67 m | 458.059
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L | Podsta- Opis i wyliczenia j-m.| Poszcz | Razem
p. wa
2"3.14*(16.50+10.00+6.50)+13.0*2+14.0*2+55.41*2+22.48"2+19.30+25.00 m | 461.320
RAZEM | 919.379
14|KNR 2-31 |Obramowanie nawierzchni impregnowang deska mocowana na palikach drewnianych m
d.|0407-03
1.
2
miejsca rekreacyjne i sportowe - obszar D (nawierzchnia z piasku obramowana deskg drew-
niana)
4.00*2+15.00*2 m 38.000
RAZEM 38.000
15/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm - na- m2
d.|0114-05 |wierzchnie asfaltowe
1.
2
121.02+562.65 m2 | 683.670
RAZEM | 683.670
16/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszczeniu 15 cm - na- m2
d.|0114-07  |wierzchnie asfaltowe
1./0114-08
2
121.02+562.65 m2 | 683.670
RAZEM | 683.670
17|KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa $cieralna o grubosci 4 cm m2
d.|0314-01
1./0314-02
2
121.02+562.65 m2 | 683.670
RAZEM | 683.670
18/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm m2
d.|0114-01
1./0114-02
2
projektowana, ograniczona obustronnie kostkg granitowg uktadang w dwéch rzedach, $ciezka
0 nawierzchni mineralno-zywicznej np Terraway; $ciezka o szer. 2,5 m na terenie od str pd-
zach
3997.77-3.14*16.50*16.50-3.14*10.00%10.00-872.29-401.70 m2 | 1554.91
5
RAZEM |1554.91
5
19/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 10 cm m2
d.|0114-07
1./0114-08
2
1554.915 m2 | 1554.91
5
RAZEM |1554.91
5
20|KNR 2-23 |Nawierzchnia mineralno-zywiczna np Terraway o gr. 2,5 cm dylatowana co 5 m m2
d.|0106-03
1.
2
1554.915 m2 | 1554.91
5
RAZEM |1554.91
5
21|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 10 cm - wy- |m?2
d.|0114-01 sepki pod tawkami
1./0114-02
2
0.90"2.00*27 m?2 48.600
RAZEM 48.600
22|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 20 cm - wy- m2
d.|0114-07  |sepki pod tawkami
1./0114-08
2
48.60 m?2 48.600
RAZEM 48.600
23|KNR 2-31 |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm - wysepki pod |m?2
d.|0109-03  |tawkami
1.
2
48.60 m2 48.600
RAZEM 48.600
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L | Podsta- Opis i wyliczenia j-m.| Poszcz | Razem
p. wa
24|KNR 2-31 |Chodniki z kostki kamiennej o wysokos$ci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetie- |m2
d.|0501-04  |niem spoin zaprawg cementows - wysepki pod tawkami
1.
2
0.80"1.80*27 m?2 38.880
RAZEM 38.880
25|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm m2
d.|0114-05
1.
2
projektowany obszar B
3.14*16.50716.50 m2 | 854.865
projektowany obszar A
3.14*6.50%6.50 m2 | 132.665
projektowany obszar E
3.14*10.00*10.00 m2 | 314.000
RAZEM |1301.53
0
26|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubo$ci po zageszczeniu 5 cm m2
d.|0114-07
1.
2
projektowany obszar B
3.14*16.50716.50 m2 | 854.865
projektowany obszar A
3.14*6.50%6.50 m2 | 132.665
projektowany obszar E
3.14*10.00*10.00 m2 | 314.000
RAZEM |1301.53
0
27|Kalkulacja |Wykonanie nawierzchni bezpiecznej syntetycznej na warstwach EPDM gr. 1,5 cm (warstwa m?2
d.|wtasna gorna) i drobnoziarnistego granulatu SBR gr. 2,5 cm (warstwa dolna)
1.
2
projektowany obszar B
3.14*16.50716.50 m2 | 854.865
projektowany obszar A
3.14*6.50%6.50 m2 | 132.665
projektowany obszar E
3.14*10.00*10.00 m2 | 314.000
RAZEM |1301.53
0
28|KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 5 cm grubo$¢ warstwy po zageszcze- |m?2
d.|0105-03  |niu
1./0105-04
2
projektowany obszar C
182.00 m2 | 182.000
RAZEM | 182.000
29|KNR AT- |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtékniny m2
d.|04 0101-01
1.
2
projektowany obszar C
182.00 m2 | 182.000
RAZEM | 182.000
30|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm m2
d.|0114-05
1.
2
projektowany obszar C
182.00 m2 | 182.000
RAZEM | 182.000
31|KNR 2-02 |Podkiady betonowe na podtozu gruntowym; zastosowano pompe do betonu na samochodzie |ms3
d.|1101-01
1.|z.sz. 5.4.
2|9913
projektowany obszar C
182.0070.15 m3 27.300
RAZEM 27.300
32|KNR 2-02 |Zatarcie powierzchni betonu na gtadko m2
d.|1914-04
1.
2
182.00 m2 | 182.000
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L | Podsta- Opis i wyliczenia j-m.| Poszcz | Razem
p. wa
RAZEM | 182.000
33|KNR 2-02 |Podtoza betonowe - doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2
d.|1106-07
1.
2
182.00 m2 | 182.000
RAZEM | 182.000
34|KNR 2-02 |Wykonanie dylatacji w podktadzie betonowym pod nawierzchnie m
d.|1102-04
1.
2
14.00/3.00%13.00+13.00/3.00*14.00 m 121.333
RAZEM | 121.333
35|KNR 2-02 |lzolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych m
d.|0617-06
1.
2
121.33 m 121.330
RAZEM | 121.330
36|Kalkulacja [Nawierzchnie bezpieczne - boiska m2
d.|wtasna
1.
2
182.00 m2 | 182.000
RAZEM | 182.000
37|KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 15 cm grubos¢ warstwy po zageszcze- |m2
d.|0105-03  |niu
1./0105-04
2
projektowany obszar H
84.30 mz2 84.300
projektowany obszar |
45.80 m?2 45.800
RAZEM | 130.100
38|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 10 cm m2
d.|0114-07
1./0114-08
2
projektowany obszar H
84.30 m?2 84.300
projektowany obszar |
45.80 m?2 45.800
RAZEM | 130.100
39|KNR 2-23 |Nawierzchnia mineralno-zywiczna np Terraway o gr. 2,5 cm dylatowana co 5m m2
d.|0106-03
1.
2
projektowany obszar H
84.30 m2 84.300
projektowany obszar |
45.80 m2 45.800
RAZEM | 130.100
40|/KNR AT- |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny m2
d.|04 0101-01
1.
2
projektowany obszar L
121.70 m2 | 121.700
RAZEM | 121.700
41|/KNR 2-31 |Nawierzchnia z piasku rozscielana recznie - grubos¢ 25 cm m2
d.|0202-03
1./0202-04
2
projektowany obszar L
121.70 m2 | 121.700
RAZEM | 121.700
42|KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 cm grubos$¢ warstwy po zageszcze- |m?2
d.|0105-03  |niu
1./0105-04
2
projektowany obszar D
60.00 m?2 60.000
RAZEM 60.000
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L | Podsta- Opis i wyliczenia j-m.| Poszcz | Razem
p. wa
43|/KNR AT- |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny m2
d.|04 0101-01
1.
2
projektowany obszar D
60.00 m?2 60.000
RAZEM 60.000
44|/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszczeniu 10 cm m2
d.|0114-07
1./0114-08
2
projektowany obszar D
60.00 m?2 60.000
RAZEM 60.000
45/KNR 2-31 |Nawierzchnia z miatu granitowego o grubosci 4 cm m2
d.|0202-05
1.
2
projektowany obszar D
60.00 m2 60.000
RAZEM 60.000
46|Kalkulacja |Koszty obstugi geodezyjnej kpl
d.|wtasna
1.
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1./45112723- |Obszar parku - wyposazenie.
319
47|Kalkulacja |Dostarczenie i montaz tablicy informacyjne;j szt
d.|wtasna
1.
3
2.00 szt 2.000
RAZEM 2.000
48|Kalkulacja |Dostarczenie i montaz blokady drogowej uchylnej szt
d.|wtasna
1.
3
3.00 szt 3.000
RAZEM 3.000
49|Kalkulacja |Dostarczenie i montaz z tawek z oparciem szt
d./wtasna
1.
3
27.00 szt 27.000
RAZEM 27.000
50|Kalkulacja |Dostarczenie i montaz lezakéw szt
d.|wtasna
1.
3
8.00 szt 8.000
RAZEM 8.000
51|Kalkulacja |Dostarczenie i montaz koszy na $mieci szt
d.|wtasna
1.
3
12.00 szt 12.000
RAZEM 12.000
52|Kalkulacja |Dostarczenie i montaz koszy na psie odchody wyposazonych w dozowniki jednorazowych wo- |szt
d.|wtasna reczkow
1.
3
3.00 szt 3.000
RAZEM 3.000
53|Kalkulacja |Dostarczenie i montaz kompletu tawek o ksztatcie organicznym (tawka Domino z oparciem - |kpl
d.|wtasna 14 szt; tawka Domino 1 bez oparcia - 18 szt; tawka Domino 2 bez oparcia - 6 szt)
1.
3
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
54|Kalkulacja |Dostarczenie i montaz sitowni zewnetrznej E kpl
d.|wtasna
1.
3
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1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
55|Kalkulacja |Dostarczenie i montaz duzego placu zabaw - trampoliny kpl
d.|wtasna
1.
3
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
56|Kalkulacja |Dostarczenie i montaz duzego placu zabaw - zestawy linowe, $lizgawka, latajgcy spodek, ka- |kpl
d.|wtasna ruzela, ktadka, hustawka
1.
3
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
57|Kalkulacja |Dostarczenie i montaz matego placu zabaw kpl
d.|wtasna
1.
3
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
58|Kalkulacja |Dostarczenie i montaz stotow: do ping ponga, szachowych, gry pitkarzyki kpl
d.|wtasna
1.
3
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
59|Kalkulacja |Dostarczenie i montaz zjazdu na linie szt
d.|wtasna
1.
3
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
60|Kallulacja |Ogrodzenia plyty boiska - dostarczenie i montaz ogrodzen w formie pitkochwytéw z wykona-  |kpl
d.|wlasna niem wykopoéw i fundamentéw, wyréwnaniem terenu utylizajg odpadéw; do kalkulacji przyjeto
1. ogrodzenie zgodnie z dokumentacja, tzn.:
3 - tgczna dtugosé - 26,80 m
- wysokos¢ - 4,00 m
- brama i furtka wejscowa
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
61|Kallulacja |Dostarczenie i montaz wyposazenia boiska z wykonaniem wykopoéw i fundamentéw, wyréwna- |kpl
d.|wtasna niem terenu utylizajg odpadéw
1.
3
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.|45112710- |Obszar parku - teren zieleni
45
62|KNR 2-21 |Zabezpieczenie drzew o $rednicy do 30 cm na okres wykonywania robot szt.
d.|0107-03
1.
4
26.00 szt. | 26.000
RAZEM 26.000
63|KNR 2-21 |Zabezpieczenie drzew o $rednicy ponad 30 cm na okres wykonywania robot szt.
d.|0107-04
1.
4
240.00 szt. | 240.000
RAZEM | 240.000
64|KNP 01 Przesadzenie drzew przesadzarka - wykopanie dotu szt.
d.|1236-01.01
1.
4
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
65/KNP 01 Przesadzenie drzew przesadzarka - wykopanie drzewa szt.
d.|1236-01.02
1.
4
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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66|KNP 01 Przesadzenie drzew przesadzarka - posadzenie drzewa w gruncie (ustawienie w dole) szt.
d.[1236-02.03
1.
4
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
67|KNP 01 Przesadzenie drzew przesadzarkg - reczne obsypanie bryty korzeniowe;j szt.
d.|1236-02.04
1.
4
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
68/KNR 2-21 |Pielegnacja drzew - form naturalnych szt.
d.|0701-03
1.
4
9.00+2.00 szt. | 11.000
RAZEM 11.000
69|KNR 2-21 |Wykonanie drenazu przesadzonych drzew szt.
d.|0701-03
1.|z.52.2.5.
4
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
70|KNR 2-02 |Wytozenie agrowtdkniny pod warstwa kory m2
d.|0616-01
1.
4
3.14*0.50"0.50*11.00 m?2 8.635
RAZEM 8.635
71|KNR 2-21 |Reczne rozrzucenie kory m2
d.|0209-01
1./0209-02
4
8.635 m?2 8.635
RAZEM 8.635
72|KNR 2-01 |Scinanie drzew pitg mechanicznag szt.
d.|0103-02
1.
4
16.00 szt. | 16.000
RAZEM 16.000
73|KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni szt.
d.|0105-02
1.
4
11.00 szt. | 11.000
RAZEM 11.000
74|KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie krzakéw m2
d.|0108-05
1.
4
263.50 m2 | 263.500
RAZEM | 263.500
75|KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie bryt korzeniowych krzakéw; do kalkulacji przyjeto 3 pnie na 10 m2 |szt.
d.|0105-01 zakrzewienia
1.
4
263.50/10*3 szt. | 79.050
RAZEM 79.050
76|KNR 2-01 |Wywozenie gatezi na odlegtos¢ 15 km mp
d.|0110-03
1./0110-05
4
11.00+79.05 mp | 90.050
RAZEM 90.050
77|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparko-tadowarkami kotowymi; grunt kat. Ill - zdjecie wierzchniej|m3
d.|0239-02  |warstwy ziemi - przygotowanie pod rozrzucenie ziemi urodzajnej w celu wykonania nasadzen;
1.|uwaga pod |urobek planuje sie, w potowie, wykorzysta¢ do: wypetnienia dotéw po usunietych drzewach,
4 |tablicag zniwelowania nieréwnosci terenu, uksztattowanie terenu zielonego i, w potowie, wywiez¢ jako
odpad - zasypki i niwelacja
458.05970.50*0.10*0.50 m3 11.451
1731.50*0.20*0.5 m3 | 173.150
RAZEM | 184.601
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78/KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparko-tadowarkami kotowymi z transportem urobku na odktad; |m3
d.|0239-02 grunt kat. lll - zdjecie wierzchniej warstwy ziemi - przygotowanie pod rozrzucenie ziemi uro-
1./0214-04  |dzajnej w celu wykonania nasadzen; urobek planuje sie, w potowie, wykorzysta¢ do: wypetnie-
4 nia dotéw po usunigtych drzewach, zniwelowania nieréwnosci terenu, uksztattowanie terenu
zielonego i, w potowie, wywiez¢ jako odpad - wywo6z
458.059*0.50*0.10*0.50 m3 11.451
1731.50*0.20%0.5 m3 | 173.150
RAZEM | 184.601
79|KNR 2-21 |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim grubos¢ warstwy 10 cm |m2
d.|0213-01
1./0213-02
4
uzupetnienie trawnika po robotach budowlanych
458.059*0.50 m2 | 229.030
RAZEM | 229.030
80|KNR 2-21 |Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na gruncie kat. lll z nawozeniem m2
d.|0404-04
1.
4
229.030 m2 | 229.030
RAZEM | 229.030
81|KNR 2-21 |Przygotowanie terenu pod obsadzenie w gruncie kat. Il z wymiang gleby rodzimej warstwag m2
d.|0411-04 ziemi o grubosci 20 cm - przygotowanie terenu pod obsadzenia
1.
4
50.00+262.00+96.00+40.00+58.00+155.00+133.00+88.00+24.00+100.00+49.00+102.00+ m2 [1731.50
85.50+74.00+292.00+39.00+84.00 0
RAZEM |1731.50
0
82|KNR 2-21 |Obsadzenie kwietnikow bylinami przy ilosci 4 szt./m2 - tawuta wierzbolistna (7) m2
d.|0414-02
1.
4
50.00 m2 50.000
RAZEM 50.000
83|KNR 2-21 |Obsadzenie kwietnikéw bylinami przy ilosci 4 szt./m2 - pigciornik krzewiasty (8) m2
d.|0414-02
1.
4
262.00 m2 | 262.000
RAZEM | 262.000
84|KNR 2-21 |Obsadzenie kwietnikow bylinami przy ilosci 4 szt./m2 - tawuta japonska (9) m2
d.|0414-02
1.
4
96.00 m?2 96.000
RAZEM 96.000
85|KNR 2-21 |Obsadzenie kwietnikéw bylinami przy ilosci 4 szt./m2 - forsycja posrednia (10) m2
d.|0414-02
1.
4
40.00 m?2 40.000
RAZEM 40.000
86|KNR 2-21 |Obsadzenie kwietnikow bylinami przy ilosci 4 szt./m2 - deren swidwa (11) m2
d.|0414-02
1.
4
58.00 m?2 58.000
RAZEM 58.000
87|KNR 2-21 |Obsadzenie kwietnikéw bylinami przy ilosci 4 szt./m2 - zylistek pos$redni (13) m2
d.|0414-02
1.
4
155.00 m2 | 155.000
RAZEM | 155.000
88|KNR 2-21 |Obsadzenie kwietnikow bylinami przy ilosci 4 szt./m2 - wierzba purpurowa (16) m2
d.|0414-02
1.
4
133.00 m2 | 133.000
RAZEM | 133.000
89|KNR 2-21 |Obsadzenie kwietnikoéw roslinami kwietnikowymi - piéropusznik strusi (19) m2
d.|0413-03
1.
4




Wodziczki przedmiar etap Il 02 OBMIAR

L | Podsta- Opis i wyliczenia j-m.| Poszcz | Razem
p. wa
88.00 m?2 88.000
RAZEM 88.000
90(KNR 2-21 |Obsadzenie kwietnikow roslinami kwietnikowymi - zawilec gajowy (21) m2
d.|0413-03
1.
4
24.00 m2 24.000
RAZEM 24.000
91|KNR 2-21 |Obsadzenie kwietnikow roslinami kwietnikowymi - kokoryczka wielokwiatowa (22) m2
d.|0413-03
1.
4
100.00 m2 | 100.000
RAZEM | 100.000
92|KNR 2-21 |Obsadzenie kwietnikow roslinami kwietnikowymi - liliowiec (24) m2
d.|0413-03
1.
4
49.00 m2 49.000
RAZEM 49.000
93|KNR 2-21 |Obsadzenie kwietnikéw roslinami kwietnikowymi - bodziszek kantabryjski (25) m2
d.|0413-03
1.
4
102.00 m2 | 102.000
RAZEM | 102.000
94|/KNR 2-21 |Obsadzenie kwietnikow roslinami kwietnikowymi - $miatek darniowy (26) m?2
d.|0413-03
1.
4
85.50 m?2 85.500
RAZEM 85.500
95/KNR 2-21 |Obsadzenie kwietnikow roslinami kwietnikowymi - bergenia sercolistna (27) m2
d.|0413-03
1.
4
74.00 m?2 74.000
RAZEM 74.000
96|KNR 2-21 |Obsadzenie kwietnikéw roslinami kwietnikowymi - bluszcz pospolity (35) m2
d.|0413-03
1.
4
292.00 m2 | 292.000
RAZEM | 292.000
97|KNR 2-21 |Obsadzenie kwietnikéw roslinami kwietnikowymi przy ilosci 50 szt./m2 - cebulica syberyjska |m2
d.|0413-08  |(38)
1.
4
39.00 m?2 39.000
RAZEM 39.000
98|KNR 2-21 |Obsadzenie kwietnikow roslinami kwietnikowymi przy ilosci 50 szt./m2 - krokusy (szafrany) m2
d.|0413-08  |(39)
1.
4
84.00 m?2 84.000
RAZEM 84.000
99|KNR 2-02 |Wytozenie agrowtdkniny pod warstwa kory m2
d.|0616-01
1.
4
1731.50 m2 | 1731.50
0
RAZEM [1731.50
0
10/KNR 2-21 |Reczne rozrzucenie kory m2
0/0209-01
d.|0209-02
1.
4
1731.50 m2 [1731.50
0
RAZEM |1731.50
0
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10/KNR-W 2- |Wykopanie dotéw w celu posadzenia drzew dot.
1/01 0308-06
d.
1.
4
2.00+33.00+4.00+13.0+6.00 dét. | 58.000
RAZEM 58.000
10/KNR 2-21 |Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat. Il z |szt.
2/0302-09 zaprawg do potowy gtebokosci dotéw; srednica/gtebokosé : 0.7 m - klon jawor (250-300cm) (1)
d.
1.
4
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
10/KNR 2-21 |Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat. Ill z |szt.
3/0302-09 zaprawg do potowy gtebokosci dotéw; srednica/gtebokos¢ : 0.7 m - platan klonolistny (250-
d. 300cm) (2)
1.
4
33.00 szt. | 33.000
RAZEM 33.000
10/KNR 2-21 |Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat. Ill z |szt.
4/0302-09 zaprawg do potowy gtebokosci dotéw; srednica/gtebokos¢ : 0.7 m - grab pospolity (250-
d. 300cm) (3)
1.
4
4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000
10/KNR 2-21 |Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat. Ill z |szt.
5/0302-09 zaprawg do potowy gtebokosci dotéw; srednica/gtebokosé : 0.7 m - lipa drobnolistna (250-
d. 300cm) (4)
1.
4
13.00 szt. | 13.000
RAZEM 13.000
10/KNR 2-21 |Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat. Ill z |szt.
6/0302-09 zaprawg do potowy gtebokosci dotéw; srednica/gtebokosé : 0.7 m - jabtort ozdobna (250-
d. 300cm) (6)
1.
4
6.00 szt. 6.000
RAZEM 6.000
10/KNR 2-21 |Wykonanie drenazu nasadzonych drzew szt.
7/0701-03
d.|z.sz.2.5.
1.
4
2.00+33.00+4.00+13.00+6.00 szt. | 58.000
RAZEM 58.000
10/KNR 2-02 |Wytozenie agrowtokniny pod warstwg kory m2
8/0616-01
d.
1.
4
3.14*0.50*0.50*58.00 m?2 45.530
RAZEM 45.530
10/KNR 2-21 |Reczne rozrzucenie kory m2
9/0209-01
d.|0209-02
1.
4
45.53 m?2 45.530
RAZEM 45.530
11|KNR 2-25 |Dostarczenie i montaz palikéw drewnianych z odciggami szt.
0/0418-01
d.
1.
4
58.00*3 szt. | 174.000
RAZEM | 174.000
11/KNNR 1 Montaz wigzan ogrodniczych i listew drewnianych kpl.
1/0527-01
d.
1.
4
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58.00 kpl. | 58.000
RAZEM 58.000
11|KNR 2-25 |Dostarczenie i montaz palikéw drewnianych szt.
2/0418-01
d.
1.
4
58.00"3 szt. | 174.000
RAZEM | 174.000
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