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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu Parku pomigdzy ulicami A. Wodziczki, Putaskiego oraz Al. Wielkopol-
skiej w Poznaniu. Park zatozono w latach 1971-1972. Park jest elementem zachodniego klina zieleni miasta Poznania. Kontynuacja par-
ku w kierunku

zachodnim jest Park Sotacki. Nazwa parku upamietnia zastuzonego dla Poznania przyrodnika Adama Wodziczke - biologa, botanika,
profesora Uniwersytetu Poznanskiego, ktéry w 1925 powotat do zycia na terenie Wielkopolski i Pomorza organizacje spoteczng pod na-
zwg Liga

Ochrony Przyrody. Opracowanie obejmuje: projekt rewaloryzacji parku wraz z utworzeniem uktadu $ciezek z uwzglednieniem ich obec-
nego przebiegu, utwardzenie nawierzchni sciezek pieszych, utworzenie przestrzeni rekreacyjnych: place zabaw, sitownia zewn., boisko
do rzutow pitg koszykowa, plac do gry w bule, skatepark, tor rowerowy pumptruck, plac do street workout. W projekcie przewiduje sie
rozmieszczenie tawek, koszy na $mieci, tablic informacyjnych, o$wietlenia parkowego oraz innych elementéw matej architektury. Na te-
renie parku planuje sie lokalizacje automatycznej toalety publiczne;j.

Projekt zagospodarowania terenu obejmuje:

- uktad $ciezek pieszych — wytyczenie ciggéw komunikacyjnych z odtworzeniem alei od strony p6tnocnej oraz projektem nowego uktadu
komunikacyjnego w czesci potudniowozachodniej parku, projektuje sie utwardzié¢ $ciezki piesze w obrysie kraweznikéw w nawierzchni
mineralnej oraz mineralno-zywicznej, wodoprzepuszczalnej;

- uktad $ciezek rowerowych — wytycza sie nowg asfaltowg Sciezke rowerowg wzdtuz estakady PST, na pozostatych obszarach parku po-
zostawia sie istniejacg asfaltowg Sciezke rowerowa;

- utwardzenie terenu oraz miejsca parkingowe dostosowane dla osob niepetnosprawnych od strony Al. Wielkopolskiej oraz ul. Ksigcia
Mieszka |

- remont istniejgcych ktadek pieszych nad ciekiem wodnym Bogdanka;

- budowe nowej ktadki rowerowej wzdtuz estakady PST nad ciekiem wodnym Bogdanka;

- budowe o$wietlenia zewnetrznego - lampy typu parkowego wraz z rozdzielnicg elekir.

- ustawienie elementéw matej architektury w tym tawek, koszy na $mieci, tablic informacyjnych, stojakéw rowerowych;

- plac zabaw dla starszych dzieci;

- plac zabaw dla matych dzieci;

- plac do rzutéw pitkg koszykows;

- pole do gry w bule (boccia);

- plac do zjazdéw na linie;

- place do gier plenerowych;

- sifownie zewnetrzna;

- tor rowerowy pumptruck;

- plac do street workout;

- skatepark;

- automatyczng toalete publiczna;

- zagospodarowanie zielenig i gospodarka drzewostanem w tym wycinka drzew i krzewow.
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L | Podsta- Opis i wyliczenia j-m.| Poszcz | Razem
p. wa
1/45112720- |Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw sportowych i rekreacyjnych - etap lla
8
1./45111200- |Roboty ziemne i rozbiorkowe - Sciezki
10
1/KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 6 cm - |m2
d.|0803-03 rozbidrka istniejacych Sciezek
1./0803-04
1
355.00 m2 | 355.000
RAZEM | 355.000
2|KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 25 cm m2
d.|0802-07
1./0802-08
1
355.00 m2 | 355.000
RAZEM | 355.000
3|KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy m
d.|0814-02
1.
1
355.00%0.67 m 237.850
RAZEM | 237.850
4|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparko-tadowarkami kotowymi z transportem urobku samocho- |m3
d.|0239-02 dami samowytadowczymi na odl. 15 km lub na odktad; grunt kat. Il
1./0214-04
1
zebranie wierzchniej warstwy ziemi z obszaru objetego robotami - projektowana, ograniczona
opornikami 8x30, $ciezka asfaltowa o szer 3 m
355.00%0.34 m3 | 120.700
zebranie wierzchniej warstwy ziemi z obszaru objetego robotami - projektowane, ograniczone
opornikami 8x30, miejsca na stojaki rowerowe zlokalizowane po wschodniej stronie remonto-
wanej sciezki pomiedzy Al.Wielkopolskg a Bogdanka
38.1470.34 m3 12.968
zebranie wierzchniej warstwy ziemi z obszaru objetego robotami - projektowana nawierzchnia
z kostki granitowej pod fawkami
0.90*2.00*0.48 m3 0.864
RAZEM | 134.532
5|KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej - remont istniejgcej nawierzchnii asfalto- |m
d.|0814-02 |wej po wschodniej stronie bedgcego w opracowaniu Il etapu placu zabaw; nawierzchnia w ob-
1. rebie toalety, pomiedzy ktadkg nr 2 a wejsciem na teren parku od str. pd od Al. Wielkopolskiej
1
205.00*0.67 m 137.350
RAZEM | 137.350
6/KNR AT- |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiatu z |m2
d.|03 0102-01 |rozbiorki - remont istniejgcej nawierzchnii asfaltowej po wschodniej stronie bedacego w opra-
1. cowaniu Il etapu placu zabaw; nawierzchnia w obrebie toalety, pomiedzy ktadkag nr 2 a wejs-
1 ciem na teren parku od str. pd od Al. Wielkopolskiej
205.00 m2 | 205.000
RAZEM | 205.000
7/KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbi6rki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo- |m3
d.|1103-04  |chodem samowytadowczym na odlegto$¢ 15 km
1./1103-05
1
355.00"0.31+(237.85+137.35)*0.08"0.30+205.00*0.04 m3 | 127.255
RAZEM | 127.255
1./45233140- |[Nawierzchnie
22
8/KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchniw  |mz2
d.|0103-04  |gruncie kat. I-IV
1.
2
projektowana, ograniczona opornikami 8x30, Sciezka asfaltowa o szer 3 m
355.00 m2 | 355.000
zebranie wierzchniej warstwy ziemi z obszaru objetego robotami - projektowane, ograniczone
opornikami 8x30, miejsca na stojaki rowerowe zlokalizowane po wschodniej stronie remonto-
wanej sciezki pomiedzy Al.Wielkopolskg a Bogdanka
38.14 m2 38.140
projektowana nawierzchnia z kostki granitowej pod fawkami
0.90"2.00 m2 1.800
RAZEM | 394.940
9|KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.lll-1V m
d.|0401-04
1.
2
$ciezki o szer. 300 cm - nawierzchnia asfaltowa obramowana opornikami 8x30
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L | Podsta- Opis i wyliczenia j-m.| Poszcz | Razem
p. wa
355.00*0.67 m 237.850
miejsce na stojaki rowerowe obramowane opornikami 8x30
3.30*2+10.65 m 17.250
RAZEM | 255.100
10|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem |m
d.|0407-05 |spoin zaprawg cementowg
1./0407-07
2
255.10 m 255.100
RAZEM | 255.100
11/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm - na- m2
d.|0114-05 |wierzchnie asfaltowe
1.
2
projektowana, ograniczona opornikami 8x30, Sciezka asfaltowa o szer 3 m
355.00 m2 | 355.000
zebranie wierzchniej warstwy ziemi z obszaru objetego robotami - projektowane, ograniczone
opornikami 8x30, miejsca na stojaki rowerowe zlokalizowane po wschodniej stronie remonto-
wanej sciezki pomiedzy Al.Wielkopolskg a Bogdanka
38.14 m?2 38.140
RAZEM | 393.140
12/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 15 cm - na- m2
d.|0114-07  |wierzchnie asfaltowe
1./0114-08
2
393.14 m2 | 393.140
RAZEM | 393.140
13|KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa $cieralna o grubosci 4 cm m2
d.|0314-01
1./0314-02
2
393.14 m2 | 393.140
RAZEM | 393.140
14/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 10 cm - wy- |m2
d.|0114-01 sepki pod tawkami
1./0114-02
2
0.90*2.00 m?2 1.800
RAZEM 1.800
15|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zaggszczeniu 20 cm - wy-  |m?2
d.|0114-07  |sepki pod tawkami
1./0114-08
2
1.80 m?2 1.800
RAZEM 1.800
16/KNR 2-31 |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm - wysepki pod |m2
d.|0109-03  |tawkami
1.
2
1.80 m?2 1.800
RAZEM 1.800
17|KNR 2-31 |Chodniki z kostki kamiennej o wysokos$ci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie- |m2
d.|0501-04 |niem spoin zaprawg cementows - wysepki pod tawkami
1.
2
1.80 m?2 1.800
RAZEM 1.800
18/KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.llI-IV - re- m
d.|0401-04 mont istniejgcej nawierzchnii asfaltowej po wschodniej stronie bedgcego w opracowaniu Il eta-
1. pu placu zabaw; nawierzchnia pomiedzy ktadkg nr 2 a wejsciem na teren parku od str. pd od
2 Al. Wielkopolskiej
205.00*0.67 m 137.350
RAZEM | 137.350
19|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem |m
d.|0407-05 |spoin zaprawg cementowg - remont istniejgcej nawierzchnii asfaltowej po wschodniej stronie
1.10407-07 bedacego w opracowaniu Il etapu placu zabaw; nawierzchnia pomiedzy ktadka nr 2 a wejs-
2 ciem na teren parku od str. pd od Al. Wielkopolskiej
205.00*0.67 m 137.350
RAZEM | 137.350
20|KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa $cieralna o grubosci 4 cm -re-  |m2
d.|0314-01 mont istniejgcej nawierzchnii asfaltowej po wschodniej stronie bedgcego w opracowaniu Il eta-
1./0314-02 |pu placu zabaw; nawierzchnia pomiedzy ktadkg nr 2 a wejsciem na teren parku od str. pd od
2 Al. Wielkopolskiej
205.00 m2 | 205.000
RAZEM | 205.000
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L | Podsta- Opis i wyliczenia j-m.| Poszcz | Razem
p. wa
21|Kalkulacja |Koszty obstugi geodezyjnej kpl
d.|wtasna
1.
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1./45112723- |Obszar parku - wyposazenie.
39
22|Kalkulacja |Dostarczenie i montaz tablicy informacyjnej szt
d.|wtasna
1.
3
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
23|Kalkulacja |Dostarczenie i montaz blokady drogowej uchylnej szt
d.|wtasna
1.
3
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
24|Kalkulacja |Dostarczenie i montaz z tawek z oparciem szt
d.|wtasna
1.
3
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
25|Kalkulacja |Dostarczenie i montaz koszy na $mieci szt
d.|wtasna
1.
3
2.00 szt 2.000
RAZEM 2.000
26|Kalkulacja |Dostarczenie i montaz koszy na psie odchody wyposazonych w dozowniki jednorazowych wo- |szt
d.|wtasna reczkow
1.
3
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
27|Kalkulacja |Dostarczenie i montaz stacji naprawy roweréw duzej szt
d.|wtasna
1.
3
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
28|Kalkulacja |Dostarczenie i montaz stacji naprawy roweréw matej szt
d.|wtasna
1.
3
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.|45112710- |Obszar parku - teren zieleni
45
29|KNR 2-21 |Zabezpieczenie drzew o $rednicy do 30 cm na okres wykonywania robot szt.
d.|0107-03
1.
4
4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000
30(KNR 2-21 |Zabezpieczenie drzew o $rednicy ponad 30 cm na okres wykonywania robot szt.
d.|0107-04
1.
4
4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000
31|KNR 2-01 |Scinanie drzew pitg mechaniczna szt.
d.|0103-02
1.
4
10.00 szt. | 10.000
RAZEM 10.000
32|KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni szt.
d.|0105-02
1.
4
10.00 szt. | 10.000
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L | Podsta- Opis i wyliczenia j-m.| Poszcz | Razem
p. wa
RAZEM 10.000
33|KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie krzakéw m2
d.|0108-05
1.
4
8.50 m?2 8.500
RAZEM 8.500
34|KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie bryt korzeniowych krzakéw; do kalkulacji przyjeto 3 pnie na 10 m2 |szt.
d.|0105-01 zakrzewienia
1.
4
8.50/10*3 szt. 2.550
RAZEM 2.550
35/KNR 2-01 |Wywozenie gatezi na odlegtos¢ 15 km mp
d.|0110-03
1./0110-05
4
10.00+2.55 mp 12.550
RAZEM 12.550
36/KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparko-tadowarkami kotowymi; grunt kat. Ill - zdjecie wierzchniej|m3
d.|0239-02  |warstwy ziemi - przygotowanie pod rozrzucenie ziemi urodzajnej w celu wykoania nasadzen;
1.|uwaga pod |urobek planuje sie, w potowie, wykorzysta¢ do: wypetnienia dotéw po usunietych drzewach,
4|tablicg zniwelowania nieréwnosci terenu, uksztattowanie terenu zielonego i, w potowie, wywiez¢ jako
odpad - zasypki i niwelacja
(255.10+137.35)*0.5070.10*0.50+570.50*0.20*0.50 m3 66.861
RAZEM 66.861
37|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparko-tadowarkami kotowymi z transportem urobku na odktad; |ms3
d.|0239-02  |grunt kat. Ill - zdjecie wierzchniej warstwy ziemi - przygotowanie pod rozrzucenie ziemi uro-
1.10214-04 dzajnej w celu wykoania nasadzen; urobek planuje sie, w potowie, wykorzysta¢ do: wypetnie-
4 nia dotéw po usunigtych drzewach, zniwelowania nieréwnosci terenu, uksztattowanie terenu
zielonego i, w potowie, wywiez¢ jako odpad - wywdz
(255.10+137.35)*0.5070.10*0.50+570.50*0.20*0.50 m3 66.861
RAZEM 66.861
38|KNR 2-21 |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim grubos¢ warstwy 10 cm |m2
d.|0213-01
1./0213-02
4
(255.10+137.35)*0.50 m2 | 196.225
RAZEM | 196.225
39|KNR 2-21 |Wykonanie trawnikdw parkowych siewem na gruncie kat. lll z nawozeniem m2
d.|0404-04
1.
4
196.225 m2 | 196.225
RAZEM | 196.225
40|KNR 2-21 |Przygotowanie terenu pod obsadzenie w gruncie kat. Il z wymiang gleby rodzimej warstwg m2
d.|0411-04  |ziemi o grubosci 20 cm - przygotowanie terenu pod obsadzenia
1.
4
74.00+235.00+88.0+35.00+28.5+46.00+28.00+36.00 m2_ | 570.500
RAZEM | 570.500
41|/KNR 2-21 |Obsadzenie kwietnikow roslinami kwietnikowymi - kokoryczka wielokwiatowa (22) m2
d.|0413-03
1.
4
74.00 m?2 74.000
RAZEM 74.000
42|KNR 2-21 |Obsadzenie kwietnikow roslinami kwietnikowymi - bluszcz pospolity (35) m2
d.|0413-03
1.
4
235.00 m2_ | 235.000
RAZEM | 235.000
43|KNR 2-21 |Obsadzenie kwietnikow roslinami kwietnikowymi - piéropusznik strusi (19) m2
d.|0413-03
1.
4
88.00 m2 88.000
RAZEM 88.000
44/KNR 2-21 |Obsadzenie kwietnikow bylinami przy ilosci 4 szt./m2 - wierzba purpurowa (16) m2
d.|0414-02
1.
4
35.00 m?2 35.000
RAZEM 35.000
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45|/KNR 2-21 |Obsadzenie kwietnikow roslinami kwietnikowymi - liliowiec (24) m2
d.|0413-03
1.
4
28.50 m?2 28.500
RAZEM 28.500
46|KNR 2-21 |Obsadzenie kwietnikow roslinami kwietnikowymi - bodziszek kantabryjski (25) m2
d.|0413-03
1.
4
46.00 m?2 46.000
RAZEM 46.000
47/KNR 2-21 |Obsadzenie kwietnikow roslinami kwietnikowymi - $miatek darniowy (26) m2
d.|0413-03
1.
4
28.00 m?2 28.000
RAZEM 28.000
48|KNR 2-21 |Obsadzenie kwietnikow roslinami kwietnikowymi - bergenia sercolistna (27) m2
d.|0413-03
1.
4
36.00 m2 36.000
RAZEM 36.000
49|KNR 2-02 |Wytozenie agrowtdkniny pod warstwg kory m2
d.|0616-01
1.
4
570.50 m2 | 570.500
RAZEM | 570.500
50|KNR 2-21 |Reczne rozrzucenie kory m?2
d.|0209-01
1./0209-02
4
570.00 m2 | 570.000
RAZEM | 570.000
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