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OPIS DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestyciji:

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu Parku im. A.
Wodziczki pomiedzy ulicami: Putaskiego oraz Al. Wielkopolska w Poznaniu. Park zalozono w
latach 1971-1972. Park jest elementem zachodniego Kklina zieleni miasta Poznania.
Kontynuacjg parku w kierunku zachodnim jest Park Sofacki. Nazwa parku upamietnia
zastuzonego dla Poznania przyrodnika Adama Wodziczke - biologa, botanika, profesora
Uniwersytetu Poznanhskiego, ktory w 1925 powotat do zycia na terenie Wielkopolski i
Pomorza organizacje spoteczng pod nazwg Liga Ochrony Przyrody.

Opracowanie obejmuje: projekt rewaloryzacji parku wraz z utworzeniem uktadu
sciezek z uwzglednieniem ich obecnego przebiegu, utwardzenie nawierzchni $ciezek
pieszych, utworzenie przestrzeni rekreacyjnych: place zabaw, sitownia zewn., boisko do
rzutéw pitg koszykowa, plac do gry w bule, skatepark, tor rowerowy pumptruck, plac do
street workout. W projekcie przewiduje sie rozmieszczenie tawek, koszy na smieci, tablic
informacyjnych, o$wietlenia parkowego oraz innych elementéw matej architektury. Na terenie
parku planuje sie lokalizacje automatycznej toalety publicznej.

Teren inwestycji obejmuje dziatki o nr ewid. 76/6, 76/8, ark.41, obr.20
Dziatka nr ewid. 16/3, 18/1, 18/2, 19/1, 28, c¢z.19/2 ¢cz.29 cz.ark.44, obr.20
Dziatka nr ewid. 52/1, 59/3, 58/4, 60/5, 60/6, 60/8 ark.42, obr.20

2. Istniej ace zagospodarowanie terenu:

Obszar opracowania zlokalizowany jest na terenie poznanskiego Sotacza, pomiedzy

Alejg Wielkopolskg na potudniu, a doling Bogdanki na pétnocy.
Glowne wejscia do parku zlokalizowane sg od strony potudniowo-zachodniej, od Al
Wielkopolskiej, oraz wschodniej od ul. Kazimierza Putaskiego. Waznymi elementem terenu
sg ciek Bogdanka oraz kanat Strzeszynski przebiegajace przez srodek parku. W poprzek
parku, nad srodkowg jego czescig, przebiega estakada PST. Na terenie znajdujg sie
elementy hydrologiczne w postaci rowéw, ciekdw i przepustow. Nad ciekami znajdujg sie
mostki i barierki. Przez teren przebiegajg sieci instalacji podziemnej gtéwnie kanalizacje
odwodnieniowe oraz stara sie¢ energetyczna — do zasilania oswietlenia parkowego w czesci
potudniowe;j.

Teren opracowania jest zréznicowany wysokoséciowo. Srodkiem terenu usytuowana
jest dolina rzeki Bogdanki o rzednych 59,60-61,30 m n.p.m. Teren pétnocny, wzdtuz alei
klonu srebrzystego, oddzielony jest skarpg od terenu zalewowego, przez co potozony jest
powyzej doliny Bogdanki (rzedne 61,65-63,03 m n.p.m.). Teren potudniowy z wyposazeniem
zabawowym od strony Al. Wielkopolskiej potozony jest nieznacznie powyzej poziomu rzeki
Bogdanki (rzedne 61,03-62,48 m n.p.m.) Ma liczne zagitebienia i jest pofalowany. Teren od
strony ul. Putaskiego potozony jest znacznie powyzej pozostalego terenu parku (rzedne
63,05-64,20 m n.p.m.). Teren dzialki o nr ewidencyjnym 52/1 znajdujacej sie po pétnocnej
stronie parku (rzedne 61,05-62,45 m n.p.m.) pochylony jest w kierunku doliny Bogdanki.
Teren na dziatkach o nr ewidencyjnych: 16/3, 18/1, 18/2, 19/1, 19/2, zlokalizowanych wzdiuz
estakady PST po potudniowej stronie parku jest zagtebiony i opada w kierunku doliny
Bogdanki (rzedne 59,80-62,67 m n.p.m.).Teren graniczacy z Al. Wielkopolskg jest potozony
wyzej niz teren parku i jest pochylony w kierunku zachodnim.

Na terenie parku wystepujg liczne drzewa oraz zakrzewienia. Dominujg drzewa i krzewy
lisciaste. Zrdéznicowanie gatunkowe drzew obejmuje tgcznie ponad 60 gatunkdw.
Najliczniejszg grupe rodzajowg stanowig klony, wsréd ktérych znajdujg sie: klon pospolity,
klon srebrzysty, klon jesionolistny i klon jawor. Kolejng liczng grupg sg drzewa owocowe,
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bedgce pozostatoscig po ogrodach dziatkowych. Kolejng grupg rodzajowg sg lipy, z
najliczniejszg lipg drobnolistng i sporadycznie wystepujgca lipg szerokolistng. Jednorzedowa
aleja lip znajduje sie wzdtuz $ciezki asfaltowej po potudniowej stronie parku. Krzewy w parku
wystepujg w postaci pojedynczych egzemplarzy, oraz w grupach, jako zakrzewienia
jednogatunkowe i wielogatunkowe. Obszary parku zachowane w formie naturalistycznej
zarosty licznymi samosiewami drzew i krzewow. Dotyczy to zwtaszcza dziatek peryferyjnych,
ktore stanowig pozostato$ci po ogrodach dziatkowych. Na tych terenach rosng gtdéwnie
jabtonie, grusze i sliwy. W strefie rekreacyjno — wypoczynkowej zlokalizowanej od strony
potudniowo — zachodniej parku, przy Al. Wielkopolskiej, w ostatnich latach posadzono
kilkanascie nowych drzew. Sita wzrostu nowych nasadzen drzew jest zr6znicowana, 0 czym
Swiadczg wielkosci nowych przyrostow rocznych oraz obwody pni drzew.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu:

Projekt zagospodarowania terenu obejmuje:

» ukfad Sciezek pieszych — wytyczenie nowego ukiadu komunikacyjnego w czesci
potudniowo-zachodniej parku, projektuje sie utwardzi¢ sciezki piesze w obrysie
kraweznikdw w nawierzchni mineralno-zywicznej, wodoprzepuszczalnej;

» ukfad sciezek rowerowych — projektuje sie asfaltowg Sciezke pieszo rowerowa o
szerokosci 4,0m na potnocnym brzegu doliny rz.Bogdanki tj.Aleje im.A.Wodziczki,
pozostawia sie istniejgcg asfaltowg sciezke rowerowg na potudniowym brzegu doliny
z uwzglednieniem jej miejscowej naprawy oraz remontu;

» utwardzenie terenu oraz utworzenie miejsc parkingowych dostosowanych réwniez dla
0s6b niepetnosprawnych od strony Al. Wielkopolskiej oraz ul. Ksiecia Mieszka |

« remont istniejgcych ktadek pieszych nad ciekiem wodnym Bogdanka;

* budowe oswietlenia zewnetrznego - lampy typu parkowego wraz z rozdzielnicg elektr.

* ustawienie elementow matej architektury w tym m.in. tawek, koszy na $mieci, tablic
informacyjnych, stojakow rowerowych;

e plac zabaw dla starszych dzieci;

e plac zabaw dla matych dzieci;

» plac do rzutéw pitkg koszykowa;

e pole do gry w bule (boccia);

e plac do zjazdéw na linie;

e place do gier plenerowych;

* sitownie zewnetrzng;

e tor rowerowy pumptruck;

e plac do street workout;

e skatepark;

e automatyczng toalete publiczna;

e zagospodarowanie zielenig i gospodarka drzewostanem w tym wycinka drzew i
krzewow.

4. Zestawienie powierzchni:

powierzchnia terenu inwestyciji: =93 059,00 m*= 9,3ha
(dz.nr 76/6, 76/8, ark. 41, obr. 20; 16/3, 18/1, 18/2, 19/1, 28, cz.19/2 cz.29 cz. ark. 44,
obr. 20; 52/1, 59/3, 58/4, 60/5, 60/6, 60/8 ark. 42, obr. 20)
powierzchnia zieleni:

powierzchnia biologicznie czynna wynosi okoto [%]

78 636,65m?
84,5 %




powierzchnia terenéw utwardzonych: 14 415,95m?>

w tym: powierzchnia mineralna $ciezek pieszych i placow = 2 641,41m?
powierzchnia asfaltowa = 8 435,46m”
powierzchnia bezpieczna syntetyczna = 1 419,72m?
powierzchnia bezpieczna z piasku = 181,70m?
powierzchnia betonowo-asfaltowa toru rowerowego = 404,80m?
powierzchnia betonowa skatepark = 858,04m?
powierzchnia epoksydowa ktadek = 474,82m?

powierzchnia zabudowy obiektu toalety publicznej: = 6,40m?
kubatura obiektu toalety publicznej: = 16,33m®
wysokos¢ obiektu toalety publicznej: = 2,50m

5. Dane o inwestycji:

. Rodzaj inwestycji - Renowacja parku w tym: budowa sciezek, budowa przestrzeni
rekreacyjnych w tym placu zabaw, sitowni zewn., placu rekreacyjnego, budowa
oswietlenie parkowego i obiektow matej architektury oraz urzgdzenie zieleni.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. poz. 463 z dnia 27 kwietnia 2012r.) przyjmuje sie proste
warunki gruntowe , a projektowane obiekty zalicza sie do pierwszej kategorii
geotechnicznej .

Przedmiotowa inwestycia nie znajduje sie w obszarze Natura 2000 ani tez nie
oddzialuje _na obszar Natura 2000. Najblizszy obszar siedliskowy Natura 2000
.Fortyfikacje w Poznaniu” znajduje sie w odlegtosci 200m w kierunku zachodnim oraz
229m w kierunku poétnocno-wschodnim.

Przedmiotowa inwestycja nie jest przedsiewzieciem mogacym znaczgco oddziatywac
na srodowisko, w rozumieniu przepiséw Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w
ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko.

Dzialka nie lezy na terenie wpisanym do rejestru zabytkéw ani w strefie ochrony
konserwatorskiej i tym samym nie podlega ochronie konserwatorskiej.

6. Wpltyw eksploatacji gérniczych.
Teren inwestycji nie jest zlokalizowany na obszarze goérniczym i tym samym nie podlega
wptywowi eksploataciji gorniczej.

7. Wplyw inwestycji na  srodowisko:
W zalozonym programie uzytkowym zanieczyszczenia pytkowe, ptynne i zapachowe
nie wystepuja.
Charakter, program uzytkowy i wielkos¢ planowanej inwestycji nie wptywa negatywnie
na istniejacy drzewostan, pow. ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.
Z uwagi na to, ze planowana inwestycja nie ma ujemnego wptywu na srodowisko, nie
jest konieczne wprowadzenie dodatkowych rozwigzan chronigcych srodowisko.
Na nieruchomosci nie bedg wydzielane zadne substancije toksyczne.
Masy ziemne powstale w wyniku wykopu pod alejki i inne elementy zagosp. terenu
zostang wykorzystane na niwelacje terenowg, a ich nadmiar zostanie wywieziony na
koncesjonowane wysypisko ziemi.
Smieci skladowane bedg do kontenera i wywozone przez koncesjonowane
przedsiebiorstwo zajmujgce sie usuwaniem i unieszkodliwianiem odpaddéw
komunalnych.
Brak negatywnego oddziatywania na srodowisko.



Planowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych zawsze lub
potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko - zgodnie z Rozp. Rady Ministrow z
dn. 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
Srodowisko (Dz. U. z dn. 12 listopada 2010r.).

8. Infrastruktura techniczna:

Projektuje sie doprowadzenie wody oraz kanalizacji sanitarnej do projektowanej
automatycznej toalety publicznej. Na terenie inwestycji projektowane jest oswietlenie
zewnetrzne jako lampy parkowe — wg projektu branzowego. Projektuje sie kamery wizyjne i
system monitoringu - wg projektu branzowego.

9. Zagospodarowanie wod opadowych:

Wody opadowe z terenéw utwardzonych przedmiotowej inwestycji bedg zagospodarowane
na terenie inwestycji. Odwodnienie terenu utwardzonego odbywa¢ sie bedzie
powierzchniowo na teren zielony dzialki inwestycyjnej.

Odprowadzenie wody opadowej z powierzchni nawierzchni bezpiecznych, asfaltowych oraz
betonowo-asfaltowych bedzie odbywac sie poprzez spadki nawierzchni (min. 1% spadku),
powierzchniowo, na teren zielony dzialki inwestycyjnej.

Natomiast nawierzchnia mineralna zaprojektowana na sciezkach jest wodoprzepuszczalna i
zapewnia odptyw wody opadowej bezposrednio do gruntu.

10. Obstuga komunikacyjna:

Dojazd do parku im. A. Wodziczki odbywa¢ sie bedzie na dotychczasowych zasadach, tzn.
jednym istniejgcym zjazdem z Al. Wielkopolskiej (droga publiczna). Istniejgcy zjazd posiada
obnizenie w istniejagcym chodniku w pasie drogowym Al. Wielkopolskiej. Wjazd na teren
parku jest wykorzystywany w celach obstugi serwisowej i technicznej parku.

Dojazdy do przebudowywanych miejsc postojowych obslugiwane sg istniejgcymi zjazdami:
jeden z ul. Ks. Mieszka | i drugi z ul. Putaskiego. Dojazd do miejsc postojowych z Al.
Wielkopolskiej odbywa sie poprzez dz. nr 76/9.

11. Miejsca postojowe:

Projektuje sie miejsca postojowe na dwoch parkingach o nawierzchni asfaltowej. Pierwszy
zlokalizowany w zachodniej czesci Parku, od Al. Wielkopolskiej przy istniejgcym zjezdzie
drogowym. Wydzielono na nim 4 miejsca postojowe o wymiarach 2,5x5m oraz 1 dla os6b
niepetnosprawnych o wym. 3,6x5m. Drugi parking zlokalizowano przy ul. Ksiecia Mieszka |
we wschodniej czesci parku. Zlokalizowano na nim 5 miejsc o wymiarach 2,3x5m oraz 1 dla
0s0b niepetnosprawnych o wym. 3,6x5m. Oba zespotly miejsc postojowych zabezpieczy¢
stupkami statymi przed wjazdem na teren parku i zieleni miejskiej. Stupki wysokie na 1,0m w
kol. grafitowym RAL 7043.

12. Drogi piesze i rowerowe:

Na terenie inwestycji projektuje sie Sciezki piesze i rowerowe o szerokosciach:

- aleja péinocna asfaltowa Aleja im. A.Wodziczki - 4,0m

- §ciezki mineralno-zywiczne w potudniowo-zachodniej czesci parku przy placu zabaw — 2,5-
3,0m

- Sciezki asfaltowe projektowane — 3,0-4,0m

- Sciezka rowerowa wzdtuz PST projektowana asfaltowa — 4,0m

- kladka piesza nr 1 — 3,3m

- ktadka piesza nr 2 —2,6m

Sciezki piesze przy placu zabaw projektowane jako utwardzone w technologii mineralno-
zywicznej ,Terraway”, wszystkie Sciezki piesze i pieszo-rowerowe w nawierzchni z asfaltu,
wg rys. Z-4, natomiast aleja pétnocna A.Wodziczki w nawierzchni asfaltowej dostosowane;j
dla dojazdu technicznego. Wymiane nawierzchni kladek nad ciekiem wodnym Bogdanka
projektuje sie jako nawierzchnie epoksydowe.
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UWAGA:

1. Projektowane nawierzchnie chodnikow pieszych i pieszo-rowerowych nalezy dowigzaé¢ na
calej ich szerokosci do istniejgcych chodnikdw znajdujgcych sie w pasach drogowych: al.
Wielkopolskiej, ul. Putaskiego i ul. Ks. Mieszka |. Chodzi o fragmenty znajdujgce sie poza
obszarem opracowania - na dziatkach poza obszarem administrowanym przez ZZM.

2. Rzedne projektowanych $ciezek dowigza¢ do istniejgcych rzednych chodnikow miejskich
w pasach drogowych.

3. Rzedne wszystkich studni i kratek odptywowych dostosowaé do projektowanych rzednych
nawierzchni terendw.

13. Uwagi:

W trakcie wykonywania robét budowlanych ziemnych (wykopy, fundamenty) i terenowych
(niwelacja, utwardzenie terenu) nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢ poniewaz moga
wystgpi¢ elementy podziemnego uzbrojenia infrastruktury technicznej nie wykazane na
aktualnej mapie syt. -wys. bedgcej postawg wykonania niniejszego projektu
zagospodarowania terenu. Wykonawca zobowigzany jest doktadnie zapoznaé sie z
projektem i warunkami istniejgcymi na miejscu budowy a takze sprawdzi¢ wszystkie wymiary
na budowie. W przypadku watpliwosci lub niejasnosci nalezy zwrécic sie z zapytaniem do
projektanta lub/i do dostawcy okreslonego systemu/materiatow.

Opracowat:
mgr inz. arch. Angelika Korczynska



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Podstawy prawne opracowania projektu

1.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290);

1.2. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. 2012 poz.462, ze zm.);

1.3. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 1422);

1.4. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr
169, poz. 1650 ze zm.).

1.5. Normy Polskie.

2.  Podstawy formalne opracowania

* Obowigzujgce normy i przepisy;

* Wizje lokalne, dokumentacja fotograficzna;

e« Mapa syt.-wys. w skali 1:500 do celéw projektowych klauzula z dn. 11.12.2015r.
opracowana przez mgr inz. Andrzej Sobol, geodeta upr. GUGIK nr 812;

* Projekt koncepcyjny rewitalizacji Parku im. A. Wodziczki w Poznaniu opracowany
przez "LANDAME" Aneta Mikotajczyk, Poznan, listopad 2015r.;

« Konsultacje i uzgodnienia miedzybranzowe;

e Uzgodnienia z Inwestorem/Zamawiajgcym.

3.  Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu Parku pomiedzy
ulicami A. Wodziczki, Putaskiego oraz Al. Wielkopolskiej w Poznaniu. Park zatozono w latach
1971-1972. Park jest elementem zachodniego klina zieleni miasta Poznania. Kontynuacjg
parku w kierunku zachodnim jest Park Soflacki. Nazwa parku upamietnia zastuzonego dla
Poznania przyrodnika Adama Wodziczke - biologa, botanika, profesora Uniwersytetu
Poznanskiego, ktéry w 1925 powotat do zycia na terenie Wielkopolski i Pomorza organizacje
spoteczng pod nazwg Liga Ochrony Przyrody.

Opracowanie obejmuje: projekt rewaloryzacji parku wraz z utworzeniem uktadu
Sciezek z uwzglednieniem ich obecnego przebiegu, utwardzenie nawierzchni S$ciezek
pieszych, utworzenie przestrzeni rekreacyjnych: place zabaw, sitownia zewn., boisko do
rzutéw pitg koszykowa, plac do gry w bule, skatepark, tor rowerowy pumptruck, plac do
street workout. W projekcie przewiduje sie rozmieszczenie tawek, koszy na smieci, tablic
informacyjnych, o$wietlenia parkowego oraz innych elementéw matej architektury. Na terenie
parku planuje sie lokalizacje automatycznej toalety publicznej.

4.  Lokalizacja inwestyciji
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest pomiedzy ul. Putaskiego a Al. Wielkopolskg w
Poznaniu, wzdtuz cieku wodnego "Bogdanka".
Teren inwestycji obejmuje dziatki o nr ewid. 76/6, 76/8, ark.41, obr.20
Dziatka nr ewid. 16/3, 18/1, 18/2, 19/1, 28, cz.19/2 cz.29 cz.ark.44, obr.20
Dziatka nr ewid. 52/1, 59/3, 58/4, 60/5, 60/6, 60/8 ark.42, obr.20
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5.

Inwestor

Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0. Al. Niepodlegtosci 27, 61-714 Poznan
w imieniu: Miasto Poznan, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznan

6.

Program funkcjonalny

Przedmiotowy teren zieleni bedzie speiniatl funkcje parku miejskiego z nastepujgcymi
elementami:

Funkcje rekreacyjne

plac zabaw dla starszych dzieci;

plac zabaw dla matych dzieci;

plac do rzutéw pitkg koszykowg z pitkochwytami;

pole do gry w bule (boccia);

plac do zjazdow na linie;

2 place do gier plenerowych (tj. gra w szachy oraz ,pitkarzyki”)
sitownie zewnetrzng;

tor rowerowy pumptruck;

plac do street workout;

skatepark;

Funkcje towarzyszgce:

automatyczna toaleta publiczna zlokalizowana niedaleko wejscia do parku od Al.
Wielkopolskiej;
samoobstugowe stacje naprawy rowerow;

Funkcje komunikacyjne i obstuga parku:

7.

sciezki piesze w potudniowo-zachodniej czesci parku przy placu zabaw w technologii
mineralno-zywicznej — dostosowana dla ruchu pieszego;

pétnocna Sciezka pieszo-rowerowa — gtowna aleja im. Adama Wodziczki w potnocnej
czesci parku w nawierzchni asfaltowej, dostosowanej dla pojazdow obstugi
technicznej parku;

istniejgca sciezka asfaltowa przy potudniowym brzegu rzeki Bogdanka — zachowanie
stanu istniejgcego — z uwzglednieniem miejscowych napraw poszczegdélnych spekan
i falowania nawierzchni;

parkingi dla samochodow osobowych przy skrzyzowaniu ulic Ksiecia Mieszka | oraz
ul. Putaskiego oraz plac z miejscami parkingowymi od Al.Wielkopolskiej -
nawierzchnia asfaltowa;

planuje sie remont pierwszej istniejgcej ktadki pieszej w zachodniej czesci parku;
projektuje sie modernizacje drugiej istniejgcej ktadki w centralnej czesci parku;

Prace przygotowawcze

W ramach prac przygotowawczych nalezy oczysci¢ teren inwestycyjny - usung¢ kamienie,
korzenie itp. Zaleca sie aby pnie drzew na czas prac zostaly owiniete matg stomiang
przymocowang za pomocg drutu lub sznurka syntetycznego. Podczas prowadzenia prac
ziemnych w obrebie systemu korzeniowego nalezy pamietaé, aby nie dopusci¢ do
przesuszenia bryly korzeniowej. Wszystkie prace prowadzone w obrebie bryly korzeniowej
drzew lub krzewdw powinny by¢ wykonywane metodg reczna.



8.

Prace rozbiérkowe

Na terenie inwestycji do rozbiorki przeznacza sie:

istniejgcg nawierzchnie bitumiczng w potudniowo-zachodniej czesci parku przy Al.
Wielkopolskiej ze wzgledu na zty stan techniczny oraz zmiane uktadu funkcjonalnego
parku — uwaga: pozostaje asfaltowa $ciezka istniejgca wzdluz walu przy cieku
wodnym Bogdanka;

istniejgce elementy wyposazenia parku tj. tawki oraz kosze na $mieci;

istniejgce lampy oswietleniowe i stupy;

elementy wyposazenia placu zabaw o konstrukcji stalowej w potudniowo-zachodniej
czesci parku przy Al. Wielkopolskiej;

Fot. 1 Istniejgcy plac zabaw w potudniowo-zachodniej czesci parku

,,,,,,

do sciezki asfaltowe]j biegnacej wzdtuz walu;

nawierzchnia placu parkingowego w zachodniej czesci parku przy Al. Wielkopolskiej;
schody betonowe przy drugiej ktadce dla pieszych;

istniejgca nawierzchnia alejki im. A. Wodziczki w pétnocnej czesci parku wraz z
kraweznikami;

nawierzchnie z pityt betonowych wzdtuz estakady PST;
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+ kiadka piesza nr 1 - rozbiorke balustrady, nawierzchni z asfaltu, skucie tynkow
zewnetrznych;

T T, T 4
Fot. 2 kladka piesza nr 1 od strony
zachodniej

» kiadka nr 2 - rozbiérka balustrady, nawierzchni z desek drewnianych oraz czesciowo
nawierzchni z asfaltu wraz z konstrukcjg ktadki;

Fot. 3 kladka piesza nr 2 w centralnej
czesci parku

9.  Projektowane rozwi azania techniczne i materiatowe

9.1 Komunikacja - $ciezki piesze i rowerowe
. Scie zka 0 wzmocnionej podbudowie — ALEJA IM. A WODZICZKI

Sciezka pieszo - rowerowa bedgcg péinocng alejg parku (Aleja im. A. Wodziczki) o
szerokosci 400 cm projektuje sie asfaltowej dostosowanej dla dojazdu technicznego i
serwisowego. Z obrzezem betonowym na podsypce cementowej. Wyspy pod tawkami
projektuje sie jako utwardzone asfaltowe. Nawierzchnie projektuje sie o nastepujgcych
warstwach przekrojowych:

» warstwa $cieralna nawierzchnia bitumiczna o wysokim standardzie rownosci — gr.4cm

e podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie — gr.

30cm
e grunt rodzimy.
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. Scie zki piesze — potudniowo-zachodnia cz  e$é parku

Sciezki w potudniowo-zachodniej czesci parku, okalajgce m.in. place zabaw oraz boisko do
koszykowki projektuje sie w technologii mineralno-zywicznej np. Terraway.

Sciezki parkowe (o szer. 250-300cm) zaprojektowane w technologii nawierzchni mineralno-
zywicznej wodoprzepuszczalnej np. Terraway (lub inna o tych samych parametrach) o
nastepujgcych warstwach przekrojowych:

e warstwa mineralno-zywiczna nawierzchni wodoprzepuszczalnej — gr. 2,5 cm

e podbudowa z kruszywa tamanego (4-22mm lub 4-31,5mm) — gr. 10cm

e podsypka piaskowa 15cm

e grunt rodzimy.

Nawierzchnia wodoprzepuszczalna mineralno-zywiczna np.Terraway

Ekologiczna nawierzchnia wodoprzepuszczalna — mieszanka mineralno zywiczna, gorna
warstwa nawierzchni twarda, drenujgca, uktadana na podbudowie wg zalecen producenta.
Przygotowanie mieszanki powinno byC zgodne z instrukcjg stosowania i wykonania,
opracowang przez producenta. Przed potozeniem nawierzchni nalezy dokona¢ odbioru
podioza. Produkt powinien posiada¢ aktualny Atest Higieniczny dopuszczajgcy do
profesjonalnego stosowania na nawierzchnie drég rowerowych, sciezek parkowych, boisk,
placéw zabaw, parkingbw itp. oraz Aprobate Techniczng Instytutu Badawczego Drég i
Mostow stwierdzajgcg przydatnosc tego wyrobu do stosowania w inzynierii komunikacyjnej,
a w szczegodlnosci do wykonywania nastepujgcych typow nawierzchni drogowych: Sciezek
rowerowych, chodnikéw, chodnikébw z mozliwoscia czasowego przejazdu pojazdoéw do
2500kG, mogaca byc¢ réwniez stosowang do budowy parkingéw z dopuszczonymi pojazdami
80 kN i 115 kN. Ponadto moze by¢ stosowana do wykonania Sciezek, placéw zabaw dla
dzieci i na boiskach szkolnych oraz na podjazdach i zjazdach dla wézkoéw inwalidzkich.
Nawierzchnia mineralno-zywiczna wymaga wprowadzenia dylatacji. Powierzchnie
dylatowane do 25 m2, dylatacje poprzeczne w odlegtosci co 5 m. Glebokos¢ szczelin
dylatacyjnych min. 50% grubos$ci goérnej warstwy.

Wymagania dotyczgce wtasciwosci wyrobow budowlanych
Nawierzchnia mineralno zywiczna: Jest to nawierzchnia wodoprzepuszczalna mineralno
zywiczna o grubosci warstwy 25 mm. Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o
zwartej strukturze, stuzy do pokrywania nawierzchni:

e Parkingéw i dojazdéw

+ Sciezek parkowych i ogrodowych

e Boisk sportowych

* Dna fontann

» Sciezek rowerowych

* Placow zabaw

» Podjazdéw dla niepetnosprawnych

* Schodéw

e Zabezpieczania korzeni drzew

« Sciezek spacerowych w parkach zabytkowych

» Taraséw przydomowych oraz dachowych.

Nawierzchnia powinna posiadaé nastepujgce cechy:
e Przepuszczalna dla wody i powietrza, aktywnie oddychajgca, uniemozliwiajgca
powstawanie katuz
* Naturalna, nieszkodliwa dla wéd gruntowych
e QOdporna na mréz i sél drogowg
« Trwala powierzchnia (bez lakierowania)
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* Naturalny wyglad (kolor wypelniacza)

e Zmniejsza niebezpieczenstwo poslizgu podczas gotoledzi

e Uniemozliwia zarastanie, utrzymywana w czystosci jest odporna na kietkowanie
nasion traw i chwastow

» Odporna na mrowki i inne owady

* Bezpylna, szorstka i rowna

« Krétkotrwale odporna na benzyne, olej i chemikalia.

Nawierzchnia wykonana na bazie twardych, naturalnych kruszyw o granulacji 1-8 mm
potgczonych dwusktadnikowg mieszankg zywic na bazie zywic epoksydowych. Powinna
cechowac¢ sie odpowiednig wytrzymatoscig na sciskanie (14 MPa dla kruszyw o frakcji 1-
3mm oraz 17 MPa dla kruszyw o frakcji 3- 5 mm). Maksymalne catkowite ugiecie
nawierzchni — 1,5 mm. Nawierzchnia sklada sie z dwoch warstw: nosnej i uzytkowej.
Warstwa nosna wykonana z kruszywa. Tak wykonang warstwe nalezy pokry¢ warstwag
uzytkowa, ktorg stanowi nawierzchnia mineralno-zywiczna. Nawierzchnia ta powinna by¢
ograniczana obrzezem z kostki granitowej. Nawierzchnia musi by¢ dylatowana z uwagi na
zmienng, nieznaczng kurczliwo$¢ w okresie zimy i lata.

Podbudowa:

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podiuznymi i
poprzecznymi, odchyiki mierzone tatg o dt. 2 m. nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm. Podloze
powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, bfota, piasku itp. Nie moze by¢
zaolejone (plamy nalezy usungg).

Wykonanie warstwy uzytkowej:

Nawierzchnie wodoprzepuszczalne wykonywane sg w temperaturze powyzej 8C w procesie
wylewania warstwy mieszanki z kamienia twardego o frakcji kruszywa 1-2 mm, 2-3 mm, 2-4
mm, 3-5 mm, 4-6 mm lub kombinacji ziarna od 1-6 mm i specjalnej zywicy dwusktadnikowej
na bazie zywic epoksydowych. Proces mieszania kamienia i wypelniacza odbywa sie na
zimno, w scisle okreslonych proporcjach wagowych oraz przedziatach czasowych.
Opatentowana, specjalna zywica posiada wlasciwos¢ punktowego tgczenia krawedzi uzytych
kruszyw pozostawiajgc pomiedzy nimi puste przestrzenie tworzgc strukture przepuszczajacyg
wode i powietrze. Przygotowang w ten spos6b mase wylewa sie na uprzednio przygotowane
podioze, natomiast w procesie jej zacierania uzyskiwana jest gtadka i rowna powierzchnia.
Wylewana w ten sposdb nawierzchnia moze mie¢ dowolny ksztalt i wielko$é. Tego typu
rozwigzanie technologiczne daje nieograniczone mozliwosci nawierzchni wszedzie tam,
gdzie zalezy nam na przenikaniu wody i powietrza do gruntu bez tworzenia dodatkowych
odwodnien czy spadkéw dla wody. Nawierzchnia musi by¢ dylatowana z uwagi ha zmienng,
nieznaczng kurczliwos¢ w okresie zimy i lata. Rozwigzania architektoniczne wykonane w tej
technologii w postaci Sciezek parkowych, rowerowych, podjazdéw dla niepetnosprawnych itp.
nie wymagajg zadnego jej pochylenia podtuznego, poprzecznego, ani tez tukowatego
ksztaltu projektowanej $ciezki, gdyz w odrdznieniu od innych nawierzchni, nawierzchnia ta
jako jedyna w tak prosty sposob przepuszcza wode w kazdym kierunku. Aby woda mogta
swobodnie przenika¢ do gruntu pod nawierzchnig nalezy utozy¢é minimum dwie warstwy
podbudowy w okreslonej kolejnosci i o okreslonej grubosci. Pierwsza z nich jest wykonana z
piasku kopanego zageszczanego (warstwa ta jest warstwg odsgczajgcg), druga (warstwa
nosna) z Kklinca (kamien tamany) o ziarnie od 4-22mm lub 4-31,5mm, rowniez
zageszczanego tak jak w przypadku wykonywania podbudowy do ukfadania kostki
betonowej, granitowej, czy zwirowej. Grubos¢ opisanych warstw zgodnie z dokumentacjg
projektowg. Sposob przeprowadzenia odbioru nawierzchni: Nawierzchnia powinna miec
jednakowg grubos$¢ zgodng z dokumentacjg projektowg. Powinna posiadaé¢ jednorodng
fakture zewnetrzng oraz jednolity kolor. Warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwate
z podbudowg. Nie nalezy zwigksza¢ grubosci warstwy goérnej. Calos¢ musi byé
przepuszczalna dla wody. To jest naturalng cechg nawierzchni. Powstale tgczenia
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(wynikajgce z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez uskokéw
utrudniajgcych pbézniejsze uzytkowanie.

Wskazania dotyczgce konserwacji hawierzchni:

Konserwacja nawierzchni polega na okresowym myciu jej wodag przy uzyciu myjki
cisnieniowej lub wezem ogrodowym z odpowiednig koncowkg. Nawierzchnia nie wymaga
zadnych poprawek ani napraw w czasie jej eksploatacji. O kazdej porze roku zachowuje
swoje wiasciwosci, nie peka wskutek dziatania mrozu i innych warunkow atmosferycznych.
Pozostaje niezmiennie trwata i wygodna w uzyciu. Wszelkie uszkodzenia nawierzchni (np.
pekniecia) sg spowodowane aktami wandalizmu, Zzle zageszczong podbudowg Iub
niewtasciwg eksploatacjg. W takich przypadkach naprawa polega na wycieciu uszkodzonego
miejsca przy uzyciu przecinarki z tarczg diamentowg i powtérnym zalaniu miejsca tg samg
mieszankg kamienia i zywicy.

ll. Scie zki asfaltowe

Sciezke rowerowg wzdiuz estakady PST o szerokosci 400cm oraz $ciezke pieszg o szer.
300cm projektuje sie jako asfaltowg o nastepujgcych warstwach przekrojowych:
e warstwa scieralna nawierzchnia bitumiczna o wysokim standardzie rownosci — gr.4cm
e podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie — gr.
30cm

e grunt rodzimy.

IV. Scie zka asfaltowa istniej aca

Sciezke asfaltowg istniejgcg wzdtuz potudniowego brzegu doliny rzeki Bogdanki planuje sie
podda¢ miejscowemu remontowi i naprawie.

9.2 Urzadzenia rekreacyjne — plac zabaw dla starszych dziec i (na planie oznaczone
liter g ,B”)

Forma i funkcja:
Teren o powierzchni catkowitej wynoszacej 855 m? o nawierzchni poliuretanowej, wyniesiony
20 cm powyzej pozostatego terenu, w tym skarpg od strony pétnocnej o powierzchni 140m?.

Nawierzchnia bezpieczna syntetyczna:

e warstwa bezpieczna syntetyczna

» warstwa gorna EPDM 1,5 cm

e warstwa dolna poliuretanu: gruboziarnisty granulat SBR 2,5cm

« warstwa podkladowa wyréwnujgca z kruszywa tamanego frakcji 0/3mm lub 0/7mm
zageszczonego mechanicznie — 5 cm

» podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5mm zageszczonego mechanicznie —
15cm

e grunt rodzimy

Nawierzchnia bezpieczna syntetyczna placu w kolorze ceglastoczerwonym np. RAL3016,

nawierzchnia bezpieczna syntetyczna na potnocnej stronie skarpy w kolorze zielonym np.
RAL6025.
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Wyposa zenie placu zabaw:

Typ urz gdzenia

Nr kat. / wymiary (df x szer x wys)

Fot. pogl adowa

1. ZESTAW
LINOWY

Zestaw Linowy ,Cetus” np. prod.
Magic Net (4,6mx4,6mx3m)

2. TRAMPOLINY -
do montazu w
nawierzchni
poliuretanowe;j

Trampolina 3 x Pi (7221001x3) np.
prod. Linarium

Wymiary urzgdzenia: 3,4 x 3,7 m
Wymiary maty trampoliny: 3,0 x 1,2 X
1,2m

Strefa bezpieczenstwa: 5,9 x 6,2 m

3. ZJEZDZALNIA

Zjezdzalnia SLW 150 np. prod. Lars
Raj, Wys. 150cm, kolor
ceglastoczerwony np. RAL 3016

4. POLKULE Z
GRANULATU
GUMOWEGO LUB
EPDM

Potkule z granulatu gumowego lub
epdm, w kolorze ceglastym prod.np.
Safeplay Euroflex

@695mm - 5szt, kolor ceglasty
RAL3016 (identyczny jak
nawierzchnia bezpieczna na placu);
@500mm — 11 szt., kolor zielony
RAL6025 (identyczny jak
nawierzchnia bezpieczna na skarpie)
@350mm — 8 szt., kolor szary RAL
7035 lub 7042,

5. SLUPKI
STALOWE DO
WSPINACZKI

Stupki stalowe w wys. od 45cm-
75cm, g50-60mm, malowane
proszkowo na kolor grafitowy
RAL7043. Zaokraglone na koncach -
W sposOb zapewniajgcy bezpieczne
uzytkowanie.

Np.prod. Lars Raj

»A” Wys 45 cm — 6 sztuk

»B” wys 60 cm — 9 sztuk

,C” wys 75 cm — 6 sztuk
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6. SLUPKI
STALOWE Z
LINAMI

Stupki stalowe w wys. ok. 100 cm,
ok. 60-80mm, malowane
proszkowo na kolor grafitowy
RAL7043. Wygiete w sposob
zapewniajacy bezpieczne
uzytkowanie, zakonczone ling
polipropylenowsg stuzacg do
wspinaczki zakotwiong w
nawierzchni placu zabaw.
Np.prod. Lars Raj

»D” wys.100cm — 3 sztuki

oE” wWys. 125 cm — 3 sztuki

7. LATAJACY
SPODEK

Latajgcy spodek nr

kat.11306 | Solaris np. prod. Lars
Raj, srednica 123cm, wysokos¢
58cm, talerz w kolorze zielonym RAL
6025, konstrukcja stalowa

— 1 sztuka

8. KARUZELA

Karuzela nr kat. 11304 | Stand-Alone
np. prod. Lars Raj , konstrukcja ze
stali malowanej proszkowo, srednica
164cm, wys.74cm

-1 sztuka

9. KLADKA
LINOWA

Ktadka linowa 12173 | Wonderland
np. prod. Lars Raj, konstrukcja ze
stali malowanej proszkowo w kolorze
jasno-szarym, stopnie ktadki w
kolorze grafitowym np.RAL7043,
wym.58x270cm wys.48cm

- 1 sztuka

10. HUSTAWKA
WAGOWA

Hustawka wagowa 12163 | Atlantis
np. prod. Lars Raj, stal malowana
proszkowo na kolor jasno-szary,
wym.41x320cm, wys.77cm

- 1 sztuka
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INSPIRACJA PLACEM ZABAW DOSTOSOWANEGO DLA STARSZYCH DZIECI
- VAN CAMPENVAART PLAYGROUNDCARVE LANDSCAPE ARCHITE CTURE

- '-”-Rys. Inspiracja przyktadowym placem zabaw

Zrédto: http://www.landezine.com/index.php/2010/06/van-campenvaart-playground/van-campenvaart-10/

Rys. Inspiracja przyktadowym placem zabaw

Zrédtohttp://www.landezine.com/index.php/2010/06/van-campenvaart-playground/van-campenvaart-3/
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9.3 Urzadzenia rekreacyjne — plac zabaw dla dzieci miodszyc h (na planie
oznaczone liter g ,A")

Forma i funkcja:
Teren o powierzchni catkowitej wynoszacej 314 m? o nawierzchni poliuretanowej,
wyniesiony 20 cm powyzej pozostalego terenu.

Nawierzchnia bezpieczna syntetyczna w kolorze neutr  alnym piaskowym (zbli zonym do
koloru nawierzchni mineralno-  zywicznej):
e warstwa bezpieczna syntetyczna
e warstwa gérna EPDM 1,5 cm
* warstwa dolna poliuretanu: gruboziarnisty granulat SBR 2,5cm
» warstwa podktadowa wyréwnujgca z kruszywa tamanego frakcji 0/3mm lub 0/7mm
zageszczonego mechanicznie — 5 cm
e podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5mm zageszczonego mechanicznie —
15cm
e grunt rodzimy

Ogrodzenie

Wokot placu zabaw projektuje sie ogrodzenie stalowe z systemowych przeset o wysokosci
1,0m, z systemowych paneli z pionowym ukladem pretébw zespawanych w ramce.
Ogrodzenie malowa¢ proszkowo w kolorze grafitowym RAL 7043. Ogrodzenie projektuje sie
po zewnetrznym obrysie placu zabaw - na planie kota o R=6,5m. Linia ogrodzenia po okregu
wykonana z przeset ramek prostych. W ogrodzeniu zastosowac furtke o szerokosci min.
90cm rozwierang na zewnetrz.

Wyposa zenie placu zabaw:

Typ urz gdzenia Nr kat. / wymiary (dt x szer Fot. pogl gdowa
X Wys)

1. Bujak na spr ezynie | ,Bujak konik BUJ-KN"Np.
prod. Freekids

wym. max 1,57 x 0,27

x 1,05m

2. Bujak na spr ezynie | ,Bujak kubetkowy truskawka
BUJ-TR” Np. prod. Freekids
Wym. 1,13 x 0,44 x 0,82m
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3. Piaskownica .Piaskownika Flox3 FLX-p3”

Np. prod. Freekids

Wym. 2,84 x 2,50 x 0,40 m >
Zmiana domysinej ’ ’" %

kolorystyki: krawedzie e
piaskownicy w kolorze jasno- | -
szarym, siedziska w kolorze : f

zielonym.

4. Zestaw zabawowy ,Domek elipso 7 ELP-D7" Np.

prod. Freekids
Wym. 3,54x2,99x2,33m

5. Tablica edukacyjna ~Ptotek elipso 3 ELP-P3" Np.

prod. Freekids
Wym. 3,08 x1,07 x 1,42 m

INFORMACJE PODSTAWOWE DOTYCZ ACE PLACOW ZABAW:

Elementy zabawowe - katalogowe powinny posiada¢ aktualne certyfikaty
bezpieczehstwa
Sprzet powinien byé wykonany z bezpiecznych i trwatych materiatow, powinien by¢
zgodny z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczenstwa okreslonymi w
szczegollnosci w przepisach o ogélnym bezpieczenstwie produktow oraz przepisach w
sprawie bezpieczenstwa i higieny
Sprzet rekreacyjny powinien by¢ rozmieszczony na placu zabaw w sposob umozliwiajgcy
zachowanie stref bezpieczenstwa pomiedzy urzgdzeniami
Montaz elementéw powinien by¢ zgodny z instrukcjg producenta urzgdzenia
Certyfikat wydany przez akredytowang jednostke, napisany w jezyku polskim
Karta techniczna urzgdzenia
Karta katalogowa z rysunkami proponowanego urzadzenia (rzuty) oraz wymiarami
(wysokosc¢ upadkowa, strefy bezpieczenstwa)
Plac zabaw powinien spetnia¢ normy bezpieczenstwa dotyczgce urzgdzen zabawowych,
materiatow z ktorych sg wykonane zabawki, nawierzchni na ktérych stojg urzadzenia,
oraz systematycznej kontroli bezpieczenstwa na placu zabaw
Obowigzujg nastepujgce normy dotyczace urzgadzen i kontroli bezpieczenstwa na
placach zabaw, do ktorych nalezy sie stosowac¢:

o PN - EN 1176 -1 — 2009 — Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Ogdlne

wymagania bezpieczenstwa i metod badan
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0 PN -EN 1176 -2 — 2009 — Wyposazenie placow zabaw. Dodatkowe wymagania
bezpieczehstwa i metod badan hustawek

o PN -—EN 1176 -3 — 2009 — Wyposazenie placéw zabaw. Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metod badan zjezdzalni

0 PN-EN 1176 -4 — 2009 — Wyposazenie placow zabaw

o PN -EN 1176 -5 — 2009 — Wyposazenie placow zabaw. Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metod badan karuzeli

0 PN -EN 1176 -6 — 2009 — Wyposazenie placow zabaw. Dodatkowe wymagania
bezpieczenhstwa i metod badan urzgdzeh kotyszgcych

o0 PN -EN 1176 -7 — 2009 — Wyposazenie placéw zabaw. Wytyczne instalowania,
sprawdzania, konserwacji i eksploataciji

0 PN-EN 1176 -10 — 2009 — Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie

PN —EN 1176 -11 — 2009 — Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie

o PN — EN 1177 — 2009 — Nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce upadki.
Wymagania bezpieczenstwa i metod badan

* Urzadzenia powinny by¢ mocowane zgodnie z wytycznymi producenta i oraz zgodnie z
normg PN — EN 1176 -7 — 2009.

e Producent dostarcza rysunki techniczne, schematy, instrukcje montazu i uzytkowania,
potrzebne takze do konserwacji, napraw, oraz konkretne wytyczne do sprawdzenia
elementéw przed oddaniem do uzytkowania.

* Plac zabaw powinien by¢ systematycznie kontrolowany

» Kontrola funkcjonalnosci placu zabaw — kilka razy w roku

e Kontrola przez ogledziny — réznych elementéw placu zabaw — przynajmniej raz w roku

« Doktadne wytyczne kontrolowania placow zabaw podane sg w normie

o PN - EN 1176 -1 — 2009 — Wyposazenie placow zabaw. Ogolne wymagania
bezpieczenstwa i metod badan

PN — EN 1176 -7 — 2009 — Wyposazenie placow zabaw. Wytyczne instalowania,
sprawdzania, konserwacji i eksploataciji

o]

9.4 Urzadzenia rekreacyjno-sportowe — sitownia zewn etrzna (na planie oznaczone
liter q ,E")

Projektuje sie plac z urzadzeniami rekreacyjnymi tworzacymi plenerowg sitownie
zewnetrzng. Urzgdzenia plenerowe przedstawiono w tabeli.

UWAGA:

* Wszystkie montowane urzgdzenia i elementy wyposazenia muszg posiadac atesty i
certyfikaty bezpieczenstwa potwierdzajgce, ze zostaly wykonane w oparciu o
obowigzujgce normy w tym zakresie, oraz posiada¢ dopuszczenie do stosowania w
kontakcie z dzieémi.

» Wszystkie urzadzenia i elementy wyposazenia nalezy montowaé¢ zgodnie z
wytycznymi producenta, obowigzujacymi normami i specyfikacjg techniczna.

* Prace ziemne nalezy wykona¢ w odpowiednich wykopach, projektowane urzgadzenia
posadowi¢ na wyréwnanym podiozu, zapewniajgc powigzanie sytuacyjno-
wysokosciowe ze stanem istniejgcym.

e Po zakonczeniu prac montazowych nalezy dokonaé rekultywacji trawnika
znajdujgcego sie na terenie inwestycji.
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Kolorystyka urz agdzen
Projektuje sie nastepujgca kolorystyke urzadzen:
» konstrukcja nosna w kolorze jasno-szarym RAL 7042;
* pozostate elementy w kolorze ciemno-zielonym RAL 6005;

Nawierzchnia bezpieczna syntetyczna w kolorze neutr  alnym piaskowym (zbli zonym do
koloru nawierzchni mineralno-  zywicznej):

- warstwa bezpieczna syntetyczna

- warstwa gérna EPDM 1,5 cm

- warstwa dolna poliuretanu: gruboziarnisty granulat SBR 2,5cm

- warstwa podktadowa wyréwnujgca z kruszywa tamanego frakcji 0/3mm lub 0/7mm
zageszczonego mechanicznie — 5 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5mm zageszczonego mechanicznie — 15 cm
- grunt rodzimy

Wyposa zenie sitowni:

Typ urz gdzenia Nr katalogowy / wymiary Fot. pogl gdowa

1. Wyciag gorny + pylon + | OFC12+OFC13
wyciskanie siedz ac Np. prod. Outdoor Fitness

2. Drabinka i podci ag n6g | OFC03+OFC06
Np. prod. Outdoor Fitness

3. Wioslarz + prasa no zna | OFC11+OFC07
Np. prod. Outdoor Fitness

4. Twister + Wahadto OFC09+0OFC10
Np. prod. Outdoor Fitness
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5. Prostownik plecéw + OFC04+0FCO08
Pylon + Laweczka Np. prod. Outdoor Fitness

6. Wyciskanie + Podciag OF2-15 + OF2-14 Np. prod.
Outdoor Fitness

7. Biegacz + kofa tai -chi OFC02+Kota tai chi mate -
Np. prod. Outdoor Fitness

8. Orbitrek + orbitrek OFCO05+ OFCO05 -
Np. prod. Outdoor Fitness

9. Zestaw do Kalisteniki Drabinki np.prod.outdoor -
fitness

Wysokos¢ urzadzen ok.2,00m

INFORMACJE PODSTAWOWE DOTYCZ ACE SILOWNI ZEWNETRZNEJ:

* Elementy fitness — katalogowane powinny posiadac aktualne certyfikaty bezpieczenstwa

* Sprzet fitness powinien by¢é wykonany z bezpiecznych i trwatych materiatéw, powinien
by¢é zgodny z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczenstwa okreslonymi w
szczegoOlnosci w przepisach o ogélnym bezpieczenstwie produktow oraz przepisach w
sprawie bezpieczenstwa i higieny

e Sprzet fitness powinien by¢ rozmieszczony na placu zabaw w sposdb umozliwiajgcy
zachowanie stref bezpieczenstwa pomiedzy urzgdzeniami.

* Montaz elementow powinien by¢ zgodny z instrukcjg producenta urzgdzenia

Urzadzenia treningowe modutowe do ¢wiczen, przeznaczone do instalacji i uzytkowania na
dworze.

Urzadzenia modutowe pozwalajace na dowolng konfiguracje dwoch urzadzen po obu
stronach jednego stupa nos$nego.

Pylon - nogi i gldwna konstrukcja nosna wykonana z dwoch stalowych rur o przekroju @ 90
mm, grubos¢ 3,6 mm. Miedzy nogami znajdujg sie dwie blachy grubosci 7 mm do
mocowania urzgdzen po obu stronach. Miedzy nhogami znajdujg sie blachy grubosci 2 mm na
ktorych znajduje sie czytelna instrukcja obstugi urzgdzenia i dane producenta.

Urzadzenia — konstrukcja nosna wykonana ze stalowych rur o przekroju @ 90 mm i grubosci
3,6 mm. Uchwyty i pozostate elementy rurowe wykonane ze stalowych rur @ 40 mm, grubosc¢
2 mm. Rury zakonczone plastikowymi zatyczkami. Siedziska, i pedaty wykonane ze stalowe]
blachy grubosci 2 mm z otworami. Siedziska, pedaly i oparcia mogg by¢ wykonane ze stali
kwasoodpornej (nierdzewnej). Gumowe czesci amortyzujgce (odbojniki) przykrecane za
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pomocg $ruby z gwintem metrycznym do ramy urzgdzenia. Sruby metryczne ocynkowane.
Nakretki kotpakowe ocynkowane zabezpieczonymi przed odkreceniem. W przegubach
lozyska kulkowe, bezobstugowe, metryczne. W urzadzeniach, w ktérych nastepuje uderzenie
elementu w odbojnik na skutek wagi ¢wiczgcego, zastosowane sg sprezyny gazowe
zwalniajgce (amortyzatory). Malowanie proszkowe z podktadem cynkowym zapewniajace
ochrone antykorozyjng. Instalacja do fundamentow betonowych minimum 30 cm pod
powierzchnig gruntu. Siedziska, pedaly i oparcia mogg by¢ wykonane ze stali kwasoodpornej
(nierdzewnej).

Urzgdzenia sg wykonane w oparciu o normy PN-EN 1176-1:2009 potwierdzone aktualnym
swiadectwem lub certyfikatem. Urzgdzenia sg przeznaczone i bezpieczne dla dzieci,
dorostych i seniorow w podesztym wieku. Dopuszczalna waga ¢wiczgcego to 120 kg.

9.5 Urzadzenia rekreacyjno-sportowe — plac do gry w koszykd6  wke (na planie
oznhaczone liter g ,C")

Boisko do koszykowki na planie kwadratu zlokalizowano w jednym z okregéw wchodzgcych
w sktad programu rekreacyjno — sportowego parku w potudniowej czesci parku od strony Al.
Wielkopolskiej. Boisko znajduje sie obok duzego placu zabaw dla starszych dzieci.

Forma i funkcja:
Teren o powierzchni 182 m2 (14 x 13m), wyniesiony o okoto 20 cm w terenie, 0 nawierzchni
poliuretanowej. Do gry pojedynczej lub zespotowej do jednego kosza.

Nawierzchnia boiska:
Nawierzchnia poliuretanowa, trwata, na podbudowie z kruszyw mineralnych:

* Nawierzchnia syntetyczna ok.1,4cm

* Plyta betonowa z betonu min B20, zbrojona siatkg stalowg, zdylatowana (pola
300x300cm) — 15 cm

¢ Podbudowa z piasku stabilizowanego mechanicznie — 15 cm

»  Geowldknina

* Podsypka piaskowa — 5 cm

e Grunt rodzimy

Na nawierzchni wyrysowane linie pola gry o szer. 5cm.

Ogrodzenie — pitkochwyty:

Projektuje sie ogrodzenie w postaci pitkochwytdw z siatki polipropylenowej o wysokosci 4 m.
na stupach stalowych. W ogrodzeniu projektuje sie jedng furtke wejsciowg oraz brame
techniczng. Rozwinigcia wg rysunkow szczegotowych. Stupy oraz siatka w kolorze ciemnej
Zieleni np. RAL6005.

Wyposa zenie:

Konstrukcja kosza z tablicg 180 x 100 cm z tworzywa, z obreczg do kosza na sprezynach i
regulowanym stupem.
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9.6 Urzadzenia rekreacyjne — plac do gry w pitkarzyki i pin  g-ponga (na planie
oznaczone liter g ,H")

,H” - STOL DO GRY W PILKARZYKI | TENISA STOLOWEGO P ING-PONG

Na terenie rekreacyjnym zaprojektowano stét do gry w tenisa stolowego oraz pitkarzyki.
Elementy usytuowano na nawierzchni mineralno-zywicznej, utwardzonej w poblizu sciezki
spacerowej. Nawierzchnia w kolorze odrézniajgcym sie od Sciezki pieszej — kolor brgzowy,
w technologii nawierzchni mineralno-zywicznej wodoprzepuszczalnej np. Terraway (lub inna
o tych samych parametrach) o nastepujgcych warstwach przekrojowych:

e warstwa mineralno-zywiczna nawierzchni wodoprzepuszczalnej — gr. 2,5 cm

* podbudowa z kruszywa tamanego (4-22mm lub 4-31,5mm) — gr. 10cm

* podsypka piaskowa 15cm

e grunt rodzimy.

Rys. Przyktadowy stét do gry w pitkarzyki i _
z katalogu firmy Muller nr kat 8000 Rys. Przyktadowy stét do gry w tenisa
stotowego z katalogu firmy Muller, nr kat. 3200

9.7 Urzadzenia rekreacyjne — plac do gry w szachy (na plani e oznaczone liter g ,I1")

Na terenie rekreacyjnym zaprojektowano stoliki do gry w szachy z siedziskami z oparciem
dla 4 os6b. Drewno na siedziskach i parciach projektuje sie jako drewno egzotyczne odporne
na dziatanie wody. Stoli do gry usytuowano na nawierzchni mineralnej, utwardzonej w
miejscu ocienionym przez drzewa i krzewy iglaste, w poblizu sciezki spacerowej. Siedziska
projektuje sie z drewna ezgotycznego — odpornego na dziatanie wody.

Rys. Przyktadowe stoliki szachowe z katalogu firmy Muller, nr kat. 4101-szachy

9.8 Urzadzenia rekreacyjne — zjazd linowy (na planie oznacz  one liter g ,L")

Jako uzupemienie oferty zabawowej zaprojektowano zjazd na linie di. 20 m dla dzieci
starszych. Plac piaskowy ze zjazdem zlokalizowano w péinhocnej czesci terenu
rekreacyjnego na polanie miedzy kepami drzew. Wys. konstrukcji 3,85m.
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Nawierzchnia:
Piasek plukany, bez zawartosci czesci pylastych, itu i gliny, frakcja 0,2-2 mm, warstwa gr. 25
cm wg rysunku szczegoétowego.

3,85m

_vow

9.9 Urzadzenia rekreacyjno-sportowe — plac do gry w bule (n  a planie oznaczone
liter g ,D")

Rozgrywki odbywajg sie na placu o utwardzonej i wyrbwnanej nawierzchni ziemnej. Gra
polega na rzucaniu metalowymi kulami z wytyczonego miejsca w kierunku malej, drewnianej
lub plastikowej kulki o srednicy 30 mm. Teren przeznaczony jest do zabaw rekreacyjnych dla
0s6b dorostych oraz dzieci bedgcych pod ich opieka.

Boisko do gry w bule usytuowane zostalo na polanie, na terenie trawiastym w sgsiedztwie
gtéwnej alejki parkowe;.

Wymiary:
Pole gry 4 x 15 m (wymiary minimalne)

Posadowienie:
Boiska powinno by¢ posadowione na wysokosci 2-3 cm powyzej poziomu stykajgcej sie
nawierzchni (gorna krawedz boiska).

Nawierzchnia pola do gry:
e miat granitowy fr. (0 — 4 mm) gr. warstwy 4 cm

e tluczen kamienny fr. (0 - 32,5 mm) gr. warstwy 10 cm

* warstwa separacyjna wiéknina 150 gr/m2

e warstwa odsgczajgca piasek (1-2mm) gr. warstwy 10 cm
e grunt rodzimy zageszczony

Nawierzchnia z grysu kamiennego otoczona drewniang twardg deska, szerokosci 20 cm i
grubosci 2,5 cm, impregnowana przez malowanie; zamocowana palikami drewnianymi. Detal
nawierzchni wg rysunkow szczegétowych.

9.10 Urzadzenia rekreacyjno-sportowe - skatepark (na planie oznaczone liter 3,G”")

Projekt skateparku skonsultowano z zespolem o0s6éb b edacymi przedstawicielami
poznanskieqo srodowiska u zytkownikow skateparkow tj:

Opracowanie ogolnej koncepcji skateparku, opracowanie wymiaréw i dobér przeszkad:
Andrzej Pelczy nski

Stanistaw Kabsch

Roman Matusewicz

Koordynacja wspotpracy z biurem architektonicznym:
Joanna Suska
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Lokalizacja:

Skatepark zaprojektowano na dziatkach nr ewidencyjnych: 18/1, 18/2, 19/1. Dzialki te
stanowig czes¢ strefy mlodziezowej w parku, w ktérej zaplanowano budowe placu street
workout oraz toru rowerowego pumptrack. Wjazd zapewniono od strony Al. Wielkopolskiej
droga dojazdowg prowadzgcg wzdiuz estakady PST.

Powierzchnia:
858,04 m?

Typ:
Skate plaza — skatepark imitujgcy ulice, o nietypowym ksztalcie.

Elementy skateparku:
*  betonowy bank

o funbox

e podest

» murek z ptaskownikiem z potokragtym manual padem z ptaskownikiem
e piramida i murek z kgtownikami

e seria bankéw i quateréw

e tetris — 5 manual paddw o réznej wysokosci

e kraweznik

Projektowane rozwi gzania techniczno-materiatowe:
Konstrukcja ptyty i elementéw wg indywidualnych technologii firm specjalizujgcych sie w
budowaniu skateparkéw:

Plyta betonowa- posadzka:
e Plyta betonowa gr 20 cm B-37 (beton hydrotechniczny W8) mrozoodporny F150. Beton
zbrojony zbrojeniem rozproszonym w ilosci 25 kg/m3. Powierzchniowo utwardzany.
e Chudy beton B-15 gr.20cm
* Podbudowa z kruszywa naturalnego frakcja 8-32 mm , gr.20cm
e Podbudowa z kruszywa tamanego frakcja 32-63, gr.20cm
e Podsypka piaskowa gr.15 cm

Wiasciwo$ci posadzki betonowej
Posadzka betonowa posiada znakomite walory jezdne, budowa posadzki ogranicza hatas
powstaty podczas jazdy do minimum, zapewnia niskg urazowosc¢ podczas upadku.

Nawierzchnia powinna by¢ odporna na punktowe uderzenia stalowymi elementami takimi jak
pegi od BMX-6w, lub osie truckéw.

Nawierzchnia powinna by ¢ idealnie gtadka i rowna - przy kontakcie drewnianego decka z
nawierzchnig nie powinno wystepowac tarcie!

Dla os6b poruszajgcych sie na deskorolce z kotkami o srednicy 45mm nie moze by¢ zadnych
odczuwalnych nieréwnosci!

Obrzeze

Opornik obrzezny 8cm szeroko$ci -zatopiony na rowno z posadzka, nie moze wystawacé
ponad plyte!

Miedzy ptyta a kraweznikiem - pianka dylatacyjna

Oddzielenie od trawnika opaskg na catym obwodzie, o szerokosci 35 cm (liczona tgcznie z
obrzezem), z kostki betonowej bezspoinowej grubosci 6 cm i obrzezem betonowym. Kostke
w opasce uktadac¢ na warstwie z chudego betonu i podsypce zwirowej
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Obiekty skatingowe Zzelbetowe

Obiekty skatingowe zelbetowe wykonane z prefabrykatow montowanych na placu budowy
lub wylewane na placu budowy. Zelbetowa technologia pozwala na redukcje emisji hatasu.
Zelbetowe elementy praktycznie nie wymagajg konserwaciji. Poszczegdéine obiekty wtopione
sg w posadzke [czyli najpierw montuje si e obiekty na podbudowie, a potem wykonuje
posadzk e], w sposéb umozliwiajgcy ptynny najazd .

UWAGA: ZABRANIA SI E STOSOWANIA BLACH NAJAZDOWYCH, SKLEJKI | PLYT
LAMINOWANYCH ORAZ MAT JEZDNYCH NA BAZIE ZYWICY Il

Poszczegdlne obiekty wtopione w posadzke, w sposéb umozliwiajacy ptynny najazd na
poszczegollne obiekty skateingowe. Nie dopuszcza sie zastosowania zadnych elementow
posrednich np. blach najazdowych — bedace przedmiotem kradziezy, i ze wzgledéw
uzytkowych - odkrecajg sie.

W przypadku wykonania jednego elementu z kilku prefabrykatow, nalezy dotozy¢ wszelkich
staran alby element nie miat zadnych szczelin, nierébwnos$ci oraz wystajgcych elementéw po
jego ztozeniu. Krawedzie dolne elementow muszg rowno dotyka¢ nawierzchni - nie moze byé
zadnych wystajgcych fragmentéw i nierébwnosci tuz przy tgczeniu.

Powierzchnia jezdna powinna by¢ réwna i bez szczelin, powierzchnia ma by¢ gtadka ale nie
Sliska!

Uwaga! Na styku:

- podjazddw i spocznikéw

- podjazddéw o prostym przekroju i ptyty skateprku

- ha zatlamaniu quaterpipow (przeszkoda nr 6.3)

Oraz na wszystkich innych krawedziach przeszkdd - zachowa € kat ostry — nie profilowa ¢!

Elementy metalowe:

Powierzchnia jezdna wszystkich elementéw metalowych musi by¢ réwna - dotyczy to
wszystkich kgtownikow i rur.

Krawedzie elementow muszg by¢ twarde- w zadnym wypadku nie mogg sie wypaczac i
znieksztatcac przy punktowych uderzeniach pegami BMXow lub truckami.

Barierki spawane do obiektow poprzez marki [zabezpieczenie przed kradziezg]. Najcichsza z
wersji w uzytkowaniu. Najlepsze walory uzytkowe.

Copingi powinny wystawac¢ 10,0 mm od pétki quarterpipa, a 7,0 mm od powierzchni jezdnej
quarterpipa. Dopuszczalny odchyt odlegtosci od dopingu to 2,0mm

CatosC¢ zgodna z DIN 33943 Rolkowy sprzet sportowy. Obiekty do jazdy na tyzwo i
deskorolkach. Oraz PN-EN 14974 Urzadzenia dla uzytkownikéw sprzetu rolkowego -
Wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

Elementy kolorowe:

Poszczegdlne elementy skateparku zostaly zaprojektowane w kolorze ceglasto-czerwonym
np. RAL 3016 — wg zatgczonych wizualizacji oraz opisu przy rysunku rzutu skateparku.
Betonowe krawezniki malowane farbg do betonu, monolityczne elementy betonowe
wylewane na budowie wykonywane w technologii barwionego betonu.

Wizualizacja pogl gdowa elementu nr 7
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Wizualizacja pogl gdowa skatepark
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~Skateparki Budowa i
wego wykonawc ¢

Poni zej fragment opracowania wytycznych wykonawczych pt:

opracowane przez przyktado

skateparkow SloConcept:
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9.11 Urzadzenia rekreacyjno-sportowe — tor rowerowy pumptruc k (na planie

oznaczone liter g ,F”")

.F" - TOR ROWEROWY PUMPTRUCK

Tor rowerowy PUMPTRACK np. prod. BTProject jest specjalnie przygotowanym torem
przeznaczonym do jazdy jednosladem (przewaznie rowerem). Dzieki niewielkim
przeszkodom i matym predkosciom, jakie rozwijajg uzytkownicy toru, jest on odpowiedni dla
dorostych jak i starszych dzieci. Projektuje sie tor rowerowy typu pumptrack dla dzieci i
poczatkujacych (EASY PUMP).

Tor rowerowy - PUMPTRACK

Stwarza mozliwosci obycia z rowerem, rozwija koordynacje ruchowg oraz zmyst rownowagi
przy maksymalnym poziomie bezpieczenstwa. Prosty i przyjemny sposob na aktywnos¢
sportowg bez wzgledu na wiek.

Asfaltowy, tor rowerowy - PUMPTRACK sktada sie z garbow, zakretéw profilowanych oraz
matych ,hopek” utozonych w takiej kolejnosci, by mozliwe bylo rozpedzanie sie i
utrzymywanie predkosci bez pedatowania. Przeszkody toru wraz z zakretami tworzg
zamknieta petle po ktorej mozna jezdzic w obu kierunkach. Dla maksymalnego
wykorzystania terenu projektuje sie liczne odnogi i alternatywne linie przejazdu.

4.1.1. Tor pumptrack - EASY PUMP stuzy¢ ma miodym uzytkownikom — amatorom
terenowej jazdy na rowerze. Obiekt projektuje sie jako utwardzony tor mieszankg mineralno-
asfaltowg AC 8 o uziarnieniu do 8 mm, przeznaczong na kategorie ruchu KR 1.

Parametry toru EASY PUMP:

- powierzchnia asfaltowa w rzucie: 364,60 m?,

- dtugos$¢ toru w rzucie: 187 m,

- szerokosc¢ warstwy jezdnej toru: min. 170 cm,

- wysokos¢ zakretéw (band) - nasyp/asfalt: 120/90 cm,

- grubosc¢ warstwy asfaltu: 5-7 cm.

Tor projektuje sie tak, by umozliwiat jazde zaréwno na deskorolkach, rolkach czy hulajnodze.

Zielen

Projektuje sie zielen na terenie opracowania, rozmieszczenie wedtug rysunku planu
zagospodarowania.

Projektowane elementy:

- Trawa na podtozu (humus),

- Trawa z rolki na skarpach toru rowerowego.

Zagrozenia dla s$rodowiska, higieny i zdrowia u zytkownikbw, oraz inne dane
wynikaj gce ze specyfiki robét budowlanych

Budowa i eksploatacja toru rowerowego nie spowoduje istotnego zagrozenia dla srodowiska.
Budowany obiekt ze wzgledu na zakres i sposob wykonania nie bedzie stanowit zagrozenia
dla higieny i bezpieczenstwa jego uzytkownikOw i otaczajgcego srodowiska, oraz nie stanowi
zagrozenia dla rejonu.

Opis techniczny do projektu budowy toru rowerowego - PUMPTRACK

Ogdlny bilans mas ziemnych — okre $lenie zakresu rzeczowego robét

Zakres robot ziemnych zwigzany z wykonaniem toru rowerowego przedstawia sie
nastepujaco:

CZ.1 Nasypy:

1. Uformowanie nasypow (przeszkody, zakrety) V=564,00 m*
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- tor EASY PUMP V=564,00 m*

2. Kruszywo frakcji 0/31,5mm (podbud. pod mieszanke asfalt.) V=65,75 m*
- tor EASY PUMP V=65,75 m®
3. Mieszanka asfaltowa (beton asfaltowy) AC 8s (warstwa jezdna toru) V=34,50 m*
- tor EASY PUMP V=34,50 m®
4. Kruszywo frakcji 0/31,5mm (podbud. pod torami rowerowymi) V=360,00 m*
5. Piasek (warstwa odsgczajgca podbudowy) V=120,00 m*

Roboty towarzyszgce:

Wykonanie podbudowy pod torami rowerowymi - P=1200,00 m?. Warstwa piasku grubosci
10 cm, stabilizowanego mechanicznie i kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 mm grubosci 30
cm, stabilizowanego mechanicznie. Minimalna warto$¢ wskaznika zageszczenia zostata
podana w Tabeli nr 3, pkt. 7.4.2.1. Wskaznik zageszczenia podbudowy.

Podbudowa utozona na geowtdkninie o parametrach:

- wytrzymatos¢ na rozcigganie min. 13kN,

- sita przebicia min. 2000N,

- wydtuzenie wzgledne przy obcigzeniu maksymalnym wzdtuz pasma max. 45%,

- wydtuzenie wzgledne przy obcigzeniu maksymalnym w poprzek pasma max. 50%,

- predkosc¢ przeptywu wody prostopadle do ptaszczyzny wyrobu min. 0,04m/s,

- charakterystyczna wielkos¢ poréw Ogggy, Ok. 85um,

- gramatura ok. 150g/m.

Grunt mineralno — piaszczysty (mrozoodporny) w objetoéci 564,00 m® na budowe toru
rowerowego projektuje sie pozyskaé¢ z innych zrédet niz wykopy na miejscu budowy.
Utozenie warstwy jezdnej toru z betonu asfaltowego AC 8s grubosci 5-7 cm na podbudowie z
kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 mm, stabilizowanym mechanicznie.

Usuniecie warstwy 10-15 cm humusu, celem powigzania warstw nasypowych.

Wymagania materiatowe

Nasypy

- grunty niewysadzinowe, rozdrobnione grunty skaliste twarde oraz grunty kamieniste i
wysiewki kamienne,

- zwiry i pospotki,

- piaski grubo, srednio i drobno-ziarniste naturalne i tamane,

Przydatnos¢ gruntow do wykonywania budowli ziemnych wg PN - S - 02205:1998 [4] podano
w Tablicy nr 1 w SST D - 02.03.01 Wykonanie nasypow - Rowerowy plac zabaw -
Pumptrack, stanowigcej zatgcznik do niniejszej dokumentacji projektowe;.

Podbudowa

- kruszywo tamane - ostrokrawedziste frakcji 0/31,5 mm (np. dolomit, sjenit, bazalt, granit,
gabro), stabilizowane mechanicznie ubijarkami mechanicznymi.

Warstwa jezdna z betonu asfaltowego

- mieszanka mineralno-asfaltowa (beton asfaltowy) AC 8 S 50/70 o uziarnieniu do 8 mm.
Warstwa grubosci 5-7 cm wykonana w technologii "na gorgco”. MMA na kategorie ruchu KR
1-2.

Wykonywanie robét

Ogdlne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, oraz za testowanie i
weryfikacje zaprojektowanych ksztattdw przeszkéd toru. W tym celu wymagane jest
przedstawienie opinii czynnego zawodnika/instruktora rowerowego. Profilowanie lokalizacja,
wysokosci wzgledne przeszkoéd toru oraz samo ich wykonanie moze ulec zmianie ze
wzgledow bezpieczenstwa, oraz ze wzgledu na polepszenie whasciwosci jezdnych toru.
Szczegotowy opis wymagan dotyczgcych wykonania robot znajduje sie w SST stanowigcych
zalgcznik do niniejszej dokumentacji projektowej (SST D - 02.03.01, SST D - 04.04.02, SST
D - 05.03.05c¢ - Rowerowy plac zabaw - Pumptrack).
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Nasypy
Teren pod budowe rowerowego placu zabaw - PUMPTRACK powinien by¢ ptaski lub lekko

pochyly (£3%).
Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu
podiuznego, ktore okreslono w dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych
zmian wprowadzonych na etapie testowania i weryfikacji zaprojektowanych ksztatow
przeszkaéd toru.
W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego réwnomiernego osiadania nalezy
przestrzegac nastepujgcych zasad:
a) Nasypy nalezy wykonywaé poziomymi warstwami, z gruntow przydatnych do budowy
nasypow. Nasypy powinny by¢ wznoszone rownomiernie na catej szerokosci.
Zakrety profilowane (tzw. bandy) nalezy wznosi¢ jw. z zachowaniem nadmiaru szerokosci
250 cm przy kazdej kolejnej warstwie nasypu do uzyskania odpowiedniej wysokosci.
Ostateczne profilowanie wykonuje sie scinajgc nadmiar materiatu, z zachowaniem ksztaftu i
parametrow (promien zakretu, etc.) elementu, opisanych w dokumentacji
projektowej. Powstaty profil zakretu nalezy dogescic ptytg wibracyjng o wadze =60kg po catej
diugosci promienia bandy, od podstawy nasypu w kierunku jego korony i odwrotnie.
Wskaznik zag eszczenia hasypow
W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materialdw, zageszczenie warstwy nalezy
okresla¢c za pomocg oznaczenia wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i
wtornego modutu odksztatcenia.
Wskaznik zageszczenia gruntéw w nasypach, okreslony wedtug normy BN-77/8931-12 [9],
powinien na catej szerokosci korpusu spetnia¢ wymagania podane w tablicy 1.
Tablica 1. Minimalna wartos¢ wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach
Rowerowy plac zabaw -
PUMPTRACK KR 1-2
Minimalna wartos¢ | 0,97

Czestotliwos¢ badan zageszczenia nasypu podano w tablicy 2.
Tablica 2. Czestotliwosé badan zageszczenia nasypu
llos$¢ pomiardw [szt.]

ggg\?vs?;%ﬁ;?rﬁ?gﬂ[ﬁg] Zakret profilowany tzw. Przeszkoda na odcinku
banda (korona) prostym
<120 mb 2 1
121-200 mb 3 2
>201 mb 4 3

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mecha  nicznie
Mieszanka kruszywa z uwagi na specjalistyczne wyprofilowanie/uksztattowanie nasypow
rowerowego placu zabaw - PUMPTRACK powinna byé¢ rozktadana recznie w warstwie o
mozliwie jednakowe] grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta

zblizona do grubosci projektowanej, lecz nie mniejsza. Grubos¢ pojedynczo ukiadanej

warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna byé
roziozona w sposob zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkow.

Warstwa podbudowy musi wystawa¢ poza obrys projektowanej nawierzchni asfaltowej
min.10 cm z kazdej strony.

Wskaznik zag eszczenia podbudowy

Tablica 3. Minimalna wartos¢ wskaznika zageszczenia podbudowy

Rowerowy plac zabaw -
PUMPTRACK KR 1-2

Minimalna wartos¢ | 0,98

Czestotliwos¢ badan zageszczenia warstwy podbudowy podano w tablicy 4.
Tablica 4. Czestotliwosé badan zageszczenia warstwy podbudowy
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llo$¢ pomiardw [szt.]

E;ESSVS?;%VK/?;?FV&?QKN[%:& Zakret profilowany tzw. Przeszkoda na odcinku
banda (korona) prostym
<120 mb 1 1
121-200 mb 2 1
>201 mb 2 2

Warstwa jezdna z betonu asfaltowego
Utozenie warstwy jezdnej z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 grubosci 5 - 7 cm (KR1-2,
rowerowy plac zabaw - PUMPTRACK).
Warstwa jezdna z betonu asfaltowego moze by¢ ukladana, gdy temperatura otoczenia w
ciggu doby nie jest nizsza od:

+5C
Nie dopuszcza sie ukltadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym lub oblodzonym
podtozu, podczas opadow atmosferycznych oraz silnego wiatru (v > 16 m/s).
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury
mieszanki od 140°C do 180°C - z asfaltu drogowego 50/70.

Mieszanka mineralno-asfaltowa w przypadku rowerowych placéw zabaw typu PUMPTRACK
powinna by¢ wbudowywana (uktadana) recznie, ze statym pomiarem grubosci warstwy.
Watowanie mieszanki mineralno-asfaltowej powinno odbywa¢ sie bezzwiocznie po
odpowiednim wyprofilowaniu powierzchni i sprawdzeniu jej grubosci.

Zageszczanie mieszanki nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku osi, a na odcinku
zakretu profilowanego o jednostronnym spadku, nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi ku
gorze.

Warstwy walowane powinny byé réwnomiernie zageszczone zageszczarkami o wadze =
60kg.

Wiasciwosci wykonanej warstwy jezdnej powinny spetnia¢ warunki podane w tablicy 5.

Tablica 5. Wiasciwosci warstwy jezdnej z betonu asfaltowego

Projektowana Zawartosc¢
, . grubosé .- Wskaznik wolnych
Typ i wymiar Miejsce . .
: : warstwy : ‘L | Zageszczenia przestrzeni w
mieszanki . .| pobrania prébki )
technologiczne;j [%0] warstwie
[cm] 2)
Powierzchnia o
0
spadku < 20% >94.0 <10,0
(np. korona
zakretu, garby)
Powierzchnia o
AC 8 S, KR1-2 50-7,0 spadku > 20%
(1/3 wysokosci > 91,0 <15.0
zakretu
profilowanego
tzw. bandy)

Tablica 6. Zakres oraz czestotliwo$¢ badan i pomiaréw po wykonaniu warstwy jezdnej

llos¢ pomiardw [szt.]

Dilugos¢ rowerowego
placu zabaw -
PUMPTRACK [mb]

Zakres badan po
wykonaniu warstwy
jezdnej

Zakret profilowany
tzw. banda (1/3
wysokosci)

Przeszkoda na
odcinku prostym

(garby)
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<120 mb - grubosc¢ warstwy 2 1

[cm]

121-200 mb - wolna przestrzen w 3 ’
warstwie [%)]
o201 b - wskaznik 4 3

zageszczenia
warstwy [%0]

Cechy geometryczne warstwy jezdnej:

Czestotliwo $¢ oraz zakres bada n i pomiarow

Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy $cieralnej nawierzchni
podano w tablicy 7.

Tablica 7. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy jezdnej

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiarow

1. | Szerokos¢ warstwy 2razynal0m

2. | Spadki poprzeczne Kazdy dolny odcinek miedzy tzw. garbami

3. | Ztgcza podiuzne i poprzeczne Kazde ztgcze (ocena wizualna)

4. | Wyglad zewnetrzny warstwy :();Lelzna wizualna, cata powierzchnia wykonanego

Szeroko $¢€ warstwy

Z czestotliwoscig podang w tablicy 7 nalezy sprawdzaé szeroko$¢ warstwy. Sprawdzenie
polega na zmierzeniu w poziomie, tasmg mierniczg, odlegtosci przeciwlegtych, bocznych,
gornych krawedzi.

Szerokos¢ wykonanej warstwy nie moze by¢ mniejsza od szerokosci projektowane;j.
Minimalna odlegtos¢ krawedzi nawierzchni asfaltowe] od krawedzi nasypu wynosi 30 cm,
dotyczy zaréwno zakretoéw profilowanych jak i przeszk6d na odcinkach prostych.

Warstwa jezdna musi nachodzi¢ na korone zakretu profilowanego (tzw. bandy) min. 50 cm.
Wymaga sie, aby co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie przekraczato przedziatu
dopuszczalnych odchylen.

Ocena réwno sci warstwy

Wszystkie przeszkody wchodzgce w sklad rowerowego placu zabaw - PUMPTRACK na calej
swojej szerokosci muszg mie¢ jednakowy profil (przekrdj podtuzny). Wyjatek mogg stanowic
przeszkody celowo wyprofilowane asymetrycznie, tak aby np. uflatwialy zmiane kierunku
jazdy (pochylone garby, multiprzeszkody itp.)

Warstwa jezdna wszystkich zakretow musi by¢ w przekroju wycinkiem kota o promieniu nie
wiekszym niz 2,6 metra. Niedopuszczalne jest stosowanie zakretéw profilowanych (tzw.
band), ktére sg w przekroju ptaskie lub ich promien jest niejednostajny. Wyjatek stanowi
dolna pétka bandy, ktéra moze by¢ wyptaszczona.

Spadki poprzeczne

Z czestotliwoscig podang w tablicy 7 nalezy sprawdzac spadek poprzeczny warstwy.

Spadki poprzeczne warstwy jezdnej winny by¢ wykonane tak, aby na jej powierzchni nie
tworzyly sie zastoiska wody.

Ztacza podtu zne i poprzeczne

Potgczenia nawierzchni jezdnej w miejscach przerw technologicznych muszg by¢ tak
wykonane, aby nie byly wyczuwalne uskoki ani zmiany profilu przeszkody.

Wygl ad warstwy

Wyglad zewnetrzny warstwy jezdnej, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny, bez
spekan, deformacji, plam i wyruszen.

Wszystkie przeszkody wchodzgce w sktad rowerowego placu zabaw - PUMPTRACK (garby,
muldy, przeszkody ztozone itp.) muszg by¢ wyprofilowane w taki sposob, aby umozliwiaty
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ptynng jazde. Niedopuszczalne jest wyprofilowanie przeszk6éd wymuszajgcych "nerwowg
jazde" tzn. zbyt ostrych, o szpiczastych ksztattach.

Wszystkie krawedzie warstwy jezdnej muszg by¢ zfazowane pod katem 45° (£59.
Fazowanie i zageszczanie krawedzi musi odbywa¢ sie podczas ukladania warstwy.
Niedopuszczalne jest fazowanie (ciecie) po wystygnieciu masy mineralno-asfaltowej.
Krawedzie muszg by¢ wykonane w réwnej linii, bez peknieé¢ i ubytkow.

Opis techniczny do projektu zieleni:

Trawniki

W projekcie przewidziano zatozenie nowych powierzchni trawiastych.

Wszystkie trawniki wykonane metodg siewu planuje sie wykona¢ mieszankami traw
przeznaczonych na treny sportowo rekreacyjne.

Gleba powinna byé oczyszczona z wszystkich zanieczyszczen i chwastéw, powinna by¢
przekopana bgdz przeorana, nalezy wzbogacic jg w nawozy mineralne.

Terminy siewu

Na termin zakfadania trawnika nalezy przewidzie¢ pozne lato (przetom VII/IX) lub na
wczesng jesien, ewentualnie w drugim terminie, na wiosne: od 151V do 15V.

W wyborze terminu nalezy kierowac sie temperaturg i wilgotnoscig. Korzystne warunki pod
tym wzgledem panujg na wiosne w kwietniu — maju. Za najlepszy okres uznaje sie pézne lato
— wczesna jesien, gdyz sprzyjajgce warunki sg wowczas bardziej diugotrwate.

Siewu nalezy dokonywac¢ w dni bezwietrzne.

Technika siewu

Podloze po przygotowaniu, wyréwnujemy i zageszczamy watem o ile struktura nie jest zbyt
zZwiezia.

W celu usprawnienia siewu oraz uzyskania réwnomiernego pokrycia terenu nasionami
nalezy zastosowa¢ siewniki do nasion. Przed wysianiem nalezy teren wyréwnac. Wysiane
nasiona powinny by¢ przykryte ziemig na gtebokos¢ 0,5-1cm. W tym celu nalezy ptytko
przemiesza¢ powierzchniowg warstwe ziemi. Nastepnie powierzchnie nalezy uwatowac
lekkim watem. Zaleca sie oba te zabiegi potgczy¢ poprzez uzycie walca z kolczatkg. Nalezy
przewidzie¢ norme wysiewu nasion na poziomie 4kg/ar trawnika. Trawniki nalezy wykonac z
mieszanki traw typu gazonowego (np. Top Grass Gazonowa) lub sportowego, lub ich
mieszankg. Ograniczy¢ zasieg trawnika pod koronami drzew na ile to jest mozliwe. Pod
koronami nalezy zastosowa¢ mieszanke traw do miejsc ocienionych np. z dodatkiem
Smiatka darniowego.

Warunki dopuszczenia zamiennikéw :

W ramach prac wykonawczych konieczne jest stosowanie materiatéw catkowicie zgodnych z
produktami podanymi w dokumentacji pod wzgledem:

- gabarytow i konstrukcji (wielko$¢, rodzaj oraz liczba elementow sktadowych)

- charakteru uzytkowego (tozsamos$¢ funkcji)

- charakterystyki materiatowej (rodzaj i jakos¢ materiatu)

- parametrow technicznych (wytrzymatos¢, trwatos¢, dane techniczne, dane hydrauliczne,
charakterystyki liniowe, konstrukcja)

- wygladu (struktura, barwa, ksztait)

- parametrow bezpieczenstwa uzytkowania

Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawce muszg posiadac niezbedne, wymagane
przez prawo deklaracje zgodnosci i jakosci z aktualnymi europejskimi normami dotyczgcymi
okreslonej grupy produktow.

Kolejno $¢ i technologia wykonywania robét

- wylgczenie terenu budowy z uzytkowania poprzez odpowiednie wygrodzenie,
zabezpieczenie i oznakowanie;
zabezpieczenie pni oraz stref korzeniowych drzew przeznaczonych do adaptacji i
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znajdujacych sie w strefie robaot,

- organizacja wjazdow,

- wyznaczenie i urzgdzenie punktow poboru wody i energii elektrycznej oraz zrzutu sciekow,

- wyznaczenie drég transportu, miejsc sktadowania materiatdw, stacjonowania sprzetu oraz
lokalizacji obiektu administracji budowy poprzez odpowiednie wygrodzenie i oznakowanie,

- niwelacja, korytowanie z wywiezieniem odpadOw organicznych i nieorganicznych na
wysypisko. Materiaty i elementy nadajgce sie do powtdérnego wbudowania nalezy
sktadowac¢ w miejscu wskazanym przez Inwestora.

- budowa toru pumptrack,

- budowa miejsca do wypoczynku,

- montaz elementéw matej architektury,

- urzagdzenie nowej szaty roslinnej,

- uporzadkowanie terenu z usunieciem zabezpieczen i oznakowan, drég technicznych
wprowadzonych na okres budowy oraz dokonanie ewentualnych napraw elementow
zagospodarowania terenu zniszczonych w czasie prac budowlanych.

Gospodarka odpadowo — $ciekowa
Projektowana budowa i eksploatacja toru rowerowego nie bedzie zrédiem powstawania
odpadow czy tez powstawania nowego rodzaju poza odpadowymi $ciekow.

Odwodnienie

Z uwagi na wystepowanie w wierzchniej warstwie gruntu materiatu trudno przepuszczalnego
— nasyp niekontrolowany, niebudowlany, glebowo-piaszczysto-pylasty,
oraz tworzenie sie niecek bezodptywowych w obrebie toru, projektuje sie odwodnienie
odprowadzajgce wody deszczowe z powierzchni toru pumptrack poprzez zastosowanie
szeregu zwirowych punktow zbiorczych. Projektowana lokalizacja nawierzchni zwirowych
uzalezniona jest od uksztaltowania i kierunku nachylenia poprzecznego tras toru w celu
ukierunkowania sptywu powierzchniowego wdéd opadowych. Strefa zlewni wokot punktu
zbiorczego powinna posiadac nachylenie minimalnie 1% w kierunku
odbiornika. Aby uniemozliwi¢ zamulanie odbiornika nalezy obtozy¢é go geowtdkning o
parametrach:

- wytrzymatos¢ na rozcigganie min. 13kN,

- sita przebicia min. 2000N,

- wydtuzenie wzgledne przy obcigzeniu maksymalnym wzdiuz pasma max. 45%,

- wydtuzenie wzgledne przy obcigzeniu maksymalnym w poprzek pasma max. 50%,
- predkosc¢ przeptywu wody prostopadle do ptaszczyzny wyrobu min. 0,04m/s,

- charakterystyczna wielkos¢ porow 090% ok. 85um,

- gramatura ok. 150g/m

9.12 Urzadzenia rekreacyjno-sportowe — plac do streetworkout (na planie oznaczone
liter g ,S”)

Forma i funkcja:
Plac do ,street workout” czyli do tzw. treningu ulicznego zaprojektowano na bezpiecznej
nawierzchni poliuretanowej (upadek do wys. 2,4 m). Urzadzenia stuzg do aktywnosci
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fizyczne] polegajgcej na wykorzystaniu elementow zabudowy miejskiej (trzepaki, murki,
latarnie) do wykonywania ¢wiczen kalistenicznych na $wiezym powietrzu.

Powierzchnia:
150 m?

Nawierzchnia bezpieczna syntetyczna:

e warstwa bezpieczna syntetyczna

e warstwa gérna EPDM 1,5 cm

e warstwa dolna poliuretanu: gruboziarnisty granulat SBR 2,5cm

» warstwa podktadowa wyréwnujgca z kruszywa tamanego frakcji 0/3mm lub 0/7mm
zageszczonego mechanicznie — 5 cm

e podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5mm zageszczonego mechanicznie —
15cm

e grunt rodzimy

Kolorystyka:
Kolor nawierzchni — ceglasto-czerwony np. kolor RAL 3016

Wyposa zenie:

zesTAw sPorTowY MONKEYBAR 6
X)) ) e
/) %) )

W sklad zestawu wehodzi:

# drabina pionowo-pozioma z drazkism
pienowym szerokosé 1,2-1 4m wysokodé
2,2m-2,4m dtugosé 3m

» tawka skodna wysokosé0.6m-1,1m

# drazki poziome diugedc 1,2m-1,4m
nawysokosci 1,5m-2, 5m

» drazki poziome dtugosé 1,6m-2m
na wysokosci 1,6m-2,5m

» porgcze rownolegte na wysokosci
1,2m-1,6m

» Maksymalne obcigzenia na drgzek 94 kg

9.13 Urzadzenia dodatkowe — place do samoobstugowej naprawy roweréw (na planie
oznaczone liter g ,R”)

Na terenie parku znajdujg sie dwa place do naprawy rowerdéw wyposazone po jednym
zestawie mniejszym oraz wiekszym do samoobstugowej naprawy. Pierwszy z placow zostat
zlokalizowany w potudniowej czesci parku zlokalizowanej wzdtuz estakady PST pomiedzy
projektowanym skateparkiem a pumptruckiem. Drugi plac wyposazony w zestaw wiekszy i
mniejszy zostat zlokalizowany w poblizu wejscia do Parku od strony Al. Wielkopolskiej w
sgsiedztwie automatycznej toalety publicznej. Na placach zlokalizowano réwniez stojaki
rowerowe.
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Zestaw wi ekszy 1 — 2 szt.

Ogolne cechy produktu:

Samoobstugowa stacja naprawy rowerOw jest przystosowana do uzycia w przestrzeni
publicznej. Konstrukcja stacji pozwala na umieszczenie wiekszosci roweréw na wsporniku
oraz dokonywania napraw, przeglgdu roweru z mozliwoscig ruchow korbg. Wewnatrz szafy
urzadzenia znajduje sie szyna z narzedziami. Stacje napraw wyposazone w QR CODE
umozliwiajg dodatkowo skorzystanie z publikacji internetowych zawierajgcych instrukcje
napraw usterek rowerowych.

Montaz stacji zgodnie z instrukcjg producenta.

Wymiary:
(dt. x wys. x szer.) 51 cm x 156 cm
X 40 cm

Wyposazenie stacji:

» wkretak krzyzowy

» wkretak ptaski

e wkretak TORX T25

¢ klucz nastawny

* klucz ptaski 8x9 mm

e Kklucz ptaski 14x15 mm

e zestaw imbusow w rekojesci

» tyzki do opon 2x

» pompka z wezykiem i adapterem
na wszystkie zawory

> 25cm

30 cm 4',‘ A, ™~ ‘

156 cm

o e e e e B e o e
———————————apff

Ryc. Stacja naprawy rowerow — zestaw wiekszy —
wizualizacja
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Zestaw mniejszy 2 — 2 szt.

Ogodlne cechy produktu:

Samoobstugowa stacja naprawy rowerow jest przystosowana do uzycia w przestrzeni
publicznej. Konstrukcja stacji wyposazona w narzedzia, pozwala dokona¢ korekt i naprawy
drobnych usterek w rowerze. Stacja posiada réwniez pompke do roweréw. Stacje napraw
wyposazone w QR CODE umozliwiajg dodatkowo skorzystanie z publikacji internetowych
zawierajgcych instrukcje napraw usterek rowerowych.

Montaz stacji zgodnie z instrukcjg producenta.

62 cm

Cemmmm e e m o o s mmm e e 3

/— —\'E 20 cm

D >

Rys. Stacja naprawy roweréw — zestaw
mniejszy - wymiary

Rys. Stacja naprawy rowerow —
zestaw mniejszy — wizualizacja

Wymiary:
(dt. x wys. x szer.) 20 cm x 62 cm x 20 cm

Wyposazenie stacji:

* klucz nastawny

e zestaw kluczy imbusowych w rekojesci

e {yzki do opon x2

e pompka z adapterem na wszystkie zawory
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9.14 Kiladka piesza nad ciekiem wodnym Bogdanka - nr 1

Lokalizacja
Pierwsza kfadka piesza znajduje sie w zachodniej czesci parku na dziatce o nr ew.76/8.

Stan istniej acy

Istniejgca kladka dla pieszych ma prostg forme, jest wykonana w konstrukcji betonowej. Pod
ktadkg przebiegajg dwa rurociggi o S$rednicy 800mm kazda. Konstrukcja oparta na
podporach zelbetowych, o przekroju g50cm. Szczegdtowy stan techniczny obiektu opisany
zostat w ekspertyzie technicznej zatgczonej do branzy konstrukcyjnej.

Planuje sie zdemontowanie istniejgcej balustrady, usuniecie nawierzchni betonowej oraz
skucie istniejgcych tynkéw zewnetrznych.

Stan projektowany

Projekt przewiduje remont kfadki z zachowaniem istniejgcej konstrukcji.

Projektuje sie balustrade stalowg z elementami malowanymi proszkowo - Kkolory i
poszczegdlne elementy balustrady wg. szczegdtowych rysunkéw konstrukcyjnych. Planuje
sie podswietli¢ ktadke, w tym celu zaprojektowano specjalnie profilowany pochwyt balustrady
Z miejscem przeznaczonym na montaz os$wietlenia. Projektuje sie nawierzchnie zywiczng
antyposlizgowa w kolorze szarym RAL 7037.

Wymiary
Kladka ma szerokos¢ 3,30m. Dilugos¢ kladki wynosi 39,0m. Balustrade projektuje sie w
wysokosci 110cm.

9.15 Kiadka piesza nad ciekiem wodnym Bogdanka- n r2

Lokalizacja
Druga kfadka znajduje sie na granicy dziatek o nr ew.76/8 oraz 60/8.

Stan istniej acy

Istniejgca kladka dla pieszych ma dlugos¢ ok. 5 m, zostala zawieszona bezposrednio nad
ciekiem wodnym rz. Bogdanki. SzczegoOtowy stan techniczny obiektu opisany zostat w
ekspertyzie technicznej zatgczonej do branzy konstrukcyjnej. Planuje sie usuniecie
istniejgcej nawierzchni oraz istniejgcej balustrady.

Stan projektowany

Projekt przewiduje remont ktadki pieszej. Projektuje sie balustrade stalowg z elementami
malowanymi proszkowo - kolory i poszczegdlne elementy balustrady wg. szczegdtowych
rysunkow technicznych. Projektuje sie nawierzchnie zywiczng antyposlizgowg w kolorze
szarym RAL 7037. Wszystkie elementy konstrukcyjne wg projektu branzowego
konstrukcyjnego.

Wymiary
Kladka ma szerokos$¢ 2,60cm. Dlugosé kiadki wynosi 6,60m. Balustrade projektuje sie w
wysokosci 110cm.

9.17 Automatyczna toaleta publiczna

Lokalizacja
Toaleta zlokalizowana jest w potudniowo-zachodniej czesci parku, na dziatce o nr ew. 76/6,
na planie zagospodarowania zostata oznaczona literg ,K”".
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Forma i funkcja

Projektuje sie gotowg automatyczng toalete publiczng np. prod. Linea Citta. Forma toalety
jest prostopadtoscienna o wymiarach zewnetrznych 302x212 cm w rzucie poziomym oraz
255cm wysokosci. Rzedna posadzki toalety znajduje sie na poziomie +61,57mnpm.

Toaleta jest przystosowana dla os6b niepetnosprawnych, jest wyposazona w miske
ustepowg, umywalke oraz uchwyty dla os6b niepetnosprawnych. Toaleta wyposazona jest w
system samoczyszczgcy. Urzgdzenie toalety jest catkowicie samoobstugowe — nie wymaga
nadzoru obstugi.

Wyko hczenie wn etrza

Posadzka toalety gumowa, ryflowana, catkowicie wodoodporna wykonana z materiatu na
bazie kauczuku. Sciany zmywalne na wysoko$é min. 2m od posadzki z piyt z gtadkiej stali
nierdzewnej.

Elewacje zewn etrzne i kolorystyka
Sciany zewnetrzne z piyt systemowych, zintegrowanych z budynkiem toalety. Kolor $cian
zewnetrznych bialy lub inny stosowany przez producenta w jasnym odcieniu.

Instalacje
Instalacja wewnetrzna wodno-kanalizacyjna oraz elektryczna — wg projektéw branzowych.

Wentylacja
Zaprojektowano wentylacje grawitacyjng naturalng. Nawiew odbywa sie poprzez szczeline w
drzwiach wejsciowych. Wywiew odbywa sie poprzez otwor wentylacyjny i kanat wentylacyjny
na zewnatrz przez dach budynku toalety.

4 e

355 R e M

Rys. Przykladowa automatyczna toaleta np. prod. Linea Citta zrealizowana w Poznaniu
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Wymagania techniczne i funkcjonalne dotycz  3ace toalet:

1) wyposazenie toalety w pelng automatyke zapewniajgcg jej skuteczne, bezobstugowe
funkcjonowanie (z wyjatkiem koniecznych przeglgdow i napraw oraz uzupetniania srodkow
higieny: mydia, papieru toaletowego, srodkéw do automatycznej, cyklicznej dezynfekcji),

2) wyposazenie toalety:

* miska ustepowa wykonana z polerowanej stali nierdzewnej, wyposazona w opisany
ponizej system czyszczaco - dezynfekujacy,

« umywalka wykonana z polerowanej stali nierdzewnej wyposazona w automatyczne
dozowniki mydta i wody,

* lustro zamontowane nad umywalkg wykonane z polerowanej stali nierdzewnej,

e suszarka do rgk wykonana z gtadkiej stali nierdzewnej,

e trwale zwigzany ze sciang kosz na odpady wykonany z gtadkiej stali nierdzewnej,

e atestowany scienny, sktadany przewijak dla niemowlat wykonany @z
termoplastycznego polietylenu,

* wieszak scienny, uchwyt i porecz dla niepetnosprawnych wykonane z gtadkiej stali
nierdzewnej,

e wszystkie $ciany wewnetrzne pokryte plytami z gladkiej stali nierdzewnej
zamocowanych w sposéb zapewniajgcy trwalos¢, bezpieczenstwo uzytkownikow
oraz wysokg estetyke wykonczenia wnetrza,

e podioga pokrytg wodoodporng, ryflowang, gumowg matg antyposlizgowg wykonang
na bazie kauczuku,

* przesuwne drzwi wejsciowe z gtadkiej stali nierdzewnej,

3) wyposazenie toalety w skuteczny system wysokocisnieniowego zmywania calej
powierzchni podtogi, uruchamiany automatycznie po wyjsciu uzytkownika, zapewniajacy jej
czystos¢ i usuniecie do zasobnika pozostawionych drobnych odpadéw (np. papier,
naniesione bloto, piasek, drobne przedmioty pozostawione przez uzytkownikow),
zapewniajgcy fatwe i szybkie oprdznianie zasobnika z zebranych w trakcie czyszczenia
odpaddéw zintegrowany z systemem automatycznego zmywania muszli ustepowej i
automatycznego zmywania sciany za miskg ustepowa,

4) zintegrowany system zmywania opisany w pkt 3 powinien umozliwiaé, poprzez
zaprogramowanie, wybor cyklu automatycznego uruchamiania po wyjsciu: jednego, drugiego
lub trzeciego itd. uzytkownika, w celu mozliwosci ograniczenia w ten sposéb zuzycia wody i
energii elektrycznej,

5) wyposazenie toalety w aparat wrzutowy z cieklokrystalicznym wyswietlaczem
informacyjnym przyjmujacy polskie monety o wszystkich obowigzujgcych nominatach od 10
groszy wzwyz, umozliwiajgcy, po odpowiednim wrzucie, automatyczne otwarcie
przesuwnych drzwi wejsciowych poprzez nacishiecie zewnetrznego przycisku bgdz czujnika
dotykowego, z mozliwoscig zintegrowania z terminalem obslugujgcym ptatnosci
elektroniczne za pomocg czytnika zblizeniowego w standardzie Visa i Mastercard (z
mozliwoscig jego nieodptatnej modyfikacji, na wniosek Zamawiajgcego, na opcje
przyjmowania wszystkich nominatow monet w walucie Euro od 10 centéw wzwyz),

6) wyposazenie toalety w mechanizm automatycznie otwierajgcy przesuwne drzwi wejsciowe
uruchamiany przez nacisniecie zewnetrznego przycisku bgdz czujnika dotykowego,
aktywowanego przez aparat wrzutowy, po dokonaniu wrzutu monet o zaprogramowanym
minimalnym nominale lub opcjonalnie jako samoistny mechanizm w przypadku przyjecia
przez Zamawiajgcego opcji darmowego dostepu do korzystania z toalety,

7) wyposazenie toalety w automatycznie uruchamiane, w trakcie otwierania drzwi
wejsciowych, oSwietlenie wewnetrzne wraz z zintegrowanym z nim oswietleniem awaryjnym,
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8) wyposazenie toalety w ukfad podtrzymania zasilania, z opcjg kontroli jego biezgcego
natadowania, zasilajgcego urzgdzenia toalety w przypadku przerw w dostawie energii
elektrycznej przez okres minimum 2 godzin,

9) wyposazenie toalety w mechanizm recznego otwierania drzwi od wewnatrz toalety w
przypadku awarii systemu awaryjnego opisanego w pkt 8 wraz z czytelng instrukcjg jego
obstugi, umieszczong w widocznym miejscu w trzech jezykach: polskim, angielskim i
niemieckim,

10) wyposazenie toalety w system wykrywania zdarzeh istotnych dla poprawnego
funkcjonowania toalety i bezpieczenstwa uzytkownikow, ktéry w przypadku ich stwierdzenia
spowoduje automatyczne wytgczenie toalety - dotyczy to minimum nastepujgcych zdarzeh:

e za niskie cisnienie wody,

e brak wody,

* brak papieru toaletowego,

e brak ptynu dezynfekujgcego,

e brak mydia,

e uruchomienie wytgcznika termicznego,

e awaria systemu czyszczenia miski ustepowej,

e awaria systemu zamykania/otwierania przesuwnych drzwi wejsciowych,

e awaria systemu kontroli obecnosci,

* brak zasilania,

e awaria systemu udostepniania toalety;

11) wyposazenie toalety w system automatycznej radiowej sygnalizacji za pomocg systemu
GSM kierowanej na zaprogramowane numery telefonéw komoérkowych, informujgcy na
biezgco o istotnych dla funkcjonowania toalety i bezpieczenstwa uzytkownikow zdarzeniach,
przesylajgcy w szczegoélnosci nastepujgce informacie:
e nieuruchomieniu sie zaprogramowanego trybu standby (toaleta zamknieta, gotowa do
zaprogramowanego otwarcia),
* 0 wylgczeniu toalety ze wzgledu na za niskie cisnienie wody,
e 0 wylgczeniu toalety ze wzgledu na brak wody,
e 0 wylgczeniu toalety ze wzgledu na brak papieru toaletowego,
* 0 wylgczeniu toalety ze wzgledu na brak ptynu dezynfekujgcego,
e 0 wylgczeniu toalety ze wzgledu na brak mydta,
* 0 wylgczeniu toalety ze wzgledu na uruchomienie wylgcznika termicznego,
e 0 wylgczeniu toalety z powodu prac konserwacyjnych - wejscie uprawnionego
konserwatora z uzyciem uniwersalnego klucza,
e 0 wylgczeniu toalety ze wzgledu na awarie systemu czyszczenia miski ustepowe;j,
* 0 wylgczeniu toalety ze wzgledu na awarie systemu zamykania/otwierania
przesuwnych drzwi wejsciowych,
e 0 przekroczonym czasie na skorzystanie z toalety,
* 0 wylgczeniu toalety ze wzgledu na awarie systemu kontroli obecnosci,
¢ 0 braku zasilania,
e 0 uruchomieniu przycisku awaryjnego,
e 0 awarii systemu udostepniania toalety,
« o fizycznej blokadzie drzwi wejsciowych;

12) wyposazenie toalety w system automatycznej kontroli obecnosci (wyposazony w

minimum dwa rodzaje niezaleznych czujnikbéw: wagi i ruchu) uniemozliwiajgcy samodzielne
korzystanie z toalety przez dzieci o mozliwej do zaprogramowania minimalnej wadze ciata
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lub wiekszej ilosci os6b w tym samym czasie o dajgcej sie zaprogramowac¢ minimalnej
lacznej wadze,

13) wyposazenie toalety w system zapobiegajacy korzystaniu z toalety w sposob niezgodny
Z jej przeznaczeniem - zapewniajgcy automatyczne otwieranie drzwi po uplywie
Zaprogramowanego czasu na jej uzytkowanie, ujawnianego od startu licznika na widocznym i
czytelnym wyswietlaczu cyfrowym uruchamiajgcym zainstalowany dodatkowo alarm
dzwiekowy w dajgcym sie zaprogramowac czasie pozostatym do

momentu automatycznego otwarcia drzwi,

14) zastosowanie rozwigzan konstrukcyjnych i materialowych wewnatrz i na zewnatrz toalety
odpornych na préby wandalizmu, w szczegollnosci uniemozliwiajgcych odkrecenie lub
oderwanie elementow wyposazenia, bgdz ich tatwe mechaniczne uszkodzenie, zarysowanie

itp.,

15) wyposazenie toalety w czytelne instrukcje uzytkowania minimum w jezyku polskim,
angielskim i niemieckim,

16) wyposazenie baterii umywalkowej, suszarki do ragk, dozownika mydia i dozownika
papieru toaletowego w automatyczne czujniki ruchu umozliwiajgce ich kilkukrotne
uruchamiane przez uzytkownika,

17) wyposazenie toalety w przycisk alarmowy z funkcjg automatycznego otwierania drzwi,

18) wyposazenie toalety w elementy konstrukcyjne zapewniajgce mozliwos¢ jej
bezpiecznego przeniesienia w inne miejsce bez negatywnego wplywu na stan techniczny
obiektu, przy zachowaniu procedur okreslonych przez Wykonawce,

19) wyposazenie toalety w podswietlane piktogramy zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego -
podswietlenie ma by¢ wigczane i wylgczane przez czujnik zmierzchowy,

20) wyposazenie toalety w system przeciwpozarowy uruchamiajgcy, w przypadku detekcji
zagrozenia pozarowego (zadymienie lub podwyzszona temperatura), alarm dzwiekowy i
automatyczne otwarcie przesuwnych drzwi wejsciowych,

21) wyposazenie toalety w system umozliwiajgcy zaprogramowanie czasowego jej
wylgczenia z gotowosci do uzytkowania i przejscie w tryb standby, w celu uzyskania
oszczednosci w zuzyciu energii elektrycznej w okresie stwierdzonego przez Zamawiajgcego,
braku zapotrzebowania na ustuge, np. w godzinach nocnych.

22) system ogrzewania sktadajgcy sie z minimum dwoch zrédet: nagrzewnicy elektrycznej o
minimalnej mocy 3 kW z regulowang sitg nadmuchu i zakresem temperatur oraz
umieszczonej w podtodze maty grzejnej sterowanej za pomocg termostatu.

9.18 Elementy matej architektury

TABLICE INFORMACYJNE

Tablice informacyjne powinny zawiera¢ regulamin uzytkowania parku wraz z terenem
rekreacyjnym i terenem do wyprowadzania psow. Tre$¢ regulaminu, uktad i czcionke nalezy
uzgodnic¢ z inwestorem. Na terenie parku rozmieszczono:
« 3 tablice informacyjne zlokalizowane przy gtéwnych wejsciach do parku od strony ul.
Pufaskiego i Al. Wielkopolskigj
» 2 tablice z regulaminami placow rekreacyjnych zlokalizowane przy samych placach
zgodnie z rzutem.
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» 1 tablice przy skatepark, torze rowerowym ,pumptruck” oraz placu ,streetworkout” z
regulaminami korzystania z tych przestrzeni

tacznie 6 szt.

Projektuje sie tablice w konstrukcji stalowej lakierowanej na kolor grafitowy RAL 7043, np.
prod. Komserwis model ,Kemi 010216”. Wymiary: wys. 210cm, szer.120cm, gt.8cm.
Powierzchnia ekspozycyjna tablicy: 100x100cm.

Tablice informacyjne przy wejsciach do parku przyktadowo mogg zawieraé nastepujgce
informacje:
« krotkg informacje o historii parku
« mape parku z uktadem sciezek i lokalizacjg terenéw i urzgdzen rekreacyjno - sportowych
» wykaz numerdw telefonéw alarmowych
« zasady korzystania z parku i urzgdzen
0 korzystac z urzadzen nalezy:
= zgodnie z instrukcjg i ich przeznaczeniem
= dzieci do lat 7 mogg korzystac z placu zabaw wytgcznie pod opieka
dorostych
0 zabrania sie:
= niszczenia urzadzen zabawowych i sportowych
= wchodzenia na barierki i daszki
= wnoszenia niebezpiecznych przedmiotow
= whbiegania na $lizg
= wprowadzania psow i innych zwierzat na tereny zabaw dla dzieci
= jezdzenia rowerem i wszelkimi pojazdami po terenach zieleni
= rozpalania ognia
= przestawiania koszy, fawek innych urzgdzen oraz ich niszczenia
= spozywania napojow alkoholowych
= niszczenia roslinnosci

250

Rys. Tablica informacyjna np. prod.Komserwis
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tAWKI MODULOWE

Projektuje sie tawki o zaokrgglonym ,organicznym” ksztatcie w strefie rekreacyjno-
wypoczynkowej w potudniowo-zachodniej czesci parku przy placach zabaw oraz boisku do
koszykoéwki. Projektowane tawki majg szerokosc¢ siedziska 45 cm, wys. 45cm. Konstrukcja z
blachy stalowej w kolorze grafitowym RAL 7043. Siedzisko oraz oparcia projektuje sie z
drewna egzotycznego odpornego na dziatanie wody.

Proponowane fawki to tawki prod. Zano:

t1 - model ,Domino 90" z oparciem — 14 szt.

£2 - model ,Domino 90" bez oparcia — 18 szt.

£3 - model ,Domino 60" bez oparcia — 6 szt.

Lawki projektuje sie w kilku zestawach oznaczonych na projekcie jako:

e 3a-duzy zestaw (sktadajgcy sie z 3-ech tawek ,Domino 60" bez oparcia oraz 6-ciu
tawek ,Domino 90” z oparciem — utozenie wg rys.detalu) — projektuje sie 2 takie
zestawy;

« 3b - maly zestaw ,okrag” (sktadajacy sie z 4-ech tawek ,Domino 90" bez oparcia
utozenie wg rys.detalu) — projektuje sie 3 takie zestawy;

» 3c - sredni zestaw ,6semka” (sktadajgcy sie z 6-ciu tawek ,Domino 90” bez oparcia
oraz 2 tawek ,Domino 90" z oparciem - utozenie wg rys.detalu) — projektuje sie 1 taki
zestaw.

Rys. Przyktadowy zestaw tawek domino prod.Zano

LAWKI PARKOWE

Na calym obszarze parku projektuje sie tawki z oparciem model ,Miela 151t" prod. MMCITE,
konstrukcja metalowa w kolorze w kolorze aluminium (kolor grey aluminium RAL 9007),
siedzisko oraz oparcie z drewna egzotycznego. Wymiary: dt.185cm, szer. 65cm, wys. 81cm.
— 52 szt.

Rys. tawka parkowa ,Miela prod.MMCITE
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KOSZE NA SMIECI

Projektuje sie kosze na smieci model ,Tubus” prod. Zano. Konstrukcja metalowa w kolorze
grafitowym RAL7043, elementy drewniane z drewna egzotycznego odpornego na dziatanie
wody. Wymiary: wys. 82 cm, szer. 43 cm, pojemnos¢ 72 |. — 44 szt.

Rys. Kosz na smieci Tubus prod.Zano

LEZAKI MIEJSKIE

Projektuje sie lezaki miejskie model ,Rivage” prod. MMCITE. Konstrukcja stalowa w kolorze
aluminium (kolor grey aluminium RAL 9007), siedzisko drewniane z drewna egzotycznego
odpornego na dziatanie wody. Wymiary: dt.163xszer.60cmxwys.93cm. — 8 szt.

e gl e

b
rod.MMcite

Rys Lezaki miejskie Rovag p
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STOJAKI ROWEROWE

Projektuje sie stojaki rowerowe zgodne z Katalogiem Mebli Miejskich Poznania 2015.
Wymiary: wys.90cm, $r.9cm, di.105cm. Odlegtosc pomiedzy stojakami 100cm. Konstrukcja
stalowa w kolorze grafitowym RAL 7043. Model ,Beta 008241" np. prod. Komserwis — 12 szt.

Rys. Stojak rowerowy ,Beta 008241" prod.Komserwis

DOZOWNIKI WORECZKOW | KOSZE NA PSIE ODCHODY

Na terenie parku w poblizu terendw rekreacyjnych oraz alei parkowych projektuje sie kosze
na psie odchody wyposazone w dozowniki jednorazowych woreczkoéw. Wybrano model ,,CP
110 — CRYSTAL” prod. MMCite. Konstrukcja stalowa malowana proszkowo na kolor
grafitowy RAL7043. Kosz wyposazony jest w dozownik woreczkow. Wymiary 26x26x98,5cm,
poj.32| — 10 szt.

Rys. Kosz na psie odchody model ‘CP 110 Crystal” prod.MMCite

9.19 Instalacje zewn etrzne

Kamery wizyjne i system monitoringu
Projektuje sie kamery wizyjne i system monitoringu - wg projektu branzowego.

OsSwietlenie
Projektuje sie instalacje elektryczng oswietlenia zewnetrznego parkowego — wg projektu
branzowego.
Wybrano lampy typu parkowego na stupie o wysokosci 4 m ze zrodiem $Swiatta typu LED.
Slup w kolorze grafitowym RAL 7043. Okablowanie terenu nie powinno uszkadzac systemow
korzeniowych drzew, dlatego nalezy je usytuowaé pod powierzchniami nawierzchni
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parkowych lub w terenach trawiastych. Latarnie nie mogg by¢ usytuowane w koronach
drzew.
Lampa parkowa
Lampa parkowa, np. model NICEA LED, prod. LENA LIGHTING, stup srednica , oprawa i
stup w kolorze szarym 7043
Parametry techniczne oprawy:

- P65

- Oprawa NICEA, wersja nasadzana top, wymiary Srednica 550mm, wys. 700mm

- Montaz top na stup @60mm

- Korpus z cisnieniowego odlewu aluminium

- Wytlaczane aluminiowe ramiona

- Oprawa malowana proszkowo, kolor szary RAL 7042,

- Uklad zasilajgcy w gornej czesci oprawy

- Klasa ochronnosci | lub Il

10. Zielen - projekt wycinki i nowych nasadze n oraz piel egnaciji istniej gcych

Wycinka

Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub
urzadzen technicznych, powinny by¢é wykonane w sposob najmniej szkodzacy drzewom lub
krzewom. Zaleca sie aby pnie drzew na czas prac zostaly owiniete matg stomiana,
przymocowang za pomocg drutu lub sznurka syntetycznego bez uzycia gwozdzi. Podczas
prowadzenia prac ziemnych w obrebie systemu korzeniowego nalezy pamietac¢, aby nie
dopusci¢ do przesuszenia bryly korzeniowej. Wszystkie prace prowadzone w obrebie bryly
korzeniowej drzew lub krzewow powinny by¢é wykonywane metoda reczna.

Dla drzew przeznaczonych do usuniecia nalezy pozyskac zgode na wycinke.
Drzewa oraz krzewy wytypowane do wycinki spetniajg co najmniej jedno z nastepujacych
kryteriéw:

- sg suche — martwe

- Sg zamierajgce

- sg chore — zaatakowane przez grzyby chorobotworcze objawiajgce sie w postaci
owocnikéw hub na pniu i konarach drzew — zagrazajgce rozprzestrzenianiu sie zarodnikow
grzybéw na inne zdrowe drzewa

- stanowig zagrozenie dla uzytkownikéw parku (np. poprzez samoistne roziamanie
peknietych konaréw)

- kolidujg z projektowanym zagospodarowaniem terenu parku

- rosng pod linig energetyczng
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- rosng w kolizji z sgsiadujgcymi drzewami utrudniajgc ich prawidtowy wzrost (co jest
zZwigzane z zabiegami pieleghacyjnymi drzew lub krzewdw na terenach zieleni)

- sg drzewami owocowymi — usuniecie w celu uporzgdkowania terenu parku

- krzewy wskazane do wycinki usuwa sie w celu uporzgdkowania terenu parku

Nalezy karczowac¢ drzewa i krzewy wraz z catym uktadem korzeniowym i oczysci¢ z pedow!
llo$¢ drzew i krzewow do wycinki:

ilosé RAZEM
Drzewa do wycinki na decyzje 64 szt.
169 szt.
Drzew do wycinki bez decyzji 105 szt.
W tym:
liczba drzew do wyciecia bez decyzji 97 szt.
liczba drzew do wyciecia <10lat <25cm 8 szt.
Krzewy do wycinki na decyzje 441,50 m2
1700,00 m2
Powierzchnia krzewow do usuniecia bez decyzji 1258,50 m2
W tym:
Powierzchnia krzewdw do wycinki bez decyzji 527 m2
Powierzchnia krzewoéw < 10lat 731,5m2

Nasadzenia rekompensacyjne stanowi a:
e drzewa: Klon jawor 42szt., Grab pospolity 32szt., tacznie = 64szt.
e krzewy: Tawuta wierzbolistna 18m2, Pieciornik krzewiasty 228mz2, Tawuta japonska
340m2, tgcznie = 586m?2

Wykaz projektowanej zieleni

SYMBOLE PARAMETROW JAKOSCIOWYCH MATERIALU SZKOEKARSKIEGO*:
* B - roslina kopana z brytg korzeniowg odpowiednio zabezpieczong tkaning jutowa

i/lub siatkg druciang (B+S);

* Pa — forma pienna — drzewa prowadzone, jako materiat alejowy (przyuliczny), pien
prosty, pozbawiony pozostatosci po usunietych konarach. Wysokos¢ pnia mierzona
od projektowanego poziomu materialu wykanczajgcego powierzchnie pod drzewami
do najnizszych konaréw korony;

e Pa 250/18-20 — forma pienna drzewa o wysokosci pnia 250 cm i obwodzie od 18 do
20 cm;
* X 2 — minimalna wymagana ilos¢ przesadzen rosliny w procesie szkotkowania,;

szkotkowanie dwukrotne;
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C5 — roslina w pojemniku; pojemnik pieciolitrowy (,C” oznacza pojemnik od dwoch
litréw, a liczba okresla jego objetos¢);
wys. 25-30 cm — minimalna wysoko$¢ krzewu w przedziale od 25 do 30 cm, mierzona

od powierzchni ziemi do najwyzszej czesci rosliny;

P14 — wielko$¢ doniczki kwadratowej o boku 14 cm.

*wg opracowania: ,Zalecenia jakosciowe materiatu szkétkarskiego”, wydanie: Warszawa
2011, Zwigzek Szkotkarzy Polskich:

Drzewa li $ciaste:

Nr .
rosliny Liczba sztuk Fot. pogl adowa
na Nazwa Parametry w etapach (1,11,11,1V) ’
planie oraz tacznie
1 Klon jawor ‘Acer pseudoplatanus’ | B; Pa 250-300 cm/18-20 cm I-21+ 1I-2+ 1IV-20
' (gat.rodzimy) x2 =43
5 Platan klonolistny ‘Platanus x B; Pa 250-300 cm/18-20 cm Il-33
' hispanica’ X2
3 Grab pospolity ‘Carpinus betulus’ | B; Pa 250-300 cm/18-20 cm 1-10 + II-4 + 1V-18
' (gat.rodzimy) x2 =32
4. Lipa drobnolistna ‘Tilia cordata’ B; Pa 250-300 cm/18-20 cm -3+ ”__13 -3
X2 =19
5 Glog posredni ‘Crataegus x B; Pa 250-300 cm/18-20 cm 1-13
' media’ X2
6. Jablor ozdobna ‘Malus sp.’ B; Pa 250-300 cm/18-20 cm |—6_+ 11-6
x2 =12
40. | Kion polny "Elsrijk" 8 Pa 250-300 cm/18-20 em 1-7
41. Klon zwyczajny "Royal Red" 52 Pa 250-300 cm/18-20 cm -1
RAZEM: 160 szt.
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Krzewy niskie (wysoko $¢ docelowa do 1,5 -2m), w miejsca stoneczne do pétcienistych o glebie
umiarkowano-wilgotnej do wilgotnej:
Nr
ro f]gny Nazwa Parametry Pow. Fot. pogl adowa
planie
Tawuta wierzbolistna ‘spiraea | C2, 2p; w. 25-30 cm, min.
7. o 227
salicifolia 3-4 pedy
8 pieciornik krzewiasty C2, 2p; w. 60-80 cm, min. 208
' '‘Annette’ 3-4 pedy
9. tawuta japonska 'Froebelii' €2, 2p; w. 25-30 cm, min. 340
4 pedy
. . o \ C2, 2p; w. 60-80 cm, min.
10. forsycja posrednia 'Maluch 3-4 pedy 40
C2, 2p; w. 60-80 cm, min.
37. Irga dammera 3-4 pedy 411
RAZEM: | 1246 m?

Krzewy wy zsze (wysoko $¢ docelowa powy zej 1,5m), w miejsca stoneczne do péicienistych o gl ebie
umiarkowano-wilgotnej do wilgotne;j:
Nr
ro flgny Nazwa Parametry Pow. Fot. pogl adowa
planie
11. | deren $widwa ‘Midwinter Fire' | $2 2P: W- 60-80 cm, min. 83
3-4 pedy

Deren jadalny ‘Cornus mas’ C2, 2p; w. 60-80 cm, min.

12. - 58
(gat.rodzimy) 3-4 pedy
zylistek posredni 'Rosea C2, 2p; w. 60-80 cm, min.

13. . 155
Plena 3-4 pedy

36. Roza ‘marathon’ €2, 2p; w. 60-80 cm, min. 38

4 pedy

Wierzba purpurowa ‘Salix C2, 2p; w. 60-80 cm, min.

16. ; . 133
purpurea’ (gat. rodzimy) 3-4 pedy
Suchodrzew tatarski ‘Lonicera | C2, 2p; w. 60-80 cm, min.

17. g 57
tatarica 3-4 pedy

RAZEM: | 524 m?

Powierzchnia projektowanych krzewow fgcznie 1811 m?
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Gatunki na stanowiska cieniste, wilgotne, pod koron y drzew:
Nr
ro f]l";ny Nazwa Parametry Pow. Fot. pogl adowa
planie
Piéropusznik strusi ‘Matteucia
19. struthiopteris’(gat. rodzimy) CL5 88
21, zawilec ge}Jowy ‘Aner_none c15 24
nemorosa’ (gat. rodzimy)
kokoryczka wielokwiatowa
22. ‘Polygonatum multiflorum’ (gat. C1,5 100
rodzimy)
RAZEM: | 214 m?

Byliny w miejsca stoneczne i pétcieniste o uregulowanych stabilnych warunkach wodnych (miejs ca oddalone od rzeki
Bogdanki, niezalewane):
Nr
ro f]gny Nazwa Parametry Rozstawa Pow. Fot. pogl adowa
planie
4. IiI’iov’viec ‘hemerocalis Stella del c15 ) 49
o'ro
5, Bod2|szel_< kantabryjski _‘geaf’nlum c15 ) 283
X cantabrigense Cambridge
26. smla’fgk darnlowy ‘De_schamp3|a c15 ) 855
caespitosa’ (gat. rodzimy)
27 bergenia sercolistna ‘Bergenia c15 ) 74
’ cordifolia’ (gat. rodzimy) '
RAZEM: 4915 m’
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Rosliny cebulowe w miejsca stoneczne, otwarte polany i powierzchnie trawiaste (oddalone od rzeki
Bogdanki, niezalewane):
Nr
ro flgny Nazwa Parametry Pow. Fot. pogl adowa
planie
28, C_ebu_lic? syberyjska ‘scilla 50 szt./m? 39
siberica
39. Krokusy (szafrany) 50 szt./m? 84
RAZEM: 123
Rosliny okrywowe (np.pod korony drzew):
Nr
ro ?]I;ny Nazwa Parametry Pow. Fot. pogl adowa
planie
35, BIu_s’zcz pospolity ‘Hedera 334
helix
RAZEM: | 334 m?

Dla trawnikdw projektuje sie wymiane ziemi tylko obszarze placu zabaw (tj. obszar w
trojkacie miedzy sciezkg poludniowa wzdluz Bogdanki a granicg parku wzdtuz Al
Wielkopolskiej) na gtebokosci 10cm.

Dla krzewow i bylin projektuje sie wymiane ziemi na gtebokosci 20cm.

Uwaga: Wykonawca musi uwzgledni¢ ewentualne roboty odtworzeniowe i zabezpieczajgce
zwigzane z wykonywaniem przedmiotowych robat!

Wytyczne do nasadzen w pasie drogowym ZDM, na tuku ul. Ks. Mieszka | i ul. Putaskiego:
Zaproponowano gatunki:
- Roza 'Marathon' w rozstawie 60 x 60 cm
- Tawula japonska 'Candlelight’ w rozstawie 40 x 40
- Klon polny 'Elsrijk' w odlegtosciach co 6 m
- Klon zwyczajny 'Royal Red'
Potaciowe] wymiany gruntu pod krzewami na gtebokos¢ min. 30 cm oraz wytycznych dot.
jakosci materiatu - krzewy do sadzenia (m.in. krzewy muszg by¢ min. 4-pedowe)

-

Projektowana ziele n - dane ogdlne:

Dziatania projektowe na terenie inwestycji, majg na celu uporzgdkowanie istniejgcej i
urzadzenie nowej zieleni poprzez wprowadzenie nasadzen drzew, grup krzewdw, pngczy,
bylin oraz traw. Projektowane nasadzenia majg za zadanie wzbogaci¢ zasoby zieleni w
formie nasadzen drzew oraz nasadzen krzewdw okrywowych w luznych grupach.

Planuje sie nasadzenia drzew gatunkéw rodzimych w odmianach hodowlanych.
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Szczegoly wykonania:

PRACE PRZYGOTOWAWCZE

. Usungc starg darn oraz smieci;
. Zabezpieczy¢ przed zniszczeniem nawierzchnie oraz elementy matej architektury;
. Wykonaé tymczasowe zabezpieczenie istniejgcych drzew na okres budowy.

NASADZENIA DRZEW, KRZEWOW, BYLIN

. Przygotowac podfoze glebowe do wykonania nasadzen roslinnych;

. Wytyczy¢ miejsca nasadzen w terenie i ozhaczyc je;

. Rozstawi¢ w wyznaczonych miejscach rosliny;

. Drzewa, krzewy i byliny nalezy sadzi¢ do dotdw, wykopanych w wyznaczonych

miejscach, wielkoscig dopasowanych do bryt korzeniowych sadzonych roslin.

. Doty pod bryty korzeniowe nalezy zaprawia¢ ziemig urodzajna;

. Posadzi¢ drzewa, krzewy i byliny;

. Wykonac niezbedne zabezpieczenia wsadzonych roslin;

. Posadzone drzewa nalezy zabezpieczy¢ solidnym trojnogiem;

. Ziemie wokét posadzonych drzew nalezy prawidtowo ubié¢ i uksztattowaé w misy

minimum 1 metra $rednicy, zbierajgce wode;

. Glebe pod roslinami nalezy mulczowa¢ 5 cm warstwg zrebkédw uzyskanych ze
zmielenia gatezi usuwanych drzew lub kory sosnowej;

. Glebe pod roslinami rosngcymi w ,mgtawicy” mulczowac zwirem;

. Rosliny po posadzeniu nalezy obficie podlac.

SADZENIE TRAW OZDOBNYCH

. Kigcza traw powinny by¢ dlugie i grube;

. Przygotowane podioze wyréwnane grabiami;

. Wyznaczenie konturow poszczegolnych skupisk roslin;

. Rozmieszczenie roslin wedtug odpowiednich rozstaw;

. Sadzonki w pojemnikach nalezy podla¢ przed sadzeniem, aby podfoze sie nasgczyto,

co utatwia wyjecie rosliny z doniczki obréconej do gory dnem i uderzanej topatka;
. Wykopanie dotkbw matg topatkg na gtebokos¢ odpowiednig do zmieszczenia bryty

korzeniowej umieszczajgc rosline rowno z powierzchnig ziemi jak rosta w pojemniku;

. Korzeni nie wolno podwija¢, nalezy roztozyc¢ je w dotku rowno i promieniscie;

. Jesli korzenie sg mocno splgtane i zbite mozna je lekko rozluzni¢;

. Dokfadne ubicie gleby wokét roslin;

. Glebe pod trawami sadzonymi w ,mgtawicy” nalezy mulczowac¢ 5 cm warstwa zwiru;

. Obfite podlanie posadzonych roslin.
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Termin wykonania nasadze n:

Zaleca sie, aby sadzenie drzew prowadzi¢ w nizej okreslonych terminach:

— rosliny wyprodukowane z odkrytym systemem korzeniowym wiosng — do czasu
rozpoczecia

ich wegetacji, jesienig — po okresie zakonczenia wegetacji;

- rosliny z brytg korzeniowg wczesng wiosng lub jesienig — rosliny w stanie bezlistnym, przy
czym niektére rodzaje, takie jak: brzoza, buki, glogi, graby, modrzewie i robinie lepiej znosza
wiosenny termin sadzenia, natomiast rosliny iglaste i zimozielone nalezy sadzi¢ po
zakonczeniu przyrostu — od poczatku wrzesnia lub przed rozpoczeciem — w kwietniu (maju);
- rosliny wyprodukowane z zakrytym systemem korzeniowym (w pojemnikach) mozna sadzi¢
caly rok w zaleznosci od warunkéw pogodowych i temperatury gleby.

Najkorzystniejszym terminem do wykonywania nasadzen jest wiosna i jesieh. Nie nalezy
sadzi¢ roslin w upalne dni — szczegodlnie dotyczy to roslin wyprodukowanych z odkrytym
systemem korzeniowym. Przy czym zaleca sie, aby materiat roslinny wyprodukowany z
odkrytym systemem korzeniowym zostat wysadzony tego samego dnia, w ktérym zostat
dostarczony

lub wyjety z dolu zimowego. Natomiast w przypadku braku mozliwosci wysadzenia
dostarczonego materiatu w ciggu jednego dnia, pozostate rosliny nalezy zadotowac.

Wymagania jako $ciowe materiatu ro s$linnego:

Drzewa i krzewy powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany i wyprowadzone zgodnie z zasadami
agrotechniki szkotkarskiej. Krzewy powinny by¢ raz lub dwa razy szkétkowane. Krzewy raz
szkotkowane mogg pozostawa¢ w szkofce po ostatnim przesadzeniu nie diuzej niz dwa
sezony wegetacyjne. Krzewy powinny mie¢ minimum dwa (krzewy raz szkétkowane) lub trzy
(krzewy dwa razy szkétkowane) pedy z typowymi dla odmiany rozgatezieniami. Rosliny
powinny byé pojemnikowane i oznakowane etykietg zawierajgcg dane identyfikacyjne
(nazwa tacinska, wysokos¢ rosliny, rodzaj pojemnika). Materiat szkotkarski powinien ponadto
posiada¢ cechy zgodne z normg PN-R-67022 i PN-R-67023 i pochodzi¢ z rodzimych
szkotek.

Uzyty do nasadze n materiat:

. Rosliny powinny byé zgodne z normami PN-R-67023, PN-R-67022 oraz zaleceniami
jakosciowymi dla ozdobnego materiatu roslinnego Zwigzku Szkotkarzy Polskich.

. Rosliny powinny by¢é wiasciwie oznaczone, tzn. etykiety z podang nazwg tacinska,
forma, wyborem, wysokoscig pnia i nr normy;

. Drzewa powinny by¢ w wieku powyzej 10 lat o obwodzie pnia 18-20 cm;

. Korony drzew powinny by¢ prawidiowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany;

. Drzewa iglaste powinny mie¢ wysokos¢ minimum 300 cm,

. Drzewa lisciaste powinny by¢ prowadzone w szkoice, jako solitery, mie¢ forme
pienng i korone uksztattowang na wysokosci okoto 200 — 220 cm;

. Krzewy lisciaste powinny mie¢ wysokos$¢ ok. 80-100 cm;

. Krzewy iglaste powinny mie¢ srednice ok. 60 cm;

. Rosliny powinny by¢, co najmniej dwukrotnie szkétkowane;
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. Przewodnik drzewa powinien by¢ prosty z wyraznie uformowanym pakiem
szczytowym;

. System korzeniowy drzew i krzewow powinien by¢ skupiony i prawidtiowo rozwiniety,
na korzeniach szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne.

. Blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zrosniete;

. Uzyty do nasadzeh materiat roslinny powinien by¢ zdrowy, wolny od szkodnikéw
i patogendw, oraz pozbawiony ran i sladéw po swiezych cieciach.

Wady niedopuszczalne:

. Silne uszkodzenia mechaniczne;

. Odrosty podkiadki ponizej miejsca szczepienia;

. Slady zerowania szkodnikéw;

. Oznaki chorobowe;

. Zwiedniecia i pomarszczenia kory zarbwno na czesciach nadziemnych jak i
korzeniach;

. Martwica i pekniecia kory na przewodniku;

. Uszkodzenia pgczka szczytowego przewodnika w | wyborze formy naturalnej oraz w |

i I wyborze formy piennej;

. Dwupedowe korony drzew formy piennej;

. Uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej;

. Nieprawidtowo zrosniete odmiany szczepione z podkiadka.
Podto ze:

Ziemia urodzajna musi by¢ pozbawiona zanieczyszczenh oraz chwastow. Powinna
zapewniaé roslinom odpowiednie warunki wzrostu:

- mie¢ optymalne pH 5,7-6,5;

- mie¢ strukture gruzetkowatg.

Ziemia urodzajna powinna zawierac, co najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia urodzajna
powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od
zanieczyszczenh obcych.

W przypadkach watpliwych Inspektor nadzoru moze zleci¢ wykonanie badan w celu
stwierdzenia, ze ziemia urodzajna odpowiada nastepujgcym kryteriom:
. Optymalny skiad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12 - 18%

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20 - 30%

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%
. zawarto$¢ fosforu (P205) > 20 mg/m?;

. zawarto$¢ potasu (K20) > 30 mg/m?.
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Nawozy:

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartos¢
azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i
zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

Scidtkowanie:

Do Sciotkowania zaleca sie zastosowanie zrebkow uzyskanych ze zmielenia gafezi
usuwanych drzew lub kory sosnowej. Kora do scidtkowania musi by¢é przekompostowana i
pozbawiona patogendw grzybow. Zaleca sie zastosowanie na glebach przepuszczalnych 5
cm warstwy mulczu drobnoziarnistego lub 10 cm warstwy mulczu gruboziarnistego, na
glebach o gorszym drenazu nalezy zastosowa¢ warstwe 2 cm mulczu drobnoziarnistego i 5
cm mulczu gruboziarnistego. Sciétke nalezy uktadaé¢ tak by mulcz byt odsuniety od pnia
drzewza o okoto 15 cm. Pod 1 drzewo nalezy zastosowaé 1m? kory, natomiast pod 1 krzew
0,5 m* kory.

Zabezpieczenie ro slin:

Posadzone drzewa lisciaste nalezy zabezpieczy¢ drewnianym solidnym, zaimpregnowanym
trojnogiem, z drewna twardego, np. z robinii akacjowej.

Palikowanie drzew lisciastych wykonuje sie za pomocg tréjnogéw zbudowanych z trzech
zaimpregnowanych palikbw o przekroju nie mniejszym niz 8 c¢m, usytuowanych
naprzeciwlegle i zwigzanych tasmag elastyczng. Wysokos¢ palika powinna odpowiadac
diugosci pnia i wysokosci osadzeni korony i umozliwia¢ swobodne ruchy korony drzewa na
wietrze. Palik musi by¢ zagtebiony w gruncie na minimum 1 metr. Paliki potgczone ze sobg
za pomocg trzech listewek szerokosci ok. 6 cm drewnianych i dlugosci okoto 70 -100 cm
przybitych do sasiednich palikow gwozdziami (dlugosc listewki dostosowaé do rozstawy
palikéw). Paliki odsuniete od drzewa poza bryte korzeniowa.

Palikowanie drzew iglastych wykonuje sie za pomoca trzech palikow dlugosci 1 m
(zagtebionych w ziemie 50 cm) usytuowanych naprzeciwlegle i zwigzanych elastycznym
wigzaniem z drzewem. Elastyczne wigzanie z tasmy lub plastikowej opaski ma za zadanie
oddziela¢ pien od pala i zapobiegaé ocieraniu sie.

Materialy dodatkowe do wykonania nasadze n:

Spis materiatéw dodatkowych

. Palik drewniany impregnowany cisnieniowo (min. dt. 3,0 m; sr. 8 cm) oraz wigzanie
ogrodnicze w formie elastycznej tasmy lub plastikowej opaski — dla drzew;

. Zrebki uzyskane ze zmielenia galezi usuwanych drzew Ilub kora sosnowa do
mulczowania powierzchniowego (pod grupami krzewéw) i punktowego (przy drzewach);

. Preparaty do zabezpieczania ran po cigeciach technicznych drzew.

Wymagania dotycz gce materiatéw dodatkowych

* Palik drewniany (3 szt./drzewo) — min. di. ok. 3,0 m, min. sr. 8 cm w przekroju okragty,
impregnowany, z drewna twardego. Paliki odsuniete poza bryle drzewa.

* Wigzanie ogrodnicze (1 szt./drzewo) — tasma elastyczna z widkniny polipropylenowo-
poliestrowo-poliamidowej min. szer. 4 cm o miekkich brzegach niepowodujgca uszkodzeh
korowiny na pniu. Tasma diugosci 3 m dla 1 szt. drzewa. Dlugos¢ rolki 100 m. Kolor czarny
lub brgzowy. Mocowanie zszywaniem;

e Zrebki uzyskane ze zmielenia galezi usuwanych drzew Iub kora sosnowa

61



Sredniorozdrobniona, bez zanieczyszczen do mulczowania powierzchniowego (pod grupami

krzew6w) i punktowego (przy drzewach); jeden worek 80 | pokrycie powierzchni 2 m?;

Preparaty do zabezpieczania ran po cieciach technicznych drzew - powinny

by¢ w oryginalnym opakowaniu z podang nazwg, sktadem i sposobem stosowania.

Zestawienie materiatéw dodatkowych

Nazwa Parametry
Paliki drewniane 3 szt./drzewo
Pall_k| drewniane o wys. 100 cm na 3 s7t /drzewo
odci ggach
Odciagi 3 mb/drzewo
Wigzanie ogrodnicze 3 mb/drzewo — rolka 100 m
Listewka drewniana 3 szt. /drzewo x ok. 70 cm
Kora (mulczowanie) worek 80l

Pielegnacja gwarancyjna:

Pielegnacja obejmuje w okresie 3 lat po odbiorze prac:

Podlewanie roslin w godzinach rannych lub p6znowieczornych (w miare potrzeb).

llos¢ wody potrzebna do jednorazowego podlewania w miare potrzeb i w zaleznosci od

warunkéw atmosferycznych. Niedopuszczalne jest wymywanie ziemi spod roslin oraz

rozlewanie na pobliskie nawierzchnie utwardzone.

Regularne odchwaszanie (co najmniej 6-krotnie w sezonie).
Ciecia pielegnacyjne krzewow.

Zwalczanie chorob i szkodnikow.

Uzupetnianie mis korg mielong.

Regulacja wigzadet drzew.

Wymiana uszkodzonych palikow.

Nawozenie w miare potrzeby.

Przycinanie koron drzew.

Usuwanie odrostéw przykorzeniowych.

Wymiana materiatu roslinnego na nowy w przypadku obumarcia rosliny lub stanu

nierokujgcego przezycia.

Usuwanie zbyt rozrosnietych kep roslinnych wychodzacych poza wyznaczony teren.

Pielegnacja traw (wiosenne ciecie traw nie zimozielonych, zabezpiecz. traw na zime).
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. Przycinanie bylin wymagajgcych ciecia.

Zachowanie dobrego stanu zdrowotnego drzew po 3-letnim okresie pielegnacii, tj.:

. Zachowanie nalezytej kondycji drzewa,;

. Zachowanie pokroju charakterystycznego dla gatunku lub odmian;
. Brak objawow chorobowych;

. Dobrzy stan fizjologiczny drzew;

. Brak posuszu i ubytkéw na pniu.

Trawniki - wymiana trawnikéw tylko w obszarze bezpo srednio przy placu zabaw!

Nasiona traw:

Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych
gatunkéw. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sklad gatunkowy,
klase, numer normy, wedlug ktérej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.
Mieszanka powinna mie¢ aktualna date waznosci do uzycia.

Podlo ze:

Ziemia urodzajna musi by¢ pozbawiona zanieczyszczen oraz chwastéw. Powinna
zapewniac roslinom odpowiednie warunki wzrostu:

- mie¢ optymalne pH 5,7-6,5;

- miec¢ strukture gruzetkowata.

Ziemia urodzajna powinna zawierac, co najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia urodzajna
powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od
zanieczyszczeh obcych. W przypadkach watpliwych Inspektor nadzoru moze zlecié
wykonanie badah w celu stwierdzenia, ze ziemia urodzajna odpowiada hastepujgcym
kryteriom:

. Optymalny skiad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12 - 18%

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20 - 30%
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%

. Zawartosc fosforu (P205) > 20 mg/m2;
. Zawartos¢ potasu (K20) > 30 mg/m2.
Nawozy:

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartos¢
azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i
zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

63



Program robot:

. Przekopanie gleby;

. Wyréwnanie terenu;

. Nawiezienie i roztozenie ziemi urodzajnej;
. Rozrzucenie nawozéw mineralnych;

. Wyréwnanie terenu wraz z walowaniem;

. Wysianie nasion.

. Przygotowanie terenu do odbioru.

Szczegoly wykonania:

. Usungc starg darn oraz smieci;
. Zabezpieczy¢ przed zniszczeniem nawierzchnie oraz elementy matej architektury;
. Teren pod trawniki musi byé oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen, przy wymianie

gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do gazonow
lub kraweznikéw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemie urodzajng (okoto 15 cm) i kompost
(okoto 2 do 3 cm);

. Przy zaktadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac

sie 2 do 3 cm nad terenem,;

. Wymodelowac¢ powierzchnie terenu i skarp;
. Przygotowac tereny pod trawniki poprzez wyréwnanie i utwardzenie powierzchni;
. Ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowng warstwg i wymieszana z

kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,
. Przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowa¢ walem gtadkim, a potem watem

- kolczatkg lub zagrabig¢;

. Nawozenie NPK — 1,2-0,5-1,0kg/100m2;

. Na trawnikach nalezy wysia¢ mieszanke traw, przeznaczong ha miejsca zacienione;

. Siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne;

. Okres siania - najlepszy okres wiosenny, najp6zniej do potowy wrzesnia;

. Na trawnikach nalezy wysia¢ mieszanke traw, mieszanka nasion trawnikowych moze

by¢ gotowa lub wykonana samodzielnie. Nalezy wysiac 2,5-3,5 kg trawy na 100 m?,

. Przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka;

. Po wysiewie nasion ziemia powinna by¢é walowana lekkim walem w celu
ostatecznego wyrdwnania i stworzenia dobrych warunkow dla podsigkania wody. Jezeli
przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowa¢ watu
gtadkiego;

. Po zakonczeniu prac teren posprzatac.
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Pielegnacja gwarancyjna trawnikéw:

Pielegnacja obejmuje w okresie 3 lat po odbiorze prac:

. Mechaniczne koszenie trawnikow;

. Zagrabienie i wywiezienie skoszonej trawy;

. Wysianie nawozéw mineralnych;

. Dosianie nasion;

. Walowanie po koszeniu trawnika;

. Chemiczne odchwaszczanie trawnikow dywanowych;
. Podlewanie woda.

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnaciji trawnikow jest koszenie:

. Pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osigghie wysokos¢ okoto
10 cm;
. Nastepne koszenia powinny sie odbywaé¢ w takich odstepach czasu, aby wysokosé

trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm;

. Ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkoéw klimatycznych Polski
mozna przyjac pierwszg potowe pazdziernika);

. Koszenia trawnikbw w calym okresie pielegnacji powinny sie odbywaé czesto
I w regularnych odstepach czasu, przy czym czestos¢ koszenia i wysokos¢ ciecia, nalezy
uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy;

. Chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwaé recznie; srodki chwastobojcze
0 selektywnym dziataniu nalezy stosowa¢ z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie

6 miesiecy od zatozenia trawnika.

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku.

Mieszanki nawozow nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewnic¢ sktadniki wymagane
w poszczegoblnych porach roku:

. Wiosnag, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,
. Od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,
. Ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

Tymczasowe zabezpieczenie drzew na okres budowy:

Tymczasowe zabezpieczenie drzew, ktére pozostang w terenie po zakonczeniu robot
budowlanych, a sg narazone na uszkodzenia w czasie prac, wymaga wykonania wszystkich
podanych ponizej czynnosci:

Zabezpieczenie drzew w spos6b uniemozliwiajgcy uszkodzenie mechaniczne:

- owiniecie pnia drzewa matami stomianymi (4 m2 na jeden pien), a nastepnie oszalowanie
ich deskami do wysokosci pierwszych gatezi. Oszalowanie powinno by¢ otoczone opaskami
z drutu lub tasmy stalowej w odlegtosci wzajemnej co 40-60 cm;

- przykrycie odkrytych korzeni matami stomianymi lub folig;
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- podlewanie drzew i krzewéw wodg przez caly okres trwania robot, w zaleznosci
od warunkow atmosferycznych. Nie nalezy dopusci¢ do przesuszenia korzeni.

Prace w wykopach w obrebie strefy korzeniowej drzew, w odlegtosci ok. 2 m na zewnatrz
od obrysu korony, nalezy bezwzglednie prowadzi¢ recznie, ciecia grubszych korzeni
wykonywac recznie.

W obrebie korony i strefy korzeniowej wyjgtkowe zastosowanie sprzetu mechanicznego
wymaga zgody Inwestora.

Podczas prowadzenia prac w okresie wegetacyjnym roslin nalezy za deskowaniem
czasowego wykopu nalezy wykonaé¢ ostone odkrytych korzeni drzew i krzewow w formie
szczeliny o szerokosci 0,3-0,5 m i glebokosci 1,5-2,0 m wypetnionej kompostem i torfem
(ekran korzeniowy).

11. Dostosowanie dla 0séb niepetnosprawnych

Projektowany teren bedzie w catosci dostepny dla oséb niepetnosprawnych. Projektowane
spadki terenu sg dostosowane do ruchu pieszego oraz dla o0sOb niepetnosprawnych
poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich. Maksymalne nachylenie projektowanych
nawierzchnia wynosi 5%. taczenie réznych typow nawierzchni odbywac sie bedzie
bezprogowo. Na terenie parku projektuje sie 2 miejsca postojowe dla o0s6b
niepetnosprawnych na dwoch parkingach zawartych w terenie opracowania. Kazde z miejsc
postojowych dla oséb niepetnosprawnych projektuje sie w wymiarach 3,6x5m z odpowiednim
oznakowaniem.

12. Uwagi ko ncowe

Stosowane materiaty budowlane winny posiada¢ wymagane atesty i odpowiada¢ warunkom
wynikajgcym z PN. Dopuszcza sie stosowanie urzadzen i materialtdbw zamiennych, o
parametrach nie gorszych od proponowanych, jedynie za zgoda i aprobatg autorow projektu
oraz Inwestora. Rozwigzania zamienne nie moga pogorszy¢ zatozonych w projekcie walorow
uzytkowych i parametréw technicznych. Zgoda na zastosowanie rozwigzan zamiennych
moze by¢ uwarunkowana wykonaniem opracowan zamiennych, obliczen kontrolnych itp.
Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, w oparciu o
obowigzujgce przepisy i normy, pod nadzorem o0sOb uprawnionych iprzy zachowaniu
przepiséw BHP.

Wykonawca zobowigzany jest dokfadnie zapoznac sie z projektem i warunkami istniejgcymi
na miejscu budowy a takze sprawdzi¢ wszystkie wymiary na budowie. W przypadku
watpliwosci lub niejasnosci nalezy zwrdéci¢ sie z zapytaniem do projektanta lub/i do dostawcy
okreslonego systemu/materiatéw.

W zaleznosci od zastosowanych materiatdw nalezy bezwzglednie przestrzegac technologii
i wymagan producentow.

Ewentualne zmiany uzgadnia € kazdorazowo z Inwestorem i gtdbwnym projektantem !
Kolorystyk e wszystkich projektowanych elementéw potwierdzi ¢ z Projektantem przed
ostatecznym zamowieniem !

Wszystkie nazwy firm zostaly podane tylko jako przy kladowe i nale zy je traktowa € jak
wskazanie klasy materiatéw i produktéw.

Zgodnie z Ust. Prawo Zamowieh Publicznych oraz Ust. O Odpowiedzialnosci Za Naruszenie
Dyscypliny Finanséw Publicznych z 7 kwietnia 2006 (DZ. U. z dnia 10 maja 2006 0.6.79.551)
wszystkim wystepujgcym w niniejszej dokumentacji: podanym znakom towaru, patentom lub
pochodzeniem towaru, towarzyszg wyrazy ,ub rownowazny”, rownowazne sg dane
techniczne.

Opracowat:
mgr inz. arch. Angelika Korczynska
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