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1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

OPINIA TECHNICZNA [imWoerils

Wi
wiPoznaniu

POZNAN

Przedmiotem opracowania jest budynek - pawilon przedszkolny, nalezgcy do Szkoty Podstawowej

nr 62, potozonej przy ul. Druskienickiej 32 w Poznaniu.

1.2, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Celem niniejszego opracowania jest ocena mozliwosci nadbudowy przedmiotowego pawilonu o dwie

kondygnacje.

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA

a. Koncepcja architektoniczna ,Rozbudowa Szkoty Podstawowej nr 62" autorstwa pracowni
Sniadek + Sniadek Architekci, ul. Mleczowa 3D, 61-680 Poznan;

b. Opinia geotechniczna (wraz z odkrywkami fundamentéw) okre$lajgca warunki gruntowo-
wodne w miejscu projektowanej rozbudowy Szkoty Podstawowej nr 62 przy ul. Druskienickiej w
Poznaniu, wykonana przez firme geologiczng Felkel & Gus$ Sp. z o0.0., ul. Rubiez 46E, 61-612
Poznan;

C. Dokumentacja archiwalna z maja 2001r. pn.: ,Szkofa Podstawowa nr 62, Budowa —
modernizacja pawilonu szkolnego”, autorstwa ATRIUM JM Pracownia Architektoniczna, ul. Matejki

66/7, 60-771 Poznan;

d. Wizje lokalne i odkrywki murdw autora niniejszej opinii.
e. Obowigzujgce normy i przepisy budowlane:
* PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne

i projektowanie

+ PN-B-01807-1988 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Zasady diagnostyki konstrukcji.

+ PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

+ PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci

+ PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state

*  PN-82/13-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe

+ PN-82/B-02004 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Obcigzenia pojazdami.

*  PN-80/8-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie sniegiem
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PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem

f. Instrukcje techniczne i katalogi
g. Program komputerowy:

*  Program FD-WIN

LOKALIZACJA ORAZ OGOLNY OPIS OBIEKTU

LOKALIZACJA ORAZ PLAN SYTUACYJNY

Istniejgcy obiekt zlokalizowany jest przy ul. Druskienickiej 32 w Poznaniu .
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OGOLNY OPIS OBIEKTU

Obiekt jest w przewazajgcej czesci budynkiem jedno-kondygnacyjnym, posadowionym

bezposrednio na fawach fundamentowych. W czesci wejsciowej pawilon zostat podpiwniczony.

Konstrukcja $cian jest murowana, dach ptaski wykonany na kratownicach drewnianych, pokryty

papa. Obiekt przynajmniej jednokrotnie byt przebudowywany.

WARUNKI GRUNTOWO-WODNE ORAZ ODKRYWKI FUNDAMENTOW

Patrz dokumentacja geotechniczna.
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3. BADANIA OBIEKTU

3.1 ODKRYWKI KONSTRUKCYJNE

Odkrywka NR 1.

Lokalizacja odkrywki znajduje sie w piwnicy na wewnetrznej stronie scianie zewn. od strony placu
zabaw. Stwierdzono wystepowanie Sciany murowanej z cegly petnej na zaprawie cementowo-
wapiennej. Sciana otynkowana zostata tynkiem. Nie stwierdzono wilgoci, ale lokalnie widoczne sg

liczne odparzenia tynku oraz zmurszata farba, ktére powstaty na skutek zawilgocenia muru.

Zdj_01 — Widok odkrywki NR 1.

Odkrywka NR 2 i 3.

Lokalizacja odkrywek znajduje sie na parterze na wewnetrznej stronie sciany zewn. od strony ulicy
Druskienickiej. Stwierdzono wystepowanie sciany murowanej oraz filaréw z cegly petnej na zaprawie

cementowo-wapiennej.

Zdj_02 — Widok odkrywki Nr 2 oraz NR 3.
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4. ZAroZENIA PROJEKTOWE

4.1 ZALOZENIA PROJEKTOWE

OPINIA TECHNICZNA

Do wykonania opinii poczyniono nastepujgce zatozenia:

. dach istniejgcego budynku zostanie w catosci zdemontowany;

. na parterze, w miejscu projektowanej sciany korytarzowej na pietrze (patrz koncepcja)
zostanie wykonany nowy podcigg zelbetowy wsparty na stupach i stopach fundamentowych; stupy
zostang wkomponowane w istniejgce Sciany poprzeczne parteru;

. stropy powtarzalne oraz stropodach zostang wykonane w postaci stropu gestozebrowego
Teriva Strong (grubosé¢ konstrukcji stropu to 34cm); strop bedzie rozpiety na 2 przestach pomiedzy
Scianami zewnetrznymi, a srodkowg podporg w postaci wymienionego wczesniej podciggu;

. obcigzenia na przegrody przedstawiono w zatgczniku nr 1

. schemat okreslajgcy koncepcje konstrukcji przedstawiono w zatgczniku nr 2

5. STAN TECHNICZNY ORAZ OPINIA DOT. NADBUDOWY BUDYNKU

5.1 STAN TECHNICZNY

Podczas wykonanej wizji lokalnej stwierdzono dobry stan techniczny budynku oraz jego konstrukciji.
Budynek jest uzytkowany, a jego sprawnos¢ techniczna jest na zadowalajgcym poziomie. Poza
drobnymi usterkami takimi jak zarysowana sciana oporowa przy schodach zewnetrznych do piwnicy
oraz lokalnie wystepujgce slady po zawilgoceniach na $cianach piwnicy nie zauwazono innych,
znaczgcych uszkodzen. Trzeba mie¢ na uwadze jednak fakt, ze autor opracowania nie miat dostepu
do wszystkich pomieszczen przedmiotowego obiektu. Powyzsza opinia dot. stanu technicznego ma
za zadanie stwierdzi¢ czy budynek nadaje sie do przebudowy, a nie jest przeglgdem okresowym

w rozumieniu prawa budowlanego.
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5.2 OPINIA DOT. NADBUDOWY BUDYNKU

Na podstawie wizji lokalnej, analizy przedstawionych dokumentéw oraz obliczen statycznych
(obliczenia fundamentdéw przedstawiono w zatgczniku nr 3), stwierdza sig, ze budynek pawilonu
przedszkolnego, nalezgcego do Szkoly Podstawowej nr 62 w Poznaniu, potozony przy
ul. Druskienickiej 32, nadaje sie do nadbudowy o dwie kondygnacje o funkcji pomieszczen
lekcyjnych. Jednakze z uwagi na ukfad pomieszczen, przedstawionych w koncepcji architektonicznej
oraz zwigzane z tym dodatkowe obcigZzenia konieczne jest wzmocnienie tawy pod Sciang frontowg
od ulicy Druskienickiej. Wzmocnienie to nalezy wykonaé poprzez poszerzenie istniejgcej tawy
fundamentowej do rozmiaru min. 80cm. Przyktad wykonania takiego poszerzenia przedstawiono
w zatgczniku nr 4. Zwraca sie uwage na to, ze aby wykonac¢ takie wzmocnienie nalezy wyburzyé
istniejgcg rampe dla inwalidéw. Wzmocnienie to nalezy wykonywaé odcinkami nie dtuzszymi niz 3m.
Od strony placu zabaw wzmocnienie tawy nie jest wymagane (obcigzenia sg tam mniejsze, a
istniejgca fawa fundamentowa jest wigksza). Niemniej jednak nos$no$¢ gruntu pod ta tawag
fundamentowg jest juz wykorzystana maksymalnie, wiec kazde zwiekszenie obcigzen na etapie
projektu budowlanego, bedzie sie wigzato z wykonywaniem wzmocnien fundamentéw réwniez i po

tej stronie budynku.

Ponadto na potrzeby wyzszych kondygnacji konieczne jest wykonanie dodatkowych podpér
w $rodku pawilonu w postaci stéop fundamentowych wspierajgcych linie stupéw oraz podciag
zelbetowy. Sciany zewnetrzne posiadajg odpowiednig no$no$¢ do przejecia nowych obcigzen, ale

mog3 sie pojawi¢ wzmocnienia poszczegoélnych filarkow miedzyokiennych.

Rozwigzania techniczne pokazujgce metody wykonania konstrukcji wraz z podaniem
szczegotdbw dot. nowych oraz wzmacnianych elementéw konstrukcyjnych nalezy przedstawic

w projekcie budowlanym oraz wykonawczym na podstawie dokumentacji architektoniczne;j.

6. UWAGI KONCOWE

*  Warunkiem koniecznym do wykonania przebudowy jest sporzgdzenie projektu budowlanego

oraz dokumentacji wykonawcze;.

*+ Na potrzeby projektu budowlanego konieczne bedzie wykonanie dodatkowych odkrywek

fundamentéw oraz $cian i stropéw.
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* Podczas przebudowy nalezy zastosowac szczegdlne srodki bezpieczenstwa, aby zabezpieczyé
Sciany, stropy i grunty przed zawaleniem Ilub osunieciem. Przed przystgpieniem do robét
budowlanych, szczegodlnie nalezy zadbaé o wydzielenie i zabezpieczenie terenu budowy przed

dostepem dzieci.

Do opinii dotgczono nastepujgce zatgczniki:

+ Zalgcznik nr 1 — Zebranie obcigzen na projektowane przegrody;

« Zalgcznik nr 2 — Schemat okreslajgcy koncepcije konstrukcji;

« Zalgcznik nr 3 — Obliczenia fundamentow;

» Zalgcznik nr 4 — Detal wzmocnienia tawy fundamentowej od strony ulicy Druskienickiej;

» Zatgcznik nr 5 — Uprawnienia i zaswiadczenia.

Przygotowano przez:

* mgrinz. Maciej Janicki




ZEBRANIE OBCIAZEN

Stropodach do obliczen plyt
l.p. obcigzenia state grubos¢ | ciezar | obc. wsp. obc. wsp. obc. obc. |wsp. obc.| obc.
jedn. | charakt. | obc.y |obliczen.|diugotrw. | dtugotrw.| charakt. y oblczen.
RAZEM 5,06 1,12 5,69 0,69 128 0,88]kN/m?
1 |2 x papa termozgrzewalna 0,10 1,20 0,12 0,10] 1,20 0,12
2 |izolacja term. (welna min.) gr. 25cm 0,200 1,20) 0,24] 1,30 0,31 0,24 1,30 0,31
3 |izolacja przeciwwilgociowa 0,05 1,20 0,06 0,05 1,20 0,06
4 |strop TERIVA STRONG 4371 1,10 4,81
5  |sufit podwieszany lub tynk cem.-wap. 0,30} 1,30 0,39 0,30 1,30 0,39
l.p. obciazenia zmienne grubos¢ | ciezar | obc. wsp. obc. obc. |wsp. obc.| obc.
jedn. | charakt. | obc.y |obliczen. charakt. V% oblczen.
RAZEM 1,72 138 2,38 172 138 2,38 kN/m?
1 |obciazenie $niegiem 0,72} 1,50 1,08 0,72) 1,50 1,08
2 |uzytkowe 1,000 1,30 1,30 1,00 1,30 1,30
RAZEM 6,78 110 1 801 | pX| IS S 20KN/m?
Strop powtarzalny — pomieszczenia lekcyjne / korytarz do obliczen plyt
l.p. obcigzenia state grubos¢ | ciezar | obc. wsp. obc. wsp. obc. obc. |wsp. obc.| obc.
jedn. | charakt. | obc.y |obliczen. |diugotrw. | dtugotrw.| charakt. % oblczen.
RAZEM 691 117 8,11 2,54 130 3,30/kN/m?
1 |warstwy wykonczeniowe 0,70 1,30 0,91 0,70 1,30 0,91
2 |szlichta betonowa 0,070 21,00 1471 1,30 1,91 147 1,30 1,91
3 |izolacja akustyczna gr.5cm 0,050] 0,45 0,02] 1,20 0,03 0,02 1,20 0,03
4 lizolacja przeciwwilgociowa (folia PE) 0,05 1,20 0,06 0,05 1,20 0,06
5 |strop TERIVA STRONG 4371 1,10 4,81
6 |sufit podwieszany lub tynk cem.-wap. 0,30 1,30 0,39 0,30 1,30 0,39
l.p. obcigzenia zmienne grubos¢ | ciezar obc. wsp. obc. wsp. obc. obc. |wsp. obc.| obc.
jedn. | charakt. | obc.y |obliczen.|dtugotrw. | dtugotrw.| charakt. y oblczen.
RAZEM 342 140 4,78 342 140 4,78 kN/m?
1 |Scianki dziatowe 142 1,40 1,98 1,420 1,40 1,98
2 |uzytkowe 2,000 1,40 2,80 2,000 1,40 2,80
RAZEM[ 103312 ] 1289 | | I I N
$ciana zewnetrzna murowana — elewacja frontowa
l.p. obcigzenia state grubos¢ | ciezar | obc. wsp. obc. wsp. obc. obc. |wsp. obc.| obc.
jedn. | charakt. | obc.y [obliczen.|dtugotrw.|diugotrw.| charakt. % oblczen.
RAZEM 569 1,14 6,45 kN/m?
1 [tynk cem-wap. gr. 1.5cm 0,015 19,00 0,29] 1,30 0,37
2 |Sciana murowana gr. 24cm 0,240] 19,00 456 1,10 5,02
3 |izolacja term. (wetna min.) gr. 20cm 0,200 1,20 0,24 1,20 0,29
4 |oktadzina zewnetrzna 0,60] 1,30 0,78
Sciana wewnetrzna murowana
l.p. obcigzenia state grubos¢ | ciezar | obc. wsp. obc. wsp. obc. obc. |wsp. obc.| obc.
jedn. | charakt. | obc.y |obliczen.|dtugotrw.|diugotrw.| charakt. % oblczen.
RAZEM 513 112 5,76 kN/m?
1 |tynk cem.-wap. gr. 1.5cm 0015 19,00 029 1,30 0,37
2 |Sciana murowana gr. 24cm 0,240 19,00 456 1,10 5,02
3 [tynk cem.-wap. gr. 1.5cm 0,015 19,00 0,29] 1,30 0,37
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DANE OGOLNE PROJEKTU

1. Metryka projektu

Projekt: Nadbudowa pawilonu przy szkole SP62,
Pozycja: Fundamenty

Projektant: ,

Komentarz:

Data ostatniej aktualizacji danych: 2017-12-18
Poziom odniesienia: Pg=+0,00 m npm.
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2. Fundamenty

Liczba fundamentow: 2

2.1. Fundament nr 1

Klasa fundamentu: lawa,
Typ konstrukcji: $ciana,
Potozenie fundamentu wzglgdem uktady globalnego:
Wymiary podstawy fundamentu: B=0,80 m, L =1,00 m,
Wspotrzedne koncow osi fundamentu:

xof = 9,60 m, yof= 0,00 m,

X1£=9,60 m, y1f= 1,00 m,

Kat obrotu uktadu lokalnego wzgledem globalnego: ¢ = 0,00.

2.2. Fundament nr 2

Klasa fundamentu: lawa,
Typ konstrukcji: $ciana,
Potozenie fundamentu wzgledem uktady globalnego:
Wymiary podstawy fundamentu: B=0,55m, L=1,00m,
Wspotrzedne koncow osi fundamentu:

xof = 0,00 m, yof= 0,00 m,

x1f=0,00m, yif=1,00m,

Kat obrotu uktadu lokalnego wzgledem globalnego: ¢ = 360,00.

3. Wykopy
Liczba wykopow: 0



FUNDAMENT 1.

Nazwa fundamentu: Lawa_od_ulicy

z [m]

LAWA

Skala 1 :20

Ps

1. Podloze gruntowe

1.1. Teren
Istniejacy wzgledny poziom terenu: z; = 1,20 m,

Projektowany wzgledny poziom terenu: zg, = 1,20 m.

1.2. Warstwy gruntu

Lp. |Poziom stropu | Grubo$§¢ warstwy Nazwa gruntu Poz. wody grunt.
[m] [m] [m]
1,20 3,70 Piasek $redni 4,50
4,90 nieokresl. Piasek gliniasty 0,00
1.3. Parametry geotechniczne wystepujacych gruntow
Symbol Ip IL P stopien Cy Dy My M
gruntu -] -] [t/m3] wilgotn. | [kPa] [0] [kPa] [kPa]
Ps 0,45 2,00 mokry 0,00 32,7 86725 96361
Pg 0,35 | 2,10 26,40 15,5 26245 34993




2. Konstrukcja na fundamencie

Typ konstrukcji: §ciana

Szeroko$¢: b=0,25 m,

Wspotrzedne koncow osi Sciany:

X1

=9,60 m,

y1 = 0,00 m,

dtugosé: 1=1,00 m,

x2 =9,60 m,

y2 = 1,00 m,

Kat obrotu uktadu lokalnego wzgledem globalnego: ¢ = 0,000.
3. Posadzki

3.1. Posadzka 1
Wzgledny poziom posadzki: pp1 = 0,00 m,

Grubo$¢: h=0,10 m, charakt. ci¢zar objetosciowy: Ypl char = 22,00 kN/m3 ,

Obcigzenie posadzki: qp1 =2,00 kN/mz, wspotcez. obcigzenia: Yqf = 1,40,

Wymiar posadzki: dy =2,00 m.

4. Obciazenie od konstrukeji
Wzgledny poziom przytozenia obcigzenia: zgpe = 2,30 m.

Lista obcigzen:

*D- obcigzenia stale, zmienne dlugotrwale,
D+K - obcigzenia stale, zmienne dtugotrwate i krotkotrwate.

5. Material
Rodzaj materiatu: Zelbet
Klasa betonu: B20,

Srednica pretéw zbrojeniowych:
na kierunku x: dx = 12,0 mm,

nazwa stali: St0S-b,

Kierunek zbrojenia gtownego: X,
Grubos¢ otuliny: 5,0 cm.
Dopuszcza si¢ zbrojenie strzemionami, jezeli warunek na przebicie tego wymaga.

6. Wymiary fundamentu
Wzgledny poziom posadowienia: zf= 2,60 m

Ksztalt fundamentu: prosty

Wymiary podstawy: B = 0,80 m,

Wysokos¢: H = 0,30 m,

7. Stan graniczny I

L=1,00 m,
mimosrod: E = 0,00 m.

Lp Rodzaj N Hx My
obciazenia® [KN/m] [kN/m] | [kKNm/m] [-]
1 D 193,0 10,0 0,00 1,20

na kierunku y: dy =12,0 mm,

7.1. Zestawienie wynikow analizy no$nosci i mimosrodéw

Nr obc.

Rodzaj obcigzenia

Poziom [m]

Wsp. nosnosci

Wsp. mimosr.

* 1

D

2,60

0,37

7.2. Analiza stanu granicznego I dla obcigzenia nr 1

0,06

Wymiary podstawy fundamentu rzeczywistego: B=0,80m, L=1,00m.

Wzgledny poziom posadowienia: H = 2,60 m.

Rodzaj obciazenia: D,




Zestawienie obciazen:

Pozycja Obc. char. Ex Y Obc. obl. G Mom. obl. MG
[kN/m] [m] [-] [KN/m] [kKNm/m]
Fundament 5,89 0,00 |1,1(0,9) 6,47 0,00
Grunt - pole 1 11,99 -0,26 |1,2(0,8) 14,38 -3,78
Grunt - pole 2 5,94 0,26 11,2(0,8) 7,12 1,87
C.wl. posadzki 1 0,61 -0,26 |1,3(0,8) 0,79 -0,21
Obc. posadzki 1 0,55 -0,26|1,4(0,0) 0,77 -0,20

Uwaga: Przy sprawdzaniu potozenia wypadkowe;j alternatywnie brano pod uwagg obcigzenia
obliczeniowe wyznaczone przy zastosowaniu dolnych wspotczynnikdéw obcigzenia.
Obciazenia zewnetrzne od konstrukcji na jednostke dlugos$ci fundamentu:
sifa pionowa: N = 193,00 kN/m, mimosrod wzgledem podstawy fund. E = 0,00 m,
sita pozioma: Hy = 10,00 kN/m, mimo$rod wzglgdem podstawy fund. E, =0,30 m,

moment: My = 0,00 KNm/m.

Sprawdzenie polozenia wypadkowej obciazenia wzgledem podstawy fundamentu
Obcigzenie pionowe:
Ny =(N+G)-L=(193,00 + 29,54 | 20,12)-1,00 = 222,54 | 213,12 kN.
Moment wzgledem $rodka podstawy:
My = (-N‘E + HxE; + My + MGy) L = (-193,00-0,00 + 10,00-0,30 +-2,31 | -1,40)-1,00 = 0,69 | 1,60
kNm.
Mimosrod sity wzgledem $rodka podstawy:
er = IMy/Ny| = 1,60/213,12 =0,01 m.
er=0,0l m<0,13 m.

Whiosek: Warunek polozenia wypadkowej jest spelniony.

Sprawdzenie warunku granicznej noSnosci fundamentu rzeczywistego

Zredukowane wymiary podstawy fundamentu:
B" =B-2¢=0,80-2-0,00=0,79m, L' =L=1,00m.
Obciazenie podtoza obok tawy (min. srednia gesto$c dla pola 2):
Srednia gestos¢ obl.: pp(r) = 1,80 t/m3,  min. wysokos¢: Din = 1,40 m,
obcigzenie: PD(r) & Dmin = 1,80-9,81-1,40 = 24,72 kPa.
Wspotczynniki no$nosci podtoza:
obliczeniowy kat tarcia wewngetrznego: ®@y(r) = @y(n)'¥m = 32,70-0,90 = 29,430,
spojnosé: Cy(r) = Cu(n)"Ym = 0,00-0,90 = 0,00 kPa,
NB=6,88 Nc=28281, Np=1725.
Wplyw odchylenia wypadkowej obcigzenia od pionu:
tg & = [Hy|'-L/Ny = 10,00-1,00/222,54 = 0,0449,  tg 8/tg Dy(r) = 0,0449/0,5642 = 0,080,
ig=0,86, ic=0,92, ip=20,92.
Cigzar objetosciowy gruntu pod tawa fundamentowa:
PB(n) Ym'& = 2,00-0,90-9,81 = 17,66 kN/m3.
Wspotczynniki ksztattu:
mg=1-025B'/L" =0,80, mc=1+0,3-B"/L" =1,24, mp=1+1,5-B" /L' =2,19.
Odp6r graniczny podloza:
QMNB =B' L' (mc'N¢-ey(r)'ic + mp N pD(r) 8 PDmin'iD * mB'NB'pB(r)'&'B’ i) = 735,79 kN.
Sprawdzenie warunku obliczeniowego:
N;=222,54 kN <m-QeNB = 0,81:735,79 = 595,99 kN.



Whiosek: warunek no$nosci jest spelniony.

8. Stan graniczny 11

8.1. Osiadanie fundamentu
Osiadanie calkowite:
Osiadanie pierwotne: s’ =0,16 cm.
s"" =0,00 cm.
Wspotczynnik stopnia odprezenia podtoza:

Osiadanie wtorne:

Sprawdzenie warunku osiadania:
Warunek nie jest okreslony.

A=0.
Osiadanie: s= s’ +A's"’ =0,16+0-0,00=0,16 cm,

8.2. Szczegotowe wyniki osiadania fundamentu

Nr Poziom | Grubo$¢ Napr. Napr. Napr. Osiadanie | Osiadanie | Osiadanie

warstwy | stropu | warstwy | pierwotne | wtorne dodatk. | pierwotne | wtérne | sumaryczne
[m] [m] [kPa] [kPa] [kPa] [cm] [cm] [cm]
1 1,20 0,16 2 0 0 0,00 0,00 0,00
2 1,36 0,16 5 0 0 0,00 0,00 0,00
3 1,51 0,16 8 0 0 0,00 0,00 0,00
4 1,67 0,16 11 0 0 0,00 0,00 0,00
5 1,82 0,16 14 0 0 0,00 0,00 0,00
6 1,98 0,16 17 0 0 0,00 0,00 0,00
7 2,13 0,16 20 0 0 0,00 0,00 0,00
8 2,29 0,16 23 0 0 0,00 0,00 0,00
9 2,44 0,16 26 0 0 0,00 0,00 0,00
10 2,60 0,16 29 0 183 0,03 0,00 0,03
11 2,76 0,16 32 0 145 0,03 0,00 0,03
12 2,92 0,16 35 0 114 0,02 0,00 0,02
13 3,08 0,16 38 0 91 0,02 0,00 0,02
14 3,23 0,16 41 0 72 0,01 0,00 0,01
15 3,39 0,16 45 0 58 0,01 0,00 0,01
16 3,55 0,16 48 0 48 0,01 0,00 0,01
17 3,71 0,16 51 0 39 0,01 0,00 0,01
18 3,87 0,16 54 0 33 0,01 0,00 0,01
19 4,03 0,16 57 0 28 0,01 0,00 0,01
20 4,18 0,16 60 0 24 0,00 0,00 0,00
21 4,34 0,16 63 0 21 0,00 0,00 0,00
22 4,50 0,13 66 0 18 0,00 0,00 0,00
Suma 0,16 0,00 0,16

Uwaga: Wartosci naprezen sg Srednimi warto$ciami naprezen w warstwie

9. Wymiarowanie fundamentu

9.1. Zestawienie wynikow sprawdzenia lawy na przebicie

Nrobe. | Przekrdj Sita tnagca No$nos¢ betonu | No§nos$¢ strzemion
V [kN/m] Vi [kN/m] Vg [kN/m]
* 1 1 8 212 -




9.2. Sprawdzenie lawy na przebicie dla obciazenia nr 1

Zestawienie obciazen:

Obciazenia zewnetrzne od konstrukcji zredukowane do osi tawy:
sita pionowa: N;y=193 kN/m, moment: M; = 3,00 kNm/m.

Mimosrod sity wzgledem $rodka podstawy:
er = |My/Ny = 0,02 m.

g
|

o

q2

Oddzialywanie podloza na fundament:
Oddziatywania na brzegach fundamentu: q =269 kPa, qp =213 kPa.

Oddzialywanie podloza w przekroju 1: ¢=0,03 m, q¢=267,20 kPa.

Przebicie lawy w przekroju 1:
Sita Scinajgca: Vgq=0,5-(q1 T q¢)-c=0,5-(269,4 +267,2)-0,03 = 8 kN/m.
Nos$nos¢ betonu na $cinanie: VRq = fotq-d = 870-0,24 =212 kN/m.
Vgd =8 kN/m < VR4 =212 kN/m.

Whiosek: warunek na przebicie jest spelniony.

9.3. Zestawienie wynikow sprawdzenia lawy na zginanie

Nrobc. | Przekr6j | Moment zginajacy Nosénosc¢ betonu
M [kNm/m] M; [kNm/m]
* 1 1 10 -

9.4. Sprawdzenie lawy na zginanie dla obcigzenia nr 1

Zestawienie obciazen:

Obciazenia zewnetrzne od konstrukcji zredukowane do osi tawy:
sita pionowa: Ny =193 kN/m, moment: M; = 3,00 kNm/m.

Mimosrod sity wzgledem $rodka podstawy: e = [M/Ny| = 0,02 m.



q2

Oddzialywanie podloza na fundament:
Oddzialywania na brzegach fundamentu: qj =269 kPa, qp =213 kPa.
Oddziatywanie podtoza w przekroju 1: s=0,28 m, qg= 250,04 kPa.

Zginanie lawy w przekroju 1:
Moment zginajacy: Mgq=(2-q1 + qs)-sz/6 =(2-269,4 +250,0)-0,08 = 10 kNm/m.
Konieczna powierzchnia przekroju zbrojenia: Ag=2,4 cm?/m.

Whiosek: warunek na zginanie jest spelniony.



FUNDAMENT 2. LtAWA

Nazwa fundamentu: Lawa_od_placu_zabaw

0,00

z[m]

Skala 1:20

1,20

2,30

1. Podloze gruntowe

1.1. Teren
Istniejacy wzgledny poziom terenu: z; = 1,20 m,
Projektowany wzgledny poziom terenu: Ztp = 1,20 m.

1.2. Warstwy gruntu

Lp. |Poziom stropu | Grubos$¢ warstwy Nazwa gruntu Poz. wody grunt.
[m] [m] [m]
1 1,20 3,70 Piasek $redni 4,50
2 4,90 nieokresl. Piasek gliniasty 0,00




1.3. Parametry geotechniczne wystepujacych gruntow

Symbol Ip IL p stopien Cy Dy Mo M
gruntu [-] [-] [t/m3] | wilgotn. | [kPa] [0] [kPa] [kPa]
Ps 0,45 2,00 mokry 0,00 | 32,7 86725 | 96361
Pg 0,35 | 2,10 26,40 | 15,5 26245 | 34993

2. Konstrukcja na fundamencie
Typ konstrukeji: §ciana
Szerokos¢: b=0,25m, dlugosé: 1=1,00 m,
Wspotrzedne koncow osi Sciany:
x1=0,00m, y;=000m, xp=0,00m, yp=1,00m,

Kat obrotu uktadu lokalnego wzgledem globalnego: ¢ = 359,990,
3. Posadzki

3.1. Posadzka 2
Wzgledny poziom posadzki: ppp = 0,00 m,
Grubosé: h=0,10 m, charakt. ci¢zar objetosciowy: Yp2 char = 22,00 kN/m3 ,
Obcigzenie posadzki: qp2 = 2,00 kN/m?, wspotczynnik obcigzenia: Yqf = 1,20.
Wymiar posadzki: dy =2,00 m.
4. Obciazenie od konstrukcji
Wzgledny poziom przytoZenia obcigzenia: zgpe = 2,30 m.

Lista obcigzen:

Lp Rodzaj N Hx My Y
obciazenia" [kN/m] [kN/m] | [kNm/m] [-]
1 D 143, 0 10,0 0,00 1,20

*D- obcigzenia state, zmienne dtugotrwate,
D+K - obcigzenia stale, zmienne dtugotrwate i krotkotrwate.

5. Material

Rodzaj materiatu: Zelbet

Klasa betonu: B20, nazwa stali: St0S-b,

Srednica pretéw zbrojeniowych:

na kierunku x: dy = 12,0 mm, na kierunkuy: dy =12,0 mm,

Kierunek zbrojenia gtownego: x,

Grubos¢ otuliny: 5,0 cm.

Dopuszcza si¢ zbrojenie strzemionami, jezeli warunek na przebicie tego wymaga.
6. Wymiary fundamentu

Wzgledny poziom posadowienia: zf=2,30 m

Ksztalt fundamentu: prosty

Wymiary podstawy: B=0,55m, L=1,00m,

Wysokosé: H=0,70 m, mimosrod: E = 0,00 m.

7. Stan graniczny I

7.1. Zestawienie wynikow analizy no$nosci i mimosrodow

‘ Nr obc. ‘ Rodzaj obcigzenia ‘ Poziom [m] ‘ Wsp. nosnosci Wsp. mimosr.




* 1 D 2,30 0,63 0,06

7.2. Analiza stanu granicznego I dla obcigzenia nr 1

Wymiary podstawy fundamentu rzeczywistego: B=0,55m, L=1,00m.
Wzgledny poziom posadowienia: H = 2,30 m.
Rodzaj obcigzenia: D,

Zestawienie obcigzen:

Pozycja Obc. char. Ex Y Obc. obl. G Mom. obl. MG
[KN/m] [m] [-] [kN/m] [kKNm/m]
Fundament 9,44 0,00 1,1(0,9) 10,39 0,00
Grunt - pole 1 1,18 | -0,20 |1,2¢(0,8) 1,41 -0,28
Grunt - pole 2 4,48 0,20 1(1,2(0,8) 5,37 1,07
C.wl. posadzki 2 0,33 0,20 (1,3(0,8) 0,43 0,09
Obc. posadzki 2 0,30 0,20 1,2(0,0) 0,36 0,07

Uwaga: Przy sprawdzaniu polozenia wypadkowej alternatywnie brano pod uwagg obciazenia
obliczeniowe wyznaczone przy zastosowaniu dolnych wspotczynnikéw obcigzenia.
Obciazenia zewnetrzne od konstrukcji na jednostke dlugosci fundamentu:
sita pionowa: N = 143,00 kN/m, mimos$roéd wzgledem podstawy fund. E = 0,00 m,
sita pozioma: Hy = 10,00 kN/m, mimos$réd wzgledem podstawy fund. E, = 0,00 m,
moment: My = 0,00 KNm/m.

Sprawdzenie polozenia wypadkowej obciazenia wzgledem podstawy fundamentu
Obciazenie pionowe:
Ny =(N+G)-L=(143,00 + 17,96 | 13,29)-1,00 = 160,96 | 156,29 kN.
Moment wzgledem $rodka podstawy:
My = (-N'E + HxEz + My + MGy) L = (-143,00-0,00 + 10,00-0,00 + 0,95 | 0,58)-1,00 = 0,95 | 0,58
kNm.
Mimosrod sity wzgledem $rodka podstawy:
er = IMy/Ny| = 0,95/160,96 = 0,01 m.
er= 0,01 m <0,09 m.

Whiosek: Warunek polozenia wypadkowej jest spelniony.

Sprawdzenie warunku granicznej no$nosci fundamentu rzeczywistego

Zredukowane wymiary podstawy fundamentu:
B" =B-2¢=0,55-2:0,01=0,54m, L' =L=1,00m.

Obciazenie podtoza obok tfawy (min. $rednia ggstos¢ dla pola 1):
Srednia gestos¢ obl.: pp(r) = 1,80 t/m3,  min. wysoko§¢: Dmin = 1,10 m,
obcigzenie: pp(r)'g Dmin = 1,80-9,81-1,10 = 19,42 kPa.

Wspotczynniki no$nosci podtoza:
obliczeniowy kat tarcia wewnetrznego: q)u(r) = CDu(n)~ym =32,70-0,90 = 29,430,
spojnosé: Cy(r) = Cu(n)"¥Ym = 0,00-0,90 = 0,00 kPa,
NB =6,88 Nc=28281, Np=1725.

Wplyw odchylenia wypadkowej obciazenia od pionu:
tg & = [Hy|-L/Np = 10,00-1,00/160,96 = 0,0621,  tg &/tg ®y(r) = 0,0621/0,5642 = 0,110,
ig=0,81, ic=0,89, ip=0,89.

Ciezar objetosciowy gruntu pod tawa fundamentowa:
PB(n)Ym'g = 2.00:0,90-9,81 = 17,66 kN/m?.



Wspotczynniki ksztattu:

mg=1-025B"/L" =0,87, mc=1+03B"/L" =1,16, mp=1+15B'/L" =1,81.

Odpor graniczny podioza:

QfNB =B’ L' (mcN¢-cy(r)'ic + mp'ND PD(r) & Dmin'iD + mB-NB pB(r)'g'B’ -ig) = 315,12 kN.

Sprawdzenie warunku obliczeniowego:
Ny =160,96 kN <m-Qgnp = 0,81-315,12 = 255,25 kN.

Whiosek: warunek nosnosci jest spelniony.

8. Stan graniczny I1

8.1. Osiadanie fundamentu

Osiadanie calkowite:

Osiadanie pierwotne: s’ = 0,14 cm.

s"" =0,00 cm.

Wspotczynnik stopnia odprezenia podtoza: A = 0.
Osiadanie: s= s +As’’ =0,14+0-0,00=0,14 cm,
Sprawdzenie warunku osiadania:

Osiadanie wtorne:

Warunek nie jest okreslony.

8.2. Szczegotowe wyniki osiadania fundamentu

Nr Poziom | Grubosé Napr. Napr. Napr. Osiadanie | Osiadanie | Osiadanie

warstwy | stropu | warstwy | pierwotne | wtdrne dodatk. | pierwotne | wtdérne | sumaryczne
[m] [m] [kPa] [kPa] [kPa] [cm] [cm] [cm]
1 1,20 0,11 1 0 0 0,00 0,00 0,00
2 1,31 0,11 3 0 0 0,00 0,00 0,00
3 1,42 0,11 5 0 0 0,00 0,00 0,00
4 1,53 0,11 8 0 0 0,00 0,00 0,00
5 1,64 0,11 10 0 0 0,00 0,00 0,00
6 1,75 0,11 12 0 0 0,00 0,00 0,00
7 1,86 0,11 14 0 0 0,00 0,00 0,00
8 1,97 0,11 16 0 0 0,00 0,00 0,00
9 2,08 0,11 18 0 0 0,00 0,00 0,00
10 2,19 0,11 21 0 0 0,00 0,00 0,00
11 2,30 0,11 23 0 200 0,03 0,00 0,03
12 2,41 0,11 25 0 163 0,02 0,00 0,02
13 2,52 0,11 27 0 133 0,02 0,00 0,02
14 2,63 0,11 29 0 108 0,01 0,00 0,01
15 2,74 0,11 31 0 89 0,01 0,00 0,01
16 2,85 0,11 33 0 74 0,01 0,00 0,01
17 2,96 0,11 36 0 62 0,01 0,00 0,01
18 3,07 0,11 38 0 52 0,01 0,00 0,01
19 3,18 0,11 40 0 44 0,01 0,00 0,01
20 3,29 0,11 42 0 38 0,00 0,00 0,00
21 3,40 0,11 44 0 33 0,00 0,00 0,00
22 3,51 0,11 46 0 29 0,00 0,00 0,00
23 3,62 0,11 49 0 25 0,00 0,00 0,00
24 3,73 0,11 51 0 23 0,00 0,00 0,00
25 3,84 0,11 53 0 20 0,00 0,00 0,00




26 3,95 0,11 55 0 18 0,00 0,00 0,00
27 4,06 0,11 57 0 16 0,00 0,00 0,00
28 4,17 0,11 59 0 15 0,00 0,00 0,00

Suma 0,14 0,00 0,14

Uwaga: Wartos$ci naprezen sg srednimi warto§ciami naprezen w warstwie

9. Wymiarowanie fundamentu

9.1. Zestawienie wynikow sprawdzenia lawy na przebicie

Nrobc. | Przekrdj Sita tngca No$noé¢ betonu | No$nos§¢ strzemion
V [kN/m] Vi [KN/m] Vg [KN/m]

* 1 1 0 560 -

9.2. Sprawdzenie lawy na przebicie dla obciazenia nr 1

Zestawienie obcigzen:

Obciazenia zewnetrzne od konstrukcji zredukowane do osi tawy:

sita pionowa: Ny=143 kN/m, moment: M; = 0,00 kNm/m.
Mimosrod sity wzgledem srodka podstawy:

er = IMy/N¢| = 0,00 m.

" |
q2 ql

Oddzialywanie podloza na fundament:
Oddziatywania na brzegach fundamentu: q; =260 kPa, q =260 kPa.

Oddziatywanie podtoza w przekroju 1:

Sita scinajaca: Vgq=0,5-(q1 +q¢)-c=0,5-(260,0 +260,0)--0,49 = 0 kN/m.

Przebicie fawy w przekroju 1:

c=-0,49m, q¢=260,00 kPa.

Nos$no$¢ betonu na Scinanie: VR4 = fotq-d = 870-0,64 = 560 kN/m.
Vgdq=0kN/m <VRq =560 kN/m.

Whiosek: warunek na przebicie jest spelniony.

9.3. Zestawienie wynikow sprawdzenia lawy na zginanie

Nr obc.

Przekroj

Moment zginajacy

Nos$no$¢ betonu




q22

| | M [KNm/m] | My [KNm/m] |
x1 |1 3 | _ |

9.4. Sprawdzenie lawy na zginanie dla obciazenia nr 1

Zestawienie obcigzen:

Obciazenia zewngetrzne od konstrukcji zredukowane do osi tawy:
sita pionowa: Ny=143 kN/m, moment: M; = 0,00 kNm/m.

Mimosrdd sity wzgledem srodka podstawy: e = [M/Ny| = 0,00 m.

Oddzialywanie podloza na fundament:
Oddzialywania na brzegach fundamentu: qj =260 kPa, qp =260 kPa.

Oddziatywanie podtoza w przekroju 1: s=0,15m, qg=260,00 kPa.

Zginanie lawy w przekroju 1:
Moment zginajacy: Mgq=(2:q1 + qs)'s2/6 =(2-260,0 +260,0)-0,02 = 3 kNm/m.
Konieczna powierzchnia przekroju zbrojenia: Ag=0,3 cm?/m.

Whiosek: warunek na zginanie jest spelniony.
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I BUDOWNICTWA L

. ORREGOWA KOMISTA KWALIFIKACYINA

WOIIB-OKK-K W-0054-0055- 89/2006 Poznan, dnia 14 czerwea 2006 1.

DECYZJA

] TR

Na podstawie art. 24 ust. 1 pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architekiéw,
inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 1. Nr 5 poz. 42, z poéin. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5,
art.12 ust. 314, art.13 ust.1 pkeli 2, oraz ust3 i 4, art. 14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z pé/n. zm) oraz § 12 i § 17 ust 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan

Maciej Wojciech Janicki
magister inZynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 19 sierpnia 1975 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0059/PWOK/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Szczegblowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie ninigjszej decyzji

UZASADNIENIE
Sklad Orzekajacy Okrggowej Komisji  Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej  Okrggowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu na podstawie waiosku o nadanie uprawnien budowlanych
z dnia 14 lutego 2006 r., protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu, uchwala Nr 3/S0/06 z dnia 12 czerwca 2006 r. stwierdzil, ze Pan Magciej Wojciech Janicki
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konicczna do uzyskania uprawnies
budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.
Pouczenie ’
1.Podstawa do wykonywania samodzielnyeh funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru

Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskigj Izby Izynierow

Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.
Sklad orzekajas ¢
Okregowej Komisii ifik @9?/\ m
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: V.. l ....................... l
(

Czlonek Komisji - dr inz. Andrzej Barczyaski:.... I\«
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-TRX-7GH-4VI| *

Pan Maciej Wojciech Janicki o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0496/06

adres zamieszkania ul. Dabrowskiego 47, 63-000 Sroda Wielkopolska

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-09-19 roku przez:

Witodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.



BMJ PROJEKT

ul. Dgbrowskiego 47
63-000 Sroda Wlkp.

y Podstawowalni¥62
)/ Stanistawal
= wiPoznaniu

OPINIA TECHNICZNA

OPINIA TECHNICZNA OKRESLAJACA MOZLIWOSC
NADBUDOWY PAWILONU PRZEDSZKOLNEGO,
NALEZACEGO DO SZKOLY PODSTAWOWEJ NR62

W POZNANIU

ZLECENIODAWCA:

Sniadek + Sniadek Architekci / Szkota Podstawowa nr 62
w Poznaniu

OPRACOWAL.: BMJ PROJEKT

DOTYCZY: Pawilon przedszkolny potozony przy ul. Druskienickiej 32.
DATA

OPRACOWANIA: | 18:12:2017

AUTOR: Mgr inz. Maciej Janicki




BMJ PROJEKT

ul. Dgbrowskiego 47
63-000 Sroda WIkp.

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

OPINIA TECHNICZNA [imWoerils

Wi
wiPoznaniu

POZNAN

Przedmiotem opracowania jest budynek - pawilon przedszkolny, nalezgcy do Szkoty Podstawowej

nr 62, potozonej przy ul. Druskienickiej 32 w Poznaniu.

1.2, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Celem niniejszego opracowania jest ocena mozliwosci nadbudowy przedmiotowego pawilonu o dwie

kondygnacje.

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA

a. Koncepcja architektoniczna ,Rozbudowa Szkoty Podstawowej nr 62" autorstwa pracowni
Sniadek + Sniadek Architekci, ul. Mleczowa 3D, 61-680 Poznan;

b. Opinia geotechniczna (wraz z odkrywkami fundamentéw) okre$lajgca warunki gruntowo-
wodne w miejscu projektowanej rozbudowy Szkoty Podstawowej nr 62 przy ul. Druskienickiej w
Poznaniu, wykonana przez firme geologiczng Felkel & Gus$ Sp. z o0.0., ul. Rubiez 46E, 61-612
Poznan;

C. Dokumentacja archiwalna z maja 2001r. pn.: ,Szkofa Podstawowa nr 62, Budowa —
modernizacja pawilonu szkolnego”, autorstwa ATRIUM JM Pracownia Architektoniczna, ul. Matejki

66/7, 60-771 Poznan;

d. Wizje lokalne i odkrywki murdw autora niniejszej opinii.
e. Obowigzujgce normy i przepisy budowlane:
* PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne

i projektowanie

+ PN-B-01807-1988 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Zasady diagnostyki konstrukcji.

+ PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

+ PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci

+ PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state

*  PN-82/13-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe

+ PN-82/B-02004 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Obcigzenia pojazdami.

*  PN-80/8-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie sniegiem
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PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem

f. Instrukcje techniczne i katalogi
g. Program komputerowy:

*  Program FD-WIN

LOKALIZACJA ORAZ OGOLNY OPIS OBIEKTU

LOKALIZACJA ORAZ PLAN SYTUACYJNY

Istniejgcy obiekt zlokalizowany jest przy ul. Druskienickiej 32 w Poznaniu .
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OGOLNY OPIS OBIEKTU

Obiekt jest w przewazajgcej czesci budynkiem jedno-kondygnacyjnym, posadowionym

bezposrednio na fawach fundamentowych. W czesci wejsciowej pawilon zostat podpiwniczony.

Konstrukcja $cian jest murowana, dach ptaski wykonany na kratownicach drewnianych, pokryty

papa. Obiekt przynajmniej jednokrotnie byt przebudowywany.

WARUNKI GRUNTOWO-WODNE ORAZ ODKRYWKI FUNDAMENTOW

Patrz dokumentacja geotechniczna.
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3. BADANIA OBIEKTU

3.1 ODKRYWKI KONSTRUKCYJNE

Odkrywka NR 1.

Lokalizacja odkrywki znajduje sie w piwnicy na wewnetrznej stronie scianie zewn. od strony placu
zabaw. Stwierdzono wystepowanie Sciany murowanej z cegly petnej na zaprawie cementowo-
wapiennej. Sciana otynkowana zostata tynkiem. Nie stwierdzono wilgoci, ale lokalnie widoczne sg

liczne odparzenia tynku oraz zmurszata farba, ktére powstaty na skutek zawilgocenia muru.

Zdj_01 — Widok odkrywki NR 1.

Odkrywka NR 2 i 3.

Lokalizacja odkrywek znajduje sie na parterze na wewnetrznej stronie sciany zewn. od strony ulicy
Druskienickiej. Stwierdzono wystepowanie sciany murowanej oraz filaréw z cegly petnej na zaprawie

cementowo-wapiennej.

Zdj_02 — Widok odkrywki Nr 2 oraz NR 3.




BMJ PROJEKT

Podstawowalnii6d
ul. Dgbrowskiego 47 M s*szn_m_s_tgvfa
63-000 Sroda Wilkp. g Wearans

4. ZAroZENIA PROJEKTOWE

4.1 ZALOZENIA PROJEKTOWE

OPINIA TECHNICZNA

Do wykonania opinii poczyniono nastepujgce zatozenia:

. dach istniejgcego budynku zostanie w catosci zdemontowany;

. na parterze, w miejscu projektowanej sciany korytarzowej na pietrze (patrz koncepcja)
zostanie wykonany nowy podcigg zelbetowy wsparty na stupach i stopach fundamentowych; stupy
zostang wkomponowane w istniejgce Sciany poprzeczne parteru;

. stropy powtarzalne oraz stropodach zostang wykonane w postaci stropu gestozebrowego
Teriva Strong (grubosé¢ konstrukcji stropu to 34cm); strop bedzie rozpiety na 2 przestach pomiedzy
Scianami zewnetrznymi, a srodkowg podporg w postaci wymienionego wczesniej podciggu;

. obcigzenia na przegrody przedstawiono w zatgczniku nr 1

. schemat okreslajgcy koncepcje konstrukcji przedstawiono w zatgczniku nr 2

5. STAN TECHNICZNY ORAZ OPINIA DOT. NADBUDOWY BUDYNKU

5.1 STAN TECHNICZNY

Podczas wykonanej wizji lokalnej stwierdzono dobry stan techniczny budynku oraz jego konstrukciji.
Budynek jest uzytkowany, a jego sprawnos¢ techniczna jest na zadowalajgcym poziomie. Poza
drobnymi usterkami takimi jak zarysowana sciana oporowa przy schodach zewnetrznych do piwnicy
oraz lokalnie wystepujgce slady po zawilgoceniach na $cianach piwnicy nie zauwazono innych,
znaczgcych uszkodzen. Trzeba mie¢ na uwadze jednak fakt, ze autor opracowania nie miat dostepu
do wszystkich pomieszczen przedmiotowego obiektu. Powyzsza opinia dot. stanu technicznego ma
za zadanie stwierdzi¢ czy budynek nadaje sie do przebudowy, a nie jest przeglgdem okresowym

w rozumieniu prawa budowlanego.
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5.2 OPINIA DOT. NADBUDOWY BUDYNKU

Na podstawie wizji lokalnej, analizy przedstawionych dokumentéw oraz obliczen statycznych
(obliczenia fundamentdéw przedstawiono w zatgczniku nr 3), stwierdza sig, ze budynek pawilonu
przedszkolnego, nalezgcego do Szkoly Podstawowej nr 62 w Poznaniu, potozony przy
ul. Druskienickiej 32, nadaje sie do nadbudowy o dwie kondygnacje o funkcji pomieszczen
lekcyjnych. Jednakze z uwagi na ukfad pomieszczen, przedstawionych w koncepcji architektonicznej
oraz zwigzane z tym dodatkowe obcigZzenia konieczne jest wzmocnienie tawy pod Sciang frontowg
od ulicy Druskienickiej. Wzmocnienie to nalezy wykonaé poprzez poszerzenie istniejgcej tawy
fundamentowej do rozmiaru min. 80cm. Przyktad wykonania takiego poszerzenia przedstawiono
w zatgczniku nr 4. Zwraca sie uwage na to, ze aby wykonac¢ takie wzmocnienie nalezy wyburzyé
istniejgcg rampe dla inwalidéw. Wzmocnienie to nalezy wykonywaé odcinkami nie dtuzszymi niz 3m.
Od strony placu zabaw wzmocnienie tawy nie jest wymagane (obcigzenia sg tam mniejsze, a
istniejgca fawa fundamentowa jest wigksza). Niemniej jednak nos$no$¢ gruntu pod ta tawag
fundamentowg jest juz wykorzystana maksymalnie, wiec kazde zwiekszenie obcigzen na etapie
projektu budowlanego, bedzie sie wigzato z wykonywaniem wzmocnien fundamentéw réwniez i po

tej stronie budynku.

Ponadto na potrzeby wyzszych kondygnacji konieczne jest wykonanie dodatkowych podpér
w $rodku pawilonu w postaci stéop fundamentowych wspierajgcych linie stupéw oraz podciag
zelbetowy. Sciany zewnetrzne posiadajg odpowiednig no$no$¢ do przejecia nowych obcigzen, ale

mog3 sie pojawi¢ wzmocnienia poszczegoélnych filarkow miedzyokiennych.

Rozwigzania techniczne pokazujgce metody wykonania konstrukcji wraz z podaniem
szczegotdbw dot. nowych oraz wzmacnianych elementéw konstrukcyjnych nalezy przedstawic

w projekcie budowlanym oraz wykonawczym na podstawie dokumentacji architektoniczne;j.

6. UWAGI KONCOWE

*  Warunkiem koniecznym do wykonania przebudowy jest sporzgdzenie projektu budowlanego

oraz dokumentacji wykonawcze;.

*+ Na potrzeby projektu budowlanego konieczne bedzie wykonanie dodatkowych odkrywek

fundamentéw oraz $cian i stropéw.
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* Podczas przebudowy nalezy zastosowac szczegdlne srodki bezpieczenstwa, aby zabezpieczyé
Sciany, stropy i grunty przed zawaleniem Ilub osunieciem. Przed przystgpieniem do robét
budowlanych, szczegodlnie nalezy zadbaé o wydzielenie i zabezpieczenie terenu budowy przed

dostepem dzieci.

Do opinii dotgczono nastepujgce zatgczniki:

+ Zalgcznik nr 1 — Zebranie obcigzen na projektowane przegrody;

« Zalgcznik nr 2 — Schemat okreslajgcy koncepcije konstrukcji;

« Zalgcznik nr 3 — Obliczenia fundamentow;

» Zalgcznik nr 4 — Detal wzmocnienia tawy fundamentowej od strony ulicy Druskienickiej;

» Zatgcznik nr 5 — Uprawnienia i zaswiadczenia.

Przygotowano przez:

* mgrinz. Maciej Janicki




ZEBRANIE OBCIAZEN

Stropodach do obliczen plyt
l.p. obcigzenia state grubos¢ | ciezar | obc. wsp. obc. wsp. obc. obc. |wsp. obc.| obc.
jedn. | charakt. | obc.y |obliczen.|diugotrw. | dtugotrw.| charakt. y oblczen.
RAZEM 5,06 1,12 5,69 0,69 128 0,88]kN/m?
1 |2 x papa termozgrzewalna 0,10 1,20 0,12 0,10] 1,20 0,12
2 |izolacja term. (welna min.) gr. 25cm 0,200 1,20) 0,24] 1,30 0,31 0,24 1,30 0,31
3 |izolacja przeciwwilgociowa 0,05 1,20 0,06 0,05 1,20 0,06
4 |strop TERIVA STRONG 4371 1,10 4,81
5  |sufit podwieszany lub tynk cem.-wap. 0,30} 1,30 0,39 0,30 1,30 0,39
l.p. obciazenia zmienne grubos¢ | ciezar | obc. wsp. obc. obc. |wsp. obc.| obc.
jedn. | charakt. | obc.y |obliczen. charakt. V% oblczen.
RAZEM 1,72 138 2,38 172 138 2,38 kN/m?
1 |obciazenie $niegiem 0,72} 1,50 1,08 0,72) 1,50 1,08
2 |uzytkowe 1,000 1,30 1,30 1,00 1,30 1,30
RAZEM 6,78 110 1 801 | pX| IS S 20KN/m?
Strop powtarzalny — pomieszczenia lekcyjne / korytarz do obliczen plyt
l.p. obcigzenia state grubos¢ | ciezar | obc. wsp. obc. wsp. obc. obc. |wsp. obc.| obc.
jedn. | charakt. | obc.y |obliczen. |diugotrw. | dtugotrw.| charakt. % oblczen.
RAZEM 691 117 8,11 2,54 130 3,30/kN/m?
1 |warstwy wykonczeniowe 0,70 1,30 0,91 0,70 1,30 0,91
2 |szlichta betonowa 0,070 21,00 1471 1,30 1,91 147 1,30 1,91
3 |izolacja akustyczna gr.5cm 0,050] 0,45 0,02] 1,20 0,03 0,02 1,20 0,03
4 lizolacja przeciwwilgociowa (folia PE) 0,05 1,20 0,06 0,05 1,20 0,06
5 |strop TERIVA STRONG 4371 1,10 4,81
6 |sufit podwieszany lub tynk cem.-wap. 0,30 1,30 0,39 0,30 1,30 0,39
l.p. obcigzenia zmienne grubos¢ | ciezar obc. wsp. obc. wsp. obc. obc. |wsp. obc.| obc.
jedn. | charakt. | obc.y |obliczen.|dtugotrw. | dtugotrw.| charakt. y oblczen.
RAZEM 342 140 4,78 342 140 4,78 kN/m?
1 |Scianki dziatowe 142 1,40 1,98 1,420 1,40 1,98
2 |uzytkowe 2,000 1,40 2,80 2,000 1,40 2,80
RAZEM[ 103312 ] 1289 | | I I N
$ciana zewnetrzna murowana — elewacja frontowa
l.p. obcigzenia state grubos¢ | ciezar | obc. wsp. obc. wsp. obc. obc. |wsp. obc.| obc.
jedn. | charakt. | obc.y [obliczen.|dtugotrw.|diugotrw.| charakt. % oblczen.
RAZEM 569 1,14 6,45 kN/m?
1 [tynk cem-wap. gr. 1.5cm 0,015 19,00 0,29] 1,30 0,37
2 |Sciana murowana gr. 24cm 0,240] 19,00 456 1,10 5,02
3 |izolacja term. (wetna min.) gr. 20cm 0,200 1,20 0,24 1,20 0,29
4 |oktadzina zewnetrzna 0,60] 1,30 0,78
Sciana wewnetrzna murowana
l.p. obcigzenia state grubos¢ | ciezar | obc. wsp. obc. wsp. obc. obc. |wsp. obc.| obc.
jedn. | charakt. | obc.y |obliczen.|dtugotrw.|diugotrw.| charakt. % oblczen.
RAZEM 513 112 5,76 kN/m?
1 |tynk cem.-wap. gr. 1.5cm 0015 19,00 029 1,30 0,37
2 |Sciana murowana gr. 24cm 0,240 19,00 456 1,10 5,02
3 [tynk cem.-wap. gr. 1.5cm 0,015 19,00 0,29] 1,30 0,37
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DANE OGOLNE PROJEKTU

1. Metryka projektu

Projekt: Nadbudowa pawilonu przy szkole SP62,
Pozycja: Fundamenty

Projektant: ,

Komentarz:

Data ostatniej aktualizacji danych: 2017-12-18
Poziom odniesienia: Pg=+0,00 m npm.

2]
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J |
-1 1 . . . . . . . . . . . .
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2. Fundamenty

Liczba fundamentow: 2

2.1. Fundament nr 1

Klasa fundamentu: lawa,
Typ konstrukcji: $ciana,
Potozenie fundamentu wzglgdem uktady globalnego:
Wymiary podstawy fundamentu: B=0,80 m, L =1,00 m,
Wspotrzedne koncow osi fundamentu:

xof = 9,60 m, yof= 0,00 m,

X1£=9,60 m, y1f= 1,00 m,

Kat obrotu uktadu lokalnego wzgledem globalnego: ¢ = 0,00.

2.2. Fundament nr 2

Klasa fundamentu: lawa,
Typ konstrukcji: $ciana,
Potozenie fundamentu wzgledem uktady globalnego:
Wymiary podstawy fundamentu: B=0,55m, L=1,00m,
Wspotrzedne koncow osi fundamentu:

xof = 0,00 m, yof= 0,00 m,

x1f=0,00m, yif=1,00m,

Kat obrotu uktadu lokalnego wzgledem globalnego: ¢ = 360,00.

3. Wykopy
Liczba wykopow: 0



FUNDAMENT 1.

Nazwa fundamentu: Lawa_od_ulicy

z [m]

LAWA

Skala 1 :20

Ps

1. Podloze gruntowe

1.1. Teren
Istniejacy wzgledny poziom terenu: z; = 1,20 m,

Projektowany wzgledny poziom terenu: zg, = 1,20 m.

1.2. Warstwy gruntu

Lp. |Poziom stropu | Grubo$§¢ warstwy Nazwa gruntu Poz. wody grunt.
[m] [m] [m]
1,20 3,70 Piasek $redni 4,50
4,90 nieokresl. Piasek gliniasty 0,00
1.3. Parametry geotechniczne wystepujacych gruntow
Symbol Ip IL P stopien Cy Dy My M
gruntu -] -] [t/m3] wilgotn. | [kPa] [0] [kPa] [kPa]
Ps 0,45 2,00 mokry 0,00 32,7 86725 96361
Pg 0,35 | 2,10 26,40 15,5 26245 34993




2. Konstrukcja na fundamencie

Typ konstrukcji: §ciana

Szeroko$¢: b=0,25 m,

Wspotrzedne koncow osi Sciany:

X1

=9,60 m,

y1 = 0,00 m,

dtugosé: 1=1,00 m,

x2 =9,60 m,

y2 = 1,00 m,

Kat obrotu uktadu lokalnego wzgledem globalnego: ¢ = 0,000.
3. Posadzki

3.1. Posadzka 1
Wzgledny poziom posadzki: pp1 = 0,00 m,

Grubo$¢: h=0,10 m, charakt. ci¢zar objetosciowy: Ypl char = 22,00 kN/m3 ,

Obcigzenie posadzki: qp1 =2,00 kN/mz, wspotcez. obcigzenia: Yqf = 1,40,

Wymiar posadzki: dy =2,00 m.

4. Obciazenie od konstrukeji
Wzgledny poziom przytozenia obcigzenia: zgpe = 2,30 m.

Lista obcigzen:

*D- obcigzenia stale, zmienne dlugotrwale,
D+K - obcigzenia stale, zmienne dtugotrwate i krotkotrwate.

5. Material
Rodzaj materiatu: Zelbet
Klasa betonu: B20,

Srednica pretéw zbrojeniowych:
na kierunku x: dx = 12,0 mm,

nazwa stali: St0S-b,

Kierunek zbrojenia gtownego: X,
Grubos¢ otuliny: 5,0 cm.
Dopuszcza si¢ zbrojenie strzemionami, jezeli warunek na przebicie tego wymaga.

6. Wymiary fundamentu
Wzgledny poziom posadowienia: zf= 2,60 m

Ksztalt fundamentu: prosty

Wymiary podstawy: B = 0,80 m,

Wysokos¢: H = 0,30 m,

7. Stan graniczny I

L=1,00 m,
mimosrod: E = 0,00 m.

Lp Rodzaj N Hx My
obciazenia® [KN/m] [kN/m] | [kKNm/m] [-]
1 D 193,0 10,0 0,00 1,20

na kierunku y: dy =12,0 mm,

7.1. Zestawienie wynikow analizy no$nosci i mimosrodéw

Nr obc.

Rodzaj obcigzenia

Poziom [m]

Wsp. nosnosci

Wsp. mimosr.

* 1

D

2,60

0,37

7.2. Analiza stanu granicznego I dla obcigzenia nr 1

0,06

Wymiary podstawy fundamentu rzeczywistego: B=0,80m, L=1,00m.

Wzgledny poziom posadowienia: H = 2,60 m.

Rodzaj obciazenia: D,




Zestawienie obciazen:

Pozycja Obc. char. Ex Y Obc. obl. G Mom. obl. MG
[kN/m] [m] [-] [KN/m] [kKNm/m]
Fundament 5,89 0,00 |1,1(0,9) 6,47 0,00
Grunt - pole 1 11,99 -0,26 |1,2(0,8) 14,38 -3,78
Grunt - pole 2 5,94 0,26 11,2(0,8) 7,12 1,87
C.wl. posadzki 1 0,61 -0,26 |1,3(0,8) 0,79 -0,21
Obc. posadzki 1 0,55 -0,26|1,4(0,0) 0,77 -0,20

Uwaga: Przy sprawdzaniu potozenia wypadkowe;j alternatywnie brano pod uwagg obcigzenia
obliczeniowe wyznaczone przy zastosowaniu dolnych wspotczynnikdéw obcigzenia.
Obciazenia zewnetrzne od konstrukcji na jednostke dlugos$ci fundamentu:
sifa pionowa: N = 193,00 kN/m, mimosrod wzgledem podstawy fund. E = 0,00 m,
sita pozioma: Hy = 10,00 kN/m, mimo$rod wzglgdem podstawy fund. E, =0,30 m,

moment: My = 0,00 KNm/m.

Sprawdzenie polozenia wypadkowej obciazenia wzgledem podstawy fundamentu
Obcigzenie pionowe:
Ny =(N+G)-L=(193,00 + 29,54 | 20,12)-1,00 = 222,54 | 213,12 kN.
Moment wzgledem $rodka podstawy:
My = (-N‘E + HxE; + My + MGy) L = (-193,00-0,00 + 10,00-0,30 +-2,31 | -1,40)-1,00 = 0,69 | 1,60
kNm.
Mimosrod sity wzgledem $rodka podstawy:
er = IMy/Ny| = 1,60/213,12 =0,01 m.
er=0,0l m<0,13 m.

Whiosek: Warunek polozenia wypadkowej jest spelniony.

Sprawdzenie warunku granicznej noSnosci fundamentu rzeczywistego

Zredukowane wymiary podstawy fundamentu:
B" =B-2¢=0,80-2-0,00=0,79m, L' =L=1,00m.
Obciazenie podtoza obok tawy (min. srednia gesto$c dla pola 2):
Srednia gestos¢ obl.: pp(r) = 1,80 t/m3,  min. wysokos¢: Din = 1,40 m,
obcigzenie: PD(r) & Dmin = 1,80-9,81-1,40 = 24,72 kPa.
Wspotczynniki no$nosci podtoza:
obliczeniowy kat tarcia wewngetrznego: ®@y(r) = @y(n)'¥m = 32,70-0,90 = 29,430,
spojnosé: Cy(r) = Cu(n)"Ym = 0,00-0,90 = 0,00 kPa,
NB=6,88 Nc=28281, Np=1725.
Wplyw odchylenia wypadkowej obcigzenia od pionu:
tg & = [Hy|'-L/Ny = 10,00-1,00/222,54 = 0,0449,  tg 8/tg Dy(r) = 0,0449/0,5642 = 0,080,
ig=0,86, ic=0,92, ip=20,92.
Cigzar objetosciowy gruntu pod tawa fundamentowa:
PB(n) Ym'& = 2,00-0,90-9,81 = 17,66 kN/m3.
Wspotczynniki ksztattu:
mg=1-025B'/L" =0,80, mc=1+0,3-B"/L" =1,24, mp=1+1,5-B" /L' =2,19.
Odp6r graniczny podloza:
QMNB =B' L' (mc'N¢-ey(r)'ic + mp N pD(r) 8 PDmin'iD * mB'NB'pB(r)'&'B’ i) = 735,79 kN.
Sprawdzenie warunku obliczeniowego:
N;=222,54 kN <m-QeNB = 0,81:735,79 = 595,99 kN.



Whiosek: warunek no$nosci jest spelniony.

8. Stan graniczny 11

8.1. Osiadanie fundamentu
Osiadanie calkowite:
Osiadanie pierwotne: s’ =0,16 cm.
s"" =0,00 cm.
Wspotczynnik stopnia odprezenia podtoza:

Osiadanie wtorne:

Sprawdzenie warunku osiadania:
Warunek nie jest okreslony.

A=0.
Osiadanie: s= s’ +A's"’ =0,16+0-0,00=0,16 cm,

8.2. Szczegotowe wyniki osiadania fundamentu

Nr Poziom | Grubo$¢ Napr. Napr. Napr. Osiadanie | Osiadanie | Osiadanie

warstwy | stropu | warstwy | pierwotne | wtorne dodatk. | pierwotne | wtérne | sumaryczne
[m] [m] [kPa] [kPa] [kPa] [cm] [cm] [cm]
1 1,20 0,16 2 0 0 0,00 0,00 0,00
2 1,36 0,16 5 0 0 0,00 0,00 0,00
3 1,51 0,16 8 0 0 0,00 0,00 0,00
4 1,67 0,16 11 0 0 0,00 0,00 0,00
5 1,82 0,16 14 0 0 0,00 0,00 0,00
6 1,98 0,16 17 0 0 0,00 0,00 0,00
7 2,13 0,16 20 0 0 0,00 0,00 0,00
8 2,29 0,16 23 0 0 0,00 0,00 0,00
9 2,44 0,16 26 0 0 0,00 0,00 0,00
10 2,60 0,16 29 0 183 0,03 0,00 0,03
11 2,76 0,16 32 0 145 0,03 0,00 0,03
12 2,92 0,16 35 0 114 0,02 0,00 0,02
13 3,08 0,16 38 0 91 0,02 0,00 0,02
14 3,23 0,16 41 0 72 0,01 0,00 0,01
15 3,39 0,16 45 0 58 0,01 0,00 0,01
16 3,55 0,16 48 0 48 0,01 0,00 0,01
17 3,71 0,16 51 0 39 0,01 0,00 0,01
18 3,87 0,16 54 0 33 0,01 0,00 0,01
19 4,03 0,16 57 0 28 0,01 0,00 0,01
20 4,18 0,16 60 0 24 0,00 0,00 0,00
21 4,34 0,16 63 0 21 0,00 0,00 0,00
22 4,50 0,13 66 0 18 0,00 0,00 0,00
Suma 0,16 0,00 0,16

Uwaga: Wartosci naprezen sg Srednimi warto$ciami naprezen w warstwie

9. Wymiarowanie fundamentu

9.1. Zestawienie wynikow sprawdzenia lawy na przebicie

Nrobe. | Przekrdj Sita tnagca No$nos¢ betonu | No§nos$¢ strzemion
V [kN/m] Vi [kN/m] Vg [kN/m]
* 1 1 8 212 -




9.2. Sprawdzenie lawy na przebicie dla obciazenia nr 1

Zestawienie obciazen:

Obciazenia zewnetrzne od konstrukcji zredukowane do osi tawy:
sita pionowa: N;y=193 kN/m, moment: M; = 3,00 kNm/m.

Mimosrod sity wzgledem $rodka podstawy:
er = |My/Ny = 0,02 m.

g
|

o

q2

Oddzialywanie podloza na fundament:
Oddziatywania na brzegach fundamentu: q =269 kPa, qp =213 kPa.

Oddzialywanie podloza w przekroju 1: ¢=0,03 m, q¢=267,20 kPa.

Przebicie lawy w przekroju 1:
Sita Scinajgca: Vgq=0,5-(q1 T q¢)-c=0,5-(269,4 +267,2)-0,03 = 8 kN/m.
Nos$nos¢ betonu na $cinanie: VRq = fotq-d = 870-0,24 =212 kN/m.
Vgd =8 kN/m < VR4 =212 kN/m.

Whiosek: warunek na przebicie jest spelniony.

9.3. Zestawienie wynikow sprawdzenia lawy na zginanie

Nrobc. | Przekr6j | Moment zginajacy Nosénosc¢ betonu
M [kNm/m] M; [kNm/m]
* 1 1 10 -

9.4. Sprawdzenie lawy na zginanie dla obcigzenia nr 1

Zestawienie obciazen:

Obciazenia zewnetrzne od konstrukcji zredukowane do osi tawy:
sita pionowa: Ny =193 kN/m, moment: M; = 3,00 kNm/m.

Mimosrod sity wzgledem $rodka podstawy: e = [M/Ny| = 0,02 m.



q2

Oddzialywanie podloza na fundament:
Oddzialywania na brzegach fundamentu: qj =269 kPa, qp =213 kPa.
Oddziatywanie podtoza w przekroju 1: s=0,28 m, qg= 250,04 kPa.

Zginanie lawy w przekroju 1:
Moment zginajacy: Mgq=(2-q1 + qs)-sz/6 =(2-269,4 +250,0)-0,08 = 10 kNm/m.
Konieczna powierzchnia przekroju zbrojenia: Ag=2,4 cm?/m.

Whiosek: warunek na zginanie jest spelniony.



FUNDAMENT 2. LtAWA

Nazwa fundamentu: Lawa_od_placu_zabaw

0,00

z[m]

Skala 1:20

1,20

2,30

1. Podloze gruntowe

1.1. Teren
Istniejacy wzgledny poziom terenu: z; = 1,20 m,
Projektowany wzgledny poziom terenu: Ztp = 1,20 m.

1.2. Warstwy gruntu

Lp. |Poziom stropu | Grubos$¢ warstwy Nazwa gruntu Poz. wody grunt.
[m] [m] [m]
1 1,20 3,70 Piasek $redni 4,50
2 4,90 nieokresl. Piasek gliniasty 0,00




1.3. Parametry geotechniczne wystepujacych gruntow

Symbol Ip IL p stopien Cy Dy Mo M
gruntu [-] [-] [t/m3] | wilgotn. | [kPa] [0] [kPa] [kPa]
Ps 0,45 2,00 mokry 0,00 | 32,7 86725 | 96361
Pg 0,35 | 2,10 26,40 | 15,5 26245 | 34993

2. Konstrukcja na fundamencie
Typ konstrukeji: §ciana
Szerokos¢: b=0,25m, dlugosé: 1=1,00 m,
Wspotrzedne koncow osi Sciany:
x1=0,00m, y;=000m, xp=0,00m, yp=1,00m,

Kat obrotu uktadu lokalnego wzgledem globalnego: ¢ = 359,990,
3. Posadzki

3.1. Posadzka 2
Wzgledny poziom posadzki: ppp = 0,00 m,
Grubosé: h=0,10 m, charakt. ci¢zar objetosciowy: Yp2 char = 22,00 kN/m3 ,
Obcigzenie posadzki: qp2 = 2,00 kN/m?, wspotczynnik obcigzenia: Yqf = 1,20.
Wymiar posadzki: dy =2,00 m.
4. Obciazenie od konstrukcji
Wzgledny poziom przytoZenia obcigzenia: zgpe = 2,30 m.

Lista obcigzen:

Lp Rodzaj N Hx My Y
obciazenia" [kN/m] [kN/m] | [kNm/m] [-]
1 D 143, 0 10,0 0,00 1,20

*D- obcigzenia state, zmienne dtugotrwate,
D+K - obcigzenia stale, zmienne dtugotrwate i krotkotrwate.

5. Material

Rodzaj materiatu: Zelbet

Klasa betonu: B20, nazwa stali: St0S-b,

Srednica pretéw zbrojeniowych:

na kierunku x: dy = 12,0 mm, na kierunkuy: dy =12,0 mm,

Kierunek zbrojenia gtownego: x,

Grubos¢ otuliny: 5,0 cm.

Dopuszcza si¢ zbrojenie strzemionami, jezeli warunek na przebicie tego wymaga.
6. Wymiary fundamentu

Wzgledny poziom posadowienia: zf=2,30 m

Ksztalt fundamentu: prosty

Wymiary podstawy: B=0,55m, L=1,00m,

Wysokosé: H=0,70 m, mimosrod: E = 0,00 m.

7. Stan graniczny I

7.1. Zestawienie wynikow analizy no$nosci i mimosrodow

‘ Nr obc. ‘ Rodzaj obcigzenia ‘ Poziom [m] ‘ Wsp. nosnosci Wsp. mimosr.




* 1 D 2,30 0,63 0,06

7.2. Analiza stanu granicznego I dla obcigzenia nr 1

Wymiary podstawy fundamentu rzeczywistego: B=0,55m, L=1,00m.
Wzgledny poziom posadowienia: H = 2,30 m.
Rodzaj obcigzenia: D,

Zestawienie obcigzen:

Pozycja Obc. char. Ex Y Obc. obl. G Mom. obl. MG
[KN/m] [m] [-] [kN/m] [kKNm/m]
Fundament 9,44 0,00 1,1(0,9) 10,39 0,00
Grunt - pole 1 1,18 | -0,20 |1,2¢(0,8) 1,41 -0,28
Grunt - pole 2 4,48 0,20 1(1,2(0,8) 5,37 1,07
C.wl. posadzki 2 0,33 0,20 (1,3(0,8) 0,43 0,09
Obc. posadzki 2 0,30 0,20 1,2(0,0) 0,36 0,07

Uwaga: Przy sprawdzaniu polozenia wypadkowej alternatywnie brano pod uwagg obciazenia
obliczeniowe wyznaczone przy zastosowaniu dolnych wspotczynnikéw obcigzenia.
Obciazenia zewnetrzne od konstrukcji na jednostke dlugosci fundamentu:
sita pionowa: N = 143,00 kN/m, mimos$roéd wzgledem podstawy fund. E = 0,00 m,
sita pozioma: Hy = 10,00 kN/m, mimos$réd wzgledem podstawy fund. E, = 0,00 m,
moment: My = 0,00 KNm/m.

Sprawdzenie polozenia wypadkowej obciazenia wzgledem podstawy fundamentu
Obciazenie pionowe:
Ny =(N+G)-L=(143,00 + 17,96 | 13,29)-1,00 = 160,96 | 156,29 kN.
Moment wzgledem $rodka podstawy:
My = (-N'E + HxEz + My + MGy) L = (-143,00-0,00 + 10,00-0,00 + 0,95 | 0,58)-1,00 = 0,95 | 0,58
kNm.
Mimosrod sity wzgledem $rodka podstawy:
er = IMy/Ny| = 0,95/160,96 = 0,01 m.
er= 0,01 m <0,09 m.

Whiosek: Warunek polozenia wypadkowej jest spelniony.

Sprawdzenie warunku granicznej no$nosci fundamentu rzeczywistego

Zredukowane wymiary podstawy fundamentu:
B" =B-2¢=0,55-2:0,01=0,54m, L' =L=1,00m.

Obciazenie podtoza obok tfawy (min. $rednia ggstos¢ dla pola 1):
Srednia gestos¢ obl.: pp(r) = 1,80 t/m3,  min. wysoko§¢: Dmin = 1,10 m,
obcigzenie: pp(r)'g Dmin = 1,80-9,81-1,10 = 19,42 kPa.

Wspotczynniki no$nosci podtoza:
obliczeniowy kat tarcia wewnetrznego: q)u(r) = CDu(n)~ym =32,70-0,90 = 29,430,
spojnosé: Cy(r) = Cu(n)"¥Ym = 0,00-0,90 = 0,00 kPa,
NB =6,88 Nc=28281, Np=1725.

Wplyw odchylenia wypadkowej obciazenia od pionu:
tg & = [Hy|-L/Np = 10,00-1,00/160,96 = 0,0621,  tg &/tg ®y(r) = 0,0621/0,5642 = 0,110,
ig=0,81, ic=0,89, ip=0,89.

Ciezar objetosciowy gruntu pod tawa fundamentowa:
PB(n)Ym'g = 2.00:0,90-9,81 = 17,66 kN/m?.



Wspotczynniki ksztattu:

mg=1-025B"/L" =0,87, mc=1+03B"/L" =1,16, mp=1+15B'/L" =1,81.

Odpor graniczny podioza:

QfNB =B’ L' (mcN¢-cy(r)'ic + mp'ND PD(r) & Dmin'iD + mB-NB pB(r)'g'B’ -ig) = 315,12 kN.

Sprawdzenie warunku obliczeniowego:
Ny =160,96 kN <m-Qgnp = 0,81-315,12 = 255,25 kN.

Whiosek: warunek nosnosci jest spelniony.

8. Stan graniczny I1

8.1. Osiadanie fundamentu

Osiadanie calkowite:

Osiadanie pierwotne: s’ = 0,14 cm.

s"" =0,00 cm.

Wspotczynnik stopnia odprezenia podtoza: A = 0.
Osiadanie: s= s +As’’ =0,14+0-0,00=0,14 cm,
Sprawdzenie warunku osiadania:

Osiadanie wtorne:

Warunek nie jest okreslony.

8.2. Szczegotowe wyniki osiadania fundamentu

Nr Poziom | Grubosé Napr. Napr. Napr. Osiadanie | Osiadanie | Osiadanie

warstwy | stropu | warstwy | pierwotne | wtdrne dodatk. | pierwotne | wtdérne | sumaryczne
[m] [m] [kPa] [kPa] [kPa] [cm] [cm] [cm]
1 1,20 0,11 1 0 0 0,00 0,00 0,00
2 1,31 0,11 3 0 0 0,00 0,00 0,00
3 1,42 0,11 5 0 0 0,00 0,00 0,00
4 1,53 0,11 8 0 0 0,00 0,00 0,00
5 1,64 0,11 10 0 0 0,00 0,00 0,00
6 1,75 0,11 12 0 0 0,00 0,00 0,00
7 1,86 0,11 14 0 0 0,00 0,00 0,00
8 1,97 0,11 16 0 0 0,00 0,00 0,00
9 2,08 0,11 18 0 0 0,00 0,00 0,00
10 2,19 0,11 21 0 0 0,00 0,00 0,00
11 2,30 0,11 23 0 200 0,03 0,00 0,03
12 2,41 0,11 25 0 163 0,02 0,00 0,02
13 2,52 0,11 27 0 133 0,02 0,00 0,02
14 2,63 0,11 29 0 108 0,01 0,00 0,01
15 2,74 0,11 31 0 89 0,01 0,00 0,01
16 2,85 0,11 33 0 74 0,01 0,00 0,01
17 2,96 0,11 36 0 62 0,01 0,00 0,01
18 3,07 0,11 38 0 52 0,01 0,00 0,01
19 3,18 0,11 40 0 44 0,01 0,00 0,01
20 3,29 0,11 42 0 38 0,00 0,00 0,00
21 3,40 0,11 44 0 33 0,00 0,00 0,00
22 3,51 0,11 46 0 29 0,00 0,00 0,00
23 3,62 0,11 49 0 25 0,00 0,00 0,00
24 3,73 0,11 51 0 23 0,00 0,00 0,00
25 3,84 0,11 53 0 20 0,00 0,00 0,00




26 3,95 0,11 55 0 18 0,00 0,00 0,00
27 4,06 0,11 57 0 16 0,00 0,00 0,00
28 4,17 0,11 59 0 15 0,00 0,00 0,00

Suma 0,14 0,00 0,14

Uwaga: Wartos$ci naprezen sg srednimi warto§ciami naprezen w warstwie

9. Wymiarowanie fundamentu

9.1. Zestawienie wynikow sprawdzenia lawy na przebicie

Nrobc. | Przekrdj Sita tngca No$noé¢ betonu | No$nos§¢ strzemion
V [kN/m] Vi [KN/m] Vg [KN/m]

* 1 1 0 560 -

9.2. Sprawdzenie lawy na przebicie dla obciazenia nr 1

Zestawienie obcigzen:

Obciazenia zewnetrzne od konstrukcji zredukowane do osi tawy:

sita pionowa: Ny=143 kN/m, moment: M; = 0,00 kNm/m.
Mimosrod sity wzgledem srodka podstawy:

er = IMy/N¢| = 0,00 m.

" |
q2 ql

Oddzialywanie podloza na fundament:
Oddziatywania na brzegach fundamentu: q; =260 kPa, q =260 kPa.

Oddziatywanie podtoza w przekroju 1:

Sita scinajaca: Vgq=0,5-(q1 +q¢)-c=0,5-(260,0 +260,0)--0,49 = 0 kN/m.

Przebicie fawy w przekroju 1:

c=-0,49m, q¢=260,00 kPa.

Nos$no$¢ betonu na Scinanie: VR4 = fotq-d = 870-0,64 = 560 kN/m.
Vgdq=0kN/m <VRq =560 kN/m.

Whiosek: warunek na przebicie jest spelniony.

9.3. Zestawienie wynikow sprawdzenia lawy na zginanie

Nr obc.

Przekroj

Moment zginajacy

Nos$no$¢ betonu




q22

| | M [KNm/m] | My [KNm/m] |
x1 |1 3 | _ |

9.4. Sprawdzenie lawy na zginanie dla obciazenia nr 1

Zestawienie obcigzen:

Obciazenia zewngetrzne od konstrukcji zredukowane do osi tawy:
sita pionowa: Ny=143 kN/m, moment: M; = 0,00 kNm/m.

Mimosrdd sity wzgledem srodka podstawy: e = [M/Ny| = 0,00 m.

Oddzialywanie podloza na fundament:
Oddzialywania na brzegach fundamentu: qj =260 kPa, qp =260 kPa.

Oddziatywanie podtoza w przekroju 1: s=0,15m, qg=260,00 kPa.

Zginanie lawy w przekroju 1:
Moment zginajacy: Mgq=(2:q1 + qs)'s2/6 =(2-260,0 +260,0)-0,02 = 3 kNm/m.
Konieczna powierzchnia przekroju zbrojenia: Ag=0,3 cm?/m.

Whiosek: warunek na zginanie jest spelniony.
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I BUDOWNICTWA L

. ORREGOWA KOMISTA KWALIFIKACYINA

WOIIB-OKK-K W-0054-0055- 89/2006 Poznan, dnia 14 czerwea 2006 1.

DECYZJA

] TR

Na podstawie art. 24 ust. 1 pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architekiéw,
inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 1. Nr 5 poz. 42, z poéin. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5,
art.12 ust. 314, art.13 ust.1 pkeli 2, oraz ust3 i 4, art. 14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z pé/n. zm) oraz § 12 i § 17 ust 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan

Maciej Wojciech Janicki
magister inZynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 19 sierpnia 1975 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0059/PWOK/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Szczegblowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie ninigjszej decyzji

UZASADNIENIE
Sklad Orzekajacy Okrggowej Komisji  Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej  Okrggowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu na podstawie waiosku o nadanie uprawnien budowlanych
z dnia 14 lutego 2006 r., protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu, uchwala Nr 3/S0/06 z dnia 12 czerwca 2006 r. stwierdzil, ze Pan Magciej Wojciech Janicki
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konicczna do uzyskania uprawnies
budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.
Pouczenie ’
1.Podstawa do wykonywania samodzielnyeh funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru

Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskigj Izby Izynierow

Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.
Sklad orzekajas ¢
Okregowej Komisii ifik @9?/\ m
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: V.. l ....................... l
(

Czlonek Komisji - dr inz. Andrzej Barczyaski:.... I\«
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-TRX-7GH-4VI| *

Pan Maciej Wojciech Janicki o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0496/06

adres zamieszkania ul. Dabrowskiego 47, 63-000 Sroda Wielkopolska

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-09-19 roku przez:

Witodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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