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1. Wstep

Niniejsze opracowanie wykonano w mysl 8 7.1 Rozporzgdzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
(Dz. U. z 2012 r., poz. 463) zgodnie, z ktorym opinie geotechniczng sporzgdza
sie dla obiektow budowlanych w kazdej kategorii geotechnicznej.

Rozpoznanie warunkow gruntowo-wodnych wykonano na dz. nr ew. 4/1
przy ul. Druskienickiej w Poznaniu, wojewddztwo wielkopolskie.

Zleceniodawcg badan geotechnicznych jest Autorska Pracownia Matgorzata
Sniadek, ul. Mleczowa 30, 61-680 Poznan.

Lokalizacja inwestycji oraz wstepne zalozenia projektowe zostaly

przedstawione przez Zleceniodawce.

2. Cel opracowania

Celem opracowania jest udokumentowanie warunkOw geotechnicznych,
wystepujgcych w miejscu projektowanej rozbudowy Szkoty Podstawowej nr 62,
na dz. nr ew. 4/1 przy ul. Druskienickiej w Poznaniu.

Wyniki  przeprowadzonych badan geotechnicznych pozwolg ustali¢
czy istniejgcy sposob posadowienia budynku jest wystarczajgcy, aby przeniesé
obcigzenia od planowanej nadbudowy budynku w stwierdzonych warunkach
gruntowych. Przeprowadzone badania pozwolg rowniez na zaprojektowanie
odpowiednich rozwigzan technicznych w trakcie prac budowlanych zgodnie

z obowigzujgcymi normami.

3. Spis wykorzystanych materiatow

Przepisy prawne:

[1.] Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r., ,Prawo geologiczne i gornicze” (tekst jednolity:
Dz.U. z 2016 r., poz. 1131).

[2] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., ,Prawo budowalne” (tekst jednolity:
Dz. U. z 2016 r., poz. 290).
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[3.] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r.,
poz. 463).

Normy panstwowe i branzowe

[4.] PN-B-03020:1981 ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowili.
Obliczenia statyczne i projektowanie.”;

[5.] PN-B-02480:1986 ,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis

gruntow.”;

[6.] PN-B-04452:2002 ,Geotechnika. Badania polowe.”;

[7.] PN-B-02481:1998 ,Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miar.”;

[8.] PN-B-02479:1998 ,Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady
ogolne.”;

Uwaga: W/w normy zostaly wycofane z dniem 31 marca 2010 r. lecz pozostajg w praktycznym uzyciu.

[9.] PN-EN 206-1: Beton Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja
i zgodnos¢.

[10.] PKN-CEN ISO/TS 17892-(1-12): Badania geotechniczne. Badania
laboratoryjne gruntow.

[11.] PN-EN 1997-1 EUROKOD 7 Projektowanie geotechniczne. Zasady ogéine.;

[12.] PN-EN 1997-2 EUROKOD 7 Projektowanie geotechniczne. Rozpoznanie
i badanie poditoza gruntowego.;

[13.] PN-EN ISO  14688-1:2006 Badania geotechniczne. @ Oznaczenie
i klasyfikowanie gruntéw. Cze$¢ 1. Oznaczenie i opis;

[14.] PN-EN I1SO  14688-2:2006 Badania geotechniczne.  Oznaczenie

i klasyfikowanie gruntéw. Czes¢ 1. Zasady klasyfikowania.

Literatura i geologiczne materiaty archiwalne

[15.] Szczegotowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000, arkusz Poznan;
[16.] Mapa topograficzna w skali 1:50 000, arkusz Poznan;
[17.] ,Hydrogeologia ogdélna” — Z. Pazdro, B. Kozerski, Wydawnictwa Geologiczne,

Warszawa 1977 r.;
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4. Charakterystyka inwestycji

Na etapie projektowania inwestycji planuje sie rozbudowe budynku Szkoty
Podstawowej nr 62.

Planuje sie nadbudowe istniejgcego pawilonu parterowego o dwie kondygnacje.
Konstrukcja nadbudowy wykonana zostanie w technologii tradycyjnej, murowanej.

Wyniki  przeprowadzonych badan geotechnicznych pozwolg ustali¢
czy istniejgcy sposob posadowienia budynku jest wystarczajgcy, aby przeniesé
obcigzenia od nadbudowanego budynku w stwierdzonych warunkach gruntowych.
Przeprowadzone badania pozwolg réwniez na zaprojektowanie odpowiednich
rozwigzan technicznych w trakcie prac budowlanych zgodnie z obowigzujgcymi
normami.

Lokalizacja inwestycji oraz zalozenia projektowe zostaly przedstawione

przez Zleceniodawce.

5. Lokalizacja terenu bada n

Obszar geotechnicznych badan terenowych zlokalizowany jest w pétnocnej
czesci Poznania, przy ul. Druskienickiej, na dz. nr ew. 4/1, obreb Golecin.

Obecnie teren badan jest zagospodarowany, znajduje sie na nim pawilon
parterowy Szkoty Podstawowej nr 62. Przy zachodniej $cianie istniejgcego pawilonu
znajduje sie plac zabaw, od strony wschodniej i potudniowej biegng ciggi piesze
(chodniki) z kostki betonowej natomiast od strony po6inocnej pawilon przylega
do gtéwnego budynku szkoty.

Najblizszg sie¢ hydrograficzng stanowi misa przeptywowego stawu, zatozonego
na cieku Wierzbak, bedgcego lewym doptywem rz. Bogdanki. W/w zbiornik
usytuowany jest ok. 50 m na wschéd od terenu badan.

Teren badan jest wyrownany. Rzedne terenu ksztaltujg sie na poziomie
ok. 90,62 — 90,82 m n.p.m.
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6. Zakres prac dokumentacyjnych

6.1. Prace geodezyjne

Niwelacje techniczng punktow badawczych wykonano w odniesieniu
do rzednej wysokosciowe] studzienki kanalizacyjnej, zaznaczonej na mapie
dokumentacyjnej. Jako podkitad geodezyjny wykorzystano mape sytuacyjno-
wysokosciowg w skali 1:500, dostarczong przez Zleceniodawce.

Przed przystgpieniem do wiercen wykonano biezgce korekty lokalizacji punktow
badawczych; korekty te wprowadzano biorgc pod uwage dostepnos¢ poszczegodlinych

punktow itp.

6.2. Prace polowe

Na analizowanym terenie w dniu 6 grudnia 2017 r. wykonano:

* 4 otwory geotechniczne do gtebokosci 5,0 — 8,0 m.
tgcznie odwiercono 26,0 mb.
W trakcie wiercen prowadzono biezgce badania makroskopowe gruntow
pobieranych z kazdego marszu $widra (rodzaj gruntu, domieszki,
przewarstwienia, barwe, wilgotnos¢, stan gruntu) oraz obserwacje i pomiary
zwierciadta wody gruntowej (poziom nawiercony i ustabilizowany);

e 3 odkrywki fundamentéw budynku;

* pobranie probek gruntu do badan laboratoryjnych w celu ustalenia parametréw
geotechnicznych;

» 3 badania stopnia zageszczenia gruntu niespoistego sondg dynamiczng DPL;

* po zakonczeniu prac terenowych wykonane otwory badawcze zlikwidowano
poprzez zasypanie urobkiem.
Szczegotowg lokalizacje i numery otworOw geotechnicznych zaznaczono

na mapie dokumentacyjnej (zat. 2).
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7. Charakterystyka warunkéw gruntowo-wodnych

7.1. Warunki gruntowe
7.1.1. Wyksztaicenie litologiczne

Na podstawie wykonanych prac stwierdzono zaleganie w podiozu utworéw
czwartorzedowych: plejstocenskich i holocenskich.
Plejstocen. Rodzime podtoze gruntowe stanowig niespoiste utwory wodnolodowcowe
(sandrowe), powstate w okresie zlodowacenia potnhocnopolskiego oraz spoiste utwory
lodowcowe, powstate w okresie zlodowacenia potnocnopolskiego
I Srodkowopolskiego.
Najstarsze utwory plejstocenu reprezentowane sg przez gliny zwatowe zlodowacenia
srodkowopolskiego. Utwory te zostaly nawiercone w otworach nr 1 i 3 na gtebokosci
6,0 — 7,2 m p.p.t.,, migzszosci tych gruntéw nie ustalono, poniewaz do gtebokosci
wiercen tj. 8,0 m p.p.t. nie osiggnieto ich spggu. Pod wzgledem wyksztatcenia
litologicznego utwory te reprezentowane sg przez gliny piaszczyste (Gp) barwy szarej.
Na stropie w/w gruntow zdeponowane zostaly spoiste utwory lodowcowe
zlodowacenia potnocnopolskiego. Utwory te litologicznie sg podobne do starszego
pokiadu gliny, tzn. wyksztatcone sg rowniez jako gliny piaszczyste (Gp), a takze jako
piaski gliniaste (Pg), barwy brgzowej. Strop tych utworéw nawiercono na gtebokosci
2,9 — 3,8 m p.p.t., migzszosc¢ tych gruntow w otworach nr 1 i 3, w ktorych spoczywajg
one na glinach srodkowopolskich wynosi 2,2 — 3,5 m. W pozostatych otworach
ze wzgledu na ich gtebokos¢ wynoszaca 5,0 m p.p.t. migzszosci tych gruntéw
nie ustalono.
Najmiodszymi utworami plejstocenu sg niespoiste utwory wodnolodowcowe
(sandrowe) zlodowacenia poétnocnopolskiego. Utwory te reprezentowane
sg przez piaski srednioziarniste (Ps) oraz piaski gruboziarniste (Pr). Strop tych
utworow nawiercono na gtebokosci 0,7 — 2,1 m p.p.t., bezposrednio ponizej warstwy
utworéw antropogenicznych, migzszos¢ tych gruntow wynosi 1,6 — 3,0 m.
Do gtebokosci wiercen, tj. 8,0 m p.p.t nie stwierdzono spggu utworow plejstocenu.
Holocen. Utwory holocenskie na calym obszarze sg reprezentowane przez warstwe
gruntdbw antropogenicznych — nasypow niekontrolowanych, zbudowanych
Z mieszaniny piaskéw drobnoziarnistych i srednioziarnistych (Pd, Ps), humusu (H)

oraz ziaren zwirowych (Z). W otworach nr 1 i 3 (zachodnia cze$é terenu badan)
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zalegajg one do gtebokosci 0,7 — 0,8 m p.p.t., natomiast w otworach nr 2 i 3 (wschodnia
czes$c¢ terenu badan) do gtebokosci 1,8 — 2,1 m p.p.t.

Dysproporcja w migzszosciach nasypow niekontrolowanych zachodniej i
wschodniej czesci terenu badan zwigzana jest z przebiegajgcym przez wschodnig
czes¢ terenu kolektorem cieptowniczym. Nasypy na tej czesci terenu sg

prawdopodobnie zasypkami wspomnianego kolektora.

7.1.2. Grunty stabonosne

Do gruntow stabonosnych zaliczono przypowierzchniowg warstwe
antropogenicznych nasypow niekontrolowanych.

Na analizowanym obszarze nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych
zjawisk geologicznych (tj. osuwisk) oraz wystepowania gruntdw organicznych,

zapadowych badz ekspansywnych.

7.1.3. Grunty w strefie oddziatywania przez obiekt

W strefie oddziatywania naprezen generowanych przez obiekt wystepujg grunty
zakwalifikowanych do czterech pakietow, w obrebie ktorych wydzielono warstwy

o zblizonych wartosciach parametréw geotechnicznych:

PAKIET | — warstwa holocenskich nasypow niekontrolowanych (nN) zbudowanych
Z mieszaniny piaskéw drobnoziarnistych i srednioziarnistych (Pd, Ps), humusu (H)
oraz ziaren zwirowych (Z).

Z uwagi na niejednorodny sktad parametrow geotechnicznych dla tego pakietu
nie okreslono.

Grunty nasypowe ze wzgledu na zroznicowany sktad nalezy traktowac

jako stabonosne.

PAKIET Il — obejmuje plejstocenskie wodnolodowcowe grunty niespoiste,

wyksztatcone jako piaski Srednioziarniste i piaski gruboziarniste.

WARSTWA IIA — Pr+Z, stan $éredniozageszczony, Ip = 0,40;

WARSTWA IIB — Ps+Z, Ps//Pr, Pr, stan $redniozageszczony, Io = 0,45;
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WARSTWA IIC - Ps, stan sredniozageszczony, Ib = 0,50;

WARSTWA IID — Ps, Ps+Z, Pr+Z, stan $redniozageszczony, Io = 0,60.

PAKIET Il — obejmuje plejstocenskie spoiste utwory lodowcowe zlodowacenia
poétnocnopolskiego wyksztatcone jako gliny piaszczyste oraz piaski gliniaste.

Pod wzgledem genetycznym grunty PAKIETU 1l wg normy PN-B-03020:1981
zalicza sie do grupy genetycznej o symbolu konsolidacji ,B” — inne grunty spoiste

skonsolidowane oraz grunty spoiste morenowe nieskonsolidowane:

WARSTWA IIIA — Pg//IGp, stan plastyczny, I. = 0,35;
WARSTWA IIIB — Gp, stan plastyczny, I = 0,30;

WARSTWA IIIC — Gp, stan twardoplastyczny/plastyczny, I. = 0,25.

PAKIET IV — obejmuje plejstocenskie spoiste utwory lodowcowe zlodowacenia
srodkowopolskiego wyksztatcone jako gliny piaszczyste (Gp).

Pod wzgledem genetycznym grunty PAKIETU IV wg normy PN-B-03020:1981
zalicza sie do grupy genetycznej o symbolu konsolidacji ,A” — grunty spoiste

morenowe skonsolidowane:

WARSTWA IVA — Gp, stan plastyczny, I = 0,30.

Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw
zestawiono w tabeli uogodlnionych parametrow geotechnicznych (zatl. 4).
Budowe geologiczng z podziatem na wyzej wymienione warstwy geotechniczne
przedstawiono na przekrojach geotechnicznych (zat. 5.1 — 5.4) oraz na kartach

otworéw geotechnicznych (zat. 6.1 — 6.4).

7.2.  Warunki wodne

W grudniu 2017 r. podczas wykonywania prac terenowych zwierciadta waod
gruntowych stwierdzono w kazdym otworze wiertniczym.
Swobodne zwierciadto woéd nawiercono w otworach nr 1 — 4 na gtebokosci

21 - 2,3 m p.pt (rzedna 88,47 — 88,72 m n.p.m.). Woda nagromadzona
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byta w piaskach wodnolodowcowych, tworzgc ciggty poziom wodonosny wystepujgcy
na catym terenie badan.

Poziom wodonos$ny zasilany jest infiltracyjnie z powierzchni terenu
oraz lateralnie z terenu otaczajgcego. Zwierciadto poziomu wodonosnego
moze ulega¢ wahaniom w cyklu rocznym i wieloletnim. Badania wykonano podczas
Srednich/niskich stanow wod podziemnych. Wahania zwierciadta wéd w ciggu roku
wynosi¢ mogg £0,5 m. Najwyzszych stanéw wod podziemnych nalezy sie spodziewac
w okresie wiosennym po roztopach pokrywy snieznej lub dtugotrwatych, intensywnych
opadach deszczu. Ze wzgledu na brak diugotrwatych obserwacji wod gruntowych
nie mozna doktadnie okresli¢ zakresu wahan zwierciadta.

Szczegotowe dane na temat warunkow wodnych panujgcych na terenie badan

w grudniu 2017 r. przedstawiono w tabeli nr 1

Tab. 1 Charakterystyka warunkéw hydrogeologicznych

ZWIERCIADLO WODY PODZIEMNEJ
RZEDNA SACZENIA
NR NAWIERCONE USTABILIZOWANE
TERENU UWAGI
OTW. GLEBOKOSC | RZEDNA GLEBOKOSC RZEDNA | GLEBOKOSC | RZEDNA
[m n.p.m.] [m p.p.t] [m n.p.m.] [m p.p.t] [m n.p.m.] [m p.p.t] [m n.p.m.]
1 90,67 2,2 88,47 2,2 88,47 brak zw. swobodne
2 90,82 2,1 88,72 2,1 88,72 brak zw. swobodne
3 90,62 2,1 88,52 2,1 88,52 brak zw. swobodne
4 90,79 2,3 88,49 2,3 88,49 brak zw. swobodne

Ponizsza tabela nr 2 przedstawia charakter przepuszczalnosci gruntow
budujgcych podtoze analizowanego terenu oraz wartos¢ wspétczynnika filtracji

tych gruntow.

Tab. 2 Ogdlna przepuszczalnosé gruntow (Pazdro, Kozerski, 1990)

CHARAKTER PRZEPUSZCZALNOSCI/

RODZAJ GRUNTU FILTRACJA k [mi/s]

BARDZO DOBRA:
piaski gruboziarniste

DOBRA:

piaski srednioziarniste
StABA:

piaski gliniaste

POLPRZEPUSZCZALNE:
gliny piaszczyste

>103

10 - 107

106 -10°

108 - 10
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Przestrzenng budowe podtoza na dokumentowanym terenie przedstawiono
W sSposOb szczegOtowy na przekrojach geotechnicznych (zat. 5.1 - 5.4)

oraz na kartach dokumentacyjnych otworéw geotechnicznych (zat. 6.1 — 6.4).

8. Ustalenie ~ warunkéw  gruntowo-wodnych i  kategorii

geotechnicznej

8.1. Stopie n skomplikowania warunkéw gruntowych

Warunki geotechniczne okreslono na podstawie danych uzyskanych z wiercenh
badawczych, badan laboratoryjnych oraz prac kameralnych.

Na podstawie analizy wykonanych badan na dz. nr ew. 4/1
przy ul. Druskienickiej w Poznaniu stwierdzono, ze badany teren charakteryzuje

sie prostymi warunkami gruntowymi.

8.2. Kategoria geotechniczna

Biorgc pod uwage fakt, ze w ramach planowanej rozbudowy nie planuje sie
budowy nowych obiektéw nie zostata okreslona kategoria geotechniczna obiektu

budowlanego zgodnie z Rozporzgdzeniem MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r.

8.3. Przydatno $¢ gruntow do celéw budownictwa

Podtoze gruntowe na analizowany terenie ponizej gtebokosci 2,9 — 3,8 m p.p.t.
stanowig grunty spoiste zlodowacenia poétnocnopolskiego i srodkowopolskiego
(piaski gliniaste i gliny piaszczyste), wystepujgce w stanie plastycznym (1.=0,35 - 0,30)
oraz na pograniczu stanu plastycznego 1 twardoplastycznego (1.=0,25).
Grunty te w stanie naturalnym sg gruntami nosnymi charakteryzujgcymi
sie korzystnymi parametrami geotechnicznymi.

Zalegajgce na stropie glin piaszczyste utwory wodnolodowcowe
(piaski  Srednioziarniste i  piaski gruboziarniste) wystepujg w  stanie
sredniozageszczonym, o 1b=0,40 — 0,60. Utwory te rOwniez sg gruntami nosnymi

charakteryzujgcymi sie korzystnymi parametrami geotechnicznymi.
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Zalegajgce od powierzchni do maksymalnej gtebokosci 2,1 m p.p.t. nasypy
niekontrolowane ze wzgledu na zroznicowany sktad klasyfikowane sg jako grunty
stabonosne.

Nasypy niekontrolowane nie wystepuja w poziomie posadowienie

budynku, w poziomie posadowienie stwierdzono rodzime piaski

Srednioziarniste.

9. Opis odkrywek fundamentow

W ramach zadania wykonane zostaty 3 odkrywki fundamentéw budynku:
» odkrywka A wykonana w piwnicy wewngtrz budynku (potudniowo-
zachodni naroznik budynku);
» odkrywka B wykonana przy pétnocno-wschodnim narozniku budynku;
» odkrywka C wykonana przy zachodniej Scianie budynku;
Szczegdbtowy opis poszczegdbinych odkrywek zostat przedstawiony ponizej.

Odkrywka fundamentow A - wykonana w piwnicy wewn atrz  budynku
(potudniowo-zachodni naro  znik budynku):

* rzedna posadzki w miejscu wykonania odkrywki — 89,33 m n.p.m.;

* poziom posadowienia fundamentu mierzony od posadzki

— 0,32 m p.p. posadzki;

« fundament wykonany jako tawa betonowa,

* wysokos¢ tawy — 0,67 m;

* odsadzka — brak;

» $ciana fundamentowa wykonana z czerwonej cegty;

W poziomie posadowienia fundamentu wystepujg piaski srednioziarniste (zat. 8.1).

Odkrywka fundamentow B — wykonana przy potnocno-wsc hodnim naro zniku
budynku:
» rzedna terenu w miejscu wykonania odkrywki — 90,76 m n.p.m.;
e poziom posadowienia fundamentu mierzony od powierzchni terenu -
1,45 m p.p.t;

« fundament wykonany jako tawa betonowa,
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wysokos$¢ tawy — 0,30 m;
odsadzka — 0,22 m;
Sciana fundamentowa wykonana z czerwonej cegty;

wysokos$¢ sciany fundamentowej do poziomu terenu — 1,15 m.

W poziomie posadowienia fundamentu wystepujg piaski srednioziarniste (zat. 8.2).

Odkrywka fundamentéw C — wykonana przy zachodniej scianie budynku:

rzedna terenu w miejscu wykonania odkrywki — 90,81 m n.p.m.;

poziom posadowienia fundamentu mierzony od powierzchni terenu -
1,12 m p.p.t;

fundament wykonany jako tawa betonowa;

wysokosc¢ tawy — 0,70 m;

odsadzka — 0,30 m;

Sciana fundamentowa wykonana z czerwonej cegty;

wysokosc¢ sciany fundamentowej do poziomu terenu — 0,42 m.

W poziomie posadowienia fundamentu wystepujg piaski Srednioziarniste

przewarstwione piaskami drobnoziarnistymi (zat. 8.3).

10. Wnioski

1.

W niniejszej Opinii wyniki badan przedstawiajg rozpoznanie warunkow
gruntowo-wodnych  przeprowadzone zgodnie =z zakresem ustalonym

ze Zleceniodawcy (ilos¢ i gteboko$¢ otwordow).

. Na podstawie analizy wykonanych badan na dz. nr ew. 4/1 przy ul. Druskienickiej

w Poznaniu stwierdzono, ze badany teren charakteryzuje sie prostymi warunkami

gruntowymi.

. Biorgc pod uwage fakt, ze w ramach planowanej rozbudowy nie planuje sie

budowy nowych obiektow nie zostata okreslona kategoria geotechniczna obiektu

budowlanego zgodnie z Rozporzgdzeniem MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r.

. W otworach badawczych stwierdzono warstwe nasypOw niekontrolowanych.

Z wykonanych odkrywek fundamentow wynika jednak, ze w poziomie

posadowienie wystepuje rodzime piaski $rednioziarniste. W poziomie
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posadowienie  fundamentow  budynku nie  stwierdzono nasypow
niekontrolowanych.

5. Zalegajgce od powierzchni do maksymalnej gtebokosci 2,1 m p.p.t. nasypy
niekontrolowane (PAKIET 1) ze wzgledu na zr6znicowany skfad klasyfikowane
sg jako grunty stabonosne.

6. Migzszos¢ nasypoéw niekontrolowanych moze by¢é wieksza/mniejsza
niz stwierdzona w niniejszym opracowaniu, mogg tez wystepowac réznice
w skladzie nasypow niekontrolowanych.

7. Zalegajace na gtebokosci 2,9 — 3,8 m p.p.t. grunty spoiste zlodowacenia
potnocnopolskiego i srodkowopolskiego (piaski gliniaste i gliny piaszczyste),
wystepujg w stanie plastycznym (I1.=0,35 — 0,30) oraz na pograniczu stanu
plastycznego i twardoplastycznego (I.=0,5). Grunty te w stanie naturalnym
sg gruntami nosnymi charakteryzujgcymi sie korzystnymi parametrami
geotechnicznymi.

8. Zalegajgce na  stropie glin  piaszczyste utwory wodnolodowcowe
(piaski  srednioziarniste i piaski gruboziarniste) wystepujg w stanie
Sredniozageszczonym, o I1p=0,40 — 0,60. Utwory te rowniez sg gruntami nosnymi
charakteryzujgcymi sie korzystnymi parametrami geotechnicznymi.

9. W grudniu 2017 r. podczas wykonywania prac terenowych swobodne zwierciadto
wod nawiercono w otworach nr 1 — 4 na gtebokosci 2,1 — 2,3 m p.p.t. (rzedna
88,47 - 88,72 m n.p.m.). Woda nagromadzona jest w piaskach
wodnolodowcowych, tworzac ciggty poziom wodono$ny wystepujacy na catym
terenie badan.

10. Poziom wodonosny zasilany jest infiltracyjnie z powierzchni terenu
oraz lateralnie z terenu otaczajgcego. Zwierciadto poziomu wodonosnego
moze ulega¢ wahaniom w cyklu rocznym i wieloletnim. Badania wykonano
podczas srednich/niskich stanéw wod podziemnych. Wahania zwierciadta
wod w ciggu roku wynosi¢ mogg 0,5 m. Najwyzszych standéw wod podziemnych
nalezy sie spodziewaC w okresie wiosennym po roztopach pokrywy snieznej
lub dtugotrwatych, intensywnych opadach deszczu. Ze wzgledu na brak
diugotrwatych obserwacji wéd gruntowych nie mozna doktadnie okresli¢ zakresu
wahan zwierciadta.

11. Konstrukcja budynku wsparta jest na ftawach fundamentowych. Szczegétowy
opis fundamentéw budynku przedstawiono na zat. nr 8.1 — 8.3.
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12. Roboty ziemne zaleca sie prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa.

13. Rozpoznanie budowy podioza ma charakter punktowy. Dokladne okre$lenie
rodzaju i stanu gruntu oraz przelotu warstw dotyczy wytgcznie poszczegolnych
punktow badawczych.

14. Doktadnos¢ okreslenia przelotu poszczegélnych warstw geotechnicznych
dla wierceh wynosi ok. +/- 0,1 m, co wynika z techniki wykonywanych badan
oraz dokfadnosci urzgdzen pomiarowych.

15. W przypadku stwierdzenia w czasie wykonywania rob6t ziemnych niezgodnosci
z wynikami badan geotechnicznych przedstawionymi w niniejszej Opinii nalezy

skontaktowac sie z jej autorem.
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OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN-86/B-02480 *
< GRUNTY MINERALNE <> GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

zaw. czesci org. lom

RODZIME (NIESKALISTE) H - grunt préchniczny opmor
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- pyt
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Gr - glina pylasta ST - skata twarda
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Zat. nr 4

ZESTAWIENIE UOGOLNIONYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH wg PN-B-03020:1981
T . Opinia geotechniczna okre s$lajgca warunki gruntowo-wodne
emat: w miejscu projektowanej rozbudowy Szkoty Podstawowej nr 62 przy ul. Druskiennickiej w Poznaniu
© 5 —

s (2 18 [a:].e |3 [og [Fmar] ow
$2 2 NS N 5 8 g8 g 5 g2 .. | odksztatcenia
® N 5 >3 N o g c o © o€ |l sh - Scisliwosci
S ¢ 5 g2 | & 2 5T |g2e¢lazc|Ze°
=< T 29 § £ 8 = = 2 U 5 ° Ts pierwotnej pierwotnego
£ 3 g3 < c < © & 2 Mo Eo
=] 2 @ o
Z o @ 2 E o o

oz 2 2 0 3 o

N n [%] [kN/m’] [kPa] ] [MPa] [MPa]
1A nN - - - GRUNT NIENORMATYWNY - PARAMETROW NIE OKRE SLONO
1A Pr+Z - 0,40 - w. 14,0 w. 18,5 - 32,4 79,3 66,9

Ym = 1£0,10
. ) 0,45 ) w. 14,0 w. 18,5 )
11B Ps+Z, Psl//Pr, Pr v = 150,10 nw. 22,0 nw. 20,0 32,7 86,7 73,2
1C Ps - 0,50 - w. 14,0 nw. 18,5 - 33,0 94,7 79,9
Vi = 140,10
> 5 0,60 B w. 14,0 w. 18,5 )
IID Ps, Ps+Z, Pr+Z - o= 1010 ow. 220 | nw. 20,0 33,6 1123 94,6
1A Pg/lGp B - 0,35 16,0 21,0 26,35 15,5 26,2 19,9
Vi = 120,10
1B Gp B - 0,30 17,0 21,0 28,00 16,4 29,3 22,2
Vi = 120,10
1c Gp B - 0,25 17,0 21,0 29,73 17,3 32,8 24,9
Ym = 1£0,10
IVA Gp A - 0,30 17,0 21,0 35,09 19,8 36,0 30,5
Vi = 120,10

w. - wilgotne, nw. - nawodnione
Ym - Wspotczynnik materiatowy parametru geotechnicznego

FIRMA GEGLOGICZNA
FELKEL & GUS.
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| Piasek srednioziarnisty Opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne
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FIRMA GEOLOGICZNA
FELKEL & GUS

otwérnr 1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 6.1

Rejon: ul. Druskienicka
Miejscowos$¢: Poznan
Powiat: m. Poznan
Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: Rozbudowa Szkoty Podstawowej nr 62
Zleceniodawca: Autorska Pracownia Malgorzata Sniadek
Wiercenie: Firma Geologiczna Felkel & Gu$ Sp. z 0.0.

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 90.67 m n.p.m.‘ Giebokos¢: 8.00 m

Skala 1:50 ‘ Data wiercenia: 2017-12-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: £. Sobkowiak



FIRMA GEOLOGICZNA
FELKEL & GUS

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
otwornr 2

Zat.Nr: 6.2

Rejon: ul. Druskienicka
Miejscowos$¢: Poznan
Powiat: m. Poznan
Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: Rozbudowa Szkoty Podstawowej nr 62
Zleceniodawca: Autorska Pracownia Malgorzata Sniadek
Wiercenie: Firma Geologiczna Felkel & Gu$ Sp. z 0.0.

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 90.82 m n.p.m.‘ Giebokos¢: 5.00 m

Skala 1:50 ‘ Data wiercenia: 2017-12-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: £. Sobkowiak




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZatNr: 6.3

FIRI:EALi:iIfz:jCSZNA OtWér nr 3
Rejon: ul. Druskienicka Obiekt: Rozbudowa Szkoty Podstawowej nr 62 System wiercenia: Mechaniczny
Miejscowos¢: Poznan Zleceniodawca: Autorska Pracownia Matgorzata Sniadek ‘ i
Powiat: m. Poznan Wiercenie: Firma Geologiczna Felkel & Gu$ Sp. z 0.0. Rzgdna: 90.62 m n.p.m.| Glgbokosé: 8.00 m
Wojewddztwo: wielkopolskie Skala 1 : 50 ‘ Data wiercenia: 2017-12-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: £. Sobkowiak



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZatNr: 6.4

Otwornr - 4
Rejon: ul. Druskienicka Obiekt: Rozbudowa Szkoty Podstawowej nr 62 System wiercenia: Mechaniczny
Miejscowos¢: Poznan Zleceniodawca: Autorska Pracownia Matgorzata Sniadek ‘ i
Powiat: m. Poznan Wiercenie: Firma Geologiczna Felkel & Gu$ Sp. z 0.0. Rzgdna: 90.79 m n.p.m.| Glgbokosé: 5.00 m
Wojewddztwo: wielkopolskie Skala 1 : 50 ‘ Data wiercenia: 2017-12-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: £. Sobkowiak



ZakNr: 7.1
Sonda Nr:

Karta sondowania dynamicznego DPL

Otwor nr

1

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 90.67 m n.p.m.

Skala 1:50 ‘ Data wiercenia: 2017-12-06
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FIRMA GEOLOGICZNA

FELKEL & GUS

Obiekt: Rozbudowa Szkoty Podstawowej nr 62

Zleceniodawca: Autorska Pracownia Malgorzata Sniadek
Wiercenie: Firma Geologiczna Felkel & Gu$ Sp. z 0.0.

Rejon: ul. Druskienicka

Miejscowos$¢: Poznan
Powiat: m. Poznan

Wojewddztwo: wielkopolskie
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Karte opracowat: £. Sobkowiak

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Zak.Nr: 7.2
Sonda Nr:

Skala 1:50 ‘ Data wiercenia: 2017-12-06

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 90.62 m n.p.m.

3

Karta sondowania dynamicznego DPL
Otwor nr

Obiekt: Rozbudowa Szkoty Podstawowej nr 62
Zleceniodawca: Autorska Pracownia Malgorzata Sniadek
Wiercenie: Firma Geologiczna Felkel & Gu$ Sp. z 0.0.

Karte opracowat: £. Sobkowiak
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FIRMA GEOLOGICZNA
FELKEL & GUS

Rejon: ul. Druskienicka
Miejscowos$¢: Poznan
Powiat: m. Poznan
Wojewddztwo: wielkopolskie
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




FIRMA GEOLOGICZNA
FELKEL & GUS

Karta sondowania dynamicznego DPL

Zak.Nr: 7.3

otwérnr 4

Sonda Nr:

Rejon: ul. Druskienicka
Miejscowos$¢: Poznan
Powiat: m. Poznan

Obiekt: Rozbudowa Szkoty Podstawowej nr 62
Zleceniodawca: Autorska Pracownia Malgorzata Sniadek
Wiercenie: Firma Geologiczna Felkel & Gu$ Sp. z 0.0.

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 90.79 m n.p.m.

Wojewddztwo: wielkopolskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2017-12-06
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: £. Sobkowiak




Zat. nr 8.1

SZKIC DOKUMENTACYJNY ODKRYWKI FUNDAMENTU ,,A”
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Zat. nr 8.2
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'\3'[“‘"
3L
?ﬁ% ]
N i
B2 |
M S by
3 . Y :
;{]SE o ]‘ B “-I -
s e 1R R
eI NG ! skala1:1000
1
1
|
1
1
|
90,76 !
il—d' P Poziom terenu -
7
1,15 m SCIANA Z CEGIEL
odsadzka
(0,22m)
....................... Y, l e e e e e e e
LAWA FUNDAMENTOWA
0,30 m I BETONOWA

Piasek srednioziarnisty

WIDOK Z BOKU
skala 1:25




Zat. nr 8.3
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