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16x18,15/25

NR  NAZWA         M2

0,01  HOL WEJŚCIOWY     78,03

0,02  AULA             267,19

0,03  PRZEDSIONEK         8,22

0,04  WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH   6,03

0,05  POM. PORZĄDKOWE    4,87

0,06  WC MĘSKI        20,18

0,07  WC DAMSKI           13,07

0,08  SALA WIELOFUNKCYJNA   32,14   

0,09  SALA WIELOFUNKCYJNA   32,14

0,10  SALA WIELOFUNKCYJNA   19,17

0,11  MAGAZYN       5,21

0,12  POM. TECHNICZNE/CIEPLIK    4,34

0,13  PRZEDSIONEK PPOŻ    20,52

0,14  PRZEDSIONEK      25,35

0,15  SALA        50,61

0,16  SALA        50,31

0,17  SALA        50,83

0,18  SALA        50,66

0,19  SALA        51,53

0,20  KUCHNIA/ZAPLECZE     3,43

0,21  ŁAZIENKA PERSONELU    4,76

0.22  KLATKA SCHODOWA TECHNICZNA 4,86

0.23  WYDAWALNIA/ZMYWALNIA   11,90

 RAZEM         815,35
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sale wielofunkcyjne

w budynku przewidziano 3 sale wielofunkcyjne na
potrzeby lokalnej społeczności, szkoły oraz
biblioteki. Sale oddzielone są od siebie mobilnymi
ściankami akustycznymi, które pozwalają
dopasować wielkość pomieszczenia do sposobu
użytkowania. każda z sal posiada ciąg szaf oraz
zlew (przydatny w pracach plastycznych oraz w
przygotowaniu napojów/posiłków). sale dostępne
są z przedsionka/holu oraz od strony biblioteki.
jedna z sal posiada dodatkowo magazyn oraz
wejście do pomieszczenia klatki schodowej
prowadzącej na kondygnację techniczną
położoną w centralnej częśći budynku nad
pomieszczeniami sanitarnymi. kondygancja
techniczna to przestrzeń rezerwowa dla potrzeb
instalacji-zwłaszcza wentylacji i klmatyzacji oraz
magazyn.aula szkolna

pomieszczenie wielofunkcyjne służące szkole i
lokalnej społeczności.

-podniesiona scena z zapleczem, składane krzesła
(należy przwidzieć mozliwość ich magazynowania
pod sceną-specjalne schowki w zabudowie
drewnianej),

-kotara typu blackout z tkaniny niepalnej (atest)
sterowana elektrycznie pozwalająca na
całkowite zaciemnienie pomieszczenia na potrzeby
spektakli i koncertów

-system nagłośnienia i sterowania oświetleniem
oświetlenie standarowe, sceniczne, nastrojowe i
ewakuacyjne

-troska o możlwie najlepszą akustykę sali-
podłoga, sufity i ściany o dobranych
parametrach akustycznych, ściany w kolorze ral
7005 Maus grau (zapewniające nastrój podczas
przedstawień). konieczność uwzględnienia w
projekcie udziału specjalisty w zakresie akustyki

ROZWIĄZANIE SCENY SKONSULTOWAĆ Z
UŻYTKOWNIKAMI I DOBRAĆ W PROJEKCIE
ROZWIĄZANIE OPTYMALNE

WYPOSAŻYĆ SALĘ W EKRAN DO PROJEKCJI I
RZUTNIK MULTIMEDIALNY

tymczasowa lokalizacja przedszkola

ze względu na organizację inwestycji
(wyłączenie z użytkowania pomieszczeń obecnego
przedszkola na okres realizacji nadbudowy)
rozważany jest scenariusz umieszczenia w
budynku pomieszczeń przedszkola. jeżeli taki
wariant zostanie wybrany należy zapewnić w
projekcie rozwiązania pozwalające przedszkolu
na sprawne funkcjonowanie przy jednoczesnej
minimalizacji kosztów i doborze rozwiazań
łatwych w demontażu (ściany działowe
przedszkola GK stawiane na posadzkę, minimalna
ingerencja w tkankę budynku).
pomieszczenia sanitarne dostępne są ze szkolnego
holu/przedsionka-ich wyposażenie należy
uzgodnić z przedszkolem i sanepidem.

przedszkole stanowić będzie oddzielną strefę
ppoż - ZLII. Ztego względu konieczne będzie
oddzielenie ppoż od strefy ZLIII (reszta budynku) i
PM (kondygnacja techniczna).

budynek b_rzut parteru_wariant przedszkole

uwaga!
projekt koncepcyjny. ostateczne rozwiązania
wymagają szczegółów warsztatowych od
dostawcy i wykonawcy elewacji
wszelkie pytania/rozwiązania zamienne
konsultować z projektantem

(maile prosimy kierować na adres
pracownia@sniadekarchitekci.pl)
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K Kontrola dostępu
Budynek należy wyposażyć w system kontroli
dostępu i system alarmowy.
 Klawiatury sterujące umieszczono przy
wejściach do budynku
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NR  NAZWA         M2

0,01  HOL WEJŚCIOWY     78,03

0,02  AULA             267,19

0,03  PRZEDSIONEK         8,22

0,04  WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH   6,03

0,05  POM. PORZĄDKOWE    4,87

0,06  WC MĘSKI        20,18

0,07  WC DAMSKI           13,07

0,08  SALA WIELOFUNKCYJNA   32,14   

0,09  SALA WIELOFUNKCYJNA   32,14

0,10  SALA WIELOFUNKCYJNA   31,82

0,11  MAGAZYN       5,21

0,12  POM. TECHNICZNE/CIEPLIK   4,34

0,13  BIBLIOTEKA_WYPOŻYCZALNIA  291,21

0,14  BIBLIOTEKA_POKÓJ BIUROWY  16,95

0,15  KUCHNIA/ZAPLECZE     3,43

0,16  ŁAZIENKA PERSONELU    4,76

0.17  KLATKA SCHODOWA TECHNICZNA 4,86
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Biblioteka raczyńskich

w budynku przewidziano przestrzeń dla filii
biblioteki raczyńskich. W pomieszczeniach
biblioteki zaplanowano powierzchnię na
potrzeby:

1. główną sale-wypożyczalnie wyposażoną w:

- regały biblioteczne (typ F2, F8, metalowe jasne,
regulowane półki, 7)dla dorosłych 90 sztuk
-regały biblioteczne (typ F2, F38) dla dzieci 46
sztuk
-komputery dla bibliotekarzy (2 sztuki)
-komputery dla czytelników (2 sztuki)
-drukarkę wielounkcyjną (1sztuka)
-wózki biblioteczne (2 sztuki)
-wózki/skrzynki na książki mobilne (3 sztuki)
-lada biblioteczna
-szafa na gry, otwarte regały (2 sztuki)
-stoliki komputerowe dla czytelników -2 x lub
ciekawa aranżacja blatu roboczego
-fotele obrotowe do stanowisk komputerowych
dla czytelników oraz pracowników (5 sztuk)
-stoliki dla dorosłych do czytelni  (3 sztuki)
-krzesła do stolików (6 sztuk)
-meble do ekspozycji czasopism (2 sztuki)
-regały na audiobooki drewniane (2 sztuki)
-meble do ekspozycji nowości (2 sztuki)

Przestrzeń dziecięca/młodzieżowa wyposażona w:
-pufy-różnorodne rozmiary np. worki sako
-poduchy, kostki dla 30 dzieci
-niestandardowy stolik z kompletem 4 krzesełek

2. sala_opisane poniżej 3 sale wielofunkcyjne
użytkowane wraz z pozostałymi użytkownikami
budynku wg ustalonego grafiku_
projekcyjna/pracy tórczej/miejsce spotkań
lokalnej społeczności/wieczory filmowe/kluby
dyskusyjne-odgrodzona, wyciszona przestrzeń
wyposażenie:
-stoły ze składanymi nogami (4 sztuki)
-składowane piętrowo krzesła (30 sztuk)
-wózek do krzeseł (3 sztuki)
-rzutnik
-laptop
-ekran duży (ręczny/elektryczny)
-nagłośnienie:mikrofon/głośniki
-aparat fotograficzny
-kotary/żaluzje
-system wystawienniczy
-tablica suchościeralna mobilna (flipchart)

3. biuro
-biurko
-zestaw komputerowy
-szafa na dokumenty
-regały
-mały stolik+2 krzesła

4. zaplecze socjalne
-stół
-3 krzesła
-szafa garderobiana
-szafki kuchenne i zlewozmywak

5. Łazienka dla pracowników
-szafa na środki czystości

6. łazienka dla gości dostosowana dla osób
niepełnosprawnych i wyposażona w przewijak
7. szatnia
-szafki na kurtki/płasze i wieszak suwny na
imprezy
8. przed filią tablica informacyjna, stojak na
rowery, potykacz i tablica informacyjna na
budynku

uwaga!
projekt koncepcyjny, dokładne rozmieszczenie i
dobór mebli oraz wyposażenia nastąpi na etapie
projektu budowlanego i wykonawczego
obejmującego projekt wnętrz. Wszelkie
rozwiązania dot. budynku należy konsultować z
użytkownikami budynku (biblioteką raczyńskich,
szkołą i radą osiedla podolany)

sale wielofunkcyjne

w budynku przewidziano 3 sale wielofunkcyjne na
potrzeby lokalnej społeczności, szkoły oraz
biblioteki. Sale oddzielone są od siebie mobilnymi
ściankami akustycznymi, które pozwalają
dopasować wielkość pomieszczenia do sposobu
użytkowania. każda z sal posiada ciąg szaf oraz
zlew (przydatny w pracach plastycznych oraz w
przygotowaniu napojów/posiłków). sale dostępne
są z przedsionka/holu oraz od strony biblioteki.
jedna z sal posiada dodatkowo magazyn oraz
wejście do pomieszczenia klatki schodowej
prowadzącej na kondygnację techniczną
położoną w centralnej częśći budynku nad
pomieszczeniami sanitarnymi. kondygancja
techniczna to przestrzeń rezerwowa dla potrzeb
instalacji-zwłaszcza wentylacji i klmatyzacji oraz
magazyn.

aula szkolna

pomieszczenie wielofunkcyjne służące szkole i
lokalnej społeczności.

-podniesiona scena z zapleczem, składane krzesła
(należy przwidzieć mozliwość ich magazynowania
pod sceną-specjalne schowki w zabudowie
drewnianej),

-kotara typu blackout z tkaniny niepalnej (atest)
sterowana elektrycznie pozwalająca na
całkowite zaciemnienie pomieszczenia na potrzeby
spektakli i koncertów

-system nagłośnienia i sterowania oświetleniem
oświetlenie standarowe, sceniczne, nastrojowe i
ewakuacyjne

-troska o możlwie najlepszą akustykę sali-
podłoga, sufity i ściany o dobranych
parametrach akustycznych, ściany w kolorze ral
7005 Maus grau (zapewniające nastrój podczas
przedstawień). konieczność uwzględnienia w
projekcie udziału specjalisty w zakresie akustyki

budynek b rzut parteru_wariant biblioteka

uwaga!
projekt koncepcyjny. ostateczne rozwiązania
wymagają szczegółów warsztatowych od
dostawcy i wykonawcy elewacji
wszelkie pytania/rozwiązania zamienne
konsultować z projektantem

(maile prosimy kierować na adres
pracownia@sniadekarchitekci.pl)
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K Kontrola dostępu
Budynek należy wyposażyć w system kontroli
dostępu i system alarmowy.
 Klawiatury sterujące umieszczono przy
wejściach do budynku
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Biblioteka raczyńskich

w budynku przewidziano przestrzeń dla filii
biblioteki raczyńskich. W pomieszczeniach
biblioteki zaplanowano powierzchnię na
potrzeby:

1. główną sale-wypożyczalnie wyposażoną w:

- regały biblioteczne (typ F2, F8, metalowe jasne,
regulowane półki, 7)dla dorosłych 90 sztuk
-regały biblioteczne (typ F2, F38) dla dzieci 46
sztuk
-komputery dla bibliotekarzy (2 sztuki)
-komputery dla czytelników (2 sztuki)
-drukarkę wielounkcyjną (1sztuka)
-wózki biblioteczne (2 sztuki)
-wózki/skrzynki na książki mobilne (3 sztuki)
-lada biblioteczna
-szafa na gry, otwarte regały (2 sztuki)
-stoliki komputerowe dla czytelników -2 x lub
ciekawa aranżacja blatu roboczego
-fotele obrotowe do stanowisk komputerowych
dla czytelników oraz pracowników (5 sztuk)
-stoliki dla dorosłych do czytelni  (3 sztuki)
-krzesła do stolików (6 sztuk)
-meble do ekspozycji czasopism (2 sztuki)
-regały na audiobooki drewniane (2 sztuki)
-meble do ekspozycji nowości (2 sztuki)

Przestrzeń dziecięca/młodzieżowa wyposażona w:
-pufy-różnorodne rozmiary np. worki sako
-poduchy, kostki dla 30 dzieci
-niestandardowy stolik z kompletem 4 krzesełek

2. sala projekcyjna/pracy tórczej/miejsce spotkań
lokalnej społeczności/wieczory filmowe/kluby
dyskusyjne-odgrodzona, wyciszona przestrzeń
wyposażenie:
-stoły ze składanymi nogami (4 sztuki)
-składowane piętrowo krzesła (30 sztuk)
-wózek do krzeseł (3 sztuki)
-rzutnik
-laptop
-ekran duży (ręczny/elektryczny)
-nagłośnienie:mikrofon/głośniki
-aparat fotograficzny
-kotary/żaluzje
-system wystawienniczy
-tablica suchościeralna mobilna (flipchart)

3. biuro
-biurko
-zestaw komputerowy
-szafa na dokumenty
-regały
-mały stolik+2 krzesła

4. zaplecze socjalne
-stół
-3 krzesła
-szafa garderobiana
-szafki kuchenne i zlewozmywak

5. Łazienka dla pracowników
-szafa na środki czystości

6. łazienka dla gości dostosowana dla osób
niepełnosprawnych i wyposażona w przewijak
7. szatnia
-szafki na kurtki/płasze i wieszak suwny na
imprezy
8. przed filią tablica informacyjna, stojak na
rowery, potykacz i tablica informacyjna na
budynku

uwaga!
projekt koncepcyjny, dokładne rozmieszczenie i
dobór mebli oraz wyposażenia nastąpi na etapie
projektu budowlanego i wykonawczego
obejmującego projekt wnętrz. Wszelkie
rozwiązania dot. budynku należy konsultować z
użytkownikami budynku (biblioteką raczyńskich,
szkołą i radą osiedla podolany)

budynek b rzut 1 piętra_kondyg. techniczna

uwaga!
projekt koncepcyjny. ostateczne rozwiązania
wymagają szczegółów warsztatowych od
dostawcy i wykonawcy elewacji
wszelkie pytania/rozwiązania zamienne
konsultować z projektantem

(maile prosimy kierować na adres
pracownia@sniadekarchitekci.pl)
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TYTUŁ RYSUNKU : nr rysunku :

-
skala:

1:100
stadium:

pk
data:

15.05.2018Ul. Mleczowa 3d, 61-680 Poznań

adres projektanta :

INWESTOR : OBIEKT :

koncepcja rozbudowy szkoły podstawowej nr 62
w poznaniu

ADRES : PROJEKTANT :

inż. arch Małgorzata Śniadek

inż. arch. Paweł Śniadekul. Druskiennicka 32, 60-476 Poznań

ul. Druskiennicka 32, 60-476 Poznań
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balustrada

mur z grafiką

zadaszenie przed wejściem

lamele na części administracyjnej

zadaszenie przed wejściem
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C

F
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9x15/3
5

9x14,6/30

C C

NR  NAZWA    M2

0,01  HOL WEJŚCIOWY  93,14

0,02  PORTIERNIA   12,53

0,03  WC MĘSKI    10,78

0,04  POM.PORZĄDKOWE  1,56

0,05  WC DAMSKI   12,92

0,06  KOMUNIKACJA   123,38

0,07  SALA     50,62

0,08  SALA     50,44

0,09  SALA     50,74

0,10  SALA     50,39

0,11  PRZEDSIONEK   35,50

0,12  ZMYWALNIA   4,22

0,13  WYDAWALNIA   4,34

0,14  WC DLA NIEPEŁNOSP. 3,73

0,15  WC PERSOLNELU  7,56

0,16  POM. SOCJALNE  5,67

0,17  SEKRETARIAT   14,99

0,18  POK. ADMINISTRACJI  9,09

0,19  POK. SPOTKAŃ   7,01

0,20  SALA    53,48

0,21  KLATKA SCHODOWA  25,38

 RAZEM     627,47

0.19
A:7,01 m2

0.18
A:9,09 m2

0.17
A:14,99 m2

0.07
A:50,62 m2

0.08
A:50,44 m2

0.09
A:50,74 m2

0.10
A:50,39 m2

0.14
A:3,73 m2

0.21
A:25,38 m2

0.01
A:93,14 m2

0.02
A:12,53 m2

0.03
A:10,78 m2

0.05
A:12,92 m2

0.04
A:1,56 m2

0.06
A:123,38 m2

0.16
A:5,67 m2

0.20
A:53,48 m2

0.15
A:7,56 m2

0.11
A:35,50 m2

0.13
A:4,34 m2

0.12
A:4,22 m2

budynek a rzut parteru_rozbudowa

uwaga!
projekt koncepcyjny. ostateczne rozwiązania
wymagają szczegółów warsztatowych od
dostawcy i wykonawcy elewacji
wszelkie pytania/rozwiązania zamienne
konsultować z projektantem

(maile prosimy kierować na adres
pracownia@sniadekarchitekci.pl)
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TYTUŁ RYSUNKU : nr rysunku :

-
skala:

1:100
stadium:

pk
data:

15.05.2018Ul. Mleczowa 3d, 61-680 Poznań

adres projektanta :

INWESTOR : OBIEKT :

koncepcja rozbudowy szkoły podstawowej nr 62
w poznaniu

ADRES : PROJEKTANT :

inż. arch Małgorzata Śniadek

inż. arch. Paweł Śniadekul. Druskiennicka 32, 60-476 Poznań

ul. Druskiennicka 32, 60-476 Poznań
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NR  NAZWA    M2

2,01  KLATKA GŁÓWNA  104,05

2,02  WC MĘSKI    12,08

2,03  WC DAMSKI   24,19

2,04  KORYTARZ   101,76

2,05  SALA    59,15

2,06  SALA     59,11

2,07  SALA     59,45

2,08  SALA     57,99

2,09  SALA     46,56

2,10  ZAPLECZE    14,08

2,11  SALA    64,72

2,12  ZAPLECZE    13,98

2,13  KLATKA SCHODOWA  36,45

 RAZEM     653,57
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2.01
A:104,05 m2

2.02
A:12,08 m2

2.03
A:24,19 m2

2.05
A:59,15 m2

2.04
A:101,76 m2

2.06
A:59,11 m2

2.07
A:59,45 m2 2.08

A:57,99 m2

2.09
A:46,56 m2

2.10
A:14,08 m2 2.11

A:13,98 m2

2.12
A:64,72 m2

2.13
A:36,45 m2

budynek a rzut 1 piętra_rozbudowa

uwaga!
projekt koncepcyjny. ostateczne rozwiązania
wymagają szczegółów warsztatowych od
dostawcy i wykonawcy elewacji
wszelkie pytania/rozwiązania zamienne
konsultować z projektantem

(maile prosimy kierować na adres
pracownia@sniadekarchitekci.pl)
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TYTUŁ RYSUNKU : nr rysunku :

-
skala:

1:100
stadium:

pk
data:

15.05.2018Ul. Mleczowa 3d, 61-680 Poznań

adres projektanta :

INWESTOR : OBIEKT :

koncepcja rozbudowy szkoły podstawowej nr 62
w poznaniu

ADRES : PROJEKTANT :

inż. arch Małgorzata Śniadek

inż. arch. Paweł Śniadekul. Druskiennicka 32, 60-476 Poznań

ul. Druskiennicka 32, 60-476 Poznań
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2,01  KLATKA GŁÓWNA  104,05

2,02  WC MĘSKI    12,08

2,03  WC DAMSKI   24,19

2,04  KORYTARZ   101,76

2,05  SALA    59,15

2,06  SALA     59,11

2,07  SALA     59,45

2,08  SALA     57,99

2,09  SALA     46,56

2,10  ZAPLECZE    14,08

2,11  SALA    64,72

2,12  ZAPLECZE    13,98

2,13  KLATKA SCHODOWA  36,45

 RAZEM     653,57
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2.01
A:104,05 m2

2.02
A:12,08 m2

2.03
A:24,19 m2

2.05
A:59,15 m2

2.04
A:101,76 m2

2.06
A:59,11 m2

2.07
A:59,45 m2 2.08

A:57,99 m2

2.09
A:46,56 m2

2.10
A:14,08 m2 2.11

A:13,98 m2

2.12
A:64,72 m2

2.13
A:36,45 m2

budynek a rzut 2 piętra_rozbudowa

uwaga!
projekt koncepcyjny. ostateczne rozwiązania
wymagają szczegółów warsztatowych od
dostawcy i wykonawcy elewacji
wszelkie pytania/rozwiązania zamienne
konsultować z projektantem

(maile prosimy kierować na adres
pracownia@sniadekarchitekci.pl)
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TYTUŁ RYSUNKU : nr rysunku :

-
skala:

1:100
stadium:

pk
data:

15.05.2018Ul. Mleczowa 3d, 61-680 Poznań

adres projektanta :

INWESTOR : OBIEKT :

koncepcja rozbudowy szkoły podstawowej nr 62
w poznaniu

ADRES : PROJEKTANT :

inż. arch Małgorzata Śniadek

inż. arch. Paweł Śniadekul. Druskiennicka 32, 60-476 Poznań

ul. Druskiennicka 32, 60-476 Poznań
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- kolor grafit

płyty włókno-cementowe - kolor grafit
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budynek a przekroje_rozbudowa

uwaga!
projekt koncepcyjny. ostateczne rozwiązania
wymagają szczegółów warsztatowych od
dostawcy i wykonawcy elewacji
wszelkie pytania/rozwiązania zamienne
konsultować z projektantem

(maile prosimy kierować na adres
pracownia@sniadekarchitekci.pl)
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TYTUŁ RYSUNKU : nr rysunku :

-
skala:

1:150
stadium:

pk
data:

15.05.2018Ul. Mleczowa 3d, 61-680 Poznań

adres projektanta :

INWESTOR : OBIEKT :

koncepcja rozbudowy szkoły podstawowej nr 62
w poznaniu

ADRES : PROJEKTANT :

inż. arch Małgorzata Śniadek

inż. arch. Paweł Śniadekul. Druskiennicka 32, 60-476 Poznań

ul. Druskiennicka 32, 60-476 Poznań
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elewacja wschodnia (szkoła)

SP

62

elewacja zachodnia (szkoła)

elewacja południowa (szkoła)
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elewacja PÓŁNOCNA (szkoła)
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6

24
32
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24
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6
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12

0

tynk mineralny, gramatura 1,5 ,
malowany farbą silikatową na
kolor RAL 9002 biały karpacki

Pas okładziny z płyt Włóknocementowy typu cembrit solid s101
wypełnienie wełną mineralną okładzina drewniana

Pas okładziny z płyt Włóknocementowy typu
cembrit solid s101
wypełnienie wełną mineralną

tynk mineralny, gramatura 1,5 ,
malowany farbą silikatową na
kolor RAL 9002 biały karpacki

tynk mineralny, gramatura 1,5 ,
malowany farbą silikatową na
kolor RAL 9002 biały karpacki tynk mineralny, gramatura 1,5 ,

malowany farbą silikatową na
kolor RAL 9002 biały karpacki

ISTNIEJĄCY BUDYNEK SZKOŁY - POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA_PROPOZYCJA REMONTU ELEWACJI W SPOSÓB
SPÓJNY Z ROZBUDOWYWANĄ CZĘŚCIĄ OBIEKTU:
TERMOMODERNIZACJA I DODANIE AKCENTÓW KOLORYSTYCZNYCH (DREWNIANE LAMELE, BETONOWY
DASZEK I KOLOROWE PANEL Z BLACHY PEROFOROWANEJ NA WYBRANYCH OKNACH

ISTNIEJĄCY BUDYNEK SZKOŁY - POZA ZAKRESEM
OPRACOWANIA_PROPOZYCJA REMONTU ELEWACJI W SPOSÓB
SPÓJNY Z ROZBUDOWYWANĄ CZĘŚCIĄ OBIEKTU:
TERMOMODERNIZACJA I DODANIE AKCENTÓW
KOLORYSTYCZNYCH (DREWNIANE LAMELE, BETONOWY DASZEK I
KOLOROWE PANEL Z BLACHY PEROFOROWANEJ NA WYBRANYCH
OKNACH

graficzny napis na elewacji
Litery przestrzenne wycinane
ze stali nierdzewnej, czcionka
Arial, wys. liter 76 cm
Mocowane na dystansie , podświetlone
światłem ledowym w kolorze ciepłej bieli

SITODRUK Z GRAFIKĄ-CZARNO-BIAŁYM ZDJĘCIEM PATRONA
NA SZKLE HARTOWANYM, BEZPIECZNYM

BETONOWE ZADASZENIE NAD WEJŚCIEM
KOLOROWE LAMELE (NP. KSZTAŁTOWNIKI
AUMINIOWE W WYBRANEJ GAMIE KOLORÓW,
MOCOWANE NA DYSTANSACH DO ELEWACJI

ISTNIEJĄCY BUDYNEK PRZEDSZKOLA-PAWILON ZREALIZOWANY W RAMACH PRZEBUDOWY. iNTENCJĄ
PROJEKTU JEST ZACHOWANIE JEGO PIERWOTNEGO CHARAKTERU. JEDYNĄ INGERENCJĄ ESTETYCZNA W
ELEWACJĘ ISTNIEJĄCĄ JEST DOPASOWANIE KOLORYSTYCZNE DO POZOSTAŁEJ CZĘŚCI BUDYNKU
UWAGA! SZKOŁA POWINNA UZYSKAĆ ZGODĘ AUTORÓW PROJEKTU PAWILONU PRZEDSZKOLA NA ROZBUDOWĘ
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uwaga!
projekt koncepcyjny. ostateczne rozwiązania
wymagają szczegółów warsztatowych od
dostawcy i wykonawcy elewacji
wszelkie pytania/rozwiązania zamienne
konsultować z projektantem

(maile prosimy kierować na adres
pracownia@sniadekarchitekci.pl)

PANELE Z BLACHY PERFOROWANEJ LUB SIATKI
GIĘTOCIĄGNIONEJ
W KOLORACH Z WYBRANEJ GAMY, MOCOWANE
DO ELEWACJI NA WYBRANYCH OKNACH

drewno na elewacji

deska elewacyjna termizowana-jesion amerykański
termizowany typu thermory profil C23J (20 x 150
mm, piuro wpust, mocowanie ukryte typu CLAD
150)
układ pionowy, obrócony pod kątem 45 stopni

czarne panele z włóknocementu

włóknocementowe płyty barwione w masie typu
cembrit solid s101

SITODRUK Z GRAFIKĄ-CZARNO-BIAŁYM ZDJĘCIEM
PATRONA-NA SZKLE HARTOWANYM, BEZPIECZNYM-
FOLIA PRZEZROCZYSTA LUB SITODRUKNA SZKLE

budynek a elewacje_rozbudowa
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TYTUŁ RYSUNKU : nr rysunku :

-
skala:

1:100
stadium:

pk
data:

15.05.2018Ul. Mleczowa 3d, 61-680 Poznań

adres projektanta :

INWESTOR : OBIEKT :

koncepcja rozbudowy szkoły podstawowej nr 62
w poznaniu

ADRES : PROJEKTANT :

inż. arch Małgorzata Śniadek

inż. arch. Paweł Śniadekul. Druskiennicka 32, 60-476 Poznań

ul. Druskiennicka 32, 60-476 Poznań
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Fasada, system typu MB-SR50N EFEKT
(półstruktura), szyby min. 8ESG/16/6/16/55.2VSG Ug=
0,5 W/(m2 x K)
obciążenie waitrem - wg PN-EN 1991-1-4
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C

a elewacja wschodnia (pawilon b)

SP

62

D E

b

elewacja północno-wschodnia
(pawilon b)

elewacja północno-zachodnia
(pawilon b)

elewacja zachodnia (pawilon b)

elewacja południowa (pawilon B)

f

a

B

E

D

F

C

graficzny napis na elewacji
Litery przestrzenne wycinane
ze stali nierdzewnej, czcionka
Arial, wys. liter 76 cm
Mocowane na dystansie , podświetlone
światłem ledowym w kolorze ciepłej bieli

pas drewna malowanego na pastelowy kolor pomarańczowy i zielonyokładzina drewniana

tynk mineralny, gramatura 1,5 ,
malowany farbą silikatową na
kolor RAL 7023 szary cementowy

Strefa cokołowa-kątownik
stalowy malowany na

czarno

pas drewna malowanego na pastelowy kolor żółty
w kolorze pale yellowokładzina drewniana

Strefa cokołowa-kątownik
stalowy malowany na czarno

okapnik-obróbka blacharska w tytan cynku

Pas okładziny z płyt Włóknocementowy typu cembrit solid s101
wypełnienie wełną mineralną, fragment ściany EI60

Fasada niska, system typu MB-SR50N EFEKT (półstruktura),
szyby min. 10ESG/16/6/16/66.2VSG Ug=0,5 W/(m2 x K)
obciążenie wiAtrem - wg PN-EN 1991-1-4
dolne podparcie szyb - pośrednio, na konstrukcji nośnej
budynku

tynk mineralny, gramatura 1,5 ,
malowany farbą silikatową na
kolor RAL 7023 szary cementowy

Fasada niska, system typu MB-SR50N EFEKT
(półstruktura), szyby min. 10ESG/16/6/16/66.2VSG
Ug=0,5 W/(m2 x K)
obciążenie wiAtrem - wg PN-EN 1991-1-4
dolne podparcie szyb - pośrednio, na
konstrukcji nośnej budynku

tynk mineralny, gramatura 1,5 ,
malowany farbą silikatową na
kolor RAL 7023 szary cementowy

miejsce na umieszczanie plakatów o bierzących wydarzeniach/koncertach
Gablota szklana, podświetlana, tło gładkie białe, wgłębione, szyba frontowa bezramkowa
zlicowana z płytą włóknocementu

okapnik-obróbka blacharska w tytan cynku

Fasada niska, system typu MB-SR50N EFEKT
(półstruktura), szyby min. 10ESG/16/6/16/66.2VSG
Ug=0,5 W/(m2 x K)
obciążenie wiAtrem - wg PN-EN 1991-1-4
dolne podparcie szyb - pośrednio, na
konstrukcji nośnej budynku

drewno na elewacji

deska elewacyjna termizowana-jesion amerykański
termizowany typu thermory profil C23J (20 x 150
mm, piuro wpust, mocowanie ukryte typu CLAD
150)
układ pionowy, obrócony pod kątem 45 stopni

czarne panele z włóknocementu

włóknocementowe płyty barwione w masie typu
cembrit solid s101

szklenie

system typu MB-SR50N EFEKT (półstruktura),
szyby min. 10ESG/16/6/16/66.2VSG Ug=0,5 W/(m2 x
K)
obciążenie wiAtrem - wg PN-EN 1991-1-4
dolne podparcie szyb - pośrednio, na
konstrukcji nośnej budynku
szyby saint gobain antelio silver

uwaga!
projekt koncepcyjny. ostateczne rozwiązania
wymagają szczegółów warsztatowych od
dostawcy i wykonawcy elewacji
wszelkie pytania/rozwiązania zamienne
konsultować z projektantem

(maile prosimy kierować na adres
pracownia@sniadekarchitekci.pl)

budynek b elewacje
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koncepcja rozbudowy szkoły podstawowej nr 62
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świetlik dachowy

świetlik dachowy

fasada szklana

Przekrój AA (pawilon)

16
x18

,15/
25

Przekrój BB (pawilon)

Przekrój CC (pawilon)

budynek b przekroje

uwaga!
projekt koncepcyjny. ostateczne rozwiązania
wymagają szczegółów warsztatowych od
dostawcy i wykonawcy elewacji
wszelkie pytania/rozwiązania zamienne
konsultować z projektantem

(maile prosimy kierować na adres
pracownia@sniadekarchitekci.pl)

rozprowadzenie sieci/przyłącza

na etapie sporządzania projektu budowlanego
należy uzyskać właściwe warunki dot.
zaopatrzenia budynku b oraz rozbudowywanej
części budynku a w media. Zaleca się
wykorzystanie istniejącego węzła cieplnego
do centralnego ogrzewania.

pomieszczenia techniczne

w koncepcji przewidziano pomieszczenia
techniczne. Po uzystkaniu warunków od
gestorów sieci należy ostatecznie
doprecyzować lokalizację i wielkość
pomieszczeń. W razie możliwości można
zrezygnować z pomieszczenia węzła cieplnego
na parterz. wentylatornie przewidziano na
kondygnacji technicznej.
takie rozwiązanie pozwoli zminimalizować
stopień wystawania ponad dach urządzeń
wentylacyjnych. jest to istotne ponieważ
budynek budynek jest parterowy i ważne by
urządzenia nie były widoczne z perspektwy
pieszego oraz by dach budynku B widoczny z
okien budynku a był estetyczny.
dodatkowa przestrzeń magazynowa na
kondygnacji technicznej może pomóc w
utrzymaniu porządku na parterze budynku
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