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Zatozenia Projektowe

OPIS INWESTY(JI

Rozbudowa Szkoty Podstawowej Nr 62 w Poznaniu :

1.

Budowa samodzielnego pawilonu szkolnego (budynek B) na terenie szkoty wraz
z niezbedng przebudowa sieci wod-kan i co, sieci energetyczne.

Na etapie projektu koncepcyjnego nie zinwentaryzowano obecnej mocy kottlowni,
przy projektowaniu rozbudowy szkoly nalezy sprawdzi¢ mozliwosci rozbudowy
wezla cieplnego. Nalezy wzig¢ pod uwage réwniez nowo projektowany wolnosto-
jacy budynek i mozliwe jego zasilenie z istniejgcego pomieszczenia kottowni lub
zaprojektowanie osobnego zrodia dla tego budynku.

Ze wzgledu na ograniczenia urbanistyczne (linie zabudowy okreslone w MPZ)
zdecydowano sie zapewnic¢ potrzebng szkole dodatkowg przestrzen w ramach
samodzielnego budynku-pawilonu potozonego na wprost nowego wejscia do
gtownego budynku szkoty. Miedzy budynkami zaplanowano ciekawg urbani-
stycznie przestrzen szkolnego placu-dziedzinca, w sercu ktérego znajduje zie-
len (drzew istniejace i nowe nasadzenia/ew. przesadzane egzemplarze wymaga-
jace wycinki) pod ktorym zaplanowano uklad drewnianych tarasow stuzacych
rekreacji. W Pawilonie znajdzie sie wielofunkcyjna aula, 3 sale spotkan, czasowa
przestrzen dla przedszkola na czas nadbudowy, docelowo przeznaczona dla
przeniesienia filii Biblioteki Raczyniskich znajdujacej sie obecnie w podziemiu
szkoly. Budynek uzupetniono o niezbedne pomieszczenia zaplecza sanitarnego i
technicznego.

Nadbudowa i rozbudowa istniejgcego budynku szkolnego (Budynek A)

Nadbudowa parterowej czesci budynku istniejacej szkoty-pawilonu w ktérym
miesci sie obecnie przedszkole oraz rozbudowa w kierunku potudniowym za-
pewni 12 dodatkowych sal lekcyjnych z niezbedng komunikacja na zapleczem so-
cjalnym na1i 2 pietrze, oraz na rozbudowanym parterze pozwoli zapewni¢ do-
datkowa przestrzen przedszkolu-dodatkowa sala na 25 dzieci, gabinet psycho-
loga, zmywalnia, toaleta i gabinetem dyrektora z sekretariatem. Szkota zyska
takze nowe-gltowne wejscie z poziomu parteru z przestronng klatka schodowa 13-
czacg nadziemne kondygnacje budynku, dyzurka i windg. Takie rozwigzanie za-
pewni wygodny dostep do budynku wszystkim osobom, takze starszym, niepet-
nosprawnym czy poruszajacych sie z wézkami lub matymi dzie¢mi.



OPIS ETAPOWANIA INWESTY(JI

Ze wzgleddw organizacyjnych zakladane jest etapowanie Inwestycji:

ETAP I

Budowa pawilonu-budynku B, mieszczacego aule, sale i tymczasowe pomieszczenia dla
przedszkola (ew. biblioteki Raczyniskich-nalezy potwierdzi¢ na etapie zlecania projektu
budowlanego) wraz z niezbedna przebudowa sieci wod-kan i CO ,energetycznymi.

Tymczasowe pomieszczenia przedszkola nalezy wykonac tak by zapewnic¢ mini-
malne koszty demontazu $cian i przystosowania obiektu dla potrzeb Biblioteki Ra-
czynskich.

Niezbedna przebudowa sieci wod-kan i CO musi zapewnic¢ sprawne funkcjonowanie bu-
dynku. Na podstawie warunkdw otrzymanych od gestordw sieci nalezy zaprojekto-

wac wpiecie w istniejace sieci. Zaproponowane w koncepcji pomieszczenia techniczne na-
lezyw razie potrzeby skorygowac.

ETAP II

Nadbudowa i rozbudowa istniejagcego budynku szkolnego. Przed zleceniem szkota po-
winna potwierdzi¢ kwestie dysponowania prawami autorskimi do przebudowy istnieja-
cych budynkéw. W tym celu szkota powinna zweryfikowaé posiadane umowy/prawa au-
torskie i w razie potrzeby uzyskac zgode autoréw istniejacej szkoly/przedszkola na plano-
wang przebudowe. Projekt nadbudowy i rozbudowy powinna poprzedzi¢ inwentaryzacja
obiektéw istniejacych i odpowiednie odkrywki i badania w celu doboru wtasciwych roz-
wigzan konstrukcyjnych. Do koncepcji zalgczana jest opinia geotechniczna i konstruk-
cyjna dot. nadbudowy.
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OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek szkoty otoczony jest zielenia i uktadem drdg i $ciezek dojazdowych wraz z par-
kingami. Na terenie zielonym zlokalizowane s3 boiska, place zabaw i sitownie dla os6b
starszych. W terenie zielonym znajduja sie liczne drzewa-w tym aleja kasztanowcéw poto-
zona wzdtuz wewnetrznej drogi dzielgcej teren szkoty na dwie czesci -wschodnig i za-
chodnig. W zachodniej znajduje sie cala obecna zabudowa gabarytowa, w czesci wschod-
niej obszary zieleni i rekreacji.
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Ryc.1 Widok mapy (google maps) z zaznaczong czerwonym prostokatem éffefé te-
renu szkoty.

Dziatka szkolna zlokalizowana jest w otoczeniu waznych ciaggéw komunikacyjnych, przy
gtownych ulicach osiedla Podolany (skrzyzowanie ul. Strzeszynskiej, Druskiennickiej,
Rondo Cichowiczdw, ul. Dukielska i Krynicka). Jednoczesnie dziatka znajduje sie na skraju
zabudowy jednorodzinnej z ktora od strony potudniowej i wschodniej bezposrednio sasia-
duje. Naprzeciwko szkoly znajduje sie Park Podolany nad stawem Wierzbak.

Zabudowania szkolne pochodza z lat 8o XX wieku, rozbudowywane byly w latach kolej-

nych o pawilon przedszkolny. Obecnie kwalifikuja sie do remontu obejmujacego takze
termomodernizacje i powigzany z nig remont fasady.

STRONA 3



ZAEOZENIA

Zaproponowane w projekcie rozwigzanie jest wynikiem poglebionej analizy i rozmow z
docelowymi uzytkownikami placéwki. Rosnace potrzeby lokalowe szkoty wynikaja z roz-
woju osiedla Podolany, ktére w najblizszych latach powiekszy sie o znaczaca liczbe no-
wych mieszkancéw realizowanych obecnie osiedli mieszkaniowych. Szkole potrzeba no-
wych sal oraz auli adekwatnej do wielkos$ci placdwki (obecnie funkcje auli petnig dwie po-
faczone sale, po rozbudowie powrdca one do swojej pierwotnej funkgji). Nie mniej wazne
sa potrzeby dzieci mtodszych-powiekszone przedszkole jest niezwykle potrzebne na tym
obszarze. W nowym pawilonie szkolnym znajdzie sie przestrzen ktéra docelowo pomiesci
filie Biblioteki Raczynskich. Ta wazna dla lokalnej spotecznosci instytucja zyska w ten
sposob przestrzen dostepna dla mieszkancéw i przyjazna dla uzytkownikow.

Cato$¢ zabudowan bedzie kameralna, dopasowana do otoczenia i lokalnej skali zabudowy.

Rozbudowa szkotybedzie stanowita kontynuacje obecnej bryly szkoty (wysokos¢, po-
dzialy okien) i przyczyni sie do nadania budynkowi wiekszej harmonii.

Pawilon szkolny ulokowano tak by ograniczy¢ do niezbednego minimum wycinke drzew,
pozostawiajac parkowy charakter terenu. Wejscie do niego znajduje sie na wprost gtow-
nego wejscia do szkoly (budynek A), powstala przestrzen zewnetrzna stanowic bedzie
wartosciowq strefe rekreacji.

Wszystkie pomieszczenia ogélnodostepne w nowym pawilonie (budynek B) znaj-
dujq sie na parterze, co zapewnia dostepnos¢ dla wszystkich uzytkownikow, kontakt z zie-
lonym otoczeniem parku i kameralny rozmiar bryty budynku.

W budynku A zrealizowano ciag sal lekcyjnych z niezbednym zapleczem sanitarnym i

komunikacja zgodnie z wytycznymi szkoty i mozliwosciami wynikajacymi z Miejsco-
wego Planu Zagospodarowania.
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ZALOZENIA

Zaproponowane w projekcie rozwigzanie jest wynikiem pogtebionej analizy i rozmow z
docelowymi uzytkownikami placowki. Rosnace potrzeby lokalowe szkoty wynikaja z
rozwoju osiedla Podolany, ktore w najblizszych latach powiekszy sie o znaczacg liczbe
nowych mieszkancow realizowanych obecnie osiedli mieszkaniowych. Szkole potrzeba
nowych sal oraz auli adekwatnej do wielko$ci placéwki (obecnie funkcje auli petnig dwie
polaczone sale, po rozbudowie powrdcg one do swojej pierwotnej funkgeji). Nie mniej wazne
s potrzeby dzieci mtodszych-powiekszone przedszkole jest niezwykle potrzebne na tym
obszarze. W nowym pawilonie szkolnym znajdzie sie przestrzen ktéra docelowo pomiesci
filie Biblioteki Raczynskich. Ta wazna dla lokalnej spotecznosci instytucja zyska w ten
sposdb przestrzen dostepna dla mieszkancow i przyjazng dla uzytkownikdéw.

Calo$¢ zabudowan bedzie kameralna, dopasowana do otoczenia i lokalnej skali zabudowy.

Rozbudowa szkoty bedzie stanowila kontynuacje obecnej bryty szkoty (wysokos¢, podziaty
okien) i przyczyni sie do nadania budynkowi wiekszej harmonii.

Pawilon szkolny ulokowano tak by ograniczy¢ do niezbednego minimum wycinke drzew,
pozostawiajac parkowy charakter terenu. Wejscie do niego znajduje sie na wprost gtéwnego
wejscia do szkoty (budynek A), powstala przestrzen zewnetrzna stanowi¢ bedzie
warto$ciowa strefe rekreacji.

Wszystkie pomieszczenia ogdlnodostepne w nowym pawilonie (budynek B) znajduja sie na
parterze, co zapewnia dostepnosc dla wszystkich uzytkownikoéw, kontakt z zielonym
otoczeniem parku i kameralny rozmiar bryty budynku.

W budynku A zrealizowano ciag sal lekcyjnych z niezbednym zapleczem sanitarnym i
komunikacja zgodnie z wytycznymi szkoty i mozliwo$ciami wynikajacymi z Miejscowego
Planu Zagospodarowania.
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OPIS WYTYCZNYCH BIBLIOTEKI RACZYNSKICH

Uwagal!

projekt koncepcyjny, dokladne rozmieszczenie i dobor mebli oraz wyposazenia nastgpi na
etapie projektu budowlanego i wykonawczego obejmujacego projekt wnetrz. Wszelkie
rozwigzania dot. budynku nalezy konsultowac z uzytkownikami budynku (Biblioteka

Raczynskich, szkola i Rada Osiedla Podolany)

W budynku przewidziano przestrzen dla filii Biblioteki Raczyniskich. W pomieszczeniach

biblioteki zaplanowano powierzchnie na potrzeby:

1. Gléwna sale-wypozyczalnie wyposazona w:

- regaly biblioteczne (typ F2, F8, metalowe jasne, regulowane pétki, 7)dla dorostych 9o

sztuk

-regaty biblioteczne (typ F2, F38) dla dzieci 46 sztuk

-komputery dla bibliotekarzy (2 sztuki)
-komputery dla czytelnikow (2 sztuki)
-drukarke wielofunkcyjng (1sztuka)
-wdzki biblioteczne (2 sztuki)

-wdzki/skrzynki na ksigzki mobilne (3 sztuki)

-lada biblioteczna
-szafa na gry, otwarte regaty (2 sztuki)

-stoliki komputerowe dla czytelnikow -2 x lub ciekawa aranzacja blatu roboczego
-fotele obrotowe do stanowisk komputerowych dla czytelnikéw oraz pracownikéw (5 sztuk)

-stoliki dla dorostych do czytelni (3 sztuki)
-krzesta do stolikdw (6 sztuk)

-meble do ekspozycji czasopism (2 sztuki)
-regaty na audiobooki drewniane (2 sztuki)
-meble do ekspozycji nowosci (2 sztuki)

Przestrzen dziecieca/mtodziezowa wyposazona w:

-pufy-réznorodne rozmiary np. worki sako
-poduchy, kostki dla 30 dzieci

-niestandardowy stolik z kompletem 4 krzesetek

2. Sala opisane ponizej 3 sale wielofunkcyjne uzytkowane wraz z pozostatymi

uzytkownikami budynku wg ustalonego grafiku_ projekcyjna/pracy tworczej/miejsce
spotkan lokalnej spotecznosci/wieczory filmowe/kluby dyskusyjne- odgrodzona,

wyciszona przestrzen

wyposazenie:

-stoly ze sktadanymi nogami (4 sztuki)
-sktadowane pietrowo krzesta (30 sztuk)
-wézek do krzeset (3 sztuki)

-rzutnik

-laptop

-ekran duzy (reczny/elektryczny)
-naglosnienie: mikrofon/glosniki
-aparat fotograficzny

-kotary/zaluzje

-system wystawienniczy

-tablica sucho $cieralna mobilna (flipchart)
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3. biuro

-biurko

-zestaw komputerowy
-szafa na dokumenty
-regaly

-maty stolik+2 krzesta

4. zaplecze socjalne

-stot

-3 krzesta

-szafa garderobiana

-szafki kuchenne i zlewozmywak

5. Lazienka dla pracownikow
-szafa na srodki czystosci

6. tazienka dla gosci dostosowana dla os6b niepelnosprawnych i wyposazona w przewijak
7. szatnia

-szafki na kurtki/ptasze i wieszak suwny na imprezy

8. przed filia tablica informacyjna, stojak na rowery, potykacz i tablica informacyjna na
budynku
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OPIS WYTYCZNYCH DOTYCZACYCH AULI
aula szkolna
pomieszczenie wielofunkcyjne stuzace szkole i lokalnej spotecznosci.

-podniesiona scena z zapleczem, skfadane krzesta (nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ ich
magazynowania pod sceng-specjalne schowki w zabudowie drewnianej),

-kotara typu blackout z tkaniny niepalnej (atest) sterowana elektrycznie pozwalajaca na
catkowite zaciemnienie pomieszczenia na potrzeby spektakli i koncertéw

-system nagtosnienia i sterowania oswietleniem
oswietlenie standardowe, sceniczne, nastrojowe i ewakuacyjne

-troska o mozliwie najlepsza akustyke sali-podtoga, sufity i sciany o dobranych
parametrach akustycznych, $ciany w kolorze ral 7005 lub 7039 (zapewniajace nastroj
podczas przedstawien). koniecznos¢ uwzglednienia w projekcie udziatu specjalisty w
zakresie akustyki

- Proponuje sie zastosowa¢ kolorowe krzesta w budynku (nawigzujace do kolorystyki
elewacji-kolorowych akcentow).

OPIS WYTYCZNYCH DOT. SAL WIELOFUNKCYJNYCH

w budynku przewidziano 3 sale wielofunkcyjne na potrzeby lokalnej spotecznosci, szkoty
oraz biblioteki. Sale oddzielone s3 od siebie mobilnymi $§ciankami akustycznymi, ktore
pozwalaja dopasowac wielkos¢ pomieszczenia do sposobu uzytkowania. kazda z sal posiada
ciag szaf oraz zlew (przydatny w pracach plastycznych oraz w przygotowaniu
napojow/positkow). Sale dostepne sa z przedsionka/holu oraz od strony biblioteki. jedna z
sal posiada dodatkowo magazyn oraz wejscie do pomieszczenia klatki schodowej
prowadzacej na kondygnacje techniczng potozona w centralnej czesci budynku nad
pomieszczeniami sanitarnymi. Kondygnacja techniczna to przestrzen rezerwowa dla
potrzeb instalacji-zwlaszcza wentylacji i klimatyzacji oraz magazyn. Sciany i sufity w
kolorze Ral 7005 lub 7039.

Kazda z sal nalezy wyposazy¢ w rzutnik, ekran rozwijany, stoty i krzesta sktadane,
zabudowe meblowa ze zlewem kuchennym, podigczenie do komputera potaczone kablem
hdmi z ekranem rozwijanym. Sale oddzielone s3 od siebie $cianka mobilng sktadang w
kolorze Ral 7005 lub 7039. Proponuje sie zastosowac kolorowe krzesta w budynku
(nawiazujace do kolorystyki elewacji-kolorowych akcentow).

Wszystkie drzwi do pomieszczen magazynowych, schodéw na kondygnacje techniczng
wykonac jako przylgowe w kolorze $cian.
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WYPOSAZENIE BUDYNKU_WYTYCZNE OGOLNE

Budynek nalezy wyposazyc¢ w:

-system kontroli dostepu (system alarmowy) z panelami kontrolnymi przy wejsciach do
budynku

-przy wejsciach do budynku wykona¢ zewnetrzne i wewnetrzne wycieraczki aluminiowe
systemowe ulatwiajgce utrzymanie czystosci w budynku

-na elewacji pétnocno-wschodniej (gléwne wejscie do budynku) nalezy przewidzieé
podlaczenie i mocowanie dla ekranu rozwijanego do organizacji kina letniego. Doktadne
rozwigzanie nalezy dobrac zgodnie ze specjalistycznymi zaleceniami i wytycznymi
producentdw sprzetu, z zapewnieniem ochrony elementow systemu przed warunkami
atmosferycznymi

-przewidzied zasilanie w wode ogrodowa na zewnatrz budynku (zabezpieczone przed
dostepem 0s6b postronnych krany)-kilka podej$¢ umozliwiajacych nawadnianie zieleni.
-przewidzie¢ zasilanie elektryczne na zewnetrz budynku -kilka podejs¢ umozliwiajacych
organizacje imprez plenerowych- podiaczenie ew. sprzetu cateringowego czy muzycznego
-przewidzie¢ o$wietlenie zewnetrzne w formie podswietlenia nastrojowego drewnianych
tarasow (listwa ledowa ukryta po krawedzi tarasu) oraz podswietlenie dolne wybranych
drzew, wejs¢ do budynku i zasilanie dla podiaczenia girland $wietlnych do ew. montazu na
drzewach w rejonie placu miedzy budynkami.

SUFITY PODWIESZANE

W pomieszczeniach biblioteki/przedszkola i sal wielofunkcyjnych zaktada sie sufit
podwieszany na wysokosci ok. 350-400 cm, nalezy dopasowa¢ doktadna wysokos¢
do rozkladu instalacji. W auli ew. sufit podiweszany dla poprawy parametréw aku-
stycznych wnetrza na maksymalnej mozliwej wysokosci.
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WYKONCZENIE ZEWNETRZNE
Koncepcja zaklada nadanie budynkom eleganckiego, ponadczasowego wykonczenia.

Budynki o wiekszosci elewacji pokrytej tynkiem mineralnym malowanym farbg silikatowa
(jako rozwigzanie pozwalajace obnizy¢ koszty inwestycji) w kolorze zgaszonej bieli (RAL
9002 budynek A i RAL 7023 budynek B). Dodatkowo akcenty dodajace budynkom
spojnosci i atrakcyjnosci:

-panele z blachy perforowanej zastosowane na wybranych oknach budynku A w gamie
kolorystycznej podkreslajacej radosny charakter budynku wynikajacy z funkcji
szkoty/przedszkola

-zabudowa plytami wl6kno cementowymi w kolorze czarnym (ciemny grafit)-akcent
nowej klatki schodowej i wejs¢ do budynkow

-okladzina drewniana zastosowana na budynku B oraz na klatce schodowej ewakuacyjnej
w budynku A-ukosny ukltad desek podkresla kameralny i naturalny charakter architektury
ulokowanej wsrod zieleni. Zastosowano drewno terminowane jesionu amerykanskiego nie
wymagajace konserwacji. Dla stabilizacji koloru zaleca sie pokrycie bejca typu Remmers
Hk Lazur w kolorze bielonym lub bezbarwnym

Termizowany Jesion Amerykanski jest niezwyklym materiatem, o bardzo wysokich
parametrach odpornosciowych i wytrzymatosciowych. Dzieki modyfikacji termicznej
uzyskuje niesamowitg barwe przypominajaca wygladem wiele gatunkéw drewna
egzotycznego, majac jednak nad nimi znaczna przewage zwigzana ze stabilnoscia i dtuga
Zywotnoscia.

Deski elewacyjne termizowane mozna za olejowac - wowczas utrzyma sie piekny kolor
uzyskany dzieki termicznej modyfikacji badz pozostawi¢ bez zabezpieczenia.
Pozostawieniu materialu naturze sprawi, iz drewno spatynuje do oryginalnej szarej barwy.

-tarasy drewniane/zabudowa siedzisk/mata architektura-miejsce relaksu dla uczniéw,
nauczycieli i lokalnej spotecznosci

Tarasy drewniane wykonane z drewna termizowanego charakteryzuja sie1 klasa odpornosci
na biodegradacje tj. najwyzsza z mozliwych klas oznaczajaca zywotnosc 25 lat +
potwierdzona certyfikatem CATAS

Na deski tarasowe wykonane z Thermory thermo jesionu amerykanskiego udzielana jest
15-LETNIA GWARANCJA.

Deski tarasowe wykonane z thermo jesionu amerykanskiego sa produktem, ktdrego nie
trzeba zabezpieczac co jest ich dodatkowa przewaga nad innymi gatunkami drewna.
Olejowanie desek stuzy jedynie funkcji dekoracyjnej - bez zabezpieczania kolor thermo
jesionu nabiera spektakularnej szarej barwy, nadajac mu niepowtarzalny wyglad.
Wiasciwosci

Poddanie desek tarasowych prawidlowej modyfikacji termicznej sprawia, iz nabieraja one
charakterystycznej ciemnobrazowej barwy przypominajacej drewno gatunkdéw
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egzotycznych. Istotniejsze s3 jednak powstate dzieki obrobce termicznej zmiany
wlasciwosci desek tarasowych:

- Poprawa odpornosci na wptyw wilgoci - wilgotnos¢ réwnowazna jest o 50% nizsza od
drewna surowego ze wzgledu na zmiane struktury komdrkowej modyfikowanego materiatu
- Poprawa stabilnosci wymiarowej — kurczenie sie i pecznienie drewna jest o ok. 50%
mniejsze od drewna surowego

- Zmniejszona nasigkliwos$¢ drewna

- Poprawa wiasnosci izolacyjnych materiatu

- Zwiekszona odpornosc¢ na dziatanie grzybow, sinizny i plesni

- Z drewna gatunkow iglastych na skutek obrobki termicznej nastepuje usuniecie zywicy i
substancji lotnych

-stolarka okienna o delikatnych ramach (od zewnatrz widoczna czarna uszczelka lub ew.
waski 2 cm pasek naktadki), szklo typu SGG Antelio silver (zmniejszenie nagrzewania
pomieszczen). Okna wyposazy¢ w mikrorzszczelnienie lub nawiewniki w razie potrzeby.

ZALOZENIA DOT. INSTALAC]I

W koncepcji przyjeto nastepujace zatozenia:

1 ETAP I (budynek B) -ogrzewanie powietrzne-instalacja wentylacji nawiewno-wy-
wiewnej z rekuperacja (pomieszczenia techniczne na kondygnacji technicznej).Zasilane z
istniejacego wezla cieplnego (rozwigzanie preferowane) lub z dodatkowego wezta w po-
mieszczeniu technicznym na parterze -dodatkowo opcja klimatyzacji. Ew. jednostki ze-
wnetrzne klimatyzacji umiesci¢ na dachu w miejscu niewidocznym. Pomieszczenie tech-
niczne na parterze do adaptacji na dla potrzeb magazynowych, ew. zabezpieczenie dla
lok. Urzadzen instalacyjnych -wpiecie do istniejacej sieci wod-kan, co i cieplnej

2 ETAP II (budynek A) -w miare mozliwosci nalezy dazy¢ do wykorzystania obec-
nego pom. Cieplika-ew. dostosowa¢ pomieszczenie i urzadzenia do wymagan. -zaklada
sie wykorzystanie i rozbudowe obecnej instalacji-nalezy potwierdzi¢ kwestie stanowiska
gestorow sieci w tej sprawie
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WYKONCZENIE WNETRZ

Wykorniczenie $cian w komunikacji ogélnej

1.

Podlogi w pomieszczeniach suchych

Podlogi vinylowe (LBT) wykorzystujace kompozyt korkowy (wartwa ttumigca
dzwieki)- zdolno$¢ redukeji odgtoséw uderzeniowych o 50% w stosunku do
laminatéw

Typu wicanders Hydrocork kolor Castle Raffia Oak

e Halna vak

Podlogi i $ciany w pomieszczeniach mokrych

Ptytka format 20x20 cm, matowa, biala, fuga biala, sufity malowane na kolor RAL
7039.Na podiodze ptytka w kolorze betonowym (wzdr betonu, matowa, Rg) format
60X60 cm, Lustra wklejane w ptytki na calg szerokos¢ pomieszczenia.

Scianki HPL zabudowy toalet okucia stal nierdzewna, kolor ptyt

Sciany i sufity oraz widoczne instalacje (w miejscach bez zabudowy sufitami GK)
malowane na kolor RAL7039 farbg zmywalna, szorowalng

RAL 7039

Quartz grey
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3. W auli $ciany dodatkowo wykonczy¢ zgodnie z zaleceniami akustyka (ew.
panele/oktadziny/faktury rozpraszajace/pochtaniajac dzwiek

4. Zastony na oknach- w auli zastona tekstylna, niepalna NRO, zastaniana elektrycznie
umozliwiajaca pelne zaciemnienie Sali (koncerty, przedstawienia etc).

Pozostate pomieszczenia z oknami (sale spotkan oraz lokal przedszkola/biblioteki
opcjonalnie wyposazyc¢ w zewnetrzne zaluzje przeciwstoneczne ze sterowaniem
elektrycznym z pomieszczen w ktorych sa dostepne (+inteligentne sterowanie
dopasowujace sie do nastonecznienia pozwalajace obnizy¢ koszty eksploatacji
budynku)
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BIBLIOTEKA RACZYNSKICH

W BUDYNKU PRZEWIDZIANO PRZESTRZEN DLA FILII
BIBLIOTEKI RACZYNSKICH. W POMIESZCZENIACH
BIBLIOTEKI ZAPLANOWANO POWIERZCHNIE NA
POTRZEBY:

1. GROWNA SALE-WYPOZYCZALNIE WYPOSAZONA W:

- REGALY BIBLIOTECZNE (TYP F2, F8, METALOWE JASNE,
REGULOWANE POtKI, 7)DLA DOROSLYCH 90 SZTUK
-REGALY BIBLIOTECZNE (TYP F2, F38) DLA DZIECI 46
SZTUK

-KOMPUTERY DLA BIBLIOTEKARZY (2 SZTUKI)
-KOMPUTERY DLA CZYTELNIKOW (2 SZTUKI)
-DRUKARKE WIELOUNKCYJNA (1SZTUKA)

-WOZKI BIBLIOTECZNE (2 SZTUKI)

-WOZKI/SKRZYNKI NA KSIAZKI MOBILNE (3 SZTUKI)
-LADA BIBLIOTECZNA

-SZAFA NA GRY, OTWARTE REGALY (2 SZTUKI)

-STOLIKI KOMPUTEROWE DLA CZYTELNIKOW -2 X LUB
CIEKAWA ARANZACJA BLATU ROBOCZEGO

-FOTELE OBROTOWE DO STANOWISK KOMPUTEROWYCH
DLA CZYTELNIKOW ORAZ PRACOWNIKOW (5 SZTUK)
-STOLIKI DLA DOROSEYCH DO CZYTELNI (3 SZTUKI)
-KRZEStA DO STOLIKOW (6 SZTUK)

-MEBLE DO EKSPOZYCJI CZASOPISM (2 SZTUKI)
-REGALY NA AUDIOBOOKI DREWNIANE (2 SZTUKI)
-MEBLE DO EKSPOZYCJI NOWOSCI (2 SZTUKI)

NR | NAZWA M2
0,01 | HOL WEJSCIOWY 78,03 PRZESTRZEN DZIECIECA/MEODZIEZOWA WYPOSAZONA W:
0,02 | AULA 267.19 -PUFY-ROZNORODNE RO3Z(I)\/IIARY NP. WORKI SAKO
003 | PRZEDSIONEK 822 -PODUCHY, KOSTKI DLA 30 DZIECI
0.04 | WG DLA NIEPEENGSPRAWNYCH 6,03 NIESTANDARDOWY STOLIK Z KOMPLETEM 4 KRZESELEK
0,05 | POM. PORZADKOWE 4,87 2. SALA_OPISANE PONIZE] 3 SALE WIELOFUNKCYJNE
0,06 | WC MESKI 20,18 UZYTKOWANE WRAZ Z POZOSTALYMI UZYTKOWNIKAMI
0,07 WC DAMSKI 13,07 BUDYNKU WG USTALONEGO GRAFIKU_ i
008 SALAWIELOFUNKCY.NA 2.4 LORALNE] SPOLECINOSCHWIECZONY HLMOWE/KLUBY
009 | SALA WIELOFUNKCY.NA 32,14 DYSKUSYJNE-ODGRODZONA, WYCISZONA PRZESTRZEN
0,10 SALA WIELOFUNKCYJNA 31,82 WYPOSAZENIE:
0,11 | MAGAZYN 5,21 -STOLY ZE SKEADANYMI NOGAMI (4 SZTUKI)
0,12 | POM. TECHNICZNE/CIEPLIK 4,34 -SKEADOWANE PIETROWO KRZEStA (30 SZTUK)
0,13 | BIBLIOTEKA WYPOZYCZALNIA 291,21 -WOZEK DO KRZESEL (3 SZTUKI)
0,14 BIBLIOTEKA POKOJ BIUROWY 16,95 :LR/%[L){I:FSPIK
015 | KUCHNIA/ZAPLECZE 3.43 -EKRAN DUZY (RECZNY/ELEKTRYCZNY)
0,16 | tAZIENKA PERSONELU 4,76 -NAGEOSNIENIE:MIKROFON/GLOSNIKI
0.17 KLATKA SCHODOWA TECHNICZNA | 4,86 -APARAT FOTOGRAFICZNY
RAZEM 824,44 -KOTARY/ZALUZJE
-SYSTEM WYSTAWIENNICZY
“-TABLICA SUCHOSCIERALNA MOBILNA (FLIPCHART)
3. BIURO
-BIURKO
-ZESTAW KOMPUTEROWY
X -SZAFA NA DOKUMENTY
N -REGALY
LN -MALY STOLIK+2 KRZESEA
4. ZAPLECZE SOCJALNE
-STOL
-3 KRZESEA
N | ? -SZAFA GARDEROBIANA
Y | B P -SZAFKI KUCHENNE I ZLEWOZMYWAK
N e : | 1 846 L S. LAZIENKA DLA PRACOWNIKOW
S N W -SZAFA NA SRODKI CZYSTOSCI
N Y n | [AzoTaTm2 | 1004 ) 842 " , .
LN e \ e | | 6. LAZIENKA DLA GOSCI DOSTOSOWANA DLA OSOB
¥ N @ | I | NIEPEENOSPRAWNYCH I WYPOSAZONA W PRZEWIJAK
- vUON N ¥ | 7. SZATNIA
N - K(/ 'y : QA | 0 0 7 ¥ -SZAFKI NA KURTKI/PLASZE | WIESZAK SUWNY NA
O |+~ — — g I N Y N AN — 5 R — - @ IMPREZY
- - N A A I D B i |~ 4 | % 8. PRZED FILIA TABLICA INFORMACYJNA, STOJAK NA
3 . I VQ‘ / - I | ROWERY, POTYKACZ I TABLICA INFORMACYJNA NA
< 7 - e ! BUDYNKU
T T By ToTSEESRE {/ ~ | / A A F e e
T A TN L o o5 i e e e B e O e B B e B e B j UWAGA!
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L o ¥ - - - | I OMIESZCZENIE WIELOFUNKCYJNE SEUZACE SZKOLE I
| i a —— ‘ — s = 1] ® LOKALNE] SPOLECZNOSCI.
| \ | m | -PODNIESIONA SCENA Z ZAPLECZEM, SKEADANE KRZESLA
| 4'593 I (NALEZY PRZWIDZIEC MOZLIWOSC ICH MAGAZYNOWANIA
" I | + POD SCENA-SPECJALNE SCHOWKI W ZABUDOWIE
M | 4,593 | | | DREWNIANE)),
é@ I B ‘ 9@ -KOTARA TYPU BLACKOUT Z TKANINY NIEPALNE] (ATEST)
A p STEROWANA ELEKTRYCZNIE POZWALAJACA NA

CALKOWITE ZACIEMNIENIE POMIESZCZENIA NA POTRZEBY
SPEKTAKLI I KONCERTOW

-SYSTEM NAGELOSNIENIA I STEROWANIA OSWIETLENIEM
OSWIETLENIE STANDAROWE, SCENICZNE, NASTROJOWE 1|
EWAKUACY]JNE

-TROSKA O MOZLWIE NAJLEPSZA AKUSTYKE SALI-
PODLOGA, SUFITY I SCIANY O DOBRANYCH
PARAMETRACH AKUSTYCZNYCH, SCIANY W KOLORZE RAL
7005 MAUS GRAU (ZAPEWNIAJACE NASTROJ PODCZAS
PRZEDSTAWIEN). KONIECZNOSC UWZGLEDNIENIA W
PROJEKCIE UDZIAtU SPECJALISTY W ZAKRESIE AKUSTYKI

UWAGA!
PROJEKT KONCEPCYJNY. OSTATECZNE ROZWIAZANIA
K KONTROLA DOSTEPU -
BUDYNEK NALEZY WYPOSAZYC W SYSTEM KONTROLI \]%m%\,/\é% ?%ﬁggiﬂg%’}?ﬁ%{? WYCH OD
DOSTEPU 1 SYSTEM ALARMOWY. WSZELKIE PYTANIA/ROZWIAZANIA ZAMIENNE
KLAWIATURY STERUJACE UMIESZCZONO PRZY KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM

WEJSCIACH DO BUDYNKU

(MAILE PROSIMY KIEROWAC NA ADRES
PRACOWNIA@SNIADEKARCHITEKCI.PL)

INWESTOR : OBIEKT : NR RYSUNKU :

- - K N EP A R ZB Y ZK tY P TA E NR 2 TYTUE RYSUNKU :

8 N | AD E K + S N I AD E K UL. DRUSKIENNICKA 32, 60-476 POZNAN WOPOCZN/E[J\][U OZBUDOWY 52KO ODSTAWOWE] 6 BUDYNEK B RZUT PARTERU warianT BisLIOTEKA 3
ADRES PROJEKTANTA : ADRES : SKALA: STADIUM: DATA PROJEKTANT : . B

A Q C H ‘ T E K C | UL. MLECZOWA 3D, 61-680 POZNAK UL. DRUSKIENNICKA 32, 60-476 POZNAN 1:100 | PK | 15.05.2018 ii; iiﬁ:%ﬁ@:ﬁiﬁ:ﬁg:m“
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NR NAZWA M2
1,01 KORYTARZ 7,68
1,02 POM. TECHNICZNE 21,40
1,03 MAGAZYN 8,22
RAZEM 62,85

A:33,77 m2

% i

A

>

BIBLIOTEKA RACZYNSKICH

W BUDYNKU PRZEWIDZIANO PRZESTRZEN DLA FILII
BIBLIOTEKI RACZYNSKICH. W POMIESZCZENIACH
BIBLIOTEKI ZAPLANOWANO POWIERZCHNIE NA
POTRZEBY:

1. GROWNA SALE-WYPOZYCZALNIE WYPOSAZONA W:

- REGALY BIBLIOTECZNE (TYP F2, F8, METALOWE JASNE,
REGULOWANE POtKI, 7)DLA DOROSLYCH 90 SZTUK
-REGALY BIBLIOTECZNE (TYP F2, F38) DLA DZIECI 46
SZTUK

-KOMPUTERY DLA BIBLIOTEKARZY (2 SZTUKI)
-KOMPUTERY DLA CZYTELNIKOW (2 SZTUKI)
-DRUKARKE WIELOUNKCYJNA (1SZTUKA)

-WOZKI BIBLIOTECZNE (2 SZTUKI)

-WOZKI/SKRZYNKI NA KSIAZKI MOBILNE (3 SZTUKI)
-LADA BIBLIOTECZNA

-SZAFA NA GRY, OTWARTE REGALY (2 SZTUKI)

-STOLIKI KOMPUTEROWE DLA CZYTELNIKOW -2 X LUB
CIEKAWA ARANZACJA BLATU ROBOCZEGO

-FOTELE OBROTOWE DO STANOWISK KOMPUTEROWYCH
DLA CZYTELNIKOW ORAZ PRACOWNIKOW (5 SZTUK)
-STOLIKI DLA DOROSEYCH DO CZYTELNI (3 SZTUKI)
-KRZEStA DO STOLIKOW (6 SZTUK)

-MEBLE DO EKSPOZYCJI CZASOPISM (2 SZTUKI)
-REGALY NA AUDIOBOOKI DREWNIANE (2 SZTUKI)
-MEBLE DO EKSPOZYCJI NOWOSCI (2 SZTUKI)

PRZESTRZEN DZIECIECA/MEODZIEZOWA WYPOSAZONA W:
-PUFY-ROZNORODNE ROZMIARY NP. WORKI SAKO
-PODUCHY, KOSTKI DLA 30 DZIECI

-NIESTANDARDOWY STOLIK Z KOMPLETEM 4 KRZESELEK

2. SALA PROJEKCYJNA/PRACY TORCZE]/MIEJSCE SPOTKAN
LOKALNE] SPOLECZNOSCI/WIECZORY FILMOWE/KLUBY
DYSKUSYJNE-ODGRODZONA, WYCISZONA PRZESTRZEN
WYPOSAZENIE:

-STOLY ZE SKEADANYMI NOGAMI (4 SZTUKI)
-SKEADOWANE PIETROWO KRZEStA (30 SZTUK)
-WOZEK DO KRZESEL (3 SZTUKI)

-RZUTNIK

-LAPTOP

-EKRAN DUZY (RECZNY/ELEKTRYCZNY)
-NAGLOSNIENIE:MIKROFON/GLOSNIKI

-APARAT FOTOGRAFICZNY

-KOTARY/ZALUZJE

-SYSTEM WYSTAWIENNICZY

“-TABLICA SUCHOSCIERALNA MOBILNA (FLIPCHART)

3. BIURO

-BIURKO

-ZESTAW KOMPUTEROWY
-SZAFA NA DOKUMENTY
-REGALY

-MALY STOLIK+2 KRZEStA

4. ZAPLECZE SOCJALNE

-STOL

-3 KRZEStA

-SZAFA GARDEROBIANA

-SZAFKI KUCHENNE [ ZLEWOZMYWAK

S. LAZIENKA DLA PRACOWNIKC)W
-SZAFA NA SRODKI CZYSTOSCI

6. LAZIENKA DLA GOSCI DOSTOSOWANA DLA OSOB
NIEPEENOSPRAWNYCH | WYPOSAZONA W PRZEWIJAK
7. SZATNIA

-SZAFKI NA KURTKI/PLASZE I WIESZAK SUWNY NA
IMPREZY

8. PRZED FILIA TABLICA INFORMACYJNA, STOJAK NA
ROWERY, POTYKACZ | TABLICA INFORMACYJNA NA
BUDYNKU

UWAGA!

PROJEKT KONCEPCYJNY, DOKEADNE ROZMIESZCZENIE 1
DOBOR MEBLI ORAZ WYPOSAZENIA NASTAPI NA ETAPIE
PROJEKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO
OBEJMUJACEGO PROJEKT WNETRZ. WSZELKIE ]
ROZWIAZANIA DOT. BUDYNKU NALEZY KONSULTOWAC Z
UZYTKOWNIKAMI BUDYNKU (BIBLIOTEKA RACZYNSKICH,
SZKOLA I RADA OSIEDLA PODOLANY)

UWAGA!

PROJEKT KONCEPCY]JNY. OSTATECZNE ROZWIAZANIA
WYMAGAJA SZCZEGOLOW WARSZTATOWYCH OD
DOSTAWCY | WYKONAWCY ELEWAC]I

WSZELKIE PYTANIA/ROZWIAZANIA ZAMIENNE
KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM

(MAILE PROSIMY KIEROWAC NA ADRES
PRACOWNIA@SNIADEKARCHITEKCI.PL)

INWESTOR :

S I\] ‘ AD E K UL. DRUSKIENNICKA 32, 60-476 POZNAN

OBIEKT :

KONCEPCJA ROZBUDOWY SZKOLY PODSTAWOWE] NR 62
W POZNANIU

TYTUL RYSUNKU :

BUDYNEK B RZUT 1 PIETRA_KONDYG. TECHNICZNA

A Q C H ‘ T E K C | ADRES PROJEKTANTA

UL. MLECZOWA 3D, 61-680 POZNAN

ADRES :

UL. DRUSKIENNICKA 32, 60-476 POZNAN

SKALA: STADIUM: DATA:

1:100 | PK | 15.05.2018 [ N7 ARCH. PAWEE SNIADEK

PROJEKTANT : .
INZ. ARCH MALGORZATA SNIADEK

NR RYSUNKU :

4




NR | NAZWA M2
0,01 HOL WEJSCIOWY 93,14
0,02 | PORTIERNIA 12,53
0,03 | WC MESKI 10,78
0,04 | POM.PORZADKOWE 1,56
0,05 | WC DAMSKI 12,92
0,06 | KOMUNIKACJA 123,38
007 | SALA 50,62
0,08 SALA 50,44
0,09 | SALA 50,74
0,10 | SALA 50,39
0,11 | PRZEDSIONEK 35,50
0,12 | ZMYWALNIA 4,22
0,13 | WYDAWALNIA 4,34
0,14 | WC DLA NIEPELNQSP. 373
0,15 | WC PERSOLNELU 7.56
0,16 | POM. SOCJALNE 5,67
0,17 | SEKRETARIAT 14,99
0,18 | POK. ADMINISTRAC.I 9,09
0,19 | POK.SPOTKAN 7,01
020 | SALA 53,48
0,21 KLATKA SCHODOWA 25,38
RAZEM 627,47
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UWAGA!

PROJEKT KONCEPCY]JNY. OSTATECZNE ROZWIAZANIA
WYMAGAJA SZCZEGOLOW WARSZTATOWYCH OD
DOSTAWCY | WYKONAWCY ELEWAC]I

WSZELKIE PYTANIA/ROZWIAZANIA ZAMIENNE
KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM

(MAILE PROSIMY KIEROWAC NA ADRES
PRACOWNIA@SNIADEKARCHITEKCI.PL)

INWESTOR :

OBIEKT :

KONCEPCJA ROZBUDOWY SZKOLY PODSTAWOWE] NR 62

TYTUL RYSUNKU :

UL. DRUSKIENNICKA 32, 60-476 POZNAN W POZNANIU BUDYNEK A RZUT PARTERU rozsubowa
ADRES PROJEKTANTA : ADRES : SKALA: STADIUM: DATA: PRQ,EKTANT : A
. INZ. ARCH MALEGORZATA SNIADEK
UL MLECZOWA 3D, 61-680 POZNAK! UL. DRUSKIENNICKA 32, 60-476 POZNAN 1:100 | PK | 15.05.2018 | |N7 ARCH. PAWEL SNIADEK

NR RYSUNKU :

5




NR NAZWA M2
2,01 KLATKA GELOWNA 104,05
2,02 | WC MESKI 12,08
2,03 | WC DAMSKI 2419
2,04 | KORYTARZ 101,76
2,05 | SALA 59,15
2,06 | SALA 59,11
2,07 | SALA 59,45
2,08 | SALA 57,99
2,09 | SALA 46,56
2,10 | ZAPLECZE 14,08
211 | SALA 64,72
212 | ZAPLECZE 13,98
2,13 | KLATKA SCHODOWA 36,45
RAZEM 653,57
1) 4dar @ 4B®2 (8)
\ \
| ] .
a— A— — — e e -_ — — — —  — — — — —A
\ \
®— —  —  — |— %F — 2 F —t Vv V7 v r——t{V——— 1V F——+V F———— 41V — — - — gy
| P
| \ | 203 | 1|} | |
| @ @ @ @ A:24,1?m2 g:
| | ; @ @ B i 2.05 - | ‘
| 0 O A:59,15 m2 2.06 A:59.45 m2 2.08
| . FXCRE A:57,99 m2
7 159,11 m2
| | n /i-qzzoam@ 0 |
o  — — — | ) b T e -4 — — — — — — -hn —  —  — - fq — — —{©
\ j
7 7‘ XL XXX ‘ ANa | ‘ 7‘
O i e i M 1 B e e / T - - nh - — -
//
| | | 1 | 2.09 2.10
| I A:46,56 m2 A:14,08 m2 i1113 T
- 12k14.6/30 | o
| | ] |
%I %////////////////////////////////////////////// "7 7777777777 j‘ 4 = 4 L = 2 |
- 7 ! } \
a ! !
] 1 i | 7.00 | | 2.04 | | 2 2.12
S | | Ve A:101,76 m2 z A:64,72 m2
Z 1l I R
= / | 3
’ klapy|p.poz.
S /2 — T A o o F — Vi vil—Vl -Vt 3= - 7—7—7—7—7—7—7—47—{5@
a1 = y : 1
A é i 12x14.6/30 . | 4 A
EO* HEEEE R e B - I - - - W @ c
| | | | |
m G | | Y
m 7
7.004 | 7.00 | /
N & %
e o ik \ \ \
N o A:104,05 m2 Z
Sr | b
"k | | | |
@) //%—% 1 N
| | || | | | | | | |
Mo \ \
- Il | N | | | | | | |
1 \
=31 | |
= | | y | | | | | | |
< | | |
Z k| | | ] | | | | | | |
1l
| | ] | | | | | | |
% R R e R

0

UWAGA!

PROJEKT KONCEPCY]JNY. OSTATECZNE ROZWIAZANIA
WYMAGAJA SZCZEGOLOW WARSZTATOWYCH OD
DOSTAWCY | WYKONAWCY ELEWAC]I

WSZELKIE PYTANIA/ROZWIAZANIA ZAMIENNE
KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM

(MAILE PROSIMY KIEROWAC NA ADRES
PRACOWNIA@SNIADEKARCHITEKCI.PL)

INWESTOR :

UL. DRUSKIENNICKA 32, 60-476 POZNAN

OBIEKT :

KONCEPCJA ROZBUDOWY SZKOLY PODSTAWOWE] NR 62
W POZNANIU

TYTUL RYSUNKU :

BUDYNEK A RZUT 1 PIETRA_ROZBUDOWA

ADRES PROJEKTANTA :

UL. MLECZOWA 3D, 61-680 POZNAN

ADRES :

UL. DRUSKIENNICKA 32, 60-476 POZNAN

PROJEKTANT : j
INZ. ARCH MALGORZATA SNIADEK

SKALA: STADIUM: DATA:

1100 PK 15.05.2018 INZ. ARCH. PAWEL SNIADEK

NR RYSUNKU :

6




~
o
ISTNIEJACY BUDYNEK SZKOHY - POZA ZAKRES

NR | NAZWA M2
2,01 KLATKA GLOWNA 104,05
2,02 | WC MESKI 12,08
2,03 | WC DAMSKI 24,19
2,04 | KORYTARZ 101,76
2,05 | SALA 59,15
2,06 | SALA 59,11
2,07 | SALA 59,45
2,08 | SALA 57,99
2,09 | SALA 46,56
2,10 | ZAPLECZE 14,08
211 | SALA 64,72
212 | ZAPLECZE 13,98
213 | KLATKA SCHODOWA 36,45
RAZEM 653,57
| |
[ — l__ — L . O e n
| |
| \ | o | | | | | |
— | %F Tz — Vv —+{r———+{ Fr — VvV 02 -+ {VF — VvV Fr ———VvVF VU F E— T — G
| | | alalala 203 1| |
A:24,19 m2| |
\ T :E
‘ \ @ @ / / | 2.05 2.07 ‘
A:59,15 m2 2.06 A:59,45 m2 2.08
o 0, = N I Y A R | - B o
] | I A A Y | /
D 7 O ﬁ S . | /[ — 7 — — U  — — AHN — —0
11 2 ASEE D 2.10 2.11
ol - £:14.08 m2 A13,08 m2
| ‘ AKLJ\V JKHVWT ﬂ\r Aq
| j:i 2.12
2.04 >
%E = e | | A:101,76 m2 | q A:64,72 m2
2 | | | | | |
E— | : e F — P —¥ 1 ——— i i —V i ——V i —————F7h 1 7*7*7*7*7*7*7*?7*{5@
A é 1Bx14,6/30 o | B | | | M | i A
c © miE R I -ttt == = | 12K14,6/30 -t - - = — = — — — 7 - ¢
| ;
- 1 | | | |
/ 2.13 [
\ @ ’ A:36,45 m2
s ‘ | - | % | | | | 12x14,6/30
| A:104,05 m2 5?
| | | | | | )
R ————— S - - B - e

UWAGA!

PROJEKT KONCEPCY]JNY. OSTATECZNE ROZWIAZANIA
WYMAGAJA SZCZEGOLOW WARSZTATOWYCH OD
DOSTAWCY | WYKONAWCY ELEWAC]I

WSZELKIE PYTANIA/ROZWIAZANIA ZAMIENNE
KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM

(MAILE PROSIMY KIEROWAC NA ADRES
PRACOWNIA@SNIADEKARCHITEKCI.PL)

INWESTOR :

UL. DRUSKIENNICKA 32, 60-476 POZNAN

OBIEKT :

KONCEPCJA ROZBUDOWY SZKOLY PODSTAWOWE] NR 62
W POZNANIU

TYTUL RYSUNKU :

BUDYNEK A RZUT 2 PIETRA_ROZBUDOWA

ADRES PROJEKTANTA

UL. MLECZOWA 3D, 61-680 POZNAN

ADRES :

UL. DRUSKIENNICKA 32, 60-476 POZNAN

PROJEKTANT :

AAAAAA f <
INZ. ARCH MALGORZATA SNIADEK

15.05.2018

1:100 | PK

INZ. ARCH. PAWEL SNIADEK




o
Z
=
@)
:
o
@)
=
82}
wn
&
=
< 2
N ~—
<
N
@)
o
>
ad
@)
M
N
n
M
82}
Z
>
a
)
m
>
O
3
= _1-1,90 4-1.80
=
2 .
PRZEKRO)] CC
\
S
+10.80 W ptyty widkno-cementowe - kolor grafit +10.80 >
\ .
< p
=
ptyty widkno-cementowe - kolor grafit —— P}Iz/é%/o\plglg?i?-cementowe 2 = T
N Q ik @ =
o \ N
B
-7.00 W 1-7.00 3 3
B okna fasadowe
<X 3
j% 3 z i ) 2
0 ~—
o © N
A Vsl - o
" IS 3 = o
o
napis z nazwa szkoly z liter przestrzennych
+3.50 1350 N g j\§§ 1+3.50 = X
& & = —
u ~—
B—lamele na czesci administracyjnej W\ /\\% S
i 2 2 8
u g o) —
o I 3 \\/é\\w % o by i
1] 5211 R 5 © I5e)
S S
o > 40,00 4 1 1:0.00 g
u J— Aﬁ — ﬁ" N
1] -0.75
0 2 = 2
1] - - e
-2.00 -1.80 L =1.80 -
PRZEKROJ BB
PRZEKROJ AA
UWAGA!
PROJEKT KONCEPCY]JNY. OSTATECZNE ROZWIAZANIA
WYMAGAJA SZCZEGOLOW WARSZTATOWYCH OD
DOSTAWCY [ WYKONAWCY ELEWAC]I
WSZELKIE PYTANIA/ROZWIAZANIA ZAMIENNE
KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM
(MAILE PROSIMY KIEROWAC NA ADRES
PRACOWNIA@SNIADEKARCHITEKCI.PL)
. . , "KONCEPCJA ROZBUDOWY SZKOLY PODSTAWOWE] NR 62 RSN, B
SN|ADEK + SI\HADEK UL. DRUSKIENNICKA 32, 60-476 POZNAN W POZNA[J\JIU J BUDYNEK A PRZEKROJE_ROZBUDOWA
A Q C H ‘ T E K C | R e - S S AT IPIP\\J(;ET\T?{IETH MALGORZATA SNIADEK 8
UL. MLECZOWA 3D, 61-680 POZNAN UL. DRUSKIENNICKA 32, 60-476 POZNAN 1:100 | PK | 15.05.2018 [Nz ARCH. PAWEE SNIADEK




KOLOROWE LAMELE (NP. KSZTALTOWNIKI )
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ELEWACJA ZACHODNIA (SZKOLA)
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OPRACOWANIA_PROPOZYCJA REMONTU ELEWAC]I W SPOSOB
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ISTNIEJACY BUDYNEK PRZEDSZKOLA PAWILON ZREALIZOWANY W RAMACH PRZEBUDOWY. INTENC]A TYNK MINERALNY, GRAMATURA 1.5, PAS OKEADZINY Z PEYT WEOKNOCEMENTOWY TYPU PANELE Z BLACHY PERFOROWANE] LUB SIATKI
— PROIEKTU JEST ZACHOWANIE JEGO PIERWOTNEGO) CHARAKTER() JEDYNA INGERENCIA ESTEIVCZNA W — MALOWANY FARBA SILIKATOWA NA CEMBRIT SOLID $101 GIETOCIAGNIONE
FLEWACIE ISTNIEIACA [EST DOPASOWANIE KOLORYS IYCZNE DO FOZOSTALE) CZESCI BUDYNKY KOLOR RAL 9002 BIAEY KARPACKI WYPEENIENTE WEENA MINERALNA ‘ E A
UWA§8!4§ZKOLA INNA UZYSKAC ZGODE AUTOROW PROJEKTU PAWILONU PRZEDSZKOLA NA ROZBUDOWE 4195 657 476 ; W KOLORACH Z BRANE] GAMY. MOCOWANE
’ ' ’ ’ | DO ELEWAC]I NA WYBRAN{{CH OKNACH
S
2
2
Q
-
S
=
7
:
N
= g
. 3.%
- <
3
:
, o DREWNO NA ELEWAC]I
Q
z :
w g DESKA ELEWACYJNA TERMIZOWANA-JESION AMERYKANSKI
é TERMIZOWANY TYPU THERMORY PROFIL C23] (20 X 150
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ELEWACJA WSCHODNIA (PAWILON B) B
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SZYBY MIN. 10ESG/16/6/16/66.2VSG UG=0,5 W/(M2 X K) L ALOWANY TAR DS ST RATOWA N

—— OBCIAZENIE WIATREM - WG PN-EN 1991-1-4 )
DOLNE PODPARCIE SZYB - POSREDNIO, NA KONSTRUKCJ1 NOSNE]
BUDYNKU
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. 4593 ,
, 734 . 2010 . 1849 )

DREWNO NA ELEWAC]I

DESKA ELEWACYJNA TERMIZOWANA-JESION AMERYKANSKI
TERMIZOWANY TYPU THERMORY PROFIL C23] (20 X 150
MI\(/)\, PIURO WPUST, MOCOWANIE UKRYTE TYPU CLAD
150)
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OBCIAZENIE WIATREM - WG PN-EN 1991-1-4
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fasada szklana
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ROZPROWADZENIE SIECI/PRZYLACZA

NA ETAPIE SPORZADZANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO
NALEZY UZYSKAC WLASCIWE WARUNKI DOT.
ZAOPATRZENIA BUDYNKU B ORAZ ROZBUDOWYWANE]
CZESCI BUDYNKU A W MEDIA. ZALECA SIE
WYKORZYSTANIE ISTNIEJACEGO WEZLA CIEPLNEGO
DO CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

POMIESZCZENIA TECHNICZNE

W KONCEPCJI PRZEWIDZIANO POMIESZCZENIA
TECHNICZNE. PO UZYSTKANIU WARUNKOW OD
GESTOROW SIECI NALEZY OSTATECZNIE
DOPRECYZOWAC LOKALIZACJE | WIELKOSC
POMIESZCZEN. W RAZIE MOZLIWOSCI MOZNA
ZREZYGNOWAC Z POMIESZCZENIA WEZEA CIEPLNEGO
NA PARTERZ. WENTYLATORNIE PRZEWIDZIANO NA
KONDYGNACJI TECHNICZNE]J. )
TAKIE ROZWIAZANIE POZWOLI ZMINIMALIZOWAC
STOPIEN WYSTAWANIA PONAD DACH URZADZEN
WENTYLACYJNYCH. JEST TO ISTOTNE PONIEWAZ
BUDYNEK BUDYNEK JEST PARTEROWY | WAZNE BY
URZADZENIA NIE BYLY WIDOCZNE Z PERSPEKTWY
PIESZEGO ORAZ BY DACH BUDYNKU B WIDOCZNY Z
OKIEN BUDYNKU A BYt ESTETYCZNY.

DODATKOWA PRZESTRZEN MAGAZYNOWA NA
KONDYGNACJI TECHNICZNE] MOZE POMOC W
UTRZYMANIU PORZADKU NA PARTERZE BUDYNKU
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