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Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem.
Inwentaryzacja stanu istniejgcego instalacji c.o.

Obowigzujgce normy i przepisy do projektowania

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem projektu sg rozwigzania techniczne wymiany instalacji centralnego
ogrzewania w budynku Szkoty Podstawowej nr 20 w Poznaniu, wynikajgce z projektowanej

termomodernizaciji.

Zakres projektu obejmuje projekt instalacji ogrzewania konwekcyjnego istniejgcych pomieszczen.

Opis instalacji
3.1 Parametry przegréd

Zgodnie z przyjetym do realizacji wariantem termomodernizacji bedg podlegaty $ciany
zewnetrzne, stropodach, posadzki na gruncie, stolarka okienna i drzwiowa, a takze sala
gimnastyczna z zapleczem. .

Przyjeto nastepujgce wspétczynniki przenikania ciepta dla termomodernizowanych przegréd
budynku:

- Sciana zewnetrzna nadziemna i cokotowa Us, = 0,17 W/m3K, Us, =0,21 W/m?K,

Uss = 0,22 W/m?K

- Dach/Stropodach U = 0,17 W/m°K

- Okna zewnetrzne Uo; = 1,1 W/m°K, Uo, = 1,3 W/m°K

- Drzwi zewnetrzne Ud, = 1,5 W/m?K, Ud, = 1,7 W/m°K

- Podtoga na gruncie/ zagtebiona U = 0,30 W/m°K

3.2 Ogrzewanie pomieszcze n

Zrédtem ciepta dla projektowanej instalacji bedzie istniejgcy wezet ciepliny.

Wodng instalacje c.0. z grzejnikami ptytowymi typu K (podejscie boczne) produkcji firmy
VNH COSMO zaprojektowano jako pompowe, dwururowe. Przy grzejnikach zamontowad
glowice termostatyczne np. firmy IMI — wzmocniona, przeznaczona dla miejsc publicznych.
W zwigzku z wymiang instalacji na nowg nalezy dokona¢ wymiany istniejgcej pompy
obiegowej w kottowni z nadgzng regulacjg predkosci obrotowej dostosowujgcg parametry
przeptywu do pracy zaworow termostatycznych w budynku.
Rurociggi instalacji c.0. zaprojektowano w systemie np. firmy Geberit typ Mapress C- Stahl

ocynkowane zewnetrznie. Obliczeniowe parametry wody grzewczej 90/70°C.
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Gtéwne przewody w piwnicy prowadzone sg pod stropem i w dwoch miejscach (pion A i B)
wyprowadzone sg na parter, gdzie réwniez pod stropem rozprowadzone sg do
poszczegoblinych piondw.
W Sali gimnastycznej instalacje prowadzone sg w listwach przypodtogowych.
Regulacja instalacji c.0. nastawami zawordw termostatycznych przy grzejnikach oraz
zaworami regulacyjnymi podpionowymi np. firmy IMI: zawor réwnowazgcy STAD z
odwodnieniem i regulator réznicy cisnien STAP.
Obliczeniowe temperatury powietrza w pomieszczeniach opisano na rysunkach.
Odpowietrzenie instalacji — odpowietrznikami na pionach oraz przy grzejnikach. Odwodnienie
instalacji poprzez istniejacy rozdzielacz w pomieszczeniu wezla cieplnego oraz indywidualnie
przy grzejnikach, z mozliwoscig odciecia i demontazu kazdego grzejnika.

Na instalacji c.0. nalezy wykona¢ kompensacje przewodéw. Kompensacje wydtuzen
termicznych wykonaé poprzez wykorzystanie naturalnych zataman tras instalacji. Przewody.
Przy montazu i wykonywaniu instalacji stosowac sie $cisle do wytycznych producenta

zastosowanego systemu, réwniez w zakresie kompensacji przewodow.

3.3 Zestawienie odbiornikéw

Symbol 0i ®ddane ®dobr ®zysk G 0z 6p Typ L H D A/A
pomiesz. [C] W] wl W] [kg/h] [T [Tl grzejnika [(mm]  [mm] [mm] [%]

Kondygnacja: PIWNICA

-1.02 16 800 800 0 20 89,9 557 21K/600 520 600 80 100
-1.05 20 1039 1039 0 58 88,1 727 21K/600 600 600 80 100
-1.08 20 1047 1047 0 395 884 657 22K/600 520 600 105 100
-1.08 20 1030 1030 0 39 87,7 651 22K/600 520 600 105 100
-1.08 20 1058 1058 0 399 888 66,2 22K/600 520 600 105 100
-1.08 20 1042 1042 0 394 882 656 22K/600 520 600 105 100
-1.08 20 1053 1053 0 398 887 66 22K/600 520 600 105 100
-1.08 20 1051 1051 0 39,7 886 659 22K/600 520 600 105 100
-1.08 20 1029 1029 0 39 87,7 651 22K/600 520 600 105 100
-1.08 20 1043 1043 0 394 882 656 22K/600 520 600 105 100
-1.08 20 1035 1035 0 391 879 653 22K/600 520 600 105 100
wezel cieplny 20 1458 1458 0 489 90 645 21K/600 920 600 80 100
Kondygnacja: PARTER
0.01 20 2771 2771 0 1332 894 716 21K/600 1600 600 80 100
0.01 20 2772 2772 0 1332 895 71,7 21K/600 1600 600 80 100
0.01 20 2769 2769 0 1331 894 7.6 21K/600 1600 600 80 100
0.01 20 2770 2770 0 1331 894 716 21K/600 1600 600 80 100
0.0la 20 1569 1569 0 721 892 706 21K/600 920 600 80 100
0.01a 20 1583 1583 0 728 896 71 21K/600 920 600 80 100
0.01a 20 683 683 0 314 892 706 21K/600 400 600 80 100
0.02 20 1394 1394 0 462 887 629 22K/600 720 600 105 100
10.02 20 1395 1395 0 463 887 629 22K/600 7200 600 105 100




TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ

NR 20 W POZNANIU, OS RZECZYPOSPOLITEJ 44

0.02 20 1400 1400 0 464 888 63 22K/600 720 600 105 100
0.02 20 1399 1399 0 464 888 63 22K/600 720 600 105 100
0.03 20 1261 1261 0 55 88,5 68,9 22K/600 600 600 105 100
0.03 20 1267 1267 0 55,3 88,7 69,1 22K/600 600 600 105 100
0.03 20 1268 1268 0 55,3 88,7 69,1 22K/600 600 600 105 100
0.04 20 554 554 0 17,3 858 58,3 21K/600 400 600 80 100
0.05 20 1067 1067 0 454 877 67,6 22K/600 520 600 105 100
0.07 20 2130 2130 0 93,7 89 69,5 22K/600 1000 600 105 100
0.07 20 2131 2131 0 93,8 89 69,5 22K/600 1000 600 105 100
0.08 20 1042 1042 0 30,9 883 59,4 21K/600 720 600 80 100
0.09 20 1377 1377 0 67,9 88,9 71,5 21K/600 800 600 80 100
0.10 16 593 593 0 154 87,6 54,6 21K/400 520 400 80 100
0.11 20 612 612 0 224 871 63,7 21K/400 520 400 80 100
0.12 20 677 677 0 30,6 88,8 69,8 21K/400 520 400 80 100
0.13 20 564 564 0 37,4 89 76,1 21K/400 400 400 80 100
0.14 20 579 579 0 176 878 59,6 21K/400 520 400 80 100
0.15 20 670 670 0 31,5 879 69,7 21K/400 520 400 80 100
0.16 20 616 616 0 22 87,7 63,7 21K/400 520 400 80 100
0.17 20 604 604 0 20 881 62,2 21K/400 520 400 80 100
0.18 20 1185 1185 0 51,1 88,3 68,5 21K/600 720 600 80 100
0.19 20 1830 1830 0 68,3 88,1 65,1 22K/600 920 600 105 100
0.19 20 1831 1831 0 68,3 88,1 65,2 22K/600 920 600 105 100
0.20 20 1798 1798 0 62,1 884 63,7 22K/600 920 600 105 100
0.20 20 1799 1799 0 62,1 885 63,7 22K/600 920 600 105 100
0.21 20 1626 1626 0 62,1 88,7 66,3 22K/600 800 600 105 100
0.21 20 1627 1627 0 62,1 88,7 66,3 22K/600 800 600 105 100
0.22 20 1628 1628 0 61,6 88,8 66,2 22K/600 800 600 105 100
0.22 20 1628 1628 0 61,6 88,8 66,2 22K/600 800 600 105 100
0.23 20 1645 1645 0 64 88,9 66,9 22K/600 800 600 105 100
0.23 20 1645 1645 0 64 889 66,9 22K/600 800 600 105 100
0.24 20 1621 1621 0 60,1 89 65,9 22K/600 800 600 105 100
0.24 20 1622 1622 0 60,1 89 65,9 22K/600 800 600 105 100
0.25 20 1106 1106 0 50,1 88,6 69,7 22K/600 520 600 105 100
0.26 16 376 376 0 8,7 832 46,3 21K/400 400 400 80 100
0.27 16 381 381 0 81 859 45,6 21K/400 400 400 80 100
0.28 20 1557 1557 0 69 89,3 70 21K/600 920 600 80 100
0.28 20 1552 1552 0 68,8 89,1 69,8 21K/600 920 600 80 100
0.28 20 1545 1545 0 68,5 88,9 69,6 21K/600 920 600 80 100
0.28 20 1532 1532 0 67,9 88,5 69,2 21K/600 920 600 80 100
0.28 20 1552 1552 0 68,8 89,1 69,8 21K/600 920 600 80 100
0.28 20 1548 1548 0 68,6 89 69,7 21K/600 920 600 80 100
0.28 20 1545 1545 0 68,5 88,9 69,6 21K/600 920 600 80 100
0.28 20 1539 1539 0 68,2 88,8 69,4 21K/600 920 600 80 100
0.28 20 1532 1532 0 67,9 88,6 69,2 21K/600 920 600 80 100
0.28 20 1518 1518 0 67,3 88,1 68,8 21K/600 920 600 80 100
0.29 20 1448 1448 0 51,4 88,9 64,8 21K/600 920 600 80 100
0.31 20 1541 1541 0 69,9 88,6 69,7 21K/600 920 600 80 100
0.32 20 783 783 0 29,1 864 63,4 21K/600 520 600 80 100
0.33 20 621 621 0 26,6 85,9 65,9 21K/600 400 600 80 100
0.34 20 264 264 0 53 812 38,8 21K/400 400 400 80 100
0.36 24 189 189 0 51 831 51,4 AB40 400 620 165 100
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0.37 20 672 672 0 331 876 702 21K/400 520 400 80 100
0.38 20 282 282 0 53 849 395 21K/400 400 400 80 100
0.39 20 813 813 0 292 884 646 21K/600 520 600 80 100
0.40 20 1548 1548 0 672 892 695 21K/600 920 600 80 100
Kondygnacja: 1 Pl ETRO
1.01 20 692 692 0 351 888 72 21K/600 400 600 80 100
1.01 20 3164 3164 0 161,1 896 728 21K/600 1800 600 80 100
1.01 20 3165 3165 0 161,1 896 728 21K/600 1800 600 80 100
1.01 20 3160 3160 0 160,8 895 72,7 21K/600 1800 600 80 100
1.01 20 3161 3161 0 1609 895 72,7 21K/600 1800 600 80 100
1.01 20 684 684 0 347 883 715 21K/600 400 600 80 100
1.01 20 682 682 0 345 882 7.3 21K/600 400 600 80 100
1.02 20 1088 1088 0 445 89 681 22K/600 520 600 105 100
1.03 20 1675 1675 0 679 892 681 22K/600 800 600 105 100
1.03 20 1680 1680 0 681 893 682 22K/600 800 600 105 100
1.04 20 1141 1141 0 359 888 616 22K/600 600 600 105 100
1.05 20 1240 1240 0 528 88 67,9 22K/600 600 600 105 100
1.05 20 1258 1258 0 536 886 685 22K/600 600 600 105 100
1.05 20 1258 1258 0 536 886 685 22K/600 600 600 105 100
1.05 20 1266 1266 0 539 889 688 22K/600 600 600 105 100
1.05 20 1266 1266 0 539 889 688 22K/600 600 600 105 100
1.06 20 1690 1690 0 719 89 689 22K/600 800 600 105 100
1.06 20 1691 1691 0 719 89 689 22K/600 800 600 105 100
1.07 20 1047 1047 0 386 887 655 22K/600 520 600 105 100
1.08 20 1325 1325 0 668 891 722 22K/600 600 600 105 100
1.09 20 519 519 0 249 879 701 21K/400 400 400 80 100
1.10 20 610 610 0 208 88 62,9 21K/400 520 400 80 100
111 20 528 528 0 256 886 71 21K/400 400 400 80 100
112 20 514 514 0 225 885 689 21K/400 400 400 80 100
1.13 20 606 606 0 813 889 826 21K/400 400 400 80 100
1.14 20 543 543 0 30,7 884 733 21K/400 400 400 80 100
1.15 20 539 539 0 284 887 725 21K/400 400 400 80 100
1.16 20 1841 1841 0 691 882 655 22K/600 920 600 105 100
1.16 20 1845 1845 0 693 883 655 22K/600 920 600 105 100
1.17 20 1824 1824 0 648 886 645 22K/600 920 600 105 100
1.17 20 1822 1822 0 648 886 645 22K/600 920 600 105 100
1.18 20 1684 1684 0 708 89 686 22K/600 800 600 105 100
1.18 20 1682 1682 0 70,7 889 686 22K/600 800 600 105 100
1.19 20 1688 1688 0 709 891 687 22K/600 800 600 105 100
1.19 20 1687 1687 0 709 891 687 22K/600 800 600 105 100
1.20 20 1687 1687 0 702 892 686 22K/600 800 600 105 100
1.20 20 1686 1686 0 702 892 686 22K/600 800 600 105 100
1.21 20 1672 1672 0 671 892 679 22K/600 800 600 105 100
1.21 20 1672 1672 0 671 892 679 22K/600 800 600 105 100
1.22 20 1130 1130 0 531 891 709 22K/600 520 600 105 100
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Kondygnacja: 2 Pl ETRO

2.01 20 3108 3108 0 1002 89,2 62,7 22K/600 1600 600 105 100
2.01 20 3110 3110 0 1002 893 62,7 22K/600 1600 600 105 100
2.01 20 3105 3105 0 100,121 89,2 62,7 22K/600 1600 600 105 100
2.01 20 3105 3105 0 100,121 89,2 62,7 22K/600 1600 600 105 100
2.01 20 561 561 0 18,3 855 59,3 21K/600 400 600 80 100
2.01 20 886 886 0 28,6 87,7 61,2 21K/600 600 600 80 100
2.02 24 1802 1802 0 82,9 89 70,4 22K/600 920 600 105 100
2.02 24 1811 1811 0 83,3 89,2 70,6 22K/600 920 600 105 100
2.02 24 1810 1810 0 83,3 891 70,6 22K/600 920 600 105 100
2.03 20 1020 1020 0 354 885 63,8 22K/600 520 600 105 100
2.04 20 1203 1203 0 46 88,1 65,7 22K/600 600 600 105 100
2.04 20 1204 1204 0 46 88,1 65,7 22K/600 600 600 105 100
2.04 20 1210 1210 0 46,2 883 65,9 22K/600 600 600 105 100
2.04 20 1210 1210 0 46,2 883 65,9 22K/600 600 600 105 100
2.05 20 1435 1435 0 56,4 87,5 65,7 22K/600 720 600 105 100
2.06 20 1504 1504 0 63,2 88,6 68,3 22K/600 720 600 105 100
2.06 20 1503 1503 0 63,2 88,6 68,3 22K/600 720 600 105 100
2.06 20 1508 1508 0 63,3 88,8 68,4 22K/600 720 600 105 100
2.07 20 1302 1302 0 62,9 88,8 71,1 22K/600 600 600 105 100
2.08 20 885 885 0 434 884 71 21K/600 520 600 80 100
2.09 20 531 531 0 29,2 87,7 72,1 21K/400 400 400 80 100
2.10 20 607 607 0 20,9 876 62,8 21K/400 520 400 80 100
211 20 545 545 0 32,8 881 73,9 21K/400 400 400 80 100
212 20 522 522 0 25 88,2 70,3 21K/400 400 400 80 100
213 20 605 605 0 87,5 88,6 82,7 21K/400 400 400 80 100
214 20 555 555 0 37,2 882 75,4 21K/400 400 400 80 100
2.15 20 540 540 0 31,1 88 73,2 21K/400 400 400 80 100
2.16 20 1882 1882 0 77,3 88 67,2 22K/600 920 600 105 100
2.16 20 1887 1887 0 775 881 67,3 22K/600 920 600 105 100
217 20 1815 1815 0 64,8 88,3 64,4 22K/600 920 600 105 100
217 20 1813 1813 0 64,8 88,3 64,3 22K/600 920 600 105 100
2.18 20 1679 1679 0 71,6 88,7 68,6 22K/600 800 600 105 100
2.18 20 1677 1677 0 715 88,6 68,6 22K/600 800 600 105 100
2.19 20 1669 1669 0 69,1 88,8 68,1 22K/600 800 600 105 100
2.19 20 1669 1669 0 69,1 88,8 68,1 22K/600 800 600 105 100
2.20 20 1674 1674 0 69,3 88,9 68,2 22K/600 800 600 105 100
2.20 20 1674 1674 0 69,3 88,9 68,2 22K/600 800 600 105 100
2.21 20 1663 1663 0 66,9 89 67,7 22K/600 800 600 105 100
221 20 1662 1662 0 66,9 88,9 67,7 22K/600 800 600 105 100
2.22 20 1127 1127 0 54,6 88,7 71 22K/600 520 600 105 100
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3.4 Parametry instalacji ogrzewania konwekcyjnego

- Strefa klimatyczna Il strefa- 18°C
- Rodzaj ogrzewania - pompowe dwururowe

- Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta 240 kW

- Zrédlo ciepta : istniejace, wezet cieplny

- Dziatanie ogrzewania: bez przerwy z ostabieniem nocnym

Przy obliczaniu instalacji c.o0. skorzystano z programéw obliczeniowych:
- INSTAL THERMHCR

- INSTAL THERM OZC

3.5 Izolacja cieplna ruroci ggoéw

Przewody instalacji c.o., cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji nalezy zaizolowac¢ otuling
z pianki poliuretanowej o grubosciach izolacji uzaleznionej od sposobu prowadzenia rur oraz
od srednicy wewnetrznej rury. Grubos¢ izolacji nalezy dobiera¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dn. 6 listopada 2008r. zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 201,

poz. 1238).

Wymagania izolacji cieplnej przewoddw i komponentow

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosc izolacii
cieplngj
(material 0,035 W/(m - K)"

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna Srednicy wewnetrznej
rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 | Przewody i armatura wg poz. 1-4 2 wymagan z poz. 1-4

przechodzace przez Sciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow

6 | Przewody ogrzewan centralnych wg poz. | Y2wymagan z poz. 1-4
1-4, utozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze | 6 mm

8 | Przewody ogrzewania powietrznego 40 mm
(utozone wewnatrz izolacji cieplnej
budynku)

9 | Przewody ogrzewania powietrznego 80 mm
(uloZzone na zewnatrz izolacji cieplnej
budynku)

10 | Przewody instalacji wody lodowej 50% wymagan z poz. 1-4
prowadzone wewnatrz budynkuzl

11 | Przewody instalacji wody lodowej 100% wymagan z poz. 1-4
prowadzone na zewnatrz budynku®

Uwaga:

K przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania ciepta niz podano w
tabeli, nalezy odpowiednio skorygowaé grubosé warstwy izolacyjnej,

i . . . .
# izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.
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W przypadku zastosowania materiatu izolacyjnego o wspoétczynniki przewodzenia
ciepta A o wartosci innej niz podana w w.w. Rozporzadzeniu, izolacje dostosowac¢ do
wymagan.

Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane (sciany) wykonaé¢ w tulejach
ochronnych umozliwiajgcych swobodne przemieszczanie sie przewodu w przegrodzie. W
obszarze tulei nie moze byé wykonane Zzadne potgczenie na rurze. Odpowietrzenie instalaciji
poprzez odpowietrzniki zamontowane na grzejnikach. Odwodnienie instalacji przewidziano za
pomocag kurkéw spustowych umieszczonych w najnizszym punkcie instalacji oraz poprzez

zawory grzejnikowe przytgczeniowe, z mozliwoscig odciecia i oprdznienia instalacji.

Uwagi ko ncowe do instalacji sanitarnych

1) Zgodnie z zasadami obowigzujgcego prawa budowlanego, przy wykonaniu robét nalezy
stosowac jedynie te wyroby, ktére uzyskaly pozytywng ocene, stwierdzajgcg przydatnosé do
stosowania w budownictwie. Sg to wyroby, dla ktérych wydano: certyfikat ma znak
bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zostata zapewniona zgodnosé¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz zastosowanych
przepisow, lub tez: deklaracje zgodnosci (certyfikat zgodnosci) z wlasciwg normg badz
aprobatg techniczng, jezeli dany wyrob nie jest objety certyfikacja na znak bezpieczenstwa.
2) W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja:

- Prawo budowlane

— warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie

— warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych (wg Ministerstwa
Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

- instrukcje, wytyczne, swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow i dostawcéw materiatow budowlano-
instalacyjnych,

— przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jakos¢é materiatéw i wykonywanych robét.

3) W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie
uwzgledni¢ wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania cato$ci prac.
4) Wykonawca przed przystgpieniem do robot zobowigzany jest do zapoznania sie ze
wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

5) Opis prac i cel, jaki nalezy osiagna¢ dla kazdego rodzaju robét odpowiadajg minimalnemu
rezultatowi, jaki jest do przyjecia przez Inwestora. Niniejsza dokumentacja nie moze jednak
zawiera¢ doktadnego wyliczenia i opisu wszystkich materiatow, szczegétdéw i wytycznych
niezbednych do doskonatego wykonania robét.

6) Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie
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elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie
ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku
rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentaciji nalezy zgtosié¢ projektantowi, ktory
zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

7) Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki), a
zdaniem Wykonawcy niezbedne do prawidiowego dziatania instalacji nie zwalniajg
Wykonawcy z ich zamontowania i dostarczenia.

8) Ze wzgledu na rodzaj robét Wykonawca, powinien zdawac sobie sprawe z prac, jakie
nalezy wykona¢, z ich zakresu i ich rodzaju, Dzieki umiejetnosciom zawodowym w swojej
specjalnosci powinien uzupehié¢ szczegoty, ktére moglyby zosta¢ pominiete w poszczegdlnych
czesciach dokumentacji tak, aby idealnie wykona¢ opisany obiekt i zagwarantowaé wymagany
rezultat.

9) W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca, przed
zlozeniem oferty, winien wyjasni¢ sporne kwestie z Projektantem lub z Inwestorem. Wszelkie
niesygnalizowane niejasnosci bedg interpretowane z korzysciag dla Inwestora.

10) Wszystkie specyfikacje urzgdzen i rysunki szczeg6towe proponowane przez Wykonawce
nalezy zatwierdzi¢ u Inwestora lub w Biurze Projektowym. Urzgdzenia, materialy i ich
producenci majg charakter informacyjny. Dopuszcza sie stosowanie innych materiatdw
spetniajgcych wymogi i parametry przedmiotowej dokumentacji pod warunkiem, ze bedg
wspétdziata¢ w ramach catego systemu i uktadu budowlano — instalacyjnego.

11) Biuro Projektowe nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie nieuzgodnione zmiany
wynikajace z uszczegdtowienia rozwigzan funkcjonalnych, technologicznych, dostosowania do
wymogow stawianych przez technologie, konstrukcje, instalacje, itd. oraz zmian
wprowadzonych przez Inwestora

12) Roboty nalezy wykona¢ w uzgodnieniu oraz zgodnie z zaleceniami nadzoréw
technicznych

13) Wszystkie wymiary, w zaleznosci od skali rysunku, podawane sg w metrach, w
centymetrach, w milimetrach. Nie wolno bra¢ Zzadnego wymiaru mierzac bezpos$rednio z
rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku
jakiejkolwiek zmiany lub r6znicy zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym
wykonawca zobowigzany jest przekazaé te informacje do biura projektowego.

14) W trakcie prac moze w niewielkim zakresie zaistnie¢ konieczno$é wykonania dodatkowych
prac niemozliwych do okreslenia na etapie wykonywania dokumentacji projektowej i tym

samym nie ujetych w niniejszej opracowaniu.

UWAGA :

Urzadzenia, materiaty i ich producenci maj g charakter informacyjny. Dopuszczasi ¢
stosowanie innych materiatow spetniaj  gcych wymogi i parametry przedmiotowe;j
dokumentacji pod warunkiem, ze beda wspétdziata ¢ w ramach catego systemu i uktadu
budowlano — instalacyjnego.
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SPIS RYSUNKOW

CO.1  Razut piwnicy - instalacja c.o skala 1:100
CO.2  Razut parteru — instalacja c.o skala 1:100
C0O.3  Ruzut pietra — instalacja c.o. skala 1:100
CO.4  Razut pietra Il — instalacja c.o. skala 1:100
CO.5 Rozwiniecie inst. C.O—-cz. 1 skala -
CO.6  Rozwiniecie inst. C.O—-cz. 1 skala -
CO.7  Schemat montazu licznika ciepta dla lokalu mieszk. skala -
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1. Wszytskie istniejace instalacje c.o. wraz z grzejnikami nalezy 61-365 Poznan
zdemontowac. _ .
2. Projektowane instalacje zasilane beda z istniejgcego wezta cieplnego INWESTOR : Miasto szna_m Stata
3. Instalacje wykona¢ z rur stalowych taczonych przez zaciskanie np Mapress firmy Geberit pl. Kolegiacki ]j7 1:100
4. Grzejniki ptytowe wyposazyé w zawor termostatyczny oraz 61-841 Poznan
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6. Przejscia instalacji przez strefy p.poz nalezy uszczelnic masa CO 5
ogniochronna o odpornosci danej przegrody. PROJEKTANT : | mgr inz. Wojciech Jankowiak y
7. Rozwiniecie rozpatrywac tacznie z rzutami. up. proj. nr WKP/0278/PWOS/04
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OBIEKT : Budynek Szkoty Podstawowej nr 20 im. Stefana Batorego
Os Rzeczypospolitej 44, Poznan
LOKALIZACJA : | Os Rzeczypospolitej 44
61-365 Poznan
INWESTOR : Miasto Poznan Skala
pl. Kolegiacki 17
61-841 Poznan )
TEM AT : Rysunek nr:
ROZWINIECIE INST. C.O - CZ.2
PROJEKTANT : | mgr inz. Wojciech Jankowiak CO6

up. proj. nr WKP/0278/PWOS/04

specjalnos¢ : INSTALACJE SANITARNE




ZESTAW POMIAROWY C.O. DLA LOKALU MIESZKALNEGO

LEGENDA

_— Projektowana instalacja c.o - zasilanie
e Projektowana instalacja c.o -powrét

1. Zawor odcinajacy DN15

2. Cieptomierz kompaktowy np
firmy Apator typ ELF

3. Filtr siatkowy 1/2"

OBIEKT : Budynek Szkoty Podstawowej nr 20 im. Stefana Batorego
Os Rzeczypospolitej 44, Poznan

LOKALIZACJA : | Os Rzeczypospolitej 44
61-365 Poznan

INWESTOR : Miasto Poznan
pl. Kolegiacki 17
61-841 Poznan -

TEMAT : SCHEMAT MONTAZU LICZNIKA ekt
CIEPLA DLA LOKALU MIESZKALNEGO

PROJEKTANT : | mgr inz. Wojciech Jankowiak CO7

up. proj. nr WKP/0278/PWOS/04
specjalnosc : INSTALACJE SANITARNE




