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SP NR 20 - PRZEDMIAR kst

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia Jm.  [Poszcz. Razem
1 OCIEPLENIE SCIAN
1|KNR 0-23 Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - oczysz- |m2
d.1/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
1459.80+594.00 m?2 2053.800
RAZEM 2053.800
2|KNR 0-23 Docieplenie $cian pltytami styropianowymi o wspotczynniku 0,032W/m2*K gr. |m2
d.1/2614-02 12 cm - przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podto-
za i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
2053.800 m?2 2053.800
RAZEM 2053.800
3/KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z cegly ptytami styropianowymi o wspét- m2
d.1/2614-08 czynniku 0,032W/m2*K - przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przy-
gotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej
mieszanki
(1.08+1.41*2+1.98+1.41*2+2.41*3+0.81*2*3+1.00+2.05*2+2.70*6+3.08*2*6+ |m?2 319.241
1.98+1.41*2+1.08+1.41*2+2.41*3+0.81*2*3+2.70*5+1.55*2*5+2.70*2+1.80*2*
2+1.20+2.05*2+2.44*9+0.90*2*9+2.44*21+2.09*2*21+2.44*9+0.90*2*9+4.43*
3+1.80*2*2+0.60*2+2.44*15+2.09*2*15+2.44*48+2.09*2*48+5.21*2+3.20*2+
2.20*2+2.44*15+2.09*2*15+2.44*15+2.09*2*13+0.90*2*2+4.00*2+1.17*2*2+
2.44*9+2.09*2*9+4.00*2+1.17*2*2)*0.29
RAZEM 319.241
4/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wy- |m
d.1/2612-08 puktych katownikiem metalowym
319.241/0.29 m 1100.831
6.10+3.50+6.70+6.70+3.62+6.10+11.76+11.76+11.53+11.83+11.06+11.76+ m 206.240
11.83+11.83+11.76+11.76+3.74+3.74+6.70+11.76+11.76+6.12+6.12+6.70
RAZEM 1307.071
5/KNR AT-31 |Malowanie elewacji farbg silikonowg - wykonane recznie m2
d.1/0601-02
2053.800+319.241 m?2 2373.041
RAZEM 2373.041
6|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.1/1604-01
2393.421 m?2 2393.421
RAZEM 2393.421
7|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wyso- m?2
d.1/1613-02 kosci do 15 m
2393.421 m?2 2393.421
RAZEM 2393.421
8/NNRNKB (z.VIII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.1/202 1622a-
01
2393.421 m?2 2393.421
RAZEM 2393.421
9/KNR 2-02 Daszki ochronne ciggte wzdtuz rusztowania o wysokosci do 20 m o konstrukcji |m?2
d.1/1614-02 rurowej
3.00*3.00*4+5.00*3.00*3 m?2 81.000
RAZEM 81.000
2 OCIEPLENIE DACHU
10|KNR 0-22 Ocieplenie dachu ptytami styropianowymi gr. 16 cm o wspotczynniku 0,035W/ |m2
d.2|0527-01 m2*K wraz z pokryciem papa termozgrzewalng wierzchniego krycia i podktado-
wa
67.00+137.79+206.74 m?2 411.530
RAZEM 411.530
11|KNR 9-12 Izolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wykonywane granulatem z wetny m?2
d.2/0303-04 mineralnej o grubosci 15 cm metodg wdmuchiwania o wspotczynniku 0,040W/
m2*K wraz z wykonaniem otworéw technologicznych ich zaslepieniem i wsta-
wieniem kominkéw wentylacyjnych oraz naprawg pokrycia dachu papa
1053.63 m?2 1053.630
RAZEM 1053.630
12|KNR 9-12 Izolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wykonywane granulatem z wetny m2
d.2|0303-06 mineralnej metoda wdmuchiwania do przestrzeni o wspoétczynniku 0,040W/
m2*K - dodatek za kazdy 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 5
1053.63 m?2 1053.630
RAZEM 1053.630
13|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.2|0504-02
411.530 m?2 411.530
RAZEM 411.530
14|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2|0535-04
13.09+9.79+39.12+4.34+15.00+5.21+48.36+18.44+15.46+17.34 m 186.150
RAZEM 186.150
15|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2|0535-06
7.29+3.85+2.9143.78+3.78+45.7445.74+5.74+4.25+45.14+6.54+6.54 m 61.300
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RAZEM 61.300
16|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.2|0535-08 séw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
(2.00+18.50+15.46+18.44+6.40+6.45+15.49+39.12+9.57+6.00+15.79+11.52+ |m?2 88.632
9.80+11.21+11.21)*0.45
186.150*0.35 m?2 65.153
RAZEM 153.785
17|KNR-W 2-02 |Obrdébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy tytan-cynk m?2
d.2|0515-02
(2.00+18.50+15.46+18.44+6.40+6.45+15.49+39.12+9.57+6.00+15.79+11.52+ |m?2 118.176
9.80+11.21+11.21)*0.60
186.150*0.45 m?2 83.768
RAZEM 201.944
18{NNRNKB (z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy tytan-cynk poétokrag-|m
d.2|202 0518-04 |tych o $r. 15 cm
186.150 m 186.150
RAZEM 186.150
19|NNRNKB (z.1) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy tytan-cynk okragtych o |m
d.2|202 0520-03 |$r. 12 cm
61.30 m 61.300
RAZEM 61.300
20/ KNR 4-01 Odkopanie rur zeliwnych dla wykonania wymiany m3
d.2|/0102-02
1.50*1.50*1.50*14 m3 47.250
RAZEM 47.250
21/KNR 4-02 Demontaz rur zeliwnych odptywowych kanalizacji deszczowej pionowych ze m
d.2|/0230-05 Scian budynku
28.00 m 28.000
RAZEM 28.000
22|KNR-W 2-15 |Rury deszczowe z PVC $r 160 mm o potaczeniach wciskowych m
d.2|0214-01
28.00 m 28.000
RAZEM 28.000
23|KNR-W 4-02 |Wymiana czyszczaka kanalizacyjnego z PVC o $r. 150 mm szt.
d.2|/0214-03
14.00 szt. 14.000
RAZEM 14.000
24|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$é do 3 m ijm3
d.2|0105-02 ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
1.50*1.50*1.50*14 m3 47.250
RAZEM 47.250
3 COKOL | SCIANA W GRUNCIE
25/KNR 4-01 Rozebranie opaski wokét budynku m3
d.3/0212-01
39.12*0.50*0.10 m3 1.956
RAZEM 1.956
26 KNR 4-01 Odkopanie scian fundamentowych m3
d.3/0104-02
39.12*1.00*1.00 m3 39.120
RAZEM 39.120
27/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw pltytami styropianowymi ekstrudowanymi gr. 12 cm |m?2
d.3/2612-01 0 wspétczynniku 0,032W/m2K - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
39.12*1.88 m?2 73.546
-0.85*0.78*26 m?2 -17.238
RAZEM 56.308
28/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat- |m2
d.3/2612-06 ki na $cianach
56.308 m?2 56.308
RAZEM 56.308
29/ KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynkéw dekoracyjnych gr. 2 mm wy- |m?2
d.3/0933-01 konana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej
masy tynkarskiej
39.12*0.88 m2 34.426
-0.85*0.78*26 m?2 -17.238
RAZEM 17.188
30/ KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynkéw dekoracyjnych gr. 2 mm wy- |m?2
d.3/0933-02 konana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - sciany ptaskie i po-
wierzchnie poziome - cokét
17.188 m2 17.188
RAZEM 17.188
31 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.3/0407-04 niem spoin zaprawg cementowa
39.12 m 39.120
RAZEM 39.120
32/KNR 2-31 Opaska z kostki pozbruk m?2
d.3|23102-01
39.12*0.50 m2 19.560
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RAZEM 19.560
33|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$é do 3 m ijm3
d.3/0105-02 ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
39.12-39.12*0.12 m3 34.426
RAZEM 34.426
34/KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 5.00 km grunt.kat. Il |m3
d.3/0108-02
0108-04
39.12*0.12 m3 4.694
RAZEM 4.694
35|UTYLIZA- Koszt utylizacji ziemi na wysypisku. m3
d.3|CJA
4.694 m3 4.694
RAZEM 4.694
36 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ |m3
d.3/0108-09 5km
0108-10
4.694 m3 4.694
RAZEM 4.694
37|UTYLIZA- Koszt utylizacji gruzu na wysypisku. m3
d.3|CJA
4.694 m3 4.694
RAZEM 4.694
4 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA DO WYMIANY
38/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.4|0354-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
39/ KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.4|0354-05
2.70*3.08*6 m?2 49.896
2.44*2.09*48 m2 244,781
2.70*1.55*5 m?2 20.925
1.36*1.90 m?2 2.584
RAZEM 318.186
40|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.4|0354-05
1.36*1.90 m?2 2.584
RAZEM 2.584
41|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o m?2
d.4/1023-11 wspétczynniku U 1,1W/m2*K z obrébka obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2
2.70*3.08*6 m2 49.896
2.44*2.09*48 m?2 244,781
2.70*1.55*5 m?2 20.925
RAZEM 315.602
42|KNR 0-19 Montaz drzwi stalowych o wspotczynniku U 1,5 W/m2*K m?2
d.4/1024-08
0.90*2.00*2 m2 3.600
1.36*1.90 m?2 2.584
RAZEM 6.184
43|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw m
d.4|0354-12
2.70*6+2.44*48+2.70*5 m 146.820
RAZEM 146.820
44|KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw szt.
d.4|0135-02
6+48+5 szt. 59.000
RAZEM 59.000
45/NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.4|202 0541-02 |cm - parapety zewnetrzne
(1.98+1.08+2.41*3+2.70*5+1.08+1.98+2.41*3+2.70*6+2.70*2+2.44*9+2.44* m?2 195.271
21+2.44*9+4.43*3+2.44*15+0.85*26+2.44*48+5.21*2+2.44*15+0.85*4+2.44*
15+4.00*2+2.44*9+4.00*2)*0.42
RAZEM 195.271
46| KNR 4-01 Wywiezienie zdemontowanych okien i parapetéw samochodami skrzyniowymi |ms3
d.4/0108-09 na odlegto$é 15 km
0108-10
(0.90*2.05*2+318.186)*0.10 m3 32.188
146.82*0.30*0.04 m3 1.762
RAZEM 33.950
47 |UTYLIZA- Koszt utylizacji zdemontowanych okien na wysypisku. m3
d.4|CJA
33.950 m3 33.950
RAZEM 33.950

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 22022




SP NR 20 - PRZEDMIAR kst

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprz et

Kp

RAZEM

OCIEPLENIE SCIAN

OCIEPLENIE DACHU

COKOL | SCIANA W GRUNCIE

HIWIN|F

STOLARKA OKIENNA |
DRZWIOWA DO WYMIANY

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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