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MIASTO POZNAŃ
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Okno w profilu PCV, współczynnik U dla okna
<1,1 W/K*m2
Skrzyda uchylne - dolne, doświetle górne - stałe
Parapet z postformingu w kolorze białym
Profile w kolorze białym;
Okapnik - z blachy powlekanej, z systemowymi
zaślepkami
Od strony wewnętrznej zamontować siatkę
nylonową "rybacką" chroniącą okna od
uderzeń piłką

UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE PRZED ZAMÓWIENIEM  STOLARKI
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1

Okno w profilu PCV,
współczynnik U dla okna <1,1
W/K*m2
Skrzyda uchylno - rozwieralne,
doświetle dolne - uchylne
Parapet z postformingu w
kolorze białym
Profile w kolorze białym;
Okapnik - z blachy powlekanej,
z systemowymi zaślepkami

Okno w profilu PCV, współczynnik U dla okna
<1,1 W/K*m2
Skrzyda uchylne - dolne, doświetle górne - stałe
Parapet z postformingu w kolorze białym
Profile w kolorze białym;
Okapnik - z blachy powlekanej, z systemowymi
zaślepkami
Od strony wewnętrznej zamontować siatkę
nylonową "rybacką" chroniącą okna od
uderzeń piłką

Drzwi wejściowe pełne
wsp. U<1,5

Drzwi techniczne pełne
wsp. U<1,5
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