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TERMOMODENIZACJA BUDYNKU
SZKOŁY PODSTAWOWEJ

NR 20
OS. RZECZPOSOPOLITEJ POZNAŃ

MIASTO POZNAŃ
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20
OS. RZECZPOSPOLITEJ POZNAŃ
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Blachownica gr 10 mm

Słup - rura stalowa śr. 110 mm

Papa
Płyta betonowa
Podbitka drewniana

Opierzenie

Wieniec żelbetowy

Istniejąca blachownica gr 10 mm

Słup - rura stalowa śr. 110 mm

Wymiana opierzenia - tytan-cynk

Nowy wieniec żelbetowy 40x25 mm
zbrojenie - fi 12 mm zakotwione w istniejącym wieńcu

Rozbiórka części istniejącego zadaszenia

Okładzina HPL

Podbitka - okładzina HPL na podkonstrukcji

Nowe pokrycie papą termozgrzewalną
Istniejąca płyta betonowa. Po zdarciu istniejących warstw dachu
sprawdzić stan płyty i ew. naprawić ubytki
Istniejąca podbitka do demontażu

Nowy wieniec żelbetowy 40x25 mm
zbrojenie - fi 12 mm zakotwione w istniejącym wieńcu

Połać zachowanego dachu
Zachować spadek do istniejącego kosza

Słup - rura stalowa śr. 110 mm

Słup - rura stalowa śr. 110 mm

Okładzina HPL zadaszenia w kolorze elewacji

Słupki zadaszenia w kolorze elewacji
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