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OPIS ZAKRESU | SPOSOBU PROWADZENIA ROBOT
ROZBIORKOWYCH

1. Podstawa opracowania

* Uzgodnienia i warunki okre$lone przez zleceniodawce

* Inwentaryzacja obiektu wykonana przez projektanta

* wizja lokalna dokonana przez autora projektu

* obowigzujgce normy i przepisy

* literatura naukowo- techniczna dotyczgca zakresu opracowania

2. Zakres robdt rozbidrkowych.

Niniejsze opracowanie dotyczy rozbidrki czesci istniejgcego zadaszenia nad wejsciem
gtéwnym do budynku szkoty. Jest to zadaszenie w konstrukcji zelbetowej wsparte na 2
rzedach stupdw stalowych. Zakres planowanej rozbidrki obejmuje ok. 2/3 catosci zadaszenia.

Podstawowe informacje:

Wymiary:

Istniejgce zadaszenie ma wymiary rzutu poziomego ok. 1050x444 cm. Wsparte jest na 6
stupach stalowych okrggtych o $rednicy 110 mm kazdy. Do rozbidrki przewidziano frontowqg
cze$¢ zadaszenia - pozostawigjgc zadaszenie o wymiarach. 3,94x4,44 m, wsparte na 2
rzedach istniejgcych stupdw.

Istniejgce zadaszenie wykonane jest w technice ptyty zelbetowe] wspartej na zelbetowych
podciggach.

3. Sposdb prowadzenia prac rozbidrkowych.

Istniejgce zadaszenie wykonane jest z ptyty zelbetowej z warstwami izolacyjnymi oraz

podbitkg drewniang. W celu rozebrania planowanej cze$ci zadaszenia nalezy:

» ogrodzi¢ teren robdt

» zdemontowac¢ drewniang podbitke,

» wykonac tymczasowe podstemplowanie konstrukcji w zakresie pozostawianej czesci

» wykonac odciecie konstrukcji przeznaczonej do rozbidrki

» wykonac wieniec zelbetowy w osi podpdr (stupdw stalowych)

» zdemontowac stupy konstrukciji zadaszenia przeznaczonego do rozbidrki, uzupetnic
posadzke w miejscu wykucia stupédw

» zachowane zadaszenie po rozbiérce nalezy obtozyé ptytami HPL na podkonstrukcji
stalowe;.

4. Sposdb zapewnienia bezpieczehstwa ludzi i mienia.

Przed przystgpieniem do robdét rozbidrkowych teren wokdt rozbieranego elementu
budowlanego nalezy ogrodzi¢ w taki sposdéb, by nie dopuscic do terenu rozbidrki osdb
niepowotanych. Podczas prowadzenia robdt budowlanych konstrukcje przewidziang do
rozbidrki, jak i tg przeznaczong do zachowania nalezy podstemplowac w celu zapewnienia
bezpiecznego odspojenia jednej czesci od drugie;.

5. Uwagi kohcowe
Uwaga - po wszelkich pracach budowlanych nalezy wykonaé niezbedne prace
porzgdkowe (mycie, sprzgtanie)

1. Prace wykonywa¢ pod nadzorem oséb uprawnionych i zgodnie z przepisami BHP, Prawem
Budowlanym i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét.
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2. Przepisy BHP obowiqzujgce podczas wykonywania robdt budowlanych powinny bycé
ogdlnie znane. Nalezy jednak zwréci¢ szczegding uwage na przepisy bezpieczehstwa i
higieny pracy obowigzujgce pracownikdw przy pracach na wysokos$ci i na przepisy
przeciwpozarowe.

Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w odpowiednig odziez roboczg i obuwie o
grubej podeszwie z protektorami oraz w rekawice i sprzet zabezpieczajgcy przy pracach na
wysokosci.

3. Wszelkie materiaty oraz systemy zastosowane w przy realizacji projektu muszg posiadac
certyfikaty na znak bezpieczenstwa i wymagane atesty.

4. Roboty zwigzane z rozbidrkg nalezy prowadzi¢ z rusztowah rurowych

5. W powyzszym opracowaniu nie wolno dokonywac zadnych zmian bez porozumienia i
uzgodnienia z projektantem.

mgr inz. arch. Marcin Piotrowski
Poznan, maj 2016

Widok istniejgcego zadaszenia wejscia gtéwnego.
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