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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

* Uzgodnienia i warunki okreslone przez zleceniodawce

* Inwentaryzacja budynku wykonana przez projektanta

* Audyt energetyczny wykonany przez Audytora Jézefa Zielezinskiego

*  Wytyczne technologiczne producenta systemu do wykonywania ocieplenia budynku

* Instrukcja ITB nr 334/2002 ,Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych
budynkdéw"

* wizja lokalna dokonana przez autora projektu

* obowigzujgce normy i przepisy

* literatura naukowo- techniczna dotyczgca zakresu opracowania

2. Celizakres opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest projekt termomodernizaciji budynku Zespotu Szkét nr
2 w Poznaniu, mieszczqcy sie w zachodniej czesci miasta, przy ul. Hangarowej 14. Budynek
wzniesiony zostat w drugiej potowie lat 60-tych XX wieku i obecnie nie spetnia wymogdw
oszczednosci energii cieplnej. Opracowanie, zgodnie z wytycznymi zawartymi w audycie
energetycznym, obejmuje ocieplenie $cian zewnetrznych styropianem, oraz ocieplenie
stfropodachu - w przypadku stropodachu wentylowanego — warstwg wetny mineralnej w
granulacie, w przypadku stropodachu niewentylowanego - ptytami styropianowymi
papowanymi. Opracowanie obejmuje caty kompleks szkolny.

3. Opis ogdlny budynku.

Zespot Szkdt nr 2 zlokalizowany jest w budynku znajdujgcym sie na dziace naroznej przy ul.
Hangarowej. Jest to formalnie zespdt budynkdw - obejmujgcy budynek gtéwny - 3
kondygnacyjny, cze$ciowo podpiwniczony, budynek sali gimnastycznej i auli wraz z szatniami,
oraz budynek przedszkola, cze$¢ 2 kondygnacyjng, cze$ciowo podpiwniczong. Catosé
spojona tgcznikiem parterowym mieszczacym gtéwne wejscie do zespotu. Maksymalna
wysoko$¢ budynku — 11,80 m.

Budynki zostaty wykonane w tradycyjnej technologii murowanej, o $cianach
zewnetrznych z cegty petnej i kratéwki o grubosciach 38, 42 i 56 cm. Budynek gtdéwny i sali
gimnastycznej posiadajqg stfropodachy wentylowane o konstrukcji ptaskiej, oparte na ptytach
zelbetowych na $ciankach azurowych, z pustkg powietrzng Pokrycie wierzchnie budynku
stanowi papa termozgrzewalna, w ostatnich latach naprawiana i w dobrym stanie
technicznym.

Budynki mieszczg zespdt szkdt (podstawowq, gimnazjum oraz przedszkole) i sg w ciggtej
eksploataciji.

Elewacje budynkdéw w stanie ogdlnym dobrym, z pojawiajgcymi sie, szczegdinie w czesci
cokotowej, ubytkami tynku oraz zniszczeniami struktury muru. Konieczna jest cze$ciowa
naprawa murdéw nosnych, zespolenie peknieé, oraz kompleksowe ocieplenie scian.

4. Opis zakresu prac.

W czesci budowlanej projekt zawiera:
* Projekt ocieplenia $cian zewnetrznych budynku, a takze ocieplenia stropodachu

* wymiana wskazanych drzwi zewnetrznych oraz wewnetrznych w budynku

*  Wymiana wskazanych okien, ktdére nie zostaty dotychczas wymienione na nowe — z
PCV.

*  Remont powierzchni terenu — rozbidrka czesci istniejgcych powierzchni asfaltowych,
wykonanie powierzchni opaski wokdt budynku z kostek brukowych betonowych,

odtworzenie powierzchni zielonych.
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5. TERMOMODERNIZACJA:

Wysoko$¢ budynku nie przekracza 12,00 m (11,80m) - projektuje sie catkowite
ocieplenie budynku zgodnie z instrukcjg ITB nr 334/2002 ,Bezspoinowy system
ocieplenia $cian zewnetrznych budynkow”.

W ramach zadania termomodernizacji wykonac¢ nalezy ocieplenie S§cian
budynkdw styropianem oraz stropodachdw metodqg wdmuchiwania materiatu
termoizolacyjnego.

W czasie wykonywania inwentaryzacji budynku nie stwierdzono miejsc, ktére
mogtyby wskazywa¢ na mozliwo$¢ gniezdzenia sie ptakdw takich jak jerzyki i inne
gatunki chronione. Rowniez uzytkownik nie zgtasza obecnosci takich ptakéw w
innych okresach. Zwréci¢ nalezy jednak uwage, by podczas prac zwigzanych z
termomodernizacjg obserwowad, czy ptaki te nie pojawiajg sie w okolicach
budynku, oraz czy nie zagniezdzajq sie w szczelinach, otworach wentylacyjnych i
innych migjscach.

Opis przyjetej technologii prac budowlanych

Zaprojektowano ocieplenie $cian zewnetrznych budynkéw gtéwnych oraz
tgcznikdw warstwqg styropianu samogasngcego o grubosci 12 cm mocowanego do
scian zewnetrznych za pomocq zaprawy klejowej na catej wysokosci elewacji.
Nalezy stosowac styropian EPS 70 o warto$ciach przenikania ciepta A=0,032 W/mK.

Przy ocieplaniu $cian w gruncie nalezy uzywac ptyt styropianiowych twardych
(EPS 100) o wartosci przenikania ciepta A=0,032 W/mK o grubosci 12,0 cm w do
gtebokosci pokazanej na rysunkach (50 cm oraz 100 cm ponizej poziomu terenu).

Elewacje, po utozeniu warstw izolacji termicznej nalezy otynkowac i pomalowac
farbami silikonowymi w kolorach przedstawionych na rysunkach. W zwigzku z
dodaniem izolacji termicznej przewidzie¢ nalezy wymiane oblachowania catosci
budynku — zarébwno opierzen, parapetdw, jak i elementdw systemu odprowadzania
wody deszczowe.

Projektuje sie tynkowanie scian zewnetrznych trzema rodzajami tynkow:

tynki cokotowe — tynki mozaikowe

tynki do wysokosci min. 180 (w zaleznosci od elewacji — do poziomu okien — pafrz
rysunek) — tynk silikonowy na warstwie zbrojonej klejem bezcementowym — odpornym
na uderzenia

tynki w pozostatej czesci — tynk silikatowy na bazie nanotechnologii z efektem
fotokatalizy — barwiony w masie wg rysunku kolorystyki elewacji

UWAGA: Zabranid sie mieszania systemow elewacyjnych, ze wzgledu na brak
gwarancji producentdw na systemy mieszane.

Projektuje sie ocieplenie stropodachdéw wentylowanych warstwg wetny
mineralnej w granulacie o wartosci A=0,040 W/mK o grubosci 20 cm metodg
wdmuchiwania - pneumatyczng . Strop zewnetrzny niewentylowany— tgcznik
ociepli¢ nalezy styropianem (ptyty PW 11) o A=0,035 W/mK o grubosci 186 cm.

Projektuje sie zamurowanie istniejgcych otworéw wentylacyjnych stropodachu w
Scianach szczytowych i wykonanie kominkéw wentylacyjnych w dachu. tgczna
powierzchnia otwordéw wlotowych i wylotowych powinna wynosi¢ minimum 0,002
powierzchni dachu.

Po wykonaniu ocieplenia stropodachu nalezy wykona¢ naprawe pokrycia z
papy termozgrzewalnej w miejscach wykonania otwordw technologicznych. Nalezy
przeprowadzi¢ ogledziny istniejgcego pokrycia dachowego i w razie koniecznosci
wykonac jego naprawe.
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5.1. Prace dociepleniowe elewacji — technologia wykonania prac

5.1.1. PRZYGOTOWANIE PRAC

Przed przystgpieniem do ocieplenia Scian nalezy: zedmontowad kraty okienne w
obrebie parteru, wymieni¢ okna przeznaczone do wymiany, wymieni¢ drzwi
przeznaczone do wymiany, zdemontowac opierzenia i obrobki blacharskie, uchwyty
na drzewce flag, oraz instalacje odgromowq, a takze — na czas prowadzenia robot -
elementy instalacji oswietlenia, i inne elementy znajdujgce sie na elewacjach (np.
instalacja TV, monitoring).

Instalacje odgromowq nalezy wykona¢ na nowo, utozywszy jg w rurkach PCV,
podtynkowo, w ostonie z wetny mineralnej, a po zamontowaniu nalezy wykonac
pomiar sprawnosci (rezystencji) instalacji. Elementy ztgcz konfrolnych przeniesc ze
scian zewnetrznych do puszek w gruncie.

Przed przystgpieniem do prac ociepleniowych nalezy zdemontowac istniejgce
orynnowanie oraz wykonac¢ odpowiednie odsuniecie rur spustowych i elementow
czyszczakdéw. Projekt przewiduje konieczno$¢ wymiany wszystkich elementdow
systemu odprowadzania wody — rynien oraz rur spustowych ze wzgledu na zty stan
techniczny istniejgcej instalacji. Nowe orynnowanie projektuje sie z blachy tytan -
cynk.

Przewidzie¢ nalezy wykonanie przeczyszczenia istniejgcych przytqgczy sieci
odprowadzenia wody metodqg nadcisnieniowqg — czyszczenie elementdw zeliwnych
(czesSciowa wymiana elementdw), oraz sieci.

Nalezy zlikwidowac¢ kratki wentylacyjne na elewacjach - zamurowaé, a
nastepnie wykonac¢ nowe kominki wentylacyjne w potaci dachu - z rur z blachy
tytan cynk w ilosci 1/ kazde 50m2 dachu.

Ociepleniu podlega rowniez sciana cokotowa — przewidzie¢ nalezy koniecznosc
skucia opaski asfaltowe] (od strony boiska), oraz demontazu opaski z ptyt
betonowych chodnikowych (od strony ulicy) w szerokosci ok. 1,0 m od frontu
budynku.

Ocieplenie $cian cokotowych powinno zostac przedtuzone ponizej poziomu
terenu do gtebokosci wskazanej na rysunkach — ocieplenie Scian kondygnacii
podziemnych. W tym celu nalezy wykona¢ wykop szerokosci ok. 1,0 m wokot
budynku (w odcinkach technologicznych).

Istniejgce i nowe przewody antenowe na elewacjach nalezy poprowadzic¢
podtynkowo w rurkach PCV.

PrzewidzieC nalezy przetozenie elementéw antenowych mocowanych do
elewaciji.

Przed przystgpieniem do montazu ptyt styropianowych nalezy wykona¢ naprawe
ubytkéw istniejgcego tynku w celu zapewnienia rownej powierzchni podtoza oraz
odpowiedniej przyczepnosci. Sciany w obrebie cokotéw czesciowo sq uszkodzone,
pozbawione tynku i z licznymi ubytkami muru konstrukcyjnego (erozja cegiet). Ubytki
nalezy uzupetnic, a sciane otynkowac obrzutkg tynkarskg (podktad) — przyjac ok 10
% powierzchni scian.

Wystepujgce pekniecia scian zewnetrznych nalezy sklamrowac wykonujgc
nastepujgce prace:

* oczyscic spoine z zaprawy na gtebokos¢ 3 cm

* pekniecia nalezy rozku¢ na gtebokos¢ 4-5 cm;

* oczysci¢ spoiny z kurzu i pytu, wypetni¢ oczyszczone spoiny zaprawdg
cementowq 1:3;

* umiescic prety stalowe fi 8 mm dtugosci ok. 20 cm co 4 warstwe na catej
dtugosci pekniecia.

* Cate rozkute pekniecie wypetnic  na petng grubo$¢ muru zaprawqg
cementowq 1:3 pod ci$nieniem, tak aby szczelnie wypetnita ryse.
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* Na szerokosci skutego tynku zatozy¢ siatke stalowqg podtynkowq i wykonac
zewnetrzny tynk cementowo-wapienny

Podtoze, na ktérym bedzie mocowany system musi by¢ uprzednio oczyszczone z
brudu, kurzu, porostéw, luzno zwigzanych fragmentow.

Podtoze problematyczne nalezy przygotowac do przyklejenia izolacji najpierw
przez oczyszczenie mechaniczne i zmycie, a nastepnie przez zagruntowanie emulsjg
typu UNI-GRUNT.

5.1.2. MOCOWANIE P+YT TERMOIZOLACYJINYCH.

W celu uzyskania prostej i wypoziomowane] dolnej krawedzi systemu
ocieplajgcego stosowac tzw. listwe cokotowq, dajgcq pewne, trwate i estetyczne
wykonczenie elewacji od dotu. Listwe dobrac przekrojem do grubosci styropianu i
mocowac do podtoza stalowymi kotkami rozporowymi.

Ocieplenie Scian wykonac z ptyt styropianu samogasngcego o grubosci 142 cm
o wspodtczynniku przewodzenia ciepta Az=0,032 W/(mK), uktadanych w cegietke i
mocowanych do podtoza za pomocq zaprawy klejgcej do styropianu.

Po natozeniu zaprawy ptyty nalezy bezzwtocznie przytozy¢ do ocieplanej sciany i
lekko docisng¢ uzywajgc dtugiej taty. Rownos¢ powierzchni zamocowanych ptyt
styropianowych mozna korygowac¢ do 20 min od ich przyklejenia. Ptyty nalezy
mocowac Scisle jedna przy drugiej, w jednej ptaszczyzinie, z zachowaniem
»Mijankowego" uktadu stykdw pionowych. Ptyty styropianowe nalezy mocowac do
sciany przy pomocy kotkdw w ilosci 4 sztuk na 1 m2 (strefa naroznikowa — 1 m od
naroznika — 6 kotkdw/m2).

UWAGA |

Operacja wyrdwnywania nierdbwnosci warstwy izolujgcej jest bardzo wazng
czynnoscig w technologii ocieplania metodqg lekkg-mokrg, odpowiedzialng za
koncowy efekt zmierzajgcy do uzyskania elewaciji gtadkiej, bez zagtebien i
wypuktosci. Czynnosci podzniejsze nie dajg zgodnej z technologig skutecznej
mozliwosci poprawienia niestarannosci tego etapu prac.

Izolacja Scian cokotowych wykonywana jest z ptyt styropianu fundamentowego
o wspotczynniku lambda 0,032 W/mK, o grubosci 12 cm. Po wykonaniu wykopu na
gtebokos$¢ okreslonej na rysunku nalezy oczysci¢ $ciane, a nastepnie, po wykonaniu
warstwy wyrdwnujgcej z masy uszczelniajgcej, nalezy przykleic ptyty izolacji. Po
wykonaniu ocieplenia scian przystgpi¢ nalezy do wykonania izolacji przeciwwodnej z
bitumicznej masy izolacyjnej. Nastepnie $ciane zabezpieczy¢ folig kubetkowaq,
poczym mozna przystgpi¢ do zasypania wykopu.

Po wykonaniu wykopu wykona¢ nowq opaske betonowq o szerokosci ok. 50 cm z
ptytek betonowych lub z bruku betonowego z zachowaniem spadku min. 2% od
sciany.

5.1.3. WYKONANIE WARSTWY 7ZBROJONEJ

Warstwe zbrojong stanowi siatka zbrojgca z wtdkna szklanego zatopiona w
zaprawie klejgcej — kleju szpachlowym. Przy montazu siatki nalezy pamietac o
prawidtowym montazu oraz odpowiednich zaktadach i dodatkowych
powierzchniach zbrojenia w narozach okien i drzwi. W scianach do wys. 200 cm, oraz
na filarkach miedzyokiennych nalezy przewidzie¢ dodatkowqg warstwe siatki
zbrojqce;.

Wyprawa elewacyjna osciezy - oScieza okienne i drzwiowe obrobi¢ nalezy
zgodnie z przyjetym systemem docieplenia z uwzglednieniem 2 cm styropianu.
Ponadto zaleca sie wykonanie okuc¢ naroznikdw wypuktych za pomocqg listew
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aluminiowych. Narozniki gérne i dolne otwordw wzmacnia¢ dodatkowymi pasami
siatki o wymiarach 20x45 cm. Dzieki temu unikngé mozna uko$nych peknie¢ w
obrebie otworu.

Powierzchnia warstwy szpachlowej powinna by¢ gtadka i rowna. Siatka zbrojgca
nie moze by¢ widoczna. Po catkowitym zwigzaniu (ok. 3 dni) nalezy wyréwnac
papierem sciernym ewentualne $lady po wygtadzaniu pacaq.

5.1.4. WYKONANIE PODKtADU TYNKARSKIEGO

Pod tynki cienkowarstwowe nalezy wykonac¢ podktad z ptynu gruntujgcego.
Masa ta chroni i wzmachnia podtoze oraz zwieksza przyczepnosc. Preparat nalezy
rozprowadzi¢ rownomiernie na catej powierzchni za pomocqg watka lub pedzia
przynajmniej 12 godzin przed rozpoczeciem prac tynkarskich.

5.1.5. WYKONANIE WYPRAWY TYNKARSKIEJ

Wyprawe tynkarskg wykonac¢ przy uzyciu zaprawy w postaci ,baranka” o gr.
ziarna 2.0 mm. Zastosowac tynk zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia przez
ocieplenie. W strefie parterowej stosowac tynk odporny na uderzenia (tynk
bezcementowy). Powyzej - pozostata czes¢ - tynk silikatowy na bazie
nanotechnologii barwiony w masie, o wtasciwosciach samoczyszczgcych.

W strefie do wys. wskazanej na rysunkach stosowac tynk o wysokich parametrach
absorbujgcych uderzenia - elastycznych. Tynk silikonowy na warstwie zbrojgcej
klejem bezcementowym.

Wyprawa tynkarska cokotéw — tynk zywiczny mozaikowy — kolorystyka podana na
rysunkach.

5.1.6. POWLOKI MALARSKIE

Elewacje gtdwne - tynk barwiony w masie, pozostate czesci -powtoki malarskie
wykonac¢ poprzez malowanie dwukrotne farbg z nanotechnologiqg i katalizg w
kolorach podanych na rysunkach. Dobdér odpowiedniej farby zapewnic powinien
efekt samoczyszczenia sie elewacii.

5.2. Ocieplenie stropodachu

5.2.1. STROPODACHY WENTYLOWANE

Izolacje cieplne stropodachu wentylowanego z granulatu powinny byc
wykonywane przez firmy przeszkolone i poinstruowane w zakresie warunkdw i
technologii wykonywania termomodernizaciji stropodachdw oraz posiadajgce
specjalistyczny sprzet do podawania granulatu w przestrzen stropodachu.

Kolejnosc robot:

-Wykonanie otworéw umozliwiajgcych podawanie materiatu w ilosci ok. 1/150
m2 dachu

-Kontrola i ewentualne uprzgtniecie zanieczyszczen z przestrzeni stropodachu.

-Zamurowanie istniejgcych otwordw wentylacyjnych stropodachu (gdy otwory
wentylacyjne znajdujq sie ponizej poziomu projektowanej izolacji termicznej)

-Kontrola stanu wentylacji i montaz dodatkowych kominkéw wentylacyjnych.

- Zabezpieczenie otwordw wentylacyjnych siatkg.

- Podanie granulatu za pomocqg odpowiedniego sprzetu.

- Robocza kontrola grubosci izolacji w trakcie wykonywania prac.

-Zamkniecie stropodachu i zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi.

Stropodach wentylowany nalezy ociepli¢ warstwg wetny mineralnej w granulacie
wdmuchiwanej w przestrzen stropodachu metodg pneumatyczng. Minimalna
grubosc warstwy izolacji termicznej to 20 cm. Otwory do wdmuchiwania nalezy robic
w ten sposdb, by zapewni¢ rownomierne roztozenie nanoszonego granulatu, oraz by
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zniwelowac uszkodzenia pokrycia dachowego powstatego wskutek wykonania tych
otwordéw. W razie koniecznosci przewidzie¢ rozkucia scianek azurowych w przestrzeni
stropodachu, a nastepnie ich zamurowanie po wykonaniu nadmuchu granulatu.

Przewidzie¢ nalezy 1 otwér technologiczny na kazde 150 m2 dachu .

Po wykonaniu nadmuchu materiatu izolacyjnego nalezy wykonac zasklepienie
otwordw rewizyjnych poprzez wykonanie szalunku fraconego oraz zasklepienie
otworu blachqg tytan — cynk i pokrycie je] papa termozgrzewalnq.

Po wykonaniu izolacji termicznej stropodachu wentylowanego nalezy wykonac
kominki wentylacyjne w potaci dachu w ilosci 1 kominek na kazde 50 m2 potaci
dachowe,.

W trakcie prac nalezy zadba¢ o odpowiednie zabezpieczenie otwordw
technologicznych przed wodqg opadowa.

Kontrola jakosci wykonywanych robdt

- Sprawdzenie grubosci utozenia warstwy ocieplenia

- Warstwa termoizolacji powinna by<¢ utozona rownomiernie, bez przerw i
ubytkdw. Kontrole grubosci utozonej izolacji przeprowadza sie poprzez pomiar ptytkg
o wymiarach 200 x 200 mm i masie 200 +5 g, w co najmniej pieciu punktach na
kazde 100 m2 izolacji.

Sprawdzenie wentylacii przestrzeni powietrznej stropodachu

Wykonanie otwordw wentylacyjnych w $cianach jest niemozliwe, dlatego nalezy
przewidzie¢ do wentylowania przestrzeni powietrznej stropodachu tylko wywietrzniki,
ustawione w podanej wyzej ilosci w najnizszych punktach oraz takiej samej ilosci w
najwyzszych punktach stropodachu. Otwory wentylacyjne powinny byc¢
zabezpieczone (np. siatka stalowa), przed dostepem ptakdw i zwierzgt do wnetrza
stfropodachu oraz przed wnikaniem wody opadowej do wnetrza stropodachu.

5.3. Obroébki dekarsko - blacharskie

Po wykonaniu izolacji termicznej stropodachdw nalezy przewidzie¢ koniecznos¢
wykonania napraw warstwy papy (stropodachy wentylowane).

Do wykonywania napraw i nowych pokry¢ dachowych nalezy uzywac
wytgcznie papy wierzchniego krycia, modyfikowanej, gr. 5,2 mm, z wktadkg PV 250,
papa termozgrzewalna podktadowa modyfikowana o gr. min.3,5 mm z wktadkg PV
200, mocowana mechanicznie do wartwy konstrukcyjnej i zgrzewana na zaktad.

Wstega papy powinna byc¢ bez dziur i zataman o réwnych krawedziach .
Powierzchnia papy powinna mie¢ rownomiernie roztozong posypke. Przy rozwijaniu
rolki papy niedopuszczalne sq uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy.

Wszystkie elementy systemu odwadniajgcego dach powinny by¢ wykonane
na nowo — dotyczy to zaréwno rynien, koszy, jak i rur spustowych. Elementy te do
wykonania z blachy tytan- cynk.

W zwigzku z pracami termomodernizacyjnymi nalezy zdemontowac istniejgce
parapety okienne i wykona¢ nowe o dtuzszym okapniku z blachy powlekanej
(systemowe) w kolorze biatym, zakohczone systemowymi elementami plastikowymi
w kolorze biatym.

Nalezy takze zdemontowacd istniejgce opierzenia ze $cian szczytowych i
murkéw ogniowych oraz innych elementdw oblachowanych, i wykona¢ nowe
obrébki blacharskie po wykonaniu ocieplenia sciany zewnetrznej.

Uwaga: Nalezy wykona¢ nowq instalacje odgromowq, poprowadzong w
rurkach PCW podtynkowo, z kratkg rewizyjng w gruncie — otulina z wetny mineralnej —
patrz punkt 4.3.1. Przed zakonczeniem prac termomodernizacyjnych wykonac
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pomiary sprawnosci odgromoéw. Instalacja musi spetnia¢ wymagania normy PN-86/
E-05003.

Wszystkie elementy instalacji elektrycznej oraz antenowej itp. nalezy przetozyé,
a przewody poprowadzi¢ w rurkach PCV podtynkowo.

Wszystkie elementy metalowe na elewacji (kratki, dystanse) — malowane w
kolorze aluminium.

5.4. Wymiana stolarki zewnetrznej

Przed przystgpieniem do prac ociepleniowych nalezy wykona¢ wymiane
okien drewnianych, ktére dotychczas nie zostaty wymienione na nowe na takie, w
profilach PCV, w kolorze biatym, o wspdétczynniku przenikania ciepta max. 1,1 W/
K*m2. Szklenie szktem bezpiecznym. Mocowanie okien — na kotwach. Okna z
nawietrzakami.

Przewidzie¢ wymiane stolarki otworowej zewnetrznej —drzwi wejsciowe oraz
okna (zgodnie z rysunkiem). Elementy drzwiowe wymieni¢ na drzwi ciepte petne, z
doswietlami, dostosowane do istniejgcych otwordw, z drzwiami o wymiarze w $wietle
minimum 120 cm i skrzydle gtéwnym o szerokosci minimum 90 cm. Doswietla — szkto
bezpieczne min. P2. Profile PCV biate, drzwi wyposazone w min. 2 zamki z wktadkami
patentowymi.

6. Prace zwigzane z remontem powierzchni zewnetrznych - opaska

Po zakonczeniu prac zwigzanych z termomodernizacjg nalezy wykona¢ remont
powierzchni zewnetrznych przy budynkach. Po wykonaniu korytowania i
wywiezieniu urobku nalezy wykonac warstwe odsqgczajgcg z piachu
gruboziarnistego (zwiru), a nastepnie wykonac zasadniczg podbudowe z
betonu, zachowujgc spadki odwadniajgce do istniejgcych kratek deszczowych,
oraz uwzgledniagjgc wysoko$C posadowienia studzienek. Kostke betonowqg
uktadac¢ na podsypce piaskowe;.

Powierzchnie zielone — trawniki nalezy rekultywowac, powierzchnie wyréwnac, w
miejscach uszkodzen nawiez¢ nowq ziemie, a nastepnie wykonac wysiew trawy.

7. Inne roboty uzupetniajgce
Uzupetni¢ lub wykonac izolacje przeciwwilgociowqg przy nowych
obrébkach dachu z papy termozgrzewalnej;

* Przewidzie¢ zamurowanie otwordw wentylacyjnych stropodachdow.

* Podczas prac ociepleniowych nalezy otynkowaé na nowo rowniez
istniejgce kominy wentylacji znajdujgce sie na dachu budynku.

* Kable biegngce po elewacji poprowadzi¢ w rurkach plastikowych;

* Skrzynki przytqczy elektroenergetycznych i gazowych zachowa¢ a nowe
drzwiczki osadzi¢ tak, aby ich drzwiczki nie byty cofniete w stosunku do lica
muru bardziej niz 5 cm;

* w przypadku stwierdzenia obecnos$ci materiatdw niebezpiecznych w
istniejgcym budynku, (np. ptyty dachowe lub $cienne zawierajgce azbest)
nalezy je zdemontowac i utylizowac. Roboty zwigzane z demontazem i
utylizacjg materiatéw niebezpiecznych nalezy powierzy¢ firmie
uprawnionej do takich dziatan.

9. Uwagi koncowe

Uwaga - po wszelkich pracach budowlanych nalezy wykonac niezbedne prace
porzgdkowe (mycie, sprzgtanie)
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KOLORYSTYKA BUDYNKU PRZEDSTAWIONA ZOSTAtA NA RYSUNKACH

ELEWACYJNYCH.
Jako podstawe dla kolorystyki przyjeto wzornik CAPAROL 3D System.
Ewentualna zmiana dostawcy farlb musi zostac skonsultowana z projektantem.

UWAGA!

Przed przystgpieniem do malowania catosci elewacji nalezy wykonac¢ probke
kolorystyczng o powierzchni minimum 1 m2 dla kazdego z koloréw celem aprobaty
przez projektanta.

1. Prace wykonywac¢ pod nadzorem osdb uprawnionych i zgodnie z przepisami BHP,
Prawem Budowlanym i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt.

2. Przepisy BHP obowiqgzujgce podczas wykonywania prac dekarskich powinny byc¢
ogdlnie znane. Nalezy jednak zwrdéci¢ szczegdlng uwage na przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy obowiqzujgce pracownikéw przy pracach na
WYsSOKOSCi i na przepisy przeciwpozarowe.

Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w odpowiednig odziez roboczg i obuwie
O grubej podeszwie z protektorami oraz w rekawice i sprzet zabezpieczajgcy przy
pracach na wysokosci.
3. Wszelkie materiaty oraz systemy zastosowane w przy realizacji projektu muszg
posiadac certyfikaty na znak bezpieczenstwa i wymagane atesty.
4. Roboty zwigzane z dociepleniem $cian i wymiang obrdébek blacharskich nalezy
prowadzi¢ z rusztowan rurowych
5. W powyzszym opracowaniu nie wolno dokonywac zadnych zmian bez
porozumienia i uzgodnienia z projektantem.

mgr inz. arch. Marcin Piotrowski
Poznan, wrzesien 2016
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INFORMACJA
DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

(INFORMACJA DO PLANU BIOZ)
DLA ZADANIA

. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPO+U SZKOL NR 2 W POZNANIU, UL.
HANGAROWA 14"

KARTA TYTULOWA

Nazwa i adres obiektu budowlanego
Lespot Szkot nr 2
ul. Hangarowa 14
Poznan
Nazwa i adres inwestora
Lespot Szkot nr 2
ul. Hangarowa 14
Poznan

Projektant sporzgdzajgcy informacje

mgr inz. arch. Marcin Piotrowski
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1. Czesc¢ opisowa
Zakres robot
Docieplenie §$cian zewnetrznych oraz stropodachu budynku 2 i 3-
kondygnacyjnego styropianem, zgodnie z instrukcjg ITB nr 334/2002
»Bezspoinowy system ocieplania scian zewnetrznych budynkdw” oraz remont
pomieszczen w obrebie budynku ,,C"

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
budynek 2 i 3 — kondygnacyjny- zespot wielobrytowy .

Wskazanie elementdw terenu mogqgcych stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Dziatka istniejgca w petni zagospodarowana. Uksztattowanie terenu nie
powoduje wzrostu zagrozenia dla zycia i zdrowia podczas prowadzenia prac
budowlanych. Projekt nie przewiduje ingerencji w terenie otaczajgcym
bezposrednio budynek.

Wskazanie zagrozenh wystepujacych w trakcie realizacji robot

Na czas budowy wokdt budynku pojawi sie rusztowanie, ktére powinno
by¢ zabezpieczone przed dostepem osdéb trzecich. Powinno byc
zamontowane zgodnie z normq i spetniac jej wymogi. Pracownicy bedq
wykonywali prace na rusztowaniach na réznych wysokosciach. W
bezposrednim sgsiedztwie rusztowania bedzie odbywato sie mieszanie
zapraw budowlanych przy pomocy elektronarzedzi.

Na terenie zostanie postawiony kontener zaplecza budowy umozliwiajgcy
prawidtowy nadzér nad robotami oraz zapewnigjgcy potrzeby socjalne
robotnikdw.

Wskazanie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizaciji

Przed przystgpieniem do realizacji ocieplenia budynku pracownicy
powinni by¢ przeszkoleni i posiadac odpowiednie uprawnienia:

- Pracownicy powinni posiadac¢ uprawnienia do pracy na wysokosciach

- Codziennie przed wejsciem na roboty pracownicy powinni zostac
przeszkoleni z zakresu bhp na indywidualnym stanowisku przez kierownika
budowy

- Pracownicy powinni zostac¢ przeszkoleni z zakresu ochrony Srodowiska i

utylizacji odpaddw przy realizacii.

Wskazanie $rodkdow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom.
Dostep do rusztowania powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem
0sob trzecich.
Teren budowy nalezy ogrodzi¢ i oznakowac¢ w widoczny sposéb.
Na rusztowaniach winny by¢ w sposdb przejrzysty oznakowane zejscia.
Ztgcze kablowe winno znajdowac sie na terenie budowy i posiadac
wytgcznik umozliwiajgcy awaryjne wytqgczenie doptywu energii elekiryczne.
Na terenie budowy drogi ewakuacyjne winny by¢ oznakowane i nie
powinny kolidowac¢ z urzgdzeniami stuzgcymi do obstugi budowy (mieszadta,
betoniarki, sktadowiska materiatu itp.)

Sporzgdzit
mgr inz. arch. Marcin Piotrowski

Poznah wrzesien 2016
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