Poznan, 28.09.2017

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIEWZIECIA

1. Podstawa opracowania

1) Projekt budowlany
Termoizolacji $cian zewnetrznych budynku

Szkoly Podstawowej nr 2 z Oddziatami Dwujezycznymi w Poznaniu, im Szarych Szeregéw
61-223 Poznan, Os. Jagiellonskie 128
dz. bud. nr: 3/6
- opracowany w 07.2016 r. przez:
P.P.U.H. MARKER Magdalena Stutow
60-246 Poznan, ul. Winklera 24.

2) Odkrywki murow obiektu, ustalajgce uktad warstw w $cianach obiektu
wykonane przez:

P.P.U.H. MARKER Magdalena Stutéw
60-246 Poznan, ul. Winklera 24.

3) Obwieszczenie Marszatka Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu:
ustawy o udostepnianiu informacji o sSrodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa

w ochronie srodowiska, oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko
Dz. U.z 2016 r. - poz. 353.

4) Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko
Dz. U. nr: 213/2010 - poz. 1397.

5) Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniajgce rozporzadzenie

w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko
Dz. U.z 2013 r. - poz. 817.

6) Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 .
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki
i ich usytuowanie

Dz. U. z 2015r. - poz. 1422.

2. Dane formalne dotyczgce planowanego przedsiewzigecia

2.1. Rodzaj przedsigwzigcia

Termoizolacja scian zewnetrznych budynku

Szkoly Podstawowej nr 2 z Oddziatami Dwujezycznymi w Poznaniu, im Szarych Szeregéw
61-223 Poznan, Os. Jagiellonskie 128
dz. bud. nr: 3/6

2.2. Inwestor
Miasto Poznan

Szkota Podstawowa nr 2 z Oddziatami Dwujezycznymi w Poznaniu, im Szarych Szeregéw
61-223 Poznan, Os. Jagiellonskie 128



2.3. Wiasciciel obiektu
Miasto Poznan, 61-841 Poznan, pl. Kolegiacki 17
Szkota Podstawowa nr 2 z Oddziatami Dwujezycznymi w Poznaniu, im Szarych Szeregéw
61-223 Poznanh, Os. Jagiellonskie 128

2.4. Lokalizacja przedsiewziecia

Adres obiektu:
61-223 Poznan, Os. Jagiellonskie 128

3. Dane dotyczace stanu istniejgcego

3.1. Informacje na temat terenu na ktérym zrealizowane bedzie planowane
przedsiewziecie

Budynek Szkoty, wzniesiony w 1965 r. zlokalizowany jest na terenie dziatki budowlanej nr : 3/6,
we wschodniej czesci miasta Poznan - w odlegtosci ok. 3000 m od Jeziora Maltariskiego.

Powierzchnia dziatki budowlanej nr 103/4 16.463,0 m’
Powierzchnia zabudowy obiektu 2.181,0m°
Powierzchnia parkingéw i ciggéow komunikacyjnych pieszych 2.269,0 m’
Tereny zielone 8.7100m

W bezposrednim sgsiedztwie obiektu, zlokalizowane s3a:
- pawilony handlowe;
- bloki mieszkalne;
- zespot garazy;

3.2. Dane dotyczace istniejacego obiektu - w obrebie ktérego zrealizowane bedzie
planowane przedsiewziecie

Budynek jest obiektem wolnostojagcym wybudowany w technologii tradycyjnej, murowane;.
Budynek Szkoty nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

Parametry geometryczne obiektu:

Powierzchnia zabudowy 2.181,00m”
Wysoko$¢ obiektu przy wejsciu gtéwnym 4,12 m
Wysokos$¢ obiektu od strony parkingu 4,12 m
Kubatura obiektu 16.690,00m°
llo$¢ kondygnaciji 3

Obliczone po przeprowadzeniu odkrywek wspotczynniki przenikania ciepta przegréd

budowlanych:
Przegroda U (W/m” . K)

Posadzka na gruncie - strefa 1 0,970
Sciana zewnetrzna - zachodnia 1,29
Sciana zewnetrzna - pétnocna 1,29
Sciana zewnetrzna - wschodnia 1,29
Sciana zewnetrzna - potudniowa 1,28
Okna zewnetrzne 1,6

Drzwi zewnetrzne 1,9

Stropodach nad salg gimnastyczng 0,86
Stropodach ptaski 1,07

3.3. Obstuga komunikacyjna

Wijazd na teren parkingu Szkoty, odbywa sie od strony zachodniej.



3.4. Przylagcza mediéw doprowadzone do obiektu

Do obiektu doprowadzone s3 przytagcza n/w medidw:

pd
=

Przytacze
Przytacze cieptownicze
Przytacze elektroenergetyczne
Przytacze wodociggowe
Przytacze kanalizacji sanitarnej
Przytacze kanalizacji deszczowej
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3.5. Instalacja grzewcza obiektu

Zrédtem energii cieplnej dla potrzeb:
- ogrzewania,;
- podgrzewu cieptej wody uzytkowej;
jest wezet cieptowniczy - zasilany z sieci miejskiej, w oparciu o:

Umowe wieloletnig sprzedazy ciepta nr U2/0055/12
- zawartg w dniu 01-01-2012 r. - z przedsiebiorstwem:

Poznanska Energetyka Cieplna S.A.

60-321 Poznan, ul. Swierzawska 18

oraz:

Aneks nr 1 do umowy sprzedazy ciepta nr U2/0055/12
- spisany w dniu 24.08.2017 r. - z przedsigbiorstwem:

Veolia Energia Poznan S.A.

61-016 Poznan, ul. Energetyczna 3.

Uwaga:
W obiekcie nie ma zrédet energii cieplnej, emitujgcych zanieczyszczenia pytowe
i gazowe do atmosfery.

W budynku wykonana jest instalacja grzewcza niskotemperaturowa, zasilana z istniejgcego
wezia cieplnego. Instalacja pompowa, dwururowa z rozdziatem mieszanym.

3.6. Instalacja wentylacyjna obiektu
W obiekcie wykonana jest instalacja wentylacji grawitacyjnej.
3.7. Instalacja elektryczna obiektu

Energia elektryczna dostarczana jest do obiektu w oparciu 0o: Umowa na dostawe energii
elektrycznej
Umowe sprzedazy energii elektrycznej nr GKo-1.272.82/FN 6271/2016
- zawartg w dniu 10 listopada 2016 r.. - z przedsiebiorstwem:
Enea S.A.
61-201 Poznan, ul. Gérecka 1.

Energia elektryczna dostarczana jest do obiektu w oparciu o umowe: Umowa na dystrybucje
Energii elektrycznej

Umowe nr D/5185-1 o swiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej zawarta

w dniu 28-03-2012 r. z przedsigbiorstwem;

Enea Operator Sp. z 0.0.

Ul. Strzeszynska 58

60-479 Poznan



Uwaga:
W obiekcie nie ma dodatkowych zrédet energii cieplnej, w tym spalinowych agregatow
prgdotworczych, emitujgcych zanieczyszczenia do atmosfery.

4. Dane dotyczace planowanego przedsiewziecia

Zakres rzeczowy planowanego przedsiewziecia, obejmowac bedzie termoizolacje Scian
zewnetrznych, polegajaca na ich dociepleniu 12 cm warstwg styropianu o wspdétczynniku

A =0,032 W/m?*K.

Do realizacji wybrano wariant docieplenia $cian - spetniajgcy wymagania termoizolacyjnosci
obowigzujgce od dnia: 01.01.2017 r.

Obliczone wspotczynniki przenikania ciepta przegréd budowlanych po przeprowadzeniu

termoizolacji:
Przegroda U (W/m”. K)

Posadzka na gruncie 0,970
Sciana zewnetrzna - zachodnia 0,221
Sciana zewnetrzna - pétnocna 0,221
Sciana zewnetrzna - wschodnia 0,221
Sciana zewnetrzna - potudniowa 0,221
Okna zewnetrzne 1,6

Drzwi zewnetrzne 1,9

Stropodach nad salg gimnastyczng 0,177
Stropodach pfaski 0,172

5. Sposdéb wykorzystania terenu po realizacji przedsiewziecia
Planowane przedsiewziecie termoizolacyjne, nie wptynie na sposéb wykorzystania terenu.
6. Sposéb wykorzystania obiektu budowlanego
Sposob wykorzystania obiektu po realizacji planowanego przedsiewziecia - nie ulegnie zmianie.

7. Zapotrzebowanie na energie cieplng
- przed
- i po planowanej termomodernizacji

Zapotrzebowanie na energie cieplng dostarczang z sieci miejskiej, ulegnie
po termomodernizacji zmniejszeniu.

8. Zapotrzebowanie na energie elektryczna
- przed
- i po planowanej termoizolacji

Zapotrzebowanie na energie elektryczng dostarczang z sieci zewnetrznej, nie ulegnie
po termoizolacji zmianie.

9. Emisja dwutlenku wegla do atmosfery:
- przed
- i po planowanej termoizolacji

Termoizolacja $cian zewnetrznych obiektu, nie wptynie na zmniejszenie emisiji

dwutlenku wegla do atmosfery - w rejonie inwestyciji.

Zmniejszeniu ulegnie natomiast emisja dwutlenku wegla w rejonie cieptowni przedsigbiorstwa:
Veolia Energia Poznan S.A.

61-016 Poznan, ul. Gdynska 54.

10. Warianty realizacyjne przedsiewziecia

Podczas opracowywania dokumentacji projektowej, rozpatrzono 2 inne warianty
termoizolacyjne:



Wariant I:

Docieplenie scian styropianem o grubosci : 11 cm.

Przy wyborze tego wariantu, nie bylyby spetnione warunki termoizolacyjnosci
wymagane od dnia 01.01.2017 r.

Wariant III:

Docieplenie Scian styropianem o grubosci : 15 cm.

Realizacja tego wariantu docieplenia Scian, bytaby drozsza od realizacji wariantu wybranego,
ktory spetnia¢ bedzie wymagania termoizolacyjno$ci obowigzujgce od dnia 01.01.2017 r.

11. Rozwigzania chronigce srodowisko

Projektowane rozwigzania termoizolacyjne, spowodujg obnizenie emisji do atmosfery
zanieczyszczenh (dwutlenku wegla).

llos¢ odprowadzanych sciekéw sanitarnych i wéd opadowych - pozostanie po termoizolaciji
obiektu bez zmian, w stosunku do stanu obecnego.

llo$¢ zuzywanej energii elektrycznej, pozostanie po termoizolacji obiektu bez zmian.
11. Mozliwe transgraniczne oddziatywanie na srodowisko
Realizacja przedsiewziecia nie spowoduje transgranicznego oddziatywania na srodowisko.

12. Obszary podlegajace ochronie na podstawie:
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody
Dz. u. nr: 92/2004, poz. 880 - z pdzniejszymi zmianami
znajdujace sie w zasiegu znaczacego oddzialywania przedsiewziecia

Projektowane zadanie inwestycyjne nie zalicza sie do przedsiewzie¢:
- zawsze, znaczgco oddziatujgcych na srodowisko;

oraz:
- mogacych potencjalnie, znaczagco oddziatywac na srodowisko.

13. Utworzenie obszaru ograniczonego uzytkowania - wyznaczany dla przedsiewzie¢
wymienionych w:
- art. 135 - Prawa ochrony srodowiska,
spowodowane tym, ze mimo zastosowanych dostepnych rozwiazan : technicznych,
technologicznych i organizacyjnych - nie moga by¢ dotrzymane standardy jakosci
srodowiska poza terenem zaktadu lub innego obiektu

Realizacja przedsiewziecia nie bedzie wymagac utworzenia obszaru ograniczonego
uzytkowania.

Wykonanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego wptynie na poprawe jakosci
srodowiska - poprzez obnizenie emisji dwutlenku wegla do atmosfery, przez producenta
energii cieplnej.

Opracowanie:

PPUH MARKER
Magdalena Stutow

/Moy

P.P.U.H. “MARKER”

Magdalena Stulow
60-246 Poznan, ul. Winklera 24
fel./fax 866 33 10, tel. 866 02 86
Regon 639743410, Nip 972-017-34-08



