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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO

1. Dane ewidencyjne

- Obiekt: Gimnazjum nr 23 im. Szarych Szeregow
- Adres: osiedle Jagiellonskie 128, 61-223 Poznan
- Inwestor: Miasto Poznan, Gimnazjum nr 23 im. Szarych Szeregéw

osiedle Jagiellonskie 128, 61-223 Poznan
- Projektant: P.P.U.H.”"Marker” Magdalena Stutéw

ul. Winklera 24, 60-246 Poznan

tel. 61-866-02-86

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa termoizolacji scian zewnetrznych
wraz z projektem nowej kolorystyki budynkéw i wymiang stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie
Z zakresem ujetym w umowie.

Projekt budowlany skfada sie z:

— projektu technicznego docieplenia i kolorystyki elewacji,

1.2 Podstawa opracowania

« Uzgodnienia i warunki okreslone przez zleceniodawce.

« Dokumentacja projektowa ( niekompletna) — projekt architektoniczny. Data opracowania
grudzieh 1963 r.

« Inwentaryzacja budynku wykonana przez projektanta

» Audyt energetyczny wykonany w 2016r. przez inz. J6zefa Zielezinskiego

* Wytyczne technologiczne producenta systemu do wykonywania ocieplenia budynku

* Instrukcja ITB nr 334/2002 ,Bez spoinowy system ocieplania scian zewnetrznych
budynkow”

* wizja lokalna dokonana przez autora projektu

« obowigzujgce normy i przepisy

« literatura naukowo - techniczna dotyczgca zakresu opracowania

1.3 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:

- czesC opisowg, zawierajgcg informacje o istniejgcym obiekcie, sposobie docieplenia i wykon-
czenia powierzchni elewacji

- czes¢ graficzng zawierajacg rysunki wszystkich elewacji i fragmentow przekrojéw
w charakterystycznych miejscach $cian zewnetrznych oraz szczegOly rozwigzania detali
w réznych punktach elewacji budynku

2. Opis architektoniczno- konstrukcyjny budynku
Stan istniej gcy

2.1 Usytuowanie

Gimnazjum Nr 23 zlokalizowane jest w Poznaniu w dzielnicy Rataje na Osiedlu Jagiellorskim.
Obiekt szkolny stanowi kompleks budynkéw potgczonych miedzy sobg funkcjonalnie
i konstrukcyjnie. Teren przy budynkach jest ptaski, zagospodarowany (boiska sportowe, bieznie
itp), czesciowo utwardzony oraz fragmentami pokryty zielenig i nasadzeniami drzew i krzewdw.
Otoczenie szkoly to zr6znicowana zabudowa blokéw mieszkalnych i ustugowych.



2.2 Dane o obiekcie

Budynek szkolny wykonano w technologii tradycyjnej ze scianami murowanymi

0 grubosci 38 cm (cegta sylikatowa gr. 12 cm i cegta kratowka gr.25 cm) oraz z gazobetonu grubo-
Sci 24 cm otynkowanymi.

Stropy segmentéw trzykondygnacyjnych oraz parterowych dobudéwek wykonano jako zelbeto-
we, prefabrykowane, gestozebrowe- DZ-3.

Dachy segmentow trzykondygnacyjnych sg ptaskie wentylowane, ocieplone 15 cm warstwg zuzla
przykryte ptytami prefabrykowanymi na murkach spadkowych azurowych i pokryte papa.

Nad salg gimnastyczng, tgcznikami i holem wejsciowym dachy posiadajg konstrukcje stalowg kra-
towg. Na wykratowaniu utozone sg ptyty korytkowe i pokryte papa.

Powierzchnia zabudowy catego obiektu 2 181,00 m?
Kubatura catego obiektu 16 690,00 m®
Wysokos¢ kondygnaciji w swietle : 3,20 m

Ogrzewanie obiektu - z sieci miejskiej poprzez wezet cieplny w budynku
Wentylacja budynku - grawitacyjna
Liczba o0sdb uzytkujgcych budynek 568

Rodzaj systemu ogrzewania budynku -ogrzewanie centralne , kotly opalane gazem miejskim

2.3 Elementy wyko Aczenia zewn etrznego budynku

Wykonczenie zewnetrzne Scian - faktura mieszana - czes¢ w cegle sylikatowej, licowej, spoinowa-
nej, pozostate sciany - tynkowane tynkiem cementowo — wapiennym i malowane w kolorze piasko-
wym i biatym.

Cokoty — lastrico.

2.4 Stolarka okienna i drzwiowa

Okna drewniane zespolone oraz pcv.
Znaczna czes¢ okien drewnianych wymieniono na stolarke PCV.
Drzwi zewnetrzne nietypowe z przeszkleniami.

2.5 Ocena aktualnego stanu technicznego budynku

Realizacja obiektu miata miejsce w 1965 r. W okresie ponad czterdziestoletniego uzytkowania bu-
dynek tylko czesciowo byt modernizowany.

Uszkodzeniu i zuzyciu ulegta stolarka okienna drewniana (znaczng czes¢ okien wymieniono na
PCV).Tynki zewnetrzne $cian fragmentami sg odspojone, popekane oraz tuszczg sie. Kratki wen-
tylacyjne : zdeformowane i przerdzewiate. Cokoty lastrico sg miejscowo odspojone od scian.
Dachy nad segmentami wysokimi posiadajg miedzystropie ocieplone zuzlem paleniskowym, lecz
nie spetnia on obowigzujgcych wymogow cieplnych. Dachy czesci parterowych budynku ocieplenia
nie posiadaja.

Obrébki blacharskie dachow i elementy odwodnienia ulegty korozji i wymagajg wymiany.

W poziomie dachow czesci niskich budynku zamontowano maskownice, ktore zostaty zdemonto-
wane, lecz pozostaty po nich stalowe stelaze. Kraty stalowe zabezpieczajgce okna piwniczne oraz
nakrywy studzienek piwnicznych ulegty korozji i wymagajg naprawy. Remontu i wymiany wymaga
rowniez opaska przy budynku. Szczegotowy wykaz robot towarzyszacych ociepleniu budynku ujeto
w osobnym zalgczniku do opisu technicznego. Obiekt w stanie obecnym nie spetnia obowigzuja-
cych norm dotyczgcych termoizolacyjnosci przegrod i wymaga docieplenia.



3. Opis zakresu prac

3.1 Dane wyj $ciowe do projektu
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W ramach zadania termomodernizacji wykonac¢ nalezy:

wykonac¢ ocieplenie $cian metodg bezspoinowg z uzyciem styropianu o grubosci
min.12,0cm, o wspotczynniku przewodzenia A=0,032 W/mK.

sciany zewnetrzne (sciana A. B, F, G, H, I, N, O, P, R, S, T, U wedlug rysunku)
do wysokosci 0,4m nad poziomem terenu — docieplenie wykona¢ styropianem fasadowym
0 grubosci min.12,0cm, o wspo6iczynniku przewodzenia A=0,032 W/mK. Pozostatg
wysokos¢ 0,4 m do gtebokosci 0,8m pod poziomem terenu (wysokosé 2 plyt — 1,2m)
dociepli¢ styropianem ekstrudowanym (materiat odporny na dziatanie wody) o grubosci
12cm, o wspotczynniku przewodzenia A=0,035 W/mK

sciany zewnetrzne (sciana C, D, E, I-1, J, K, L, &, M wedlug rysunku)
do wysokosci 0,5m nad poziomem terenu — docieplenie wykona¢ styropianem fasadowym
0 grubosci min.12,0cm, o wspo6iczynniku przewodzenia A=0,032 W/mK. Pozostatg
wysokos¢ 0,5m do gtebokosci 1,3m pod poziomem terenu (wysokos¢ 3 piyt — 1,8m)
dociepli¢ styropianem ekstrudowanym (materiat odporny na dziatanie wody) o grubosci
12cm, o wspolczynniku przewodzenia A=0,035 W/mK

wykonac¢ ocieplenie stropodachu metodg wdmuchiwania z uzyciem wetny mineralnej,
granulowanej, wspotczynnik przewodzenia A= 0,041 W/mxK , grubos¢ izolacji min. 20 cm
wykonac ocieplenie dachu przez utozenie plyt ze styropianu samogashacego odmiany
PS-E FS 15, laminowanego jednostronnie papg asfaltowg podktadowa, wspoéiczynnik
przewodzenia A = 0,040 W/mxK , grubos¢ izolacji min. 18 cm

wymieni¢ 62 szt. okien (w sali gimnastycznej, w sali na parterze, w szatniach i pokoju
nauczycielskim) na nowe okna, wykonane z profili PVC - wspofczynnik przenikania ciepta
dla okna Uo = 1,1 W/m2xK



Wykaz robot uzupetniajgcych (wykonac zgodnie z rysunkami):

Wykona¢ zabudowe instalacji z blachy tytan-cynk i pomalowac¢ na kolor elewacji zgodnie z
projektem

Demontaz klimatyzatora i po dociepleniu sciany ponowny montaz

Demontaz rynien i rur spustowych i ponowny montaz z blachy tytan- cynk

Demontaz i ponowny montaz kamer i lamp sodowych

Demontaz okien pcv, wymiana na nowe zgodnie z zestawieniem stolarki, montaz nowych
parapetow wewnetrznych i zewnetrznych

Demontaz okien pcv, wymiana na nowe zgodnie z zestawieniem stolarki, montaz nowych
parapetdéw zewnetrznych

Demontaz okien drewnianych, zamurowanie otwordw, tynkowanie $cian po zamurowaniu.
Uzupeienie ubytkow w tynku

Demontaz istniejgcych wspornikéw stalowych

Zniwelowanie terenu przy opasce

Demontaz tablicy pamigtkowej i ponowny montaz po doprowadzeniu jej do stanu
pierwotnego

Demontaz tablic informacyjnych, montaz ptyty OSB zamocowanej na staowych dystansach
do sciany. Otynkowanie plyty, ponowny montaz tablic informacyjnych na ptycie.
Wykonanie lekkiego zadaszenia nad drzwiami wejsciowymi z poliweglanu na profilach
stalowych, o wymiarach 2,65m x 1,5m

Demontaz kratek wentylacyjnych i montaz nowych ( przedtuzy¢ w styropianie kanat
wentylacyjny)

Demontaz i ponowny montaz gtosnika i syreny alarmowe;j

Wymiana osadnika piasku przy rurze spustowej — 2 szt.

Skucie odspojonego lastrico na cokole,w to miejsce uzupelnienie styropianem

Demontaz wentylatora nasciennego i montaz nowego po przedtuzeniu kanatu
wentylacyjnego — szt. 2

Wykonanie betonowego cieku pod rurg spustowg

Likwidacja zewnetrznego zaworu spustowego wody i wymiana na nowy (wyprowadzenie
wody)

Demontaz istniejgcych schodéw obtozonych ptytkami granitogres i przetozenie istniejgcej
wycieraczki. Wykonanie nowych schodow wejsciowych z klinkieru

Rozebraé plytki na podescie wejsciowym, schodach i pochylni. Zamontowaé nowa
oktadzine podestu, schodow i pochylni( ptytki ceramiczne mrozoodporne)

Demontaz i przer6bka krat nad studzienkami piwnicznymi

Demontaz starej skrzynki gazowej i zamontowanie nowej ze stali nierdzewnej

Demontaz balustrady i montaz nowej balustrady

Demontaz krat okiennych

Demontaz, malowanie i ponowny montaz krat okiennych

Zabezpieczy¢ antykorozyjnie przykrywe na dawnym wsypie opatu

Rozebrac istniejgcg kostke brukowa, wykonac ocieplenie $cian budynku, utozy¢ ponownie
kostke brukowg (sciany A, B, C, E, I, I-1, M, N, O, P, R, S, T, U wedtug rysunku)
Wykona¢ opaske z kostki brukowej (sciany D, F, G, H, J, K, L, £ wedtug rysunku)
Naprawi¢ betonowe utwardzenie przy studzienkach piwnicznych. Naprawi¢ murki
studzienek piwnicznych

Zdemontowaé lampy oswietlenia zewn., zamontowa¢ nad drzwiami

Demontaz parapetéw, montaz nowych z blachy tytan-cynk po ociepleniu budynku
Demontaz i ponowny montaz zwoddw instalacji odgromowej i anten

Uporzgdkowanie kabli antenowych

Demontaz ptyt chodnikowych na opasce, wykonanie opaski z kostki brukowej z
kraweznikiem

Wymiana obrébek blacharskich



W czasie wykonywania inwentaryzacji budynku nie stwierdzono miejsc, ktére mogtyby wskazywaé
na mozliwos¢ gniezdzenia sie ptakow takich jak jerzyki i inne chronione. Rowniez uzytkownik nie
zgtasza obecnosci takich ptakéw w innych okresach.

3.2 Projektowane wyko nczenie przegrdod zewn etrznych

Projekt termomodernizacji budynku opracowano w oparciu 0 wymogi zawarte w nizej wyszczegol-
nionych normach i przepisach :

- PN-EN ISO 6949:1999 “Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny
i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania”;

- PN-B-02025:1999 “Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynkow mieszkalnych i uzytecznosci publicznej”

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie“Warunkow technicznych  jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”(Dz. U. Nr 75 poz. 690 z  12.04.2002 r. z pOzniejszymi
Zmianami.).

3.2.1 Ocieplenie elewaciji

* Budynek gtowny — dydaktyczny
Ocieplenie cokotu i scian:
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Ocieplenie $cian zewnetrznych wykona¢ metodg bezspoinowg z uzyciem styropianu o grubosci
min.12,0cm, o wspodiczynniku przewodzenia A=0,032 W/mK, mocowanego do sciany
zewnetrznej za pomocg zaprawy klejowej na catej wysokosci elewaciji.

Ocieplenie elewacji nalezy wykonac¢ zgodnie z rysunkami.

Sciany zewnetrzne ($ciana A. B, F, G, H, I, N, O, P, R, S, T, U wediug rysunku)
do wysokosci 0,4m nad poziomem terenu — docieplenie wykonaé¢ styropianem fasadowym o
grubosci min.12,0cm, o wspéitczynniku przewodzenia A=0,032 W/mK. Pozostatg wysokos¢ 0,4
m do gtebokosci 0,8m pod poziomem terenu (wysokosé 2 ptyt — 1,2m) dociepli¢ styropianem
ekstrudowanym (materiat odporny na dziatanie wody) o grubosci 12cm, o wspoéiczynniku
przewodzenia A=0,035 W/mK.



Sciany zewnetrzne (8ciana C, D, E, I-1, J, K, L, +, M wedlug rysunku)
do wysokosci 0,5m nad poziomem terenu — docieplenie wykonac styropianem fasadowym o
grubosci min.12,0cm, o wspétczynniku przewodzenia A=0,032 W/mK. Pozostalg wysokos¢ 0,5m
do gtebokosci 1,3m pod poziomem terenu (wysokos¢ 3 ptyt — 1,8m) dociepli¢ styropianem
ekstrudowanym (material odporny na dziatanie wody) o grubosci 12cm, o wspoiczynniku
przewodzenia A=0,035 W/mK

Po wykonaniu ocieplenia sciany cokotowej nalezy :
* wykonac¢ nowg opaske betonowg z kostki  brukowej o szerokosci 60cm ze spadkiem min.
2% od budynku (sciany D, F, G, H, J, K, L, £ wedtug rysunku)
* ponownie utozy¢ rozebrang wczesniej istniejgcg kostke brukowsg (sciany A, B, C, E, I, I-1,
M, N, O, P, R, S, T, U wedtug rysunku)

3.2.2 Rozwigzanie kolorystyczne i forma architektoniczna

W ramach termomodernizacji nie projektuje sie zmian w formie architektonicznej istniejgcego
obiektu. Zmienia sie natomiast jego kolorystyka.

Na calej elewaciji zastosowano 3 kolory.

Sciany nalezy wykonczyé tynkiem mineralnym w kolorze biatym i pomalowaé farbg silikonowg w
kolorze ztamana biel (NCS S1502 R) i grafit (NCS S6502-B), w czesci gdzie ocieplany jest Sciana
ceglana nalezy sciany wykonczy¢ okladzina ceglang w kolorze ztamana biel(NCS S1502 R),
zgodnie z rysunkami elewacji. Cokoty wykonczy¢ tynkiem mozaikowym szarym Fast Granit FG24
(wedtug zatgczonych rysunkow).

Uwaga!

Przed przyst gpieniem do prac wykonawczych nale zy wykona € probk e kolorystyczn g o
powierzchni minimum 1 m  2i uzgodni € z biurem projektowym oraz z Wydziatem O  $wiaty.

3.2.3 Ocieplenie dachu i stropodachu

« Stropodach

Projektuje sie ocieplenie stropodachow welng mineralnej w granulacie metodg wdmuchiwania
— pneumatyczna, wspotczynnik przewodzenia A= 0,041 W/mxK , grubos¢ izolacji min. 20 cm

Otwory do wdmuchiwania nalezy robi¢ w ten sposéb, by zapewni¢ rbwnomierne roziozenie
nanoszonego granulatu, oraz by zniwelowa¢ uszkodzenia pokrycia dachowego powstalego
wskutek wykonania tych otworéw. Po wykonaniu nadmuchu materiatu izolacyjnego nalezy
wykona¢ zasklepienie otworéw rewizyjnych poprzez wykonanie szalunku traconego oraz
zasklepienie otworu blachg tytan — cynk i pokrycie jej papg termozgrzewalna.

« Dach nad salg gimnastyczng i fgcznikiem

Dach nad salg gimnastyczng ociepli¢ przez utozenie plyt ze styropianu samogasngcego odmia-
ny PS-E FS 15, wspoétczynnik przewodzenia A = 0,040 W/mxK , grubo$c¢ izolacji min. 18 cm
i pokry¢ papa termozgrzewalng po wymianie obrébek blacharskich i odwodnienia dachu.

3.3 Prace dociepleniowe elewacji — technologia wykon  ania prac

3.3.1 Przygotowanie prac

Przed przystgpieniem do ocieplenia scian nalezy zdemontowac¢ opierzenia i obrobki blachar-
skie, tablice informacyjne, uchwyty na drzewce flag, oraz instalacje odgromowa, a takze — na
czas prowadzenia robét - elementy instalacji oswietlenia i innych elementéw znajdujgcych sie
na elewacjach (np. instalacja TV, monitoring). Instalacje odgromowag nalezy wykonac¢ na nowo
po zakonhczeniu prac termoizolacyjnych, utozywszy jg w rurkach podtynkowo, w ostonie z welny



mineralnej, a po zamontowaniu wykona¢ pomiar sprawnosci instalacji.

Zdemontowane ww tablice, elementy monitoringu, oflagowanie nalezy zamontowa¢ ponownie
po wykonaniu ocieplenia budynku.

Przed przystgpieniem do prac ociepleniowych nalezy zdemontowac réwniez istniejgce orynno-
wanie oraz wykona¢ odpowiednie odsunigcie rur spustowych i elementéw czyszczakow. Pro-
jekt przewiduje konieczno$¢ wymiany wszystkich elementow systemu odprowadzania wody —
rynien oraz rur spustowych ze wzgledu na zly stan techniczny istniejgcej instalacji. Nowe oryn-
nowanie projektuje sie z blachy tytan — cynk.

Nalezy zlikwidowac kratki wentylacyjne na elewacjach, ktdre wentylujg istniejgce stropodachy
— nalezy je zdemontowac a otwory zamurowac, nastepnie ocieplic.

Po odstonieciu istniejgcego muru przyziemia do tawy fundamentowej w przypadku wystgpienia
zawilgocenia i stwierdzenia uszkodzen nalezy uzupeic¢ ich ubytki zaprawg. Nastepnie nalezy
wykonac izolacje przeciwwilgociowg, oraz utozyC ocieplenie. Po wykonaniu ocieplenia Scian
wykonac izolacje przeciw wodng z bitumicznej masy izolacyjnej. Nastepnie Sciane zabezpie-
czy¢ folig kubetkowg, po czym mozna przystgpi¢ do zasypania wykopu. Po zasypaniu wykopu
nalezy wykonaé¢ opaske z kostki betonowej na warstwie piasku o gr. 20 cm.

Przewody antenowe na elewacjach nalezy poprowadzi¢ podtynkowo w rurkach PCV. Nalezy
przetozy¢ elementy antenowe mocowane do elewaciji.

Przed przystgpieniem do montazu piyt styropianowych nalezy wykona¢ naprawe ubytkow ist-
niejgcego tynku w celu zapewnienia réwnej powierzchni podtoza oraz odpowiedniej przyczep-
nosci.

Podtoze, na ktérym bedzie mocowany system musi by¢ uprzednio oczyszczone z brudu, kurzu,
porostow, luzno zwigzanych fragmentow.

Podtoze problematyczne nalezy przygotowac do przyklejenia izolacji najpierw przez oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie, a nastepnie przez zagruntowanie emulsjg typu UNI-GRUNT.

3.3.2 Mocowanie piyt termoizolacyjnych.

W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawedzi systemu ocieplajgcego stosowac
tzw. listwe cokotowa, dajgcg pewne, trwate i estetyczne wykohczenie elewacji od dotu. Listwe
dobra¢ przekrojem do grubosci styropianu i mocowa¢ do podtoza stalowymi kotkami rozporo-
wymi.

Ocieplenie scian wykonac z ptyt styropianu samogasngcego uktadanych w cegietke i mocowa-
nych do podtoza za pomocg zaprawy klejgcej do styropianu. Po nalozeniu zaprawy plyty nalezy
bezzwlocznie przytozy¢ do ocieplanej sciany i lekko docisngé uzywajgc diugiej taty. Réwnosé
powierzchni zamocowanych piyt styropianowych mozna korygowa¢ do 20 min od ich przykleje-
nia. Ptyty nalezy mocowac scisle jedna przy drugiej, w jednej ptaszczyznie, z zachowaniem
~mijankowego” uktadu stykow pionowych. Piyty styropianowe mocowac do sciany przy pomocy
kotkéw w ilosci 4 sztuk na 1 m2 (strefa naroznikowa — 1 m od naroznika — 6 kotkéw /m 2).

UWAGA!

Operacja wyrownywania nierébwnosci warstwy izolujgcej jest bardzo wazng czynnoscig w tech-
nologii ocieplania metodg lekkg-mokrg, odpowiedzialng za koncowy efekt zmierzajgcy do uzy-
skania elewacji gladkiej, bez zagiebien i wypuktosci. Czynnosci pézniejsze nie dajg zgodnej z
technologig skutecznej mozliwosci poprawienia niestarannosci tego etapu prac.

3.3.3 Wykonanie warstwy zbrojone;j

Warstw e zbrojon g stanowi siatka zbrojgca z wibkna szklanego zatopiona w zaprawie klejgcej
— kleju szpachlowym. Przy montazu siatki nalezy pamieta¢ o prawidtowym montazu oraz odpo-
wiednich zaktadach i dodatkowych powierzchniach zbrojenia w narozach okien i drzwi. W $cia-
nach do wys. 200 cm, oraz na filarkach miedzyokiennych nalezy przewidzie¢ dodatkowg war-
stwe siatki zbrojgcej.



Wyprawa elewacyjna o sciezy - oscieza okienne i drzwiowe obrobi¢ nalezy zgodnie z przyje-
tym systemem docieplenia z uwzglednieniem 2cm styropianu. Ponadto zaleca sie wykonanie
oku¢ naroznikéw wypuklych za pomoca listew aluminiowych. Narozniki gérne i dolne otworow
wzmacnia¢ dodatkowymi pasami siatki o wymiarach 20x45 cm. Dzieki temu unikngé mozna
ukosnych peknie¢ w obrebie otworu.

Powierzchnia warstwy szpachlowej powinna by¢ gtadka i rowna. Siatka zbrojgca nie moze byé
widoczna. Po catkowitym zwigzaniu (ok. 3 dni) nalezy wyrownac¢ papierem $ciernym ewentual-
ne slady po wygtadzaniu paca.

3.3.4 Wykonanie podktadu tynkarskiego

Pod tynki cienkowarstwowe nalezy wykonac¢ podkfad z ptynu gruntujgcego. Masa ta chroni i
wzmacnia podtoze oraz zwieksza przyczepnosé. Preparat nalezy rozprowadzi¢ réwnomiernie
na calej powierzchni za pomocg watka lub pedzla przynajmniej 12 godzin przed rozpoczeciem
prac tynkarskich.

3.3.5 Wykonanie wyprawy tynkarskiej

Wyprawe tynkarska wykonac przy uzyciu zaprawy w postaci ,baranka” o gr. ziarna 2.0 mm. Za-
stosowac tynk mineralny w kolorze biatym.

W strefie do wys. 2,0 m stosowac tynk o wysokich parametrach absorbujgcych uderzenia — ela-
stycznych. Tynk silikonowy na warstwie zbrojgcej klejem bez cementowym.

Wyprawa tynkarska cokotéw — tynk zywiczny mozaikowy — kolorystyka podana na rysunkach.

3.3.6 Powloki malarskie

Powtoki malarskie tynkéw nie barwionych w masie wykona¢ poprzez malowanie dwukrotne far-
ba silikonowa w kolorach podanych na rysunkach. Dobor odpowiedniej farby zapewnic¢ powi-
nien efekt samoczyszczenia sie elewaciji.

Uwaga!
Przed przyst gpieniem do prac wykonawczych nale zy wykona € probk e kolorystyczn g o
powierzchni minimum 1 m  2i uzgodni é z biurem projektowym oraz z Wydziatem O  $wiaty.

3.4 Ocieplenie stropodachu i dachu

3.4.1 Stropodachy wentylowane

Izolacje cieplne stropodachu wentylowanego z granulatu powinny by¢ wykonywane przez firmy
przeszkolone i poinstruowane w zakresie warunkow i technologii wykonywania termomoderni-
zacji stropodachéw oraz posiadajgce specjalistyczny sprzet do podawania granulatu w prze-
strzeh stropodachu.

3.4.2 Kolejno $¢ robdt:

* Wykonanie otworéw umozliwiajgcych podawanie materiatu
» Kontrola i ewentualne uprzatniecie zanieczyszczeh z przestrzeni stropodachu.

» Zamurowanie istniejgcych otworéw wentylacyjnych stropodachu (otwory wentylacyjne
znajdujg sie ponizej poziomu projektowanej izolacji termicznej)

» Kontrola stanu wentylacji i montaz dodatkowych kominkéw wentylacyjnych.
» Zabezpieczenie otworow wentylacyjnych siatka.

» Podanie granulatu za pomocg odpowiedniego sprzetu.

* Robocza kontrola grubosci izolacji w trakcie wykonywania prac.

» Zamkniecie stropodachu i zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi.



Stropodach wentylowany nalezy ociepli¢ warstwg wetny mineralnej w granulacie wdmuchiwa-
nej w przestrzen stropodachu metodg pneumatyczng. Minimalna grubos¢ warstwy izolacji ter-
micznej to 20 cm. Otwory do wdmuchiwania nalezy robi¢ w ten sposéb, by zapewni¢ réwno-
mierne roztozenie nanoszonego granulatu, oraz by zniwelowaé uszkodzenia pokrycia dacho-
wego powstatego wskutek wykonania tych otworow. W razie koniecznosci przewidzie¢ rozkucia
Scianek azurowych w przestrzeni stropodachu, a nastepnie ich zamurowanie po wykonaniu na-
dmuchu granulatu.

Przewidzie¢ nalezy 1 otwor technologiczny na kazde 150 m? dachu .

Po wykonaniu nadmuchu materiatu izolacyjnego nalezy wykonac zasklepienie otworéw rewizyj-
nych poprzez wykonanie szalunku traconego oraz zasklepienie otworu blachg tytan — cynk i
pokrycie jej papa termozgrzewalna.

Po wykonaniu izolacji termicznej stropodachu wentylowanego nalezy wykonaé¢ kominki wenty-
lacyjne w potaci dachu w ilosci 1 kominek na kazde 50 m? pofaci dachowe;j.

W trakcie prac nalezy zadba¢ o odpowiednie zabezpieczenie otworéw technologicznych przed
wodg opadowa.

UWAGA!

Aby zachowac¢ charakter budynku (czes¢ dydaktyczna) w trakcie ocieplania budynku nalezy
powtbrzy¢ istniejgcy ksztalt gzymsu i odtworzy¢ go w warstwie styropianu.

3.4.3 Kontrola jako s$ci wykonywanych robot

» Sprawdzenie grubosci utozenia warstwy ocieplenia

» Warstwa termoizolacji powinna by¢ utozona rownomiernie, bez przerw i ubytkéw. Kontrole
grubosci utozonej izolacji przeprowadza sie poprzez pomiar ptytkg o wymiarach 200 x
200 mm i masie 200 15 g, w co najmniej pieciu punktach na kazde 100 m2 izolacji.

3.4.4 Sprawdzenie wentylacji przestrzeni powietrznej stropodachu

Odlegtos¢ pomiedzy wywietrznikami powinna wynosi¢ nie wiecej niz 20 m. Wykonanie otworow
wentylacyjnych w $cianach jest niemozliwe, dlatego nalezy przewidzie¢ do wentylowania prze-
strzeni powietrznej stropodachu tylko wywietrzniki, ustawione w podanej wyzej ilosci w najniz-
szych punktach oraz takiej samej ilosci w najwyzszych punktach stropodachu. Otwory wentyla-
cyjne powinny by¢ zabezpieczone (np. siatka stalowa), przed dostepem ptakow i zwierzat do
wnetrza stropodachu oraz przed wnikaniem wody opadowej do wnetrza stropodachu.

3.45 Dachy

Izolacja termiczna dachu polega na montazu na istniejgcym dachu ptyt ze styropianu samoga-
sngcego odmiany PS-E FS 15, wspotczynnik przewodzenia A=0,040 W/mK o grubosci 18 cm.

Przed mocowaniem ptyt do podtoza nalezy podioze zagruntowaé odpowiednig masa asfaltowg
np. asfaltowg emulsjg anionowg. Mocowanie ptyt do podtoza dokonuje sie za pomocg klejow
objetych normami lub Aprobatami Technicznymi. W strefie przy krawedziowej, ptyty powinny
by¢ dodatkowo mocowane mechanicznie lub poprzez zastosowanie wiekszej ilosci kleju. Nor-
my zuzycia kleju i sposéb uzycia podaje jego producent.

3.5 Inne roboty uzupetniaj ace

3.5.1 Obrobki dekarsko - blacharskie

Po wykonaniu izolacji termicznej stropodachdéw nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ wykonania na-
praw warstwy papy (stropodachy wentylowane), oraz wykonanie nowego pokrycia dachu papa
wierzchniego krycia.

Do wykonywania napraw i nowych pokry¢ dachowych nalezy uzywac wytgcznie papy wierzch-



niego krycia, modyfikowanej, gr. 5,2 mm, z wkladkg PV 250, papa termozgrzewalna podkfado-
wa modyfikowana o gr. 4,0 mm z wkiadkg PV 200

W zwigzku z pracami termomodernizacyjnymi nalezy zdemontowac istniejgce parapety okien-
ne i wykona¢ nowe o dtuzszym okapniku z blachy powlekanej (systemowe) lub tytan-cynk, za-
konczone systemowymi elementami plastikowymi w kolorze szarym.

Nalezy takze zdemontowac istniejgce opierzenia ze scian szczytowych i murkéw ogniowych
oraz innych elementéw oblachowanych, i wykonaé¢ nowe obrébki blacharskie po wykonaniu
ocieplenia sciany zewnetrznej.

Uwaga: Nalezy wykona¢ nowsg instalacje odgromowg, poprowadzong w rurkach PCW podtyn-
kowo, z kratkg rewizyjng w gruncie — otulina z wetny mineralnej. Przed zakonczeniem prac ter-
momodernizacyjnych wykona¢ pomiary sprawnosci odgromow. Instalacja musi spetnia¢ wyma-
gania normy PN-86/E-05003.

Wszystkie elementy instalacji elektrycznej oraz antenowej itp. nalezy przetozyc¢, a przewody
poprowadzi¢ w rurkach PCV podtynkowo.

Wszystkie elementy metalowe montowane na elewac;ji (kratki, dystanse) — malowane w kolorze
aluminium.

Po wykonaniu ocieplenia stropodachow nalezy sprawdzi¢ droznos¢ rur spustowych w pionach
wewnatrz budynku oraz zamontowa¢ w koszach odptywowych kratki zbierajgce liscie i zanie-
czyszczenia.

3.5.2 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej /wg zest  awienia stolarki/
Projektuje sie wymiane stolarki okiennej i drzwiowej /wg zestawienia stolarki/.

Stolarka okienna wg zestawienia stolarki, kolor biaty, szklenie szklem bezpiecznym. Okna wy-
posazy¢ w nawiewniki.

Po wykonaniu demontazu istniejacego okna — osadzi¢ nowe mocujgc na kotwach. Zatozyc¢
nowe opierzenie — parapet zewnetrzny i wykonac wyprawki osciezy wewnetrznych.

Podczas wykonywania wymiany stolarki zachowaé nalezy odpowiednie $rodki zabezpieczajgce
pomieszczenia przed zabrudzeniem i uszkodzeniami.

UWAGA !l
PR_ZED WYKONANIEM STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ WSZYSTKIE WYMIARY NA-
LEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

3.5.3 Prace murarskie

W projekcie przewidziano zamurowanie 21 okien zgodnie z rysunkami.

3.5.4 Schody i podesty

Nalezy rozebra¢ plytki na podestach wejsciowych, schodach i pochylniach, zamontowaé nowa
oktadzine schodow — ptytki mrozoodporne.

Na elewacji wschodniej balustrady wymieni¢ na nowe, stalowe, malowane proszkowo na kolor
jasny popiel, dostosowane do obowigzujgcych przepiséw pod wzgledem wysokosci i przeswitu.

3.5.5 Zadaszenia

Wykona¢ zadaszenie nad wejsciami od strony potudniowej. Zadaszenia typu lekkiego nad
drzwiami wejsciowymi z poliweglanu na profilach stalowych, o wymiarach 2,65m x 1,5m.



3.6 Inne roboty uzupetniaj ace

» Uzupelni¢ lub wykonac¢ izolacje przeciwwilgociowg przy nowych obrobkach dachu z papy
termozgrzewalnej;

* Przewidzie¢ zamurowanie otworéw wentylacyjnych stropodachéw.

*» Podczas prac ociepleniowych nalezy otynkowac na nowo réwniez istniejgce kominy
wentylacji znajdujgce sie na dachu budynku.

» Skrzynki przytaczy elektroenergetycznych i gazowych zachowac a nowe drzwiczki
osadzi¢ tak, aby ich drzwiczki nie byty cofniete w stosunku do lica muru bardziej niz
5cm;

» Wszystkie kraty znajdujgce sie na oknach nalezy zdemontowac;

« w przypadku stwierdzenia obecnosci materiatdw niebezpiecznych w istniejgcym budynku,
(np. ptyty dachowe lub Scienne zawierajgce azbest) nalezy je zdemontowac
i zutylizowac. Roboty zwigzane z demontazem i utylizacjg materiatdw niebezpiecznych
nalezy powierzyc firmie uprawnionej do takich dziatan /pkt. 3.5.1/

3.6.1 Uwagi ko aAcowe

KOLORYSTYKA BUDYNKU PRZEDSTAWIONA ZOSTALA NA RYSUNK ACH
ELEWACYJINYCH.

Uwaga!

Przed przyst gpieniem do prac wykonawczych nale zy wykona € probk e kolorystyczn a
0 powierzchni minimum 1 m  ?i uzgodni € z biurem projektowym oraz z Wydziatem
Oswiaty.

1. Prace wykonywac¢ pod nadzorem 0s6b uprawnionych i zgodnie z przepisami BHP, Prawem
Budowlanym i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot.

2. Przepisy BHP obowigzujgce podczas wykonywania prac dekarskich powinny by¢ ogélnie znane.
Nalezy jednak zwroci¢ szczegblng uwage na przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy
obowigzujgce pracownikow przy pracach na wysokosci i na przepisy przeciwpozarowe.
Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w odpowiednig odziez roboczg i obuwie o grubej
podeszwie z protektorami oraz w rekawice i sprzet zabezpieczajacy przy pracach na wysokosci.

3. Wszelkie materiaty oraz systemy zastosowane w przy realizacji projektu muszg posiadac

certyfikaty na znak bezpieczenstwa i wymagane atesty.

4. Roboty zwigzane z dociepleniem scian i wymiang obrobek blacharskich nalezy prowadzi¢ z

rusztowan rurowych

5. W powyzszym opracowaniu nie wolno dokonywac¢ zadnych zmian bez porozumienia i

uzgodnienia z projektantem.
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