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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

ST-01 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. 1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét rozbiérkowych zwigzanych z realizacjg zadania.

1.2. Zakres stosowania SST:

Szczegdtowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji robot wymienionych powyze;.

1.3. Zakres roboét objetych SST:

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie prac demontazowych i rozbiorkowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w OST .

1.5. Wymagania dotyczace prowadzenia robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg kosztorysowg , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczgce roboét sg podane w OST.

2. MATERIALY POCHODZACE Z ROZBIORKI

Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, szkto, elementy
metalowe (ztom),inne;

3.  SPRZET

3.1. Wymagania ogdéine

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST.
3.2. Sprzet do wykonywania robét

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.




Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych roboét oraz bedag
przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdélne

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST.
4.2. Transport materiatéw i sprzetu

Do transportu materiatéw i sprzetu stosowac nastepujgce sprawne technicznie srodki
transportu.

Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie

i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Jezeli dlugos¢
przewozonych elementow jest wieksza niz dtugos¢ samochodu to wielkos¢ nawisu nie
moze przekroczy¢ 1 m.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy
przestrzegac przepisdw obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich Srodkow transportowych, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ i wtasciwos¢ przewozonych materiatow i sprzetow.
Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania
przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do prac rozbiorkowych nalezy teren oznakowac zgodnie z
wymogami BHP oraz zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych.

5.2.  Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003
roku (Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z pézniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Roboty rozbiorkowe i urzgdzen towarzyszacych obejmujg usuniecie z terenu budowy
wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg kosztorysowa,
SST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywac¢ mechanicznie lub recznie w sposob okreslony
w SST lub przez Inzyniera. Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania
powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych

uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wiasnoscig Wykonawcy, powinien on
przewiez¢ je na miejsce okreslone w niniejszej SST lub wskazane przez Inzyniera.
Elementy i materialy, ktére zgodnie z niniejszg SST stajg sie wtasnoscig Wykonawcy,
powinny by¢ usuniete z terenu budowy w miejsce wskazane przez Inzyniera.
Ewentualne rusztowania, konstrukcje podparc i pomosty dla robét rozbiorkowych
wykonawca musi wykonaé na wtasny koszt i przedtozy¢ ich projekt do zatwierdzenia
Inzynierowi.



6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymogami
niniejszej specyfikacji. Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci
wykonanych roboét rozbiorkowych, sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow
przewidzianych do powtérnego wykorzystania oraz sprawdzeniu braku zagrozen na
miejscu budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogdélnej Specyfikacii
Techniczne,.

Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycji, jest zatgczony do dokumentaciji przetargowej przedmiar robot.

Jednostkami obmiarowymi sa:

- 1 m2 odbitych tynkdéw, rozebranych Scianek,

- 1 m3 rozebranych elementdéw sScian, stropéw, wykutych otwordw, itp. (rozumianych
jako objetos¢ zdemontowanych elementéw) oraz wywozu i utylizacji odpadéw.

8. ODBIORY ROBOT

Ogodlne zasady odbioréow robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

Q. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Cena robot obejmuje w przypadku wszystkich robét rozbidrkowych objetych niniejszg
ST:

- wyznaczenie zakresu prac,

- oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie
zachowywanych elementoéw przed uszkodzeniem,

- przeprowadzenie demontazu,

- rozdrobnienie zdemontowanych elementow,

- oczyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach,

- przetransportowanie odpaddw z miejsca rozbiorki do kontenerdw,

- selektywne ztozenie odpaddéw w kontenerach.

Cena robo6t obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadéw:
- zatadunek odpadoéw,

- zabezpieczenie tadunku,

- przewdz odpadow do miejsca utylizacji,

- utylizacje odpaddw.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z
poOzniejszymi zmianami.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. nr 202 poz. 2072)

3. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu |
rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.)



4. Rozporzgdzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu
rodzajéw robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
(Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002 r.),

5. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U.Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.)



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-02 ROBOTY POKRYWCZE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi i elementami
wystajacymi ponad dach budynku tzn.:
Pokrycie dachu.
Obrobki blacharskie
Rynny i rury spustowe.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z

dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania og6lne

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych wg

PT.

2.2 . Papa termozgrzewalna na osnowie z widkniny poliestrowej nawierzchniowa i1 podktadowa

np wg Swiadectwa ITB nr 974/93

2.3. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami na goraco
Wymagania wg PN-B-24625:1998

2.4. Roztwor asfaltowy do gruntowania

Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.
2.5. Blacha stalowa ocynkowana biata wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998

2.6. Blacha tytan-cynkowa grub 0,55

3. Sprzet



5.2.

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport

Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji i .

Wykonanie robét

. Izolacje papowe

5.1.1. W pokryciach dachu nalezy zastosowac ptyty ze styropianu samo gasngcego odmiany
PS-E FS15 laminowanego jednostronnie papa asfaltowg podktadowa o grub. izolacji

min.18 cm.

5.1.2. Potagczenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystajagcymi z dachu
elementami powinno by¢ wykonane w taki sposob, aby umozliwi¢ wyeliminowanie

wptywu odksztatcen dachu na tynk.

5.1.3. Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowa¢ wylacznie lepik asfaltowy, a do pap
smotowych lepik smotowy odpowiadajacy wymaganiom norm panstwowych.
Mieszanie materialow smotowych i asfaltowych jest niedopuszczalne.

5.1.4. Grubo$¢ warstwy lepiku miedzy podktadem 1 pierwsza warstwa izolacji oraz migdzy
poszczegdlnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

5.1.5. Szeroko$¢ zaktadow papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie
powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm.

Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesunigte wzglgdem siebie

Obrobki blacharskie

5.3.

a) obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielko$ci pochylenia potaci,
by roboty blacharskie z blachy tytan-ocynk mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od —15°C.

Robot nie mozna wykonywac¢ na oblodzonych podtozach.

Rynny z blachy tytan-cynkowej

¢ rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dlugosci
arkusza blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,

d powinny by¢ taczone w zlgczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm; ztacza
powinny by¢ lutowane na calej dtugosci,

e) rynny powinny by¢ mocowane do powierzchni dachu uchwytami, rozstawionymi w
odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

f) spadki rynien regulowa¢ na uchwytach zgodnie z projektem,

g) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,



5.4. Rury spustowe — z blachy jw.

h)

)

k)

rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cziondéw odpowiadajacych
dtugosci arkusza blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,

powinny by¢ laczone w zlgczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach
poziomych na zaktad szerokos$ci 40mm; ztagcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstgpach
nie wigkszych niz 3 m,

uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru
lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury

zeliwnej na glebokos¢ kielicha.

Kontrola jakoSci

. Materialy izolacyjne

a)

b)

d)

f)

Wymagana jako$¢ materialow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakoSci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszCczonym na
opakowaniu lub innym réwno rzednym dokumentem.

Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiéor materiatow izolacyjnych powinien obejmowaé zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialow z
wystawionymi atestami wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowe;j.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialdw izolacyjnych, ktérych wihasciwosci
nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowal rowniez materiatbw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatow 1 wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do

dziennika budowy.

Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robét jest:

_ dla rob6t B.10.01.00 — m? pokrytej powierzchni,

- dlarobét B.10.02.00 oraz B.10.03.00 — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

Ilo§¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglgednieniem zmian zaaprobowanych

przez Inzyniera 1 sprawdzonych w naturze.



8.

8.1.

Odbiodr robaét
Odbior podioza

8.2.

m) badania podloza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru cze$ciowego, podczas suchej
pogody, przed przystapieniem do krycia potaci dachowych,

n sprawdzenie réwnosci powierzchni podloza (deskowania) nalezy przeprowadzaé za
pomoca taty kontrolnej o dlugosci 2 m lub za pomocag szablonu z podziatkg
milimetrowg. Przeswit migdzy sprawdzang powierzchniag a tata nie powinien

przekroczy¢ 5 mm.

Qdbidr robot pokrywezych

o) Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbiorow czesciowych. Badania
w czasie odbioru czgsciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robdt, do ktorych dostep
poOzniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbior czgsciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podtoza (deskowania i fat),

- jakosci zastosowanych materiatow,

- doktadnosci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,

- doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czg$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

p badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzac po zakonczeniu robét, po deszczu.

Podstawe do odbioru rob6t pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy =z zapisem stwierdzajagcym odbidr czesciowy podiloza oraz
poszczegbdlnych warstw lub fragmentow pokrycia,

- zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

- protokdty odbioru materiatdéw 1 wyrobow.

Odbioér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek

blacharskich 1 potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajagcymi, a takze wykonania na

pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbiodr pokrycia z papy

q Sprawdzenie przybicia papy do deskowania,

n sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez nacigcie i
odrywanie paska papy szerokosci nie wigkszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy
nacig¢ nad miejscem przyklejenia papy,

s) sprawdzenie szerokosci zaktadow papy nalezy dokona¢ w trakcie odbioréw czesciowych
i koncowego przez pomiar szerokosci zaktadow w trzech dowolnych miejscach na

kazde 100 m% Dokladno$é pomiaréw powinna wynosi¢ do 2 cm.



8.2.2. Odbior obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
) sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych,
u) sprawdzenie mocowania elementow do deskowania lub $cian,
v) sprawdzenie prawidtowos$ci spadkow rynien,
w) sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z wpustami.
Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow

kanalizacyjnych.

9. Podstawa platnosci
B.10.01.00 Pokrycie z papy.
Placi si¢ za ustalona ilo§¢ m? izolacji z wykonaniem podtoza i warstwy wierzchnie;.
B.10.02.00 Obrobki blacharskie.
Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m” obrdobki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
~ przygotowanie,
- zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie polaczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.
B.10.03.00 Rynny i rury spustowe
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie,
- zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachowka ceramiczng. Wymagania i
badania przy odbiorze.
PN-EN 490:2000 Dachowki i ksztaltki dachowe cementowe.
PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiaty dekarskie. Dachowki i gasiory

dachowe. Badania.



Szczegolowa specyfikacja techniczna

ST-03 Roboty i obrobki blacharskie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z robotami i obrébkami blacharskimi.

1.2. Zakres rob6t objetych ST

Roboty blacharskie — oblachowania wykonczeniowe elewacji, elementow obrobek blacharskich
budynku oraz elementéw odwodnienia.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,,
Wymagania ogdlne Rodzaje materiatow:

- blacha stalowa powlekana,

- parapety podokienne zewngtrzne prefabrykowane, lakierowane stalowe lub aluminiowe

- Iaczniki 1 uchwyty w ilo$ci przewidzianej systemem,

- wkrety do drewna, gwozdzie —ocynkowane w niezbedne;j ilosci,

- pasy usztywniajace z blachy stalowej powlekane;.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w Wymagania ogdlne ,,
3.2. Sprzet do wykonywania

- pomocniczy sprzet — rusztowania, narz¢dzia podstawowe,

- wyciag.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu

Warunki ogélne sprzetu podano w ,,Wymagania ogolne”

Transport i przechowywanie wg wymagan ogolnych ST i instrukcji producenta.

- unika¢ rzucania (zrzucania) wyrobow,

- przesuwania, ciggniecia zwlaszcza po szorstkich, nieréwnych, zanieczyszczonych podtozach,
- arkusze musza by¢ sktadowane na suchej, ptaskiej, gtadkiej i czystej powierzchni w pozycji
poziomej,

- wszystkie wyroby muszg by¢ fadowane, roztadowywane, transportowane i magazynowane w
warunkach uniemozliwiajacych kontakt z wilgocia,

- wyroby muszg by¢ magazynowane w pomieszczeniach wentylowanych na drewnianych
czystych paletach uniemozliwiajacych deformacje,

- w pomieszczeniach magazynowych nie moze dochodzi¢ do gwattownych zmian temperatury
powodujacych skraplanie si¢ pary wodnej na wyrobach,

- blacha powinna by¢ sktadowana w zadaszonych i wentylowanych magazynach na paletach
drewnianych.

Nieprzestrzeganie powyzszych zasad i zalecen moze spowodowac:

- czeSciowy lub caltkowita deformacje wyrobow,

- powstanie rys i pgknig¢. W przypadku glebokich rys moga powstaé pekniecia podczas
formowania, gi¢cia i montazu elementéw. W/w peknigcia moga rdwniez si¢ pojawi¢ w
pOzniejszym czasie w wyniku rozszerzania si¢ i kurczenia metalu zwigzanego ze zmianami
temperatury.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ,, Wymagania ogdlne ™ .

5.2. Wykonywanie czynno$ci podstawowych :

- sprawdzenie prawidlowos$ci i kompletnosci wykonania konstrukcji drewnianej,

- profilowanie elementéw z blachy

- wykonanie i montaz konstrukcji i pasow usztywniajacych z blachy powlekanej,

- montaz obréobek: attyk, daszkdéw, otwordw, okien, potaczen z innymi elementami
budowlanymi.

5.3 . Zasady wykonywania robot

- okladzina z blachy w pasach szer. 430 mm ze zwoju szer. 500 mm,

- odcinki blach nie dtuzsze niz 400 cm,

- podloze — drewno iglaste o wspotczynniku PH 4,5-7, impregnacja drewna wylacznie srodkiem
niepowodujacym korozji blachy tj. klasy ryzyka korozji dla blachy 2 wg normy EN 3351 EN
351 — np. Imprex Budowlany INCO.

- podtoze do mocowania podkonstrukcji powinno by¢ rowne bez wystajacych fragmentow
zaprawy i1 rakdw na powierzchni betonowe;.

- Iaczenie elementow blach metodg na rabek stojacy podwdjnie, pojedynczo zaginany lub lezacy,
w zalezno$ci od rodzaju oktadziny. Potaczenia kolejnych poziomych paséw blachy na elewacji
na pojedynczg agrafke,

- pasy blachy na elewacji powinny by¢ wstepnie wygicte do promienia krzywizny elewacji,

- rabek laczenia blach mozna zagina¢ r¢cznie lub maszynowo, powinien zapewniac dylatacj¢ 5
mm pomig¢dzy poszczegdlnymi arkuszami blachy,

- blacha w trakcie montazu powinna posiada¢ temperaturg okoto 10 C (minimalnie 4 ° C). Blachg¢
mocowac za pomocg klipsow statych i przesuwnych,

- przy zabrudzeniu i zaplamieniu blachy nalezy stosowaé preparaty czyszczace,

- nalezy zapewni¢ wentylowanie konstrukcji elewacji i pokrycia dachowego,

- montaz rynien i rur spustowych nalezy wykona¢ na uchwytach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ,, Wymagania ogdlne ” oraz wg instrukcji
producenta.

6.2. Metoda i zakres kontroli :

W trakcie odbioru robdt nalezy sprawdzic:

- tolerancje wymiaréw — dopuszcza si¢ 0,5 mm.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ,,Wymagania og6lne”

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ,,Wymagania ogolne”.

Odbioru robdt nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano — Montazowych. Sprawdzenie jakos$ci wykonanych robot obejmuje ocene:
prawidlowosci potozenia robdt w planie 1 przekroju,

prawidtowosci wykonania potaczen,

niezbg¢dne decyzje o dopuszczeniu materiatow i urzadzen do stosowania w budownictwie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci
Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,,Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nalezy stosowac przepisy zgodnie z wymaganiami ogdlnymi ST.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — Arkady 1989 r.

PN - 61/B - 10245 — Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej



Wymagania techniczne i badania techniczne przy odbiorze
PN - 84/H - 92126 — Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane
PN - 81/H - 92900 — Cynk. Blachy



Szczegolowa Specyfikacja techniczna
ST-04 lzolacje termiczne i elewacja

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z izolacja termiczng i akustyczng $cian, podtozy i stropow.

1.2. Zakres rob6t objetych ST

- ocieplenie obwodowe $cian piwnicznych, styropianem do izolacji fundamentoéw oraz naprawa
izolacji pionowej przeciwwilgociowej za pomoca masy izolujacej bez rozpuszczalnikow
organicznych (dyspersja wodna).

- wykonanie izolacji termicznych dachéw ptaskich z plyt styropianowych laminowanych papa,
- ociepleniem $cian styropianem samogasngcym -EPS 70 032 Iub 040 metodg lekkg mokrg z
zastosowaniem tynku mineralnego (pod malowanie) o odpornosci na udarno$é¢min. 3,0 J.
Wykonczenie elewacji za pomocg farby elewacyjnej silikonowej o podwyzszonej odpornosci na
zabrudzenia (elewacja zmywalna).

- ocieplenie stropodachow granulatem welny mineralnej wg wytycznych w projekcie
technicznym. W przypadku zastosowania materiatu o gorszych parametrach grubos¢ izolacji
nalezy przeliczyc.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Wymagania dot materiatow izolacyjnych ujeto w poprzednim punkcie
Uwaga styropian winien by¢ sezonowany (naturalnie min. 8 tygodni od daty produkcji, lub
sztucznie u wytworcy — wowczas wymagane potwierdzenie)
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w,,
Wymagania ogolne ,,.
2.2. Rodzaje materiatow
- styropian EPS 100 grubosci 12,0 cm - dobor styropianu w opisie technicznym
- ptyty polistyrenu ekstrudowanego do izolacji $cian fundamentowych, o grubosci 12 cm
- klej z siatkg wtokna szklanego systemu
- tynk cienkowarstwowy mineralny
- farba do elewacji silikonowa
- styropian samogasngcy o wymiarach ptyt nie wigkszych 600x1200 +/- 3 % mm mocowany do
podioza za pomoca
masy klejowo-szpachlowej oraz za pomocg kotkowania,
- masa klejowo-szpachlowa systemowa,
- tkanina z wiokna szklanego powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-92/P-85010,
- laczniki mechaniczne odpowiadajace wymogom $swiadectw lub aprobat technicznych ITB,
- perforowane katowniki aluminiowe o wymiarach 25x25 mm do wzmacniania narozy
pionowych,
- listwy startowe,
2.3. Inne wymagania
Materialy termoizolacyjne powinny by¢ sktadowane starannie na suchym podktadzie, w
pomieszczeniach krytych i zamknietych. Na stanowisku roboczym odkrytym, materiaty te nalezy
uktada¢ na podktadach z desek lub plyt betonowych i przykrywac szczelnie brezentem lub folig.
Magazynowanie klejow i zapraw wg, instrukcji producenta.

3. SPRZET

3.2. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,, Wymagania ogolne ,, .
3.2. Sprzet do wykonywania izolacji

Do wykonania nalezy stosowac¢ nastepujacy sprzet :

- pity do cigcia, wiertarki,



- miotki,
- mieszarki

4. TRANSPORT
4.1 Ogoblne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ,, Wymagania ogo6lne ,,.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogo6lne zasady wykonania robdt podano w ,, Wymagania og6lne ”
5.2. Wykonywanie czynnosci podstawowych — izolacja $cian:

- przygotowanie i odebranie wykopu,

- utozenie plyt izolacji,

- utozenie membrany przeciwwilgociowej,

- zasypanie wykopu,

- sprawdzenie 1 przygotowanie podtozy,

- przygotowanie podtoza — préby przyczepnosci,

- przygotowanie zaprawy lub masy klejace;,

- mocowanie listwy startowej,

- mocowanie styropianu klejem i mechanicznie,

- szpachlowanie otworéw mocowania mechanicznego,

- wypehianie szczelin mi¢dzy ptytami i szlifowanie piyt,

- osadzanie listew naroznikowych,

- naklejanie siatki z wiokna szklanego,

- pokrywanie siatki masa klejowa,

- natozenie tynku szlachetnego,

- Zacieranie.

Czynnosci izolowania stropodachow:

- wycigcie lub wywiercenie otworéw technologicznych

- sprawdzenie grubosci i jakos$ci istniejgcej izolacji, ustalenie grubosci docieplenia
- wdmuchanie izolacji z granulatu

- kontrola grubosci izolacji i rtbwnomiernosci rozprowadzenia

- za$lepienie otworow technologicznych (blacha, beton) i pokrycie papa
- wstawienie dodatkowych kominkow izolujacych

5.2. Zasady wykonywania robot:
5.2.1. Ocieplenie obwodowe $cian fundamentowych ptytami termoizolacyjnymi.

Warstwa izolacyjna powinna by¢ ciggta i mie¢ stalg grubosc.

Plyty izolacyjne powinny by¢ uktadane na styk. Przy uktadaniu kilku warstw ptyt nalezy uktada¢
je mijankowo tak, aby przesuniecie stykow w kolejnych warstwach wzgledem siebie wynosito
co najmniej 3 cm.

Ptyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mie¢ jednakowg grubos$¢.

Przed zasypaniem gruntem zabezpieczy¢ warstwe izolacji membrang przeciwwilgociows.

5.2.2. Izolacje termiczne podtozy powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatnie;j.
Warstwy ocieplajace powinny by¢ wbudowane w taki sposob, aby nie ulegaly zawilgoceniu w
czasie uzytkowania budynku parg wodng ani wilgocig pochodzacg z innych zréodet.

Warstwa izolacyjna powinna by¢ ciaglta i mie¢ stalg grubos¢, plyty izolacyjne powinny by¢
uktadane na styk. Przy uktadaniu kilku warstw plyt nalezy uktadac je mijankowo tak, aby
przesunigcie stykow w kolejnych warstwach wzgledem siebie wynosito co najmniej 3 cm.
Plyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mie¢ jednakowg grubo$¢. Ochrong warstwy
1zolacji termicznej lub przeciwdzwigkowej przed zawilgoceniem wodg zarobowa uzyskuje si¢
stosujac warstwe ochronng z folii polietylenowej gr. 0,2 mm z zakladami min. 20 cm.



Powierzchnia podtoza lub podktadu pod izolacje termiczng z materiatow termoizolacyjnych
powinna by¢ rowna i czysta.

5.2.3. Kolejnos¢ wykonywania robdt przy ocieplaniu i wyprawianiu metodg lekka:

Przed przystgpieniem do ocieplania $ciany nalezy doktadnie sprawdzi¢ jej powierzchnie, w razie
potrzeby wyrowna¢ ubytki, doktadnie oczysci¢ oraz wykona¢ probne przyklejenie probek
styropianu w réznych miejscach 8-10 probek styropianu o wymiarach 10x10 cm. Po 4-7 dniach
nalezy wykona¢ probe recznego odrywania przyklejonego styropianu. Wytrzymato$¢ podloza i
przyczepnos¢ kleju sg wystarczajace, jezeli styropian ulegnie rozerwaniu. Jezeli probki
styropianu oderwg si¢ od powierzchni §ciany wraz z warstwa

masy klejacej, oznacza to, ze podtoze nie zostato prawidtowo przygotowane.

W przypadku mocowania mechanicznego zaleca si¢ sprawdzenie na 4-6 probkach sity
wyrywajacej taczniki z podioza przygotowanego do ocieplenia wg zasad okreslonych w
$wiadectwach ITB.

Zaprawy lub masy klejace nalezy przygotowac zgodnie z informacjg podang w $§wiadectwach
dopuszczajacych je do stosowania. Zaprawy zarabia si¢ wodg w ilo$ci podanej w $wiadectwie, a
nastepnie nalezy pomierzy¢ konsystencje, ktora powinna wynosi¢ 10+/-1 cm stozka opadowego.
Jesli do klejenia ma by¢ stosowana masa klejaca, to jej przygotowanie polega tylko na
doktadnym

wymieszaniu i pomierzeniu konsystencji. Konsystencja masy klejacej powinna wynosic:

- 10 cm stozka opadowego, gdy masa jest przeznaczona do przyklejania styropianu

- 11 cm stozka opadowego, gdy masa jest przeznaczona do przyklejania tkaniny szklanej

Masa powinna by¢ zuzyta w ciggu 1godziny, po dtuzszym czasie nie nadaje si¢ do przyklejania
styropianu.

Mase klejaca nalezy naktada¢ na ptycie styropianowej na obrzezach pasmami o szerokosci 3-4
cm, a na pozostatej powierzchni plackami o §rednicy okoto 8 cm. Pasma nalezy naktadaé na
obwodzie ptyty w odlegtosci okoto 3 cm od krawedzi tak, aby przy przyklejaniu nie wyciskata
si¢ poza krawedzie styropianu.

Na srodkowej czesci ptyty styropianowej nalezy natozy¢10-12 plackow, gdy ptyta ma wymiar
500x1000 mm. Na plytach o innych wymiarach mozna natozy¢ inng ilo$¢ plackow, ale nalezy
przestrzega¢ zasady, aby placki pokrywaty nie mniej niz 40% powierzchni plyty. Po natozeniu
masy klejacej plyte nalezy bezzwlocznie przytozy¢ do $ciany , dosunaé do plyt juz
przyklejonych i docisng¢ przez uderzenie packa

drewniang az do uzyskania rownej ptaszczyzny z sgsiednimi ptytami, co sprawdza si¢ przez
przyltozenie taty drewnianej. Jezeli masa klejaca wycisnie si¢ poza obrys ptyty, trzeba ja usunac.
Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych plyt styropianowych po raz drugi ani poruszenie
ptyt po uptywie kilku minut.

Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni $cian przystapi¢ do przyklejania ptyt
styropianowych. Plyty nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym diuzszych krawedzi z
zachowaniem mijankowego uktadu spoin.

Przyklejanie ptyt styropianowych nalezy rozpoczynac od dotu $ciany budynku 1 posuwac sigo
gory. Plyty styropianowe nalezy przyklejac przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura
powietrza nie jest mniejsza niz 5 C. Plyt styropianowych nie mozna stosowa¢ do ocieplania $cian
bezposrednio po wyprodukowaniu, lecz dopiero po okresie sezonowania wynoszacym okoto 8
tygodni. Powierzchnia przyklejonych ptyt styropianowych powinna by¢ wyréwnana, a szpary
wieksze niz 2 mm zapetnione paskami styropianu.

Calg powierzchnie styropianu nalezy dokladnie wyrdwnac przez przetarcie papierem §ciernym
nalozonym na pace tynkarska. Czynnosci te mozna wykonywac nie wezesniej niz po 3 dniach od
czasu przyklejania ptyt. . Niedopuszczalne jest pozostawienie styropianu bez ostony przez czas
dtuzszy niz 2 tygodnie.

Po wyréwnaniu powierzchni ptyt nalezy zaszpachlowa¢ gtowki tacznikow mechanicznych masa
klejaca.

Do dodatkowego mocowania styropianu do $ciany nalezy stosowac taczniki rozprezne z
nacigciami bocznymi i otworem wewngetrznym, w ktdry po osadzeniu tgcznika wceiska si¢ trzpien
rozporowy. Po wbiciu trzpienia mlotkiem nastepuje zaklinowanie tgcznika w Scianie. Diugos¢



facznika powinna by¢ taka, aby co najmniej 6 cm byto osadzone w $cianie. Gtowki tacznikow
nie moga wystawac poza plaszczyzne styropianu, lecz powinny by¢ z nig doktadnie zlicowane.
W tym celu w styropianie nalezy wycia¢ gniazdo na gtowke tacznika o glebokosci ok. 4mm 1
facznik osadzi¢ tak, aby gtowka i trzpien rozporowy byty catkowicie schowane w zaglebieniu.
Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie mozna rozpocza¢ nie wczesniej niz po 3 dniach
od chwili przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie
nizszej niz 5° C 1 nie wyzszej niz 20° C. Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°
C w przeciggu 24 h, to nie nalezy przykleja¢ tkaniny zbrojacej, nawet jezeli temperatura podczas
pracy jest wyzsza niz 5° C.

Mase klejaca nalezy nanosi¢ na powierzchni¢ ptyt styropianowych ciagla warstwa o grubosci
okoto 3mm, rozpoczynajac od gory $ciany pasami pionowymi o szeroko$ci tkaniny zbrojacej. Po
natozeniu masy klejacej nalezy natychmiast wciska¢ w nig tkaning szklang za pomocg packi
stalowej. Tkanina szklana powinna by¢ napieta i catkowicie wcisnigta w mase klejaca.
Niedopuszczalne jest przyklejania tkaniny zbrojacej w taki sposob, ze naktada si¢ ja na styropian
nie pokryty masg klejaca, ktora nastgpnie nanosi si¢ jednorazowo na tkaning. Sasiednie pasy
tkaniny powinny by¢ nanoszone na zaktad nie mniejszy niz 50 mm w pionie 1 poziomie.

W czesci parterowej i1 czes$ci cokotowej ocieplanych $cian nalezy zastosowac dwie warstwy
tkaniny. Narozniki otworow okiennych 1 drzwiowych powinny by¢ wzmocnione przez
naklejenie bezposrednio na styropianie kawatkow tkaniny o wymiarach 20x35 cm. Tkanina
przyklejona na jednej $cianie nie moze by¢ ucigta na krawedzi naroznika, lecz nalezy ja wywinaé
na $cian¢ sasiednig pasem o szerokosci okoto 15 cm. W taki sam sposob nalezy wywing¢ tkanine
na oscieza okienne i drzwiowe. Grubos¢ warstwy klejacej przy pojedynczej tkaninie powinna
wynosi¢ nie mniej niz 3 mm i nie wig¢cej niz Smm. Wyprawy tynkarskie: stosowaé zaprawy
tynkarskie lub masy tynkarskie dopuszczone do stosowania aprobatami technicznymi ITB.

W celu zwigkszenia odpornosci warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne nalezy
stosowa¢ perforowane katowniki aluminiowe o wymiarach 25x25 mm do wzmacniania narozy
pionowych przy o$ciezach okiennych, oraz drzwiach wejsciowych zewnetrznych.

Wyprawy tynkarskie mozna naktada¢ nie wezesniej niz po 3 dniach od wykonania warstwy
zbrojonej tkaning szklang. Prace te nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 5 C i nie
wyzszej niz 25 C, zwlaszcza jesli elewacje sg nastonecznione. Niedopuszczalne jest
wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadoéw atmosferycznych, silnego wiatru oraz
jesli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0 C w ciggu 24 h. Do ocieplania osciezy
okiennych i drzwiowych nalezy stosowac plyty styropianowe o grubosci nie mniejszej niz 3 cm.
Podokienniki na bokach powinny by¢ wywinigte na oscieza pionowe pod styropian, ktéry w tym
miejscu powinien by¢ podcigty, a wyprawa wraz z tkaning zbrojacg powinna dochodzi¢ do
ptaszczyzny bocznej podokiennika. Styki podokiennikow z o$cieznicg nalezy uszczelni¢ kitem
elastycznym np. silikonowym. Jezeli ciana parteru jest w jednej ptaszczyznie z cokotem dolne
zakonczenie ocieplenia nalezy wykonac przez zamocowanie listwy startowej z blachy
aluminiowej lub stalowej ocynkowanej a nastepnie przyklejenia styropianu i dwoch warstw
tkaniny zbrojacej, w tym warstwa pierwsza powinna by¢ z tkaniny szklanej pancernej, ktora
przykleja si¢ bez zakladéw na sgsiednie arkusze, a tylko na styk. Ocieplanie $cian w miejscach
szczegolnych wykonywac zgodnie z instrukcjg ITB 334/2002.

5.2.4. Przed przystagpieniem do naktadania tynku nalezy zaszlifowaé wszystkie nierownos$ci
papierem $ciernym, poniewaz odwzorowuja si¢ na warstwie tynku, ktéra ma grubo$¢ 2-3 mm.
Wykonanie szlachetnej wyprawy tynkarskiej, ktora poza zabezpieczeniem wczesniej utozonych
warstw, spetnia role czynnika ksztattujacego wyglad elewacji obiektu. Przygotowanie wyprawy
polega na doktadnym wymieszaniu gotowej mieszanki co w efekcie powinno uzyskac si¢
mieszanke o potplynnej konsystencji. Po wymieszaniu nalezy odczekac jeszcze okoto 5 min.
Przygotowang mieszanke naciaga si¢

na powierzchni¢ $ciany pacg metalowg gtadka. Tynk nanosi si¢ poziomymi pasami o szerokosci
okoto 70 cm. Czynnosci naciggania wyprawy na §ciane odpowiada bardziej szpachlowaniu niz
tradycyjnemu tynkowaniu.

Po naciagnieciu wyprawy na fragment Sciany nalezy zdja¢ nadmiar tynku. Nadmierng ilos¢
wyprawy zdejmuje si¢ w nastepujacy sposob : pace prowadzi si¢ po $cianie pod takim katem,
aby na powierzchni



$ciany zostata warstwa tynku o grubosci ziarna fakturujacego. Po kazdym zdjeciu nadmiaru
zaprawy do nastepnej czynnosci nalezy uzywac czystej pacy. Ponadto na mokra jeszcze krawedz
tynku nalezy naktada¢ nast¢png porcj¢ zaprawy, pozwala to na prawidlowe i estetyczne
wykonanie potaczenia dwoch sgsiednich potaci tynku.

Po natozeniu nalezy przystapi¢ do zagtadzania tynku paca plastikowa do uzyskania zadane;j
faktury.

Przed rozpoczeciem kladzenia tynku nalezy rozplanowaé przerwy technologiczne, tak aby moc
je ukrywac w detalach architektonicznych, jezeli nie ma takich mozliwo$ci woéwczas $ciang musi
tynkowac

tylu robotnikow, aby przerw technologicznych nie byto w ogole.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ,, Wymagania ogoélne ” oraz wg instrukcji
producenta.

6.2. Metoda i zakres kontroli :

Kontrola przygotowanej warstwy ocieplajacej powinna obejmowac:

- sprawdzenie czy jako$¢ 1 rodzaj materialow sg zgodne z projektem,

- sprawdzenie czy grubos¢ warstwy ocieplajacej jest wystarczajgca do uzyskania wymaganej
warto$ci wspotczynnika K,

- sprawdzenie czy material izolacyjny nie ulegl zawilgoceniu,

- sprawdzenie ciagtosci warstwy izolacyjnej, prawidlowosci utozenia i przylegania do podtoza,
- sprawdzenie czy styropian nie styka si¢ z materiatami zawierajgcymi w swym sktadzie
rozpuszczalniki lub substancje oleiste,

- sprawdzenie jednorodnosci, konsystencji 1 prawidlowos$ci wymieszania wyprawy tynkarskiej.
Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczana na budowgz atestem wydanym przez
uprawniong jednostke. Struktura styropianu zwarta, niedopuszczalne sg luzno zwigzane granulki.
W aprobacie technicznej i w certyfikacie zatagczonym do partii zapraw i mas tynkarskich
powinien by¢

podany czas przydatnosci do jej uzycia.

Wymagania dla styropianu powinny by¢ zgodne z PN — B - 20130. Wykonawca powinien
obejrze¢ calg parti¢ dostarczonego materialu 1 w razie negatywnych spostrzezen powinien zleci¢
badanie losowo pobranych probek. Dotyczy to przede wszystkim sprawdzenia czy styropian jest
samogasnacy oraz czy wykazuje wymagang wytrzymalos$¢ na rozrywanie sitg prostopadta do
powierzchni.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ,,Wymagania ogo6lne” .

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ,,Wymagania ogdlne” .

Przy odbiorze nalezy zwroci¢ uwage na to, czy wyprawa tynkarska zostata naniesiona w
jednobarwnej i jednakowej fakturze zewnetrznej. Czgsci Scian pokryte w réznym czasie nie
powinny wykazywa¢ zadnych r6znic, co mozna osiggna¢ nanoszac zaprawe na wydzielone
czesci Scian bez dtuzszych przerw.

Obrobki blacharskie powinny wystawac poza lico ocieplonej $ciany co najmniej 40 mm.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci
Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,,Wymagania og6élne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nalezy stosowac przepisy zgodnie z wymaganiami ogdlnymi ST.



Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzujg wg:

PN - 91/B - 02020 — Ochrona cieplna budynkow. Wymagania i obliczenia.

PN - 92/P - 85010 — Tkaniny szklane.

PN — B - 20130 — Ptyty styropianowe (PS-E FS)

BN - 83/5028 - 13 — Gwozdzie budowlane. Gwozdzie papowe.

Instrukcja ITB 334/2002 — Ocieplenie Scian zewnetrznych budynkéw metoda lekkg mokra.
Instrukcja ITB 334/96 — Ocieplenie Scian zewngtrznych budynkow metoda lekkg mokra.
Swiadectwa ITB nr 916/92, 931/93, 932/93, 953/93, 954/93, 955/93, 956/93 — taczniki do
mocowania ptyt termoizolacyjnych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano —montazowych . Arkady 198



Szczegotowa specyfikacja techniczna ST-05

ROBOTY MALARSKIE

Wstep.
1.1.  Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robot malarskich zewngtrznych farbami silikatowymi elewacji.

1.2.  Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres rob6t objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie robot malarskich .

1.4, Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
Z ponizszymi znaczeniami.

Podloze malarskie - powierzchnia (np. tynku,.) surowa, zagruntowana lub wygladzona na
ktorej ma by¢ wykonana powtoka malarska.

Powloka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona
na podtozu, decydujaca o whasciwosciach uzytkowych i wygladzie powierzchni malowanej.

1.5.  Ogo6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z dokumentacjg projektows, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy.
2.1. Materialty do malowania
Do malowania elewacji nalezy zastosowac farby silikonowe w kolorach zgodnych z projektowana
kolorystyka elewacji
Sprzet.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych posiadajacych aktualne
swiadectwa dopuszczajace je do uzytku jesli takie sa wymagane.
Transport.
Farby pakowane nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiazujacymi
w transporcie kolejowym lub drogowym.
Wykonanie robot.
Przy malowaniu powierzchni zewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W
okresie zimowym nie nalezy wykonywa¢ malowania farbami. Gruntowanie 1 dwukrotne
malowanie scian farbami silikatowymi mozna wykona¢ po catkowitym ukonczeniu robot
dociepleniowych i obrobek blacharskich
2.2. Przygotowanie podlozy
2.2.1. Powierzchnie pod malowanie powinny by¢ oczyszczone z kurzu. Wystajace lub widoczne
elementy metalowe powinny by¢ usunigte lub zabezpieczone farba antykorozyjna. Uszkodzenia
powinny by¢ naprawione zaprawa cementowo-wapienng
2.2.2. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podtozy z wymaganiami przedstawionymi w



2.2.1. nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materialow oraz sposoby majgce na celu usuniecie
tych niezgodnosci. Po usunieciu niezgodnosci nalezy przeprowadzi¢ ponowng kontrole podtozy,

a wyniki kontroli nalezy odnotowaé¢ w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy,

2.3. Kontrola podlozy pod malowanie tynkéow wykonanych :
zgodnos¢ z projektem, rownosc¢ i wyglad powierzchni z wymaganiami normy PN-B-10100:1970,
czystos¢ powierzchni, naprawy i uzupetnienia.

2.4. Wykonanie robot malarskich

2.4.1.Warunki prowadzenia rob6t malarskich
Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone, gdy temperatura jest nizsza niz +8°C

Roboty malarskie mozna rozpocza¢, jezeli wilgotnos¢ podtozy mineralnych przewidzianych pod
malowanie jest nie wigksza niz 4% dla farb silikatowych oraz 3% dla farb olejnych.

2.4.2.Kontrola materialow
Farby i $rodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w p. 2.1

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:
- czy dostawca dostarczyt deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wyrobow z odpowiednia
norma lub aprobatg techniczna,

- termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu,
- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowic¢
jednorodng w kolorze i konsystencji mieszaning. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w
ktorych widac:

a) w przypadku farb ciektych:

e skoagulowane spoiwo,

e nieroztarte pigmenty,

o grudki wypehiaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),
e kozuch,

o Slady plesni,

e trwaly, nie dajacy sie¢ wymieszaé osad,

e nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie,

e obce wtracenia,

e zapach gnilny.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb zawierajaca informacje
wymienione w p. 2.4.2. Elementy, ktore w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub
zabrudzeniu, nalezy zabezpieczyc¢ i ostonic.

2.5. Wymagania w stosunku do powlok malarskich

2.5.1.Wymagania w stosunku do powlok z farb silikatowych powinny by¢:
a) niezmywalne przy stosowaniu srodkow myjacych i dezynfekujacych
b) aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,
C) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i projektem
technicznym,
d) bez uszkodzen, smug, przeswitow podtoza, plam, sladow pedzla,



e) bez zluszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych aczen i poprawek.

Dopuszcza si¢ chropowatos¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.
Nie powinny wystgpowac ulegajace rozcieraniu grudki pigmentéw i wypetniaczy.
2.5.2.Wymagania w stosunku do powlok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach olejne.

Powtloki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach powinny by¢:

a) odporne na zmywanie woda przy zastosowaniu srodkow myjacych, tarcie na sucho i na
szorowanie,

b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i §ladéow pedzla; nie dopuszcza si¢ spekan, tuszczenia
sie¢ powloki i odstawania od podtoza; dopuszcza si¢ natomiast chropowatosé¢ powloki
odpowiadajaca rodzajowi faktury podtoza,

€) zgodne ze wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i potysku.

Kontrola jakosci i badania przy odbiorze robot malarskich
3.1.  Zakres kontroli i badan
Badanie powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania, nie
wczesniej jednak niz po 14 dniach. Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze
powietrza nie nizszej niz +5 °C i przy wilgotnosci wzglgdnej powietrza nie wyzszej niz 65%. Odbior
robot malarskich obejmuje:

e sprawdzenie wygladu zewngtrznego,
e sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,
e sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
e sprawdzenie przyczepnosci powtoki,
e sprawdzenie odpornosci na zmywanie.
3.2.  Ocena jakosci powtok malarskich

Jezeli badania wymienione w p. 6.2 dadza wynik pozytywny, to powloki malarskie nalezy
uznaé¢ za wykonane prawidtowo. W przypadku gdy ktorekolwiek z wymagan stawianych powtokom
nie jest spetlnione, nalezy uznaé, ze powtoki nie zostaly wykonane prawidtowo i nalezy wykonaé
dziatania korygujace, majace na celu usuniecie niezgodnosci. W tym celu w protokole kontroli i badan
nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatow oraz sposoby doprowadzenia do zgodnos$ci powtoki z
wymaganiami. Po usunieciu niezgodnosci nalezy ponownie skontrolowa¢ wykonane powtoki, a wynik
odnotowa¢ w formie protokotu kontroli i badan.

OBMIAR ROBOT--UMOWA RYCZALTOWA

ODBIOR ROBOT
4.1. Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne” .

4.2.  Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot
malarskich. Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

4.3. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary 1 badania omowione w pkt. 6, daly pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, malowany tynk nie powinien by¢
odebrany. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan:

- malowanie nalezy poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

4.4. Odbior malowania tynkéw w systemie BSO

4.4.1 Kolor malowanych elementéw musi by¢ jednolity nie moze by¢ przebarwien, ani przeswitow.
Kolory malowanych powierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows.



4.4.2.0dbior gotowych malowan powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:
- oceng wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

PODSTAWA PLATNOSCI

)] Cena wykonania robot ryczattowych uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania
skladajace si¢ na jej wykonanie 1 obejmuje:

h) - przygotowanie stanowiska roboczego,

) - dostarczenie materialow 1 sprzetu,

j) - obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

k) - ustawienie 1 rozbidrke rusztowan przeno$nych umozliwiajacych wyk. robdt na
wysokosci do 4 m,

) - przygotowanie podtoza,

m) - reperacja tynkéw po dziurach i hakach,

n) - malowanie $cian i sufitow

0) - oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

p) - likwidacje stanowiska roboczego.

Przepisy zwigzane.
PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynkow. Wymagania i badania

PN-EN-1S02409.-1999 Wyroby lakierowe. Okreslanie przyczepnosci powtok do podtoza oraz
przyczepnosci miedzywarstwowej

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowane

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz
PN-C-81901:2002 Farby olejne PN-C-81913:1998
PN-C-81914:2002 Farby akrylowe do malowania wnetrz budynkéw



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-06 ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie robét ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych robét wechodza:

Wykopy.

Podkfad z piasku zwyktego.

Zasypki.

Transport gruntu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z

dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
2.1. Do wykonania robot materiaty nie wystepuja.
2.2. Do wykonania podktadu nalezy stosowac piasek zwykly.
2.3. Do zasypywania wykopéw_moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,
niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna. odpadki materiatow
budowlanych itp.

Zasypki :

- max. srednica ziaren d<120 mm,

- wskaznik réznoziarnistosci U>5,

- wspotczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 —k >5m/d,

- zawartos$¢ czesci organicznych 1<2%,

- odpornos$¢ na rozpad <5%.

3. Sprzet



Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.

Roboty ziemne mozna wykonywacé przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed

spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robét
5.1. Wykopy
5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow przed budowg obiektu nalezy
sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu
nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji
wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do

badan geologicznych.
5.1.3. Zabezpieczenie skarp wykopow

(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie
stosowanie nastepujgcych bezpiecznych nachyleh skarp:
- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane
nastepujgce zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajgcym do gérnej krawedzi wykopu na szerokosci
réownej 3-krotnej gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od
nasypow i materiatobw, oraz mie¢ spadki umozliwiajgce odptyw wod
opadowych

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe
powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen

- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania

niekorzystnych czynnikow.
5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynoszg 10 cm.
5.1.5. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow
(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem
posadowienia powinna by¢ wusunieta bezposrednio przed wykonaniem

fundamentu.



(3) W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwtaszcza
ponizej poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ sie z
Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji.
5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy

5.2.1. Wykonawca moze przystgpi¢ do ukladania podsypek i warstw filtracyjnych po

uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:
(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w
wykopie.
(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z
odpadkéw materiatéw budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, réwnomiernie

warstwami grubosci 25 cm.

(4) Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢é warstwa stata na

catej powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podkfadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy

od Js = 0,9 wedtug proby normalnej Proctora.
5.2.3. Warunki wykonania podkfadu pod posadzki:

(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem

posadzki.

(2) Przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno by¢é oczyszczone z odpadkéw

materiatéw budowlanych.

(3) Uktadanie podkiadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni réwnomiernie jedng

warstwa.

(4) Catkowita grubos$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na

catej powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedtug

préby normalnej Proctora.
5.3. Zasypki
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia

Inzyniera, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5.3.2. Warunki wykonania zasypki
(1) Zasypanie wykopéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu
przewidzianych w nim robét.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z

odpadkéw materiatéw budowlanych i Smieci.

(3) Ukftadanie i zageszczanie gruntdow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:



0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych,
0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi

tarczami.
0,40 m — przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy

niz Js = 0,95 wg proby normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢é wykonane w

sposob nie powodujgcy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

Kontrola jakosci robét

Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.
(1) Sprawdzenie i odbiér robo6t ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami

wyszczegoOlnionymi w p. 11.

. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:

- zgodnos$¢ wykonania robot z dokumentacja

- prawidtowos¢ wytyczenie robét w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podtozu

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopdw.
. Wykonanie podktadow i nasypow

Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podfoza

- materiat uzyty na podkfad

- gruboé¢ i rownomiernos¢ warstw podktadu

- sposob i jakos$¢ zageszczenia.
. Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materiaty do zasypki

~ grubos¢ i rownomiernos¢ warstw zasypki

- sposob i jako$¢ zageszczenia.

Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi sg:
wykopy — [m°]

podktady i nasypy — [m?]
zasypki — [m?]



transport gruntu — [m®] z uwzglednieniem odlegto$ci transportu.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci

Wykopy — ptaci sie za m® gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze zlozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i
odwiezieniem; Wykonawca we wilasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas
ziemnych,

- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania Scianek szczelnych.

Wykonanie podktadéw i nasypéw — ptaci sie za m® podktadu po zageszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatu

- uformowanie i zageszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.

Zasypki — ptaci sie za m® zasypki po zageszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatéw

- zasypanie, zageszczenie i wyrownanie terenu.

Transport gruntu — placi sie za m® wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z

uwzglednieniem odlegtosci transportu.

Cena obejmuije:

- zatadowanie gruntu na srodki transportu

- przewoOz na wskazang odlegtosc

- wyfadunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drdg na terenie budowy i na zwatce.

10. Przepisy zwigzane
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
BN-88/8932-02 Podtoza kolejowe.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych.
Techniczne warunki dostawy.

PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych.
Tolerancje ksztattéw i wymiarow.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-07 Roboty betonowe i zelbetowe

IV/1. ZBROJENIE BETONU

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
zbrojenia betonu w konstrukcjach  Zelbetowych wykonywanych na mokro i

prefabrykowanych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoéci umozliwiajgce i majgce

na celu wykonanie zbrojenia betonu.
W zakres tych robot wehodza:
Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okrggtymi gtadkimi ze stali A-O i A-1.

Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okrggtymi zebrowanymi ze stali A-11 i A-Ill.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z

dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Stal zbrojeniowa

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentaciji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.
(2) Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali:
a) Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretow powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze

wymagania podano w tabeli ponizej.

Gatunek stali Srednica Granica Wytrzymatosé | Wydluzenie Zginanie
preta plastycznosci | na rozcigganie trzpienia a — srednica
mm MPa MPa % d — prébki
St0S-b 5,5-40 220 310-550 22 d = 2a(180)
St3SX-b 5,5-40 240 370-460 24 d = 2a(180)
18G2-b6-32355
34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d = 3a(90)

b) W technologicznej prébie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywac

peknie¢, naderwan i rozwarstwien.



(3) Wady powierzchniowe:

c) Powierzchnia walcéwki i pretow powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.

d) Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej,

rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.

e) Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia

niemetaliczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg

dopuszczalne:

- jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretéw
gtadkich,

- jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretdw zebrowanych o $rednicy

nominalnej do 25 mm, zas 0,7 mm dla pretéw o wiekszych srednicach.

(4) Odbidr stali na budowie.

f) Odbiodr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien

by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

znak wytworcy,
Srednice nominalng,
gatunek stali,

numer wyrobu lub partii,

znak obrdbki cieplnej.

g) Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po

2 sztuki dla kazdej wigzki czy kregu.

h) Wyglad zewnetrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajgcej rdzy, ttuszczow,
farb lub innych zanieczyszczen,

odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretdow i ozebrowania powinny sie
miesci¢ w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii prostej

wiekszego niz 5 mm na 1 m dtugosci preta.

i) Magazynowanie stali zbrojeniowe;j.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach
Z podzialem wg wymiaréw i gatunkow.

(5) Badanie stali na budowie.

j) Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed

wbudowaniem zbada¢ laboratoryjnie w przypadku, gdy:

nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),
nasuwajg sie watpliwosci co do jej wtasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewnetrznych,

stal peka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

2.2. Stal zbrojeniowa do zbrojenia tuneléw powinna spetnia¢ wymagania IBDM (Instytut

Budownictwa, Drég i Mostéw) w Warszawie.



3.

Sprzet
Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport
Stal zbrojeniowa powinna byé przewozona odpowiednimi $rodkami transportu zeby unikngé

trwatych odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Wykonanie robét

. Wykonywanie zbrojenia

a) Czystosc powierzchni zbrojenia.
Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry,
luznych ptatkéw rdzy, kurzu i bfota,
Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opalaé
np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.
Czyszczenie pretow powinno byé dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we
wiasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.
b) Przygotowanie zbrojenia.
Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.
Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac¢ wg projektu réwnoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.
taczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub tgczy¢ specjalnymi
zaciskami.
c) Montaz zbrojenia.
Zbrojenie nalezy uktadaé po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.
Nie nalezy podwieszaC i mocowaC do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych,
urzadzen wytwérczych i montazowych.
Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢é dokonywany bezposrednio w desko-
waniu.
Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac¢ przed ustawieniem
szalowania bocznego.
Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretéw
oznaczonego w projekcie.
Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpierac
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci

otulenia.

Kontrola jakosci
Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z
podanymi wyzej wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.



7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowa jest 1 tona.

Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tij.

tgczng dtugos¢ pretdéw poszczegodlnych srednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy

t/mb.

Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy fgczeniu pretdéw, przektadek montazowych ani

drutu wigzatkowego.

Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce

pretow o srednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.

8. Odbiér robét

Wszystkie roboty objete podlegajg zasadom odbiéru robét zanikajgcych i ulegajgcych

zakryciu oraz odbioru koncowego — wg opisu jak nizej:

8.1. Odbidr robot zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu —wg SST-G.00 — ,Wymagania ogdine”.
8.2. Odbior korncowy —wg SST G.00
8.3. Odbior zbrojenia

k) Odbiér zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez
Inzyniera oraz wpisany do dziennika budowy.

[) Odbioér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami
liczby pretow w poszczegolnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw
ztgcz i dtugosci zakotwien pretdw oraz mozliwosci dobrego otulenia pretow betonem.

9. Podstawa ptatnosci
Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone. Cena obejmuje dostarczenie
materiatu, oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, tgczenie oraz montaz
zbrojenia za pomocg drutu wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszg
specyfikacjg, a takze oczyszczenie terenu robot z odpaddw zbrojenia i usuniecie ich poza
teren robot.
10. Przepisy zwigzane
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
IV/2. BETON
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru rob6t betoniarskich.



1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoéci umozliwiajgce i majgce

na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.
Betony konstrukcyjne.

Podbetony.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z

dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej
(1) Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez
dodatkéw mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nastepujgcych markach:
marki ,C8/10” — do betonu klasy B7,5-B20
marki ,C25/30” — do betonu klasy wyzszej niz B20
b) Wymagania dotyczgce sktadu cementu
Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzgdzeniem Ministra
Komunikacji wymaga sie, aby cementy te charakteryzowaty sie nastepujgcym
sktadem:
- Zawartos¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%
- Zawartos¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%
- Zawartos¢ alkaliow do 0,6%
- Zawarto$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania  kruszywa
nieaktywnego do 0,9%
- Zawartos¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%
c) Opakowanie
Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co
najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien byc¢
umieszczony trwaty, wyrazny napis zawierajgcy nastepujgce dane:
m) oznaczenie
n) nazwa wytwoérni i miejscowosci
0) masa worka z cementem

p) data wysytki



g) termin trwatosci cementu.
Dla cementu luzem nalezy stosowaé cementowagony i cementosomochody
wyposazone we Wwsypy umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikéw i
urzadzenie do wyladowania cementu oraz powinny by¢ przystosowane do
plombowania i wsypow i wysypow.
d) Swiadectwo jako$ci cementu
Kazda partia wysytanego cementu powinna byé zaopatrzona w sygnature odbiorczg
kontroli jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.
e) Akceptowanie poszczegdélnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje
Inzyniera.
f) Biezgca kontrola podstawowych parametréw cementu
r) Cement pochodzgcy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-
EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg
normy PN-B-30000:1990.
Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktérej jest atest z wynikami
badan cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.
s) Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie
przeprowadzenie kontroli obejmujacej:
- o0znaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN

196-6:1997

- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-

EN 196-6:1997

- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajgcych sie rozgnie$¢ w palcach i
nie rozpadajgcych sie w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodnos¢ z normami cement nie moze
by¢ uzyty do betonu.
g) Magazynowanie i okres sktadowania
t) Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujgce:
u) dla cementu pakowanego (workowanego):

sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie

zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub

pomieszczenia o szczelnym dachu i Scianach)
v) dla cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, Zelbetowe Iub betonowe
przystosowane do pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu
luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci
cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia
pomiarbw poziomu cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na
zewnetrznych scianach).

w) Podtoza sktadéw otwartych powinny byé twarde i suche, odpowiednio pochylone,



zabezpieczajgce @ cement  przed  Sciekaniem  wody  deszczowej [
zanieczyszczeniem.

x) Podtogi magazynow zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce
cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

y) Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca
przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
- po uplywie okresu trwatosci podanego przez wytworce w przypadku

przechowywania w sktadach zamknietych.

Z) Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne swiadectwo jakosci powinno byé

przechowywana w sposob umozliwiajgcy jej tatwe rozrdznienie.
(2) Kruszywo.
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy

PN-B-06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa

betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w jednej ptaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej

obejmuje oznaczenia:

- skfadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

- ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

- zawartosci pytdbw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzié¢

biezgca kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartosci

frakcji 0-2 mm.

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy.

- B-30 dla wykonania konstrukcji tunelu.

Wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.:

- nasigkliwo$¢ nie wieksza jak 4%

- mrozoodpornos¢ przy ubytku masy nie wiekszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie
wiekszy od 20% po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.

- B-25 dla wykonania ostony izolacji

- B-25 utwardzony powierzchniowo dla wykonania posadzek

- B-10 dla podbetonéw i podktadéw

Wymagania ogolne wg PN-EN 206-1:2003.

Ponadto beton i jego sktadniki powinny spetnia¢c wymagania IBDM w Warszawie.



2.3.

Materiaty do wykonania podbetonu

Beton kI. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci
betonu na Sciskanie.

Orientacyjny sktad podbetonu:

- pospotka kruszona 0/40,

~ cement hutniczy 25. llo$¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm?®, wilgotno$¢ optymalna 8%.
Kruszywo rownomiernie stopniowane o frakcjach:

20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

Sprzet
Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno sie
odbywaé wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania

mieszarek wolno spadowych).

Transport

. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

(1) Srodki do transportu betonu
aa) Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami).
bb) lloé¢ ,gruszek” nalezy dobrac tak aby zapewni¢ wymagang szybkosé betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy
w przypadku awarii samochodu.
(2) Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

Wykonanie roboét

. Zalecenia ogolne

5.2.

cc) Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-
1:2003 i PN-63/B-06251.
dd) Betonowanie mozna rozpoczgé po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego

wpisem do dziennika budowy.

Wytwarzanie mieszanki betonowej

(1) Dozowanie sktadnikow:
ee) Dozowanie skfadnikbw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane
wytgcznie wagowo, z doktadnoscia:
2% — przy dozowaniu cementu i wody
3% — przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizaciji.

ff) Przy dozowaniu sktadnikdw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym



zawilgoceniem kruszywa.
(2) Mieszanie skfadnikéw

s[s)} Mieszanie sktadnikow powinno sie odbywa¢ wylgcznie w betoniarkach
wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).

hh)  Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy
niz 2 minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

ii) Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji
umozliwiajgcej fatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania
mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania
technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie.

i) Przed przystgpieniem do ukfadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia,
zgodnosc¢ rzednych z projektem, czysto$s¢ deskowania oraz obecnosé wktadek
dystansowych zapewniajgcych wymagang wielko$¢ otuliny.

kK) Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od
powierzchni, na ktérg spada. W przypadku gdy wysoko$¢ ta jest wieksza nalezy
mieszanke podawa¢ za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Il) Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowg nalezy uktadac
bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

- warstwami o grubos$ci do 40 cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktadaé bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy. W ptytach o grubosci wiekszej od 12 cm
zbrojonych goérg i dotem nalezy stosowac¢ belki wibracyjne.

(4) Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

mm)  Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute,
z butawami o $rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia
lezgcymi w ptaszczyznie poziomej.

nn) Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia
butawg wibratora.

00) Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na
gtebokos¢ 5-8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu
w czasie 20—-30 sekund po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.

pp) Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny byé od siebie oddalone o 1,4 R,
gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi
0,35-0,7 m.



qq) Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt
i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

rr) Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

Ss) Zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w
kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw
wibratoréw nalezy ustali¢ do$wiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola.
Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i

uzgodnionych z projektantem.

tt) Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowac¢ zasadg, ze powinna
ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.

uu) Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz
warstwy pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowe;j
o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie
cienkiej warstwy zaczynu cementowego. PowyZzsze zabiegi nalezy wykonac
bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

VV) W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie,
wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po
catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien

przekraczaé¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem

deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.
(6) Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne
jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego
prawidtowe wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

(7) Pobranie prébek i badanie.

ww) Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikow badan dotyczgcych jakosci betonu i
stosowanych materiatow.

xX) Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé
plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie
kontroli powinny byé uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi

SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych



zabiegow technologicznych.
yy) Badania powinny obejmowac:
- badanie sktadnikéw betonu
- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia
zz) Betonowanie nalezy wykonywaé wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz
+5°C, zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co
najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.
aaa) W wyjagtkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —
5°C, jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o
temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu
przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
(2) Zabezpieczenie podczas opadow
Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposéb postepowania na
wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej
ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni swiezego
betonu.
(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
bbb) Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢é chroniony
przed zamarznieciem przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co
najmniej 15 MPa.
ccc) Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢é zbadane na probkach
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
ddd) Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia
betonu nalezy wczesniej podjg¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie

ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukciji.

5.4. Pielegnacja betonu

(1) Materiaty i sposoby pielegnaciji betonu

eee) Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni
betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z
betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

fff) Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach
od zakonczenia betonowania rozpoczg¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i
prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

ggg) Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy
beton nie bedzie sie tgczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy
nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

hhh) Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-
EN 1008:2004.



iii) W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami.
(2) Okres pielegnacii
jii) Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni.
Polewanie betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczgé po 24 godzinach od
zabetonowania.
kkk) Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢é po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-

63/B-06251) lub wytrzymato$ci manipulacyjnej dla prefabrykatéw.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

(1) Réwnosc¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:

lIl) wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnie,

mmm) pekniecia sg niedopuszczalne,

nnn) rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje
zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

000) pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia
betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystepujg nie
wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej Sciany,

ppp) rowno$¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje
powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wgtebienia
nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po

rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

gqqq) wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnac¢ za pomocg tarcz karborundowych i
czystej wody bezposrednio po rozebraniu szalunkéw,

rer) raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie
wygtadzi¢ i uklepaé, aby otrzymac réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkdw i
porow,

sss) wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i

lekko wyszczotkowac wilgotng szczotkg aby usungé powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przystgpieniem do ukfadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem
nosnosci zatozonej w projekcie technicznym.

Podtoze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposob ciggty z zachowaniem

kontroli grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakosci



Kontrola jakosci wykonania betondéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz

podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiaru sg:
1 m® wykonanej konstrukgiji.

1 m® wykonanego podbetonu.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych wg zasad
podanych powyze;j.

W szczegolnosci tunel dla pieszych podlega prébnemu obcigzeniu wg PN-89/S-10050.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje:

- dostarczenie niezbednych czynnikdéw produkcji

- oczyszczenie podtoza

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- ufozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem
projektowanych otworéw, zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i
wyréwnaniem powierzchni

- pielegnacje betonu

- rozbiérkg deskowania i rusztowan

- oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatdbw rozbiérkowych poza granice
obiektu.

B.04.02.00. Podbeton na podtozu gruntowym.

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m® betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wyréwnanie

podioza, przygotowanie, utozenie, zageszczenie i wyréwnanie betonu, oczyszczenie

stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasow wigzania i statosci

objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.
PN-89/S-10050 Prébne obcigzenie obiektow mostowych, zelbetowych.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-08 ROBOTY MUROWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru muréw z materiatéw ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce

na celu wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektéw tzn.:

Sciany i $cianki z cegty petnej

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z

dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wdd sSciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz waod

zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne

2.2.1. Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996

a) Wymiary | =250 mm, s =120 mm, h = 65 mm

b) Masa 3,3-4,0 kg

c) Cegta budowlana petna powinna odpowiadac¢ aktualnej normie panstwowe;.

d) Dopuszczalna liczba cegiet potéwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym
peknieciem przechodzgcym przez catg grubos¢ cegty o dtugosci powyzej 6mm nie
moze przekraczac dla cegty — 10% cegiet badanych.

e) Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.

f)  Wytrzymatos$¢ na sciskanie 10,0 MPa

g) Gestosé pozorna 1,7-1,9 kg/dm?®

h)  Wspétczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK



i) Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i
odmrazania — brak uszkodzen po badaniu.
j)  Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta puszczona z wysokosci

1,5m na inne cegty nie rozpadta sie.

2.2.2. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

k) Wymiary jak poz. 2.2.1.

) Masa 4,0-4,5 kg.

m) Dopuszczalna ilos¢ cegiet potdwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet
badanych

n) Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%.

0) Woytrzymatos¢ na sciskanie 15 MPa.

p) Odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

g) Odpornos$é¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci
1,5 m na inne ceglty nie rozpadta sie na kawatki; moze natomiast wystgpic
wyszczerbienie lub jej pekniecie. llos¢ cegiet nie spetniajgcych powyzszego
wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:

-2 na 15 sprawdzanych cegiet
-3 na 25 sprawdzanych cegiet

-5 na 40 sprawdzanych cegiet.

2.2.3. Cegta budowlana petna licowka klasy 15 MPa
r) Wymagania co do wytrzymatosci, nasigkliwosci, odpornosci na dziatanie mrozu
jak dla cegty wg poz. 2.2.2.
Przewiduje sie mozliwo$§¢ uzycia cegiet uzyskanych z rozbidrki, po ich
ewentualnym zakwalifikowaniu przez Inzyniera.
2.2.4. Cegta dziurawka klasy 50
s) Wymiary | =250 mm, s =120 mm, h = 65 mm
t) Masa 2,15-2,8 kg
u) Nasigkliwosé nie powinna by¢ wyzsza niz 22%.
v) Wytrzymato$¢ na Sciskanie 5,0 MPa
w) Gesto$é pozorna 1,3 kg/dm?®
X)  Wspodtczynnik przewodno$ci cieplnej 0,55 W/mK
y) Odpornosé na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania

— brak uszkodzen po badaniu.

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.



Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:

cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 ; 4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 ; 4,5

- Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla

lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura

otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w

postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzyc

jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymagane;j

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Sprzet

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Wykonanie roboét

Wymagania ogdlne:

a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek,

wyskokow i otwordw.



b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury nosne. Scianki dziatowe gruboséci
ponizej 1 cegly nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu scian gtéwnych.

c) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu
potgczenia murow wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione
koncowe.

d) Cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegtg suchg, zwitaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed
utozeniem w murze polewac lub moczy¢ w wodzie.

e) Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywaé jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

f)  Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej
0°C.

g) W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu robét po
dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw, tgcznie ze zdjeciem

wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z cegly petnej

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna
przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubosc
maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny by¢ dokfadnie wypetnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do

tynkowania nie nalezy wypetniaC zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na

gtebokosci 5-10 mm.

5.1.2. Stosowanie potowek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz

15% catkowitej liczby cegiet.

a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegty (np. cegta nowa i rozbiérkowa), nalezy
przestrzega¢ zasady, ze kazda Sciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego
wymiaru.

b) Potgczenie murow stykajgcych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o
grubosci roznigcej sie wiecej niz o 5mm nalezy wykonywac na strzepia zazebione
boczne.

5.2. Mury z cegly dziurawki

Mury z cegly dziurawki nalezy wykonywa¢ wedtug tych samych zasad, jak mury z cegty
petnej. W naroznikach, przy otworach, zakonczeniach muréw oraz w kanatach dymowych
nalezy stosowac normalng cegte petna.

W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegty dziurawki ostatnie 3 warstwy

powinny by¢ wykonane z cegty petne;j.



6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

Z) sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamoéwieniem i
wymaganiami stawianymi w dokumentaciji technicznej,

aa) préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiardw i ksztattu cegty,
- liczby szczerb i peknied,

odpornosci na uderzenia,

przetomu ze zwréceniem szczegdlnej uwagi na zawartos¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegty przez prébe dorazng nalezy jg poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornoéci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke
i konsystencje w sposdb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i
wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyimowaé wq ponizszej tabeli

Dopuszczalne odchytki [mm]
b) Rodzaj odcherk mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze dtugosci 3 6
— na cafej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
— na wysokosci 1 m 3 6
— na wysokosci kondygnacji 6 10
— na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m dlugoéci 1 2
— na catej dlugosci 15 30
Odchylenia gornej warstwy od poziomu 2
—na 1 m dtugosci 1 10
— na catej dtugosci 10
Odchylenia wymiaréw otworéw w Swietle
0 wymiarach:
do 100 cm szerokosc¢ +6, -3 +6, -3

wysokosé +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm

szeroko$c¢ +10, -5 +10, -5

wysokosé +15, -10 +15, -10

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robét jest — m* muru o odpowiedniej grubosci.
llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych

przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.



8. Odbior robot

8.1. Odbior robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot

wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokdty odbioru poszczegolnych etapow robét zanikajgcych,

e) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

f)  wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty objete B.08.00.00. podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy
- wykonanie scian, narozy, przewodéw dymowych i wentylacyjnych
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzgdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10. Przepisy zwigzane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Woyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratéwki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komorkowy.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA



1.

1.1.

ST-09 STOLARKA

Wstep
Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres roboét objetych SST

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie montazu bram oraz stolarki drzwiowej i okienne;.
W sktad tych robot wehodzi:

Wymiana okien.

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

0Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z

dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

Materiaty
Whbudowac nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami.
Dopuszczalne wady i odchytki wymiaréw stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny by¢

wieksze niz podano ponize;j.

Ro6znice wymiaréw [mm] okien drzwi

wymiary zewn. oscieznicy do 1 m 5 5
powyzej 1 m 5 5
réznica dtugosci przeciwlegtych elementéw do 1 m 1 1
oscieznicy mierzona w swietle powyzej 1 m 2 2
skrzydto we wrebie szerokos¢ do 1 m 1

powyzej 1 m 2

wysokos¢ powyzej 1 m 2

réznica dtugosci przekatnych  do 1 m

przekatnych skrzydet we wrebie 1 do 2 m 3
powyzej 2 m 3
przekroje szerokos$é do 50 mm 1
powyzej 50 mm 2

elementéw grubosc¢ do 40 mm -

powyzej 40 mm - 2



grubosc¢ skrzydta - 1

2.2. Okucia budowlane

2.2.1. Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢é wyposazony w okucia zamykajace,
taczace, zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku
takich norm — wymaganiom okreslonym w swiadectwie ITB dopuszczajgcym do
stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktore nie zostata
ustanowiona norma.

2.2.3. Okucia stalowe powinny by¢é zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢
minig ofowiang lub farbg ftalowg, chromianowg przeciwrdzewna.

2.6. Szkto

Do szklenia nalezy stosowac szkto ptaskie walcowane wg PN-78/B-13050.

2.8. Sktadowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.
Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegto$ci nie mniejszej niz 1 m od

czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

2.9. Stolarka okienna z PCV wq instrukcji producenta

2.10. Szyba bezpieczna przeciwwlamaniowa

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez

Inzyniera.

4. Transport
Kazda partia wyrobdéw przewidziana do wysyiki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywad i transportowac¢ w odrebnych opakowaniach.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu
palet lub jednostek kontenerowych.
Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.

Sposob sktadowania wg punktu 2.8.

5. Wykonanie robét

5.1. Przygotowanie osciezy.




5.1.1.

ktorego ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania o$cieza, do

oscieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

5.1.2. Stolarke okienng nalezy zamocowaé w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie

z wymaganiami podanymi w tabeli ponizej.

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktéw Rozmie(sjzcztlanifa punktéw zamocowan
wysoko$é szeroko$é zamocowan w n:r&;ﬁzu : na stojaka

Do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2
150200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sie po 3
150200 8 po 1 po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, osScieznice powinny mieé usuniete wszystkie

drobne wady powierzchniowe, np pekniecia, wyrwy.
Wymienione ubytki nalezy wypetnic¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

II. W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawicC stolarke na podktadkach
lub listwach. Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.

lll. Uszczelnienie osciezy nalezy wykonaé kitem trwale plastycznym, a szczeline
przykry¢ listwa.

IV.Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci

okna, nie wiecej niz 3 mm.

Réznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

- 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy diugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

V. Zamocowane okno nalezy uszczelni¢é pod wzgledem termicznym przez
wypetnienie szczeliny miedzy os$ciezem a os$cieznicg materiatem izolacyjnym
dopuszczonym do stosowania do tego celu swiadectwem I|TB. Zabrania sie
uzywac do tego celu materiatbw wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla
zdrowia ludzi.

VI.Osadzone okno po zmontowaniu nalezy dokfadnie zamknaé.

VII. Osadzenie parapetéw wykonywaé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu
okien.

6. Kontrola jakosci



6.1.

Zasady kontroli_jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki

6.2.

okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.

Ocena jakosci powinna obejmowac:

10.

- sprawdzenie zgodnosci wymiaréw,

- sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do
odwzorowania,

- sprawdzenie jakosci materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okué¢ oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidiowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajg odbiorowi.

Obmiar robét
Jednostkg obmiarowa robot jest:

Dla pozycji 1,0 m2 wbudowanej stolarki w sSwietle oscieznic.

Odbiér roboét
Wszystkie roboty wymienione podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegolnione

w punkcie 5.

Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena

obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki,

- o0sadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem
listwami,

- dopasowanie i wyregulowanie

- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

Przepisy zwigzane
PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkio ptaskie walcowane.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdlnego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZN



ST-10 Opaska z kostki betonowej

1. 1 Czesé ogodlna

1 Przedmiot zamowienia

1.1 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszgcych i robot tymczasowych,

Prace towarzyszgce gtownym robotom budowlanym jakie wystgpig przy
realizacji robat to:

- roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem trasy i spadkow opaski,
urzgdzen obcych (studzienki , zawory itp.) wystepujgcych w opasce,

- regulacja pionowa studzienek telefonicznych, wtazéw kanatowych
kanalizacji sciekowej i zaworéw wodociggowych,

- roboty rozbidrkowe istniejgcych chodnikéw i zwigzany z tym wywoz
gruzu z terenu budowy,

1.2 Informacje o terenie budowy.

Do potrzeb prowadzonych robdt wykonawca powinien dysponowac
odpowiednim sprzetem, oznakowaniem i potencjatem ludzkim.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od
nastepstw i za wyniki dziatalnosci w zakresie:

— organizacji robot budowlanych,

— zabezpieczenia interesow o0so6b trzecich,

— ochrony srodowiska,

— warunkow bezpieczenstwa pracy,

— warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,

— zabezpieczenia robot przed dostepem oséb trzecich,

— zabezpieczenia terenu robdét od nastepstw zwigzanych z przebudowg
chodnikéw

1.3 Wspdlny Stownik Zamowien (CPV)

1.4 Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do
robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu powinny
gwarantowac sprawne prowadzenie robot. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie
jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez
naprawiac lub wymieniac sprzet niesprawny. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i
narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy, zostang przez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robat.



2 Wymagania dotyczgce witasciwosci wyrobéw budowlanych oraz wymagania
zwigzane z ich sktadowaniem i kontrolg jakosci.

2.1  Opaska wokot budynku

2.1.1 Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej bedzie posiadanie

przez wykonawce aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke na
betonowg kostke brukowg przewidziang do wbudowania na chodniki.

2.1.2 Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekniec¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i
proste, wklesdniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci < 60 mm.
2.1.3 Ksztait, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni opaski zastosowana zostanie betonowa kostka brukowa o
grubosci 60 mm. Opaska zostanie utozony z kostki szarej i kolorowej na wjazdach.

Tolerancje wymiarowe wynoszg:

— na dtugosci +3 mm,
— na szerokosci +3 mm,
— na grubosci +5 mm.

2.1.4 Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w
tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. Cechy Wartosc
1 |Wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniach, MPa, co
najmniej 60
a) $rednia z szesciu kostek 50

b) najmniejsza pojedynczej kostki

Nasigkliwos¢ wodg wg PN-B-06250, %, nie wiecej niz 5

Odporno$¢ na zamrazanie, po 50 cyklach

zamrazania, wg PN-B-06250: brak
a) pekniecia probki 5
b) strata masy, %, nie wiecej niz

c) obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku 20

do wytrzymatosci
prébek nie zamrazanych, %, nie wiecej niz

4 |Scieralno$¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111,
mm, nie wiecej niz

2.1.5 Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych

— Cement - do produkcji kostki brukowej nalezy stosowaé cement portlandzki, bez
dodatkow, klasy nie nizszej niz ,32,5". Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym
kolorze. Cement powinien odpowiadac wymaganiom
PN-B-19701,

— Kruszywo — nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-
B-06712. Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej



mieszanki  betonowej, przy zatozonych parametrach wymaganych dla
produkowanego wyrobu,

— Woda — wtasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek
brukowych powinny odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-32250,

— Dodatki — do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci
plastyfikatorow i barwnikdw, zgodnie 2z receptg laboratoryjng. Plastyfikatory
zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg wytrzymato$¢, mniejszg nasigkliwosc i
wiekszg odpornos¢ na niskie temperatury i dziatanie soli. Stosowane barwniki
powinny zapewni¢ kostce trwate zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki
nieorganiczne.

2.1.6 Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej bedzie
posiadanie przez wykonawce aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong
jednostke na kostke przewidziang do wbudowania na wjazdach.

2.2 Obrzeza

2.2.1 Klasyfikacja materiatow
Materiatami stosowanymi sg obrzeza betonowe odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-04/04

i BN-80/6775-03/01,

Zastosowane zostang obrzeza niskie - On; gatunek 1 - G1.

Wymagania techniczne
Ksztalt i wymiary obrzezy betonowych jakie majg by¢ ustawione przy ul. Mickiewicza i
Szkolnej w Punsku.

Rysunek 1. Ksztatt betonowego obrzeza chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza 1 b h r'
75 6 20 3
on 100 6 20 3

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1
! +8
b, h +3

Moga by¢ zastosowane obrzeza Sciete



Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkdw betonu, o fakturze
z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementow nie
powinny przekraczac¢ wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna
Rodzaj wad i uszkodzen wielkos¢

wad i uszkodzen
Gatunek |Gatunek 2

1 3
Wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni i 2
krawedzi w mm
Szczerby . ogra_niczajapych niedopuszczalne
i uszkodzenia powierzchnie gérne
(Scieralne)
krawedzi i ograniczajgcych pozostate
narozy powierzchnie:
liczba, max 2
dtugos¢, mm, max 20
gtebokos¢, mm, max 6

Skltadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach
otwartych, posegregowane wedtug rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadaé z zastosowaniem podktadek i
przektadek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubosé 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm,
dtugos¢ minimum 5 cm wieksza niz szerokosc obrzeza.

2.2.2 Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania obrzezy betonowych bedzie
posiadanie przez wykonawce aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong
jednostke na obrzeza betonowe przewidziane do wbudowania na chodniku przy
ul. Mickiewicza i Szkolnej w Punisku.

3 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn zalecanych do wykonania robét
budowlanych.

3.1 Sprzet do wykonania chodnikéw, wjazddéw i wyjazdéw z bram, parkingéw,
ustawienia kraweznikdw oraz obrzezy
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu sprzetu pomocniczego:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki
cementowo-piaskowej, wibratoréw ptytowych, ubijakoéw recznych lub
mechanicznych.

3.2  Sprzet do usuwania drzew i karczowania pni
Do wykonywania robot zwigzanych z usunieciem drzew i pni wykonawca powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
— pity mechaniczne,
— specjalne maszyny lub koparki przeznaczone do karczowania pni oraz ich
usuniecia z pasa drogowego,



— Srodki transportowe do wywozu karpiny i dtuzycy

3.3  Sprzet do robét ziemnych
— Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét ziemnych powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu do:
— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty
pneumatyczne, koparki, fadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.),
— sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4 Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych
4.1  Chodniki

4.1.1 Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtozu z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno byc¢
wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi
chodnika. Wskaznik zageszczenia koryta nie moze by¢é mniejszy od 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

4.1.2 Podsypka

Grubosé podsypki piaskowej po zageszczeniu powinna zawierac sie w granicach
10 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.

4.1.3 Uktadanie chodnikow z betonowych kostek brukowych

Kostke nalezy utozy¢ sie na podsypce piaskowej w taki sposob, aby szczeliny
miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ tak, aby po
zageszczeniu zajmowata potozenie ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety
kraweznika.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamiesc
powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i
przystgpi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, nalezy stosowac¢ wibratory
ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w
kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac
walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i
zamie$¢ nawierzchnie. Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnac;ji
- moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania.

4.2 Obrzeza
4.2.1 Koryto jak w pkt 4.1.1

4.2.2 Podtoze lub podsypka (tawa)Podioze pod ustawienie obrzeza moze
stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (fawa) ze zwiru lub
piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke
(tawe) wykonuje sie przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i
zageszczenie z polewaniem woda.

4.2.3 Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawiaC na wykonanym podtozu w
miejscu i ze Swiattem (odlegtoscig gdrnej powierzchni obrzeza od ciggu
komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowe;j.



Zewnetrzna Sciana obrzeza powinna by¢é obsypana piaskiem, zwirem lub

miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.Spoiny nie powinny przekraczac
szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowag w stosunku
1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczy$ci¢ 1 zmy¢ woda. Spoiny musza by¢ wypelnione
catkowicie na petng glebokos¢.

5 Zasady kontroli jakosci robot

5.1
5.1.1

Badania przed przystgpieniem do robdt
Chodniki, wjazdy do bram i zatoki postojowe
Przed przystgpieniem do robét Inspektor Nadzoru sprawdzi betonowg kostke

brukowg uzytg na chodniki wjazdy bramowe i parkingi pod katem:
— wygladu zewnetrznego na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i

policzenie uszkodzeh wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu,
dopuszczalne wady i uszkodzenia podano w pkt 2.1.2 ,

ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm
przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasémy, dopuszczalne
odchytki podano w pkt 2.1.3 i w pkt 2.2.3. Sprawdzenie katow prostych w
narozach elementow wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego
naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm,

Dodatkowo Wykonawca powinien dostarczy¢ dokumenty dotyczgce:

posiadanie atestu wyrobu przez producenta kostek brukowych wg pkt 2.1.1 i
2.2.1 niniejszej STWIOR,

wyniki biezgcych badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca sie, aby do badania
wytrzymatosci na Sciskanie pobiera¢ 6 probek (kostek) dziennie (przy produkciji
dziennej ok. 600 m? powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).

5.1.2 Krawezniki i obrzeza
Przed przystgpieniem do robdét Inspektor Nadzoru krawezniki betonowe i obrzeza
pod kagtem:

— wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i
krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3 z pkt. 2.3.2 - krawezniki
| tablicy 3 z pkt. 2.4.2 — obrzeza. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy
wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1
mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

— ksztattu i wymiarow elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm
przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego Ilub tasmy zgodnie z
wymaganiami tablicy 1 i 2 z pkt. 2.3.2 - krawezniki i tablicy 1 i 2 z pkt. 2.4.2 —
obrzeza. Sprawdzenie kagtéw prostych w narozach elementéw wykonuje sie
przez przytozenie kgtownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z
doktadnoscig do 1 mm.

5.2 Badania w czasie robot

5.2.1 Opaska

5.2.1.1 Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodno$ci z dokumentacjg
projektowaq.

Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla gtebokosci koryta:

— o szerokoscido 3 m: +1 cm,
— 0 szerokosci powyzej 3 m: £ 2 cm,
— szerokosci koryta: + 5 cm.



5.2.1.2 Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkow
poprzecznych i podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz pkt 4.1.2 niniejszej STW i OR. Dopuszczalne odchylenia w grubosci
podsypki nie mogg przekracza¢ + 1 cm.

5.2.1.3 Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami pkt 4.1.3
niniejszej STW i OR.
5.2.1.4 Sprawdzenie konstrukcji chodnika

Sprawdzenie  konstrukcji chodnika z betonowych kostek brukowych
przeprowadzaé nalezy w nastepujacy sposéb: na kazde 150-300 m? chodnika z

betonowej kostki brukowej nalezy zdjg¢ 2+4 kostki w dowolnym miejscu i zmierzyé
grubosc¢ podsypki oraz sprawdzi¢ uktad kostek brukowych.

5.2.2 Obrzeza

5.2.2.1Sprawdzenie koryta pod tawe

Sprawdzanie koryta pod tawe jak w pkt 5.2.1.1

5.2.2.2 Sprawdzenie podtoza i podsypki
Sprawdzenie podtoza i podsypki jak w pkt 5.2.1.1

5.2.2.3 Sprawdzenie ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z
wymaganiami pkt 4.5.3, przy dopuszczalnych odchyleniach:

— linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci
obrzeza,

— niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ £1 cm na kazde 100
m dtugosci obrzeza,

— wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktore powinno wykazywac
catkowite wypetnienie badanej spoiny na petng gtebokosc.

6. Odbiory i gwarancje
6.1. Przewiduje sie nastepujgce rodzaje odbioréw robaot:

a) odbiér ostateczny — po wykonaniu zakresu rob6t wyznaczonego przez
Zamawiajgcego,
b) odbiér pogwarancyjny —w ciggu 14 dni od dnia uptywu okresu gwaranc;ji.
6.2. Gotowos$¢ do odbioru czesciowego, ostatecznego wykonawca zgtosi
Zamawiajgcemu pisemnie.
6.3. Odbidér ostateczny zostanie dokonany w ciggu 30 dni od daty zgtoszenia o
gotowosci robdét do odbioru.

6.4. Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ do protokotu odbioru zestawienie
wykonanych robét potwierdzone przez koordynatora robét, wyniki badan
jakosciowych oraz swiadectwa jakosci.




6.5. Poczatkowy bieg terminu gwarancji bedzie liczony od daty odbioru ostatecznego
catosci przedmiotu umowy.

6.6. Jezeli Zamawiajgcy nie przystgpi do odbioru w ustalonym terminie i nie
zawiadomi wykonawcy o przyczynie odstgpienia od odbioru bedzie to rownoznaczne z
pokwitowaniem wykonania roboét, a wykonawca uprawniony bedzie do sporzgdzenia
jednostronnie protokotu odbioru i wystawienia faktury.

6.7. Koszt usuni¢cia wad ponosi Wykonawca.

6.8. Termin usuwania wad wynosi:

a) bezzwtocznie w przypadku, gdy wada moze spowodowac zagrozenie
bezpieczenstwa,

b) 7 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez inspektora nadzoru o zaistniatych
wadach.

6.9. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 36
m-cy liczgc od dnia odbioru ostatecznego.

Opracowat :



