STOLARKA OKIENNA - ZEWNETRZNA

Oznaczenie w projekcie :
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Schemat :
S 2400 2400 2250 1050 1090 2740 2740 2740
Wymiary okna w mm:
H 2100 2100 800 550 1430 900 900 900
Razem sztuk : 1 1 1 8 5 10 8 28
UWAGI : PRZESZKLENIE SALI LEKCYJNEJ NA PRZESZKLENIE SALI LEKCYJNEJ NA PARTERZE OKNA W SALI LEKCYJNEJ NA PARTERZE | OKNA SZATNI OKNA POKOJU OKNA SALI GIMNASTYCZNEJ OKNA SALI GIMNASTYCZNEJ OKNA SALI GIMNASTYCZNEJ

PARTERZE

- okna systemowe - ramy PC
- szklone podwadjnie szktem BEZF‘IECZNVM
4);

- kolor stolarki biaty RAL 9010;
- rozwierno-uchylne;
- podziatami nawigzac do istniejacych okien

- okna systemowe - ram

y PCV;
- szklone podwadjnie szklem BEZPIECZNYM (P4);
- kolor stolarki biaty RAL 9010;
- rozwierno-uchylne;
- podziatami nawigzac do istniejgcych okien tego samego typu
-U=1,1 W/m2*K

- okna systemowe - ramy PCV;
szk\one podwojnie szktem BEZPIECZNYM
P4

- kolor stolarki biaty RAL 9010;
- rozwierno-! uchylne
- lewa cze$¢ zaslepiona;
- podziatami nawigzac do istniejacych okien

- okna systemowe - ramy PCV;
- szklone podwdjnie szklem

(P1);
- kolor stolarki biaty RAL 9010;
- uchylne;
- podziatami nawigza¢ do
istniejacych okien tego samego

NAUCZYCIELSKIEGO

- okna systemowe - ramy PCV;
szklone podwajnie szktem
P2

- kolor stolarki biaty RAL 9010;
- rozwierno-uchylne;
- podziatami nawigza¢ do

- okna systemowe - ramy PCV;
- szklone podwadjnie szkiem BEZPIECZNYM

(P4);

- kolor stolarki biaty RAL 9010;

- uchylne;
- podziatami nawigza¢ do istniejacych okien
tego samego typu

- okna systemowe - ramy PCV;
- szklone podwadjnie szktem BEZF‘IECZNYM

(P4);

- kolor stolarki biaty RAL 9010;

- uchylne;
- podziatami nawigzac do istniejgcych okien
tego samego typu

- okna systemowe - ram:

P4);
- kolor stolarki biaty RAL 9010;
- okno typu fix;

tego samego typu

y PCV;
szklone podwojnie szktem BEZPIECZNYM

- podziatami nawigzac do istniejacych okien

tego samego typu tego samego typu typu istniejgcych okien tego samego U=1,1 W/m2*K U=1,1 W/m2*K -U=1,1 W/m?*K
-U=1,1 W/m?*K -U=1,1 W/m2*K -U=1,1 W/m2¥K typu
-U=1,1 W/m?*K
UWAGA!
OSTATECZNE GABARYTY | WYMIARY OKIEN OKRESLIC NA BUDOWIE W POROZUMIENIUZ INSPEKTOREM REPREZENTUJACYM INWESTORA ORAZ PROJEKTANTEM.
WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKU NALEZY BEZWZGLEDNIE KAZDORAZOWO PRZED ROZPOCZECIEM PRAC SPRAWDZIC NA MIEJSCU BUDOWY | W WYPADKU
ROZNIC LUB ZMIAN WYNIKAJACYCH Z WYMOGOW TECHNOOGII DOSTAWCY SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM.
UAcA PROJEKTANT: D D P.P.U.H. MARKER
» WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKU NALEZY BEZWZGLEDNIE KAZDORAZOWO PRZED MAGDALENA STULOW
A A ul. WINKLERA 24 60-246 POZNAN NIP: 972-017-34-08
ROZPOCZECIEM PRAC SP,RAWDZIC NA MIEJSCU BUDOWY | W WYPADKU ROZNIC LUB ZMIAN tel./fax: (61)866-02-86 tel: (61)866-33-10 tel.kom: 606 98 77 04 e-mail: pracownia@marker.poznan.pl
WYNIKAJACYCH Z WYMOGOW TECHNOLOGII DOSTAWCY SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTAMI
TEMAT: Projekt termoizolacji Scian zewnetrznych wraz z projektem
» WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI, WARUNKAMI nowej kolorystyki budynkéw i wymiana stolarki okiennej i
TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT, BUDOWLANO-MONTAZOWYCH OPRACOWANYCH drzwiowej
PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ Z ZASADAMI WIEDZY | SZTUKI BUDOWLANE..
OBIEKT: Gimnazjum nr 23, Osiedle Jagiellonskie 128, 61-223 Poznan
> BRAK WSKAZANIA NA RYSUNKU TECHNICZNYM ELEMENTU, KTOREGO ZASTOSOWANIE -
WYNIKA ZE ZNANYCH LUB POWSZECHNIE PRZYJETYCH ROZWIAZAN W ZAKRESIE SZTUKI BRANZA: Architektura STADIUM: Projekt budowlany
BUDOWLANEJ NIE ZWALNIA WYKONAWCY Z KONIECZNOSCI ZASTOSOWANIA TAKIEGO ELEMENTU
W POROZUMIENIU Z INWESTOREM A TAKZE Z PROJEKTANTEM | ZA JEGO ZGODA, Imie i nazwisko Podpis
» RYSUNEK ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM ORAZ ODPOWIEDNIMI PROJEKTANT: mgr inz. arch. Ewa Migda
PROJEKTAMI  BRANZOWYMI. ZAISTNIALE ~ NIEZGODNOSCI  POMIEDZY ~ PROJEKTEM nr upr.: 42/WPOKK/2013
ARCHITEKTONICZNYM, POZOSTALYMI OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI | ISTNIEJACYM OBIEKTEM w specjalnosci architektonicznej
NALEZY WYJASNIC | UZGODNIC Z AUTORAMI PROJEKTU. -
ZESPOL mgr arch. Danuta Stutow
» WSZELKIE WATPLIWOSCI POWSTALE PODCZAS ZAPOZNAWANIA SIE Z DOKUMENTACJA, JAK | PROJEKTOWY: | mgr inz. arch. Ewa Prellwitz
» DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIALOW ZAMIENNYCH JEDYNIE ZA ZGODA AUTOROW & . Skala: Data:
PROJEKTU ORAZ POD WARUNKIEM, ZE POSIADAJA ONE CECHY NIE GORSZE JAKOSCIOWO | TRESC RYSUNKU: ZESTAWIENIE 1100 072016
TECHNICZNIE OD WSAZANYCH W PROJEKCIE STOLARKI OKIENNEJ : :
Numer rysunku:
» WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIALY MONTOWAC ZGODNIE Z ZALECENIAMI | WYTYCZNYMI
PRODUCENTA. A.15
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