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|. Opis techniczny wewrtrznej instalacji c.o.

do projektu wewetrznej instalacji c.o. dla Budynku Gimnazjum nr.@8 Jagielaskie 128 w Poznaniu.

1. Podstawa opracowania
Podstaw opracowania w zakresie instalacji c.o:
- projekt architektoniczno-budowlany
- uzgodnienia midzybrarzowe
- plan sytuacyjny 1:500
- normy i literatura techniczna
2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wetwnnych instalacji c.o. dla Budynku Gimnazjum n8.. Jagielaéskie 128 w Poznaniu.

3. Stan istniejacy instalacji wewretrznej c.o.




Budynek szkoty wyposgany jest w wewstrzng instalacg c.o. wykonan ze stali wglowej, i grzejniki
zeliwne oraz z rur stalowych. Instalacja wykonanstala ok. 50 lat temu i nadaje sio wymiany. Na parterze zasilanie grzejnikéw (pozy) utazone g w kanale pod
posadzk, piony utazone w bruzdachiciennych.

4. Instalacja grzewcza

4.1 Instalacja grzewcza w budynku
Budynek zasilany ¢nizie w ciepto z wzta znajdujcego s¢ w piwnicy budynku.
W pomieszczeniach budynku projektuje isistalacg c.o. grzejnikow o parametrach obliczeniowych 70780 W instalacji tej projektuje sizastosowanie grzejnikéw sta-
lowych ptytowych zintegrowanych i zaworowych tyglH. Grzejniki zostag wyposaone w zawory grzejnikowe z nastawami gpstymi wyposaonymi w gtowice ter-
mostatyczne typu Danffos. Kdy grzejnik zasilany jest z pionéw biegiych nascianie.
Instalacje poziom w kanatach oraz piony wykoéa rur stalowych ocynkowanych zegtrenie systemu Mapres C-Stahl producent Geberit.lgEzenia stosowaksztattki
systemowe zaprasowywane, z systemem gwarandjymiénienia lub zhczki z PPSU.
Przed utageniem rur w kanatach w celu przewietrzenia maledkry¢ wszystkie wkazy a w miejscach niedgmstych naley wykona otwory montaowe, ktére nalgy zli-
kwidowat a posadzki przywrééido pierwotnego stanu. W celu swobodnego mantar w kanatach nakg istniegce rury zdemontowaw catcci.
W pomieszczeniach mokrych jak tazienki, natryskintoavat grzejniki o-c i lakierowane. Na pionach w grzepik zainstalowaodpowietrzniki.
Po wykonaniu montau nalezy instalacg podda pod d& prébie szczelriei na zimno i na gaco. Po wykonaniu préby instalggprzeptuké. Po przeptukaniu instalacji na-
lezy wykona& nastawy wsfpne i zamontowagtowice termostatyczne. Na korytarzach i w miejéchez kontroli zamontowagtowice z zabezpieczeniami antykradzoie
wymi. W kanatach rury izolowaizolacp typu Szteinorm z ptaszczem z foli. Grdbdzolacji wg norm.

4.2 Instalacja grzewcza sali gimnastycznej.

Ogrzewanie sali gimnastycznej zaprajekino central grzewca z opcp mieszania i wymiennikiem obrotowym.

Rozprowadzenie ciepta odbywsic bedzie kanatami z blachy stalowej umieszczonej nanggenej szczytowejcianie

sali gimnastycznej. Kanat nawiewny umieszazna wysokéci Ok. 6 m, pod nim zamontowany zostanie kanat veyvay.

Nawiew odbywési¢ bedzie dyszami dalekiego zagu typu SAP-Z-H-CO szt.8 zamontowanymi nadagich wewatrz

Sali gimnastycznej. Wywiew kratkami wywiewnymocowanymi do krécow wewntrz sali. Kanaty wentylacyjne

zamontowane na zeytrz budynku nalgy zaizolowa wetmg mineralrg gr. 10 cm w ptaszczu z blachy aluminiowej. Kanaty

nawiewne zamontowane w Sali gimnastycznejatawat wetna mineralr gr. 4 cm. Nagrzewnicegha zasilane

czynnikiem grzewczym o parametrach 70/50f@rmieszczenia yzta. Rurocigi technologiczne w hali wykoka rur

stalowych czarnych o poizeniach spawanych lub zaciskanych.

Zestaw mieszagy sktadajcy si z pompy i zaworu mieszgjego oraz szatkelektryczr zamontowa na parterze przy

Sali gimnastycznej. Rury na zeynz izolowa wetng mineralm, grubgci 4,5 cm w pfaszczu z blachy aluminiowej. Rury

wewntrz pomieszczenia izolowazolacp typu Steinnorm gr. min. 3,0 cm. Centrgrzewca montowa na dachu

budynku socjalnego przylegeg¢go do Sali gimnastycznej na konstrukcji wsporeagjonanej wg oddzielnego

opracowania. Centrala wentylacyjna wypgosa lzdzie w automatyk pozwalajca na realizowanie opcji ogrzewania bgdezego powietrza oraz opcjventylacji z pobo-
remswiezego w ilaici od 0% do 100%. Automatyka wypasaa lgdzie w sterownik umdiwiaj acy zaprogramowanie dzienne i tygodniowe orazzzame temperatury nocnej i
wydajnaici. Temperatura pomieszczenia utrzymywaegdzie poprzez czujnik w kanale. Minimalna wydajhéwiezego powietrza regulowangdrie poprzez czujnik CO2
umieszczony w Sali gimnastycznej.




5. Obliczenia cieplne dla budynku

Obliczenia wykonano programem OZGneebliczenia znajdajsic w egzemplarzu archiwalnym.

Straty ciepta dla budynku wyn@s217 354 kW

6.0 Zestawienie materialow
5.1 Zestawienie rur i ksztattek

Produkt Wielkosé Kod katalogowy llos¢ Jednostka
Zestawienie rur i ksztattek
GEBERIT Mapress
Rury - GEBERIT Mapress
Mapress C-Stahl ocynkowana zewnetrznie 1.0034 15x1,2 29252 1159 m
Mapress C-Stahl ocynkowana zewnetrznie 1.0034 18x1,2 29253 168 m
Mapress C-Stahl ocynkowana zewnetrznie 1.0034 22x1,5 29254 49 m
Mapress C-Stahl ocynkowana zewnetrznie 1.0034 28x1,5 29255 188 m
Mapress C-Stahl ocynkowana zewnetrznie 1.0034 35x1,5 29256 167 m
Mapress C-Stahl ocynkowana zewnetrznie 1.0034 42x 1,5 29257 124 m
Mapress C-Stahl ocynkowana zewnetrznie 1.0034 54 x1,5 29258 170 m
Mapress C-Stahl ocynkowana zewnetrznie 1.0034 67 x1,5 29208 213 m
Mapress C-Stahl ocynkowana zewnetrznie 1.0034 76 x2,0 29209 2 m
Ksztattki - GEBERIT Mapress
Mapress C-Stahl-kolano 90° 15-15 20102 124 szt.
Mapress C-Stahl-kolano 90° 18-18 20103 2 szt.
Mapress C-Stahl-kolano 90° 35-35 23106 4 szt.
Mapress C-Stahl-kolano 90° 67 - 67 20112 2 szt.
Mapress C-Stahl-kolano 90° 76 -76 20109 2 szt.
Mapress C-Stahl-kolano przejsciowe 90° z GZ 15 - %"z 20503 2 szt.
Mapress C-Stahl-kotnierz przejsciowy PN10/16 76 23709 8 szt.




Mapres_s C-Stahl-krdciec przejsciowy z korcéwka do 15-15 12402 1 szt.
spawania

Mapress C-Stahl-mufa 15-15 22002 305 szt.
Mapress C-Stahl-mufa 18-18 22003 12 szt.
Mapress C-Stahl-mufa 22-22 22004 2 szt.
Mapress C-Stahl-mufa 28 - 28 22005 14 szt.
Mapress C-Stahl-mufa 35-35 22006 18 szt.
Mapress C-Stahl-mufa 42 - 42 22007 14 szt.
Mapress C-Stahl-mufa 54 - 54 22008 22 szt.
Mapress C-Stahl-mufa 67 - 67 22012 29 szt.
Mapress C-Stahl-redukcja 18-15 22303 16 szt.
Mapress C-Stahl-redukcja 22-18 22306 4 szt.
Mapress C-Stahl-redukcja 28 - 22 22309 2 szt.
Mapress C-Stahl-redukcja 35-28 22313 4 szt.
Mapress C-Stahl-redukcja 42 - 35 22318 2 szt.
Mapress C-Stahl-redukcja 54 - 42 22324 2 szt.
Mapress C-Stahl-redukcja 67 - 54 22327 1 szt.
Mapress C-Stahl-tr6jnik 15-15-15 21002 60 szt.
Mapress C-Stahl-tr6jnik 35-35-35 21006 2 szt.
Mapress C-Stahl-tr6jnik 18-15-18 21204 20 szt.
Mapress C-Stahl-tr6jnik 22-15-22 21206 4 szt.
Mapress C-Stahl-tr6jnik 28-15-28 21209 20 szt.
Mapress C-Stahl-tr6jnik 28-18-28 21210 2 szt.
Mapress C-Stahl-tr6jnik 28-22-28 21211 2 szt.
Mapress C-Stahl-tr6jnik 35-15-35 21212 16 szt.
Mapress C-Stahl-tr6jnik 35-22-35 21214 4 szt.
Mapress C-Stahl-tr6jnik 42 -15-42 21216 10 szt.
Mapress C-Stahl-tr6jnik 42 -18-42 21217 4 szt.
Mapress C-Stahl-tr6jnik 42 -22-42 21218 2 szt.
Mapress C-Stahl-tr6jnik 54-15-54 21221 8 szt.
Mapress C-Stahl-tr6jnik 54-18-54 21222 4 szt.




Mapress C-Stahl-trojnik 54 -22-54 21223 2 szt.
Mapress C-Stahl-trojnik przejsciowy z GW 67 - ¥a"w - 67 21325 4 szt.
Mapress C-Stahl-zestaw $rub do pot. kotnierz. M16z - 6,5 91071 8 szt.
Mapress C-Stahl-zlgczka przejsciowa z GW 15 - %"w 21827 1 szt.
Mapress C-Stahl-zlgczka przejsciowa z GW 15 - ¥%"w 21823 65 szt.
Mapress C-Stahl-zlgczka przejsciowa z GW 22 -1"'w 21824 2 szt.
Mapress C-Stahl-zlgczka przejsciowa z GW 35 - ¥"w 21810 2 szt.
Mapress C-Stahl-zlgczka przejsciowa z GW 35 - 1¥4"w 21811 3 szt.
Mapress C-Stahl-zlgczka przejsciowa z GW 54 - 2"w 21818 1 szt.
Mapress C-Stahl-zlgczka przejsciowa z GZ 15 - %"z 21703 291 szt.
Mapress C-Stahl-zlgczka przejsciowa z GZ 15- %"z 21714 4 szt.
Mapress C-Stahl-zlgczka przejsciowa z GZ 18 - 2"z 21704 2 szt.
Mapress C-Stahl-zlgczka przejsciowa z GZ 28-1"z 21708 3 szt.
Mapress C-Stahl-zlgczka przejsciowa z GZ 28 - 1¥4"z 21727 3 szt.
Mapress C-Stahl-zlgczka przejsciowa z GZ 35-1v"z 21709 8 szt.
Mapress C-Stahl-zlgczka przejsciowa z GZ 67 - 22"z 21712 1 szt.
Mapress C-Stahl-zlgczka przejsciowa z GZ 76 - 22"z 21713 1 szt.
Mapress C-Stahl-ztgczka przejsciowa z GZ i koncowka 22 -¥'"z 21936 2 szt.
wsuwang

Mapress Edelstahl-mufa przejsciowa z GW 15 - ¥"w 31823 1 szt.
Mapress-uszczelka do potagczenia kotnierzowego 76 91037 8 szt.
PN10/16

GEBERIT Mepla (PE-Xb/Al/PE-HD)
Rury - GEBERIT Mepla (PE-Xb/Al/PE-HD)
Rura MeplaTherm w izolacji 6mm w zwoju 16 x 2,25 601.232.00.1 54 m
Rura MeplaTherm w izolacji 6mm w zwoju 20x2,5 602.232.00.1 2 m
Ksztaltki - GEBERIT Mepla (PE-Xb/AI/PE-HD)

Kolano Mepla 90° 16 - 16 621.271.00.5 2 szt.
Trojnik Mepla 16-16-16 621.310.00.5 10 szt.
Trojnik Mepla 20-16-16 622.314.00.5 2 szt.
Zigczka Mepla z gw. zew. 16 - %"z 611.535.00.5 4 szt.




Ztaczka przejsciowa Mepla/Mapress 16 - 15 601.508.00.5 4 szt.
Ztaczka przejsciowa Mepla/Mapress 20-18 602.508.00.5 2 szt.
Ztaczka przejsciowa na Eurokonus EuG3/4" 16 - ¥%"w 611.626.00.1 6 szt.
Ztaczki i ksztattki mosi  ezne, zeliwne i stalowe
Ksztattki - Zt gczki i ksztattki mosi  ezne, zeliwne i stalowe
Kotnierz PN10 K65 PN10 DN65_10 1 szt.
Nypel calowy réwnoprzelotowy Ya'z - Yz 2 szt.
Ztgczka wiz calowa redukcyjna 1%4"z - ¥a"w 2 szt.
6.2 Zestawienie zawordw i armatury
Produkt Wielkosé Kod katalogowy llos¢ Jednostka
Zestawienie zaworéw i armatury
Armatura r6 zna dowolnego producenta
Zawory - Armatura r6 zna dowolnego producenta
Zawor kulowy kotnierz. wg DIN 1988 65 Zaw.kul.kotn.DN65 5 szt.
Zawor kulowy wg DIN 1988 15 Zaw. kulowy DN15 1 szt.
Zawor kulowy wg DIN 1988 32 Zaw. kulowy DN32 5 szt.
Zawor kulowy wg DIN 1988 65 Zaw. kulowy DN65 1 szt.
Zawor zwrotny gwint. wg DIN 1988 32 Zaw.zwrotny gwint. DN32 1 szt.
Zawor zwrotny kotn. wg DIN 1988 65 Zaw.zwrotny koin.DN65 1 szt.
DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe
Zawory - DANFOSS - zawory termostatyczne i podpiono  we
Zawor odcinajacy RLV KS katowy 15 003L0222 14 szt.
Zawor RA-N prosty 15 013G3904 116 szt.
HONEYWELL - zawory termostatyczne, podpionowe i inn
Zawory - HONEYWELL - zawory termostatyczne, podpion  owe i inne
Zawor trojdr. DR, przelot kgtowy, GW E szt.
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OVENTROP - zawory, kryzy, glowice, nap edy, armatura

Zawory - OVENTROP - zawory, kryzy, glowice, nap edy, armatura

Hydrocontrol VTR PN16, GZ, nakr. 10 106 05 03 1 szt.
Hydrocontrol VTR PN16, GZ, nakr. 25 106 05 08 2 szt.
Hydrocontrol VTR PN16, GZ, nakr. 50 106 05 16 1 szt.

Elementy spoza katalogéw

Elementy odpowietrzenia - Elementy spoza katalogow

Odpowietrznik prosty 8 szt.

Pompy - Elementy spoza katalogéw

Pompa: , H=0,0 kPa, V=0,4 dm?3/s 1 szt.

Pompa: , H=77,0 kPa, V=2,8 dm?3/s 1 szt.

6.3 Zestawienie grzejnikow

Produkt H L D Kod katalogowy llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]

Zestawienie grzejnikéw

V&N COSMO kompaktowe

Grzejniki - V&N COSMO kompaktowe

21K/500 . 500 520, 80 1 szt.

V&N COSMO kompaktowe

Grzejniki - V&N COSMO kompaktowe

21K/500 . 500 600 80 2 szt.

V&N COSMO kompaktowe

Grzejniki - V&N COSMO kompaktowe

21K/500 500 920 80 3 szt.

21K/600 600 600 80 1 szt.

V&N COSMO kompaktowe

Grzejniki - V&N COSMO kompaktowe




21K/600

600

720

80

szt.

V&N COSMO kompaktowe

Grzejniki - V&N COSMO kompaktowe

21K/600

600

800

80

szt.

V&N COSMO kompaktowe

Grzejniki - V&N COSMO kompaktowe

21K/600

600

1120

80

szt.

22K/500

500

720

105

szt.

V&N COSMO kompaktowe

Grzejniki - V&N COSMO kompaktowe

22K/500

500

800

105

szt.

V&N COSMO kompaktowe

Grzejniki - V&N COSMO kompaktowe

22K/500

500

920

105

szt.

V&N COSMO kompaktowe

Grzejniki - V&N COSMO kompaktowe

22K/500

500

1000

105

szt.

V&N COSMO kompaktowe

Grzejniki - V&N COSMO kompaktowe

22K/500

500

1120

105

szt.

V&N COSMO kompaktowe

Grzejniki - V&N COSMO kompaktowe

22K/500

500

1320

105

szt.

V&N COSMO kompaktowe

Grzejniki - V&N COSMO kompaktowe

22K/500

500

1400

105

szt.

V&N COSMO kompaktowe

Grzejniki - V&N COSMO kompaktowe

22K/500

500

1600

105

szt.




22K/600

600

720

105

szt.

V&N COSMO kompaktowe

Grzejniki - V&N COSMO kompaktowe

22K/600

600

800

105

szt.

V&N COSMO kompaktowe

Grzejniki - V&N COSMO kompaktowe

22K/600

600

920

105

szt.

V&N COSMO kompaktowe

Grzejniki - V&N COSMO kompaktowe

22K/600

600

1000

105

szt.

V&N COSMO kompaktowe

Grzejniki - V&N COSMO kompaktowe

22K/600

600

1120

105

szt.

V&N COSMO kompaktowe

Grzejniki - V&N COSMO kompaktowe

22K/600

600

1200

105

11

szt.

V&N COSMO kompaktowe

Grzejniki - V&N COSMO kompaktowe

22K/600

600

1320

105

27

szt.

V&N COSMO kompaktowe

Grzejniki - V&N COSMO kompaktowe

22K/600

600

1400

105

28

szt.

V&N COSMO kompaktowe

Grzejniki - V&N COSMO kompaktowe

22K/600

600

1600

105

szt.

V&N COSMO kompaktowe ocynk.

Grzejniki - V&N COSMO kompaktowe ocynk.

11K/6000

600

720

61

szt.

21K/6000

600

520

80

szt.




V&N COSMO kompaktowe ocynk.

Grzejniki - V&N COSMO kompaktowe ocynk.

21K/6000 600 600 80 4 szt.
V&N COSMO kompaktowe ocynk.
Grzejniki - V&N COSMO kompaktowe ocynk.
21K/6000 600 720 80 3 szt.
22K/6000 600 520 105 1 szt.
V&N COSMO zaworowe
Grzejniki - V&N COSMO zaworowe
21KV/400 400 400 80 1 szt.
21KV/500 500 400 80 2 szt.
V&N COSMO zaworowe
Grzejniki - V&N COSMO zaworowe
21KV/500 500 720 80 1 szt.
21KV/600 600 720 80 1 szt.
22KV/400 400 920 105 1 szt.
V&N COSMO zaworowe
Grzejniki - V&N COSMO zaworowe
22KV/400 400 1400 105 18 szt.
V&N COSMO zaworowe
Grzejniki - V&N COSMO zaworowe
22KV/400 400 1600 105 1 szt.
22KV/500 500 520 105 1 szt.
V&N COSMO zaworowe
Grzejniki - V&N COSMO zaworowe
22KV/500 500 600 105 1 szt.
V&N COSMO zaworowe
Grzejniki - V&N COSMO zaworowe
22KV/500 500 920 105 2 szt.




V&N COSMO zaworowe

Grzejniki - V&N COSMO zaworowe

22KV/500

500

1120

105

2 szt.

V&N COSMO zaworowe

Grzejniki - V&N COSMO zaworowe

22KV/500

500

1320

105

2 szt.

22KV/600

600

1000

105

1 szt.

V&N COSMO zaworowe

Grzejniki - V&N COSMO zaworowe

22KV/600

600

1320

105

1 szt.

V&N COSMO zaworowe ocynk.

Grzejniki - V&N COSMO zaworowe ocynk.

22KV/6000

600

920

105

1 szt.

V&N Grzejniki dekoracyjne i tazienkowe

Grzejniki - V&N Grzejniki dekoracyjne i tazienkowe

C_STD_1100

1130

600

64

2 szt.

6.4 Zestawienie izolacji

Produkt

Wielkos$¢é

Kod katalogowy llos¢ Jednostka

Zestawienie izolacji

Katalog izolacji standardowych

Otuliny - Katalog izolacji standardowych

Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o
Srednicy wewn. 15 mm

20 mm

1159 m

Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o
Srednicy wewn. 18 mm

20 mm

168 m

Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o
Srednicy wewn. 22 mm

20 mm

49 m




Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o 30 mm 188
Srednicy wewn. 28 mm
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o 30 mm 166
Srednicy wewn. 35 mm
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o 40 mm 124
Srednicy wewn. 42 mm
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o 60 mm 170
Srednicy wewn. 54 mm
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o 70 mm 213
Srednicy wewn. 70 mm
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o 80 mm 2
Srednicy wewn. 76 mm

6.5 Tabela grubo $ci izolacji

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubéc izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)

1 Srednica wewatrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewstrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewatrzna od 35 do 100 mm réwideednicy wewgetrznej rury

4 Srednica wewatrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechmdzprzeZ /2 wymaga z poz. 1-4
sciany lub stropy, skrzypwania przewodéw

6 Przewody ogrzewacentralnych wg poz. 1 -4, utone| /2 wymaga z poz. 1-4
w komponentach budowlanych ¢dezy ogrzewanymi
pomieszczeniami edych wytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utone w podtodze 6 mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego @doe| 40 mm
wewmtrz izolacji cieplnej budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego @doe ng 80 mm
zewnytrz izolacji cieplnej budynku)

10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzore0 % wymagaz poz. 1-4
wewntrz budynk@

11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone |00 % wymagéaz poz. 1-4
zewnytrz budynk@

7.0 Proby cisnieniowe




Calé¢ instalacji poddé ptukaniu po czym poddeprébie cénieniowe;.
Cénienie probne instalacji 0,4 Mpa (4,0 bar).

8.0 Uwagi kaicowe do projektéw wewrtrznych instalacji c.o.

- przefcia instalacji przez pozostate przegrody budowlayleona nalezy w rurach ochronnych

- instalacje wewgtrzne naley wykona zgodnie z Rozporzizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiet2@02 r.w sprawie warunkéw technicznych, jakim pew
ny odpowiadé budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75, poz. 89p&n. zmianami), Warunkami technicznymi wykonania bimalu rob6t budowlano-montawych TII
Instalacje sanitarne i przemystowe, aze@kVarunkami technicznymi wykonania i odbioru ruggéw z tworzyw sztucznych.

Konstrukegj nosna pod centraj wentylacyjm i jej rozmieszczenie wykodagodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.

Wszystkie prace wykofharzy wyciu wiaciwych pod wzgidem norm technicznych materiatéw oraz zgodnie z ,Wa

runkami technicznymi wykonania i odbioobét budowlanych i montawych” cz. 1l-ga oraz przepisami bhp i pzpo

11 Zestawienie ilgci powietrza. —sala gimnastyczna - 3400 m3/h
12 Zestawienie elementow ogrzewania Sali gimnastycgn

10.1 Zestawienie elementdéw ogrzewania Sali gimngstnej.

10.2 Karta danych technicznych centrali wentylacyjej

10.2 Karta doboru uktadu mieszania

10.4 Karta doboru dysz dalekiego zaegu

Opracowat:

mgr in Ryszard Berwald




zwa: N1
Typ: Nawiewny
Jpis: Nawiewny sala gimnastyczna
Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Kolor Pow. [m2] Pow. cak. [m2] Producent Uwagi
1 RFC* Prostokatny krdciec elastyczny a= 440 b= 821 1= 200 0,00 Ogdlne ewnatrz 100)
Asymetryczne przejscie _ _ _ _ _ _l _ .
2 1 RA kolo/prostokat a= 440 b= 821 d= 500 g= 80 |= 200 | e= -161| f=30 ocynk 0,65 0,65 Ogdine zewnatrz 10
3 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 500 1= 0.66 m| ocynk 1,04 1,04 Ogolne zewnatrz 10
4 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=1 d1= 500 ocynk 1,60 1,60 Ogolne zewnatrz 10|
5 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 500 1= 2.55 m| ocynk 4,00 4,00 Ogodlne zewnatrz 10|
6 6 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1= 500 d3= 250 11= 405 ocynk 1,20 7,18 Ogodlne zewnatrz 10|
7 1 TUBE* Przewdd okragly dil= 250 1= 0.59 m| ocynk 0,46 0,46 Ogodlne zewnatrz 10
Dysza nawiewna nastawna,
8 6 SAP-Z-CO sterowanie reczne aluminium D= 250 L= 24 stal 0,00 Klimaoprema
anodyzowane
9 5 TUBE* Przewdd okragly d1= 500 1= 1.38 m| ocynk 2,17 10,86 Ogodlne zewnatrz 10
10 5 TUBE* Przewdd okragly d1= 250 1= 0.58 m| ocynk 0,45 2,26 Ogoblne zewnatrz 10|
11 1 DFA Zaslepka zenska d1= 500 ocynk 0,32 0,32 Ogoblne zewnatrz 10|
12 1 VS-30-R-SS/RMH/SS Cenrala nawiewno- wywiewna 0,00 VVTA Polska sp. z 0.9
13 1 UA Redukcja asymetryczna a= 440 b= 821 c= 400 d= 710 I= 400 | e= 0 f= -20 ocynk 1,05 1,05 Ogoblne
14 1 RG1*+SV+DA2 Kratka wentylacyjna prostokgtna L= 710 H= 400 [ — stal RAL 9010 0,00 Ogdlne
zwa: W1
Typ: Wywiewny
Dpis: Wywiewny sala gimnastyczna
Nr | Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat Kolor Pow. [m2] Pow. calk. [m2] Producent Uwagi
1 1 RFC* Prostokatny kréciec elastyczny a= 440 b= 821 = 200 0,00 Ogoblne zewnatrz 10|
Asymetryczne przejécie _ _ _ _ _ -l _ .
2 1 RA Kolo/prostokat a= 440 b= 821 d= 500 g= 80 = 200 | e= -161| f=30 ocynk 0,65 0,65 Ogoblne zewnatrz 10
3 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 500 I1=1.00 m| ocynk 1,57 1,57 Ogoblne zewnatrz 10|
1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=1 di= 500 ocynk 1,60 1,60 Ogdlne zewngtrz 10|
5 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 500 1= 1.77 m| ocynk 2,79 2,79 Ogoblne zewnatrz 10|
6| 2 TC1* Trojnik symetryczny z odejsciem d1=500 | 1=600 | a=335 b= 400 | e= 100 ocynk 1,34 2,68 Ogolne zewnatrz 10
prostokat.
7 2 K Przewéd prostokatny a= 335 b= 400 |= 778 ocynk 1,14 2,29 Ogdlne zewngtrz 10|
8 2 RG1*+SV+DA2 Kratka wentylacyjna prostokgtna L= 400 H= 335 [ —— stal RAL 9010 0,00 Ogoblne
9 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 500 1= 0.97 m| ocynk 1,52 1,52 Ogolne zewnatrz 10
10 1 DFA Zadlepka zenska dl= 500 ocynk 0,32 0,32 QOgdine zewnatrz 10|
zwa: W2
Typ: Wyrzutowy
Jpis: Wyrzutowy sala gimnastyczna
Nr | Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat Kolor Pow. [m2] Pow. calk. [m2] Producent Uwagi
1 1 BA tuk asymetryczny alfa= 90 a= 440 b= 821 d= 450 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 3,90 3,90 Ogdine
2 1 RG1*+SV+DA2 Kratka wentylacyjna prostokgtna L= 450 H= 440 [ —— stal RAL 9010 0,00 Ogdlne
3 1 centrala nawiewno wywiewna wywiew 0,00
wyrzut




10.2 Karta doboru uktadu mieszania.




' Dane techniczne

Typ i b a0 TYp obudowy wezla przylacza e
: obudowy Lc Wc Hc finch] L w H
[mim] [mm] [rmim] [rmm] frmm] [mim]
WPG-25070-2.5 L 436 137 165
WPG-25070-4.0 1 448 137 176
WPG-2507TD-53 8 540 305 230 1" 448 137 176
WPG-25-095-40. 1" 448 137 182
WPG-25085-63 : 448 a7 182
WPG -25070-10 11/4 436 191 195
WPG-25005-10 114" 521 1ai 200
WPG-25095-16 < b 2uE =Tt 11/4" 521 a1 220
WPG-25-105-186 18 566 191 220
Moc 4 Wspolczynnik
Typ Yinga Inamionowa EFaC EomsOnaW przeplywu zaworu
[ieg] [w] (2] [kl
WPG-2507T0-25 5.4 52 052 25
WPG-25070-40 6.3 5z 0.52 4
WPG-25070-6.3 6.4 52 8:52 6.3
WPE-25070-10 9.0 52 0.52 10
WPG-25095-40 T 140 ;4 | 4
WFG-25095-6.3 6.8 140 1.1 6.3
WPG - 254095-10 1.0 140 11 10
WPG - 2509516 118 140 i1 16
WPG-25105-16 13T 180 14 16
ur @ 2F iF
- +- B - CZUik poPRESIrzs Nawiewanego
| VH - przetwormica czestotiivosci
i u (1] - napiecie zasilania prostwomicy
TSXF - czugnik zamrozeniowy po stronie powistrza
T o = 0z W B3 - cZUEnik temperatury powieliza Zewnetrznega
=, - S B 1Ll - sifowmik prEepustricy
- AP - presgstat
53F - counik temparatury wody powratne]
= = 1 - sitowmik zawan: trajdrogowego
M1 - silnik wentylatora
@ 5 L@ M2 -~ silnik pompy
il S— 1 - ohudows wezla
— = - - tefmomanarmetr
e . 3 - pimipa chiegowa
T e 4 - filtr siathowy
Py q): . B - zawdr trojdrogaowy 2 stownikiem




Wysokost podnoszenia [m]

Wysokosc podnoszenia m]

' Charakterystyki weztdéw pompowych

g —WPG - 25-070- 2,5
7 — —_— —WPGE -25-070 - 4,0
—— —WPG - 25-070 - 6,3
& — —WPG - 25.070- 10
5 — =
4 T
3 \\ — =
2 S
1
0 0,5 1 1,5 2 25 3
Objetosciowy przephw wody [m?/h]
WPG - 25-085, WPG - 25-145
n —WPFG - 25-105 - 16
10 . —WPG - 25-095 - 4,0
5 —_— _ —WPG-25-095-63
. — WP - 25-085 - 10
g S —WPG - 25-095 - 15
¥ —
& —
5
i
2 ‘\\ Sy -
3 b ~—
2

=}
=
=
w
.
n
3
~

Objetosciowy przeplyw wody [m?/h]

Montaz

L = _
Podigczenie "_ Podtgczenie

instalacy do centrali

Podtgczenie
do centrali
4=

= 4=

t ¢
N




10.3 Karta doboru dysz dalekiego zagiu.




klimaoprema

Dysze dalekiego zasiegu

SAP -2

*  Stosowane do nawiewu powietrza na dalekie zasiegiz

‘ N niskim hatasem
ﬂ\ *  Wykonane z aluminium, standardowo malowane prosz-
\ kowo na RAL 9010.
[ *  Regulacja kata nachylenia (+30°)
Opcje:
1 —
= * RAL.

*  naped elekiryczny

K]

-
.—4"/
100 98 50 135 79 98 2
2 1’ 84 169 e 13 0
g g 5 3 160 148 72 196 118 162 5
a0 19 w08 25 18 205 5
L 250 248 136 300 178 260 8
4T a5 a3 74 34 1% @5 10
= e 400 38 20 482 214 408 10
Tabela szybkiego doboru SAP-Z
(m¥h) | (m/s) | (m) | (dB(A)) | (m/s) | (m¥h) | (m/s) | {m) | (dB(A)) | (m/s) | (m¥h) | (m/s) | (m) | (dB(A)) | ™
100 5 47 662 <20 “ B4 3 140 19,86 4
25 B4 61 528 <20 122 1057 [ | 180 15,54 37
| B3 436 <20 166 | 248 13,07 32
1M 317 1om <20 “rr'h,zf 306 928 30m 25 025ms
133 25 <20 274 32 730 2
180 210 <20 33 412 ] 50 631 2
234 156 <20 B4 310 = 702 469 =20




