ROZWINIECIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA - OBIEG GRZEJNIKOWY (70/55°C) - cz. 3
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OZWINIECIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA -

OBIEG DOSTARCZAJACY CIEPLO DO CENTRALWENTYLACYJNYCH (80/60°C | 70/50°C) - cz.5

C4 - Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna.

C5 - Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna. C6 - Centrala wentylacyjna wywiewna.

Centrala obstuguje piwnice i parter.

Centrala obstuguje pietro 1 i pietro 2. Centrala obstuguje pietro 1 i pietro 2.

LEGENDA:

= COz

Instalacja centralnego ogrzewania (grzejniki) - zasilanie

15x1,0

Rury miedziane

Instalacja centralnego ogrzewania (grzejniki) - powrot

= COp!

Rury miedziane

15x 1,0
TRV-25.p Grzejnik plytowy kompaktowy + zaw6r termostatyczny

Et 200 \\f gtowica termostatyczna

DN15 DX (Tmin 16) \\\\;Typ zaworu termostatycznego
N \\\\;Wartos'é nastawy wstepnej na zaworze

N\ ' :
o “——Typ glowicy termostatycznej
Srednica zaworu termostatycznego

Tabelka opisujgca parametry grzejnika

Symbol grzejnika
Projektowa temperatura
wewnetrzna w pomieszczeniu

Symbol pomieszczenia—{q"q5 0.051—
Obcigzenie pom. ———{»=994 W 20°Cl=
Nazwa typu grzejnika——V&N COSMO kompaktowe
——122K/600 800 mmf~_

_|800 600 105]
7 S Glebokos$¢ grzejnika

Typ grzejnika
Dhugo$c grzejnika
Wysokos$¢ grzejnika

———— Wielkos¢ grzejnika

Instalacja centralnego ogrzewania
(ogrzewanie sali gimnastycznej) - zasilanie

DN 20 Rury stalowe
Instalacja centralnego ogrzewania
(ogrzewanie sali gimnastycznej) - powrot
DN 20 Rury stalowe
Instalacja doprowadzenia czynnika
do centrali wentylacyjnej - zasilanie
DN 32

Rury stalowe

Instalacja doprowadzenia czynnika

do centrali wentylacyjnej - powr6t
Rury stalowe

Bion Pion instalacji Bion Pion instalacji Bion Pion instalacji Bion Pion instalacji Bion Pion instalacji
0-25 CO (grzejniki) 0-26 CO (grzejniki) 0-27 CO (grzejniki) 02 CO (grzejniki) 0-29 CO (grzejniki) N=7770m3/h, 350Pa N=7010m3/h; 350Pa W=1940m3/h; 350Pa
prowadzenie w prowadzenie w prowadzenie w prowadzenie w prowadzenie w W=6940m3/h, 350Pa W=5250m3/h; 350Pa Napiecie zasilania 3-fazy, 5-zyt, 400 V-10/+15%, 50Hz, 16A)
bruzdzie $ciennej bruzdzie $ciennej bruzdzie $ciennej bruzdzie $ciennej bruzdzie $ciennej Napiecie zasilania 3-fazy, 5-zyt, 400 V-10/+15%, 50Hz, 16A Napiecie zasilania 3-fazy, 5-zyt, 400 V-10/+15%, 50Hz, 16A. Stosunek poboru mocy do przeptywu powietrza 0,88 kW/m3/s
Odpowietrzniki automatyczne Odpowietrzniki automatyczne Odpowietrzniki automatyczne Odpowietrzniki automatyczne Odpowietrzniki automatyczne Stosunek poboru mocy do przeptywu powietrza 2,2 KW/m3/s\  Stosunek poboru mocy do przeptywu powietrza 2,33 KW/m3/s Moc elektryczna 1,2kW
(zabudowa umozliwiajaca (zabudowa umozliwiajaca (zabudowa umoZliwiajaca (zabudowa umoZliwiajaca (zabudowa umoZliwiajaca Moc elektryczna 6,8kW Moc elektryczna 6,8kW Ciezar calkowity 450kg
dostep serwisowy do dostep serwisowy do dostep serwisowy do dostep serwisowy do dostep serwisowy do Ciezar catkowity 1500kg Ciezar calkowity 1500kg Szerokos¢ 1199mm
odpowietrznik6w) odpowietrznik6w) odpowietrznik6w) odpowietrznik6w) odpowietrznikéw) Szerokos¢ 1600mm Szerokos¢ 1600mm Wysokos¢ 748mm
331 331 Wysokos$¢ 1796mm Wysoko$¢ 1796mm Dlugos$¢ z ttumikami 3898mm
£ £ Dlugosé z tumikami 4933mm Dlugos¢ z tumikami 5910mm
\ \ \ \ \ ] oo
1.02 Sala @ 1.04 Komunikacja 1.01Aula @ q ﬂ q E D—l
o2 T2 D — 1.04 1.04 1.01 1.01_ 1.01 1.01_f .01 1.01 e 1.01 1.01_d 1.01 1.01 ¢ 1.01 1.01_b 1.01 1.01 a Pion instalacji CT (centrale) N
5_557 W '20 C {")92 T W 20 :a D=346 W 20 °C =852 W 20°C =852 W 20°C =852 W 20°C =852 W 20°C =852 W 20°C =852 W 20°C =852 W 20°C prowadzenie w bruzdzie I:x | Exa
véN COSMO kompaktowe ° v;‘ZSCOSMO K K 0°C V&N COSMO kompaktowe! V&N COSMO kompaktowe ~ V&N COSMO kompaktowe V&N COSMO kompaktowe ~ V&N COSMO kompaktowe V&N COSMO kompaktowe ~ V&N COSMO kompaktowe V&N COSMO kompaktowe - Sciennej oz o Ar o= o T \ |:|:| o o
S 1K/600 omml SIS 5 1K/600 °m';;‘0towe 21K/600 400 mm| 1 1 |22K/600 goomm| || [22k/e00 800mm|  |22K/600 goomm| S|[S  [22K/600 800 mm|  [22k/600 goomm| S5 [|22kse00 800mm|  [22K/600 goomm| S||S . = ==l . t . . .
|| % mm 400 600 80 800 600 105 || % 800 600 105 800 600 105 || % 800 600 105 800 600 105 || % 800 600 105 800 600 105 || % 3,31 = e T = H J I I \ I I I I I I
720 600 80| b|lw 720 600 80 ollw ollw ollw o9 £ Ll Ll — L 18 \
V-exact ILp V-exact_Il_p TRV-2S_p V-exact IlLp — V-exact_ll_p V-exact IlLp V-exact_ll_p V-exact IlLp  * V-exact_ll_p V-exact Il_p  ~ \
2,00 2,00 3,00 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 DN 32 7 DN 32 \
DN[L5 DX (Tmin 16) DN15 DX (Tmin|16) DN15 DX (Tgin[16) DN15 DX (Tmin 16) DN15 DX (Tmin f16) DN15 DX (Tmin 16) DN15 DX (Tmin f16) DN15 DX (Tmin 16) DN15 DX (Tmin f16) DN15 DX (Tmin 16) \
" T5X1,0 T5X 1,0 " " T5X 1,0 "__" " T5X 1,0 T5X 1,0 " " T5X 1,0 T5X 1,0 " " " T5X 1,0 T5X 1,0 " " " T5X 1,0 \ \ Ukad diikol vy cient od bCoica
15x1,0 15x1,0 15x1,0 15x 1.0 15x 1,0 15x 1,0 15x 1,0 15x 1.0 15x1,0 15x 1,0 \ Uklad glikolowego odzysku ciepta pomigdzy centralg €2 1 C3:
Joi J& DN 40 (wedtug schematu nr 3)
15x1.0 15x1.0 15x1.0 15x1.0 15x1.0 ,,"
15x 1.0 s ——=] 15x1.0 s—=] 15x 1.0, —=] 15x 1.0  —=] 15x10 ~ 0.28 Magazyn _ |_Zespdt pompowo-regulacyjny - stuzacy do regulacji wydajnosci nagrzewnicy Zesp6t pompowo-regulacyjny - stuzacy do regulacji wydajnosci nagrzewnicy
] i\ = = = = < = \\ Obieg ce‘mral w centrali wentylacyjnej (pompa z regulacjg wydajnosci, 3-drogowy zawor w centrali wentylacyjnej (pompa z regulacjg wydajnosci, 3-drogowy zawor
Obieg %g X %8 %g X %8 %g X %8 %g X %8 %g X %8 %g X %8 ig X 18 wentylacyjnych: regulacyjny z sitownikiem, zawory odcinajgce, zawor z nastawg wstepng regulacyjny z sitownikiem, zawory odcinajace, zawér z nastawg wstepng
grzejnikowy: X olle XL X X X X2 olle X2 olle 23,9 kPa i wyj$ciami pomiarowymi, zawor zwrotny, zawdr spustowy oraz komplet i wyjsciami pomiarowymi, zawor zwrotny, zawér spustowy oraz komplet
16,9 kPa =) =S <7 37,4 KW termometréw) termometréw)
) < || * V-exact_lI_p x || = V-exact_lI_p < || * V-exact_lI_p 1802,4 kg/h
9,2 kW olle 250 olle 350 olle 350 65.2 dm? (wedtug schematu nr 1) (wedtug schematu nr 2)
329,4 kgl = DN15 DX (Tmin 16) = DN15 DX (Tmin 16) = DN15 DX (Tmin 16) 0.32 :
J285 Rozdzielacz obiegow 0-23 Kottownia 0.27 Magazyn 0.27 Magazyn 4285 . X
grzewczych t °
Obieg grzewczy Obieg grzewczy ® m UWAGA:
wedtug schematu wedtug schematu . . L . .
9 0.27_b 0.27 0.27_a 0.27 0.28 0.28 Kotlowni Instalacja za wymiennikiem ciepta (zlokalizowanym w
kottowni ©=600 W 16 °C D=600 W 16 °C ©=600 W 16°C ) . . . . .
(rys. CO-09) V&N COSMO kompaktowe! V&N COSMO kompaktowe V&N COSMO kompaktowe (rys. CO-09) " Rozdzielacz opiegéw pomieszczeniu teCthZﬂyrn 107)1 Wype+n|0na gllkOIem
21K/600 600 mm 21K/600 600 mm 21K/600 600 mm g’ grzewczych propy|enowym - roth(')r 35%
600 600 80 600 600 80 600 600 80 285 | —————————
ROZWINIECIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA - OBIEG GRZEJNIKOWY (70/55°C) - cz. 4 SCHEMAT PODEACZENIA NAGRZEWNIC W CENTRALACH C41 C5 SCHEMAT NR 1
" (kr6¢ce przytgczeniowe DN25)
Schemat nr 1 Schemat nr 2 Z1 - zawdr odcinajacy
ZZ1 - zawor zwrotny
- - - . - - - - L . . . CENTRALA CENTRALA ZS2 - zawor spustowy
Pion instalacji Pion instalacji Pion instalacji - Pion instalacji Wigczenie instalacji ogrzewania sali
- P P Pion N ZR1 - zawor z nastawg wstepn:
@ CO (grzejniki) @ CO (grzejniki) @ Cco (grzemlkl) 0-30) €O (grzemlkl) w nowo projektowane przewody WENTY(;ACYJNA WENTY(%SACYJNA ZM1 - zawér 3-drogowqy 2 si?ngikiem VXG44 + SQS
prowadzenie w prowadzenie w doprowadzajace czynnik grzewczy 659; kvs zaworu regulacyjnego: 6,3
PO1 - pompa obiegowa YONOS PARA -RS 25/6 130:

Odpowietrzniki automatyczne
(zabudowa umozliwiajgca \

prowadzenie w
bruzdzie Sciennej

Odpowietrzniki automatyczne

(zabudowa umozliwiajgca \

dostep serwisowy do

prowadzenie w
bruzdzie $ciennej

bruzdzie $ciennej

Odpowietrzniki automatyczne

(zabudowa umozliwiajgca \
dostep serwisowy do

Odpowietrzniki automatyczne

(zabudowa umozliwiajgca
dostep serwisowy do

\

bruzdzie Sciennej

do sali - zgodnie z projektem

rozbudowy szkoty

dostep serwisowy do ]
odpowietrznikow) \ odpowietrznikow) \ odpowietrznikow) \ odpowietrznikow) \
& I , ,
— — —
DN 15 DN 15 DN 20 DN 25
DN 15 DN 15 DN 20 DN 25
DN 15 DN 15 DN 15 DN 15
DN 15 DN 15 DN 15 DN 15
8,3 kPa
10,9 kKW
117 117 h 117 117 g [ 17 117 f 117 117 e 117 117 d 117 117 ¢ 117 117 b 117 117 a i‘igvg E%D
®=1371 W 20°C D=1371 W 20°C d=1371 W 20°C D=1371 W 20 °C d=1371 W 20°C ®=1371 W 20°C D=1371 W 20°C D=1371 W 20°C == )
V&N COSMO kompaktowe olle V&N COSMO kompaktowe V&N COSMO kompaktowe olle V&N COSMO kompaktowe V&N COSMO kompaktowe oflle V&N COSMO kompaktowe V&N COSMO kompaktowe olle V&N COSMO kompaktowe | ~ ©PI€d 99”9‘”?”'3
22K/600 1400 mm [ 22K/600 1400 mm 22K/600 1400 mm <[ 22K/600 1400 mm 22K/600 1400 mm ol [® 22K/600 1400 mm 22K/600 1400 mm ol [ ® 22K/600 1400 mm (istniejaca sala)
1400 600 105 I | 1400 600 105 1400 600 105 N | 1400 600 105 1400 600 105 ol |2 1400 600 105 1400 600 105 ol |2 1400 600 105
V-exact_IlLp — V-exact_Il_p Veexact IlLp — V-exact_Il_p Veexact IlLp V-exact_Il_p Veexact IlLp V-exact_Il_p
, | , | 4, 4, 4, ,
DN15 DX (Tmin 16) DN15 DX (Tmin 16) DN15 DX (Tmin 16) DN15 DX (Tmin 16) DN15 DX (Tmin 16) DN15 DX (Tmin 16) DN15 DX (Tmin 16) DN15 DX (Tmin 16)
T5X 1,0 T5X 1,0 T5X 1,0 T5X 1,0 T5X 1,0 T5X 1,0 T5X 1,0 T5X 1,0
15 x 1,0 15 x 1,0 15 x 1,0 15 x 1,0 15 x 1,0 15 x 1,0 15 x 1,0 15 x 1,0

spadek cisnienia cieczy wraz z zaworem 14,1 kPa

ZOLACJA

1ZOLACIA__ ‘T _°
r SCHEMAT NR 2

(krécce przytaczeniowe DN25)

Z2 - zawor odcinajacy
ZRI& POl ZRZ& ZZ2 - zawor zwrotny
ZS2 - zawor spustowy
ZR2 - zawor z nastawg wstepng
Zs1 ZM2 - zawor 3-drogowy z sitownikiem VXG44 + SQS
< 659; kvs zaworu regulacyjnego: 6,3

Z1 z2

Zespoly pompowo-regulacyjne - stuzace do regulacji wydajnosci nagrzewnic w centralach
wentylacyjnych (pompa z regulacjg wydajnosci, 3-drogowy zawor regulacyjny z sitownikiem,
zawory odcinajgce, zawor z nastawg wstepna i wyjsciami pomiarowymi, zawor zwrotny, zawor
spustowy oraz komplet termometréw)

PO2 - pompa obiegowa YONOS PARA -RS 25/6 130:

spadek cisnienia cieczy wraz z zaworem 13,1 kPa

DOSTAWA UKLADOW PODtACZENIOWYCH
WRAZ Z CENTRALAMI WENTYLACYJNYMI.

UWAGI:
1) Pomieszczenia: 1.33, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38, 1.39, 2.9, 2.10, 2.12, 3.5, 3.6, 3.7, ktdre pierwotnie byly
projektowanie w etapie rozbudowy zostaly przeniesione i rozpatrywane w niniejszym etapie
termomodernizaciji.

2) Przewody nalezy rozprowadzi¢ w izolacji termicznej oraz w spos6b umozliwoajgcy redukcje strat
cisnienia i samokompensacje przewodéw instalacji centralnego ogrzewania

3) W najwyzszych punktach instalacji zamontowac¢ odpowietrzniki automatyczne
4) Instalacje c.o. nalezy zaizolowa¢ zgodnie z WT2014

5) Projektuje sie grzejniki ptytowe kompaktowe z zasilaniem bocznym w kolorze biatym - standard.
W przypadku decyzji inwestora o zmianie grzejnikéw na inny kolor, nalezy skonsultowac to z biurem
architektonicznym.

6) Przywotane nazwy urzadzen nalezy traktowaé jako okreslenie standardu wykonania i parametréw
techniczno-uzytkowych. Dopuszcza sie montaz innych urzgdzeh pod warunkiem dotrzymania
parametrow.

7) Rysunek rozpatrywa ¢ tacznie z rysunkami architektonicznymi, konstrukcyjny mi, bran zowymi
oraz opisem technicznym. Wszelkie zmiany w projekci e skonsultowa € z projektantem.

[~ T SCHEMAT REALIZACJI GLIKOLOWEGO ODZYSKU CIEPLA POMIEDZY CENTRALAC5iC6 |

| Schemat nr 3 (kr6 éce przyt aczeniowe DN32; izloacja uktadu) |

| 3 - Odpowietrznik automatyczny |
1 - Manometr
T b ?_’ - Zawor bezpieczenstwa
| 1 D - Zawor do napetnienia |
4 - Naczynie wzbiorcze
- Zawory odcinajgce |
- Pompa obiegowa: Wydajnos¢ 2,98m3/h; wysokos¢
podnoszenia 25,73m np. Wilo Helix V404-1/16/E/S/50-2 |
- Termometry
- Zawor regulacyjny z sitownikiem : zawor 3-drogowy |
sitownikiem VXG41 + SAX 61; kvs zaworu regulacyjnego:
- Zawor rbwnowazacy
- Czujnik temperatury |
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DOSTAWA UKtADU ODZYSKU CIEPLA WRAZ Z
CENTRALAMI WENTYLACYJNYMI. |
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