Czerpnia z centrali C5
pow. efektywna min 0,756 m2——__
7010m3/h; 2,58 m/s

5CZ-1

Wyrzutnia z centrali C4
pow. efektywna min 0,504m2
6835 m3/h; 3,77m/s
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Czerpnia z centrali C4

_pow. efektywna min 0,756 m2
7700m3/h; 2,78 m/s

C4 - Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna.

Centrala obstuguje piwnice i parter.
N=7770m3/h, 350Pa
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W=6940m3/h, 350Pa
Napiecie zasilania 3-fazy, 5-zyt, 400 V-10/+15%, 50Hz, 16A.
Stosunek poboru mocy do przeptywu powietrza 2,2 kW/m3/s

Moc elektryczna 6,8kW
Ciezar catkowity 1500kg
Szerokosé 1600mm
Wysokos¢ 1796mm
Dtugosé z ttumikami 4933mm
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2.5 Sala

A= 49,62 m?

V= 156,80m?

Ts= - °C

Tw= +20°C

Qs=—W

Qw= 2523 W

Vm=380 m%h

Vg=--- m*/h
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2.6 Sala

A=49,73 m? V=157,15m?

Ts=-—-°C Tw= +20°C

Qs= —-W Qw= 2301 W

Vm=380 m¥%h Vg=---méh

0

€)

157
216

0

©

157
216

0

157

)

216

2.7 Sala

A= 49,96 m?

V=157,87Tm?

Ts= —°C

Tw= +20°C

Qs=—W

Qw= 2304 W

Vm=380 m¥%h

Vg=--- m¥h
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2.8 Sala

A=49,90 m?

V= 157,68m?

Ts=-—°C

Tw= +20°C

Qs=—W

Qw= 2302 W

Vm=380 m*h

Vg=-—-m%h
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2.9 Sala

A=50,02 m?

V= 158,06m?

Ts=-—°C

Tw= +20°C

Qs=—W

Qw= 2303 W

Vm=380 m¥h

Vg=--—-mh
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2.13 Zaplecze sali

A=11,18 m? V= 35,33m*

Ts=-—°C Tw= +20°C

Qs=---W Qw=274 W

Vm=80 m%h Vg=--- m*/h
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2.12 Sala

2.14 Pracownia chem.

A= 50,69 m?

V=160,18m? A= 11,56 m? V= 36,53m*

Ts= - °C

Tw=+20°C Ts=--"°C Tw=+20°C

Qs=—W

Qw= 2306 W Qs=--W Qw= 300 W

Vm=380 m*h

Vg= - m?h Vm=80 m?h Vg= - m?h
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C5 - Centrala wentylacyjna nawiewno

-wywiewna.

Centrala obstuguje pietro 1
N=7010m3/h; 350FRa
W=5250m3/h; 350Ra

Napiecie zasilania 3-fazy, 5-zyt, 400 V-10/+

i pietro 2.

15%, 50Hz, 16A.

Stosunek poboru mocy do przeptywu powietrza 2,33 kW/m3/s

Moc elektryczna 6,8kW
Ciezar catkowity 1500kg
Szerokosé 1600mm
Wysoko$é 1796mm
Diugos¢ z ttumikami 5910m

Wyrzutnia z centrali C5
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Wyrzutnia z centrali C6
pow. efektywna min 0,240m2
2160 m3/h; 2,50 m/s
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C6 - Centrala wentylacyjna wy

ywiewna.

Centrala obstuguje pietro 1.1
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2.4 Pokoj

A=6,4 m?

V=20,22m?

Ts=—°C

Tw= +20°C

Qs=-—W

Qw=443 W

Vm=40 m%h

Vg= --—-m%h
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2.3 Lazienka

A= 24,67 m?

V=77,96m?

Ts=—°C

Tw= +20°C

Qs=-—W

Qw= 1345 W

Vm=200 m¥%h

Vg=—m?h
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2.2 Sala

A=34,41 m?

V= 108,74m?

Ts=—°C

Tw= +20°C

Qs=—W

Qw= 1873 W

Vm=240 m%h

Vg= - m%h
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2.1 Kom

unikacja

A=224,07 m?

V=708,06m*

157
216

216

oY 157

o)
2.10 Lazienka

A=18,19 m?

V= 57,48m?*

Ts=—°C

Tw= +20°C

Ts=—°C

Tw= +20°C

Qs=-—W

Qw= 5896 W

Qs=—W

Qw= 1126 W

Vm=710 m*h

Vg=--—-m?h

Vm=210 m¥h

Vg= --- m*¥h

157
216
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2.11 WC nauczycieli

A=5,11m?

V=16,156m*

Ts=--°C

Tw= +20°C

Qs=—W

Qw=51W

Vm=50 m#h

Vg=---m%¥h

dylatacja 2cm

2.2

20(

2.1

20(

Obszar objety zakresem opracowania - projekt
termomodernizacji szkoty i sali

Obszar poza zakresem niniejszego opracowania - projekt
rozbudowy i przebudowy szkoty

Tabelka opisujgca parametry pomieszczenia

Nazwa pomieszczenia

Powierzchnia

Temperatura wewnetrzna
w okresie letnim

2.13 Zaplecze sali
A=11,18 m? V= 35,33m*
Ts=---°C Tw= +20°C
Qs= - W Qw= 274 W
| vm=somen | vg=-—mih

Kubatura
T

wewnetrzna
w okresie w zimowym

Obcigzenie chiodnicze —

Strumien powietrza
wentylacji mechanicznej

— Obciazenie cieplne
Strumien powietrza

Miejsce wigczenia instalacji nawiewnej
(Nawiewniki z ruchomymi dyszami,
® anemostaty nawiewne)

1 Miejsce wigczenia instalacji wywiewnej
(Wywiewniki z ruchomymi dyszami,
anemostaty wywiewne)

‘ Miejsce wigczenia instalacji wywiewnej w pom.
sanitarnych: szatnie i WC

(Wywiewniki z ruchomymi dyszami,

1 anemostaty wywiewne)

Przewody instalacji wentylacji mechanicznej - system nr 5 (centrala C5)

Przewody instalacji nawiewnej

Przewody instalacji wywiewnej

Przewody instalacji czerpnej + izolacja 80mm + blacha ocynkowana o gr. 0,75mm

Przewody instalacji wyrzutowej + izolacja 80mm + blacha ocynkowana o gr. 0,75mm

Przewody instalacji nawiewnej
Przewody instalacji wywiewnej
Przewody instalacji czerpnej + izolacja 80mm + blacha ocynkowana o gr. 0,75mm

Przewody instalacji wyrzutowej + izolacja 80mm + blacha ocynkowana o gr. 0,75mm

<150 m¥h

ik BE

REI 120

Transfer powietrza - podciecie w drzwiach min 220cm2
Do wydajnosci 150m3/h

Przepustnice regulacyjne - $rednica/wymiar
przepustnic réwny $ednicy/wymiarowi kanatu

Przegroda P.Poz

SYMBOL| RYSUNEK | OTWORU

Wymiary nominalne pokryw rewizyjnych
WYMIAR | oon y y pokryw yjny

REW, [mm] | KANAU

)
RO 300x100 | oO%
o

N

’A\‘\

200200 | 29*
‘)‘

R1

\o\‘&\(\‘l
=)

R2
o©

500x400

R3 180x80

v~0‘°w

olo|| o [I[c] | B

R4 200100 | g0

216

dylatagja
2cm

12.11 Pom. porzadkowe

A=1,36 m? V=4.31m?

Ts=—°C Tw= +20°C

RS @ 300x200 *0\0““

Qs= W T hw=-0AL

12.12 WC

A=6,33 m? V=20,07m?

Ts= —°C Tw= +20°C

Qs=--W Qw=62 W

Vm=50 m?h Vg=--—-m‘h

ACAL A\"2n A J
Vm=30 m%h Vg=— mh

12.10 WC meskie

12.9 WC damskie

A= 8,41 m?

V= 26,66m?

A= 9,08 m? V= 28,78m?

Ts=—°C

Tw= +20°C

Ts=—°C Tw= +20°C

Qs=--W

Qw= 406 W

Qs=-—-W Qw= 388 W

Vm=80 m%h

Vg= — m?h

Vm=100 m%h Vg=—m?h

UWAGI:

1) Przed kazdym elementem nawiewnym i wywiewnym instalacjg nalezy wyposazy¢

W przepustnice regulacyjne - element nawiewny i wywiewny nie moze by¢ elementem
regulujgcym hydraulicznie instalacje. Nalezy zachowa¢ dostep serwisowy do elementéw
regulacyjnych.

2) Przed kazdym elementem nawiewnym, wywiewnym i podejsciem do skrzynki
rozpreznej nalezy zastosowac¢ elastyczny kanat ttumigcy, w celu redukcji
rozprzestrzeniania sie hatasu pomigedzy pomieszczeniami (przewdd izolowany termicznie
i akustycznie) - minimalna dtugo$¢ przewodu 1000 mm

3) Kanaly wentylacyjne nalezy zaizolowac¢:
- w przestrzeni sufitu podwieszanego - wetha mineralna z folig aluminiowg
gr. 30 mm - od central wentylacyjnych az do nawiewnikéw i wywiewnikéw
- wszystkie kanaly czerpne i wyrzutowe az do centrali, oraz kanatu nawiewne i
wywiewne prowadzone na zewnatrz budynku - wetna mineralna gr. 80mm w
ptaszczu z blachy ocynkowanej o grubosci 0,7mm

4) Przywotane nazwy urzadzen nalezy traktowac jako okreslenie standardu wykonania i
parametréw techniczno-uzytkowych. Dopuszcza sig montaz innych urzadzen pod
warunkiem dotrzymania parametréw.

5) Rysunek rozpatrywac tacznie z rysunkami architektonicznymi, konstrukcyjnymi,
branzowymi oraz opisem technicznym. Wszelkie zmiany w projekcie skonsultowa¢ z
projektantem.
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