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TSCHEMAT PODEACZENIA NAGRZEWNIC W CENTRALACH C4 i C5 SCHEMAT NR 1 L - :
| (krocce przytaczeniowe DN25) | #] 2
) Schemat nr 1 Schemat nr 2 Z1 - zawor odcinajacy 3 2
ZZ1 - zawér zwrotny x N o
| CENTRALA CENTRALA ZS2 - zawor spustowy | = g 3,00
WENTYLACYJNA| WENTYLACYJNA| ZR1 - zawoér z nastawq wstepng © <+
| c4 c5 ZM1 - zawér 3-drogowy z sitownikiem VXG44 + SQS , B | | B g
659; kvs zaworu regulacyjnego: 6,3 ©
| PO1 - pompa obiegowa YONOS PARA -RS 25/6 130: | 8
Z1X XZ1 ZZX XZ2 spadek ci$nienia cieczy wraz z zaworem 14,1 kPa |:
| ZOLACJA ZOLACJA |
| | SCHEMAT NR 2
Q | (%] (%] (kr6éce przytgczeniowe DN25) |
ZM1 M2 Z2 - zawor odcinajgcy .
, zm& ° Q PO1 zm& o onz Top Lo o | 3 LEGENDA.:
ZS2 - zawdr spustowy olo
ZR2 - zawoér z nastawg wstepng Rs10 =G . . .
| Xzz1 zs1 Xzzz zS2 ZM2 - zawér 3-drogowy z siowniklem VXG44 +SQS | o S — Obszar objety_ zak__resem opracowania - projekt
X —%2<]— — 659; kvs zaworu regulacyjnego: 6,3 Q Q I termomodernizacji szkoly i sali
| PO2 - pompa obiegowa YONOS PARA -RS 25/6 130: | pp/50
Zesthon{y p(.)mpﬁv;o-regulacyjne I- sl_uzacz do r'eg.ulaa;ji wydajnoéci'nagrszni.c w oe.r;otralqu spadek cisnienia cieczy wraz z zaworem 13,1 kPa Obszar poza zakresem niniejszego opracowania - projekt
wentylacyjnych (pompa z regulacjg wydajnosci, 3-drogowy zawor regulacyjny z sitownikiem, B
| zawory odcinajgce, zawor z nastawg wstepng i wyjsciami pomiarowymi, zawor zwrotny, zawoér SV%%A;VQE%wSm wg’\:—?gfgﬁm"' | rOZbUdOWy I przeDUdOWy sz kon
L spustowy oraz komplet termometréw) g ] C
_—— Y = = = — — _—— - - - - = = — = — — — — — 1
[ SCHEMAT REALIZACJI GLIKOLOWEGO ODZYSKU CIEPLA POMIEDZY CENTRALA C5i C6 N — Tabelka opisujaca parametry pomieszczenia
Schemat nr 3 Nazwa pomieszczenia
| (krééce przy DN32; d ) | e Powierzchnia pomieszczenia 3.2 Klasa lekcyjna /" Kubatura pomieszczenia
| - \ 3 1 - Odpowietrznik automatyczny | LIl Le;T(;::SrTELIJ:n\:vrswnetrzna § A=5530m2 | V= 165,90m3 /j 1%%
2 - Manometr Ts=---°C Tw= +20°C
,é 3 - Zawér bezpieczeristwa | bft 5 5
st Obcia; htod _— - ob I
| - ? %:’ 3 Zowtrdo sanaioni | O O cigzenie chiodnicze Q5= —W Qw= 1887 W cigzenie cieplne
| GX Xe 4 5 - Naczynie wzbiorcze | I T i Strumien powietrza Vm=540 m3/h Vg= —-méh | Strumien powietrza
6 - Zawory odcinajgce wentylacji mechanicznej grawitacyjnego
@ 7 - Pompa obiegowa: Wydajnos¢ 2,98m3/h; wysokosé -
| ®7 podnoszenia 25,73m np. Wilo Helix V404-1/16/E/S/50-2 |
8 8 8  -Termometry Instalacja centralnego ogrzewania (grzejniki) - zasilanie
| B o Znwrmmchyzsounin  sowrSrogom | i
sitownikiem + ; kvs zaworu regulacyjnego: Ll XL - Rury miedziane
| SEY X 10 - Zawtr rbwnowatacy | - h . B
. 11 - Czujnik temperatury Instalacja centralnego ogrzewania (grzejniki) - powrot
@ 9
| | 15x1,0 Rury miedziane
Xs (X DOSTAWA UKLADU ODZYSKU CIEPLA WRAZ Z
| CENTRALAMI WENTYLACYJNYMI. | . -
Inm Tabelka opisujgca parametry grzejnika
el balagua pumice parar | + | 2.12 Sala 2.14 Pracownia chem. Symbol pomieszczenia-—f 73 o 113 Symbol grzejnika
N=7770m3/h, 350Pa |_ J A=5069m? | V=160,18m* V= 36,53m° Obcigzenie pom. —|®=306 W 20 °Cl— Projektowa temperatura
W=6940m3/h, 350Pa — e = °C Tw= +20°C Tw= +20°C P Nazwa typu grzejnika—=—V&N COSMO kompaktowe wewnetrzna w pomieszczeniu
Napiecle zasilania 3-fazy, 5-2yt, 400 V-10/+15%, 50Hz, 16A. s — — ) Typ grzejnika —{21K/600 B20mmI~~—_ \yielkosé grzejnik
Stosunek poboru mocy do przeplywu ietrza 2,2 kW/m3/s Qs=—W Qw= 2306 W Qw= 300 W - ] ielkos$¢ grzejnika
po y do p pow » Dtugos¢ grzejnika 1520 600 80f _
N_Io<.: elektrycz_na 6,8kW - Vm=380 m¥h Vg=-— m¥h Vg= --m%h Wysokosé arzeinika 7 ~——— Glebokosc¢ grzejnika
Giezar calkowity 1500kg 2.5 2.6 Sala 2.7 Sala 2.8 Sala 2.9 Sala 2.13 Zaplecze sali Y orzel
ﬁvzisrg';gzg lsggm:: A=49.62m? | V= 156,80m° A=49,73m? | V=157,15m° A=49.96m? | V= 157,87 A=49.90m* | V= 157,68 A=50,02m? | V= 158,06m° A=11,18m? | V=23533m
Dlugoéé z tumikami 4933mm Ts=—°C Ts=—°C Tw=+20°C Ts=—°C Tw= +20°C Ts=—°C Tw= +20°C Ts=—°C Tw= +20°C Tw=+20°C Grzejnik plytowy kompaktowy + zawér termostatyczny
- - - - - - - - - i o = il m—
Zespt pompowo-regulacyjny - stuzzcy do regulacji wydajnosci nagrzewnicy Qs=—W Qw= 2523 W Qs=—W Qw= 2301 W Qs=—W Qw= 2304 W Qs=—W Qw= 2302 W Qs=—W Qw= 2303 W Qw= 274 W I TRV-2S.p . + glowica termostatyczna
w centrali wentylacyjrej (pompa z regulacjg wydajnosci, 3-drogowy zawér Vm=380 m*h Vm=380 m*h Vg=--—-m%h Vm=380 m*h Vg=---m*h Vm=380 m*%h Vg=-—m?h Vm=380 m*h Vg=--m*h Vm=80 m*h Vg=— m%h = 2’60 \\\\
regulacyjny z sitowni , zawory odcinajgce, zawér z nastawg wstepng i | DN15 DX (Tmin 16) \\\\\;Typ zaworu termostatycznego
wyjéciami pomiar zawo6r zwrotny, zawér spustowy oraz komplet AN NN Warto$¢ nastawy wstepnej na zaworze
termametrow) 05_a 2.05 2.05 ¢ 2.05 2.06_a 2.06 2.06_c 2.06 2.07_a 2.07 2.07_c 2.07 2.08_a 2.08 2.08 ¢ 2.08 2.09_a 2.09 2.09_c 2.09 2.13 2.13 2.12_b 2.12 2.14 d ) SN ~—Typ glowicy termostatycznej
wedlug schematu nr 1) =365 W 20 °C =365 W 20°C ®=310 W 20 °C} ®=310 W 20°C =310 W 20 °C =310 W 20 °C =310 W 20 °Cf ®=310 W 20 °Cf ®=310 W 20°C ®=310 W 20°C D=274 W 20 °C| =311 W 20°C o=d11w N o
&N COSMO kompaktowe V&N COSMO kompaktowe V&N COSMO kompaktowe V&N COSMO kompaktowe V&N COSMO kompaktowe V&N COSMO kompaktowe V&N COSMO kompaktowe V&N COSMO kompaktowe| V&N COSMO kompaktowe V&N COSMO kompaktowe V&N COSMO kmpaktowe V&N COSMO kompaktowe V&N COSMO kompaktowe | Srednica zaworu termostatycznego
1K/600 520 mm 21K/600 520 mm 21K/600 520 mm 21K/600 520 mm 21K/600 520 mm 21K/600 520 mm 21K/600 520 mm 21K/600 520 mm 21K/600 520 mm 21K/600 520 mm 21K/600 520 mm 21K/600 520 mm 21K[600 . .
C5 - Centrala wentylacyjna r wywiewna. 20 600 80 520 600 80 520 600 80 520 600 80 520 600 80 520 600 80 520 600 80 520 600 80 520 600 80 520 600 80 520 600 80 520 600 80 520 600 . Instalacja c_:entra}lm_ago ogrzéwania
Centrala obsluguje pigtro 1 1 pietro 2. 7 o o1 (ogrzewanie sali gimnastycznej) - zasilanie
N=7010m3/h; 3501 @9 A EE) instalacji @ @9 [PloR Wfalach c@ @9 [FionGsialacy | @9 3 [ROBinstalac @ | DN 20 —— Rury stalowe
o We5250m3m; 350Pa | /g (arzeiniki) / ¢ (grzejniki) / o (grzeiniki) . / COgrzeini)
Napigcie zasilania 3-fazy, 5-zyt, 400\[/ +I:I5AA, 50Hz, 16A. 5 / on igzéegleen rv,ve . 5 nie w sle nie w 5le / prowgdznie w sl sle /’,/ prove sle b // pigyERizenie w N . - Instalacja centralnego ogrzewania
Stosunek poboru mocy do przeptywu 2,33 KWim3fs A A écionnej A~ nej AR /| bruzdzid Stiennd AR nej AR / bruzdzid AR i sciennej i | brrdgts sciennej A : — (ogrzewanie sali gimnastycznej) - powrét
Moc elektryczna 6,8kW L ! 1 i I I 1A 1 r -
Ciezar c:':llk‘czwjgc 1500kg { ! Ex o 7 15410 [ DN 20 Rury stalowe
; é | X110 OoX U Q . . .
mugréﬁfﬁﬁfnﬁkﬁ?s = o— - — Ol i&—= T : a8 : Instalacja doprowadzenia czynnika
DN 32 pp B5 p 5 p i85 5 5 p 5 5 p 85 I i inei - ilani
R Ry 0 2,00 T Z/—gos it 2,00 2[00 TRy~ Yoo~ ng'gg - 20 20" TRY ng/'gos - 11;52/ o T'gezl'gos i 1P£¥§os - T£¥'§os P 20 ng"&? =l DN 32 do centrali wentylacyjne] - zasilanie
2,00 2,0 , _ X ! 2 .00 ,00 2[00 , ) ,00 2 00 00 > J ! ) 00 )
DN15 DX (Tmin 16) DN15 DX (Tmin 16) DN15 DX (Tmin 16) | DN (Tmin 16) | | DN15 DX (Tmin 16) DN15 DX (Tmin 16) | DN15 DX (Tmin[16) DN15 DX(Tmin 16)| DN15 DX (Tmin 16)| [DN15 DX (Tmin 16)| DN15 DX (Tmin 16) DN15 DX (Tmin16)| DN15 DX (Tmin 16) | DN15 DX (Tmin 16)  pN15 D, 6) DN15 DX (Tmin 16) (Tmin 16) | DN15 DX (Thin16)={ DN15 DX|(Tmin 16) DN15 DX (Tmin16)| DN15 DX (Tmin16) DN15 DX (Tmin 16 N15 DX (Tmin 16 _ Rury stalowe _ _
o 15x1,0 15x1,0 15x1,0 15x1,0 15x 1,0 15x1,0 15x1,0 15x1,0 15x1,0 151, 15x1,0 Instalacja doprowadzenia czynnika
ot 15x 1,0 15x 1,0 15x 1,0 15x1,0 15x 1,0 15x 1,0 15x 1,0 15x 1,0 15x 1,0 15 x 1, 15x 1,0 do centrali wentylacyjnej - powrét
Rury stalowe
2.05_b 2.05) 2.05._d 2.06_b 2.06 2.06_d 2.06 2.07_b 207 [2o7d 2.08_b 2.08) 2.08_d 2.09_b 2.09) 2,09 d > .09 2.12_a 2.12 212 ¢ 2.12) 214 Piony instalacji grzewczej
DN 32 ¢T (centrale wentylacyjie] =365 W 20 °C =365 W =310 W 20 °C} d=310 W 20 °C =310 W 20 °C =310 W d=310 W 20 °C ®=310 W =310 W 20 °C ®=310 W °C b=311W 20 °C} =311 W 20°C dylafacleoiq Co-01 — Pion instalacji grzewczej - grzejniki
V&N COSMO kompakto V&N COSMO kompaktowe V&N COSMO kompal V&N COSMO kompaktowe V&N COSMO kom@ve V&N COSMO kompaktowe V&N COSMO komp: V&N COSMO kompaktowe V&N COSMO kompaktowe V&N COSMO kompaktpwe, V&N COSMO kompaktowe COSMO kompaktowe COSM Ktowe — g 1 - grzel
bruzdzie $ciennej 21K/600 21K/600 21K/600 52 21K/600 520 mm 21K/600 m 21K/600 21K/600 5. 21K/600 520 mm 21K/600 520 mm 21K/600 mm @ 21K/600 520 mm Eﬂ 520 mm 20 rhm €0-01 ———Pion instalacji grzewczej - sale gimnastyczne
520 600 80 520 600 520 600 80 520 600 80 520 600 80 520 600 520 600 80 520 600 520 600 80 520 80 520 600 80 520 600 80 600 80 cT-01 —  Pion instalacji grzewczej - centrale wentylacyine
/ _—
/
7 Uktad glikolow ; tr:lrrrl;?g)zy centralg C2 i C3. UWAG I
/ r .
/ .
/
// T T \ ! ! \ 1) Pomieszczenia: 1.33, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38, 1.39, 2.9, 2.10, 2.12, 3.5, 3.6, 3.7,
7 ¥ ¥ i  — i — i ; i  — [ Q ktére pierwotnie byiy projektowanie w etapie rozpudgwy zostaly przeniesione i
/ =} I rozpatrywane w niniejszym etapie termomodernizaciji.
Zesp6t pompowo-regulacyjny - stuzg o regulacji wydajno$ci nagrzewnicy / | |
w centrali wentylacyjnej (pompa z acjg wydajnosci, 3-drogowy zawor 2.04 h . .. . . . ,
regulacyjny z sitownikiem, zawory pdcinajace, zawor z nastawa wstepna =331 W < +3.55 Iy 2) Przewody nalezy rozprowadzi¢ w izolacji termicznej oraz w sposéb
i wyjéci miarowymi, Zawor ny, zawor spustowy oraz komplet V&N COSMO ko = - : | | A umozliwoajacy redukcje strat ci$nienia i samokompensacije przewodéw instalacji
t 6 o .
wediog oo '”l”)n, % 21K/600. TRY. 2.1 :: centralnego ogrzewania
520 ¢9DN15 DX (Tmin 16) :| } )
!w |: 3) W najwyzszych punktach instalacji zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne
B I F 1 - +3,55
- - - = X 2.02 2.02_¢c 2.02 2.01_a 2.01 2.01_¢c 2.01 2.01_e 3-01 = - = X 4) Instalacje c.o. nalezy zaizolowa¢ zgodnie z WT2014
@ i 20°C =300 W 20 °C| b=444 W 20°C D=444 W 20°C b=444 W 20°C b
o V&N COSMO kompaktowe &N COSMO kompaktowe V&N COSMO kompaktowe! V&N COSMO kompaktowe [y . .. T . .
owadzenie w o = 91K/600 520 mm 21K/600 520 mm 21K/600 520 mm 21K/600 ';20 mm 91K/600 520 Inm @I T L k 4 5) Projektuje sie grzejniki ptytowe kompaktowe z zasilaniem bocznym w kolorze
bruzdzie Sciennej = 3 80 520 600 80 520 80 520 600 80 520 80 @ = ¥ bialym - standard.
S S _d W przypadku decyzji inwestora o zmianie grzejnikow na inny kolor, nalezy
1,0 i - 15x1.0 15x1.0 19x1.0 15X 1.0 A~ L O skonsultowacé to z biurem architektonicznym
\ 1,0 < =2 15x1, 15x1,0 15%1,0 15x1,0 s < X ym.
— — — TR\3/-5208 P V-28_p P - TR\zl %’g_p TRV-2S_p V-2 V-exzact_l Lp V-exzac Ip V-exzagt_ll p V-exact_Il_p V-e fﬁ%’ Lp @ Sl - enie w
DN15 DX gmin 16) | DN15 DX (Tmin 16) X DN15 DX (Tmin 16) DN15 DX (Tmin 16) DN15 DX gmin 16) | DN15 DX DN15 DX éTmin 16) DN15 min 16) DN15 DX gl'min 16) DN15 OX (Tmin 16) . i clennej pN1s DX (Fmin 16) 6) Przywotane nazwy urzadzen nalezy traktowaé jako okreslenie standardu
C6 - Centrala wentylacyjna wywiewna. PP pp = 55 pp B> PPB PP RS PR L., 5 PP p B5 = wykonania i parametréw techniczno-uzytkowych. Dopuszcza sie montaz innych
Centrala obstuguje pietro 1 i pietro 2. S = — _ T — oo = = . . . .
r—‘-—T—rT‘rrr W=1940m3/h: 350Pa f v ® [1541.0 & | vV 1 O urzadzen pod warunkiem dotrzymania parametrow.
Napigcie zasilania 3-fazy, 5-zyt, 400 V-10/+15%, 50Hz, 16A. / 0 15x1,0 1
Stosunek poboru ’"{,’.?c ‘l‘?eﬁfffcm‘i gtld(vvv\lletrza 0,88 kW/m3/s I 15x10 coms | "= 1 T co / 15x1.0 T : ! "|, ! 7) Rysunek rozpatrywa ¢ tacznie z rysunkami architektonicznymi,
- Pion instalacji ? - 2' = : . . - . . . . .
Ciezar catkowity 450kg 5|2 5 Ecg"(s';:;ejn‘?g)' 53 rzein 15x1,0 Pion instalacy Bl2 Bion nd 5[5 5|8 B2 Fon instalacy 53 / 15x10 2cm 5R = kon_stru_kcyjnyml, bran Zowymi oraz opisem technicznym. Wszelkie zmiany w
Szerokos¢ 1199mm rowadzenie w bz}"%;;:;;:;j V-exact |1_p CO (grzejniki) Co(g . d CO (grzejniki) ! projekcie skonsultowa € z projektantem.
oo Erionne , dzeni k i h . )
e @ ((ouac siomer_ () owts St 10 Al @© | po @ g g (@) provadznie o @ pomen || ] Vosmhlazn G
2030 208 203 b .03 ===t 2.02_b 2.02 2.02_d 2.02 2j01_d 2.01 2.10 2.10 2.10 S — a9 % I-z'gﬂ oo ARSERGEBGRA Nazwa
©=533 W 20°C ©=533 W 2°C B ost0 W e g0 W 206 2.01_b 2.01 eLazew 204G o =4§§ w 20°C 5132 W 20°C =322 20°C b= °C ARCHITEKIONCANA ooty PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH
V&N COSMO kompaktowe V&N COSMO kompakfowe i I —— = = P=444 W 20 °C| = V&N CPSMO kompaktowe V&N CPSMO kompaktowe
21K/600 600 mm 21K/600 600lmm oo V&N COSMO kompaktovfe V&N COSMO kompaktowe V&N COSMO kompaktowe VBN COSMO kompaktowe V&N COSMO kompaktowe V&N COSMO kompaktowe 21K/60) 520 mm >1K/60 520 mm Wl e TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY | SALI
600 600 80 600 600 80 =1 b 21K/600 520 mim 21K/600 520 mm 21K/600 520 mm 21K/600 520 mm 21K/600 520 mm 21K/600 520 mm 520 600 80 520 80 . .
N 520 600 0 520 600 80 520 600 80 500 600 80 520 600 80 600 80 STU D I O GIMNASTYCZNEJ ZESPOLU SZKOL NR 6 W POZNANIU
N @9 21T Pom-porzadkows AN RBdTeS: | Szczepankowo 72a, 61-306 Poznan, %73 1/18
= - o v v - FPRT] - - (61)2922821/2932144 | - - - . .
2.4 Pokdj 2.3 Lazienka 2.2 Sala 2.1 Komunikacja 2.10 tazienka 2.11 WC nauczycieli A=136m | V=43im® o vowie com pl Inwestor: 7espét Szkét Nr 6,29 yl. Szczepankowo 72a, 61-306 Poznan
A=6,4 m? V=20,22m? A=2467m? | V=77.96m? 2.01_f 2.01 A=3441m? | V=10874m? A=224,07m? | V=708,06m? A=18,19m? | V=5748m° A=511m? |:  Par— e = R P
Ts= — °C Tw= +20°C Ts= —°C Tw= +20°C d=873 W 20°C Ts=—°C Tw= +20°C Ts=-—°C Tw= +20°C Ts=—°C Tw= +20°C Ts=-—°C =873 W 20°C IQS_ - x Q_ +;l:Nb rysunku: RZUT 1 PI ETRA - INSTALACIJA GRZEWCZA
=— w=
O O Qs=—W Qw= 443 W Qs=—W Qw= 1345 W ;/1&23%88'“0 korq%%lgomw: Qs=—W Qw= 1873 W Qs=--W Qw= 5896 W Qs=-—-W Qw= 1126 W Qs=—W mgSMO kor:%zlgc::v; Vms-30 vy Vo= —mh O nr rysunku: projektowat :
Vm=40m¥h | Vg=--m%h Vm=200m¥h | Vg=--m%h 1800 300 80 Vm=240m¥h | Vg=—mh Vm=710m*h | Vg=-—mdh Vm=210m¥h | Vg=—mh Vm=50 m*h 1800 300 80 g mgr inz. Tomasz Rostecki upr. nr 7131/64/P/2002
- sprawdzit :
_ _ C O mgr inz. Arkadiusz Chattas upr. nr UAN7342/5/96
12 WC 12.10 WC meskie 12.9 WC damskie opracowanie ;
A=633m* | V=20,07m A=841m* | V=26,66m° V= 28,78m" mgr inz. Marcin Pawlicki
Ts=--°C Tw= +20°C Ts=—°C Tw= +20°C Tw= +20°C opracowane :
Qs=—W Qw=62W Qs=—W Qw=406 W Qw=388 W mgr inz. Michat Pomin
Vm=50 m%h Vg=-—- m%h Vm=80 m%h Vg=—m%h Vg= —m¢h skala . . data
1:100 Wszelkie prawa zastrzezone VOWIE STUDIO PLUS 30.06.2016




