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C4 - Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna.
Centrala obstuguje piwnice i parter.
N=7770m3/h, 350Pa E]- E]-
W=6940m3/h, 350Pa
fNapigcie zasilania 3-fazy, 5-zyt, 400 V-10/+15%, 50Hz, 16A.

tosunek poboru mocy do przeptywu powietrza 2,2 kW/m3/s

= Moc elektryczna 6,8kW _ |
C% Ciezar catkowity 1500kg 0
=Y Szerokos¢ 1600mm
< Wysoko$¢ 1796mm
N Dtugos¢ z ttumikami 4933mm
~
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C5 - Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiglyna. .
Centrala obstuguje pietro 1 i pietro 2. g
N=7010m3/h; 350Pa =)
W=5250m3/h; 350Pa IS
Napiecie zasilania 3-fazy, 5-zyt, 400 V-10/+15%, mH s & LEG EN DA
tosunek poboru mocy do przeptywu powietrza 2, g
(’;/.Iggail?;:?f;.r:ya 16 é?)gclg; E E1 Przewdd odprowadzajacy - ptaskownik FeZn 25x4mm
Szerokos¢ 1600mm : na elewacji pod ociepleniem
Wysokos¢ 1796
Dtugoézszo tlSSmCikami 5n23T0mm : _§ Zwadd poziomy niski - drut Fe/Zn @ 8mm
-1 (2 E [ ] Punkt potaczenia instalacji np. ztgcze krzyzowe
& DRUT Fe/Zn #8mm DRUT Fe/Zn ®8mm P\ DRUT Ee/7n 38mm Wypust 3-fazowy zasilanie central wentylacyjnych
— // ¢ — E—— /—d _— _— / ¢ — >
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/ / / / PRZYLACZYC DO ISTNIEJACEJ 1. Zwody poziome na dachu wykonac¢ drutem DFe/Zn @ 8mm.
£ INSTALACJI ODGROMOWEJ Wykorzysta¢ elementy konstrukcyjne budynku.
= = 3 SASIEDNIEGDO BUDYNKU 2. Wszystkie dostepne czesci przewodzace obce, nie majgce
& & - bezposredniego potgczenia z urzadzeniami elektrycznymi,
=8 =8 Ny nalezy potgczy¢ metalicznie ze zwodami poziomymi
El S E]. S E]. | niskimi,z wyjatkiem urzagdzen wentylacyjnych i
El 5 > B > . I klimatyzacyjnych.
8 L 8» L 8_ = 3. Wysokos¢ iglic chronigcych urzadzenia klimatyzacyjne
Lol 5 0 5 0 = nalezy dobra¢ na etapie projektu wykonawczego i
& P dostosowac do rzeczywistych wymiaréw urzadzen.
T‘ 4. Odstep izolacyjny 70cm.
5. Do zwoddéw poziomych podtaczy¢ wszystkie
B | czesci metalowe znajdujace sie na dachu.
PRZYLACZYC DO ISTNIEJACEJ 6. Przewody odprowadzajgce -ozn. E1 wykonaé
INSTALACJI ODGROMOWEJ ptaskownikiem Fe/Zn 25x4mm prowadzonym na elewacii
4 SASIEDNIEGO BUDYNKU pod ociepleniem budynku.
\r\} 5.00° DRUT Fe/Zn #8mm DRUT Fe/Zn #8mm DRUT Fe/Zn #8mm 500 s 7. Na poziomie parteru przewody odprowadzajace E1
@ = . P 4 L : = 3 V@ przytaczy¢ do istniejgcych uziomow.
2 Stan uzioméw nalezy zweryfikowa¢ pomiarami przed
C6 - Centrala wentylacyjna wywiewna. g realizacjg inwestycji. Uziom powinien cechowac sie
Centrala obstuguje pietro 11 pietro 2. || & ciggtoscig potgczen oraz posiadaé rezystancje nie wieksza
Napiecie zasilania 3\{\;: ‘ ?3/E0%533%/+15% HE, 16A | A niz 10 Ohm. W przypadku nie spetnienia tych warunkéw
toguenek poboru mocy do przép?ywu‘puwreﬁza'ﬁ'iﬂ K-;nmorl przez uziom nalezy dokonac naprawy i rozbudowy o
Moc elektryczna 1,2kW R'RG2 £ £ dodatkowe uziomy pionowe np. typu Galmar.
Ciezar cafkowity 450kg [ 0:G303 = £
Szerokos¢ 1199mm S s
Wysokos¢ 748mm ‘ ‘ < <
Dlugos¢ z tumikami 3898mm | BIC|o og % 08 %
1) L © Lo
A [ =
2 '
DRUT Fe/Zn #8mm Al =
© S ©
PRZYI’.ACZYC DO ISTNIEJACEJ
INSTALACJI ODGROMOWEJ
E DRUT Fe/Zn #8mm DRUT Fe/Zn #8mm AT Ers /T @ SQSIEDNIEGD@DW U
O / IRULFe/Ln-Domm PN E/LH-FORF DRUT e’/ LN ¢U[‘][‘] \ 1 AUTORSKA PRACOWNIA|N@ZWa PROJEKT BU DOWLANY
N ﬂ “ E » ARCH\TEKTOI\ﬁCZNA projektu:
/ e o) ~ X Scrana atty i TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY | SALI
/ STUDIO| GIMNASTYCZNEJ ZESPOLU SZKOL NR 6 W POZNANIU
AL. JANA PAWLA II 20 adres: ~ dzialka:
/ 64-500 SZAMOTULY ul. Szczepankowo 72A, 61-306 Poznan, 118
(61)292 28 21/293 21 44 - - -
Vomicsioamao [™es"Miasto Poznan,?**pl. Kolegiacki 17, 61 - 841 Poznan.
El . / y / yeunke: RZUT DACHU - INSTALACJA ODGROMOWA

nr rysunku: projektant :

mgr inz. Piotr Halamski upr. nr WKP/0243/POQOE/15

E05 jektant - dzajacy :
El El ?ﬁogr i?]gi.s‘);;/vs?;rcé Konieczka upr. nr 302/81/Pw
© @

skala data

1:100 Wszelkie prawa zastrzezone VOWIE STUDIO PLUS 27.06.2016



AutoCAD SHX Text
DRUT Fe/Zn  8mm

AutoCAD SHX Text
PRZYŁĄCZYĆ DO ISTNIEJĄCEJ 

AutoCAD SHX Text
INSTALACJI ODGROMOWEJ

AutoCAD SHX Text
SĄSIEDNIEGO BUDYNKU

AutoCAD SHX Text
E1

AutoCAD SHX Text
E1

AutoCAD SHX Text
E1

AutoCAD SHX Text
E1

AutoCAD SHX Text
E1

AutoCAD SHX Text
E1

AutoCAD SHX Text
E1

AutoCAD SHX Text
E1

AutoCAD SHX Text
E1

AutoCAD SHX Text
E1

AutoCAD SHX Text
E1

AutoCAD SHX Text
E1

AutoCAD SHX Text
E1

AutoCAD SHX Text
E1

AutoCAD SHX Text
E1

AutoCAD SHX Text
DRUT Fe/Zn  8mm

AutoCAD SHX Text
DRUT Fe/Zn  8mm

AutoCAD SHX Text
DRUT Fe/Zn  8mm

AutoCAD SHX Text
DRUT Fe/Zn  8mm

AutoCAD SHX Text
DRUT Fe/Zn  8mm

AutoCAD SHX Text
DRUT Fe/Zn  8mm

AutoCAD SHX Text
DRUT Fe/Zn  8mm

AutoCAD SHX Text
DRUT Fe/Zn  8mm

AutoCAD SHX Text
DRUT Fe/Zn  8mm

AutoCAD SHX Text
DRUT Fe/Zn  8mm

AutoCAD SHX Text
DRUT Fe/Zn  8mm

AutoCAD SHX Text
DRUT Fe/Zn  8mm

AutoCAD SHX Text
DRUT Fe/Zn  8mm

AutoCAD SHX Text
DRUT Fe/Zn  8mm

AutoCAD SHX Text
DRUT Fe/Zn  8mm

AutoCAD SHX Text
DRUT Fe/Zn  8mm

AutoCAD SHX Text
DRUT Fe/Zn  8mm

AutoCAD SHX Text
DRUT Fe/Zn  8mm

AutoCAD SHX Text
DRUT Fe/Zn  8mm

AutoCAD SHX Text
DRUT Fe/Zn  8mm

AutoCAD SHX Text
PRZYŁĄCZYĆ DO ISTNIEJĄCEJ 

AutoCAD SHX Text
INSTALACJI ODGROMOWEJ

AutoCAD SHX Text
SĄSIEDNIEGO BUDYNKU

AutoCAD SHX Text
PRZYŁĄCZYĆ DO ISTNIEJĄCEJ 

AutoCAD SHX Text
INSTALACJI ODGROMOWEJ

AutoCAD SHX Text
SĄSIEDNIEGO BUDYNKU

AutoCAD SHX Text
PRZYŁĄCZYĆ DO ISTNIEJĄCEJ 

AutoCAD SHX Text
INSTALACJI ODGROMOWEJ

AutoCAD SHX Text
SĄSIEDNIEGO BUDYNKU

AutoCAD SHX Text
PRZYŁĄCZYĆ DO ISTNIEJĄCEJ 

AutoCAD SHX Text
INSTALACJI ODGROMOWEJ

AutoCAD SHX Text
SĄSIEDNIEGO BUDYNKU

AutoCAD SHX Text
AW1

AutoCAD SHX Text
E1

AutoCAD SHX Text
E1


	Arkusze i widoki
	E05 PDF


