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LEGENDA

Oprawa o$wietlenia podstawowego, przeznaczona do montazu natynkowego.

A1 _ Wykonanie: obudowa z blachy stalowej malowanej elektrostatycznie na kolor
biaty. Boki ze wzmocnionego poliweglanu.
27W 3000K 2890Im
Oprawa o$wietlenia podstawowego, przeznaczona do montazu natynkowego.
A2 - Wykonanie: obudowa z blachy stalowej malowanej elektrostatycznie na kolor
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biaty. Boki ze wzmocnionego poliweglanu.
42W 3000K 4830Im

Oprawa o$wietlenia podstawowego, przeznaczona do montazu natynkowego.
Wykonanie: podstawa i klosz z biatego poliwegglanu.
18W 3000K 2010Im

Uniwersalna oprawa o$wietlenia awaryjnego AT 1C przeznaczona do montazu
natynkowego/podtynkowego. Oprawa LED z optykg do przestrzeni otwarte;.
Wykonanie: obudowa z blachy stalowe;j.

Uniwersalna oprawa o$wietlenia awaryjnego AT 1C przeznaczona do montazu
natynkowego/podtynkowego. Oprawa LED z optykg do przestrzeni korytarzowe;j.
Wykonanie: obudowa z blachy stalowe;j.

Uniwersalna oprawa o$wietlenia awaryjnego AT 1C przeznaczona do montazu
natynkowego/podtynkowego. Oprawa LED z optykg do wysokiej przestrzeni
korytarzowej. Wykonanie: obudowa z blachy stalowe;j.

Uniwersalna dwustronna oprawa o$wietlenia awaryjno-ewakuacyjnego AT 1C
przeznaczona do montazu natynkowego/podtynkowego. Oprawa LED

~|[o ~|[o ~|o ~|[o ~|[o ~|[wo ~|[o ~|o ~|[wo ~|[o ~|© ~|[o ~|[o ~|[o ~|[wo ~|[o ~|[o ~|o wyposazona w piktogram wskazujgcy kierunek ewakuacji. Tryb pracy na ciemno.
B4 PN B4 PN B BN =4 PN B4 PN =t PN 4 PN B PN =4 PN B4 PN LI 4 PN B4 PN B4 PN 4 PN B4 PN 4 PN B BN F_—I Wykonanie: obudowa z aluminium, klosz z plexi, ptytka z piktogramem.
| I I, 1T ! 1 ¢ | I I ! -
Uniwersalna jednostronna oprawa os$wietlenia awaryjno-ewakuacyjnego AT 1C
IP65 przeznaczona do montazu natynkowego/podtynkowego. Oprawa LED
ppl85 o ISS pplBS P ppl85 o I85 ppIBS ppl85 ppl85 o I85 P ppl85 ppl85 o ISS ppIBS P ppl85 ppl85 o ISS pplBS ppl85 ppl85 o I85 ppl85 pplBS pp|85 EW2 wyposazona w piktogram wskazujgcy kierunek ewakuacji. Tryb pracy na ciemno.
Wykonanie: obudowa z aluminium, klosz z plexi, ptytka z piktogramem.
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