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Oprawa o$wietlenia podstawowego, przeznaczona do montazu natynkowego.
A1 _ Wykonanie: obudowa z blachy stalowej malowanej elektrostatycznie na kolor

biaty. Boki ze wzmocnionego poliweglanu.

27W 3000K 2890Im

A2 - Wykonanie: obudowa z blachy stalowej malowanej elektrostatycznie na kolor
biaty. Boki ze wzmocnionego poliweglanu.

AW1 _ALW1 Oprawa os$wietlenia podstawowego, przeznaczona do montazu natynkowego.
L] L]
42W 3000K 4830Im

Oprawa oswietlenia podstawowego, przeznaczona do montazu natynkowego.

_— A3 ‘ Wykonanie: podstawa i klosz z biatego poliweglanu.
18W 3000K 2010Im

0.1 Pom. gosp. 0.2 Zaplecze 0.3 Sala 0.4 Pom. gosp. 0.5 Komunikacja 0.6 Szatnie 0.7 Komunikacja 0.8 WC 0.9 Komunikacja 0.10 Pom. gosp. 0.11 Pom. gosp. 0.12 Pom. gosp. 0.13 Pom. gosp. 0.14 Zaplecze stotéwki 0.15 Stotéwka 0.16 Sklepik
Uniwersalna oprawa o$wietlenia awaryjnego AT 1C przeznaczona do montazu

[48.02 m2 ] [1003m2 | [3513m2]| [865m2 | [38.61m2 | [12957m2 | [875m2 | [2.42m2 [2,55 m2 | [18.89 m2 | [1.65m2 | [9.88m2 | [26.24 m2 | [11.66 m2 | [76.72m2 | [7.00m2 | ) s
[H=2,42m | [H=242m | [H=242m]| [H=252m | [AF=252m | [HF=252m | [H=235m | [H=218m]| [H=2,20m | [A=220m | [H=220m | [H=220m | [H=252m | [A=252m | [A=252m | [H=252m | AW1 [ natynkowego/podtynkowego. Oprawa LED z optykg do przestrzeni otwarte;.
Wykonanie: obudowa z blachy stalowej.

- E1 0.17 Pom. gosp. 0.18 Komunikacja 0.19 Biblioteka 0.20 Zaplecze 0.21 Komunikacja 0.22 Komunikacja 0.23 Kotlownia 0.24 Pom. gosp. 0.25 Pom. gosp. 0.26 Magazyn 0.27 Magazyn 0.28 Magazyn
[6,44 m2 | [1417 m2 [46,67 m2 | [10,80 m2 | [10,31m2 | [12,28 m2 | [33,36 m2 | [6,29m2 | [6,14m2 | [2424m2 | [169,18 m2 | [32,96 m2 |
E1 [H=252m | [A=252m | [H=252m | [H=252m | [A=234m | [H=2,75m | [H=2,75m | [A=234m | [A=217m | [A=2,18m | [H=209m | [H=2,09m | . - . .
Uniwersalna oprawa o$wietlenia awaryjnego AT 1C przeznaczona do montazu
natynkowego/podtynkowego. Oprawa LED z optykg do przestrzeni korytarzowej.

E 1 E 1 E 1 (] ] E 1 AW2 . Wykonanie: obudowa z blachy stalowe;j.

Uniwersalna oprawa o$wietlenia awaryjnego AT 1C przeznaczona do montazu
AW3 n natynkowego/podtynkowego. Oprawa LED z optyka do wysokiej przestrzeni
/ korytarzowej. Wykonanie: obudowa z blachy stalowe;j.

AW1 AW1 /

o ZK / /" PONY INST. ELEKTRYCZNYCH

° ) zK/ ©) ° ©

Uniwersalna dwustronna oprawa o$wietlenia awaryjno-ewakuacyjnego AT 1C
[e) przeznaczona do montazu natynkowego/podtynkowego. Oprawa LED
EW1 g wyposazona w piktogram wskazujgcy kierunek ewakuacji. Tryb pracy na ciemno.
Wykonanie: obudowa z aluminium, klosz z plexi, ptytka z piktogramem.
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{ Uniwersalna jednostronna oprawa o$wietlenia awaryjno-ewakuacyjnego AT 1C

IP65 przeznaczona do montazu natynkowego/podtynkowego. Oprawa LED
EW2 |Z wyposazona w piktogram wskazujgcy kierunek ewakuacji. Tryb pracy na ciemno.
pp 118 Wykonanie: obudowa z aluminium, klosz z plexi, ptytka z piktogramem.
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AW1 11 DZOO Koryto kablowe o szerokosci D np. 200mm
[}

AW1 AW1 T~EW1 — — —
° e A 1 —— E1 Przewdd odprowadzajacy - ptaskownik FeZn 25x4mm
na elewacji pod ociepleniem
AWZ' A7 J__ Istniejgcy uziom
— = 2,78
A EW1, 4+ o) ZK Ztgcze kontrolno-pomiarowe instalacji odgromowej
e |

] M - RG2 Rozdzielnica elektryczna

) UWAGI

97
08

A \Al1 || nl J / T A .I}.M. T T T T || T T T T | T @ |' STs J Na poziomie parteru przewody odprowadzajace E1

|| AVY EW1 [T T 1 T 1 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T TR T T I [T T T T 1 T T —F AR T T 1 VIV T
° } ° : L ] przytgczyé do istniejgcych uziomow.
262A 277
\“ D k = 1 4 E 2,92 W1 Stan uziomoéw nalezy zweryfikowaé pomiarami przed
°

g
=
m
=
-

N
A

AW1 A\W1’2’72 2,58 A 41|§§ AW1 realizacjg inwestycji. Uziom powinien cechowac si
B1/A ot & Vi AaAW | izacja inwestyi. Uziom p howat sie

/ \ A 2o A1 N/ ciggtoscig potaczen oraz posiada¢ rezystancje nie
W4 EW1 | AW

L e,
EW1 wigkszg niz 10 Ohm. W przypadku nie spetnienia

tych warunkow przez uziom nalezy dokonaé
= E1 AWA1
A RG2
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np. typu Galmar.

naprawy i rozbudowy o dodatkowe uziomy pionowe
2,57 2,74 0.17

projektu:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY | SALI

E1 ) E E1 Al
N o« AW/ i
Am i piraegenerexie - PROJEKT BUDOWLANY
DWIE

|
~N
H
8x14
~N
I
n
—
cC
=
®)

GIMNASTYCZNEJ ZESPOLU SZKOL NR 6 W POZNANIU

|||—L

—
PRZEPUST
pp 28 op %6 pp|o6 64:500 SzaMoTUY . [39eST | “S7c7enankowo 72A, 61-306 Poznan,t7eke /18
T

__| /pp 92 pp|92 pp[92 ﬁ‘1' l pp 28 l [/pp 28 l l pp 128 l l pp 128 l l PP 128 l l pp 128 l 28 l l PP l l 28 l l Pp|96 l l PP | | / A1 (61292 26 21./293 21 44| -
EET} | Eﬁl L;;f‘ ‘ L,E = E|J EIJ — ] Tonomdmamman M€ "Miasto Poznan,2¥®*pl. Kolegiacki 17, 61 - 841 Poznan.
. . ! . . . e e S e L S e e S e . = =1 =Tt T3 = e RZUT PIWNICY - INSTALACIE ELEKTRYCZNE
Z<oo olo olo olo ZKoo olo olo olo olo olo olo olo olo olo olo ZK ] nr rysunku: projektant :
hd 95 96 2= 96 T g 96 ‘36 == 96 el= 96 g 96 el= el= T RG mgr inz. Piotr Halamski upr. nr WKP/0243/POOE/15
- o1 01 o1 01 - o1 o1 o1 o1 01 o1 o1 o1 o1 o1 o1 -
E O 1 projektant - sprawdzajacy :

mgr inz. Ryszard Konieczka upr. nr 302/81/Pw

skala data

1:100 Wszelkie prawa zastrzezone VOWIE STUDIO PLUS 27.06.2016



AutoCAD SHX Text
PIONY INST. ELEKTRYCZNYCH


	Arkusze i widoki
	E01 PDF


