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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Lp.

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

Nazwa przegrody

Symbol

Wsp. Uc [W/m?2+K]

Wsp.Uc wg WT 2014
[W/m?2«K]

Warunek
spetniony

Sciana zewnetrzna

SZ1

0,23

0,25

Tak

Lp.

Nazwa przegrody

Symbol

Wsp. Uc [W/m2eK]

Wsp.Uc wg WT 2014
[W/m?2«K]

Warunek
spetniony

Sciana na gruncie

SG1

0,66

Brak wymagan

Nie dotyczy

Wsp.Uc wg WT 2014 Warunek

2

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?2«K] [W/m2+K] spetniony
1 Strop zewnetrzny STZ1 0,18 0,20 Tak

Wsp.Uc wg WT 2014 Warunek

2

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?2«K] [W/m2+K] spefniony
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,45 0,30 Nie

Wsp.Uc wg WT 2014 Warunek

2

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?2«K] [W/m2+K] spetniony
1 Drzwi zewnetrzne Dz 1 2,14 1,70 Nie

Parametry przegrod przezroczystych

Wsp.U wg Warunek spetniony
Wsp. U Wsp.g wg
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol W/m? Wsp. g WT 2014
m?2K] WT 2014
[W/m2+K] Umax g
1 Okno zewnetrzne 0z1 1,10 0,70 1,30 0,35 Tak do,t\l):(e;zy
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2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

Przeznaczenie budynku Budynki uzytecznosci publicznej

Pole powierzchni przegréd szklanych i przezroczystych o

= 2
wspdtczynniku U >= 0,9 [W/m2+K] Ao =580,12m

Suma pol powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnacji

- 2
nadziemnych w pasie 5 m wzdtuz $cian zewnetrznych Az =1320,00m

Suma pdl powierzchni pozostatej czesci rzutu poziomego Aw = 179,00m?
Graniczna warto$¢ powierzchni okien Aomax = 0,15°A; + 0,03+Aw = 203,37m?
Sprawdzenie warunku powierzchni okien Ao < Aomax Warunek niespetniony

3) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni
3.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: SZ 1, STZ 1

Miesigc frsi,min[W/m?2-K]
1 Styczen 0,701
2 Luty 0,729
3 Marzec 0,658
4 Kwiecien 0,495
5 Maj 0,155
6 Czerwiec -0,848
7 Lipiec -2,479
8 Sierpien -2,696
9 Wrzesien 0,090
10 Pazdziernik 0,545
11 Listopad 0,668
12 Grudzien 0,706

Miesigc krytyczny: Luty

Warto$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,73
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3.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd stykajacych sie z
gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: PG 1, SG 1

Miesigc frsi,min[W/m?2-K]
1 Styczen 0,844
2 Luty 0,844
3 Marzec 0,844
4 Kwiecien 0,844
S Maj 0,844
6 Czerwiec 0,844
7 Lipiec 0,844
8 Sierpien 0,844
9 Wrzesien 0,844
10 Pazdziernik 0,844
11 Listopad 0,844
12 Grudzien 0,844

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik,
Listopad, Grudzien

Wartos$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,84

3.2 Efektywna wartos¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona na podstawie wartosci wspoétczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegdlnych przegréd.

Nazwa przegrody | Symbol v z[\l}V(;gm fRSiZEW}Qg(m []:X/SI/Z?TSZIIT}](&;] Warunek
1 | Sciana zewnetrzna Sz1 0,23 0,970 0,970 > 0,729 Spetniony
2 | Podtoga na gruncie PG 1 0,45 0,941 0,941 > 0,844 Spetniony
3 Sciana na gruncie SG1 0,66 0,839 0,839<0,844 Spetniony
4 Strop zewnetrzny STZ1 0,18 0,977 0,977 > 0,729 Spetniony
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4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qnnd dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1

Temperatura wewnetrzna strefy 0i 19,6| °C

Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze At 3487,6| m?2

Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 3,2| W/m?

Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 575460600 | J/K

Stata czasowa budynku T 51,6/ h

Udziat granicznych potrzeb ciepta YH lim 12| -

- aH 4.4 -

Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qn,na,n KWh/m-c

Miesigc | Il 1 v V VI VI VIl IX X Xl Xl

Srednia temperatura 02| -18| 27| 83| 130| 168| 183| 184| 135/ 7,0/ 22| -01

zewnetrzna 6e, °C

Liczba godzin w miesigcu tm, h 7441 672 744 720| 744\ 720| 744\ 744 720| 744| 720| 744

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie 3133 Sliv) 2787 1911 L1071 4900 | 2690 2532 9954 | 20°7| 2725 | 187

QH,t1h=103H*(8i-0e)*tm KWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie z strefami

ogrzewanymi 0,00 o0,00| 0,00f 0,00 0,00, 0,00f 0,00| 0,00| 0,00/ 0,00| 0,00 0,00

QH,zyzlo'S'sz'(ei'ei,yz)'tm

kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie Qwu ht=QH,t+QH,zy 3133 3115 2737\ 1791) 1107 4900| 2690 | 2532 | 9954 2057 2725| 3180
1 8 5 7 7 1 8 6

kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od 1694 | 2487 | 3220| 3506 | 3401 | 2790| 1984 | 1189

nastonecznienia Qsol, KWh/m-c 6655 9082 3 6 8 2 5 0 2 7 6952 4975

Miesieczne wewnetrzne zyski

ciepta Qini=Qjint*10-3+Aretm 8303 | 7500| 8303 | 8036| 8303 | 8036| 8303 | 8303 | 8036| 8303 | 8036 | 8303

kwh/m-c

Miesieczne zyski ciepta 1495| 1658 | 2524 | 3291 | 4051 | 4309 | 4231 | 3620| 2787 | 2020 | 1498 | 1327

QH,gn:QsoI"’Qint kWh/m-c 9 1 6 2 2 8 9 3 8 1 8 9

YH=QH,gn/QH ht 0,33| 0,37| 0,65 1,31| 2,67| 6,97|14,45|13,42| 2,06| 0,70| 0,39| 0,29

YH,1 0,31| 0,35| 0,51 0,98| 1,99| 0,00 0,00| 0,00| 1,38| 0,54| 0,34| 0,31

YH,2 0,35| 0,51| 0,98 1,99| 4,82| 0,00f 0,00| 0,00| 7,74| 1,38| 0,54| 0,34

fH,m 1,00| 1,00 1,00| 0,37| 0,00 0,00, 0,00f 0,00| 0,00| 0,89| 1,00| 1,00

Wspdiczynnik wykorzystania | 4 9| 99| 94| 0,69| 0,37 0.14| 0,07| 007| 048] 093] 0,99| 1,00

zyskow ciepfa, nH,gn

Miesieczne zapotrzebowanie 2979 | 2806 | 1509|2341,(121,2 096! 002 002 288,9| 1022| 2391 | 3212

na energie Qwndn=Qw ht - 2,80| 6,04| 9,11 30 8| ' ' 3| 3,85| 7,36| 7,40
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T]H,gn'QH,gn kWwh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji QH,nd=X(Q#H,nd.n), KWh/rok 141979,1
Czes¢ budynku
Zestawienie stref
N f A Vv Zapotrzebowanie na ciepto
Numer azwa strefy f 0i Otind
strefy ~
- m? m3 °C kWh/rok
1 Strefa O1 3487,64 11630,00 19,6 141979,08
Catkowite zapotrzebowanie strefy XQu nq [kKWh/rok] 141979,08

5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Qw nd

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Czes¢ budynku
Ciepto wiasciwe wody, cw 4,19 kJ/(kg+*K)
Gestos¢ wody, pw 1000 kg/m?
Temperatura cieptej wody, Bw 55 °C
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °C
Wspdtczynnik korekcyjny, kr 0,55 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, At 3487,64 m 2
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vw 0,80 dms3/(m?2-dzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw,nd 29336,02 kWh/rok
6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji
Czes¢ budynku
Nazwa zrodia Nowe zrédio ogrzewania
Nr zrodta 1 -
Udziat procentowy 100 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz

ziemny
Wspotczynnik Wh 1,10 -
Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Q#,nd 141979,08 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotty niskotemperaturowe na paliwo gazowe lub
ciekte, z zamknietg komorg spalania i palnikiem
modulowanym, o mocy nominalnej powyzej 120 do

1200 kW
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Sprawno$¢ wytwarzania nH,g 0,94 -
Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub

Wybrany wariant regulaciji ptytowymi w przypadku regulacji centralnej bez
automatycznej regulacji miejscowe;j

Sprawno$¢ regulacji nx.e 0,77 -
C.o. wodne z lokalnego zrédta ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku z

Wybrany wariant przesytu zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzagdzeniami, ktére sg zainstalowane w przestrzeni

ogrzewanej

Sprawnos¢ przesyiu g

0,96

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawno$¢ akumulaciji nu,s 1,00 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika nitot 0,69 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pom Ho% 7552,20 kWh/rok

7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Czesc¢ budynku

Nazwa zrodta Nowe zrédto cieptej wody

Nr zrodfa 1 -
Udziat procentowy 100,00 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz

ziemny
Wspdtczynnik Ww 1,10 -
Wspétczynnik Wel 3,00 -
Energia uzytkowa Qw,nd 29336,02 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotty niskotemperaturowe o mocy powyzej 50 kW

Sprawnos¢ wytwarzania nw,g

0,88

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody — system z
obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem pracy, z

pionami instalacyjnymi i przewodami
rozprowadzajgcymi izolowanymi

Rodzaj przesytu cieptej wody

Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30

Sprawno$¢ przesytu nw.d 0,85 -
Wybrany wariant akumulagji igszootzjnékr.ciep’fej wody uzytkowej wyprodukowany
Sprawnos$¢ akumulacji nw,s 0,85 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika nw.tot 0,60 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eel,pomw% 1018,39 kWh/rok
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8) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Czesc¢ budynku

Nazwa zrodta Nowe zrodto Swiatta

Nr zrodfa 1 -

Rodzaj nosnika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana
Wspdtczynnik Wi 3,00

Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Ej,i% 28800,00 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczenh At 3487,64 m?
Czas uzytkowania oswietlenia dzieh tp 1800,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc tn 200,00 h/rok

Rodzaj regulacji

Reczne witgczenie/automatyczne wytgczenie

Wptyw Swiatta dziennego Fp 1,00 -
Rodzaj regulaciji Reczna
Wptyw nieobecnosci pracownikéw Fo 0,90 -
Regulacja prowadzona do utrzymania oswietlenia na Nie
wymaganym poziomie
Wspdtczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia Fc 1,00 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pom,..% - kWh/rok
9) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej
Czes¢ budynku
Ogrzewanie iwentylacja
Nr zrédta Nazwa zrédta QuH Qx.H Qrp.H
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Nowe zrodto ogrzewania é41979’0 204331’1 247420,85
Suma é41979’0 204331’1 247420,85
Przygotowanie cieptej wody
Nr zrédta Nazwa zrodia Quw Qxw Qrw
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Nowe Zrdodto cieptej wody 29336,02 |49024,10 [56981,68
Suma 29336,02 |49024,10 |56981,68
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Oswietlenie wbudowane

Nr zrodta Nazwa zrodta QuL Qxk.L Qr.L
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Nowe zrodio $wiatta - 28800,00 |86400,00
Suma - 28800,00 |86400,00
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qun+Quw) / As 49,12 kWh/(m?2erok)
Zestawienie energii koncowej EK=(QkH+Qkw+Qk .L+Eelpom) / Af 83,36 kWh/(m?2erok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp,n+Qpw+Qpr.L 390802’5 kWh/rok
Roczny wskaznik _obllczenlow_y _zapotrzeboqula.na n_|eodnaW|aIna energie pler\/\iotna 112,05 KWh/(m2erok)
na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/As

Budynek referencyjny wg WT 2014

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku As 3487,64 m 2

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPH+w 65,00 kWh/(m 2erok)
uzytkowe;j

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby

- . A EPL 50,00 kWh/(m 2erok)
oswietlenia

Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

EPmax 115,00 kWh/(m 2’r0k)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?2erok) EPmax KWh/(m 2erok) Uwagi

112,02 < 115,00 Warunek spetniony

10) Sprawdzenie warunkow granicznych wg WT 2014

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/{m?-rok)]

1 Oceniany budynek

p

L1

Wymagania dla nowego budynku

50 100 150 200 1250 ,300 350
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Nazwa Spetniony Niespetniony |Uwagi

Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd Tak Patrz punkt 12.2)
Warunek powierzchni okien Tak Patrz punkt 12.2)
Warunek EP < EPmax Tak

Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej Tak Patrz punkt 12.2)

11) Urzadzenia pomocnicze

Zapotrzebowanie na
Lp. System energie pomocniczg Uwagi
koncowg Epom [KWh/rok]

1 Ogrzewanie 7552,20

2 Przygotowanie cieptej wody 1018,39

12) Uwadgi

1. Wysokoefektywne systemy alternatywne. Ze wzgledu na brak ekonomicznych podstaw
racjonalnego wykorzystana wysokoefektywnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie
elektryczng i cieplng w stosunku do projektowanego budynku nie przeprowadza sie ich analizy.

2. Wymagania w zakresie wymaganych parametréw izolacyjnosci przegréd oraz maksymalnej
dopuszczalnej powierzchni okien dotyczg budynkow nowych i przebudowywanych. W tym
przypadku budynek ( jego przegroda posadzka na gruncie i $ciana przy gruncie, a takze drzwi
zewnetrzne i ilos¢ okien) nie podlegajg przebudowie, zatem nie ma koniecznosci spetniania

powyzszych wymagan.
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