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Do w ezta rozdzielczego
w projektowanym budynku
(projekt rozbudowy budynku)
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SZKOLA SZCZEPANKOWO- KOTLOWNIA

Filtr siatkowy gwintowany

Zawor kulowy gwintowany
Zawor zwrotny gwintowany
Zawor mieszajgcy tréjdrogowy z
sitownikiem trzystanowym
Pompa obiegowa z przetwornicg
czestotliwosci
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Ptytowy wymiennik ciepta z izolacjg
termiczng

Filtr siatkowy gwintowany

Zawor kulowy gwintowany
Zawor zwrotny gwintowany
Pompa obiegowa z przetwornicg
czestotliwosci

Zawor kulowy kotnierzowy
Zawor kulowy kotnierzowy

Filtr siatkowy kotnierzowy
Zawor kulowy kotnierzowy
Zawor zwrotny kotnierzowy
Pompa obiegowa z przetwornicg
czestotliwosci

Zawor kulowy gwintowany z
koncowka do weza

Naczynie przeponowe
rozdzielacz z izolacjg
manometr techniczny
termometr techniczny

PN10, DN20
PN10, DN20
PN10, DN20

PN10, DN20

Q=0,35 m3/h,
H=17 kPa
PN10, DN32
PN10, DN32
PN10, DN32

PN10, DN32

Q=1,03 m3/h,
H=17 kPa
Q=1,19 m3/h,
H=22 kPa
Q=1,67 m3/h,
H=24 kPa

strona niska:
35%r-r glik
70/50stC,
38kW/ strona
wysoka: woda,
80/60stC, 38kW

PN10, DN40
PN10, DN40
PN10, DN40
Q=1,79 m3/h,
H=25 kPa
PN10, DN50
PN10, DN8O
PN10, DN65
PN10, DN65
PN10, DN65
Q=3,0m3/h,
H=40kPa

PN10, DN25

PN6, Vc=50I
DN100

0-1,0 MPa
0-100stC

1 szt.
4 szt.
1 szt.

1 szt.

1 szt.

3 szt.
10 szt.
3 szt.

2 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.
1 szt.
1 szt.

1 szt.

2 szt.
2 szt.
1 szt.
4 szt.
1 szt.

1 szt.

3 szt.

1 szt.
6 mb
17 szt.
12 szt.
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