SYMBOL PROJEKTOWY:

»A1”

Oprawa o nowoczesnym wzornictwie, przeznaczona do montazu nastropowego lub
zwieszanego. Obudowa z blachy stalowej malowanej elektrostatycznie. Boki ze
wzmacnianego poliweglanu. Klosze mleczne OPAL lub MPRM z PMMA.

Parametr lub cecha oprawy

Wymagana wartos¢ parametru lub wiasciwosé cechy

Zrodto $wiatta LED
Skutecznos¢ swietlna [Im/W] =115
Temperatura barwowa Tc [K] 3000
Wskaznik oddawania barw CRI =80
Napiecie zasilania 230V 50Hz
Stopien ochrony IP 220
ULOR =0%
DLOR =100%
Moc [W] 42
Strumien swietlny z oprawy [Im] 4830

MacAdam SDCM

Trwato$¢ LED

4 stopien lub mniejszy

50000h

Klasa energetyczna

A+

Klasa ochronnosci

Wymiary:

Dtugosé - 1330mm; Wysokos¢ - 50mm; Szerokos¢ - 223mm

Waga: 4,30 kg
Dane fotometryczne:

90°

450

105°

90°

759

60°

450

400




Oszacowanie oslepiania wedlug UGR

p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Sciany 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
Lp Podgﬁa 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
pomieszczenia Kierunek dspojrgenia w poprzek Kierunek qujrzenia wzdtuz
¥ " o osi lampy do osi lampy
2H eH I 202 &5 A4 242 219|202 266 05 A8 220

31|26 228 220 231 2349 | 218 29 221 232 235
| 222 A3 &5 23b BY | EZa D it IXr 25
BH.| 225 236 29 239 MI | 2Z¥ P37 B[O 240 M3
S8H| 26 236 230 239 242 | 28 238 231 241 244
R 226 236 W0 39 242 | W8 7 H2 M2 24.4

4H o] 268 219 213 252 85 29 2O 212 X3 22,6
| 225 238 XNB s 293 226 235 234 2XHS9 249

qH| 32 240 236 244 2.7 23.3 241 237 245 248

GH| 236 243 240 247 5.1 237 245 242 248 252

gH:| 237 ‘M4. M1 2B 1532 239 245 M3 249 353

12H| 238 294 292 298 252 239 2495 2449 299 254

8H H| 234 241 239 245 M9 | B5 242 M0 M6 250
6H] 290 295 2494 250 254 | 291 296 2496 251 255

8H| 242 296 246 251 256 | M3 248 248 252 257

Ln.| el 290 29 Bl SO | M9 2958 2995 DI D

12H 4H | 234 241 239 245 M9 | 35 241 M40 246 250
6H| 240 2495 2495 250 254 | 24.1 296 246 2.1 25.5
B | 242 296 247 &1 26 | 2443 42 298 B2 )

Wariacja pozyci obserwatora dla odstepdw opraw S

S=1.0H +0.1 / -0.1 +0.1 / -0.1
S=1.5H +0.2 / -04 +0.2 / -0.4
S=20H +04 [/ -0.7 +04 / -0.7
Tabela standardowa BKOS BKOS
Sktadnik sumy
——te 6.7 6.8

Poprawione wskaniki odlepiania odniesione do 4580Im Calkowity strumier Swietlny




SYMBOL PROJEKTOWY:

”A2”

Oprawa o nowoczesnym wzornictwie, przeznaczona do montazu nastropowego lub
zwieszanego. Obudowa z blachy stalowej malowanej elektrostatycznie. Boki ze
wzmacnianego poliweglanu. Klosze mleczne OPAL lub MPRM z PMMA.

Parametr lub cecha oprawy

Wymagana wartos¢ parametru lub wiasciwosé cechy

Zrodto $wiatta LED
Skutecznos¢ swietlna [Im/W] =107
Temperatura barwowa Tc [K] 3000
Wskaznik oddawania barw CRI =80
Napiecie zasilania 230V 50Hz
Stopien ochrony IP 220
ULOR =0%
DLOR =100%
Moc [W] 27
Strumien swietlny z oprawy [Im] 2890

MacAdam SDCM

Trwato$¢ LED

4 stopien lub mniejszy

50000h

Klasa energetyczna

A+

Klasa ochronnosci

Wymiary:

Dtugos¢ - 830mm; Wysokos¢ - 50mm; Szerokos¢ - 223mm

Waga: 2,80 kg
Dane fotometryczne:

90°

45°

105°

90°

75°

60°

45°

400




Oszacowanie oslepiania wediug UGR

p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Sciany 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
Lp Pod%a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
pomieszczenia Kierunek :pojr.zenia w poprzek Kierunek qujrzenia wzdtuz
¥ v o osi lampy do osi lampy
2H o | 22 M5 25 57 29 | Py 25 205  SEE | 29X

o | 2L 8 248 231’ 284 | g 229 24 232 235
qil | 222 2aa | En 23D @AY | 2% 34 ki Bhé 2l
BH | 228 236 2§ 39 M 27 233 230 M0 243
oH| 226 236 230 239 2 | 228 238 231 24.1 244
W RS 236 B Y M2 | #E 337 22 41 24.4

4H a1 28 2y ZhRE 282 LY 29 X0 2132 ZE3 22.6
A 2ES hAS: SNt PNl Mg 2 235 @Al 238 290

| 332 90 e 244 MY 3 e Gyt s 2%

6H| 236 M3 M0 247 Hi 287 M5 M2 8 252

gH:| 237 ‘M4 242 MB A2 | 39 45 M3 249 253

12H | 238 244 242 248 252 239 245 244 249 54

8H 4H | 234 241 228 245 M9 | B35 M2 MO ME BD
6| 240 245 295 250 R4 24.1 296 246 251 25.5

8H.] 142 ‘ME Me 251 25.6 NS A9s el asE 87

aenll| MEL 2 My B x| M9 #5828 BE B

12H H &8s Sy 3B TS Ay ) i85 @ Ma asn ME 250
6H| 240 245 M5 20 H9 | 41 246 246 21 S
B | 252 296 &7 51 Hoe | 243 S8 298 D2 2l

Wariacja pozycji obserwatora dla odstepdw opraw S

S=1.0H +0.1 / -0.1 +0.1 / -0.1
S=15H +0.2 / -04 +0.2 / -04
S=20H +0.4 / -0.7 +0.4 / -0.7
Tabela standardowa BKOS BKOS
Sktadnik sumy
-y 6.7 6.8

Poprawions wskaniki oslepiania odniesione do 2750im Calkowity strumiedi Swietlny







SYMBOL PROJEKTOWY: ,A3”

Oprawa o nowoczesnym wzornictwie, o wysokich walorach estetycznych.
Przeznaczona do montazu nastropowego lub nasciennego. Obudowa: podstawa i
klosz z biatego poliweglanu.Mozliwos¢ zastosowania czujnika ruchu, czujnika swiatta
dziennego.

Parametr lub cecha oprawy Wymagana wartos¢ parametru lub wiasciwos¢ cechy
Zrodito $wiatta LED
Skutecznos$c¢ swietlna [Im/W] =105
Temperatura barwowa Tc [K] 3000
Wskaznik oddawania barw CRI = 80
Napiecie zasilania 230V 50Hz
Stopien ochrony IP =54
ULOR =0%

DLOR =100%

Moc [W] 19

Strumien swietlny z oprawy [Im] 2010
MacAdam SDCM 4 stopien lub mniejszy
Trwato$¢ LED 50000h

Klasa energetyczna A+

Klasa ochronnosci |

Wymiary:
Srednica - 315mm; Wysokos¢ - 90mm;

Waga: 1,30 kg
Dane fotometryczne:

105° 105°

90° 90°

75° 75°.

60° 60°

160

45° 45°

30° 15° 0° 15° 30°

cd/klm n=100%
——(C0-C180 ——C90 - C270




Oszacowanie oslepiania wediug UGR

p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Sciany 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
Lp Pod%a 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
pomieszczenia Kierunek cTpojr?enia w poprzek Kierunek qujrzenia wzdtuz
¥ ; o osi lampy do osi lampy
2H SHl 492 205 195 908 24 | 192 S HS A8 2h1

31| 210 223 213 2.5 29 | A0 22 213 2.5 2L
qH | 28 250 222 233 236 | 218 230 222 233 236
GH| 225 236 229 240 243 | 2285 236 29 MA 243
SH| 29 239 233 243 M7 | 29 239 233 243 2.7
| 2833 M3 3B7F 28 B0 | B3I M3 BT W6 B0

4H 2H ] 199 21 203 214 218 1999 211 203 214 2.8
A | By RS AR 234 @iy | 2% P29 s M3 M7

| RAEZS W58 238 2ME M6 | 3 T[E 238 MNTF 246

G| 238 26 243 20 BS | 238 M6 M3 240 BS

grii] 292 Se 247 2354 59 | Md BY M7 D% 255

2H.| 242 ‘254 252 258 263 | 27 2BV B2 2BEH 263

8H 4H| 233 240 238 245 M9 | 233 240 238 245 249
6H| 244 250 249 255 260 | 299 250 299 255 260

o] 250 &S 5 260 265 | BB 288 255 240 265

12H | 256 26.1 264 26 Ak | s 26 26l Mb 2D

12H H ]| 234 2490 238 245 250 | 234 2490 238 245 250
6H| 246 251 251 256 261 | 246 251 251 256 2061
B | g 2 &k Bk W | i Lnd g E bl

Wariacja pozycji obserwatora dla odstepdw opraw S

S=1.0H +0.1 / -0.1 +0.1 / -0.1
S=15H +0.2 / -0.3 +0.2 / -0.3
S=2.0H +0.3 / -0.5 +0.3 / -0.5
Tabela standardowa BK0O8 BKOS
Sktadnik sumy
korekty 8.4 8.4

Poprawione wskafmiki odlepiania odniesione do 1670Im Calkowity strumiedi Swietlny




SYMBOL PROJEKTOWY: »AW.1”

Uniwersalna oprawa oswietlenia awaryjnego, przeznaczona do montazu
natynkowego. Oprawa LED z optykg do przestrzeni otwarte;j.
Wykonanie: obudowa z blachy stalowe;j

Wymiary: Dtugos¢ — 120mm; Szerokos¢ — 120mm; Wysokos¢ - 110mm
Waga: 0,5 kg

System: CENTRALTEST
Zrédto $wiatta: LED

Napiecie zasilania: 230V 50-60Hz
Moc: 3W

Strumien Swietlny: 225 1Im

Klasa ochronnosci: I

Stopien ochrony IP: 20

Trwatos¢ LED: 50000h

Typ baterii: Ni-MH HT
Napiecie akumulatora: 4,8V

Czas tadowania akumulatora: 24h

Czas pracy awaryjnej: 1h

Temp. Pracy: +10 - +35°C
CRI: 70

Dane fotometryczne:

105° 105°

90° 900

75° 75°

60° 60°

45° 450

320

30° 159 0° 159 30°

cd/kim n=100%
——C0-C180 —C90 - C270



SYMBOL PROJEKTOWY: »AW.2”

Uniwersalna oprawa oswietlenia awaryjnego, przeznaczona do montazu
natynkowego. Oprawa LED z optykg do przestrzeni korytarzowe;.
Wykonanie: obudowa z blachy stalowe;j

Wymiary:

Dtugosé — 130mm; Szerokos$¢ — 130mm; Wysokos$¢ - 104mm
Waga: 0,5 kg
System: CENTRALTEST
Zrédto $wiatta: LED
Napiecie zasilania: 230V 50-60Hz
Moc: 3W
Strumien Swietlny: 260 Im
Klasa ochronnosci: I
Stopien ochrony IP: 20
Trwatos¢ LED: 50000h
Typ baterii: Ni-MH HT
Napiecie akumulatora: 4,8V
Czas tadowania akumulatora: 24h
Czas pracy awaryjnej: 1h
Temp. Pracy: +10 - +35°C
CRI: 70

Dane fotometryczne:

105° 105°

90° 4 90°
7

%

75° \ 75°

200 \ \
60°
F ‘ ’ \\

300

/ \
L” U \‘
\ /
\ /
450 \ 400 / 45°

500
600
30° 15° 0° 15° 30°

cd/kim n=100%
C0-C180 —C90 - C270




SYMBOL PROJEKTOWY:

»AW.3”

Uniwersalna oprawa oswietlenia awaryjnego, przeznaczona do montazu

natynkowego. Oprawa LED z optykg do waskiej przestrzeni korytarzowej.

Wykonanie: obudowa z blachy stalowe;j

Wymiary:

Dtugosé — 130mm; Szerokos$¢ — 130mm; Wysokos$¢ - 104mm

Waga:

System:

Zrédto $wiatta:
Napiecie zasilania:
Moc:

Strumien Swietlny:
Klasa ochronnosci:
Stopien ochrony IP:
Trwatos¢ LED:

Typ baterii:

Napiecie akumulatora:
Czas fadowania akumulatora:
Czas pracy awaryjnej:
Temp. Pracy:

CRI:

Dane fotometryczne:

0,5 kg
CENTRALTEST
LED

230V 50-60Hz
3w

260 Im

I

20

50000h

Ni-MH HT

4,8V

24h

1h

+10 - +35°C
70

105°

90°

60°

450

30°

- ~ 90°
g 4
= B
N A o
~ 2 L 5

105°

1200

1600 45°

2000

2400

15° 0° 15° 30°

cd/kim

——C0-C180 —C90 - C270



SYMBOL PROJEKTOWY:

»EW.1”

Uniwersalna dwustronna oprawa os$wietlenia awaryjno-ewakuacyjnego,

przeznaczona do montazu natynkowego. Zrédio $wiatta: LED. Oprawa wyposazona

w piktogram wskazujgcy kierunek ewakuacji. Tryb pracy ,na ciemno”.

Wykonanie: obudowa z aluminium, klosz z plexi, ptytka z piktogramem.

Wymiary:

Dtugo$¢ — 315mm; Szerokos¢ — 40mm; Wysokosc¢ - 225mm

Waga:

System:

Zrédto $wiatta:
Napiecie zasilania:
Moc:

Strumien Swietlny:
Klasa ochronnosci:
Stopien ochrony IP:
Trwatos¢ LED:

Typ baterii:
Napiecie akumulatora:

Czas tadowania akumulatora:

Czas pracy awaryjnej:
Temp. Pracy:
Temperatura barwowa:
CRI:

0,5 kg
CENTRALTEST
LED

230V 50-60Hz
1TW

100 Im

I

20

50000h

Ni-Cd HT
4,8V

24h

1h

+10- +35°C
5000-6300K
70



SYMBOL PROJEKTOWY: »EW.2”
Uniwersalna  jednostronna  oprawa  os$wietlenia  awaryjno-ewakuacyjnego,
przeznaczona do montazu nasciennego. Zrodto $wiatta: LED. Oprawa wyposazona
w piktogram wskazujgcy kierunek ewakuacji. Stopien ochrony IP65. Tryb pracy ,na
ciemno”.
Wykonanie: obudowa z tworzywa sztucznego, klosz z tworzywa sztucznego.
Wymiary:

Dtugo$¢ — 354mm; Szerokos¢ — 53mm; Wysokos¢ - 160mm

Waga: 0,5 kg
System: CENTRALTEST
Zrédto $wiatta: LED

Napiecie zasilania: 230V 50-60Hz
Moc: 6W

Klasa ochronnosci: I

Stopien ochrony IP: 65

Trwato$¢ LED: 50000h

Typ baterii: Ni-Cd HT
Napiecie akumulatora: 4,8V

Czas tadowania akumulatora: 24h

Czas pracy awaryjnej: 1h

Temp. Pracy: -20 - +35°C
CRI: 70

Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego oraz awaryjno-ewakuacyjnego muszg
posiadac aktualne swiadectwo dopuszczenia CNBOP.



