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OPIS TECHNICZNY
Dotyczy: projekt budowlany termomodernizacji budynku i Sali gimnastycznej Zespotu Szkét Nr 6
przy ulicy Szczepankowo 72A w Poznaniu dz.Nr: 1/18

1.Podstawa opracowania
e projekt architektoniczny
e projekty branzowe
e wizja lokalna
e obowigzujgce normy i przepisy

2.Zakres opracowania

Projekt swym zakresem objete tylko i wytgcznie:
1.System zasilania wewnetrznego tzw. WLZ-y
2.Instalacje oswietleniowg korytarzy

3.Instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
4.Instalacje zasilajgcy centrale wentylacyjne
5.Instalacje odgromowg

Ze wzgledu na wymagang w przysztosci modernizacje elektryczng budynku i dostosowanie systemy
zasilania szkoty do obecnie obowigzujgcego systemu zasilania TN-C-S oraz przepisow
zaproponowano aby rozdzielnice pietrowe oraz WLZ-y byty wstepnie przygotowane pod przyszte
potrzeby w tym zakresie.

3.Zasilanie

Obiekt zasilony jest zgodnie z warunkami przytgczeniowymi nr OD5/ZR1/2133/2015 z dnia
14.07.2015r wydanymi przez Enea Operator Sp. z 0.0. z istniejgcego ztgcza kablowego ZK3-206.
Powyisze przytacze zasila rozdzielnice gtéwng RG linig kablowg w systemie TN-C o przewidywanym
przekroju Al 240mm.

4.Rozdzielnica gtéwna RG2
Rozdzielnica gtéwna RG2 zasilana bedzie z obecnej rozdzielnicy gtdwnej budynku RG. Rozdzielnica
RG2 zlokalizowana zostata w piwnicy budynku w pomieszczeniu gospodarczym. Rozdzielnice
zaprojektowano w obudowie blaszanej wolnostojgcej. Do rozdzielnicy wprowadzony zostanie kabel
przytaczeniowy prowadzony na korytku kablowym z rozdzielni gtdwnej RG. Rozdzielnice wykonaé
nalezy w systemie TN-S. Rozdzielnica posiadac bedzie nastepujgce pola:
e pole zasilajace
e ochronniki przepieciowy typ Il
e pola odptywowe wewnetrznych linii zasilajgcych — wyposazone w zabezpieczenia
nadpragdowe
e pola odptywowe obwoddw oswietleniowych — wyposazone w zabezpieczenia nadpradowe i
zabezpieczenia réznicowo-pradowe
e miejsce rezerwowe na przyszte pola odptywowe

5.Gtéwny wytacznik przeciwpozarowy
Wytaczenia pozarowe budynku zostato zrealizowane w oparciu o wyzwalacz wzrostowy wytgcznika
wyltaczen pozarowych zainstalowanego w rozdzielnicy gtéwnej RG.



6.Wewnetrzne linie zasilajgce
Z rozdzielnicy gtdwnej RG2 wyprowadzono linie kablowe:

e zasilajgce centrale wentylacyjne — linie poprowadzono na korytkach kablowych do pionu
instalacji, a nastepnie wzdtuz ciggu komunikacyjnego na 1 pietrze na dach nad
pomieszczeniem 1.1 aula

e rozdzielnice pietrowe — przewiduje sie zasilanie liniami kablowymi zlokalizowanymi wzdtuz
ciggdw komunikacyjnych. Instalacja WLZ uktadana jest z RG2 na korytku kablowym i dalej na
poszczegdlne kondygnacje we wnekach wykutych w Scianie.

7.Rozdzielnice pietrowe
Przewiduje sie rozdzielnice odbiorcze w wykonaniu wtynkowym w systemie TN-S. Rozdzielnice
zlokalizowane zostaty we wnekach za wyjatkiem rozdzielnicy RG — wolnostojacej zainstalowanej w
pomieszczeniu gospodarczym 0.17. Wszystkie rozdzielnice sg rozdzielnicami nowymi pracujgcymi w
systemie TN-S. Zakresem opracowania objeto tylko i wytagcznie instalacje:

e oSwietlenia korytarzy

e oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

e Instalacje zasilajgcg centrale wentylacyjne C4, C5i C6

8.Instalacja oswietleniowa

Przewiduje sie zastosowanie nastepujgcych systemow oswietlenia:
. oswietlenie podstawowe korytarzy
. oswietlenie awaryjne

8.1. Instalacja oswietlenia podstawowego

Oswietlenie podstawowe spetnia funkcje oswietlenia powierzchni pracy o poziomie natezenia
oswietlenia nie mniejszego od okreslonego w normach i wynikajgcego z przyjetych rozwigzan
funkcjonalno-architektonicznych.

Ponizej okreslono liste pomieszczen z przewidywanymi poziomami natezenia o$wietlenia.

LP FUNKCJA POMIESZCZENIA NATEZENIE OSWIETLENIA [Ix]
1 komunikacje poziome 100
2 Klatki schodowe 150
3 hole wejsciowe 200

Obwody oswietleniowe zaprojektowano w oparciu o przewody YDYp prowadzone w tynku.
Parametry opraw oswietleniowych przedstawiono w zatgczniku : ” Parametry opraw
oswietleniowych”

8.2. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

Budynek wyposazony zostanie w oswietlenie awaryjne ewakuacyjne o czasie awaryjnego dziatania
min. 1 godz. zapewniajgce natezenie oswietlenia min. 1 Ix na drogach ewakuacyjnych i na drogach
ewakuacji pionowej (klatki schodowe). Natezenie oswietlenia na podtodze w poblizu urzadzen
przeciwpozarowych powinno wynosic 5 Ix ( hydranty, przeciwpozarowy wyfacznik pradu).

Zgodnie z EN1838 oprawy oswietlenia ewakuacyjnego stosowac nalezy w nastepujgcych miejscach:

. przy kazdych drzwiach wejsciowych przeznaczonych do uzycia w sytuacji awaryjnej
. w poblizu schodéw by kazdy bieg byt oswietlany

. w poblizu kazdej zmiany poziomu

. przy kazdej zmianie kierunku

. przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy



. na zewnatrz w poblizu ostatecznego wyijscia

. w poblizu kazdego punktu pomocy

. w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego, w tym hydrantéw, przycisku ROP i
wytgcznika pozarowego (minimalne Srednie natezenie oswietlenia w obrebie 2m: 5 Ix)

W nowoprojektowanym budynku szkoty przewiduje sie wykonanie systemu oswietlenia
ewakuacyjnego jako autonomicznego, rozproszonego z zastosowaniem inwerterdw o czasie
podtrzymania nie krétszym od 1 godziny. Oswietlenie ewakuacyjne proponuje sie wyposazy¢ w
system centralnego monitorowania H-300, ktérego gtéwnym przeznaczeniem jest nadzér i kontrola
sprawnosci wszystkich elementéw systemu oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego. Magistrale
komunikacyjng nalezy wykona¢ przewodem dwuzytowym, skreconym oraz ekranowanym, o
oznaczeniu oraz minimalnym przekroju YTKSYekw 1x2x0,8 mm?2.

System zostanie podtgczony do centralki umieszczonej w pomieszczeniu portierni.

Parametry opraw oswietleniowych przedstawiono w zatgczniku :” Parametry opraw
oswietleniowych”

Oprawy oswietlenia awaryjnego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych

i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wykazu wyrobéw
stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze
zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobdw do uzytkowania muszg posiada¢ certyfikat zgodnosci z
PN-EN 60598-2-22 wydane przez akredytowane laboratorium.

9.Instalacja zasilajgca centrale wentylacyjne
W obiekcie przewiduje sie nastepujace centrale wentylacyjne:
e (4 - centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna obstugujgca piwnice i parter
e (5 —centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna obstugujgca pietro 1 i pietro 2
¢ (6 — centrala wentylacyjna wywiewna obstugujgca pietro 1 i pietro 2
Instalacje zasilajgcg powyzsze urzadzenia wykonad nalezy w systemie TN-S wyprowadzajgc obwody
z rozdzielnicy gtdwnej RG2 nN-0,4kV, stosujgc przewody i kable typu YKY.

10.0Ochrona przepieciowa
Zgodnie z PN-IEC60364 i Dz. U. nr 75 z pdzniejszymi zmianami zaprojektowano ochrone
przepieciowa.
W obiekcie zastosowano dwa stopnie ochrony przepieciowej firmy Dehn:
e odgromniki klasa l'i Il - rozdzielnica gtdwna RG nN
¢ ochronniki klasa Il do 1,5kV — rozdzielnica gtdwna RG2 oraz rozdzielnice pietrowe i odbiorcze

11.0chrona przeciwporazeniowa

Instalacja zaprojektowana zostata zgodnie z PN-HD 60364-4-41

Jako ochrone dodatkowg przed porazeniem elektrycznym przewidziano:

* samoczynne wylgczenie zasilania z czasem 5 s — dotyczy rozdzielnic elektrycznych

e samoczynne wytgczenie zasilania z czasem 0,4 s — dotyczy pozostatych obwoddéw odbiorczych
e ochronie podlegajg czesci przewodzace dostepne.

12.0chrona odgromowa
Wykonana jest zgodnie z PN-EN 62305 — poziom ochrony IV z srodkami dodatkowymi przy

zachowaniu nastepujacych zasad:
e zwody poziome niskie na dachu - drut DFe/Zn ®=8mm.



e przewody odprowadzajgce — tasma stalowa ocynkowana 25*4mm prowadzona na elewacji pod
ociepleniem

e w projekcie zatozono wykorzystanie istniejgcego uziomu, ktdrego stan nalezy zweryfikowad
pomiarami przed realizacjg inwestycji. Uziom powinien cechowacd sie ciggtoscig potaczen oraz
posiadac rezystancje nie wiekszg niz 10 Ohm. W przypadku nie spetnienia tych warunkoéw przez
uziom nalezy dokonad ich naprawy i rozbudowy o dodatkowe uziomy pionowe typu Galmar.

¢ na elewacji w miejscu przytaczenia przewodu odprowadzajgcego do uziomu stosowacé nalezy zaciski
kontrolne.

e Pomiedzy urzadzeniami chronionymi a instalacja odgromowg zachowac¢ normatywny odstep
izolacyjny 70 cm.

Analize ryzyka i wybor stopnia ochrony odgromowej przedstawiono w zatgczniku: ,,Ochrona
odgromowa — analiza ryzyka”.
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