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PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY I SALI 
GIMNASTYCZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 6 W POZNANIU
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1621,9 kg/h
37,4 kW
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21,5 kPa

1167,3 kg/h
37,4 kW

541,3 dm³

16,6 kPa
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30,2 kW

392,9 dm³

16,9 kPa

329,4 kg/h
9,2 kW

96,3 dm³
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Istniej ący kocioł gazowy
DE DIETRICH

GT355 50-115kW

Istniej ący kocioł gazowy
DE DIETRICH

GT355 50-115kW

Istniej ący zawór
bezpiecze ństwa

Istniej ąca pompa
kotłowa

Istniej ący zawór
bezpiecze ństwa

Istniej ąca pompa
kotłowa

Istniej ące sprz ęgło
hydrauliczne

Istniej ący zawór
mieszaj ący - 
do likwidacji 

Istniej ąca pompa
układu grzewczego
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ZAKRES MODERNIZACJI ISTNIEJ ĄCEJ KOTŁOWNI
ZAKRES MODERNIZACJI ISTNIEJ ĄCEJ KOTŁOWNI

F1 Filtr siatkowy gwintowany PN10, DN20 1 szt.
Z1 Zawór kulowy gwintowany PN10, DN20 4 szt.
ZW1 Zawór zwrotny gwintowany PN10, DN20 1 szt.

ZM1
Zawór mieszający trójdrogowy z 
siłownikiem trzystanowym

PN10, DN20 1 szt.

P1
Pompa obiegowa z przetwornicą 
częstotliwości

Q=0,35 m3/h, 
H=17 kPa

1 szt.

F2 Filtr siatkowy gwintowany PN10, DN32 3 szt.
Z2 Zawór kulowy gwintowany PN10, DN32 10 szt.
ZW2 Zawór zwrotny gwintowany PN10, DN32 3 szt.

ZM2
Zawór mieszający trójdrogowy z 
siłownikiem trzystanowym

PN10, DN32 2 szt.

P2
Pompa obiegowa z przetwornicą 
częstotliwości

Q=1,03 m3/h, 
H=17 kPa

1 szt.

P3
Pompa obiegowa z przetwornicą 
częstotliwości

Q=1,19 m3/h, 
H=22 kPa

1 szt.

P4/1
Pompa obiegowa z przetwornicą 
częstotliwości

Q=1,67 m3/h, 
H=24 kPa

1 szt.

WC
Płytowy wymiennik ciepła z izolacją 
termiczną

strona niska: 
35%r-r glik 
70/50stC, 
38kW/ strona 
wysoka: woda, 
80/60stC, 38kW

1 szt.

F3 Filtr siatkowy gwintowany PN10, DN40 1 szt.
Z3 Zawór kulowy gwintowany PN10, DN40 1 szt.
ZW3 Zawór zwrotny gwintowany PN10, DN40 1 szt.

P4/1
Pompa obiegowa z przetwornicą 
częstotliwości

Q=1,79 m3/h, 
H=25 kPa

1 szt.

Z4 Zawór kulowy kołnierzowy PN10, DN50 2 szt.
Z5 Zawór kulowy kołnierzowy PN10, DN80 2 szt.
F4 Filtr siatkowy kołnierzowy PN10, DN65 1 szt.
Z6 Zawór kulowy kołnierzowy PN10, DN65 4 szt.
ZW4 Zawór zwrotny kołnierzowy PN10, DN65 1 szt.

P6
Pompa obiegowa z przetwornicą 
częstotliwości

Q=3,0m3/h, 
H=40kPa

1 szt.

Z12
Zawór kulowy gwintowany z 
końcówką do węża

PN10, DN25 3 szt.

NP1 Naczynie przeponowe PN6, Vc=50l 1 szt.
rozdzielacz z izolacją DN100 6 mb
manometr techniczny 0-1,0 MPa 17 szt.
termometr techniczny 0-100stC 12 szt.
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