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istniej?ce drzwi niepodlegaj?ce
wymianie

Kurtyna powietrzna zimna L=2,0m

montaz nad drzwiami,
sterowanie czujnikami drzwiowymi
-dostawa wraz z urzadzeniem

Kurtyna powietrzna zimna L=1,0m

montaz nad drzwiami,
sterowanie czujnikami drzwiowymi
-dostawa wraz z urzadzeniem
200W, 230V

:l $ciana istniejgca

:l $ciana projektowana wg odrebnego opracowania

(na podstawie wydanej decyzji o pozwoleniu na budowe nr ... )

[ projektowana warstwa docieplenia

projektowana oktadzina zewnetrzna z cegty cietej

1.1 Aula 1.2 Sala 1.3 Wiatrotap 1.4 Komunikacja 1.5 Komunikacja 1.6 tazienka 1.7 Sala 1.10 Sala 1.11 Gab. pedagoga 1.12 Gab. pielegniarki 1.15 Lazienka 1.16 WC nauczycieli 1.17 Sala gimnastyczna
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LEGENDA

Oprawa o$wietlenia podstawowego, przeznaczona do montazu natynkowego.
A1 _ Wykonanie: obudowa z blachy stalowej malowanej elektrostatycznie na kolor

biaty. Boki ze wzmocnionego poliweglanu.

27W 3000K 2890Im

Oprawa o$wietlenia podstawowego, przeznaczona do montazu natynkowego.
A2 - Wykonanie: obudowa z blachy stalowej malowanej elgktrostatycznie na kolor

biaty. Boki ze wzmocnionego poliweglanu.

42W 3000K 4830Im

Oprawa o$wietlenia podstawowego, przeznaczona do montazu natynkowego.

A3 ‘ Wykonanie: podstawa i klosz z biatego poliweglanu.
18W 3000K 2010Im

Uniwersalna oprawa o$wietlenia awaryjnego AT 1C przeznaczona do montazu
AW1 [ ] natynkowego/podtynkowego. Oprawa LED z optykg do przestrzeni otwartej.
Wykonanie: obudowa z blachy stalowe;j.

Uniwersalna oprawa o$wietlenia awaryjnego AT 1C przeznaczona do montazu
AW2 n natynkowego/podtynkowego. Oprawa LED z optyka do przestrzeni korytarzowe;.
Wykonanie: obudowa z blachy stalowej.

Uniwersalna oprawa o$wietlenia awaryjnego AT 1C przeznaczona do montazu

AW3 n natynkowego/podtynkowego. Oprawa LED z optyka do wysokiej przestrzeni
korytarzowej. Wykonanie: obudowa z blachy stalowe;j.

Uniwersalna dwustronna oprawa o$wietlenia awaryjno-ewakuacyjnego AT 1C
EW 1 g przeznaczona do montazu natynkowego/podtynkowego. Oprawa LED

wyposazona w piktogram wskazujgcy kierunek ewakuacji. Tryb pracy na ciemno.

Wykonanie: obudowa z aluminium, klosz z plexi, ptytka z piktogramem.

Uniwersalna jednostronna oprawa o$wietlenia awaryjno-ewakuacyjnego AT 1C
|P65 przeznaczona do montazu natynkowego/podtynkowego. Oprawa LED
EW2

wyposazona w piktogram wskazujgcy kierunek ewakuacii. Tryb pracy na ciemno.

Wykonanie: obudowa z aluminium, klosz z plexi, ptytka z piktogramem.

ED D200 Koryto kablowe o szerokosci D np. 200mm

_____ E1 Przewdd odprowadzajgcy - ptaskownik FeZn 25x4mm
na elewacji pod ociepleniem

N\ RG2 Rozdzielnica elektryczna

Wypust kablowy 1-fazowy

sy ezes . PROJEKT BUDOWLANY

projektu:

\
k DWIE€ | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY | SALI
STUDIO| GIMNASTYCZNEJ ZESPOLU SZKOL NR 6 W POZNANIU

AL. JANA PAWLA II 20

64-500 szamotuey (39St 4y Szczepankowo 72A, 61-306 Poznan,®2a*31/18
(61)292 28 21 /293 21 44

Vomicssoamao [™es"Miasto Poznan,2**pl. Kolegiacki 17, 61 - 841 Poznan.

ysunku: RZUT PARTERU - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

nr rysunku: projektant :

mgr inz. Piotr Halamski upr. nr WKP/0243/POOE/15

E O 2 projektant - sprawdzajacy :

mgr inz. Ryszard Konieczka upr. nr 302/81/Pw

skala

1:100 Wszelkie prawa zastrzezone VOWIE STUDIO PLUS

data
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