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LEGENDA:

Obszar objety zakresem opracowania - projekt
termomodernizacji szkoty i sali

Obszar poza zakresem niniejszego opracowania - projekt
rozbudowy i przebudowy szkoty

Tabelka opisujgca parametry pomieszczenia

Nazwa pomieszczenia

Powierzchnia =
b . . 2.13 Zaplecze sali Kubatura

emperatura wewnetrzna A itiee | V-5 p wewnetrzna
w okresie letnim w okresie w zimowym

. . Ts=---°C Tw=+20°C

Obcigzenie — Qs= — W Qw=274W |— Obciazenie cieplne
Strumien powietrza —| vm=80m/h Vg= --- m3h Strumien powietrza
wentylacji mechanicznej

Miejsce wigczenia instalacji nawiewnej
(Nawiewniki z ruchomymi dyszami,

® anemostaty nawiewne)

| Miejsge W!a;zenia instalaf:ji wywieyvnej
4o @ —— Sll\llgxf:gtl}l,(l;yrwui(;w:we))/ml dyszami,

‘ Miej_sce wlaczenia_in_stalacji wywiewnej w pom.
@ — (S\;a\lrxrerxﬁil zzfu[&ihwvyn?i dyszami,

t anemostaty wywiewne)

Przewody instalacji wentylacji mechanicznej - system nr 5 (centrala C5)

) e —— Przewody instalacji nawiewnej

Przewody instalacii wywiewnej

—_—

)i__ ——X Przewody instalacji czerpnej + izolacja 80mm + blacha ocynkowana o gr. 0,75mm

Przewody instalacji wyrzutowej + izolacja 80mm + blacha ocynkowana o gr. 0,75mm

Przewody instalacji nawiewnej
Przewody instalacji wywiewnej
Przewody instalacji czerpnej + izolacja 80mm + blacha ocynkowana o gr. 0,75mm

Przewody instalacji wyrzutowej + izolacja 80mm + blacha ocynkowana o gr. 0,75mm

<150 m3h
Transfer powietrza - podciecie w drzwiach min 220cm2
Do wydajnosci 150m3/h

Przepustnice regulacyjne - $rednica/wymiar
@ przepustnic réwny sednicy/wymiarowi kanatu

REI 120 .
— Przegroda P.Poz
N T Wyr_‘nigry nominalne pokryw
SYMBOL| RYSUNEK | OTWORU rewizyjnych
KANAELU
REW. [mm]
N
RO 5] | so0x100 ‘09\0\@‘
Q
\(\‘!
R1 400x200 9‘05\0“%‘
\(\‘4
R2 o o || so0x400 ‘05\0*""
°
R3 o) 180x80 | (o
R4 faD) 200x100 \@o@*
R5 < ) 300x200 @0"”

UWAGI:

1) Przed kazdym elementem nawiewnym i wywiewnym instalacje nalezy wyposazy¢

w przepustnice regulacyjne - element nawiewny i wywiewny nie moze by¢ elementem
regulujgcym hydraulicznie instalacje. Nalezy zachowac dostep serwisowy do elementéw
regulacyjnych.

2) Przed kazdym elementem nawiewnym, wywiewnym i podej$ciem do skrzynki
rozpreznej nalezy zastosowac elastyczny kanat ttumigcy, w celu redukcji
rozprzestrzeniania sie hatasu pomiedzy pomieszczeniami (przewdd izolowany termicznie
i akustycznie) - minimalna dtugo$¢ przewodu 1000 mm

3) Kanaty wentylacyjne nalezy zaizolowac:
- w przestrzeni sufitu podwieszanego - wetha mineralna z folig aluminiowg
gr. 30 mm - od central wentylacyjnych az do nawiewnikéw i wywiewnikow
- wszystkie kanaty czerpne i wyrzutowe az do centrali, oraz kanatu nawiewne i
wywiewne prowadzone na zewnatrz budynku - wetna mineralna gr. 80mm w
ptaszczu z blachy ocynkowanej o grubosci 0,7mm

4) Przywotane nazwy urzgdzen nalezy traktowac jako okreslenie standardu wykonania i
parametréw techniczno-uzytkowych. Dopuszcza si¢ montaz innych urzadzen pod
warunkiem dotrzymania parametréw.

5) Rysunek rozpatrywac tacznie z rysunkami architektonicznymi, konstrukcyjnymi,
branzowymi oraz opisem technicznym. Wszelkie zmiany w projekcie skonsultowa¢ z
projektantem.
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