
AW1

AW1

AW1

48,02 m2

0.1 Pom. gosp.

H=2,42 m

10,03 m2

0.2 Zaplecze

H=2,42 m

35,13 m2

0.3 Sala

H=2,42 m

8,65 m2

0.4 Pom. gosp.

H=2,52 m

38,61 m2

0.5 Komunikacja

H=2,52 m

129,57 m2

0.6 Szatnie

H=2,52 m

8,75 m2

0.7 Komunikacja

H=2,35 m

2,42 m2

0.8 WC

H=2,18 m

2,55 m2

0.9 Komunikacja

H=2,20 m

18,89 m2

0.10 Pom. gosp.

H=2,20 m

1,65 m2

0.11 Pom. gosp.

H=2,20 m

9,88 m2

0.12 Pom. gosp.

H=2,20 m

26,24 m2

0.13 Pom. gosp.

H=2,52 m

11,66 m2

0.14 Zaplecze stołówki

H=2,52 m

76,72 m2

0.15 Stołówka

H=2,52 m

7,00 m2

0.16 Sklepik

H=2,52 m

6,44 m2

0.17 Pom. gosp.

H=2,52 m

14,17 m2

0.18 Komunikacja

H=2,52 m

46,67 m2

0.19 Biblioteka

H=2,52 m

10,80 m2

0.20 Zaplecze

H=2,52 m

10,31 m2

0.21 Komunikacja

H=2,34 m

12,28 m2

0.22 Komunikacja

H=2,75 m

33,36 m2

0.23 Kotłownia

H=2,75 m

6,29 m2

0.24 Pom. gosp.

H=2,34 m

6,14 m2

0.25 Pom. gosp.

H=2,17 m

24,24 m2

0.26 Magazyn

H=2,18 m

169,18 m2

0.27 Magazyn

H=2,09 m

32,96 m2

0.28 Magazyn

H=2,09 m
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AW1

AW1

E1

  Przewód odprowadzający  - płaskownik FeZn 25x4mm

  na elewacji pod ociepleniem

UWAGI

  Istniejący uziom

ZK

  Złącze kontrolno-pomiarowe instalacji odgromowej

RG2

  Rozdzielnica elektryczna

D200   Koryto kablowe  o szerokości D np. 200mm

AW1

AW2

AW3

EW1

EW2

LEGENDA

A1

A2

A3

Oprawa oświetlenia podstawowego, przeznaczona do montażu natynkowego.

Wykonanie: obudowa z blachy stalowej malowanej elektrostatycznie na kolor

biały. Boki ze wzmocnionego poliwęglanu.

27W 3000K 2890lm

Oprawa oświetlenia podstawowego, przeznaczona do montażu natynkowego.

Wykonanie: obudowa z blachy stalowej malowanej elektrostatycznie na kolor

biały. Boki ze wzmocnionego poliwęglanu.

42W 3000K 4830lm

Oprawa oświetlenia podstawowego, przeznaczona do montażu natynkowego.

Wykonanie: podstawa i klosz z białego poliwęglanu.

18W 3000K 2010lm

Uniwersalna oprawa oświetlenia awaryjnego AT 1C przeznaczona do montażu

natynkowego/podtynkowego. Oprawa LED z optyką do przestrzeni otwartej.

Wykonanie: obudowa z blachy stalowej.

Uniwersalna oprawa oświetlenia awaryjnego AT 1C przeznaczona do montażu

natynkowego/podtynkowego. Oprawa LED z optyką do przestrzeni korytarzowej.

Wykonanie: obudowa z blachy stalowej.

Uniwersalna oprawa oświetlenia awaryjnego AT 1C przeznaczona do montażu

natynkowego/podtynkowego. Oprawa LED z optyką do wysokiej przestrzeni

korytarzowej. Wykonanie: obudowa z blachy stalowej.

Uniwersalna dwustronna oprawa oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego  AT 1C

przeznaczona do montażu natynkowego/podtynkowego. Oprawa LED

wyposażona w piktogram wskazujący kierunek ewakuacji. Tryb pracy na ciemno.

Wykonanie: obudowa z aluminium, klosz z plexi, płytka z piktogramem.

Uniwersalna jednostronna oprawa oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego  AT 1C

IP65 przeznaczona do montażu natynkowego/podtynkowego. Oprawa LED

wyposażona w piktogram wskazujący kierunek ewakuacji. Tryb pracy na ciemno.

Wykonanie: obudowa z aluminium, klosz z plexi, płytka z piktogramem.

Na poziomie  parteru przewody odprowadzające E1

przyłączyć do istniejących uziomów.

Stan uziomów należy zweryfikować pomiarami przed

realizacją inwestycji. Uziom powinien cechować się

ciągłością połączeń oraz posiadać rezystancję nie

większą niż 10 Ohm. W przypadku nie spełnienia

tych warunków przez uziom  należy dokonać

naprawy i rozbudowy o dodatkowe uziomy pionowe

np. typu Galmar.
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