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Ściana attykowa 0,70m.
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C5 - Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna.

Centrala obsługuje piętro 1 i pietro 2.

N=7010m3/h; 350Pa

W=5250m3/h; 350Pa

Napięcie zasilania 3-fazy, 5-żył, 400 V-10/+15%, 50Hz, 16A.

Stosunek poboru mocy do przepływu powietrza 2,33 kW/m3/s

Moc elektryczna 6,8kW

Cieżar całkowity 1500kg

Szerokość 1600mm

Wysokość 1796mm

Długość z tłumikami 5910mm

C4 - Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna.

Centrala obsługuje piwnicę i parter.

N=7770m3/h, 350Pa

W=6940m3/h, 350Pa

Napięcie zasilania 3-fazy, 5-żył, 400 V-10/+15%, 50Hz, 16A.

Stosunek poboru mocy do przepływu powietrza 2,2 kW/m3/s

Moc elektryczna 6,8kW

Cieżar całkowity 1500kg

Szerokość 1600mm

Wysokość 1796mm

Długość z tłumikami 4933mm

C6 - Centrala wentylacyjna wywiewna.

Centrala obsługuje piętro 1 i pietro 2.

W=1940m3/h; 350Pa

Napięcie zasilania 3-fazy, 5-żył, 400 V-10/+15%, 50Hz, 16A.

Stosunek poboru mocy do przepływu powietrza 0,88 kW/m3/s

Moc elektryczna 1,2kW

Cieżar całkowity 450kg

Szerokość 1199mm

Wysokość 748mm

Długość z tłumikami 3898mm
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E1
  Przewód odprowadzający  - płaskownik FeZn 25x4mm

  na elewacji pod ociepleniem

LEGENDA

  Punkt połączenia instalacji np. złącze krzyżowe

UWAGI

Zwód poziomy niski - drut Fe/Zn Ø 8mm

1. Zwody poziome na dachu wykonać drutem DFe/Zn Ø 8mm.

Wykorzystać elementy konstrukcyjne budynku.

2. Wszystkie dostępne części przewodzące obce, nie mające

bezpośredniego połączenia z urządzeniami elektrycznymi,

należy połączyć metalicznie ze zwodami poziomymi 

niskimi,z wyjątkiem urządzeń wentylacyjnych i 

klimatyzacyjnych.

3. Wysokość iglic chroniących  urządzenia klimatyzacyjne

należy dobrać na etapie projektu wykonawczego i

dostosować do rzeczywistych wymiarów urządzeń.

4. Odstęp izolacyjny 70cm.

5. Do zwodów poziomych podłączyć wszystkie

części metalowe znajdujace się na dachu.

6. Przewody odprowadzające -ozn. E1 wykonać

płaskownikiem Fe/Zn 25x4mm prowadzonym na elewacji

pod  ociepleniem budynku.

7. Na poziomie  parteru przewody odprowadzające E1

przyłączyć do istniejących uziomów.

Stan uziomów należy zweryfikować pomiarami przed  

realizacją inwestycji. Uziom powinien cechować się 

ciągłością połączeń oraz posiadać rezystancję nie większą

niż 10 Ohm. W przypadku nie spełnienia tych warunków 

przez uziom  należy dokonać naprawy i rozbudowy o 

dodatkowe uziomy pionowe np. typu Galmar.
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  Wypust 3-fazowy zasilanie central wentylacyjnych
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