ENEA Operator Sp. z 0.0. Poznan, dnia 14.07.2015 .,
Oddzial Dystrybucji Poznan OD5/ZR1/2133/2015

e
Rejon Dystrybucji Poznan ol
Dziat Rozwoju i Inwestycji
Urzad Miasta Poznan w Poznaniu
pl. Kolegiacki 17
61-841 Poznan
Warunki Przylaczenia '
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0. '
charakter obiektu : rozbudowa Zespotu Szkot nr 6
lokalizacja obiektu  : Poznan. ul. Szczepankowo 74
warunki dotycza : wzrostu mocy w istniejacym obiekcie
moc przylaczeniowa : 135 kW (wzrost mocy o 90 kW) na napigciu 0,4 kV
grupa przylaczeniowa : IV
L. MIEJSCE PRZYLACZENIA
ztacze kablowe ZK3 nr 206
II. RODZAJPOLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. zakres dotyczacy ENEA Operator Sp. z o.0.:
1.1. zakres dotyczacy niezbednych zmian w sieci :
- bez zmian w sieci
1.2. zakres dotyczacy przylacza
- przylacze istniejace,
2. zakres dotyczacy podmiotu przylaczanego :
- urzadzenia Odbiorcy zasilajace i rozdzieleze przystosowaé do zwigkszonego poboru mocy
1II. MIEJSCE DOSTARCZENIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
bez zmian- zaciski optywowe wewnetrznej linii zasilajagcej od zabezpieczenia w zlgczu ZK3-206, w
kierunku instalacji Odbiorcy
Miegjsce dostarczania energii elektrycznef stanowi jednoczesnie granicg wilasnosci | eksploatacji urzqdzen.
rozdzielnia gtdwna obiektu
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
personelu  ENEA Operator Sp. z o.0. ) zabudowa¢ zabezpieczenie przedlicznikowe w postaci
bezpiecznikéw mocy w obudowie lub ostonie przystosowanej do oplombowania oraz przygotowac miejsce

=
Ehes
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKEADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Klient powinien w rozdzielni gtownej ( w pomieszczeniu lub migjscu o zapewnionym dostepie dia
do zabudowy ukladu pomiarowo-rozliczeniowego, a w tym :

- zabudowaé szyny przekladnikowe w module przekiadnikowym MP ( wg wytycznych na rysunku —
zatacznik nr 1),
- przygotowaé miejsce ( w bezposrednim sasiedztwie przekiadnikéw pomiarowych ) do zabudowy przez
ENEA Operator Sp. z 0.0. modutu licznikowego ML z licznikiem, elementami i potaczeniami obwoddow
wtornych oraz miejscem dla systemu pomiarowa-rozliczeniowego ( ukfadu transmisji danych ) wg
wytycznych na rysunku ( zatacznik nr 2 ) — miejsce np. wydzielona szafka pomiarowa dla zunifikowanego
modutu licznikowego,
- wykona¢ polgczenia obwodéw pierwotnych uktadu pomiarowe-rozliczeniowego z instalacja odbiorcy,
- urzadzenia zasilajace przedlicznikowe ( obwody pierwotne ) w instalacji odbiorcy nalezy osfoni¢ lub
wygrodzi¢ i przystosowac¢ do plombowania.
Wymagany potposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy w ukladzie trojsystemowym dostarczy i zabuduje
ENEA Operator Sp. z o.0. Uklad wyposazony bedzie w przektadniki pradowe szynowe oraz modut
licznikowy z licznikiem, elementami i przewodami obwodéw wtérnych. Zastosowa¢ przektadniki pradowe
o parametrach : 200/5 A/A, kl. 0,5, S2n= 5VA, FS mniejsze od 5, posiadajgce swiadectwo wzorcowania
przez GUM lub akredytowane w PCA laboratorium.
Istniejgcy uktad pomiarowy zdemontowac.

VI. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
- w stacji transformatorowej zabezpieczenie zwarciowe - wg obliczen
- w zlaczu kablowym zabezpieczenie przecigzeniowe i zwarciowe - wg obliczen
- przedlicznikowe 3 * 224A
Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowaé bezpieczniki mocy

VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
tg 0 <0,4.

VIIL. WARTOSCI DO OBLICZEN
- w stacji MST-28 zainstalowany jest transformator o mocy 400 kVA,
- ztacze ZK-3 nr 206 zasilane jest linia kablowa o przekroju YAKY 4%120 o dhugosci ok.180m
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IX. DANE @ INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD '/I:!

PORAZEN SAEE)
sie¢ nn - ukiad pracy siect ENEA Operator Sp. z 0.0. - TNC ( punkt rozdziatu instalacji odbiorcy z uktadu Dperarot

zasilaniu trwajace do kilku sekund. Odbiorniki energii elektrycznej wymagajace ciagtosci zasilania,
wylaczajace sig¢ samoczynnie po zaniku napigcia, nalezy dostosowac do automatycznego zataczenia po
powrocle napigcia.

XI. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIECI PRZED POWODOWANIEM

ZAKLOCEN ELEKTRYCZNYCH

W przypadku zainstalowania urzadzen mogacych powodowa¢ zaktécenia, nalezy zainstalowac odpowiednie
urzadzenia uniemozliwiajace przeniesicnie zaklécen do sieci zasilajacej np. filtréw wyzszych
harmonicznych lub urzadzen ograniczajacych wahania i odchylenia napiecia.

XII. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacje odbiorcza nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364, Rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 ,w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie™.
Instalacje za micjscem dostarczania po stronie Klienta powinny byé wykonane jego staraniem i kosztem
przez osobe fizyczna lub prawna posiadajaca odpowiednie uprawnienia. Instalowane urzadzenia
powinny spetnia¢ wymagania norm i posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzgdzenia powinny
posiada¢ wymagana odporno$é na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane,
aby nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o warto$ciach
przekraczajacych odpornoéé na te zaburzenia innych urzadzen wystepujgcych w tym Srodowisku.

Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkow przylaczenia stanowi¢ bedzie

podstawe do zawarcia w umowie $wiadczenia ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej

standardowych parametréw jakoéciowych energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosei 1

napiecia, odksztalcenia napiecia, zawartoSci  poszczegolnych  harmonicznych,  wskaznika

diugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku
oraz czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i planowanej, zgodnych z przepisami
obowigzujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i/lub budowlano-montazowych ujetych w
niniejszych warunkach stanowi umowa o przytaczenie.

5. Realizacja w/w warunkow wymaga rowniez opracowania projektéw budowlano-wykonawczych zgodnie
z umowa o przylaczenie do sieci. Projekty przed przystapieniem do realizacji inwestycji podlegaja
sprawdzeniu przez ENEA Operator Sp. zo.a. RD Poznan pod wzgledem zgodnosci z warunkami
przytaczenia do uktadu pomiarowo-rozliczeniowego wigcznie. Do projektu zalgczy¢ kpl. dodatkowych
planow, schematéow projektowanych urzadzen do uktadu pomiarowo-rozliczeniowego wigcznie dla
potrzeb naszego Rejonu.

6. Jezeli przygotowanie instalacji odbiorcy do przytgczenia do sieci wymaga prowadzenia prac
bezposrednio przy urzadzeniach ENEA Operator Sp. z 0.0, a wig¢c dopuszczenia do prac przez
przedstawiciela ENEA Operator Sp. z o.0., dziatajacy w imieniu Klienta wykonawca tych prac
( instalacji ) powinien po zawarciu umowy o przylaczenie do sieci dokonac zgloszenia zamiaru
rozpoczecia prac na drukach dostgpnych w Biurze Obstugi Klienta w Poznaniu, przy ulicy Polnej 60
lub Panny Marii 2.

(o]

(95

Termin wazno$ci Warunkow Przylgczenia : 2 lata od daty ich dorgczenia.

REJON DYSTRYBYLJI POZN~
Dziat Rozwoju fi/inwestyci!
KIEROWNIK

TN-C na TNC-S powinien by¢ realizowany w instalacji odbiorcy, punkt ten nalezy uziemic ).
X. WYMAGANIA W ZAKRESIE SYSTEMOW STEROWANIA DYSPOZYTORSKIEGO
Sie¢ elektroenergetyczna wyposazona jest w automatyke SPZ 1 SZR, ktéra moze powodowaé przerwy w
Piotr Patvelsici
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ENEA Opeic .. -4 z 0.0,
DDDZFAL DYSTRY: i POZNAN
REJON DYSTRYBUCH POZNAN

61-108 Poznan, ui. Panny Marii 2 Zatgcznik nr 1

tel. 061-856-14-00, fax D6 1-856-14-07
Regan 300455398, NIP 7822377160
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wymiary do montazu szyny przekiadnikowej
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Gdleglose migdzy osiami szyn:
L*-L2 80 mm
L2443 80 mm

Modut przektadnikowy MP
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ENEA Operator Sp. z o.0.
ODDZIAL DYSTRYBUCH POZNAN
REJON DYSTRYBUCII POZNAN
61-108 Poznar, ul. Panny Marii 2
tel. 061-856-14-00, fax 061-856-14-07

Regon 300455398, NIP 7822377160
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ML - modui licznikowy

Zatgcznik nr 2

- minimalna glebokos¢ szafki pomiarowej lub przestrzeni dla
montazu modutu licznikowego — 200 mm,

- montaz modutu licznikowego do 4 pretow gwintowanych
M8x40 zamontowanych w szafie pomiarowej lub na scianie
( prety — sruby przygotowane do plombowania,

- modul komunikacyjny, DCF i OB -2 stanowia wyposazenie
dodatkowe — ponadstandardowe,

- w szafce pomiarowej przewidzie¢ 2 otwory ( sredni. min

30 mm ) do wprowadzenia wigzek przewodow obwodow
wtornveh



