
dylatacja

2cm

 dylatacja

2cm

kraw?d? cz??ci

jednokondygnacyjnej

wymiana okna

uwzgl?dniona

w odr?bnym opracowaniu

dylatacja 2cm

224,07 m2

2.1 Komunikacja

H=3,16 m

34,41 m2

2.2 Sala

H=3,16 m

24,67 m2

2.3 Łazienka

H=3,16 m

6,40 m2

2.4 Pokój

H=3,16 m

49,62 m2

2.5 Sala

H=3,16 m

49,73 m2

2.6 Sala

H=3,16 m

49,96 m2

2.7 Sala

H=3,16 m

49,90 m2

2.8 Sala

H=3,16 m

50,02 m2

2.9 Sala

H=3,16 m

18,19 m2

2.10 Łazienka

H=3,16 m

5,11 m2

2.11 WC nauczycieli

H=3,16 m

50,69 m2

2.12 Sala

H=3,16 m

11,18 m2

2.13 Zaplecze sali

H=3,16 m

11,56 m2

2.14 Pracownia chemiczna

H=3,16 m
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2.3

2.4 2.1

2.2

2.5 2.6 2.7 2.8 2.9

2.10

2.11

2.122.13 2.14

WC

(wg odrębnego

opracowania)

6,56 m

2

 

WC męskie

(wg odrębnego

opracowania)

8,41 m

2

 

WC damskie

(wg odrębnego

opracowania)

9,08 m

2

 

pom. porządkowe

(wg odrębnego

opracowania)

pow. 1,62 m

2

 

A

R1.1B

AW1

AW1

AW1

AW1

AW1

AW1

AW1

AW3

AW3

AW3

AW3

AW2

AW2

EW1

EW1

EW1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1 A1 A1

C5 - Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna.

Centrala obsługuje piętro 1 i pietro 2.

N=7010m3/h; 350Pa

W=5250m3/h; 350Pa

Napięcie zasilania 3-fazy, 5-żył, 400 V-10/+15%, 50Hz, 16A.

Stosunek poboru mocy do przepływu powietrza 2,33 kW/m3/s

Moc elektryczna 6,8kW

Cieżar całkowity 1500kg

Szerokość 1600mm

Wysokość 1796mm

Długość z tłumikami 5910mm

C4 - Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna.

Centrala obsługuje piwnicę i parter.

N=7770m3/h, 350Pa

W=6940m3/h, 350Pa

Napięcie zasilania 3-fazy, 5-żył, 400 V-10/+15%, 50Hz, 16A.

Stosunek poboru mocy do przepływu powietrza 2,2 kW/m3/s

Moc elektryczna 6,8kW

Cieżar całkowity 1500kg

Szerokość 1600mm

Wysokość 1796mm

Długość z tłumikami 4933mm

C6 - Centrala wentylacyjna wywiewna.

Centrala obsługuje piętro 1 i pietro 2.

W=1940m3/h; 350Pa

Napięcie zasilania 3-fazy, 5-żył, 400 V-10/+15%, 50Hz, 16A.

Stosunek poboru mocy do przepływu powietrza 0,88 kW/m3/s

Moc elektryczna 1,2kW

Cieżar całkowity 450kg

Szerokość 1199mm

Wysokość 748mm

Długość z tłumikami 3898mm

AW1

AW1

  Wypust kablowy 3-fazowy

E1

  Przewód odprowadzający  - płaskownik FeZn 25x4mm

  na elewacji pod ociepleniem

RG2

  Rozdzielnica elektryczna

D200   Koryto kablowe  o szerokości D np. 200mm

AW1

AW2

AW3

EW1

EW2

LEGENDA

A1

A2

A3

Oprawa oświetlenia podstawowego, przeznaczona do montażu natynkowego.

Wykonanie: obudowa z blachy stalowej malowanej elektrostatycznie na kolor

biały. Boki ze wzmocnionego poliwęglanu.

27W 3000K 2890lm

Oprawa oświetlenia podstawowego, przeznaczona do montażu natynkowego.

Wykonanie: obudowa z blachy stalowej malowanej elektrostatycznie na kolor

biały. Boki ze wzmocnionego poliwęglanu.

42W 3000K 4830lm

Oprawa oświetlenia podstawowego, przeznaczona do montażu natynkowego.

Wykonanie: podstawa i klosz z białego poliwęglanu.

18W 3000K 2010lm

Uniwersalna oprawa oświetlenia awaryjnego AT 1C przeznaczona do montażu

natynkowego/podtynkowego. Oprawa LED z optyką do przestrzeni otwartej.

Wykonanie: obudowa z blachy stalowej.

Uniwersalna oprawa oświetlenia awaryjnego AT 1C przeznaczona do montażu

natynkowego/podtynkowego. Oprawa LED z optyką do przestrzeni korytarzowej.

Wykonanie: obudowa z blachy stalowej.

Uniwersalna oprawa oświetlenia awaryjnego AT 1C przeznaczona do montażu

natynkowego/podtynkowego. Oprawa LED z optyką do wysokiej przestrzeni

korytarzowej. Wykonanie: obudowa z blachy stalowej.

Uniwersalna dwustronna oprawa oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego  AT 1C

przeznaczona do montażu natynkowego/podtynkowego. Oprawa LED

wyposażona w piktogram wskazujący kierunek ewakuacji. Tryb pracy na ciemno.

Wykonanie: obudowa z aluminium, klosz z plexi, płytka z piktogramem.

Uniwersalna jednostronna oprawa oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego  AT 1C

IP65 przeznaczona do montażu natynkowego/podtynkowego. Oprawa LED

wyposażona w piktogram wskazujący kierunek ewakuacji. Tryb pracy na ciemno.

Wykonanie: obudowa z aluminium, klosz z plexi, płytka z piktogramem.
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