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Kurtyna powietrzna zimna L=2,0m

montaż nad drzwiami,

sterowanie czujnikami drzwiowymi

-dostawa wraz z urządzeniem

340W, 230V

Kurtyna powietrzna zimna L=1,0m

montaż nad drzwiami,

sterowanie czujnikami drzwiowymi

-dostawa wraz z urządzeniem

200W, 230V

AW1AW1

 dylatacja

2cm

wymiana okien

uwzgl?dniona

w odr?bnym opracowaniu

istniej?ce drzwi niepodlegaj?ce

wymianie

 dylatacja

2cm

144,58 m2

1.17 Sala gimnastyczna

H=4,87 m
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157,77 m2

1.1 Aula

H=3,35 m

18,87 m2

1.2 Sala

H=3,35 m

9,37 m2

1.3 Wiatrołap

H=3,35 m

21,19 m2

1.4 Komunikacja

H=3,35 m

194,65 m2

1.5 Komunikacja

H=3,17 m

24,68 m2

1.6 Łazienka

H=3,16 m

49,73 m2

1.7 Sala

H=3,17 m

49,79 m2

1.8 Sala

H=3,17 m

49,96 m2

1.9 Sala

H=3,17 m

47,53 m2

1.10 Sala

H=3,17 m

13,62 m2

1.11 Gab. pedagoga

H=3,17 m

7,25 m2

1.12 Gab. pielęgniarki

H=3,17 m

49,73 m2

1.13 Sala

H=3,17 m

49,73 m2

1.14 Sala

H=3,17 m

18,27 m2

1.15 Łazienka

H=3,16 m

5,14 m2

1.16 WC nauczycieli

H=3,16 m
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1.10 1.11 1.12

1.13 1.14

1.15

ściana istniejąca

ściana projektowana wg odrębnego opracowania

(na podstawie wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę nr ... )

projektowana warstwa docieplenia

projektowana okładzina zewnętrzna z cegły ciętej

klasa lekcyjna (wg odrębnego opracowania)

pow. 49,41 m

2

 

gabinet psychologa

(wg odrębnego

opracowania)

pow. 12,68 m

2

 

gabinet pedagoga

(wg odrębnego

opracowania)

pow. 11,31 m

2

 

WC

(wg odrębnego

opracowania)

6,56 m

2

 

magazyn

podręczny

(wg odrębnego

opracowania)

5,79 m

2

 

pomieszczenie socjalne

(wg odrębnego opracowania)

11,69 m

2

 

pom. porządkowe

(wg odrębnego

opracowania)

pow. 1,62 m
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  Wypust kablowy 1-fazowy

E1

  Przewód odprowadzający  - płaskownik FeZn 25x4mm

  na elewacji pod ociepleniem

RG2

  Rozdzielnica elektryczna

D200   Koryto kablowe  o szerokości D np. 200mm

AW1

AW2

AW3

EW1

EW2

LEGENDA

A1

A2

A3

Oprawa oświetlenia podstawowego, przeznaczona do montażu natynkowego.

Wykonanie: obudowa z blachy stalowej malowanej elektrostatycznie na kolor

biały. Boki ze wzmocnionego poliwęglanu.

27W 3000K 2890lm

Oprawa oświetlenia podstawowego, przeznaczona do montażu natynkowego.

Wykonanie: obudowa z blachy stalowej malowanej elektrostatycznie na kolor

biały. Boki ze wzmocnionego poliwęglanu.

42W 3000K 4830lm

Oprawa oświetlenia podstawowego, przeznaczona do montażu natynkowego.

Wykonanie: podstawa i klosz z białego poliwęglanu.

18W 3000K 2010lm

Uniwersalna oprawa oświetlenia awaryjnego AT 1C przeznaczona do montażu

natynkowego/podtynkowego. Oprawa LED z optyką do przestrzeni otwartej.

Wykonanie: obudowa z blachy stalowej.

Uniwersalna oprawa oświetlenia awaryjnego AT 1C przeznaczona do montażu

natynkowego/podtynkowego. Oprawa LED z optyką do przestrzeni korytarzowej.

Wykonanie: obudowa z blachy stalowej.

Uniwersalna oprawa oświetlenia awaryjnego AT 1C przeznaczona do montażu

natynkowego/podtynkowego. Oprawa LED z optyką do wysokiej przestrzeni

korytarzowej. Wykonanie: obudowa z blachy stalowej.

Uniwersalna dwustronna oprawa oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego  AT 1C

przeznaczona do montażu natynkowego/podtynkowego. Oprawa LED

wyposażona w piktogram wskazujący kierunek ewakuacji. Tryb pracy na ciemno.

Wykonanie: obudowa z aluminium, klosz z plexi, płytka z piktogramem.

Uniwersalna jednostronna oprawa oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego  AT 1C

IP65 przeznaczona do montażu natynkowego/podtynkowego. Oprawa LED

wyposażona w piktogram wskazujący kierunek ewakuacji. Tryb pracy na ciemno.

Wykonanie: obudowa z aluminium, klosz z plexi, płytka z piktogramem.
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