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1. STRONA TYTULOWA AUDYTU OSWIETLENIA BUDYNKU

1. DANE IDENTYFIKACYJNE BUDYNKU

1.1 Rodzaj budynku |

uzytecznosci publicznej |1.2 Rok budowy

1.3 Inwestor 1.4 Adres budynku 1960
(nazwa ub imig Miasto Poznan
i nazwisko,
adres do
korespondencii, [ulica: Pl. Kolegiacki ulica: Pigkna
PESEL)
(wprzypadku | 17 nr 37
cudzoziemca |kod 61-841 kod 60-591
nazwalnumer | pieiscowosé |Poznan miejscowosé Poznan
dokumentu - —
tozsamosci)  |tel powiat m. Poznan
fax wojewo6dztwo Wielkopolskie
PESEL
Nazwa
nr

REGON:

2. Nazwa, adres i numer REGON podmiotu wykonujgcego audyt :

ONERGIO Jacek Scheibe
ul. Mikofajecka 4, 60-461 Poznan

300320646

Jacek Scheibe
ul. Mikofajecka 4, 60-461 Poznan

mgr inz. Budownictwa Lagdowego P.P., uprawnienia budowlane: 184/90/PW
Audytor Energetyczny NAPE nr 1126

3. Imie, nazwisko, adres audytora koordynujgcego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje, podpis :

4. Wspotautorzy audytu : imiona, nazwiska, zakresy prac,

Lp. Imie i nazwisko Zakres udziatu w opracow;aenr:JOiiJ:V)\/Iteuggnergetycznego lub audytu
1.
2.
3
5. Miejscowosé Poznan data wykonania opracowania: | pazdziernik 2016r.
6. Spis tresci:
1. Strona tytutowa audytu energetycznego budynku str. 2
2. Karta audytu energetycznego str. 3
3 Dokumenf(y [ dang zrodtowe wykorzystane przy opracowaniu audytu oraz st 5

wytyczne i uwagi inwestora

4. Inwentaryzacja techniczno - budowlana budynku str. 6
5. Ocena opfacalnosci przyjetego wariantu modernizacji oswietlenia str. 7
6. Charakterystyka finansowa wymiany oswietlenia str. 10
7. Zafgcznik - inwentaryzacja istniejgcego oswietlenia str. 11
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2. KARTA AUDYTU OSWIETLENIA BUDYNKU

1. Dane ogodlne
1. |Konstrukcja/technologia budynku tradycyjna
2. |Liczba kondygnacji 4
3. |Kubatura czesci ogrzewanej m® 11153
4. |Powierzchnia netto budynku m? 3243
5. |Powierzchnia uzytkowa czesci mieszkalnej m? 45,9

Powierzchnia uzytkowa lokali uzytkowych oraz innych )

6. pomieszczen niemieszkalnych m 0
7. |Liczba lokali mieszkalnych 1
8. |Liczba osdb uzytkujgcych budynek 543
9. |Sposéb przygotowania cieptej wody elektryczne mée\Jl\lsEowe zasobniki
10. |Rodzaj systemu grzewczego budynku centralne gazowe - kottownia lokalna
11. |Wspoiczynnik ksztattu A/V 1/m 0,41
12. |Inne dane charakteryzujgce budynek -

2. Wspoétczynniki przenikania ciepta przez przegrody budowlane termitrig dperfrigach termo?]:iggr?’nizacji
1. |Sciana zewnetrzna gr. 54 cm W/(m?K) 1,151 0,232
2. |Sciana zewnetrzna gr. 41 cm W/(m?K) 1,428 0,242
3. |Dach 1 - nad czescig gldwna budynku W/(m?K) 0,736 0,199
4. |Dach 2 - budynek $wietlicy (cze$¢ wyzsza) W/(m?K) 0,669 0,669
5. |Dach 3 - budynek $wietlicy (cze$¢ nizsza) + tgcznik 1 W/(m?K) 0,505 0,505
6. |Dach 4 - budynek sali gimnast. (cze$¢ nizsza) + tgcznik 2 W/(m?K) 0,505 0,505
7. |Dach 5 - nad salg gimnastyczng (czg$¢ wyzsza) W/(m’K) 0,669 0,669
8. |Sciana przy gruncie w suterenie gr 54 cm(budynek gtéwny) W/(mzK) 0,678 0,678
9. |Sciana przy gruncie gr. 67 cm- piwnica (budynek $wietlicy) W/(mzK) 0,481 0,481
10. |Sciana przy gruncie gr. 54 cm- piwnica (budynek $wietlicy) W/(mzK) 0,532 0,532
11. |Sciana przy gruncie gr. 41 cm- piwnica (budynek $wietlicy) W/(mzK) 0,597 0,597
12. |Podtoga w piwnicach i suterenie W/(mzK) 0,398 0,398
13. |Podtoga w nizszej czesci budynku sali gimnastycznej W/(mzK) 0,494 0,494
14. |Podtoga w sali gimnastycznej W/(mzK) 0,330 0,330
15. |Podtoga w nizszej czesci budynku swietlicy W/(mzK) 0,494 0,494
18. |Okna W/(m?K) 1,5 11
19. |Drzwi zewnetrzne W/(mzK) 2,5 2,5

3. Sprawnos¢i skladowe systemu grzewczego
1. |Sprawnos$¢ wytwarzania 0,98 0,98
2. |Sprawnos¢ przesytania 0,96 0,96
3. |Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania 0,88 0,88
4. |Sprawnos¢ akumulaciji 1 1
5. |Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia 1 1
6. |Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w ciggu doby 1 1

4. Charakterystyka systemu wentylacji
1. |Rodzaj wentylacji (naturalna, mechaniczna) naturalna naturalna
2. |Sposob doprowadzenia i odprowadzenia powietrza oknal/kanaly okna/ kanaly
3. |Strumien powietrza wentylacyjnego m’h 12436 8705
4. |Liczba wymian 1/h 1,1 0,78







5. Charakterystyka energetyczna budynku

1. |Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego kw
> |Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cieptej wody KW nie dotyczy nie dotyczy
uzytkowej
4. |Instalacja elektryczna - o$wietlenie kw 29,018 14,025
Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania budynku
5. |(bez uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i GJ/rok
przerw w ogrzewaniu)
Roczne obligzgniowe zuiycifa gnergii do ogrzewania l?udynku nie dotyczy nie dotyczy
6. |(z uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego i przerw | GJ/rok
W ogrzewaniu)
7 O.bl|czen|'owe zuzycie energii do przygotowania cieptej wody GJlrok
uzytkowej
6. nggtrzepowame energu. elektrycznej na potrzeby KWhirok 51325 37117
oswietlenia budynku w ciggu roku
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do KWh/
7. logrzewania budynku (bez uwzglednienia sprawnosci 2410k
systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) (m™rok)
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do KWh/
8. |ogrzewania budynku (z uwzglednieniem sprawnosci systemu 2urok nie dotyczy nie dotyczy
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) (m**rok)
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do KWh/
9. |ogrzewania budynku (z uwzglednieniem sprawnosci systemu Srok
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) (m™rok)
6. Optlaty jednostkowe (obowigzujgce w dniu sporzadzenia audytu)
1. |Optata za dostawe energii elektrycznej 1 kWh na oswietlenie zt 0,26 0,26
7. Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przesiewziecia termomodernizacyjnego
Roczne zmniejszenie
Planowana kwota kredytu (zt) zapotrzebowania na energie (%) 60,40
na potrzeby oswietlenia
Planowane koszty catkowite (z}) 216000 Roczna oszczednose energi 9109

elektrycznej (zt/rok)




3. DOKUMENTY | DANE ZRODLOWE WYKORZYSTANE PRZY
OPRACOWANIU AUDYTU ORAZ WYTYCZNE | UWAGI INWESTORA

=

Audyt energetyczny budynku
Faktura VAT z dnia 04.04.2016r. za energie elektryczng wystawiona przez PGE Obrot
S.A.

Ogledziny wtasne budynku

Normy i akty prawne

Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontéw (Dz. U.
Nr 223, poz.1459 ze zm.- zwana dalej Ustawg termomodernizacyjna.
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie
szczegotowego zakresu i forny audytu energetycznego oraz cze$ci audytu
remontowego, wzorow kart audytow, a takze algorytmu oceny optacalnosci
przedsiewziecia termomodernizacyjnego.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2014r. w sprawie
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego
lub czesci budynku stanowigcej samodzielng cafo$¢ techniczno-uzytkowg oraz
sposobu sporzgdzania i wzoréw $wiadectw charakterystyki energetycznej

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r.
po0z.1422 ze zmianami)

Osoby udzielajace informacji oraz informacje uzyskane od
uzytkownikéw budynku:

Pan Przemystaw Najda - obstuga techniczna obiektu

Wytyczne, sugestie, ograniczenia i uwagi inwestora (zleceniodawcy):

- Obnizenie kosztéw oswietlenia wnetrz budynku
- W ramach audytu dokonanie oceny efektywno$ci proponowanych ulepszen



4. Inwentaryzacja techniczno - budowlana budynku

4a Ogodlne dane o budynku

Wtasnosé | |prywatna | spotdzielcza X |komunalna jednostka budzetowa
Przeznaczenie budynku mieszkalny | mieszkalno ustugowy Ibiurowy | X |inny
Adres: ulica Piekna nr 37

kod 60-591 miejscowosé Poznan

powiat m. Poznan wojew6dztwo Wielkopolskie

typ budynku
X wolnostojgcy segment w zabudowie szeregowej

blizniak blok mieszkalny wielorodzinny
Rok budowy Rok zasiedlenia
1960 1960

Technologia budynku
UW-2Z-cegta Zeranska PBU-95 OWT-67 SBM-75 ramowa
RWB PBU-62 OWT-75 ZSBO X |tradycyjna
BSK uw 2-J "Szczecin" "Stolica" WP "Rataje"
RBM-73 WUF-62 W-70 monolit
RWP-75 WUF-T Wk-70 szkieletowa
Powierzchnia zabudowana, m? 1421 11. |Budynek podpiwniczony tak
Powierzchnia netto, m? 3243 12. |Liczba klatek schodowych 2
Kubatura budynku, m> 13658 13. |Liczba kondygnacji 4
Kubatura ogrzewanej czesci budynku 14. |Wysokosé kondygnacji zZmienna
powi.ekszona’ o kubature ogrz'ewanych 15. [Liczba uzytkownikéw 543
p.oml.esz.czen n.a.poddaszu U2 D 16. |Liczba pomieszczen/mieszkan 1
piwnicy i pomniejszona o kubature 11153 - - =
wydzielonych klatek schodowych, szybéw, 17. [wtym 0 powierzchni <50m !
wind, otwartych wnek, loggi i galerii, m* 18. o powierzchni <50-100m* N

19. 0 powierzchni >100m? -

Powierzchnia ogrzewanych pomieszczen 20. [Liczba mieszkan z WC w tazience I 1
ustugowych, m? - 21. |Liczba mieszkan z WC osobno -
Powierzchnia ogrzewana, m? 3243 Wspotczynnik ksztattu: 0,41




5. Ocena optacalnosci przyjetego wariantu modernizacji oswietlenia
elektrycznego

5.1 Okreslenie rocznego zuzycia energii - stan istniejacy
L Stan istniejgcy
P Oméwienie Symbol | Wartos¢ | Jednostka

1. |Moc zainstalowanego oswietlenia podstawowego P 29018 W
Powierzchnia uzytkowa pomieszczen Ay 3081 m?

3. |Jednostkowa moc opraw o$wietlenia budynku Pn 9,42 W/m?

4 Wspétczynnik uwzgledniajgcy obnizenie poziomu E 10 i

" |natezenia ¢ '
Wspdtczynnik uwgledniajgcy nieobecnosé

5. . . L Fo 1,0 -
uzytkownikéw w miejscu pracy

6 Wspdtczynnik uwzgledniajgcy wykorzystanie Swiatta E 10 i

" |dziennego w os$wietleniu b '

7. |Czas uzytkowania oswietlenia w ciggu dnia tp 1800 h/rok
Czas uzytkowania o$wietlenia w ciggu nocy tN 200 h/rok
Czas uzytkowania o$wietlenia w ciggu dnia i nocy to 2000 h/rok
Oszacowana roczna warto$¢ energii oswietlenia

14. |wymaganej do spetnienia funkgciji i celéw oswietlenia W, 58036 kWh/rok
budynku - podstawowe oswietlenie

16. |Liczbowy wskaznik energii oswietlenia LENI = W/A LENI 18,8 kWh/m?rok

17, Roczne zuzycie energii do o$wietlenia ocenianego E, 58036 KWh/rok
budynku

UWAGA: powierzchnia uzytkowa zostata pomniejszona o pow. sali gimnastycznej ktéra juz
posiada oswietlenie typu LED.




5.2 Okreslenie rocznego zuzycia energii - stan po modernizacji oswietlenia
L Stan projektowan
P Omowienie Symbol | Wartos¢ | Jednostka

1. |Moc zainstalowanego oswietlenia podstawowego P, 14025 W
Powierzchnia uzytkowa pomieszczen A 3081 m?

3. |Jednostkowa moc opraw os$wietlenia budynku Pn 4,55 W/m?

4 Wspdtczynnik uwzgledniajgcy obnizenie poziomu E 10 i

" |natezenia ¢ '
Wspétczynnik uwgledniajgcy nieobecnosé

5. . - L Fo 1,0 -
uzytkownikéw w miejscu pracy

6 Wspdtczynnik uwzgledniajgcy wykorzystanie Swiatta = 08 i

" |dziennego w os$wietleniu b '

7. |Czas uzytkowania oswietlenia w ciggu dnia tp 1800 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia w ciggu nocy tN 200 h/rok
Czas uzytkowania o$wietlenia w ciggu dnia i nocy to 2000 h/rok
Oszacowana roczna warto$¢ energii oswietlenia

14. |wymaganej do spetnienia funkgciji i celéw oswietlenia W, 23001 kWh/rok
budynku - podstawowe oswietlenie

16. |Liczbowy wskaznik energii oswietlenia LENI = W/A LENI 7,47 kKWh/m?rok

17, Roczne zuzycie energii do oswietlenia ocenianego E, 23001 KWh/rok
budynku

UWAGA: powierzchnia uzytkowa zostata pomniejszona o pow. sali gimnastycznej ktéra juz
posiada oswietlenie typu LED.




5.3 Oswietlenie

oswietlenia

Ocena opfacalnosci zastosowania nowego energooszczednego

Dane: zestawienie opraw elektrycznych na podstawie wykonanej inwentaryzacji na obiekcie

(dane w zatgczniku)

Opis wariantéw usprawnienia:

Przewiduje sie zastosowanie oswietlenia podstawowego przy uzyciu opraw LED.

l.p. Oméwienie jedn. Stan istn. Stan po
modern.
1 |Calkowita moc zainstalowana o$wietlenia podstawowego kw 29,018 14,025
2 |Przewidywany czas uzytkowania oswietlenia h/rok 2000 2000
3 |Energia elektryczna na potrzeby oswietlenia kWh 58036 23001
4 |Stawka za 1 kWh zt 0,26 0,26
5 |Koszt energii elektrycznej na potrzeby oswietlenia zt 15089 5980
6 |Roczna oszczednos¢ kosztow AOgy zt/rok 9109
7 |Cena usprawnienia (wymiana opraw) Ny zt 216 000
8 |SPBT = Ny/ AOgy lat 23,7
Podstawa przyjetych wartosci N . Kalkulacje

kosztéw oparto na podstawie oferty firmy bedgcej producentem opraw.
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Charakterystyka finansowa wymiany oswietlenia

Kalkulowany koszt robét wyniesie (z VAT)

Czas zwrotu naktadow

Koszt energii elektrycznej w stanie istniejgcym

Koszt energii elektrycznej po modernizacji

Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energie dla celow oswietlel

216 000 zt
23,7 lat
15089 zt
5980 z
60,4 %



ZALACZNIK

Inwentaryzacja istniejgcego oswietlenia

11

taczna moc
llosé zrodetw | Moc zrodta |llosé opraw w| SacZnamoc | zrodet
Typ oprawy . . zrodet Swiatta| Swiatta po
oprawie Swiatta (W) budynku T
(W) modernizaciji
(W)
1 36 5 180 100
2 36 264 19008 10296
Swietléwka 2 18 13 468 247
4 18 28 2016 1092
1 40 15 600 285
6 22 3 396 198
Halogen 3 22 1 66 44
1 22 32 704 160
1 60 55 3300 1100
Zarowe 2 60 4 480 152
2 60 15 1800 351
Razem 29018 14025




