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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze projekt budowlanyModernizacja oswietlenia we
wskazanych pomieszczeniach budynku oraz
uzgodniony zakres robot elektrycznych

Dla budynku Szkoty przy ul. Nieszawskiej 21 w Poznaniu zostat sporzadzony zgodnie z obo-

wigzujacymi przepisami Ustawy Prawo Budowlane (art. 20 p. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 roku o zmianie ustawy z 7 lipca 1994 roku- Prawo Budowlane Dz. U. nr 6 poz. 41/2004)
normami i zasadami wiedzy technicznej oraz z Planem Zagospodarowania Przestrzennego.
Zawartos¢ projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego za-
kresu i formy projektu budowlanego.

Dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

Przemystaw Walter upr 7131/32/112/PW/02

mgr inz. Wojciech Podwojski upr 285/76/Pw



1. Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest

e Projekt modernizacji oswietlenia we wskazanych pomieszczeniach
Zasilanie wentylatorow w WC

Zasilanie otwierania okien w sali gimnastyczne;j

Zasilanie centrali wentylacyjne;j

Wymiana opraw o$wietleniowych parkowych

e (Odtworzenie instalacji odgromowe;j

Podstawa opracowania jest
e Zlecenie inwestora

e Audyt o$wietleniowo energetyczny
e Obowigzujace normy i przepisy

e Inwentaryzacja obiektu

e Wytyczne dostawcy urzadzen

2. Modernizacja o$wietlenia

[\

. 1. Stan istniejacy

Oswietlenie sztuczne pomieszczen zrealizowane jest oprawami o$wietleniowymi
wykorzystujacymi zrodta fluorescencyjne. Oprawy w wigkszosci pochodza z konca lat
osiemdziesiatych ubiegltego wieku. Oswietlenie sali gimnastycznej realizowane jest oprawami
rteciowymi 400 W.

Do wymiany przyj¢to oprawy na sali gimnastycznej, w pomieszczeniach socjalnych przy sali

gimnastycznej, w stotdwce, w $wietlicy 1 czesciowo na klatce schodowej

Zestawienie opraw istniejacych przeznaczonych do demontazu

RODZAJ ZRODLA MOC ILOSC OPRAW
7RODEL/OPRAWY
(W)

$wietlowka 2 x 36 /84 113

Swietlowka kompaktowa 2 x 24/55 22

zarOwka 1 x60 4

rtecidwka 1 x 400 20

Oswietlana powierzchnia 1260 m2

Laczna moc zainstalowanych opraw przeznaczonych do demontazu wynosi 18 942 W

Moc o$wietleniowa w przeliczeniu na powierzchni¢ ksztattuje si¢ ok 15 W/m2.

Wspotczynnik ten spelnia wymogi Rozporzadzenia wsprawie warunkow technicznych jakim



powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie par 180a. Znajduje si¢ jednak w gorne;j

granicy tych wymagan.

2.2. Stan projektowany

Zalecanym rozwigzaniem dla omawianego obiektu jest wymiana cze$ci opraw opraw

oswietleniowych na nowoczesne oprawy w technologii LED. Nalezy przyja¢ do dostawy

oprawy LED w nastgpujacej konfiguracji zamiennikéw z uwzglednieniem mocy i strumienia

swietlnego:

e zaoprawe tradycyjng swietlowkowa 2 x 36 W — oprawe LED moc 43 W 5200 Im ( w
niektorych pomieszczeniach zredukuje to liczbg opraw)

e za oprawg¢ tradycyjng kompaktowa 2 x 24 W — oprawe LED moc 22 W 1800 Im

e za oprawg¢ tradycyjng zarowg 1 x 60 W —oprawg LED moc 22 W 1800 Im

e za oprawg rteciowg 400 W — oprawe LED moc150 W 17 600 Im ( liczba opraw zostanie

zredukowana)

1. Zestawienie opraw po wymianie

RODZAJ ZRODLA MOC ILOSC OPRAW
7RODEL/OPRAWY
(W)

LED 43 83

LED 55 11

LED 22 26

14 150 14

Oswietlana powierzchnia 1260 m2

Laczna moc zainstalowanych opraw po wymianie wyniesie 6 846 W

Moc o$wietleniowa w przeliczeniu na powierzchni¢ ksztattuje si¢ ok 5,5 W/m2.

Zmniejszenie zainstalowanej mocy wewnatrz 18942 W - 6 846 =12 096 W

Oswietlenie zenetrzne

Wymiana czterech opraw parkowych 150 W na LED 39 W



e Zmniejszenie zainstalowanej mocy zewnetrznej 600 — 156 = 444 W

Projektuje si¢ wymiang istniejacych opraw na nowoczesne oprawy energooszczedne typu
LED.

Dla kompletnosci wystroju i celéw obliczeniowych przyjeto oprawy typu Luxiona. Oprawy
rozmies$ci¢ wg rysunku. Stare oprawy zdemontowac. Niewykorzystane fragmenty obwodéw
elektrycznych zdemontowac lub zabezpieczy¢ pod wzgledem przeciwporazeniowym.
Ewentualne nowe fragmenty przewodu nalezy wykona¢ przewodem YDY 3 x 1,5 mm2. Po
stronie wykonawcy lezy utylizacja starych opraw w uzgodnieniu z inwestorem. Po stronie
wykonawcy leza prace uzupelniajace jak naprawa $cian tynkow itp. Instalacje w Sali
gimnastycznej prowadzi¢ w listwach PCV, p/t, na konstrukcji z uzyciem uchwytow
sprezystych ERICO.

Oprawy zewnetrzne wymienic na istniejacyhce stupach na ROSA Iskra 39 W 470 Im.

3. Zasilanie wentylatorow w WC

Projektuje si¢ system zasilanie wentylatorow w WC, pomieszczeniu natryskow i szatni przy
sali gimnastycznej. Instalacje wykona¢ przewodem YDY 3x 1,51 YDY 3x 2,5
prowadzonym pod tynkiem i/lub w listwach PCV. Zasilanie wentylatorow w WC od oprawy
oswietleniowej. Zasilanie wentylatorow w natrysku i szatni z RG poprzez wytacznik.
Rozdzielni¢ rozbudowa¢ o zabezpieczenie nadpradowe C 1 x 16 A.

4. Zasilanie mechanizmu otwierania okien

Projektuje si¢ zasilenie mechanizmu otwierania okien w sali gimnastycznej. Nalezy zasilanie
wyprowadzi¢ ze skrzynki sterujacej oswietleniem sali. Zamontowac systemowe sterowniki

1 wyprowadzi¢ przewody YDY 5 x 1,5. Przewody prowadzi¢ w listwach PCV, p/t, na
konstrukcji z uzyciem uchwytow sprezystych ERICO.

5. Zasilanie centrali wentylacyjnej

Zasilanie centrali wentylacyjnej wyprowadzi¢ z RG przy stotéwce. Rozdzielni¢ rozbudowac o
zabezpieczenie nadpragdowe C 3 x 20 A. Przewod prowadzi¢ do miejsca zainstalowania
skrzynki zasilajaco sterujacej. Od skrzynki wyprowadzi¢ przewody do wentylatorow.
Przewody prowadzi¢ w obrebie sufitu oraz w kanale PCV. Nalezy podlaczy¢ wszystkie
elementy niezbedne do pracy centrali.

6. Odtworzenie instalacji odgromowe;j

Nalezy odtworzy¢ instalacje odgromowa. Zwody poziome i pionowe wykona¢ drutem Fe/Zn
fi 8 mm. Zwody pionowe prowadzi¢ na uchwytach klejonych do podtoza. Zwody pionowe
wyprowadzi¢ w miejscach istniejacych zlaczy kontrolnych i podtaczy¢ do nich. Zwody
pionowe prowadzi¢ pod ociepleniem w rurze PCV.

7. Srodki ochronne od porazen pradem elektrycznym

Jako $rodek ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne szybkie
wylacznie zasilania. Zastosowano wylaczniki instalacyjne, ktoére powinny samoczynnie
wyltaczy¢ zasilanie chronionego przed dotykiem posrednim obwodu lub



urzadzenia w taki sposob, aby w nastepstwie zwarcie miedzy czescia czynng i czgscia
przewodzaca dostepng lub przewodem ochronnym tego obwodu albo urzadzenia,
spodziewane napigcie dotykowe przekraczajace S0V wartosci skutecznej pradu przemiennego
powinno by¢ odigczone tak szybko, zeby nie wystapity ( przy jednoczesnym dotyku czesci
przewodzacych), niebezpieczne skutki patofizjologiczne dla czlowieka.

Dla uktadu TN /TN-C-S, TN-S, TNC/ wszystkie czesci przewodzace dostepne instalacji
powinny by¢ przytaczone do uziemionego punktu zasilania za pomocg przewodoéw
ochronnych. Uziemionym punktem uktadu zasilania powinien by¢ punkt neutralny. _

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary kontrolne
8. Uwagi koncowe

Nalezy wykona¢ wszelkie niezbedne prace dla osiggnigcia zamierzonego celu inwestycji.
Nalezy zabezpieczy¢ ogniowo przejscia przez strefy P.POZ. przy prowadzeniu instalacji w
budynku

Nalezy uszczelni¢ przeciw wilgociowo i1 gazowo przejscia kabli do budynku. Nalezy
uszczelni¢ ew. mocowania do dachu.

Prace uznaje si¢ za zakonczone gdy wszystkie urzadzenia, instalacje i elementy
wyposazenia ujete w projekcie oraz inne nie ujete, a niezbedne ze wzgledow technicznych
lub przepisow do prawidtowego dziatania systemow sg zainstalowane, podtaczone,
uruchomione, zaprogramowane, dziataja prawidtowo, personel jest przeszkolony, wykonano
badania kontrolne i dokonano niezbednych odbiorow przez instytucje zewngtrzne.. Nalezy
spig¢ wszystkie systemy zasilania, sterowania i informacji wystepujace w obiekcie.

W wypadku wprowadzania zmian w projekcie, robot dodatkowych lub uzupetniajacych
zgoda projektanta, inspektora, inzyniera kontraktu nie decyduje o ptatnosciach ze strony
inwestora 1 nie zwalnia wykonawcy z dopetnienia formalno$ci zwigzanych z rozszerzeniem
umowy 1 zmiany warunkow platnosci.

Catos$¢ wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.
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