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WYKONAC PAS OCIEPLENIA Z MATERIALU NIEPALNEGO (WELNY MINERALNEJ)

ZASYPAC WYPLUKANY UBYTEK W ZIEMI, WYKONAC NOWA OPASKE WOKOL
BUDYNKU

@ WYMIENIC STOLRKE OKIENNA NA NOWA Z PVC

WYMIENIC OSWIETLENIE ZEWNETRZNE NA NOWE WEDLUG PROJEKTU
INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
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NAPRAWIC KOMINY WENTYLACYJNE NA DACHU

OTYNKOWAC SCIANY PO ZAMUROWANIU OTWOROW OKIENNYCH

05 ELEWACJA ZACHODNIA 05 15 05 05) <05 07 05 G47
o> 01 <08 08 15 09 08>
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OCIEPLIC DACH NAD SALA GIMNASTYCZNA PRZEZ ULOZENIE PLYT ZE
STYROPIANU SAMOGASNACEGO

@ ZDEMONTOWAC ISTNIEJACA DRABINE PROWADZACA NA DACH SALI
GIMNASTYCZNEJ, ZAMONTOWAC NOWA
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ZDEMONTOWAC WSPORNIKI DAWNEGO NEONU ZNAJDUJACE SIE NA DACHU
POMALOWAC SCIANY OKIENNE PO WYMIANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
WYSZPACHLOWAC, WYROWNAC | POMALOWAC SCIANY SALI GIMNASTYCZNEJ
WYMIENIC USZCZELKI W ISTNIEJACYCH OKNACH

WYMIENIC OSWIETLENIE SALI GIMNASTYCZNEJ | BLOKU SPORTOWEGO

WYMIENIC INSTALACJE ODGROMOWA

WYMIENIC IST. OPRAWY OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO NA NOWE WG PROJEKTU
BRANZOWEGO

8. WYMIENIC OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY | PARAPETY

9. WYMIENIC WYLAZ DACHOWY | DRABINE W BUDYNKU GLOWNYM
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» WSZYSTKIE WYMIARY PODANE NA RYSUNKU NALEZY BEZWZGLEDNIE KAZDO‘RAZOWO PRZED
ROZPOCZECIEM PRAC SPRAWDZIC NA MIEJSCU BUDOWY | W WYPADKU ROZNIC LUB ZMIAN
WYNIKAJACYCH Z WYMOGOW TECHNOLOGII DOSTAWCY SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTAMI
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» WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI, WARUNKAMI
TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT, BUDOWLANO-MONTAZOWYCH OPRACOWANYCH
PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ Z ZASADAMI WIEDZY | SZTUKI BUDOWLANEJ.
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» BRAK WSKAZANIA NA RYSUNKU TECHNICZNYM ELEMENTU, KTOREGO ZASTOSOWANIE
WYNIKA ZE ZNANYCH LUB POWSZECHNIE PRZYJETYCH ROZWIAZAN W ZAKRESIE SZTUKI
BUDOWLANEJ NIE ZWALNIA WYKONAWCY Z KONIECZNOSCI ZASTOSOWANIA TAKIEGO ELEMENTU
W POROZUMIENIU Z INWESTOREM A TAKZE Z PROJEKTANTEM | ZA JEGO ZGODA,.
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» RYSUNEK ROZPATRYWAC tACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM ORAZ ODPOWIEDNIMI
PROJEKTAMI  BRANZOWYMI. ZAISTNIALE ~ NIEZGODNOSCI  POMIEDZY  PROJEKTEM
ARCHITEKTONICZNYM, POZOSTALYMI OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI | ISTNIEJACYM OBIEKTEM
NALEZY WYJASNIC | UZGODNIC Z AUTORAMI PROJEKTU.
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L 61 , 247 60 , , 219 1P6 359 L 171 » WSZELKIE WATPLIWOSCI POWSTALE PODCZAS ZAPOZNAWANIA SIE Z DOKUMENTACJA, JAK |

W CZASIE REALIZACJI NALEZY WYJASNIC Z AUTORAMI PROJEKTU.
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»  WSZYSTKIE OTWORY, PRZEJSCIA | BRUZDY INSTALACYJINE PRZYJMOWAC WEDLUG
PROJEKTOW BRANZOWYCH

» DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIALOW ZAMIENNYCH JEDYNIE ZA ZGODA AUTOROW
PROJEKTU ORAZ POD WARUNKIEM, ZE POSIADAJA ONE CECHY NIE GORSZE JAKOSCIOWO |
TECHNICZNIE OD WSAZANYCH W PROJEKCIE
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» WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIALY MONTOWAC ZGODNIE Z ZALECENIAMI | WYTYCZNYMI
PRODUCENTA.
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MAGDALENA STULOW
ul. WINKLERA 24 60-246 POZNAN NIP: 972-017-34-08
tel./fax: (61)866-02-86 tel: (61)866-33-10 tel.kom: 606 98 77 04 e-mail: pracownia@marker.poznan.pl

PROJEKTANT: DU P.P.U.H. MARKER
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TEMAT: Termomodernizacja budynku szkoly przy ul. Nieszawskiej
21 na potrzeby Zespotu Szkot Specjalnych nr 105 w
Poznaniu

e | e L1 mt b1 Rttt coccccccccccccans

| ' ' [T PIETROI

I OQOOO0QOO0OF Hp=75 cm |

OBIEKT: Zespot Szkot Specjalnych nr 105, ul. Nieszawska 21, Poznan

ei BRANZA: Architektura STADIUM: Projekt budowlany
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Imie i nazwisko Podpis

PROJEKTANT: mgr inz. arch. Ewa Migda
nr upr.: 42/WPOKK/2013

w specjalnosci architektonicznej

PIETRO I PIETRO II ZESPOL | mar arch. Danuia Stuiow

mgr inz. arch. Magdalena Moszczyriska
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