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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

UWAGA: Koszty niekwalifikowane wg audytu energetycznego,konieczne do realizacji
termomodernizacji budynku.Rozpatrywać łącznie z kosztorysem na
termomodernizację.

1 Remont kominów
1

d.1
KNR 401-07-
35-04-00

Uzupełnienie tynku cementowo-wapiennego kat III na kominach dachów płas-
kich

m2

Kominy
(2.08+0.36)*2*0.60+(2.60+0.36)*2*0.60*2+(4.42+0.36)*2*0.60+(2.60+0.36)*2*
0.60+(2.34+0.36)*2*0.60+(3.12+0.36)*2*0.60+(2.60+0.36)*2*0.60+(3.64+0.36)*
2*0.60+(1.30+0.36)*2*0.60+(3.38+0.36)*2*0.60+(0.78+0.36)*2*0.60+(1.04+
0.36)*2*0.60+(3.64+0.36)*2*0.60+(2.60+0.36)*2*0.60

m2 52.968

RAZEM 52.968
2

d.1
KNR 4-01
0203-13

Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego m2

(2.08*0.5)+(2.60*0.5)+(4.42*0.5)+(2.60*0.5)+(2.34*0.5)+(3.12*0.5)+(2.60*0.5)+
(3.64*0.5)+(1.30*0.5)+(3.38*0.5)+(0.78*0.5)+(1.04+0.50)+(3.64*20.36)+(2.60*
0.5)

m2 91.380

RAZEM 91.380
2 Elementy
3

d.2
KNR 202-12-
13-04-01

Drabiny stalowe zewnętrzne z kabłąkami dł 7,50 m metr

7.5 metr 7.500
RAZEM 7.500

4
d.2

K.W. Daszek nad wejściem do łącznika o wym 3,5 X 1,5 m- dostawa i montaż kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

5
d.2

K.W. Wymiana wyłazu dachowego na ocieplany z zabezpieczeniem i obróbką obsa-
dzenia - oraz wymiana drabiny do wyłazu dachowego

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

6
d.2

KNR 202-
1209-01-00

Balustrady z pochwytem stalowym, z osadzeniem i malowaniem proszkowym
w kolorze istniejących balustrad

m

4.5*2 m 9.000
RAZEM 9.000

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 29754


