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Opis techniczny wewntrznej instalacji c.o.

do projektu Modernizacji wewtrznej instalacji c.o. dla Budynku Zespotu Szk6e§plnych nr. 105 przy ul. Nieszaw-
skiej w Poznaniu.

1.

2.

Podstawa opracowania

Podstaw opracowania w zakresie instalaciji c.o:
- projekt architektoniczno-budowlany

- uzgodnienia midzybrarrowe

- plan sytuacyjny 1:500

- normy i literatura techniczna

Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt modernizagjivretrznych instalacji c.o. dla Budynku Zespotu Szkpegal-
nych nr. 105 przy ul. Nieszawskiej w Poznaniu.

3.

4.0
4.1

4.2

Stan istniejacy instalacji wewnrgtrznej c.o.

Budynek szkoty wypos@ny jest w wewstrzrng instalacg c.o0. wykonan ze stali vgglowej, i grzejniki
zeliwne oraz z rur stalowych. Instalacja wykonanstaia ok. 50 lat temu i nadaje sio wymiany. Na parterze zasilanie
grzejnikow (poziomy) uteone g w kanale pod posadzkpiony utczone naicianie.

Instalacja grzewcza
Instalacja grzewcza w budynku
Budynek zasilanyglzie w ciepto z wzta znajdujcego st w piwnicy budynku.
W pomieszczeniach budynku projektugeisstalacg c.o. grzejnikow o parametrach obliczeniowych 70/500C. W
instalaciji tej projektuje szastosowanie grzejnikdw stalowych plytowych zinteganych i zaworowych typu VNH.
Grzejniki zostanwyposaone w zawory grzejnikowe z nastawami gpstymi wyposaonymi w gtowice termostatyczne
typu Danffos. Kady grzejnik zasilany jest z pionéw biegrych nascianie.
Przed utzeniem rur w kanatach w celu przewietrzenia aaledkryt wszystkie wkazy a w miejscach niedgstych
naley wykona: otwory montaowe, ktére nalgy zlikwidowat a posadzki przywrééido pierwotnego stanu. W celu
swobodnego moria rur w kanatach naby istniepce rury zdemontowaw catcci.
W pomieszczeniach mokrych jak tazienki, ysir montowa grzejniki o-c i lakierowane. Na pionach w grzepik
zainstalowaodpowietrzniki.
Po wykonaniu monta nalezy instalacg podd& pod da& probie szczelnii na zimno i na gaco. Po wykonaniu préby
instalagj przeptuk&. Po przeptukaniu instalacji nalewykona nastawy wsfpne i zamontow@gtowice termostatyczne.
Na korytarzach i w miejscach bez kontrolnpatowa gtowice z zabezpieczeniami antykradoerymi. W kanatach
rury izolowa izolacp typu Szteinorm z ptaszczem z foli. Grgbazolacji wg norm.

Instalacja grzewcza sali gimnastyczne;j.

Ogrzewanie sali gimnastycznej zapraekino central grzewca z opcp mieszania i wymiennikiem obrotowym.
Rozprowadzenie ciepta odbygic bedzie kanatami z blachy stalowej umieszczonej nangéanej szczytowejcianie
sali gimnastycznej. Kanat nawiewny umieszczoa wysokéci Ok. 6 m, pod nim zamontowany zostanie kanat wyw.
Nawiew odbywasie bedzie dyszami dalekiego zagi typu SAP-Z-H-CO szt.8 zamontowanymi nadaach wewntrz
Sali gimnastycznej. Wywiew kratkami wywiewniymocowanymi do krécow wewntrz sali. Kanaty wentylacyjne
zamontowane na zeyire budynku nalgy zaizolow& wetng mineralry gr. 10 cm w ptaszczu z blachy aluminiowej. Kanaty
nawiewne zamontowane w Sali gimnastycznejatawa’ wetrg mineralry gr. 4 cm. Nagrzewnicegla zasilane
czynnikiem grzewczym o parametrach 70/50f@mieszczenia gzta. Rurocigi technologiczne w hali wykoiia rur
stalowych czarnych o pgizeniach spawanych lub zaciskanych.

Zestaw mieszggy skltadajcy sk z pompy i zaworu mieszgjego oraz szatkelektryczm zamontowd na parterze przy
Sali gimnastycznej. Rury na zeytna izolowa wetrg mineralry grubdci 4,5 cm w ptaszczu z blachy aluminiowej. Rury
wewntrz pomieszczenia izolowazolacy typu Steinnorm gr. min. 3,0 cm. Centrgkzewcz montowa na dachu
budynku socjalnego przylegeggo do Sali gimnastycznej na konstrukcji wsporeagjonanej wg oddzielnego
opracowania. Centrala wentylacyjna wyposa ledzie w automatyk pozwalajca na realizowanie opcji ogrzewania
bezwiezego powietrza oraz opcjventylacji z poboremwiezego w ilgci od 0% do 100%. Automatyka wypasaa




kedzie w sterownik umdiwiaj acy zaprogramowanie dzienne i tygodniowe orazzzame temperatury nocnej i
wydajndci. Temperatura pomieszczenia utrzymywaedzie poprzez czujnik w kanale. Minimalna wydajhéwiezego
powietrza regulowanathzie poprzez czujnik CO2 umieszczony w Sali gimyezstej.

5. Obliczenia cieplne

Obliczenia wykonano programem OZQGn@ebliczenia znajdajsic w egzemplarzu archiwalnym.
Straty ciepta dla budynku wyn@s246,419 kW

6.0 Zestawienie materiatow
6.1 Zestawienie rur i ksztattek

Produkt Wielko$é Kod katalogowy llosc - Jednostka

Zestawienie rur i ksztattek

GEBERIT Mapress

Rury - GEBERIT Mapress

Mapress C-Stahl ocynkowana zewnetrznie 1.0034 15x1,2 29252 1262 m
Mapress C-Stahl ocynkowana zewnetrznie 1.0034 18x1,2 29253 168 m
Mapress C-Stahl ocynkowana zewnetrznie 1.0034 22x1,5 29254 175 m
Mapress C-Stahl ocynkowana zewnetrznie 1.0034 28x1,5 29255 84 m
Mapress C-Stahl ocynkowana zewnetrznie 1.0034 35x1,5 29256 281 m
Mapress C-Stahl ocynkowana zewnetrznie 1.0034 42x1,5 29257 68 m
Mapress C-Stahl ocynkowana zewnetrznie 1.0034 54 x1,5 29258 106 m
Mapress C-Stahl ocynkowana zewnetrznie 1.0034 76 x2,0 29209 10 m
Ksztaltki - GEBERIT Mapress
Mapress C-Stahl-kolano 90° 15-15 20102 59 szt.
Mapress C-Stahl-kolano 90° 22-22 20104 2 szt.
Mapress C-Stahl-kolano 90° 35-35 23106 11 szt.
Mapress C-Stahl-kolano 90° 54 - 54 23108 4 szt.
Mapress C-Stahl-kolano 90° 76 -76 20109 2 szt.
Mapress C-Stahl-kolano przejsciowe 90° z GZ 15-%"z 20503 4 szt.
Mapress C-Stahl-kolano przejsciowe 90° z GZ 35-1Y4"z 23509 1 szt.
Mapress C-Stahl-mufa 15-15 22002 348 szt.
Mapress C-Stahl-mufa 18- 18 22003 6 szt.
Mapress C-Stahl-mufa 22-22 22004 16 szt.
Mapress C-Stahl-mufa 28 - 28 22005 8 szt.
Mapress C-Stahl-mufa 35-35 22006 44 szt.
Mapress C-Stahl-mufa 42 - 42 22007 6 szt.
Mapress C-Stahl-mufa 54 - 54 22008 12 szt.
Mapress C-Stahl-redukcja 18 -15 22303 10 szt.
Mapress C-Stahl-redukcja 22-15 22305 2 szt.
Mapress C-Stahl-redukcja 22-18 22306 2 szt.
Mapress C-Stahl-redukcja 28 - 22 22309 6 szt.
Mapress C-Stahl-redukcja 35-28 22313 6 szt.
Mapress C-Stahl-redukcja 42 -35 22318 4 szt.
Mapress C-Stahl-redukcja 54 - 42 22324 4 szt.
Mapress C-Stahl-trojnik 15-15-15 21002 78 szt.

Mapress C-Stahl-trojnik 18-18-18 21003 2 szt.




Mapress C-Stahl-tréjnik 35-35-35 21006 2 szt.
Mapress C-Stahl-tréjnik 15-18-15 21103 8 szt.
Mapress C-Stahl-tréjnik 18-15-18 21204 12 szt.
Mapress C-Stahl-tréjnik 22-15-22 21206 12 szt.
Mapress C-Stahl-tréjnik 22-18-22 21207 2 szt.
Mapress C-Stahl-trojnik 28-15-28 21209 6 szt.
Mapress C-Stahl-trojnik 28-18-28 21210 4 szt.
Mapress C-Stahl-tréjnik 28-22-28 21211 4 szt.
Mapress C-Stahl-tr6jnik 35-15-35 21212 7 szt.
Mapress C-Stahl-tréjnik 35-18-35 21213 2 szt.
Mapress C-Stahl-tréjnik 35-22-35 21214 4 szt.
Mapress C-Stahl-tréjnik 42 -18-42 21217 3 szt.
Mapress C-Stahl-tréjnik 42 -22-42 21218 6 szt.
Mapress C-Stahl-tréjnik 42 -35-42 21220 2 szt.
Mapress C-Stahl-tréjnik 54-15-54 21221 4 szt.
Mapress C-Stahl-tréjnik 54-18-54 21222 4 szt.
Mapress C-Stahl-tr6jnik 54-22-54 21223 8 szt.
Mapress C-Stahl-trojnik przej$ciowy z GW 35-%"w- 35 21312 1 szt.
Mapress C-Stahl-trojnik przej$ciowy z GW 42 - Y5"w - 42 21316 1 szt.
Mapress C-Stahl-zigczka przejsciowa z GW 35 - 1Va"w 21811 5 szt.
Mapress C-Stahl-ztgczka przejsciowa z GZ 15- %"z 21703 463 szt.
Mapress C-Stahl-ztgczka przejsciowa z GZ 18 - ¥4z 21704 31 szt.
Mapress C-Stahl-zigczka przejsciowa z GZ 22 -¥4"z 21707 44 szt.
Mapress C-Stahl-ztgczka przejsciowa z GZ 28-1"z 21708 5 szt.
Mapress C-Stahl-zigczka przejsciowa z GZ 28 - 1%'"z 21727 5 szt.
Mapress C-Stahl-zigczka przejsciowa z GZ 35-1Y4"z 21709 7 szt.
Mapress C-Stahl-ztgczka przejsciowa z GZ 54 -2"z 21711 4 szt.
Mapress C-Stahl-ztgczka przejsciowa z GZ 76 - 2%z 21713 5 szt.
Mapress Edelstahl-mufa przej$ciowa z GW 15 - ¥'w 31823 2 szt.
Mapress Edelstahl-ztgczka przejsciowa z GZ i 15- %"z 31932 15 szt.
konc.ws.
Rury i zt gczki miedziane wg EN 1057
Ksztattki - Rury i zt gczki miedziane wg EN 1057
Mufa z gw. wewn. 15 - ¥%"w 254 szt.
Mufa z gw. zewn. 15-%"z 2 szt.
Srubunek z gw. zewn. 15- %"z 256 szt.
Ztaczki i ksztattki mosi ezne, zeliwne i stalowe
Ksztattki - Zt gczki i ksztattki mosi  ezne, zeliwne i stalowe

Kolano w/z réwnoprzelotowe ¥'w - Y5z 256 szt.
Mufa calowa réwnoprzelotowa 215"w - 2%5"w 1 szt.
Nypel calowy réwnoprzelotowy Yo'z - 5"z 2 szt.
Nypel calowy réwnoprzelotowy Ya'z - Va2 2 szt.
Ztgczka w/z calowa redukcyjna 1Y4"z - ¥a"w 2 szt.

6.2 Zestawienie zaworéw i armatury




Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llos¢ Jednostka
Zestawienie zaworéw i armatury
Zawory - Armatura r6 zna dowolnego producenta
Zawor kulowy wg DIN 1988 15 Zaw. kulowy DN15 30 szt.
Zawor kulowy wg DIN 1988 20 Zaw. kulowy DN20 22 szt.
Zawor kulowy wg DIN 1988 32 Zaw. kulowy DN32 5 szt.
Zawor kulowy wg DIN 1988 50 Zaw. kulowy DN50 4 szt.
Zawor kulowy wg DIN 1988 65 Zaw. kulowy DN65 2 szt.
Zawor zwrotny gwint. wg DIN 1988 32 Zaw.zwrotny gwint.DN32 1 szt.
DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe
Zawor RA-N prosty 15 013G3904 162 szt.
OVENTROP - zawory, kryzy, glowice, nap edy, armatura
Hydrocontrol VTR PN25 bez kr.pom. 25 106 01 08 1 szt.
Elementy odpowietrzenia - Elementy spoza katalogéw
Odpowietrznik prosty 48 szt.
6.3 Zestawienie grzejnikow
Produkt H L D Kod katalogowy llosé Jednostka
[mm] [mm]  [mm]
Zestawienie grzejnikéw
V&N COSMO kompaktowe
Grzejniki - V&N COSMO kompaktowe
11K/500 . 500 400 61 2 szt.
V&N COSMO kompaktowe
Grzejniki - V&N COSMO kompaktowe
11K/500 500 520 61 2 szt.
21K/500 500 400 80 2 szt.
V&N COSMO kompaktowe
Grzejniki - V&N COSMO kompaktowe
21K/500 . 500 520 80 13 szt.
V&N COSMO kompaktowe
Grzejniki - V&N COSMO kompaktowe
21K/500 . 500 600 80 16 szt.
V&N COSMO kompaktowe
Grzejniki - V&N COSMO kompaktowe
21K/500 500 720 80 22 szt.
22K/500 500 600 105 2 szt.
V&N COSMO kompaktowe
Grzejniki - V&N COSMO kompaktowe
22K/500 . 500 720 105 35 szt.
V&N COSMO kompaktowe
Grzejniki - V&N COSMO kompaktowe
szt.

22K/500 500 800

105




V&N COSMO kompaktowe

Grzejniki - V&N COSMO kompaktowe

22K/500 . 500 920 105 12 szt.

V&N COSMO kompaktowe

Grzejniki - V&N COSMO kompaktowe

22K/500 500 1000 105 1 szt.

V&N COSMO kompaktowe

Grzejniki - V&N COSMO kompaktowe

22K/500 500 1120 105 1 szt.

V&N COSMO kompaktowe

Grzejniki - V&N COSMO kompaktowe

22K/500 . 500 1200 105 1 szt.

V&N COSMO kompaktowe

Grzejniki - V&N COSMO kompaktowe

22K/500 . 500 1320 105 17 szt.

V&N COSMO kompaktowe

Grzejniki - V&N COSMO kompaktowe

22K/500 500 1400 105 20 szt.

V&N COSMO kompaktowe

Grzejniki - V&N COSMO kompaktowe

22K/500 500 1600 105 16 szt.

V&N Grzejniki dekoracyjne i tazienkowe

Grzejniki - V&N Grzejniki dekoracyjne i tazienkowe

C_STD_700 . 710 400 64 2 szt.

6.4 Zestawienie izolacji

Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llosé Jednostka

Zestawienie izolacji

Otuliny - Katalog izolacji standardowych

Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 15 20 mm 1262 m
mm
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 18 20 mm 168 m
mm
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 20 mm 175 m
mm
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 28 30 mm 84 m
mm
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 35 30 mm 280 m
mm
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 42 40 mm 68 m
mm
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 54 60 mm 106 m
mm
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 76 80 mm 10 m
mm

6.5 Tabela grubo $ci izolacji




Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubé¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K¥)

1 Srednica wewastrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewastrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewastrzna od 35 do 100 mm rowdeednicy wewgtrznej rury

4 Srednica wewastrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechmézprzeZ /2 wymaga z poz. 1-4
$ciany lub stropy, skrzypwania przewodow

6 Przewody ogrzewacentralnych wg poz. 1 -4, uone| /2 wymaga z poz. 1-4
w komponentach budowlanych ¢dizy ogrzewanymi
pomieszczeniami edych wytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utone w podiodze 6 mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego  @doe| 40 mm
wewmntrz izolacji cieplnej budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego @doe ng 80 mm
zewntrz izolacji cieplnej budynku)

10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzore0 % wymagaz poz. 1-4
wewngtrz budynk@

11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone |00 % wymagaz poz. 1-4
zewnytrz budynkd

7.0 Préby cénieniowe

8.0

9.0

10.0
11.0
12.0
13.0
14.0

Calé¢ instalacji poddé ptukaniu po czym poddaprébie cénieniowe;.
Cénienie probne instalacji 0,4 Mpa (4,0 bar).

Uwagi kaicowe do projektéw wewrtrznych instalacji c.o.

- przejcia instalacji przez pozostate przegrody budowlayieona nalezy w rurach ochronnych
- instalacje wewvgtrzne naley wykona zgodnie z Rozpogrizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiet2i@02

r.w sprawie warunkOéw technicznych, jakiowinny odpowiad@budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75, poz. 690
z pén. zmianami), Warunkami technicznymi wykonania bimadu robét budowlano-montawych TlI Instalacje
sanitarne i przemystowe, azakVarunkami technicznymi wykonania i odbioru rusgdiw z tworzyw sztucznych.
Konstrukej nasna pod central wentylacyjm i jej rozmieszczenie wykokagodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.
Wszystkie prace wykoharzy wyciu wiasciwych pod wzgjdem norm technicznych materiatléw oraz zgodnie z
-Wa runkami technicznymi wykonania i odhigobot budowlanych i montawych” cz. ll-ga oraz przepisami
bhp i p.pa.

Zestawienie iléci powietrza. —sala gimnasyczna - 5400 m3/h
Dobor urzadzen

Karta danych technicznych centrali wentylacyjnej

Karta doboru uktadu mieszania

Karta doboru dysz dalekiego zaggu

Zestawienie elementow wentylacji mechanicznej.

Opracowat;

mgr inz. Ryszard Berwald




Nazwa: N1
Typ: Nawiewny
Opis: Nawiew do sali gimnastycznej

Sys. | Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Kolor | Pow. [m2] |Pow. calk. [m2] Producent Uwagi
N1 1 1 DFA Zadlepka zeriska d1= 500 ocynk 0,32 0,32 Ogdlne Na zewnatrz 100;
N1 2 4 ATE Symetryczny tréjnik 90 | d1= 500| d3= 250 11= 380 ocynk 1,16 4,63 Ogdlne Na zewnatrz 100;
N1 3 4 TUBE* Przewdd okragly dl= 250| 1= 0.70 m ocynk 0,55 2,19 Ogolne Na zewnatrz 100;
N1 5 3 TUBE* Przewdd okragly d1= 500 11=1.41m ocynk 2,21 6,64 Ogdlne Na zewnatrz 100;
N1 7 1 TUBE* Przewdd okragly dl=500| 1= 0.63 m ocynk 0,99 0,99 Ogdlne Na zewnatrz 100;
N1 8 1 USE Redukcja symetryczna | d1= 630 d2= 500 11= 219 ocynk 0,75 0,75 Ogdlne Na zewnatrz 100;
N | o | 1 | SPROcynkZ100 | Kanal okragly spiranie |\ qa0 1) - g Ocynk Z100 minNaturalny| 0,75 075 ystemy Wentylacji Sp.|Na zewnatrz 100;
min-630 zwijany SPR-Ocynk
N1 | 10 4 ATE Symetryczny tréjnik 90 | d1= 630| d3= 250 I11= 380 ocynk 1,43 572 Ogdlne Na zewnatrz 100;
N1 |11 3 TUBE* Przewdd okragly di= 250 1= 0.63 m ocynk 0,50 1,49 Ogdlne Na zewnatrz 100;
SPR-Ocynk Z100 | Kanat okragly spiralnie _ _ . " n
N1 | 12 3 min-630 wijany SPR-Ocynk dl=630| 1= Ocynk Z100 min[Naturalny| 2,79 8,37 Systemy Wentylacji Sp.[Na zewnatrz 100;
N1 | 13 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 250| 1= 0.64 m ocynk 0,50 0,50 Ogdlne Na zewnatrz 100;
N1 | 15 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 630| I1=5.08 m ocynk 10,05 10,05 Ogdlne Na zewnatrz 100;
N1 | 16 1 BGE Kolano prasowane | alfa= 90 r= di= 630 ocynk 2,94 2,94 Ogdlne Na zewnatrz 100;
SPR-Ocynk Z100 | Kanat okragly spiralnie _ _ . " n
N1 17 1 min-630 wijany SPR-Ocynk dl=630| I1= Ocynk Z100 min[Naturalny| 2,17 2,17 Systemy Wentylacji Sp.|Na zewnatrz 100;
N1 18 1 OC1* Odsadzka okragta dl= 630| e= 11= 937 ocynk 3,79 3,79 Ogolne Na zewnatrz 100;
Asymetryczne przejscie _ _ _ _ _ _ . |
N1 | 19 1 RA Kolo/prostokat a= 575| b= d= 630 | g= 80| I= 350 f=28 ocynk 2,84 2,84 Ogolne Na zewnatrz 100;
N1 |20) 1 RFC* Prostokatny kréciec a= 575 b= I= 200 0,00 Ogdine Wewnatrz 100;
Dysza nawiewna
N1 1 SAP-Z-H-250 nastawna, sterowanie D= 250| L= stal 0,00 Klimaoprema
reczne aluminium
Dysza nawiewna
N1 7 SAP-Z-CO nastawna, sterowanie D= 250| L= 24 stal 0,00 Klimaoprema
reczne aluminium
N1 1 MFA Ztgczka mufowa dl= 630 ocynk 0,36 0,36 Ogdlne Na zewnatrz 100;
N1 1 MFA Zigczka mufowa d1= 500 ocynk 0,28 0,28 Ogolne Na zewnatrz 100;
Nazwa: N2
Typ: Czerpny
Opis: Czerpny do sali gimnastycznej
S Nr | szt Tvp Nazwa Materiat Kolor Pow. [m2] Pow. calk. [m2] Producent Uwagi
N2 1 1 BS tuk affa= 6 a= 1199 b= 575 e= 50 f= 25 ocynk 052 0,52 Ogodine Na zewnatrz 100;
N | 2 1 RG1*+SV+DA2 Kratka prostokatna L= 1199 stal RAL 9010 0,00 Ogélne
N2 3 1 K Przewdd prostokatny a= 575 b= 1199 ocynk 142 142 Ogédine Na zewnatrz 100;
N2 1 VS-55-R-SS/RMH/SS Centrala nawiewno - wywiewna 0,00 VTS Polska sp. Z 0.0.
Nazwa: W1
Typ: Wywiewny
Opis: Wywiewny z sali gimnastycznej
Sys. Nr | Szt Tvp Nazwa Material Kolor Pow. [m2] Pow. catk. [m2] Producent Uwagi
w1 1 1 RFC* Prostokatny kréciec elastyczny a= 575 b= 1199 E 200 0,00 Ogélne Wewnatrz 100;
w1 2 1 UA Redukcja asymetryczna a= 575 b= 1199 c= 560 d= 560 f=-8 ocynk 2,51 2,51 Ogélne Na zewnatrz 100;
w1 3 1 BS tuk symetryczr alfa= 90 a= 560 b= 560 e=25 ocynk 2,26 2,26 Ogélne
w1 4 1 BS tuk symetryczr alfa= 90 a= 560 b= 560 e=50 f= 50 ocynk 2,49 2,49 Ogblne Na zewnatrz 100;
wi|s]| 1 RA Asymetryczne przejscie a= 560 b= 560 d= 630 9= 80 =315 =35 ocynk 071 071 Ogolne Na zewngtrz 100;
w1 6 1 TUBE* Przewdd okragly di= 630 1= 0.72m ocynk 1,42 142 Ogélne Na zewnatrz 100;
w1 7 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r=1 di= 630 ocynk 2,94 2,94 Ogélne Na zewnatrz 100;
w1 8 1 TUBE* Przewdd okragly di= 630 1= 3.57m ocynk 7,06 7,06 Ogélne Na zewnatrz 100;
wi|of 2 TC1+ Trojik Sy"‘z:'g;égtz odejsciem d1= 630 11= 830 a= 400 b= 630 e= 200 ocynk 237 474 Ogolne Na zewngtrz 100;
w1 10 2 K Przewdd prostokatn) a= 400 b= 630 E 511 ocynk 1,05 211 Ogélne Na zewnatrz 100;
w1 1 2 RG1*+DA2 Kratka prostokatna L= 630 H= 400 stal RAL 9010 0,00 Ogélne
w1 12 1 TUBE* Przewdd okragly di= 630 1= 1.26m ocynk 2,49 2,49 Ogélne Na zewnatrz 100;
w1 13 1 DFA ‘aslepka zenska di= 630 ocynk 0,47 0,47 Ogélne Na zewnatrz 100;
W1 1 MFA Ziaczka mufowa. di= 630 ocynk 0,36 0.36 Ogélne Na zewnatrz 100;
Nazwa: W2
TyP: Wyrzutowy
Opis: Wyrzutowy z sali gimnastycznej
Sys. Nr_| Sat. Typ. Nazwa_ Wymiary Material Kolor Pow. [m2] Pow. cak. [m2] Producent Jwagi
wo [1] 1 WOP € sandard Wyrzunia dochova prosoiqa_|— =415 b= 00 1w 77 W ccyrk isociiieniona K. 52 A aturany 000 KaRPoL
w2 2 1 K Przewod prostokatn) a= 600 b= 475 ocynk 054 054 Ogdine
w2 |3 1 es tusymervezn afe 90 a= 0! =25 =25 | =0 oovnic 168 188 Oasine
w2 4 1 UA Redukcia a= 575 b= 1199 d= 600 = 180 ez -300 ocynk 124 124 Ogoine.
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KARTA DANYCH TECHNICZNYCH
NUMER OFERTY:

S INW
RODZAJ: Naw.-Wyw
ZESTAW: VS-55-R-SS/RMH/SS
WIELKOSC: 55
NAWIEW: 5400 ms/h
WYWIEW: 5400 m¥h
GRUBOSC IZOLACJI: 40 mm
CISNIENIE DYSPOZYCYJNE: 200 Pa
CISNIENIE DYSPOZYCYJNE: 300 Pa
MASA CENTRALI (+/- 10%) *: 1154 Kg
SFP: 2,2 kW/m?s (EN 13779)
KLASA EFEKTYWNOSCIB(2016)
ENERGETYCZNEJ:

Ls

T |
Il

L1

H2 x W

T

| 5

vis

1125/PO/2016

Ls

T
L

[ L N
e Ll e L
Ohudowa
Konstrukcja wykonana z paneli PUR (40mm) obustronnie pokrytych blachg ocynkowang
Wspadtczynnik przenikania ciepla dla obudowy k= 0,6 W/im2K (T2 - EN 1886-2007),
Wspétczynnik mostkéw ciepta - kb =0,69 (TB2 - EN 1886-2007)
Wytrzymalosc mechaniczna obudowy -2500 Pa = 2500 Pa < 2mm (D1 - EN 1886:2007)
Szczelnosé obudowy: (-400) Pa - 0,05 Ifsm?, (+700) Pa- 0,13 l/sm? (L1 - EN 1886:2007)
Komentarz
BLOKI OPCJONALNE STANOWIA INTEGRALNA CZESC CENTRALI BAZOWE..
(*) Masa urzadzenia netto, z elementami opcjonalnymi, bez automatyki
Wymiar urzadzenia
Oznaczenie W H H2 Hf L L1 K LS Ls2 Lt hiew hzn X Wzk
wymiaru 1339 805 1520 890 3318 2953 O 1097 1463 5513 575x1199 440x821
Wymiar [mm]
Dlugosci sekcji [mm]
Nawiew  1124/1124/758/1490/1124
Wywiew  1124/1490/1490
Wymiary zewnetrzne ramy znajdujg sie w DTR
Czes$é nawiewna
Tiumik szumu
Nazwa VS 55 SLCR Spadek cisnienia 16 Pa
. . KARTA DANYCH TECHNICZNYCH
A& TOV TOV STRONA: 1/5
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& i
Nazwa VS 55B.FLT F5 Koncowy spadek cisnienia 250 Pa
Spadek cisnienia 160 Pa Air velocity on filter 1,9 m/s
Poczatkowy spadek cisnienia 71 Pa Typ EUS

@  Wymiennik ohrotowy
Typ VS 55 NH.RRG.ROT.SET Sprawnos¢ wilgotnosciowa (zima) 30 %
Spadek ci$nienia (nawiew) 108 Pa Pow. wlot nawiewu lato 32,0°C 45 %
Spadek cisnienia (nawiew - zima) 108 Pa Pow. wylot nawiewu lato 32,0°C 45 %
Spadek cisnienia (wywiew) 135 Pa Pow. wlot wywiewu lato 20,0 °C 40 %
Spadek cisnienia (wywiew - zima) 135 Pa Pow. wylot wywiewu lato 20,0 °C 40 %
Predkos¢ pow. (nawiew) 24 mis Sprawnos¢ temperaturowa (lato) 0%
Predkosc pow. (wywiew) 2.8 mis Sprawnos¢ wilgotnosciowa (lato) 0 %
Pow. wlot nawiewu zima -18,0 °C 100 % Moc cakowita odzysku (lato) 0 kW
Pow. wylot nawiewu zima 75°C 30 % Moc cakowita odzysku (zima) 51 kW
Pow. wlot wywiewu zima 16,0 °C 40 % Moc jawna odzysku (lato) 0 kw
Pow. wylot wywiewu zima -9.7°C 95 % Moc jawna odzysku (zima) 46 kW
Sprawnosé temperaturowa (zima) 75 % Procent pow. na bypass 0%
Sensible efficiency (winter) 75 %

_ balanced flow

@  Komoramieszania
Typ KM WS55 Pow. wlot nawiewu lato 32,0°C 45 %
Spadek cisnienia (nawiew) 0 Pa Pow. wylot nawiewu lato 320°C 45 %
Spadek cisnienia (wywiew) 0 Pa Pow. wlot wywiewu lato 20,0 °C 40 %
Predkosé pow. (nawiew) 1,9 m/s Pow. wylot wywiewu lato 20,0 °C 40 %
Predkosc pow. (wywiew) 1,9 mis Sprawnos¢ temperaturowa (lato) 0 %
Pow. wlot nawiewu zima 25°C 42 % Sprawnos¢ wilgotnosciowa (lato) 0%
Pow. wylot nawiewu zima 25°C 42 % Moc cakowita odzysku (lato) 0 kW
Pow. wlot wywiewu zima 16,0 °C 40 % Moc cakowita odzysku (zima) 0 kW
Pow. wylot wywiewu zima 16,0 °C 40 % Moc jawna odzysku (lato) 0 kw
Sprawnosc temperaturowa (zima) 0% Moc jawna odzysku (zima) 0 kW
Sprawnosé wilgotnosciowa (zima) 0% Stopien recyrkulacji 0%

Q»  Naurzewnicawodna
Nazwa VS 65 WCL 2 Zawartosc glikolu 0%
Spadek cisnienia 43 Pa Spadek cis. czynnika 2,16 kPa
Predkosé powietrza 23 mis Temp. czynnika przed 70,0 °C
Pow. wlot zima 75°C 60 % Temp. czynnika za 50,0 °C
Pow. wylat zima 283 °C 16 % Przeptyw czynnika 1,64 m3h
Pow. wilot lato 32,0°C 45 % Moc grzewcza 38 kW
Pow. wylot lato 320°C 45 % Typ kolektora R11/4"
Rodzaj glikolu Etylenowy

Water Heater Pump Group

Nazwa WPG - 25-070 - 10 Napigcie znamionowe: 1~230 V
Selection is valid for valve authority 0..40 Prad znamionowy 05A
between Moc znaminowa 0,05 kW
Water pump group is selected Default
according to:

¢  Ssekcjawentylatorowa
Wentylator Napiecie znamionowe 3~230 VvV
Nazwa VS 55/75 DRCT.DR.FAN 1 Prad znamionowy 85 A

v.2 Moc znaminowa 220 kW
Cisnienie statyczne 6543 Pa Pobor mocy elektrycznej 1,94 kW
Cisnienie statyczne (zima) 643 Pa Pobor mocy elektrycznej (Filtr 1,69 kW
Cisnienie dynamiczne 43 Pa czysty)
Cisnienie dyspozycyjne 300 Pa Pobor macy elektryczne) (zima) 1,94 kW
. KARTA DANYCH TECHNICZNYCH
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Sprawnosc statyczna 65 % Obroty znamionowe 1425 1/min
Sprawnosc cakowita 69 % Zespot wentylatorowy DRCT.DR.PLUG.FAN BET
Obroty znamionowe 1835 1/min VS55/75 45/4/4
Moc na wale 1,50 kW Zasilanie przemiennika 1~230 vV
Silnik VS ELMTR M 2,2/4 Czestotliwost 64,4 Hz
Wielkos¢ mechaniczna 100 SFPs ** 1,1 kWim3/s
Czestotliwosé 64 Hz Designed for wet operating
conditions
(**) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.11.2008
Thumik szumu
Nazwa VS8 55 SLCR Spadek cisnienia 16 Pa
Tahela halasu
Czest. 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000Hz 4000Hz 8000 Hz LwdB(A)
Wiot dB{A) 50,7 55 45,6 35 28,1 287 222 56,8
Wylot dB(A) 51,7 61 57,6 53 491 437 38,2 63,6
Otoczenie dB(A) 56,1 62,7 61,4 59,3 59,5 50,1 43,1 67,4
Cis. akust. ™ dB(A) 451 51,7 50,4 483 485 391 321 56,4
(**) Orientacyjne dane cisnienia akustycznego.
Cze$¢ wywiewna
Tiumik szumu
) Nazwa VS 55 SLCR Spadek cisnienia 16 Pa
&  Filr
Nazwa VS BE5B.FLT F5 Koncowy spadek cisnienia 250 Pa
Spadek cisnienia 160 Pa Air velocity on filter 1,9 m/s
Poczatkowy spadek cisnienia 71 Pa Typ EUS
¢  sekciawentylatorowa
Wentylatar Napiecie znamionowe 3-230 vV
Nazwa VS 55/75 DRCT.DR.FAN 1 Prad znamionowy 856 A
v2 Moc znaminowa 2,20 kW
Cisnienie statyczne 627 Pa Pobér mocy elekirycznej 1,89 kW
Cisnienie statyczne (zima) 627 Pa Poboér mocy elektrycznej (Filtr 1,64 kW
Cisnienie dynamiczne 43 Pa czysty)
Cisnienie dyspozycyjne 300 Pa Pobér mocy elektrycznej (zima) 1,89 kW
Sprawnosc¢ statyczna 65 % Obroty znamionowe 1425 1/min
Sprawnosc cakowita 69 % Zespol wentylatorowy DRCT.DR.PLUG.FAN SET
Obroty znamionowe 1821 1/min VSh5/75 45/4/4
Moc na wale 1,46 kW Zasilanie przemiennika 1~230 vV
Silnik VS EL.MTR M 2,2/4 Czestotliwost 63,9 Hz
Wielkos¢ mechaniczna 100 SFPe ** 1,1 kWim3/s
Czestotliwos¢ 64 Hz Designed for wet operating
conditions
(**) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dmia 06.11.2008
Tiumik szumu
Nazwa VS 55 SLCR Spadek cisnienia 16 Pa
Tahela halasu
Czest. 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000Hz LwdB(A)
Wiot dB(A) 53,5 58,8 514 41,8 36,9 395 35 60,6
Wylot dB(A) 49,5 57,8 534 47,8 41,9 355 29 59,9
Otoczenie dB(A) 55,9 62,5 61,2 59,1 59,3 499 429 67,2
Cis. akust. ™ dB(A) 44 9 51,5 50,2 481 483 389 319 56,2

(**) Onentacyjne dane cisnienia akustycznego.
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Opcje

Czerpnia / wyrzutnia
Czerpnia / wyrzutnia
Polaczenie elastyczne
Potaczenie elastyczne
Przepustnica
Przepustnica
Przepustnica

Ustuga lgczenia sekgji

VS 55
NTK/TRM.ASM

VS 55
NTK/TRM.ASM

VS 55-100 FLX.CNC
1199x575

VS 55-100 FLX.CNC
1199x575

VS 55/100/120

A DAMP 1199x575
VS 55/100/120

A DAMP 1199x575
VS 55/100/120
ADAMP 1199x575
Connection of

1

1
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NUMER OFERTY:

Przemiennik czestotliwosci

Karta Komunikacji

Przemiennik czestotliwosci

Karta Komunikacji

Przemiennik czestotliwosci

Karta Komunikacji
Water pump group

FC 2,2 1PH
Modbus-RTU (iC5)
FC 2,2 1PH
Modbus-RTU (iC5)
FC 0,55 1PH
Modbus-RTU (iC5)
WPG - 25-070 - 10

sections
§ Informacja zgodnie z KE 1253/2014
LP. Parametr Jednostka Wartosé
1 Nazwa producenta VTS sp. zo.0.
2 Identyfikator produktu VS-55-R-SS/RMH/SS
3 Deklarowany typ DSW
4 Rodzaj zainstalowanego napedu Ukiad bezstopniowej regulacji
predkosci obrotowej wentylatora
5 Rodzaj ukladu odzysku ciepla Inny
6 Sprawnosc cieplna odzysku ciepla Y 75
7 Znamionowe natgzenie przepiywu w SWNM mes 1,50 / 1,50
8 Efektywny pobor mocy kw 1,69/ 1,64
9 Wewnetrzna Jednostkowa Moc Wentylatora JMwint W/m3/s 327.41/358.34
10 Predkos$é Czolowa m/s 1,88
11 Znamionowe ci$nienie zewnetrzne Pa 300,00 / 300,00
12 Spadek cisnienia wewnetrznego czesci peinigcych funkcje wentylacyjne Pa 187.41 /205,62
Aps.int
13 Spadek ciSnienia wewnetrznego czesci nie peiniacych funkcje wentylacyjne Pa 155,59 /121,38
Aps.add
14 Deklarowany maksymalnhy stopiefi zewnetrznych przeciekdw powietrza % 0,01/0,01
15 Efektywnost energetyczna filtrow (rodzaj/klasalroczne zuZycie energii) B.FLT/F5/-B.FLT/F5/-
16 Opis mechanizmu wizualnego ostrzegania o koniecznosci wymiany filira w Obsiugiwany przez system
SWNM automatyki
17 Poziom mocy akustycznej emitowane] przezobudowe LWA dB 67
18 Adres strony intenetowe]j zawierajace] instrukcje demontazu www_visgroup.com
19 Zgodnos¢ doboru centrali z wymogami KE 1253/2014 Tak
Automatyka AR-65E

Wkiadka topikowa
Wkiadka topikowa

Interfejs HMI Basic
Interfejs HMI Advanced

Przetwornik

Czujnik temperatury kanatowy

a

TOUV_ 1OV
5%z, EN-1886 EN-13053

VS 21-150 FUSE gG
20A type10x38

VS 21-150 FUSE gG
20A type10x38

HMI BASIC UPC
HMI ADVANCED
uprPC

CO2_duct
CO2.TRDC
NTC.TEMP.SNR

1

Silownik przepustnicy
Siownik przepustnicy

Presostat

Presostat

VS 00 AD.ACTR
0-10/S 10Nm
VS 00 AD.ACTR
0-10 10Nm

VS 10-150

DFF.PRSS.GG 400

Pa
VS 10-150

DFF.PRSS.GG 400

Pa

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH
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Sitownik przepustnicy

DUCT
VS 00 AD.ACTR
0-10/S 10Nm

Szala automatyki VS 10-75 GG UPC

VTS POLSKA SP. Z 0.0

ul.Palacza 13; 60-242 Poznarn;
Tel. +48.61.6643092; Fax +48.61.6643091

mariusz.wojtan@vtsgroup.com
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Termostat przeciwzamrozeniowy

Uchwyt kapilary

VS 55-150
FROST.THMST 6m
Vs
CPLRY.GRIP.SET
3%

V7Is

1125/PO/2016




5.1 Karta doboru ukladu mieszania.

N
V7S

‘ WEZLY POMPOWE
2016




' Dane techniczne

. s ! . m w :
Wyriary ymiary wezla
Tvp i H Typ obudowy wezla prrylgcza it 4
F 9 obudowy Le We He finch]
[mim] fmm] [mm] [mm] [mm] [mm]
WPG-25070-25 L 436 a7 165
WPG-2507T0-40 1" 448 137 176
WPG -25070-63 8 540 305 230 i 448 137 176
WPG -25005-40 i 448 137 182
WPG-253095-6.3 1 448 137 182
WPG - 25-070-10 114" 436 141 195
WPG-25095-10 114" 521 a1 200
WPG-25005-18 = be 2t =7 114 521 191 a0
WPG-25-105-18 18 566 191 220
— .Q=ﬂ_|
[ S N
Eigp
w L
VT ¥ 4
Mec 2 Wsapolezynnik
a : d znami !
Wag Prag DTHOWY B
[ikal [w] [a] [k=]
WPG-253070-25 54 52 0.52 25
WPG-25070-40 6.3 52 0.52 4
WPG-25070-6.3 6.4 52 0.52 6.3
WPG-25070-10 9.0 52 0.52 10
WPG-25005-40 67 140 11 4
WPG - 250095- 6.3 6.8 140 11 6.3
WPG - 25-095- 10 1.0 140 1.3 10
WPG - 25-095- 16 118 140 14 16
WPG-25-105-16 13T 180 1.4 16
us @ 2F  IEF
il i Bl - cTigmik powasiTzE NawiEwanego
| VFD - przetwomnica czestotiwosc
m 1 B U - mapigcie zasilania przetwarmicy
T8 -czugnik zamrozeniowy po stronie porwistrza
T om 5 3 " B3 - C2UENIK lemperatury powietiza Zewnetrznege
= o] wEa H v - gilownik przepustricy
» AP - presostat
S83F - czunik temparstury wody powrotne]
== o = ¥1 - gitowmmik 2awary trojdrogowego
]_@ M1 - silnid wentylatora
A 5 M2 =~ silnik pompy
1 - phudowa wezta
— z - lermomanomatr
= . 3 - pompa chisgowa
i - filtr siathowy
Py e L . B - Zawdr trojdrogowy 2 silownikiem
PETTR— |

» phynng requlacje temperatury nawiewanego powietrza,
czynnika roboczego zasilajgcego nagrzewnice, przy zachowaniu state] wydajnosci tego czynnmka w

nagrzewnicy (regulacja jakesciowa)

realizowang poprzez ptynng zmiane temperatury

» podwojna, najbardzie] skuteczng ochrone przeciwzamrozeniowg nagrzewnicy, polegajacg na kontroli
temperatury powietrza za nagrzewnicg oraz na kontroll temperatury powrotu czynnika grzewczego,

dziatajgce] rowniez po wylgczeniu centrali




Wysokosc podnoszenia [m]

Wysokosé podnoszenia [m]

' Charakterystyki weztéw pompowych

—WPG -25-070- 2,5
—WPG-25-070 - 4,0
o —WPG - 25070 -6,3

— —WPG - 25-070 - 10

[ T T Y, - R -]
/

o 05 1 15 2 25 EY
Dbjetosciowy przeplyw wody [m/h]

11 —\PG - 25-105 - 16
10 e —\WPG - 25-095 - 4,0
g —_— —\WPG 2500563
o —WPG - 25-095 - 10

8 — —\WPG - 25-095 - 16
¥ —e

2 &

5

4 N =5 T~

3 ™

b S
2

Objetosgciowy przephyw wody [m¥/h]

- Montaz

L e =g _
Podigczenie i Podigczenie
instalacji do centrali

t ¢
f 8

Podtgczenie
do centrali

g o=

t ¢

Podtaczenie do centrali

wP 7asilanie nagrzewnicy
mp powrat z nagrzewnicy




5.3

Karta doboru dysz dalekiego zaegu.

(klimaoprema

Dysze dalekiego zasiegu

L1

v/

J
e
1 /
2 B 2 &
o I ‘_H“‘\
Ll P
Tabela szybkiego doboru SAP-Z

SAP-1

Stosowane do nawiewu powietrza na dalekie zasiegi z

niskim hatasem

Wykonane z aluminium, standardowo malowane prosz-
kowo na RAL 9010.
Regulacja kata nachylenia (+30°)

Opcje:

RAL..

naped elektryczny

'1.?5
160
250
315
400

3?3
148
199
248
33
308

6}
72

108

136

4

230

-1@2

196

255

300

462

118
138
178
195
214

162
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WZOR ZAMOWIENIA: SAP-Z-H-CO wik. 250

Date:

PRODUCT SELECTION Position: SAP-Z-H

Nawiew powietrza : Pomieszczenie :

dlugosc = 27.0m

RNow oo

[=]

Zatozenia projektowe :

Temperatura wewnetrzna : 16.0°C

Temperatura powietrza nawiewanego = 28.0°C

Réznica temperatur : 12.0°C

Dopuszczalna predkosé powietrza w
strefie przebywania : 0.20m/s

Wymagane nate?enie przeplywu powietrza
nawiewanego : 3.8l's m2 podiogi

Wymagane natezenie przeplywu powietrza
nawiewanego do pomieszczenia : 1500l/s

Krotnosé wymiany powistrza : 2.1/h

Poziom cisnienia akustycznego : 35dB(A)

Wazrost glosnosci : 0dB

Czas poglosu pomieszczenia : 1.0s

Strefa przebywania : 1.8m

Dysza :

Nawiew : Jeden kanat
Kat montazu : -20°
Kat nawiewu : 0°

Vol = 187.5 /s szerokost = 14.5m
wysokost = 6.5m
U"Q“H—x& / podtoga = 391.5m2
| objetosc = 2544.8m3
Rozmieszczenie :
X1 =0.50m
X2 = 26.50m
X3 =1.00m
X4 = 1.00
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 bog
db = 1.79m
H=6.0m
Rozmieszczenie dysz : Definicje :
Vol [I's]: Przeplyw powietza przez dysze
H1 [m]: Odlegtoic pomiedzy sufitem a strefa przebywania
H2 [m]: Odleglosé pomiedzy sufitem a poziomem podlogi
H [m]: Wysokost montazu dyszy / kanatu
A [°]: Katmontazu dyszy
vH1 [m/s]: Predkoé¢ powietrza na poziomie sirefy przebywania
vH2 [m/s]: Predkosé powietrza na poziomie podiogi
LW [dB]: Poziom mocy akustycznej dyszy
LWA [dB(A)]: A-Sredniawazona poziomu mocy akustycznej dyszy
Lp [dB]: Poziom ciénienia akustycznego w pomieszczeniu
LpA [dB(A)]: A-Sredniawazona poziomu cisnienia akustycznego
dpt [Pa]: Catkowita Strata ci$nienia na dyszy
Rozmieszczenie :
X1 [m]: QOdlegtosé od lewej przegrody
X2 [m]: Odleglosc od prawej przegrody
X3 [m]: Odlegtosc od dolnej przegrody
X4 [m]: Odlegtosé od géme]j przegrody
nb []: llosé dysz wzdhuz krétszego boku pomieszezenia
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 db [m]: Odleglodc wzdtuz krotszego boku pomieszezenia

Wyniki obliczen dla ogrzewania :

Typ dyszy : SAP-Z-H 250

Przeplyw powietrza przez dysze : Vol = 187.5l/'s ( 675.0m3/h )
Przekroj swobodny dyszy : Aeff = 0.015m2

Predkosc efektywna wyplywu z dyszy : veff = 12.91m/s

Maksymalna predkosé powietrza w strefie przebywania : vH1 = 0.24m/s
Predkoic powietrza na poziomie podlogi : vH2 < 0.10m/s

Strata cisnienia ( montaz boczny ) : dpt = 89 Pa

Moc akustyczna dyszy ( montaz boczny ) :
LW63 = 43dB LW125 =42dB LW250 = 36dB LW500 = 36dB LW 1000 = 35dB
LW2000 = 35dB LW4000 = 27dB LW8000 = 22dB LWA = 40.7dB(A)

Poziom cisnienia akustycznego w pomieszczeniuw 1.8m :
Lp63 = 33dB Lp125=33dB Lp250 = 28dB Lp500 = 28dB Lp1000 = 28dB
Lp2000 - 29dB Lp4000 = 21dB Lp8000 = 16dB LpA - 33.4dB(A) NR =32




