BUDYNEK GLOWNY

uwaga - wymiary podane w$wietle wegarka zewnetrznego. Rzeczywiste wymiary stolarki okiennej i drzwiowej moga by¢ wigksze do 10 cm na ii10cm na
Przed zaméwieniem elementow stolarki nalezy p jni ierzy¢ otwory i iac na i iaré ywisty
STOLARKA OKIENNA ZEWNETRZNA (POZ.600) STOLARKA DRZWIOWA ZEWNETRZNA (POZ.630)
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Schemat :
Wymiary okna S, 920 900 141 227 135 437 256 134 193 102
[cm]:
H, 540 500 216 242 104 271 146 49 242 215
60 2
Razem sztuk: 3 2 25 2 1 2 8 6 2
Razem powierzchnia: 1,49 m? 0,90 m? 74,14 m? 182,74 m? 10,99 m2 1,41 m2 23,69 m2 29,91 m2 3,94 m2 9,34 m2 4,38m? )
(bez drzwi D4 z bud, )
UWAGI: OKNO W STREFIE PRZYZIEMIA OKNO NA ELEWACJI OKNO NA ELEWACJI OKNO BOCZNE OKNO W STREFIE PRZYZIEMIA OKNO i Il pigtro OKNO KLATKA SCHODOWA | OKNO KLATKA DRZWI GLOWNE DO SZKOLY DRZWI W STREFIE PRZYZIEMIA
ELEWACJA BOCZNA PRAWA TYLNEJ C-C | FRONTOWEJ | TYLNEJ C-C, FRONTOWEJ | WIATROLAPU GEOWNEGO | ELEWACJA FRONTOWA ELEWACJA FRONTOWA A-A ELEWACJA FRONTOWAA-A | SCHODOWA ELEWACJA FRONTOWAA-A ELEWACJA BOCZNA LEWAB-B (do
- Y A-AiBOCZNEJ LEWEJB-B | ELEWACJA G-G | H-H A-A ELEWACJA BOCZNA o pom. wezla ciepinego) | NA
- okna systemowe - ramy PVC; - okna systemowe - ramy PVC; | LEWA H-H - ramy PVC; z naswietlem statym ELEW.FRONT. A-A PO PRAWEJ
- okna systemowe - ramy PVC; - okna systemowe - ramy PVC; | - okna systemowe - ramy - okna systemowe - ramy - okna systemowe - ramy PVC; - kolor stolarki biaty RAL 9010 - kolor stolarki biaty RAL 9010 - kolor stolarki bialy RAL 9010 STRONIE
- kolor stolarki biaty RAL 9010 - kolor stolarki ﬁ'?‘y RAL 9010 IY? olar bialy RAL 9010 PVC: - kolor stolarki biaty RAL'9010 - kwatery uchylne - kwatery uchylne - okna systemowe - - dde\'\{' zamkyk?jne n? lzamek _pa(enttowy -
- uchylne - rozwiermno-uchyine - kolor stolarki bial - . i - rozwierno-uchylne ramy PVC; rodzaj zamka do ustalenia z inwestorem - i : ;
- naw)\’etrzaki higroskopijne w ramie -nawietrzaki higroskopijne w - rozwierno-uchylne _ gg""g stolarki biaty RAL 9010 v - koz:r stolarki biaty - szerokos¢ drzwi w $wietle oscieznicy - g;zrrv‘\’e'ie;;‘gﬁg‘va’, stalowe, ocieplane
okna ramie okna - naswietle dolne state RAL 9010 90cm - kolor jasny szary zblizony do RAL 7038
-nawietrzaki higroskopijne w - uchylne - klamka dwustronna - oscieznica stalowa
ramie okna - samozamykacz - otwierane na zewnatrz

uwaga

wymiary podane wswietle wegarka zewnetrznego. Rzeczywiste wymiary stolarki
Przed zaméwieniem elementéw stolarki nalezy jni i ¢

kiennej i drzwiowej moga by¢ wigksze do 10 cm na szerokosci i 10cm na wysokosci.
T iac na A 28 )

otwory i n

Parametry drzwi i okien zgodnie z opisem do aneksu do projektu.

Drzwi zewnetrzne z samozamykaczem

DODATKOWE DRZWI

SALA GIMNASTYCZNA

STOLARKA OKIENNA ZEWNETRZNA (POZ.1350)

STOLARKA DRZWIOWA ZEWNETRZNA (POZ.1380)

STOLARKA OKIENNA ZEWNETRZNA (POZ.600)

Oznaczenie w projekcig :
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Oznaczenie w projekcig :
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BUDYNEK GIMNAZJUM
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Schemat : V;/rsr']m_\arv okna S, 141 246 153 240
E’Vyr]mary okna S, 209 254 238 Ho| 110 127 2500 250
cmj:
Ho 282 265 230 5
Razem sztuk: 6 2 !
Razem sztuk: 1 1 1
Razem powierzchnia: 9,31 m? 6,25 m? 3,83 m? 12,00m?
Razem powierzchnia: 5,894 m? 6,731 m? 5474 m? DRZWI W STREFIE PRZYZIEMIA

UWAGI:

UWAGI:

DRZWI W STREFIE PRZYZIEMIA
ELEWACJATYLNA F-F

-ramy PVC;

- kolor stolarki biaty RAL 9010

- naswietla gorne state

- drzwi zamykane na zamek patentowy|
- szerokos¢ gtéwnego skrzydta w
$wietle oscieznicy min. 90cm

- klamka dwustronna

- samozamykacz

DRZWI W STREFIE PRZYZIEMIA
ELEWACJA BOCZNA LEWA B-B

- okna systemowe - ramy PVC; w
zesatwie z drzwiami

- kolor stolarki biaty RAL 9010

- naswietla boczne state

- drzwi zamykane na zamek patentowy
- szerokos¢ gtéwnego skrzydla w
$wietle oscieznicy min. 90cm

- klamka dwustronna

- samozamykacz

- ramy P

- klamka

DRZWI W STREFIE PRZYZIEMIA
ELEWACJA LEWAB-B

- kolor stolarki biaty RAL 9010

- naswietla boczne state

- drzwi zamykane na zamek
patentowy

- szerokos¢ drzwi w $wietle
oscieznicy 90cm

- samozamykacz

VC;

OKNO W STREFIE PRZYZIEMIA
ELEWACJA BOCZNA LEWA H-H

- okna systemowe - ramy PVC;
- kolor stolarki biaty RAL9010

- okna systemowe - ramy PVC;
- kolor stolarki biaty RAL9010

OKNO W STREFIE PRZYZIEMIA
ELEWACJA BOCZNA PRAWA G-G

DRZWI W STREFIE PRZYZIEMIA
ELEWACJA TYLNA D-D

- okna systemowe - ramy PVC; w
zestawie z drzwiami

- kolor stolarki biaty RAL 9010

- naswietla boczne state

ELEWACJA H-H

- okna systemowe - ramy PVC; w
zesatwie z drzwiami

- kolor stolarki biaty RAL 9010

- naswietla boczne state

- rozwierno-uchylne
- nawietrzaki higroskopijne w ramie
okna

- rozwierno-uchylne
- nawietrzaki higroskopijne w ramie
okna

- drzwi zamykane na zamek patentowy
- szerokos¢ szersezgo skrzydta drzwi w
Swietle o$cieznicy min. 90cm
- klamka dwustronna
- samozamykacz

- drzwi zamykane na zamek patentowy
- szerokos¢ wigkszego skrzydta drzwi w
Swietle oscieznicy min. 90cm
- klamka dwustronna
- samozamykacz

dwustronna

Parametry drzwil

uwaga

cm na szerokosci i 10cm na wysokosci.

Przed zaméwieniem elementéw stolarki nalezy

rzeczywistych.

i okien zgodnie z opisem do aneksu do projektu.

uwaga

wymiary podane wéwietle wegarka zewnetrznego. Rzeczywiste wymiary stolarki okiennej i drzwij

jowej moga by¢ wigksze do 10 cm na szerokosci i 10cm na wysokosci.

BILANS STOLARKIDRZWIOWEJ | OKIENNEJ

Przed stolarki nalezy zmierzy¢ otwory i na y y
wymiary podane wéwietle wegarka zewnetrznego. Rzeczywiste wymiary stolarki okiennej i drzwiowej moga by¢ wigksze do 10 Parametry drzwi i okien zgodnie z opisem do aneksu do projektu.
ie zmierzy¢ otwory i na Drzwi zewnetrzne z samozamykaczem
PROJEKT PRZEDMIAR PROJEKT PRZEDMIAR

BUDYNEK GLOWNY
SALA GIMNASTYCZNA

tacznie zestawienie OKNA 329,21 m2

tacznie zestawienie OKNA 15,56 m2

tacznie przedmiar poz. 600 OKNA 430,995 m?

facznie przedmiar poz. 1350 OKNA 14,814 m2

facznie przedmiar poz. 1000 OKNA 103,385 m2

tacznie zestawienie DRZWI 13,72 m2

tacznie zestawienie DRZWI 15,83 m2

tacznie przedmiar poz. 630 DRZWI 19,350 m?
facznie przedmiar poz. 1380 DRZWI 14,513 m2

tacznie przedmiar poz. 1020 DRZWI 19,790 m2

razem okna: 446,37 m2

razem okna w przedmiarze: 549,194 m2
dodatkowo

(nadwyzka PR

ZEDMIARU NAD PROJEKTEM : 102,824 m2)

do wymiany drzwi przeszklone: D8, D10,
D11, 2x D9a(obudowa wiatrotapyu
gtéwnego wewnatrz)

- pow. razem dodatkowych drzwi: 27,44 m2

52,62 m2 +27,44 (dodatkowe)
razem drzwi: 80,06 m2

razem drzwi w przedmiarze: 53,653 m2
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