
187

58

57

13
7

13
7

224152

13
7

97

21
1

146

20
7

14
4

266
164

95

295

21
6

7 90 6 90 6 90 7

35
18

1

397

21
9

7 72 6 72 6 72 6 72 6 72 7

O1O3

3

146

207

O4

OKNO NA ELEWACJI BOCZNEJ
PRAWEJ G-G

- okna systemowe - ramy PVC;
- kolor stolarki biały RAL 9010
- rozwierno-uchylne
- nawietrzaki higroskopijne w ramie
okna

4

OKNO W STREFIE PRZYZIEMIA
ELEWACJA BOCZNA PRAWA F-F

- okna systemowe - ramy PVC;
- kolor stolarki biały RAL9010
- stałe
- nawietrzaki higroskopijne w ramie
okna

295

216

1

187

58

OKNO W STREFIE PRZYZIEMIA
ELEWACJA TYLNA D-D

- okna systemowe - ramy PVC;
- kolor stolarki biały RAL 9010
- uchylne
- nawietrzaki higroskopijne w ramie
okna

1

152

137

OKNO W STREFIE
PRZYZIEMIA
ELEWACJA BOCZNA
PRAWA G-G

- okna systemowe - ramy
PVC;
- kolor stolarki biały RAL 9010
- okno stałe
- nawietrzaki higroskopijne w
ramie okna

O5 O6

57

137

224

137

1 1

OKNO W STREFIE
PRZYZIEMIA
ELEWACJA BOCZNA
PRAWA F-F

- okna systemowe - ramy
PVC;
- kolor stolarki biały RAL
9010
- okno rozwierno-uchylne

OKNO W STREFIE PRZYZIEMIA
ELEWACJA BOCZNA PRAWA F-F

- okna systemowe - ramy PVC;
- kolor stolarki biały RAL 9010
- okno stałe
-nawietrzaki higroskopije w ramie
okna

O9

BUDYNEK GIMNAZJUM

3

266

144

So

Ho

Razem sztuk:

Oznaczenie w projekcie :

Schemat :
Wymiary okna
[cm]:

UWAGI:

STOLARKA OKIENNA ZEWNĘTRZNA (POZ.1000)

18

OKNO W STREFIE PRZYZIEMIA
ELEWACJA BOCZNA LEWA H-H

- okna systemowe - ramy PVC;
- kolor stolarki biały RAL9010
- rozwierno-uchylne
- nawietrzaki higroskopijne w
ramie okna

97

211

uwaga - wymiary podane wświetle węgarka zewnętrznego. Rzeczywiste wymiary stolarki okiennej i drzwiowej moga być większe do 10 cm na szerokości i 10cm na wysokości.
Przed zamówieniem elementów stolarki należy precyzyjnie zmierzyć konkretne otwory i zamawiac na podstawie obmiarów rzeczywistych.

STOLARKA DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA (POZ.1020)

Parametry drzwi i okien zgodnie z opisem do aneksu do projektu.

O14 O15

OKNO W STREFIE PRZYZIEMIA
ELEWACJA BOCZNA LEWA B-B

- okna systemowe - ramy PVC;
- kolor stolarki biały RAL 9010
- rozwierno-uchylne
- nawietrzaki higroskopijne w ramie
okna

O16

2

164

95

OKNO W STREFIE PRZYZIEMIA
ELEWACJA BOCZNA LEWA B-B

- okna systemowe - ramy PVC;
- kolor stolarki biały RAL 9010
- rozwierno-uchylne
- nawietrzaki higroskopijne w ramie
okna

O10

397

219

OKNO W STREFIE PRZYZIEMIA
ELEWACJA BOCZNA LEWA B-B

- okna systemowe - ramy PVC;
- kolor stolarki biały RAL9010
- stałe
- nawietrzaki higroskopijne w ramie okna

1

powierzchnia. 8,69m225,37 m2Razem powierzchnia:

uwaga
wymiary podane wświetle węgarka zewnętrznego. Rzeczywiste wymiary stolarki okiennej i drzwiowej moga być większe do 10 cm na szerokości i 10cm na wysokości.
Przed zamówieniem elementów stolarki należy precyzyjnie zmierzyć konkretne otwory i zamawiac na podstawie obmiarów rzeczywistych.

3,12 m211,49 m21,08 m29,07 m236,84 m2 2,08 m2 0,78 m2 3,08 m2
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łącznie przedmiar poz. 600 OKNA  430,995 m2łącznie zestawienie OKNA  329,21 m2

łącznie zestawienie OKNA 15,56 m2 łącznie przedmiar poz. 1350 OKNA  14,814 m2

łącznie przedmiar poz. 1000 OKNA  103,385 m2łącznie zestawienie OKNA  101,6 m2 łącznie przedmiar poz. 1020 DRZWI  19,790 m2łącznie zestawienie DRZWI  23,07 m2BUDYNEK GIMNAZJUM
SALA GIMNASTYCZNA

BUDYNEK GŁÓWNY łącznie przedmiar poz. 630 DRZWI 19,350 m2łącznie zestawienie DRZWI  13,72 m2

łącznie zestawienie DRZWI 15,83 m2 łącznie przedmiar poz. 1380 DRZWI  14,513 m2

razem okna: 446,37 m2 razem okna w przedmiarze: 549,194 m2

razem drzwi w przedmiarze: 53,653 m2

dodatkowo
do wymiany drzwi przeszklone: D8, D10,
D11,  2x D9a(obudowa wiatrołapyu
głównego wewnątrz)
- pow. razem dodatkowych drzwi: 27,44 m2

(nadwyżka PRZEDMIARU NAD PROJEKTEM : 102,824 m2)

PROJEKT PRZEDMIAR PROJEKT PRZEDMIAR

BILANS STOLARKIDRZWIOWEJ I OKIENNEJ

52,62 m2 +27,44 (dodatkowe)
razem drzwi: 80,06 m2

OKNA DRZWI
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DRZWI W STREFIE PRZYZIEMIA
ELEWACJA BOCZNA PRAWA F-F

- okna systemowe - ramy PVC; w
zestawie z drzwiami
- kolor stolarki biały RAL 9010
- naświetla boczne stałe
 - drzwi zamykane na zamek patentowy
- szerokosć drzwi w świetle ościeżnicy
min. 90cm
- klamka dwustronna
-samozamykacz

1

260

280

2 (+2 w bud głównym)

102

215

DRZWI W STREFIE PRZYZIEMIA
ELEWACJA BOCZNA LEWA B-B

- brama techniczna, stalowa,
ocieplana,rozwierana
- zabezpieczenie otwierania drzwi
zamkiem
- kolor stolarki jasny szary zbliżony
do RAL 7038
- ościeżnica stalowa
- kierunek otwierania drzwi: na
zewnątrz pomieszczenia

DRZWI W STREFIE PRZYZIEMIA
ELEWACJA TYLNA D-D

- drzwi techniczne, stalowe, ocieplane
- zamek patentowy
- kolor stolarki jasny szary zbliżony do
RAL 7038
- ościeżnica stalowa
- kierunek otwierania drzwi: na zewnątrz
pomieszczenia

D7

1

224

219

DRZWI W STREFIE PRZYZIEMIA
ELEWACJA E-E

- ramy PVC;
- kolor stolarki biały RAL 9010
- drzwi zamykane na zamek patentowy
- skrzydła symetryczne, jedno blokowane.
- klamka dwustronna
- samozamykacz

4,91m24,38m2

 (bez drzwi D4 z bud. głównego)
7,28 m26,5 m2

Parametry drzwi i okien zgodnie z opisem do aneksu do projektu.

uwaga
wymiary podane wświetle węgarka zewnętrznego. Rzeczywiste wymiary stolarki okiennej i drzwiowej moga być większe do 10 cm na szerokości i 10cm na wysokości.
Przed zamówieniem elementów stolarki należy precyzyjnie zmierzyć konkretne otwory i zamawiac na podstawie obmiarów rzeczywistych.
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Razem sztuk:

Oznaczenie w projekcie :

Schemat :
Wymiary okna
[cm]:

UWAGI:

STOLARKA OKIENNA ZEWNĘTRZNA (POZ.1000)

Razem powierzchnia:

BUDYNEK GIMNAZJUM
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