Miejskie Przedsiebiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Spétka z ograniczona odpowiedzialnoécia
zarejestrowana w Sadzie Rejonowym w Poznaniu - KRS 0000067030
ul. Gtogowska 131/133, 60-244 Poznan

o0

Poznan, 13.10.2016 1.

IT2-641-37-1149/16
Wasz znak: TT/15003/113/2016

Biuro Projektéow Komunikacyjnych
w Poznaniu Sp. z o.0.

ul. T. Kosciuszki 68
61-891 POZNAN

dotyczy: Projektu rozbudowy skrzyzowania poprzez budowe przejscia dla pieszych w rejonie
przystanku Zegrze IT - ul. Zegrze na wysokoéci Szkoly Podstawowej nr 64.

Odpowiadajac na Panstwa pismo z dnia 21.09.2016 r. informujemy, 7e uzgadniamy
przedtozone rozwiazania projektowe dotyczace budowy przejscia dla pieszych oraz lokalizacji
uzbrojenia z nastgpujacymi uwagami:

1. Sciana wykopu otwartego o glebokosci do 1,5 m musi znajdowaé si¢ w odleglosci co najmniej 2,0
m od skrajnej szyny oraz 2,0 m od skrajnej szyny dla komory przeciskowej, lecz poza strefg
przecisku. W przypadku prowadzenia wykopu o wigkszej glebokosci nalezy te odleglosé
odpowiednio zwigkszy¢ lub wzmocni¢ sciang wykopu.

2. Przejscie instalacji podziemnej pod torami tramwajowymi nalezy wykonaé na glebokosci > 1,40
m, liczgc od powierzchni tocznej gtéwki szyny do wierzchu rury ostonowe;.

3. Rura ochronna powinna mie¢ wytrzymatos¢ odpowiednia do naciskéw generowanych przez
przejezdzajacy tabor. Pojazdy szynowe wywieraja nacisk na o$ rowny 100 kN,

4. Po wykonaniu robot torowisko nie powinno wykazywaé nieréwnosci w pionie i poziomie, z
uwzglednieniem dopuszczalnych w tym zakresie tolerancji.

5. W obszarze inwestycji znajduja si¢ kable elektroenergetyczne zwiazane z funkcjonowaniem
trakcji tramwajowej:

e 2 linie kabli SN-15 kV typu 3 x XRUHAKXS 1x120 mm?2 12/20 kV wzdhiz ul. Zegrze - po
péinocno-zachodniej stronie ulicy,

e 6 kabli trakcyjnych typu YAKY 1x625 mm’ + 2x2.5 mm® Cu 0,6/1 kV biegnacych w pasie
rozdziahu ul. Zegrze po pdhocno-zachodniej stronie torowiska.

6. W miejscach gdzie projektowana nawierzchnia znajduje si¢ nad kablami lub w miejscach gdzie
nowa nawierzchnia znajduje si¢ w odlegtosci mniejszej niz 0,5 metra od kabli nalezy przewidzieé:
e zabezpieczenie 2 linii kablowych SN-15 kV rurami dwudzielnymi ¢160 mm (1 rura na 1 linie

kablowa, sktadajgcy si¢ z 3 kabli), oraz utozenie 1 rury rezerwowe;.

e zabezpieczenie kabli trakcyjnych poprzez utozenie wzdtuz ciagu kabli 4 rur rezerwowych
#160 mm. Rury ulozy¢ tak, aby wystawaly przynajmniej 0,5 m poza projektowana
nawierzchnie, kofice rur zabezpieczyc¢.

7. Prace zwiazane z zabezpieczeniem linii kablowych SN-15 kV 1 linii kabli trakcyjnych realizowaé
na kablach wytaczonych spod napigcia.

8. Projektowane studnie i rury w poblizu kabli trakcyjnych (przystanek zachodni) nalezy prowadzié
w normatywnej odlegtosci od kabli trakcyjnych a rury w miejscach skrzyzowan nalezy
zaprojektowac i prowadzi¢ pod katem maksymalnie zblizonym do prostego. Kable trakcyjne w
poblizu projektowanych studni i shupkéw zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi.

9. Prace ziemne w poblizu kabli nalezy prowadzi¢ recznie, a szczegbtowa lokalizacje kabli ustali¢
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metoda przekopéw probnych. Kable w wykopie zabezpieczy¢. Nalezy zachowac odpowiednie

odleglosci pomiedzy istniejaca oraz projektowang infrastruktura. W wypadku zblizen/skrzyzowan

nalezy zastosowaé odpowiednie ostony. Odtworzy¢ folig ostrzegaw cza nad kablami.

Prace budowlane w obrebie czynnej sieci trakcyjnej musza by¢ prowadzone z uwzglednieniem

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.03.47.401 z dnia 19 marca 2003) ze

szczegblnym uwzglednieniem § 55 (znamionowe napigcie sieci trakcyjnej nie przekracza 1kV). W

zwiazku z tym wszelkie prace ludzmi i sprzgtem oraz sktadowanie materialéw, w poziomej

odleglosci <= 3,0 m od elementéw bedacych pod napigciem, wymagaja wylaczenia napigcia.

Wytaczenie napigcia w sieci trakcyjnej oraz wylaczenic kabli trakcyjnych spod napigcia bez

wprowadzenia ograniczen/wstrzymania ruchu tramwajowego, jest mozliwe jedynie w godzinach

nocnych z poniedziatku na wtorek - pomiedzy godz. 24:00 a 4:00 rano, po ustaniu ruchu
tramwajowego.

Na wszelkie ograniczenia lub wstrzymanie ruchu tramwajowego nalezy uzyskaé zgode Zarzadu

Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznan.

Wylaczenie spod napiecia linii kablowych SN-15 kV wymaga dodatkowo uzgodnienia terminu z

energetyka zawodowa.

Wykonawca 14 dni przed planowanym rozpoczgciem robét powinien zglosi¢ si¢ do MPK Poznan

Sp. z 0.0. ul. Szwajcarska 15, 61-285 Poznati:

o Wydzial Utrzymania Sieci i Stagji IT2, tel. 61 839 73 32 celem ustalenia nadzoru, ustalenia
harmonogramu wytaczef oraz szczegélow prowadzenia prac w poblizu infrastruktury trakcji
tramwajowej. Za padzér i kazdorazowe wylaczenie napigcia pobieramy oplaty - z
uwzglednieniem ewentualnych kosztow obshugi ze strony energetyki zawodowej (wylaczenia
napiecia na liniach kablowych SN-15 kV).

o  Wydzial Utrzymania Toréw i Drég (Maciej Dolski tel. 602 774 693), ul. Szwajcarska 15, w
celu dopuszezenia do robdt w obrebie torowiska tramwajowego.

W przypadku stwierdzenia zagrozenia ruchu tramwajowego powiadomi¢ MPK Poznan Sp. z o0.0.

Nadzo6r Ruchu tel. 61 19445 lub 61 8654196, celem zatrzymania ruchu tramwajowego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty materialne i finansowe wynikajace z
realizacji prac w obrebie infrastruktury tramwajowej. Nalezy wliczy¢ w to rowniez straty
wynikajace z ewentualnych przerw w ruchu tramwajowym oraz kosztéw przekroczef mocy w
przypadku uszkodzenia linii kablowej SN-15 kV zasilajgcej stacje prostownikowe.

Uwagi dodatkowe: za powyZsze uzgodnienie Wasza firma zostanie zgodnie z Uchwala Zarzadu
Spéiki MPK Poznafi Sp. z 0.0. nr 777/L/2007 obciazona kwota w wysokosci 300,00 zlotych netto.

Zatacznik:
- plany syt-wys. z projektowanym przejéciem dla pieszych i kanalizacja kablowa.

Sprawg prowadzi:
Jerzy Pietrowiak

tel.:

Z powazaniem

61 839 73 32 y

Do wiadomosci:

Zarzad Transportu Miejskiego w Poznaniu
ul. Matejki 59

60-770 Poznan



