., 2.95 ,

5.89

Szer. zmienna w zakresie
2,45-4,20m

2.92 .

6.94

Przekrdj normalny 1:1

ul. Zegrze . .
Przekroj w osi przejscia dla pieszych Szer. zmienna w zakresie

2,20-3,15m
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Chodnik Jezdnia Chodnik Jezdnia Chodnik S Torowisko tramwajowe S Chodnik l Jezdnia ’ Chodnik ] Jezdnia ] Chodnik 1
Naleane 2o (ul. Rzeczanska) (azyl dla pieszych) i ostrzegawcze 2 wypustean (ul. Zegrze) Py oszegancze 2 wypustan Py csaegaicze st = = ggyxtglo c;ztrcz;gawczezwypustkami Py ostaegaiczs pustr (ul. Zegrze) (azyl dla pieszych)  pyiiostrzegawcze zwypustiam (kacznik) N szczegot 'C"
/pyyos e 2,0% 81,44 4,76% S 5 0% 8145 81 46 30x30x8 cm _3,38% o154 © © 81,44y 81,43 2,0% szczegot "A" _30x30x8 cm szczegot "B" piyty ostrzegawcze 81, 7
81,33 81,32 0% . 1 ,32 __ eV - " 2R NN . ! 81,30 7
,,,,,,, I % 31.31 T A d ddodugtglgd S B ' ~2,0%_ 8Z,18; ;81:1, 9/ 0% 25 S
BHOGGE ED EDEPEPEPE P I i SISO D .
m ISTNIEJACA KONSTRUKCIA NAWIERZCHNI —@ R ISTNIEJACA KONSTRUKCIA NAWIERZCHNI S T T TS ﬁ e o i ISTNIEJACA KONSTRUKCIA NAWIERZCHAL SELESEILBEREIE S EEDERPAPAPE PR SPE
B T . . Wkiadki do szyn lypu kolejowego P}yty betonowe 30x30x5 cm, jasnoszare . R L . L < Lo b B e B
Frezowanie | ulozenie warstwy asfaltowe gr. do 5 cm - Fre;o_wame i u+ozen_|e war_stwy asfaltowej gr.do5cm Ny Piyty betonowe 30X30X5. cm, jasnoszare |y EPT Pocsypka cementonopiaskowa 1 gr 4o | | Piyty betonowe 30)(30)(5. cm, Jasngszare N Fre;o_wame i u+ozen_|e war_stwy asfaltowej gr.do5cm %
. Ishigjaca konstrukgia nawierzeh Istnigjaca Istniejaca Istniejaca konstrukcja nawierzehni Istniejaca Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr 4 cm : Witadki do szyn typu kolejowego | PodSypka cementowo-piaskowa 1:4 gr 4 cm Istniejaca Istniejaca konstrukcja nawierzchni Phty betonowe 30305 cm, jasnoszare Warstwa Scieraina z betonu asfal
Istniejaca fawa gruntowa lawa gruntowa tawa gruntowa awa gruntowa Podbudowa z KLSM 0/31,5 mm gr. 15 cm Phty zelbetowe EPT gr. 14 cm Podbudowa z KLSM 0/31,5 mm gr. 15 cm i piyt EPT Podbudowa z KLSM 0/31,5 mm gr. 15 cm fawa gruntowa ; arstwa scieraina z betonu asfallowego
e — Rozbiérka i odtworzenie kontrukcji nawierzchni

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70, gr. 4 cm

Podbudowa zasadnicza z KLSM 0/31,5 mm gr. 15 ¢cm

Kruszywo stabilizowane cementem o Rm = 1,5 MPa gr. 15 cm

Wymiana gruntu na grunt niewysadzinowy
o minimalnym E, = 80 MPa i Is = 1,00

Rozbiérka i odtworzenie kontrukcji nawierzchni
wg projektowanego uktadu warstw:

w. $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm

W. WigZgca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 8 cm

kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm

Piyty betonowe 30x30x5 cm, jasnoszare
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr 4 cm
Podbudowa z KtSM 0/31,5 mm gr. 15 cm
Kruszywo stabilizowane cementem
oRm=15MPagr.15¢cm

Wymiana gruntu na grunt niewysadzinowy

wg projektowanego ukfadu warstw:

w. $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm

W. Wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 8 cm

kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm

o minimalnym E, = 80 MPai Is = 1,00

Rozbidrka i odtworzenie kontrukcji nawierzchni
wg projektowanego uktadu warstw:

w. Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm

W. wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 8 cm

kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm

Kruszywo stabilizowane cementem Grys o frakcji 4-

Kruszywo stabilizowane cementem Istniejgca Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70, gr. 4 cm

8 mm gr. 2-4 cm Kruszywo stabilizowane cementem

AC11S 50170, gr. 4 cm

oRm=15MPagr. 15¢cm

Istniejaca konstrukcja torowiska

oRm=15MPagr. 15cm Rozbiérka i odtworzenie kontrukcji nawierzchni

wg projektowanego uktadu warstw:

oRm=15MPagr. 15 o fawa gruntowa | Podbudowa z KLSM 0/31,5 mm gr. 15 cm Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70, gr. 8 cm

Podbudowa zasadnicza z KtSM 0/31,5 mm gr. 15 cm

Wymiana gruntu na grunt niewysadzinowy
o minimalnym E, = 80 MPai Is = 1,00

Wymiana gruntu na grunt niewysadzinowy
o minimalnym E, = 80 MPa i Is = 1,00

Kruszywo stabilizowane cementem
oRm=15MPagr.15¢cm

Wymiana gruntu na grunt niewysadzinowy
o minimalnym E, =80 MPaii Is = 1,00

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie, gr. 20 cm

Kruszywo stabilizowane cementem o Rm=2,5 MPa, gr. 15 cm

Wymiana gruntu na grunt niewysadzinowy
o minimalnym E, =80 MPa i Is = 1,00

Kruszywo stabilizowane cementem
o0Rm=1,5MPagr. 15cm

Wymiana gruntu na grunt niewysadzinowy

w. $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm
W. wigZgca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 8 cm

Rozbidrka i odtworzenie kontrukcji nawierzchni
wg projektowanego ukfadu warstw:

w. Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm

W. wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 8 cm

kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm

kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm

Wymiana gruntu na grunt niewysadzinowy o minimalnym E, = 80 MPai Is = 1,00

o minimalnym E, = 80 MPa i ls = 1,00

Przekrdj normalny 2:2

tacznik w kierunku os. Orta Biatego

km 0+032,00
Kategoria ruchu KR2

6.00

Przekrdj normalny 3:3
tacznik w kierunku os. Orta Biatego

km 0+009,40
Kategoria ruchu KR2

) 100 ) , 6.00 , 3.00 ,
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Warstwa &cieralna z bet fal ACH1S 5070, ar. 4 Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70, gr. 4 cm — ;
. arstva Scieralna 2 betonu astatioweqo % Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 118 50/70, gr. 4 cm Podbudowa zasadnicza z KLSM 0/31,5 mm gr. 15 cm /// GRUPA ZUE BIURO PROJEKTOW KOMUNIKACYJNYCH W POZNANIU Sp. z o.0.
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 115 50/70, gr. 4 cm Podbudowa zasadnicza z KtSM 0/31,5 mm gr. 15 cm — — - /ol
o e - Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70, gr. 8 cm Kruszywo stabilizowane cementem o Rm = 1,5 MPa gr. 15 cm
Warstwa wigZaca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70, gr. 8 cm Kruszywo stabilizowane cementem o Rm = 1,5 MPa gr. 15 cm . — . - . Funkcja Nazwisko Uprawnienia Podpis Data .
. = Womi " i & Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego Wymiana gruntu na grunt niewysadzinowy Projekt wykonawczy
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego ymiana gruntu na grunt niewysadzinowy mechanicznie, gr. 20 cm 0 minimalnym E, = 80 MPa i Is = 1,00 PROJEKTANT mqr inz. Krzysztof Olszewski WKP/0314/PWOD/11 04.2017 Rozbudowa skrzyzowania
mechanicznie, gr. 20 cm o minimalnym E, = 80 MPa i ls = 1,00 < t l;'l' t Y - ——— 042017 poprzez budowe przejscia dla pieszych
ruszywo stabilizowane cementem 0 Rm=2,5 MPa, gr. 15 cm mgr inz. Kamil Korcza . ioni ;
Kruszywo stabilizowane cementem o0 Rm=2,5 MPa, gr. 15 ¢m W Iy t T g OPRACOWAL g ' w rejonie przystanku Zegrze I
miana gruntu na grunt niewysadzino i i
Wymigna gruntu na grunt nigwysadzinowy 0 r};inimalr?ym E,= 8% MPai |Sy= 1,00 " SPRAWDZAJACY g int. Robert Giemza WKP 0254/P00D/08 04.2017 1. Uktad drogowy
o0 minimalnym E, = 80 MPails = 1,00 4.1. Przekroje normalne - Ulice
PRACOWNA TD  |ARKUSZ NR 4.1 SKALA 1:50 R o 15003




