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Telekomunikacja

Sygnalizacja swietlna

Projekt stalej organizacji ruchu i sterowania sygnalizacja Swietlng

Projekt wykonania inwestycji wraz z organizacja ruchu na czas prowadzenia robét
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Oswiadczenie Projektanta i Sprawdzajacego

Poznan, kwiecien 2017 r.

dotyczy: Rozbudowa skrzyzowania poprzez budowe przejscia dla pieszych

w rejonie przystanku Zegrze I1

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt wykonawczy dla zadania: Rozbudowa skrzyzowania poprzez budowe

przejécia dla pieszych w rejonie przystanku Zegrze Il w zakresie:
2. Elektroenergetyka (Oswietlenie przejscia dla pieszych, przebudowa

oswietlenia drogowego, rury rezerwowe MPK)

jest zgodny z projektem budowlanym i zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi
przepisami techniczno — budowlanymi, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej 1 jest

kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
Jakub Wréblewski Stanistaw Lukasiewicz
Nr upr. WKP/0255/POOE/15 Nr upr. 400/82/PW
w spec. elektroinstalacyjna w spec. elektroinstalacyjna
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8.  ZALACZNIKI FORMALNO-PRAWNE:
= Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego
= Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej. 36534/2016/0D5/ZR1, Poznan,
dn. 26.10.2016r. wydane przez ENEA Operator Sp. z 0.0.
= Warunki usuniecia kolizji znak wtp/035/2016 z dnia 9-09-2016r. wydane przez Enea O$wietlenie Sp.
zo.o.

= Pismo MPK znak IT2-641-37-1149/16 z dnia 13-10-2016r.

» Pismo MPK znak IT3-073U-38/16 z dnia 03-11-2016r.

= Protokdt z narady koordynacyjnej ZG-OPK.4105.1990.2016 z dnia 2017-02-15

= Uzgodnienie MPK nr IT3-72 GT-ZE-11/17; 65/2017; ZWI; 215/17 z dnia 15-02-2017

= Uzgodnienie ZDM znak TI.E.476.039.17 z dnia 3-02-2017r.

= Uzgodnienie Enea O$wietlenie znak Uzg/003/2017 z dnia 3-02-2017r.

SPIS RYSUNKOW

Nr. Tres$¢ rysunku Skala
E-1 Plan sytuacyjny. OSwietlenie przejscia dla pieszych. 1:500
E-2 Schemat ideowy zasilania oSwietlenia (ZDM)
E-3 Schemat ideowy przebudowy oswietlenia (Enea O$wietlenie)
E-4 Przekroj podtuzny przecisku pod torami. 1:50
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego

dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwa:

,»Rozbudowa skrzyzowania poprzez budowe przejscia dla pieszych

w rejonie przystanku Zegrze IT1”

Elektroenergetyka.
(Oswietlenie przejscia dla pieszych, przebudowa oswietlenia drogowego,
rezerwowe rury MPK)

1. WSTEP

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy elekiroenergetycznej oswietlenia przejScia dla
pieszych, przebudowy o$wietlenia drogowego oraz utozenia rur rezerwowych na przejéciu dla pieszych przez
przystanek Zegrze Il w ramach inwestycji ,Rozbudowa skrzyzowania poprzez budowe przejécia dla pieszych
w rejonie przystanku Zegrze I’ w Poznaniu.

Inwestor

Miasto Poznan
Plac Kolegiacki 17
61-841 Poznan

Inwestor zastepczy

Poznanskie Inwestycje Miejskie Sp. z 0.0.
Al. Niepodlegtosci 27
61-714 Poznan

Jednostka projektowa

Biuro Projektéw Komunikacyjnych w Poznaniu Sp. z 0. o.
ul. T. Kosciuszki 68,
61-891 Poznan

Lokalizacja inwestyciji

Przystanek Zegrze Il w Poznaniu.

Dziatki nr 7/1, 3, 2; ark. 33; obreb 06 — Zegrze;
jedn. ewid. Miasto Poznan,
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Cel opracowania

Przedstawienie rozwigzan projektowych dotyczacych budowy o$wietlenia przejscia dla pieszych, przebudowy
o$wietlenia drogowego oraz utozenia rezerwowych rur ostonowych.

Podstawa opracowania

Umowa zawarta z inwestorem,

wizja lokalna,

warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej Enea Operator sp. z 0. 0.,
wytyczne ZDM Poznan dotyczace nowoprojektowanego oswietlenia,

warunki przebudowy oswietlenia Enea OSwietlenie,

wytyczne MPK dotyczace zabezpieczenia istniejacych kabli,

normy i przepisy branzowe,

mapa do celow projektowych.

Zakres opracowania

Oswietlenie przejscia dla pieszych (ZDM):
= 4 stupy o$wietleniowe z wysiegnikami i oprawami z optykg dla przej$¢ dla pieszych,
= szafka oSwietleniowa,
= kabel zasilajacy szafke oswietleniowa ze ztacza ZK-3P,
= kabel o$wietleniowy od szafki do latarni.

Przebudowa o$wietlenia drogowego (Enea Oswietlenie):
= przestawienie jednego stupa oSwietleniowego wraz z czyszczeniem klosza i wymiang zrodta Swiatta,
= przebudowa ok. 60m kabla oswietleniowego za pomocg dwoch kompletdw muf termokurczliwych.

Rury rezerwowe (MPK)
= utozenie 4 rur @160mm pod chodnikiem.

2. STAN ISTNIEJACY | DEMONTAZ

Ul. Zegrze jest oéwietlona oprawami sodowymi. Oéwietlenie stanowig stalowe stupy teleskopowe, wkopywane
z wysiegnikiem tukowym i oprawg sodowa.

Przejscie nie jest oswietlone odrebnymi oprawami.

W ramach odrebnego opracowania - tomu nr 5, przej$cie dla pieszych wyposazone zostanie w sygnalizacje
Swietlng z wyjatkiem zjazdéw/wjazdow na osiedla.

W pasie miedzy torowiskiem a jezdnig pdtnocno zachodnig biegng kable nalezace do MPK Poznan. W ramach
odrebnego projektu kable zostang przebudowane.
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3. STAN PROJEKTOWY

3.1. Oswietlenie przejscia dla pieszych (ZDM)

3.1.1. Zasilanie oswietlenia

Nowoprojektowane os$wietlenie przejscia dla pieszych zasilane bedzie z nowoprojektowanej szafki
o$wietleniowej (SO) ktorej wiascicielem bedzie ZDM Poznan. Szafka zlokalizowana bedzie na wyspie
rozdzielajacej pasy jezdni w bezpiecznej odlegtosci od jezdni, z dostepem od strony chodnika.

Zgodnie z warunkami przytaczenia, szafka o$wietleniowa zasilana bedzie linig kablowg ze ztacza kablowo-
pomiarowego wyposazonego w 3 uktady pomiarowe (ZK-3P). Projekt i budowa ztacza nalezy do zakresu Enea
Operator Sp. z 0. 0.

Lokalizacje SO, ZK-3P oraz trasy kablowe przedstawiono na planie sytuacyjnym rys. E-1.

3.1.2. Szafa oswietleniowa SO

W celu zasilania szafy oswietleniowej SO pobudowa¢ wewnetrzng linie zasilajaca (WLZ) ze zigcza kablowo-
pomiarowego ZK-3P z listwy zaciskowej. Zabezpieczenie przedlicznikowe — ogranicznik mocy 1x13A, napiecie
zasilania 230V AC, WLZ typu YAKY 4x35mm2.

Nowoprojektowang szafke SO-1 wykonaC jako jednosekcyjng, wolnostojacg na fundamencie, wykonang
z izolacyjnego, trudnopalnego i samogasnacego kompozytu. Szafka powinna by¢ odporna na dziatanie
warunkéw atmosferycznych i promieniowania UV. Powierzchnie szafki powinny by¢ Zebrowane
(antyplakatowe), a daszek skosny. Szafka powinna by¢ wykonana w Il klasie ochronno$ci, posiada¢ stopien
ochrony minimum P44 oraz by¢ przystosowana na napiecie AC minimum 500V. Szafka musi pomiescic
urzadzenia wykonawcze, zabezpieczeniowe i pomocnicze, dlatego proponuje sie szafke o wymiarach
catkowitych 80cm x 53cm x 25¢cm (wys. x szer. x gteb.).

Szafke wyposazyC w roztacznik gtowny 63A, sterownik oswietlenia, zabezpieczenie sterownika oraz
zabezpieczenie obwodoéw sterowniczych wytgcznikami nadpradowymi B 6A, zabezpieczenie obwodu
o$wietleniowego w postaci trzech rozigcznikow bezpiecznikowych jednobiegunowych z wktadkami
matogabarytowymi D01 gG 6A, stycznik 3-biegunowy 25A (ACS5a), dwubiegunowy przetgcznik rodzaju pracy
(A-0-R), oraz wytacznik nadpradowy B 6A do zabezpieczenia wytgcznikow krancowych. Szafka powinna by¢
standardowo wyposazona w oprawe oswietleniowg z fgcznikiem, gniazdo serwisowe 230V P44
zabezpieczone wytgcznikiem réznicowo-pradowym 30mA zespolonym z nadpradowym BGA oraz typowq
grzatke z termostatem zapewniajacg optymalng temperature w szafce.

Mimo zasilania jednofazowego catg szafe wykonaC jako trojfazowa. Na wszystkie bieguny roztgcznika
gtéwnego w szafie wprowadzi¢ faze zasilajacq (roztacznik zmostkowac od strony zasilania).

W szafce zamontowa¢ dwa wytgczniki krancowe informujace o otwarciu drzwi. Sygnat z wytgcznikdw
kraficowych wprowadzi¢ do sterownika o$wietlenia.

Projektowang szafke oSwietleniowg SO-ZDM uziemi¢ tak aby rezystancja uziemienia nie przekraczata 5Q. W
tym celu pograzy¢ w ziemi trzy prety stalowe, ocynkowane o $rednicy @20mm i dtugosci 9m.

Obwody os$wietleniowe wykona¢ kablem YAKY 4x25mm2. Latarnie zasila¢ Zzytami naprzemiennie
(co trzecia latarnia z tej samej zyty).

Zasilanie projektowanych obwodéw przedstawia plan sytuacyjny rys. E-1 oraz schemat ideowy rys. E-2.
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3.1.3. Sterowanie o$wietleniem

Do zatgczania i wytaczania oraz monitoringu oSwietlenia zastosowac sterownik. Wymagania techniczne i

wyposazenie sterownika:
= Zzatgczanie i wylaczanie oSwietlenia zgodnie z tabelg wschodow i zachodow stonica,

wbudowany modem GPRS z moZliwo$cig podtgczenia anteny zewnetrznej,

opcjonalnie mozliwo$¢ podtaczenia za pomoca innego tacza (np. Swiattowdd, LAN),

mozliwo$¢ podtaczenia komputera serwisowego za pomocg potgczenia kablowego (USB),

wbudowany odbiornik GPS pozwalajacy na okre$lenie potozenia geograficznego sterownika oraz

uwzglednianie tej informacji przy zataczaniu i wytaczaniu o$wietlenia,

= gniazdo do podtaczenia anteny zewnetrznej GPS,

» synchronizacja czasu z zegarem astronomicznym z satelity,

= min. 2 wejScia analogowe pozwalajace podtaczy¢ czujniki (np. natezenia Swiatta, opaddw deszczu,
wiatru, luminancji),

= min. 12 wej$¢ dwustanowych (np. do kontroli stanu czujnika otwarcia SO, stanu przetgcznika A-0-R,

detekcji stanu zatgczania stycznika),

min. 2 wej$cia do podigczenia czujnikéw stuzacych do zliczania natezenia ruchu,

min. 6 wyj$¢ umozliwiajacych zataczanie poszczegoélnych obwodow w szafce,

pomiar napiecia i pradu oraz cos¢ w poszczegoinych fazach oraz mocy czynnej i zuzytej energii,

pomiar pradu do 5A,

kontrola dziatania zabezpieczen obwodowych (np. poprzez pomiar mocy),

rejestracja zmierzonych warto$ci napiecia, pradu i cosg dla poszczegéinych faz co minute przez okres

min. 30 dni,

= Kkontrola zaniku fazy,

= zapamigtywanie zmian stanu wej$¢ dwustanowych (stan, data i godzina z minutami zmiany stanu) -
min. 1000 zapis6w,

= mozliwo$¢ definiowania nazwy sterownika, zapamietywanej w sterowniku, wykorzystywanej do
automatycznej identyfikacji sterownika podczas obstugi serwisowej przy potaczeniu komputera
serwisowego bezposrednio ze sterownikiem,

= mozliwo$¢ zdefiniowania réznicy w czasie zatgczania poszczegdlnych obwodéw w celu ograniczenia
wielko$ci maksymalnego pradu rozruchowego,

= mozliwos¢ modyfikacji tabeli zataczen i wytaczen oSwietlenia,

= mozliwo$¢ wprowadzenia offsetow dla zatgczania i wyltgczania o$wietlenia,

= mozliwo$¢ zmiany offsetu przez system sterowania zdalnie w zaleznosci od warto$ci natezenia
oSwietlenia na dedykowanych czujnikach Swiatta,

= mozliwo$¢ zdefiniowania przerwy nocnej dla kazdego z 6 wyj$¢ osobno,

= mozliwo$¢ wysytania SMS na zdefiniowane numery telefonéw o zdarzeniach typu
zatgczeniel/wytaczenie oSwietlenia, stany awaryjne (np. zanik jednej lub wiecej faz, otwarcie SO, spadek
mocy pobieranej ponizej zdefiniowanego progu, brak sygnatu zatgczenia stycznika — indywidualnie
definiowany zestaw informacji dla kazdego numeru),

= wbudowany ukfad akumulatoréw zapewniajacy dziatanie sterownika przez min. 2 godz.

Nalezy zapewni¢ wspotprace sterownika z systemem nadzoru zainstalowanym w ZDM. Zapewni¢ kontrole
otwarcia SO, kontrole uszkodzenia zabezpieczen, kontrole pracy automat-wytgczone-reka, kontrole zataczenia
stycznikdw oraz kontrole zabezpieczer obwodowych. Sterownik doposazy¢ w przektadniki pradowe o pradzie
pierwotnym 2A i wtérnym 1A oraz anteny GPS i GPRS.
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3.1.4. Stupy i oprawy.

Stupy o$wietleniowe

Zastosowac stupy o nastepujacych parametrach technicznych i jakosciowych:

Metalowe, ocynkowane,

z blachy o grubosci min. 3 mm,

zbiezne, o przekroju okragtym,

0 wysokosci 7m,

z wysiegnikiem 1,5m,

z prefabrykowanym, typowym fundamentem,

pomalowane na kolor RAL 7043 (nalezy uaktualni¢ kolor zgodnie z wymaganiami Plastyka Miejskiego i
Inwestora),

spetniajace wymogi nosnosci dla odpowiedniej strefy wiatrowej i kategorii terenu,

spetniajace wymogi bezpieczenstwa,

Stupy lokalizowa¢ zgodnie z planem sytuacyjnym rys. E-1.

Oprawy o$wietleniowe

Wymagane parametry techniczne:

napiecie 230V AC, czestotliwo$¢ ~50Hz,
moc catej oprawy max. 63W,
zrodta Swiatta typu LED,
stopiet ochrony co najmniej IP65 dla komory lampy i komory osprzetu,
rozsyt $wiatta asymetryczny, dedykowany do przej$¢ dla pieszych,
ograniczona emisja Swiatta w strone niebosktonu,
zasilacz programowalny:

o pozwalajgcy na pomiar czasu pracy oprawy oraz zuzycia energi,

o wyposazony w interfejs Dali

o pozwalajgcy redukowac strumien Swietlny oprawy w potaczeniu z aktywnymi systemami

wykrywania ludzkiej aktywno$ci,

o cosp>0,93

o wspotczynnik mocy PF A>0,9

o THD<25%
przystosowana do wspotpracy ze sterownikiem umozliwiajacym obustronng komunikacje systemu
sterowania z oprawg w standardzie DALI oraz redukcje mocy i strumienia $wietlnego (OLC),
temperatura barwowa z zakresu 6000-6500K (powtarzalno$¢ kolejnych opraw +100K),
wskaznik oddawania barw Ra>70,
panel led o trwatosci co najmniej 50000h przy spadku strumienia nie mniej niz 80%,
grupa soczewek ksztattujgcych rozsyt Swiatta w ktérym kazda dioda na panelu LED powinna posiadac¢
indywidualny element optyczny o takiej samej charakterystyce, w celu wyeliminowania mozliwosci
zmiany rozsytu $wiatta w przypadku przepalenia sie ktorejkolwiek z diod; w takiej sytuacji zmianie moze
ulec jedynie strumien Swietiny emitowany przez oprawe a nie jej rozsyt Swiatta (zachowanie
rownomierno$ci o$wietlenia); panel LED musi by¢ wyposazony w kostke przytaczeniowa, ktéra w razie
awarii powinna umozliwia¢ jego szybkg wymiane,
zabezpieczenie przeciwprzepieciowe 10kV,
trwaty napis na obudowie wykonany przez producenta, czytelny przy dziennym $wietle, w miejscu
widocznym z ziemi, o tresci ,ZDM Poznan’,
tge oprawy <0,4,
Il klasa ochronno$ci,
zgodno$¢ z normami PN-EN 60598, PN-EN 55015, PN-EN 61547, PN-EN61000-3-2, PN-EN 61000-3-,
PN-EN62471 oraz dyrektywami LVD 2006/95/EC, EMC 2004/108/EC,
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= minimalny okres gwarancji 5 lat na wszystkie elementy oprawy w tym spadek strumienia nie wiekszy od
deklarowanego,
= certyfikat CE oraz wydany przez niezalezne laboratorium akredytowane certyfikat ENEC.

3.2. Przebudowa oswietlenia drogowego (Enea Oswietlenie)
Z powodu regulacji wysokosci chodnika, przebudowie podlega jedna latarnia o$wietlenia drogowego.

Stup z wysiegnikiem, oprawg i osprzetem zdemontowac i posadowi¢ w nowym niekolizyjnym miejscu zgodnie
z planem sytuacyjnym.

Przed ponownym montazem stup oczysci¢ i pomalowac na taki sam kolor. Dolng cze$¢ stupa zabezpieczy¢
dodatkowg powtokg antykorozyjna.

Przed ponownym montazem wymieni¢ zrodto Swiatta w oprawie oraz oczysci¢ i umy¢ klosz.

W celu zasilania przestawionej latarni utozy¢ nowy odcinek kabla typu YAKY 4x35mm2. Do potaczenia
istniejacego kabla z projektowanym stosowa¢ mufy termokurczliwe przelotowe. Nowy odcinek kablowy
uktada¢ w rurze ostonowe;j gietkiej, niebieskiej o $rednicy @75mm.

Nowg lokalizacje latarni wskazano na planie sytuacyjnym rys. E-1. Schemat przebudowy przedstawiono na
rys. E-3.

3.3. Rury rezerwowe (MPK)

Istniejace linie kablowe nalezace do MPK Poznan nie stwarzajg kolizji poniewaz nie zmienia si¢ geometria
istniejacego uktadu drogowego oraz jezdnie nie beda rozbierane. Projekt drogowy przewiduje budowe nowego
przejcia dla pieszych zlokalizowanego prostopadle do istniejgcych linii kablowych MPK.

Kable trakcyjne miedzy pdtnocno-zachodnig jezdnig a torowiskiem zostang przebudowane w ramach
odrebnego projektu.

Wzdtuz istniejacych kabli pod projektowanymi nawierzchniami utozone zostang 4 rury rezerwowe niebieskie o
$rednicy @160mm.

Lokalizacje rur rezerwowych wskazano na planie sytuacyjnym rys. E-1.

3.4. Uwagi dotyczace montazu stupow

W stupach umiescic tabliczki bezpiecznikowe / ztgcza kablowo-bezpiecznikowe (np. typ 1ZK), 1-obwodowe z
wktadkami 2A, umoZzliwiajace beznarzedziowy dostep do bezpiecznika. Potgczenia wewnatrz stupéw wykonaé
przewodami YDY 2x1,5mmz2. Dodatkowo z zasilaczy w oprawach do wnek stupowych wyprowadzi¢ przewody
typu YDY 2x1,5mm? do podtgczenia interfejsu Dali. Przewodd zakonczy¢ ztgczem dwubiegunowym zgodnym z
Wago Winsta Mini.

Wskazane stupy uziemi¢. Do wykonania uzioméw zastosowac¢ 2 prety stalowe, ocynkowane o dtugosci 9m
kazdy. Warto$¢ rezystancji uziemien miejscowych nie powinna przekracza¢ 30Q natomiast wypadkowa
rezystancja uziemienia nie powinna przekracza¢ wartosci 5Q.

W miejscach, gdzie wystepuje liczne uzbrojenie podziemne, prace ziemne wykonywac recznie. wykonac
recznie przekopy prébne. Stupy ustawi¢ tak, aby wneki znajdowaty sie od strony chodnika a dolna ich krawedz
znajdowata sie nie mniej niz 60cm nad poziomem terenu zniwelowanego.

W przypadku wystapienia kolizji (zblizer) konieczna jest korekta lokalizacji posadowienia stupdw. Stupy
o$wietleniowe lokalizowa¢ zachowujac normatywne odlegtosci od istniejacej infrastruktury — uzbrojenia
podziemnego np. kanalizacji, wodociggow, gazociggow, kanalizacji teletechniczne; itp.
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Podczas stawiania stupow, zachowac skrajnie minimum 1,0m od jezdni.

W miejscach, gdzie gatezie drzew i krzewéw mogaq przystania¢ oprawy oswietleniowe, przeprowadzi¢ wycinke
gatezi.

L T . Y XXX ,
Po zbudowaniu o$wietlenia i uruchomieniu obiektu, na kazdy nowy stup trwale nanies¢ numer Yy’ gdzie

XXX oznacza numer szafki o$wietleniowej a YYY kolejny numer stupa. Szczegdly dotyczace numeracii
uzgodni¢ przed wykonaniem prac w ZDM z Wydziatem Utrzymania Infrastruktury Drogowe;j.

Lokalizacje stupow przedstawiono na planie sytuacyjnym rys. E-1. Szczegoty oswietlenia ulicy przedstawia
schemat ideowy rys. E-2.

3.5. Uwagi dotyczace wykonania prac kablowych
Stosowac kable z izolacjg na napiecie 0,6/1,0 kV/kV.

Kabel o$wietleniowy uktada¢ w ziemi na gtebokosci 0,7m w obsypce z piasku po 10cm z kazdej strony
i nakry¢ folig niebieskg szer. 30cm. Folig ochronng uktada¢ na wysokosci 25¢cm — 35¢cm nad kablem. Przejscia
pod istniejacymi jezdniami oraz pod torowiskiem wykona¢ metodg przecisku pneumatycznego w rurach
przeznaczonych do przeciskow o odporno$ci na sciskanie klasy 750N. Pod sciezkami rowerowymi oraz przy
skrzyzowaniach z innym uzbrojeniem podziemnym kable uktada¢ w rurach ostonowych o odpornosci na
Sciskanie klasy 450N. Rury ostonowe HDPE o $rednicy @110mm. Gtebokos¢ utozenia przepustu pod jezdnig
powinna wynosi¢ minimum 100cm od gornej powierzchni drogi do gérnej powierzchni rury ostonowe;.
Gteboko$¢ utozenia kabla pod torowiskiem 150cm od gornej krawedzi szyny do gérnej krawedzi rury
ostonowej. Konce rur lokalizowa¢ za kraweznikiem w miejscach tatwo dostepnych dla stuzb technicznych.
Kabel zaopatrzy¢ w opaski z opisem maksymalnie co 10m.

W celu uzyskania potwierdzenia przebiegu istniejacych linii kablowych wykona¢ przekopy probne.

Réwnolegle z kablami uktada¢ w ziemi bednarke ocynkowang 25x4mm, z kt6rg potaczy¢ wszystkie metalowe
konstrukcje stupdw i szafek.

Wszystkie potgczenia Srubowe oraz odizolowane cze$ci kabla przed zamontowaniem zabezpieczy¢ przed
korozjg poprzez zastosowanie wtasciwych smardéw bezkwasowych.

Kablowg sie¢ o$wietleniowg wykonac zgodnie z normami:
= N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa
= N SEP-E-004 Elekiroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
= PN-EN 13201:2014 O$wietlenie drég.

Uwagi i wytyczne pochodzace z dokumentéw

Przed przystgpieniem do prac nalezy zapozna¢ si¢ z uwagami i zaleceniami zawartymi w notatkach,
warunkach technicznych, uzgodnieniach, protokotach, opiniach i decyzjach.

Stuzby techniczne

Na dwa tygodnie przed przystapieniem do prac nalezy zgtosi¢ sie¢ do odpowiednich stuzb technicznych i
uzgodni¢ terminy — harmonogram wytaczen niezbednych przy wykonaniu prac oraz terminy pomiaréw
kontrolnych zwigzanych z realizacjg prac kablowych i o$wietleniowych .

Po zakonczeniu prac nalezy uzgodni¢ termin odbioru, na ktorym nalezy przedstawi¢ protokoty badan
| pomiarow pomontazowych, okre$lonych oddzielnymi przepisami.
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Stuzby geodezyine

Trasy projektowanych kabli, lokalizacje stupow o$wietleniowych — wytyczy¢ za posrednictwem stuzb
geodezyjnych. Po utozeniu kabli oraz przepustéw, a jeszcze przed ich zasypaniem wykona¢ geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg. Stosowng mape przekaza¢ wraz z protokotem.

4. UWAGI KONCOWE

Jako dodatkowg ochrone przed porazeniem pradem elekirycznym zastosowano samoczynne wytgczenie
zasilania. Ponadto stosowa¢ urzadzenia w Il klasie ochronnosci. Dodatkowo wskazane stupy linii
oSwietleniowe] uziemic.

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym musi spetnia¢ warunki okreslone w rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich  usytuowanie wraz ze zmianami, Rozporzadzenie = Ministra  Transportu
i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 roku wraz ze zmianami w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie oraz PN-HD 60364-4-41:2009.

Miejsca wykonywania rob6t ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczyé zgodnie z przepisami
(Dz.U.Nr53,55 z dnia 02.12.1961) po przez odpowiednie oznakowanie, przykrycie i o$wietlenie na czas nocy.

Wynikajacy z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego moze by¢ z nig niezgodny, albo moze nie
obejmowaé wszystkich instalacji podziemnych. W przypadku wystapienia nieoznaczonej na mapie
infrastruktury podziemnej lub innym przebiegu w stosunku do mapy wszystkie znalezione urzadzenia
podziemne zinwentaryzowac oraz zawiadomi¢ wiasciciela i Inspektora Nadzoru.

Wszystkie kolizje nie przewidziane w projekcie nalezy rozwigza¢ w ramach nadzoru autorskiego.

W przypadku odkrycia nieujetych na planach lub w warunkach technicznych urzadzen elektroenergetycznych,
nalezy zwrécic sie do ich wiascicieli celem usuniecia zaistniatej kolizji.

W przypadku kolizji wymuszajacych zmiany w lokalizacji pozostatych projektowanych stupéw i tras kablowych
projekt nalezy skorygowa o wniesione zmiany poprzez wykonanie projektu zamiennego, ktory w
porozumieniu z Inwestorem i Inspektorem Nadzoru wykona projektant w ramach nadzoru autorskiego.

Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami branzowymi szczegolnie
w zakresie bhp. Wszystkie metalowe czesci urzadzen elektrycznych zabezpieczy¢ przed dziataniem korozj.
Po  wykonaniu  prac  montazowych  przeprowadzi¢é  przewidziane  przepisami  badania,
a protokoty dotaczy¢ do protokotu przekazania wykonanych prac. Wszelkie zmiany wykonawcze sg mozliwe
jedynie po uzgodnieniu z projektantem.
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5. OBLICZENIA TECHNICZNE

abet | Kabel | 1Pl Miisce b ke | R | k| K| oot | gobonatl | warcia | % | % |yt | b | ochrony | 2Y
typ m | W | A |Z2bezp. A —~ | — |A[—- bSh<la | L2(k/145)h|  — Q [A]|s | A EN %
ZK-3P do SO | YAKY 4x 35(108,0 | 252 |0,45| ZK-3P |WT00gG|32(1,60| D 118 10,80 (0,45 <32 < 94,40 |94,4 = 353 SO 0,228 |805,3| 5,0 [153,0(8053 > 1530 0,05
Z1 YAKY 4x 25| 355 | 63 [0,11| SO D01 |6(190| D 99 [0,80{0,11 < 6 <7920(792 = 79 |ost oprawa|0,286|643,9| 0,2 |59,7 |6439 > 597 | 0,05
72-73-Z4 | YAKY 4x 25/126,5(189|0,34| SO D01 |6(19 D 99 0,80{0,34 < 6 <79,20(792 = 79 |ost oprawa |0,433 (4251 0,2 |59,7 |4251 > 59,7 | 0,06
| dtugo$¢ kabla
P, moc zapotrzebowana
I prad roboczy
In prad znamionowy zabezpieczenia
ka wspotczynnik zabezpieczenia
Iz dopuszczalny prad dtugotrwaty obcigzenia kabla
laa dopuszczalny prad ditugotrwaty obcigzenia kabla z uwzglednieniem utozenia log= Kk X I
k wspotczynnik uwzgledniajacy utozenie kabla
la prad zadziatania zabezpieczenia w czasie t
Zx impedancja petli zwarcia Zx= JR? + X?
Ik prad zwarciowy lk =230/ (1,25 x Z)
AU spadek napiecia
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6. OBLICZENIA OSWIETLENIOWE

6.1. Przejscie dla pieszych
STANLUKS

27.01.2017
Edytor Jakub Wrdblewski
STANLUKS Sp. z 0. 0. Telefon 508 243 620
ul. Newtona 6D/XI ptr. faks
60-161 Poznan e-Mail jakub.wroblewski@stanluks.pl

Przejsécie dla pieszych Zegrze Il zimna / Lista opraw

2 llos¢ SCHREDER TECEO 1/5144 / 40 LEDS 500mA CW /
372852
Numer artykutu:
Strumien $wietiny (Oprawa): 7454 Im
Strumien swietlny (Lampy): 8768 Im
Moc opraw: 63.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 47 90 99 100 85
Wyposazenie: 1 x 40 LEDS 500mA CW (Czynnik
korekcyjny 1.000).

—

2 llos¢ SCHREDER TECEO 1/5145 /40 LEDS 500mA CW /
372892
Numer artykutu:
Strumien $wietiny (Oprawa): 7455 Im
Strumien swietlny (Lampy): 8768 Im
Moc opraw: 63.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 47 90 99 100 85
Wyposazenie: 1 x 40 LEDS 500mA CW (Czynnik
korekcyjny 1.000).
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Przejécie dla pieszych Zegrze Il zimna / Oprawy (plan rozmieszczenia)

To921.00m

T833.00
T823.25

Te03.81

T792.05

, T 705.70
1183.60 127395 129482 137630 m

Skala 1: 1457

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta
1 2 SCHREDER TECEO 1/5144 /40 LEDS 500mA CW / 372852
2 2 SCHREDER TECEO 1/5145 /40 LEDS 500mA CW / 372892
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Przejscie dla pieszych Zegrze Il zimna / Siatka obliczeniowa (lista wspo6trzednych)

T921.00m
Tga111
182473
819.41
180738
801.93
T795.77
) ; . 70570
1183.60 1272.36 1297.59 1376.30 m
Skala 1 : 1457
Lista siatek obliczeniowych
Nr.  Etykieta Pozycja [m] Rozmiar [m] Rotacja [°]
X Y Z D S X Y Z
1  Siatka obliczeniowa 1 1274.200 828.000  1.000 6.000 2.000 -90.0 0.0 -30.0
2  Siatka obliczeniowa 2 1272.355 824.726  1.000 6.000 2.000 -90.0 0.0 -30.0
3  Siatka obliczeniowa 3 1276.197 831.107 1.000 6.000 2.000 -90.0 0.0 -30.0
4  Siatka obliczeniowa 4 1306.300 798.100  1.000 6.000 2.000 90.0 0.0 -51.0

Przejscie dla pieszych Zegrze Il zimna / Siatka obliczeniowa (lista wspoétrzednych)

Lista siatek obliczeniowych

Nr.  Etykieta Pozycja [m] Rozmiar [m] Rotacja [°]
X Y 74 D S X Y
5  Siatka obliczeniowa 5 1309.255 800.449  1.000 6.000 2.000 90.0 0.0 -51.0
6  Siatka obliczeniowa 6 1303.238 795.774  1.000 6.000 2.000 90.0 0.0 -51.0
7  Siatka obliczeniowa 7 1284.550 824.850 1.000 7.000 2.000 -90.0 0.0 -44.0
8  Siatka obliczeniowa 8 1282.000 822.100 1.000 7.000 2.000 -90.0 0.0 -44.0
9  Siatka obliczeniowa 9 1279.342 819.409 1.000 7.000 2.000 -90.0 0.0 -44.0
10  Siatka obliczeniowa 10 1297.586 801.933  1.000 7.500 2.000 -90.0 0.0 136.0
11 Siatka obliczeniowa 11 1300.200 804.600 1.000 7.500 2.000 -90.0 0.0 136.0
12 Siatka obliczeniowa 12 1302.833 807.379  1.000 7500 2.000 -90.0 0.0 136.0
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Przejscie dla pieszych Zegrze Il zimna / Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikow)

+833.02
821.70

1810.66
F 801.33
792.62

T 705.70

1183.60 1268.93 1299.47

Lista punktéw obliczeniowych

Nr.  Etykieta

Pionowy punkt obliczeniowy 1
Pionowy punkt obliczeniowy 2
Pionowy punkt obliczeniowy 3
Pionowy punkt obliczeniowy 4
Pionowy punkt obliczeniowy 5
Pionowy punkt obliczeniowy 6
Pionowy punkt obliczeniowy 7
Pionowy punkt obliczeniowy 8
Pionowy punkt obliczeniowy 9

O 00 N OO WwWwN =
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1376.30 m

Typ

pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski
pionowy, ptaski

T921.00 m

Pozycja [m]

X
1272.779
1270.852
1268.925
1275.737
1277.700
1279.569
1300.708
1305.710
1303.729

Y
833.023
829.872
826.720
822.766
826.000
829.218
799.031
792.617
801.263

Z
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

Rotacja [°]
X Y z
0.0 0.0 60.0
0.0 0.0 60.0
0.0 0.0 60.0
0.0 0.0 60.0
0.0 0.0 60.0
0.0 0.0 60.0
0.0 0.0 -141.0
0.0 0.0 -141.0
0.0 0.0 -141.0

Skala 1: 2451

Wartos¢ [Ix]

5.95
21
8.06
9.14
56
9.25
17
5.27
75



Projekt Wykonawczy

Rozbudowa skrzyzowania poprzez

budowe przejscia dla pieszych w rejonie przystanku Zegrze I

Przejscie dla pieszych Zegrze Il zimna / Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikow)

Lista punktow obliczeniowych

Nr.

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Etykieta

Pionowy punkt obliczeniowy 10
Pionowy punkt obliczeniowy 11
Pionowy punkt obliczeniowy 12
Pionowy punkt obliczeniowy 13
Pionowy punkt obliczeniowy 14
Pionowy punkt obliczeniowy 15
Pionowy punkt obliczeniowy 16
Pionowy punkt obliczeniowy 17
Pionowy punkt obliczeniowy 18
Pionowy punkt obliczeniowy 19
Pionowy punkt obliczeniowy 20
Pionowy punkt obliczeniowy 21
Pionowy punkt obliczeniowy 22
Pionowy punkt obliczeniowy 23
Pionowy punkt obliczeniowy 24

Podsumowanie wynikéw

Typy punktéw obliczeniowych
Pionowy, ptaski

Typ Pozycja [m]
X Y
pionowy, ptaski 1306.693 803.596
pionowy, ptaski 1308.765 794.983
pionowy, ptaski 1311.820 797.349
pionowy, ptaski 1281.300 828.000
pionowy, ptaski 1278.700 825.250
pionowy, ptaski 1276.100 822.500
pionowy, ptaski 1282.490 816.457
pionowy, ptaski 1285.080 819.131
pionowy, ptaski 1287.800 821.700
pionowy, ptaski 1299.467 810.658
pionowy, ptaski 1296.783 807.979
pionowy, ptaski 1294.100 805.300
pionowy, ptaski 1306.200 804.100
pionowy, ptaski 1303.636 801.333
pionowy, ptaski 1301.069 798.569
Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix]
24 21 5.27

Rotacja [°]

z X Y Z
1.000 0.0 0.0 -141.0
1.000 0.0 0.0 -141.0
1.000 0.0 0.0 -141.0
1.000 0.0 0.0 46.0
1.000 0.0 0.0 46.0
1.000 00 0.0 46.0
1.000 00 00 46.0
1.000 0.0 0.0 46.0
1.000 0.0 0.0 46.0
1.000 0.0 0.0 -134.0
1.000 0.0 0.0 -134.0
1.000 0.0 0.0 -134.0
1.000 0.0 0.0 -134.0
1.000 0.0 0.0 -134.0
1.000 0.0 0.0 -134.0
Maks. [Ix] E i ¥ Em
75 0.25

Wartos¢ [Ix]

10
27
8.61
8.64
60
9.03
6.85
18
8.1
7.42
19
6.37
9.14
75
17

Emin / Emax
0.07
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Rozbudowa skrzyzowania poprzez

budowe przejécia dla pieszych w rejonie przystanku Zegrze 11

Przej$cie dla pieszych Zegrze Il zimna / Siatka obliczeniowa 1/ Podsumowanie

T921.00 m
1 826.50
) ) . 705.70
1183.60 1271.60 1376.30 m
Pozycja: (1274.200 m, 828.000 m, 1.000 m)
Rozmiar: (6.000 m, 2.000 m)
Rotacja: (-90.0°, 0.0°, -30.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 7 x 1 Punkty
Zestawienie wynikow
Nr.  Typ E, [Ix] E i [X] E nax [X] Ein/ Em Enin / Emax
1 pionowa 37 25 47 0.68 0.54

E\, m/Er, = Stosunek migdzy srednim poziomym i pionowym natezeniem oswietlenia, W = Wysokos¢ pomiaru
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Projekt Wykonawczy

Rozbudowa skrzyzowania poprzez .
budowg przejscia dla pieszych w rejonie przystanku Zegrze 11

Przejscie dla pieszych Zegrze Il zimna / Siatka obliczeniowa 2 / Podsumowanie

To21.00m
T823.23
) . " 705.70
1183.60 1269.76 1376.30 m
Skala 1:2053
Pozycja: (1272.355 m, 824.726 m, 1.000 m)
Rozmiar: (6.000 m, 2.000 m)
Rotacja: (-90.0°, 0.0°, -30.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 7 x 1 Punkty
Zestawienie wynikow
Nr.  Typ E,, [Ix] E in [IX] E o [IX] Eiind Epn E in/ Emax Ep /Em W [m] Kamera
1  pionowa 9.56 8.31 10 0.87 0.81 / 0.000 /

E, /E, = Stosunek miedzy srednim poziomym i pionowym natgzeniem oswietlenia, W = Wysokos$¢ pomiaru
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Projekt Wykonawczy

Rozbudowa skrzyzowania poprzez

budowe przejécia dla pieszych w rejonie przystanku Zegrze 11

Przejscie dla pieszych Zegrze Il zimna / Siatka obliczeniowa 3 / Podsumowanie

T921.00m
1 829.61
) . T 705.70
1183.60 1273.60 1376.30 m
Pozycja: (1276.197 m, 831.107 m, 1.000 m)
Rozmiar: (6.000 m, 2.000 m)
Rotacja: (-90.0°, 0.0°, -30.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 7 x 1 Punkty
Zestawienie wynikow
Nr.  Typ E,, [Ix] Ein [IX] E o [IX] E.ii ! Eri Eiii? B
1 pionowa 7.67 6.18 8.75 0.81 0.71

E, /E,, = Stosunek migdzy $rednim poziomym i pionowym natgzeniem oswietlenia, W = Wysokos¢ pomiaru
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Projekt Wykonawczy

Rozbudowa skrzyzowania poprzez .
budowg przejscia dla pieszych w rejonie przystanku Zegrze 11

Przejscie dla pieszych Zegrze Il zimna / Siatka obliczeniowa 4 / Podsumowanie

T921.00m
T795.77
y . ~705.70
1183.60 1304.41 1376.30 m
Skala 1: 2053
Pozycja: (1306.300 m, 798.100 m, 1.000 m)
Rozmiar: (6.000 m, 2.000 m)
Rotacja: (90.0°, 0.0°, -51.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 7 x 1 Punkty
Zestawienie wynikow
Nr.  Typ E_ [Ix] Enin [X] E o [IX] Enin/ Em E in/ Emax E, /Em W [m] Kamera
1  pionowa 45 33 67 0.74 0.50 !/ 0.000 /

Ep, /Ep = Stosunek migdzy srednim poziomym i pionowym natgzeniem o$wietlenia, W = Wysokos¢ pomiaru
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Projekt Wykonawczy

Rozbudowa skrzyzowania poprzez ]
budowg przej$cia dla pieszych w rejonie przystanku Zegrze II

Przejscie dla pieszych Zegrze Il zimna / Siatka obliczeniowa 5/ Podsumowanie

T921.00 m
T798.12
) ) . 705.70
1183.60 1307.37 1376.30 m
Skala 1 : 2053
Pozycja: (1309.255 m, 800.449 m, 1.000 m)
Rozmiar: (6.000 m, 2.000 m)
Rotacja: (90.0°, 0.0°, -51.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 7 x 1 Punkty
Zestawienie wynikow
Nr.  Typ E, [IX] E in [IX] E ax [X] Ein/ Em Emin ! Emax By /Em W [m] Kamera
1  pionowa 10 8.94 11 0.88 0.83 / 0.000 /

B, m/Em = Stosunek miedzy srednim poziomym i pionowym natgzeniem o$wietlenia, W = Wysokos$¢ pomiaru
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Projekt Wykonawczy

Rozbudowa skrzyzowania poprzez .
budowg przejscia dla pieszych w rejonie przystanku Zegrze 11

Przejscie dla pieszych Zegrze Il zimna / Siatka obliczeniowa 6 / Podsumowanie

T921.00m
T793.44
) ) . 705.70
1183.60 1301.35 1376.30 m
Skala 1:2053
Pozycja: (1303.238 m, 795.774 m, 1.000 m)
Rozmiar: (6.000 m, 2.000 m)
Rotacja: (90.0°, 0.0°, -51.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 7 x 1 Punkty
Zestawienie wynikow
Nr.  Typ E., [Ix] E i [1] E ax [X] E i " Eisi B B E i Ers W [m] Kamera
1  pionowa 7.80 5.89 12 0.75 0.51 /0.000 /

Ep, /Epm = Stosunek migdzy srednim poziomym i pionowym natezeniem oswietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru
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Projekt Wykonawczy

Rozbudowa skrzyzowania poprzez

budowe przejécia dla pieszych w rejonie przystanku Zegrze 11

Przejscie dla pieszych Zegrze Il zimna / Siatka obliczeniowa 7 / Podsumowanie

T921.00m

T822.42

T 705.70

1183.60 1282.03

Pozycja: (1284.550 m, 824.850 m, 1.000 m)
Rozmiar: (7.000 m, 2.000 m)

Rotacja: (-90.0°, 0.0°, -44.0°)

Typ: Normalna, Siatka: 8 x 1 Punkty

Zestawienie wynikow

Nr.  Typ

1 pionowa

Emin [1x]
6.35

E,, [Ix]
8.32

1376.30 m

E__[Ix]

max

9.47

Emin / Em E
0.76

min max

0.67

Ep, m/Epn = Stosunek migdzy rednim poziomym i pionowym natezeniem oswietlenia, W = Wysokos¢ pomiaru
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Projekt Wykonawczy

Rozbudowa skrzyzowania poprzez

budowe przejscia dla pieszych w rejonie przystanku Zegrze I

Przejscie dla pieszych Zegrze Il zimna / Siatka obliczeniowa 8 / Podsumowanie

T921.00 m
T819.67
) . T 705.70
1183.60 1279.48 1376.30m
Pozycja: (1282.000 m, 822.100 m, 1.000 m)
Rozmiar: (7.000 m, 2.000 m)
Rotacja: (-90.0°, 0.0°, -44.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 8 x 1 Punkty
Zestawienie wynikow
Nr.  Typ E, [IX] E nin K] E ax K] E.i !/ B Bl B
1 pionowa 38 23 54 0.60 0.42

Ep m/Epm = Stosunek migdzy srednim poziomym i pionowym natezeniem o$wietlenia, W = Wysokos¢ pomiaru

E

hm

E,,

/

W m]
0.000

Skala 1: 2053

Kamera

/
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Projekt Wykonawczy

Rozbudowa skrzyzowania poprzez

budowe przejécia dla pieszych w rejonie przystanku Zegrze 11

Przej$cie dla pieszych Zegrze Il zimna / Siatka obliczeniowa 9 / Podsumowanie

T921.00 m
1 s16.98
, . T 705.70
1183.60 1276.82 1376.30 m
Pozycja: (1279.342 m, 819.409 m, 1.000 m)
Rozmiar: (7.000 m, 2.000 m)
Rotacja: (-90.0°, 0.0°, -44.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 8 x 1 Punkty
Zestawienie wynikow
Nr.  Typ E, [IX] E nin [IX] E ax [IX] Enin/ Em Enin ! Emax
1 pionowa 8.79 7.19 9.53 0.82 0.75

E,, m/Ey = Stosunek migdzy srednim poziomym i pionowym natgzeniem oswietlenia, W = Wysokos¢ pomiaru
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Projekt Wykonawczy

Rozbudowa skrzyzowania poprzez

budowe przejscia dla pieszych w rejonie przystanku Zegrze I

Przejscie dla pieszych Zegrze Il zimna / Siatka obliczeniowa 10 / Podsumowanie

T921.00m
T799.33
) . . 705.70
1183.60 1294.89 1376.30 m
Pozycja: (1297.586 m, 801.933 m, 1.000 m)
Rozmiar: (7.500 m, 2.000 m)
Rotacja: (-90.0°, 0.0°, 136.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 9 x 1 Punkty
Zestawienie wynikow
Nr.  Typ E,, [Ix] E nin X1 E nax [X] E ;i /Epn E nin ! Emax
1 pionowa 8.03 6.32 10 0.79 0.62

E}, m/Em = Stosunek migdzy Srednim poziomym i pionowym natgzeniem oswietlenia, W = Wysokos¢ pomiaru

E

hm

E,,

!

W m]
0.000

Skala 1: 2053

Kamera

/
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Projekt Wykonawczy

Rozbudowa skrzyzowania poprzez ]
budowg przej$cia dla pieszych w rejonie przystanku Zegrze II

Przejscie dla pieszych Zegrze Il zimna / Siatka obliczeniowa 11 / Podsumowanie

T921.00 m
T 802.00
) ) , 70570
1183.60 1297.50 1376.30 m
Skala 1:2053
Pozycja: (1300.200 m, 804.600 m, 1.000 m)
Rozmiar: (7.500 m, 2.000 m)
Rotacja: (-90.0°, 0.0°, 136.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 9 x 1 Punkty
Zestawienie wynikow
Nr.  Typ E,, [Ix] Ein [IX] E ax [IX] B By Bt Bl EpidEri W [m] Kamera
1  pionowa 42 24 70 0.57 0.34 /0.000 /

Ep, m/Ey = Stosunek migdzy $rednim poziomym i pionowym natezeniem oswietlenia, W = Wysokosé pomiaru
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Projekt Wykonawczy

Rozbudowa skrzyzowania poprzez .
budowg przejscia dla pieszych w rejonie przystanku Zegrze 11

Przejscie dla pieszych Zegrze Il zimna / Siatka obliczeniowa 12 / Podsumowanie

T921.00m
Teoa.77
) , . 705.70
1183.60 1300.14 1376.30 m
Skala 1:2053
Pozycja: (1302.833 m, 807.379 m, 1.000 m)
Rozmiar: (7.500 m, 2.000 m)
Rotacja: (-90.0°, 0.0°, 136.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 9 x 1 Punkty
Zestawienie wynikow
Nr.  Typ E, [Ix] E min [IX] E ax [IX] BB = S ] = - BB W [m] Kamera
1 pionowa 9.59 7.76 11 0.81 0.73 /0.000 /

Ep, m/Ep = Stosunek miedzy srednim poziomym i pionowym natezeniem oswietlenia, W = Wysokos¢ pomiaru
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Projekt Wykonawczy

Rozbudowa skrzyzowania poprzez ]
budowg przej$cia dla pieszych w rejonie przystanku Zegrze II

6.2. Dojazdy do przej$¢
STANLUKS

Poznat . wapmbiy

27.01.2017

Edytor Jakub Wroblewski

STANLUKS Sp. zo. 0. Telefon 508 243 620
ul. Newtona 6D/XI ptr. faks
60-161 Poznan e-Mail jakub.wroblewski@stanluks.pl
Poznan / Lista opraw
1 llo&¢ PHILIPS SGS104 1xXSON-TPP100W TP P3X

Numer artykutu:

Strumien $wietlny (Oprawa): 8346 Im -
Strumien swietlny (Lampy): 10700 Im { o
Moc opraw: 114.0 W ; gt
Klasyfikacja oswietlen CIE: 99

Kod Flux CIE: 42 78 97 99 77

Wyposazenie: 1 x SON-TPP100W (Czynnik korekcyjny
1.000).

15 lloé PHILIPS SGS203 1xSON-TPP150W PC P3
Numer artykutu:

Strumien $wietlny (Oprawa): 13650 Im
Strumien swietlny (Lampy): 17500 Im " Ve
Moc opraw: 169.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 36 72 96 100 78

Wyposazenie: 1 x SON-TPP150W (Czynnik korekcyjny
1.000).

Przejsécie dla pieszych Zegrze Il / Oprawy (lista wspoirzednych)

PHILIPS SGS104 1xSON-TPP100W TP P3X
8346 Im, 114.0 W, 1 x 1 x SON-TPP100W (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y z X Y 74
1 1286.300 881.300 6.000 15.0 0.0 139.9
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Projekt Wykonawczy

Rozbudowa skrzyzowania poprzez

budowe przejscia dla pieszych w rejonie przystanku Zegrze I

Przejscie dla pieszych Zegrze Il / Oprawy (lista wspoéirzednych)

PHILIPS SGS203 1xSON-TPP150W PC P3
13650 Im, 169.0 W, 1 x 1 x SON-TPP150W (Czynnik korekcyjny 1.000).

1
2
3
4
5
6
7
8

- A A A A A
g B WN = O ©

1216.184
1239.581
1261.129
1281.839
1301.300
1299.000
1317.499
1332.554
1277.200
1278.700
1296.200
1314.300
1333.500
1326.400
1347.800

Pozycja [m]

718.997
738.282
756.133
774.258
796.000
798.700
817.636
809.761
821.100
840.700
841.600
862.300
885.000
891.800
911.500

9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000

15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
14.8
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0

Rotacja [°]

Y z
0.0 40.0
0.0 40.0
0.0 40.0
0.0 40.0
0.0 -140.0
0.0 452
0.0 452
0.0 14.3
0.0 -129.8
2.7 -119.4
0.0 -134.9
0.0 -129.8
0.0 -129.8
0.0 -145.3
0.0 -140.1
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Projekt Wykonawczy

Rozbudowa skrzyzowania poprzez ]
budowg przej$cia dla pieszych w rejonie przystanku Zegrze II

Przejscie dla pieszych Zegrze Il / Obszary oceny ulicy (Lista wspétrzednych)

To42.20m
Ts63.70
T 84750
T 764.00
) . ) . . 70570
1183.60 1259.50 1284.60 1318.40 1395.70 m
Skala 1 : 1600
Wykaz pseudo-pél oszacowania
Nr.  Etykieta Pozycja [m] Rozmiar [m] Kierunek spojrzenia [°]  Siatka
Y z D S
1  Obszar oceny ulicy 1 1264.000 764.000 0.000 100.000 6.000 40.0 50x6
2 Obszar oceny ulicy 2 1259.500 768.100 0.000 100.000 6.000 420 50x6
3 Obszar oceny ulicy 3 1318.400 863.700 0.000 100.000 6.000 229.0 50x6
4 Obszar oceny ulicy 4 1284.600 847.500 0.000 35.000 6.000 2450 20x4
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Projekt Wykonawczy

Rozbudowa skrzyzowania poprzez .
budowg przejscia dla pieszych w rejonie przystanku Zegrze 11

Przej$cie dla pieszych Zegrze Il / Obszar oceny ulicy 1/ Izolinie (L)

Tes.88m

Te4.28

4.60

. 0.00

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(1227.626 m, 729.562 m, 0.000 m)

Siatka: 50 x 6 Punkty

Pozycja obserwatora: (1179.735 m, 693.293 m, 1.500 m)
Kierunek spojrzenia: 40.0 °

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo
1.25 0.72

8046 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1: 576

Ul L, [cd/m?]
0.67 0.03
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Projekt Wykonawczy

Rozbudowa skrzyzowania poprzez ]
budowg przej$cia dla pieszych w rejonie przystanku Zegrze II

Przejscie dla pieszych Zegrze Il / Obszar oceny ulicy 2 / Izolinie (L)

T71.37m

Te6.91

4.46

“0.00
0.00 4.01 78.33m

Wartoséci Candela/m?, Skala 1 : 560
Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrzne;j:
Zaznaczony punkt:
(1224.350 m, 732.414 m, 0.000 m)

Siatka: 50 x 6 Punkty

Pozycja obserwatora: (1177.754 m, 694.496 m, 1.500 m)
Kierunek spojrzenia: 42.0 °

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul L, [cd/m?]
1.03 0.50 0.35 0.03
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Projekt Wykonawczy

Rozbudowa skrzyzowania poprzez .
budowg przejscia dla pieszych w rejonie przystanku Zegrze 11

Przejscie dla pieszych Zegrze Il / Obszar oceny ulicy 3 / Izolinie (L)

0.00 4.53

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(1287.861 m, 823.996 m, 0.000 m)

Siatka: 50 x 6 Punkty

Pozycja obserwatora: (1390.566 m, 946.718 m, 1.500 m)
Kierunek spojrzenia: 229.0 °

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L., [ed/m?] uo
1.33 0.68

T79.41m
T75.47
T304
., 0.00
70.13m
Wartosci Candela/m?, Skala 1: 621
ul L, [cd/m?]
0.67 0.02
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Projekt Wykonawczy

Rozbudowa skrzyzowania poprzez ]
budowg przej$cia dla pieszych w rejonie przystanku Zegrze II

Przejscie dla pieszych Zegrze Il / Obszar oceny ulicy 4 / Izolinie (L)

T3426m

T3172

0.00 5.44 14.79 2023 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1: 268
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrzne;j:
Zaznaczony punkt:
(1279.923 m, 830.372 m, 0.000 m)

Siatka: 20 x 4 Punkty

Pozycja obserwatora: (1317.353 m, 917.739 m, 1.500 m)
Kierunek spojrzenia: 245.0 °

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul L, [cd/m?]
0.80 0.40 0.41 0.02
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Rozbudowa skrzyzowania poprzez

budowe przejscia dla pieszych w rejonie przystanku Zegrze I

7. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

7.1. Oswietlenie przejscia dla pieszych

L.p. Materiat llo$¢ | Jedn.| Uwagi
Szafy rozdzielcze
1 | Szafa o$wietleniowa SO kompletna z fundamentem i wyposazeniem wg schematu 1 kpl.
2 | Pret stalowy, ocynkowany, @20mm, dt. 9m ze zlgczkami i grotem 3 kpl.
Uktadanie kabli
3 | Kabel YAKY 4x35mm2 0,6/1,0 kV/kV 108 | m
4 | Kabel YAKY 4x25mm? 0,6/1,0 kV/kV 162 | m
5 | Opaska kablowa 30 | szt
6 Rura polietylenowa (HDPE) wysokiej gesto$ci, przeznaczona do uktadania pod 64 m 7
jezdniami, klasa 750N kolor niebieski, $rednica @110 przeciskow
7 Rura polietylenowa (HDPE) wysokiej gesto$ci, przeznaczona do uktadania pod 5
chodnikami i zielenig, klasa 450N, kolor niebieski, Srednica @110
8 | Bednarka ocynkowana Fe/Zn 25x4 260 m
9 | Piasek 10 m3
10 | Folia niebieska, szer. 30cm 245 m
Stupy o$wietleniowe
10 | Stup stalowy, ocynkowany, okragly, zbiezny, wysoko$¢ zawieszenia oprawy 7m 4 szt.
11 | Fundament dla stupa 7m, zabezpieczony przed wilgocig 4 szt.
12 | Wysiegnik pojedynczy, 1,5 m, nachylenie 0° 4 szt.
13 | Pret stalowy, ocynkowany, @20mm, dt. 9m ze ztgczkami i grotem 2 kpl.
14 | Oprawy i wyposazenie stupow
15 | Oprawa o$wietleniowa LED 63W, optyka dla przej$¢ dla pieszych 2 szt. prawa
16 | Oprawa o$wietleniowa LED 63W, optyka dla przej$¢ dla pieszych 2 szt. lewa
17 | Izolowane ztacze kablowe (np. IZK) + wktadka bezpiecznikowa 2A 4 kpl.
18 | Przewdd YDY 2x1,5mm? 450/750V 80 m
19 | Zlgcze instalacyjne dwubiegunowe w standardzie Wago Winsta Mini) 4 szt.
Odtworzenia
20 | Nawierzchnia z kostki brukowe] | m |
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Rozbudowa skrzyzowania poprzez

budowe przejécia dla pieszych w rejonie przystanku Zegrze 11

7.2. Przebudowa oswietlenia drogowego (Enea Oswietlenie)

L.p. Materiat lloé | Jedn. | Uwagi

Stupy o$wietleniowe i oprawy

1 Demontaz stupa o$wietleniowego wkopywanego z wysiegnikiem, oprawg 1 kpl
i osprzetem,

2 | Oczyszczenie i malowanie stupa oswietleniowego 1 szt.

3 | Dodatkowe zabezpieczenie dolnej czesci stupa oswietleniowego 1 szt.

4 | Oczyszczenie i umycie klosza oprawy 1 szt.

5 | Wymiana Zrédta Swiatta — wysokoprezne sodowe 1 szt.

6 | Ponowny montaz stupa o$wietleniowego 1 kp!
Uktadanie kabli

1 | Kabel o$wietleniowy — demontaz 58 m

2 | Kabel typu YAKY 4x35mm2 0,6/1,0kV 64 m

3 | Opaska kablowa 10 | szt

4 Rura polietylenowa (HDPE) wysokiej gestosci, przeznaczona do uktadania pod 54 m
chodnikami i zielenia, klasa 450N, kolor niebieski, Srednica @75

5 | Bednarka ocynkowana Fe/Zn 25x4 61 m

6 | Mufa termokurczliwa, przelotowa na kabel YAKY 4x35mmz2 0,6/1,0kV 2 kpl.

7 | Piasek 25 m?3

8 | Folia niebieska, szer. 30cm 58 m

7.3. Rury rezerwowe (MPK)
L.p. Materiat llos¢ | Jedn. | Uwagi |

1 Rura polietylenowa (HDPE) wysokiej gestosci, przeznaczona do uktadania pod 48 m
chodnikami i zielenia, klasa 450N, kolor niebieski, Srednica @160

2 | Piasek 0,5 m?3

3 | Folia niebieska, szer. 30cm 12 m
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