Oddziat Poznan
ENEA O

Poznan, 9 wrzesnia 2016

AT
ENEA Oswietlenie/OP/E/... /= 2./2016 Biuro Projektéw Komunikacyjnych
wtp/035/2016 w Poznaniu
ul. T.Kosciuszki 68
61-891 Poznan

Dotyczy: usunigcia kolizji przy ul.Zegrze w Poznaniu (przejscie dla pieszych w rejonie
przystanku Zegrze ).

W nawigzaniu do pisma w sprawie kolizji oswietlenia drogowego przy ulicy
Zegrze w Poznaniu podajemy szczegotowe wytyczne:

1. W celu usuniecia kolizji nalezy:

e zasilania o$wietlenia przewidzie¢ bez zmian z SO-528,

e przed przystgpieniem do prac ziemnych dokona¢ identyfikacji
urzadzen podziemnych,

e kolidujgce stupy przestawi¢ w miejsce niekolidujgce, odtworzy¢ linig
kablowsg,

e w przypadku uszkodzenia demontowanego stupa, zastosowac nowy
stup typu stalowy rurowy ocynkowany 11m. Zastosowac oprawe z
demontazu.

e nowe odcinki linii kablowej utozy¢é w miejscy niekolidujgcym.
Zastosowaé kabel typu YAKY o przekroju min.4x35, w przypadku
taczenia kabli stosowaé zestawy termokurczliwe (nie stosowac
taczenia kabli pod nawierzchnig nierozbieralng), nowe odcinki linii
kablowej uktada¢ w rurach ochronnych.

e linie kablowe uktada¢ na gteboko$¢ min 70cm i (zaleca sie uktadac
linie kablowe w rurach ochronnych min.75mm).

e pod drogami linie kablowe utozyé w rurach przepustowych min.
110mm. Na gtebokosci 1m.
odtworzy¢ numeracje stupa

e dopuszcza sie podigczenie dodatkowej instalacji oswietlajgcej
przejscie dla pieszych — szczegdty uzgodnié na etapie projektowania.

e na c¢zas budowy zachowa¢ ciaglos¢ pracy urzadzen
oswietleniowych nie objetym przebudowa,
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Szczegolowe rozwigzania nalezy ustali¢ i uzgodni¢c w ENEA Oswietlenie sp. z o.0.
Oddziat Poznan na etapie projektowania

Prace zanikajgce wymagaja odbioru technicznego.

Catos¢ prac wykonaé zgodnie z PBUE i PN. W zakresie ochrony przeciwporazeniowej
nalezy spetni¢ wymagania PN-91/E-05009/01 wraz z arkuszami wymienionymi w dodatku
do normy.

Inwestor jest zobowigzany do powiadomienia o odbiorze w terminie 5-ciu dni przed
proponowang datg, oraz dostarczenia dokumentacji powykonawczej, protokotow badan,
zestawienia materiatdw zdemontowanych i zabudowanych oraz powykonawczg
inwentaryzacje geodezyjng urzadzen.

Wszelkie pomiary kontrolne wymagaja dopuszczenia przez upowaznionego
pracownika Spoétki, po uprzednim uzgodnieniu terminu (tel. 856-17-22)

Przesytajac dokumentacje do uzgodnienia nalezy przewidzie¢ jeden egzemplarz dla
celéw archiwalnych ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.

W przypadku pojawienia sie nowych elementéw sieci nalezy zawrze¢ stosowng Umowe
pomiedzy ENEA Os$wietlenie sp. z 0.0. a Inwestorem.

Cato$é prac nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym.

. Urzadzenia o$wietlenia drogowego pozostang na majgtku ENEA Oswietlenie

sp. z 0.0.

Catos¢ prac zostanie wykonana kosztem i staraniem Inwestora.

Wytyczne dotyczg tylko sieci oswietlenia drogowego.

Do realizacji zadania mozna przystapi¢ po wczes$niejszym uzgodnieniu projektu
budowlanego, uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych oraz podpisaniu z ENEA
Oswietlenie sp. z 0.0. umowy na likwidacje kolizji/przebudowe sieci. Umowa sporzgdzona
zostanie na podstawie kosztorysu inwestorskiego i regulowac bedzie sposéb przekazania
nowopowstatych elementdéw sieci na majgtek ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. lub jej
likwidaciji.

W przypadku zabudowy urzadzen na gruntach prywatnych (w przypadkach
uzasadnionych technicznie), warunkiem przystapienia do realizacji zadania
(udostepnienia sieci do przebudowy) jest ustanowienie na rzecz ENEA Oswietlenie sp. z
0.0. stuzebnosci gruntowej, polegajacej na nieodptatnym zapewnieniu dostepu do
przebudowanej sieci elektroenergetycznej w celu prowadzenia konserwacji i usuwania
awarii.
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