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Dot.: Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka — os. Lecha — rondo Zegrze wraz z budowa odcinka
trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej. Rozbudowa skrzyzowania poprzez budowe przejécia
dla pieszych w rejonie przystanku Zegrze Il

W nawigzaniu do pisma ZUE-BPK nr TD/15003/1160/2016 z dnia 03.10.2016 r. uzgadniamy
przedstawione rozwigzania z nastepujgcymi uwagami:

1. Od strony wjazdu tramwajéw na przejscie dla pieszych nalezy przewidzieé¢ stalowe ukosne
najazdy zabezpieczajgce przed uderzeniem pojazdu o ptyty EPT oraz przed wykolejeniem.

2. Zabudowe torowiska zaprojektowano z prefabrykowanych ptyt zelbetowych EPT oraz —
w migdzytorzu — z ptyt betonowych 30x30x5 cm. Zwracamy uwage na mozliwos¢ sporadycznego,
incydentalnego wjazdu pojazdéw na ten obszar i prosimy o rozwazenie, czy piyty betonowe w
potgczeniu z ptytg EPT nie ulegng w takim przypadku zniszczeniu. Sugerujemy stosowanie w
miedzytorzu samych ptyt zelbetowych EPT (bez ptyt betonowych), nawet kosztem ich przyciecia
w celu dostosowania do rozstawu torow (wtedy nalezy wykorzystaé ptyty EPT zbrojone pretami
kompozytowymi).

3. Opcjonalnie rozwazy¢ mozliwos¢ wykonania przejs¢ i przejazdow przez torowisko z piyt typu
STRAIL, sugerujemy rozwigzanie pedeSOLAR dla przejs¢ oraz PontiSTRAIL lub STRAIL System
Premium dla przejazddw autobusowych.

4. W obszarze projektowanego przejécia dla pieszych znajduja sie kable elektroenergetyczne
zwigzane z funkcjonowaniem trakcji tramwajowe;j:
e 2 linie kabli SN-15 kV typu 3 x XRUHAKXS 1x120 mm2 12/20 kV wzdtuz ul. Zegrze - po
pétnocno-zachodniej stronie ulicy,
e 6 kabli trakcyjnych typu YAKY 1x630 mm” + 25 mm?® Cu 0,6/1 kV biegnacych w pasie rozdziatu
ul. Zegrze po pétnocno-zachodniej stronie torowiska.
5. W miejscach gdzie projektowana nawierzchnia znajduje si¢ nad kablami lub w miejscach gdzie
nawierzchnia znajduje sie w odlegtosci mniejszej niz 0,5 metra od kabli nalezy przewidzie¢:
e zabezpieczenie 2 linii kablowych SN-15 kV rurami dwudzielnymi 8160 mm (1 rura na 1 linie
kablowa, sktadajaca sie z 3 kabli). :
e zabezpieczenie kabli trakcyjnych poprzez pobudowanie czgéci kanalizacji kablowej
zaprojektowanej w ramach zadania: ,Przebudowa trasy tramwajowej Kérnicka — os. Lecha —
rondo Zegrze wraz z budowg odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”. W innym
przypadku zabezpieczanie kabli trakcyjnych realizowaé zgodnie z pismem MPK z dnia
13.10.2016 r. znak: IT2-641-37-1149/16.
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13.10.2016 r. znak: IT2-641-37-1149/16. :
Prace zwigzane z zabezpieczeniem linii kablowych SN-15 kV i linii kabli trakcyjnych realizowac na
kablach wytaczonych spod napiecia.
Prace ziemne w poblizu kabli nalezy prowadzi¢ recznie, a szczegdtowa lokalizacje kabli ustali¢
metodg przekopow préobnych. Kable w wykopie zabezpieczy¢. Odtworzy¢ folie ostrzegawcza nad
kablami. Nie dopuszczamy zastosowania muf kablowych typu skrecanego.
Po zakonczeniu prac Wykonawca bedzie zobligowany przekazaé protokoty pomiarowe z badania
linii kablowych oraz dokumentacje powykonawczg zawierajgca miedzy innymi: atesty i certyfikaty
na zastosowane materiaty oraz szkice geodezyjne w zakresie przebudowy i zabezpieczenia linii
kablowych. '
Prace budowlane w obrebie czynnej sieci trakcyjnej musza by¢ prowadzone z uwzglednieniem
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.03.47.401 z dnia 19 marca 2003) ze
szczegdlnym uwzglednieniem § 55 (znamionowe napiecie sieci trakcyjnej nie przekracza 1kV). W
zwigzku z tym wszelkie prace ludimi i sprzetem oraz sktadowanie materiatdow, w poziomej
odlegtosci <= 3,0 m od elementéw bedacych pod napieciem, wymagaja wytaczenia napiecia.
Whytaczenie napiecia w sieci trakcyjnej oraz wyfaczenie kabli trakcyjnych spod napiecia bez
wprowadzenia ograniczer/wstrzymania ruchu tramwajowego, jest mozliwe jedynie w godzinach
nocnych z poniedziatku na wtorek - pomiedzy godz. 24:00 a 4:00 rano, po ustaniu ruchu
tramwajowego.
Na wszelkie ograniczenia lub wstrzymanie ruchu tramwajowego nalezy uzyska¢ zgode Zarzadu
Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznan.
Wytaczenie spod napiecia linii kablowych SN-15 kV wymaga dodatkowo uzgodnienia terminu z
energetyka zawodowa.
Wykonawca 14 dni przed planowanym rozpoczeciem robdt powinien zgtosi¢ sie do MPK Poznan
Sp. z 0.0. / Wydziat Utrzymania Sieci i Stacji IT2 ul. Szwajcarska 15, 61-285 Poznan, tel. 61 839
7332 celem ustalenia nadzoru, harmonogramu wytaczen oraz szczeg6téw prowadzenia prac w
poblizu infrastruktury trakcji tramwajowej. Za nadzér i kaidorazowe wylgczenie napiecia
pobieramy opfaty, w tym nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ pokrycia przez Wykonawce
ewentualnych kosztdw zwigzanych z obsfugg ze strony energetyki zawodowej (wylaczenia
napiecia na liniach kablowych SN-15 kV).
W przypadku stwierdzenia zagrozenia ruchu tramwajowego powiadomié¢ MPK Poznan Sp. z 0.0.
Nadzor Ruchu tel. 61 19445 lub 61 8654196, celem zatrzymania ruchu tramwajowego.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty materialne i finansowe wynikajace z
realizacji prac w obrebie infrastruktury tramwajowej. Nalezy wliczy¢é w to réwniez straty
wynikajgce z ewentualnych przerw w ruchu tramwajowym oraz kosztéw przekroczerh mocy w
przypadku uszkodzenia linii kablowych SN-15 kV zasilajgcych stacje prostownikowe.

Zatgczniki:
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Sprawe prowadzi: Basma Almarrani IT3T, tel.: 61 839 7366 ' ¥/

Uwagi dodatkowe: Zgodnie z Uchwatg Zarzadu Spétki MPK Poznari Sp. z o. 0. nr 777/L/2007 za wydanie powyiszych
warunkdw technicznych Paristwa firma zostanie obcigiona kwotg w wysoko$ci300,00 ziotych netto.

Otrzymuja:

1. adresat

2.

afa—IT3T/BA.

centrala: 61 839 60 00 B B A VWi SRS ST R SSIEL T
zarzad: 61 83960 11

fax: ()}8‘:19 6009 kapitat zakladowy: 347 651 500 zt
sekretariat@mpk.poznan.pl NIP: 777-00-05-132
www.mpk.poznan.pl 3 REGON: 639777685



