Szczegot obrzeza betonowego

Obrzeze betonowe 8x30 cm

Phyty betonowe 50x50x7 cm, jasnoszare
| Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
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Podbudowa z KLSM 0/31,5 mm

Kruszywo stabilizowane cementem
0Rm=2,0 MPa

Podtoze gruntowe

Szczegot bariery rurowej U-12

Szczegot obrzeza betonowego

Piyty betonowe 50x50x7 cm, jasnoszare

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
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Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
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tawa betonowa z oporem z betonu C8/10
Podbudowa z KtSM 0/31,5 mm

Kruszywo stabilizowane cementem
0Rm=2,0MPa

Podloze gruntowe

ZESTAWIENIE MATERIALOW NA 1 m BARIERY

Lp. MATERIAL JEDN. | ILOSC
1 | Rury stalowe 60/3.2 mm kg 15,710
2 | Farba olejna do gruntowania dm? | 0,079
3 | Farba olejna kolorowa dm? 0,074
4 | Rozciericzalnik dm3 | 0,034
5 | Beton C12/15 m3 | 0,062
6 | Piasek na podsypke (5¢cm) m3 0,006
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7//2 GRUPA ZUE BIURO PROJEKTOW KOMUNIKACYJNYCH W POZNANIU Sp. z 0.0.

Projekt wykonawczy

Funkcja Nazwisko Uprawnienia Podpis Data
Rozbudowa skrzyzowania
PROJEKTANT mqr inz. Krzysztof Olszewski WKP/0314/PW0D/11 04.2017 poprzez budowe przejécia dia pieszych
w rejonie przystanku Zegrze Il
OPRACOWAL mgr inz. Kamil Korczak 04.2017 Przebudowa chodnika
7 Roperl G WP/ 0254 /P00 /08 przy Szkole Podstawowej nr 64
SPRAWDZAJACY mgr inz. Robert Giemza /0254/P00D/ 04.2017 1. Uktad drogowy
5. Szczegoty konstrukcyjne
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