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Wejścia napięciowe 230V
WE1 - Kontrola otwarcia szafy

WE2 - Kontrola pracy A-0-R (A)

WE3 - Kontrola pracy A-0-R (R)

WE4 - Kontrola pracy stycznika

WE5 - Kontrola napięcia zasilania L1/1

WE6 - Kontrola napięcia zasilania L1/2

WE7 - Kontrola napięcia zasilania L1/3

WE8 - Kontrola stanu zabezpieczenia F2

WE9 - Kontrola stanu zabezp. obwodowego L1/1

WE10 - Kontrola stanu zabezp. obwodowego L1/2

WE11 - Kontrola stanu zabezp. obwodowego L1/3
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*

* Szafa jednofazowa przystosowana do pracy w układzie trójfazowym.
Zmostkować bieguny rozłącznika od strony zasilania, tak aby faza L1 była na
każdym biegunie. Pozostałe wolne żyły zaizolować i opisać.
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ochrona przeciwporażeniowa:
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE NAPIĘCIA

układ sieci:
TN-C

Projekt wykonawczy

Rozbudowa skrzyżowania

poprzez budowę przejścia dla pieszych

w rejonie przystanku Żegrze II

BIURO PROJEKTÓW KOMUNIKACYJNYCH W POZNANIU Sp. z o.o.

Schemat ideowy szafki

oświetleniowej (ZDM).

E-2

UWAGA
Równolegle z kablami układać bednarkę stalową ocynkowaną 25x4mm. Z bednarką połączyć wszystkie słupy i szafki.


